UBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO (()
TWOWEJ STRAZY POZARNEJ W GORZOWIE WLKP: tﬁ

Z dma// ?.» stycznia 2023 r. w

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochroée
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2000 ze zm.) w zwigzku z §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1225), po rozpatrzeniu wniosku Przedsigbiorstwa
Wodociggéow i Kanalizacji Spdétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Gorzowie
Wielkopolskim, reprezentowanego przez Prezesa Zarzadu — Dyrektora Naczelnego Pana
Bogustawa Andrzejczaka, w sprawie uzgodnienia rozwigzan majgcych na celu zapewnienie
wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego W sposob inny niz okreslono
to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie
Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Krzysztofa
Swistela i ds. budowlanych Pana Stanistawa Bacha dla budynku administracyjno-biurowego
»B” Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gorzowie Wlkp.,
zlokalizowanego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Slaskiej 95, na dziatce o nr ewid. 241/1,
obreb Zamoscie postanawia si¢, co nastepuje:

§1. Wyrazié¢ zgode¢ na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacych niezgodnoSci:

1. Braku zachowania wymaganej klasy reakcji na ogien konstrukcji dachu, sktadowych
przekrycia dachu oraz $cian szachulcowych, wobec wymogu zapewnienia im cechy
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

2. Braku zachowania wymaganej klasy reakcji na ogien schodow ewakuacyjnych klatek
schodowych (obudwu). Schody wykonane z drewna zabezpieczonego do klasy reakcji
na ogien trudno zapalny (B-sl, d0), wobec wymogu wykonania ich z materiatow
niepalnych.

3. Zanizonej szerokosci drzwi, stanowigcych wyjscie z budynku z obu klatek schodowych,
usytuowanych w elewacji wschodniej i zachodniej do wymiaru 1,07 m wobec
wymaganego wymiaru 1,20 m.

4, Zanizonej szerokosci uzytkowej poziomej drogi ewakuacyjnej w obszarze korytarza
w piwnicy do wymiaru 1,15 m, z lokalnym zawezeniem do 0,84 m na odcinku réwnym
szerokosci elementu konstrukcyjnego, wobec wymaganego wymiaru 1,20 m.

5. Zanizonej szerokosci uzytkowej wyjs¢ z pomieszczen zlokalizowanych na poziomie
wysokiego parteru do wymiaru 0,75 m wobec wymaganego wymiaru 0,90 m.

6. Wystepowania w obrebie obu klatek schodowych stopni zabiegowych, wobec zakazu
ich stosowania na drogach ewakuacyjnych.

7. Pozostawienia zawg¢zonych wymiarow biegéw obu klatek schodowych do wymiaru
1,00 m wobec wymaganego wymiaru 1,20 m.

8. Pozostawienia zawezonych spocznikéw obu klatek schodowych do wymiaru 1,07 m,

wobec wymaganego wymiaru 1,50 m.

290100105524




§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zamiennych wskazanych
w ET polegajacych na:

1. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych tj. korytarza w piwnicy oraz obu klatek schodowych,
w oprawy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonym do 5Ix $rednim
natezeniu oswietlenia na podtodze wzdhuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej.

2. Wyposazeniu budynku w instalacj¢ sygnalizacji pozaru w catkowitej ochronie,
z mozliwoscig zastosowania urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia CNBOP-PIB,
bez koniecznos$ci zapewnienia monitoringu do jednostki organizacyjnej PSP.

3. Doposazeniu instalacji, o ktérej mowa w punkcie 1., w reczne ostrzegacze pozarowe
umieszczone przy wyjsciach z budynku, oraz alternatywnie czujki z sygnalizatorem
akustycznym lub dodatkowe sygnalizatory akustyczne umieszczone na korytarzu
piwnicy, korytarzu wysokiego parteru oraz w obydwu klatkach schodowych na ostatniej
kondygnacji.

4. Zwigkszeniu w stosunku do normatywu ilosci $rodka gasniczego w gasnicach
wymaganych do zabezpieczenia obiektu, poprzez zlokalizowanie na kazdej kondygnacji
co najmniej 6 kg masy srodka gasniczego.

§3. Warunkiem dodatkowym, niewynikajacym z tresci ET, jest:

1. Dotaczenie niniejszego Postanowienia wraz z ET i jej uzupelnieniem z dnia
18 grudnia 2022 r. do ksigzki obiektu.

2. Wyposazenie instalacji sygnalizacji pozaru w modul GSM umozliwiajacy
powiadamianie 0s6b odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu o alarmowym
stanie pracy centrali.

§4. Pozostawi€ bez rozpatrzenia wniosek w zakresie odstgpstwa dla wymiaru biegow
schodow prowadzacych na Kkondygnacje podziemng wynoszacy 0,92 m,
ze wzgledu na dopuszczalny wymiar w tym zakresie wynoszacy 0,8 m.

§5. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszg spelniaé wymogi okreslone
w przepisach szczegélnych i Polskich Normach.

§6. W zgodzie z §3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), dla urzadzen
przeciwpozarowych wykonaé odr¢bnie projekty wykonawcze oraz uzgodnié
je z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (¢j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) obiekt budowlany nalezy projektowaé
i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego. Pojecie ,,bezpieczenstwo pozarowe" rozumiane jest, jako stan
eliminujacy zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie
systemu norm prawnych i technicznych s$rodkow zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest budynek uzytecznosci publicznej, w ktérym
inwestor w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego przewidzial réwniez jego
dostosowanie do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt
bedzie kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, za$ ze wzgledu na wysoko$é do
grupy budynkow niskich (N).



Majac na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne, ktére uniemozliwiaja pelne
dostosowanie budynku do obowigzujacych norm, dziatajac w zgodzie z trybem przywotanym
w podstawie prawnej, inwestor wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., o zaakceptowanie rozwigzan
zamiennych majacych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres
niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostat wskazany
szczegbtowo w §1 tego postanowienia. W zakresie rozwigzan rekompensujacych
te niezgodnos$ci, przewidziano wykonanie przedsiewzie¢ o charakterze techniczno-
organizacyjnym, ktore zostaty wskazane w §2 postanowienia.

Stosownie do postanowien §15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi
w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktore umozliwia szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja o0soéb
z zagrozonych miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-
gasniczych i realizowana jest w pierwszej kolejnosci. Z tego wzgledu niezmiernie istotne jest
wiasciwe (zgodne z warunkami technicznymi) przygotowanie budynku oraz jego otoczenia do
eksploatac;ji.

W toku prowadzenia postepowania organ wezwal wnioskodawce pismem znak
WZ.52840.158.2022.LF z dnia 2 grudnia 2022 r. do ustosunkowanie si¢ w zakresie przyjetych
rozwigzan oraz wnoszonych odstepstw. OdpowiedZ w przedmiotowej sprawie wptyneta do tut.
komendy w dniu 23 grudnia 2022 r. Ze wzgledu na rozmiar zmian wzgledem pierwotne]
zawartosci ET, wynikajagcych z  otrzymanej]  odpowiedzi, organ  pismem
WZ.52840158.2.2022.LF z dnia 29 grudnia 2022 r. wezwat stron¢ do przedlozenia tekstu
jednolitego ET. Z uwagi na uptyniecie w dniu 16 stycznia 2023 r. terminu dwdch miesigcy na
rozpatrzenie skomplikowanej sprawy, organ w dniu 12 stycznia br. wystosowat do strony
pismo znak WZ.52840.158.3.2022.LF informujace o przedtuzeniu terminu zalatwienia sprawy
do dnia 15 lutego 2023 r., ze wzglgdu na brak przestania wnioskowanego tekstu
jednolitego ET. Przedmiotowy dokument zostat dostarczony do komendy w dniu 13 stycznia
2023 1.

Rozpatrujac ostatecznie sprawe o cato$¢ zebranego materialu dowodowego w $wietle
planowanych przedsigwzie¢ (wymaganych prawem i zastgpczych), organ doszedl do
przekonania, iz niezbedne jest skorzystanie z przystugujacego mu prawa w postaci wskazania
rozwigzania dodatkowego, jakim jest nakazanie dotaczenia kompletu dokumentacji zwigzanej
z udzielonym odstepstwem, do ksigzki obiektu budowlanego. Zabieg ten, pomimo
ze skorzystanie przez wnioskodawce z rozwigzan zamiennych jest fakultatywne, umozliwi
siggniecie do nich w kazdym momencie dopdty, dopoki bedzie funkcjonowal budynek.
W przesztosci wielokrotnie zdarzaty si¢ przypadki zwracania si¢ inwestoréw do tut. organu
z pro$ba o udostepnienie kopii postanowienia czy ET w zwigzku ze zmiang wtasciciela obiektu,
zagubieniem dokumentacji lub posiadaniem jej w niepelnym wymiarze. Zapobiegnie to
réwniez niezamierzonej rezygnacji ze wskazanych rozwigzan w dalszej perspektywie czasu,
np. zwigzanej z wymiang kadr w przedsiebiorstwie. Kolejnym rozwigzaniem dodatkowym jest
wyposazenie instalacji sygnalizacji pozaru w modut GSM, umozliwiajacy przesylanie
sygnaléw o alarmowym stanie pracy centrali na wybrane numery os6b odpowiedzialnych za
funkcjonowanie obiektu. Rozwigzanie to umozliwi szybka reakcje pracownikéw na wypadek
alarmu, moze ograniczy¢ straty zwigzane z pozarem, jak i akcjg gasniczag gdyz szybko
powiadomiona osoba dysponujgca kluczami do budynku umozliwi wejscie strazy pozarnej bez
forsowania drzwi budynku. Modut pozwoli tez na bezposredni nadzor wskazanych oséb nad
sprawnoscia i funkcjonalnoscia systemu, gdyz odbieranie ewentualnych alarmow falszywych



przyczyni sig¢ do szybkiej reakcji w celu przeciwdziatania ich wystepowaniu. Uwzgledniajac
powyzsze organ doszedt do przekonania, ze wskazane w §2 i §3 rozwiazania stworza spéjny
system pozwalajacy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwosci ewakuacji 0s6b znajdujacych sie
w obiekcie. Jednoczesnie organ odmoéwit rozpatrzenia wniosku w zakresie wystapienia
0 odstgpstwo od wymiaru biegéw schodéw laczacych kondygnacje podziemng z czedcia
naziemng, ze wzgledu na brak uchybienia przepisom w tej materii. Ot6z w tabeli regulujacej
m.in. t¢ materi¢, zawartej w §68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie wskazano, ze we wszystkich budynkach niezaleznie od ich przeznaczenia
schody do czgsci podziemnej powinny posiada¢ minimalng szeroko$¢ uzytkowa 0,80 m.
Poniewaz w rozpatrywanym przypadku wymiar ten wynosi co najmniej 0,92 m nalezy uznaé,
ze parametr ten jest spetniony.

Ponadto stwierdzono w przedtozonym tekscie jednolitym ET wystepowanie w dalszym
ciggu omylek pisarskich, ktore ze wzgledu na ich charakter oraz zakres prowadzonego
postepowania i udzielanych odstgpstw, zostaly uwzglednione na korzy$¢ strony bez
koniecznosci ich poprawy i ponownego przesytania dokumentu do tut. komendy.

Z tych wzgledow postanowié nalezato jak wyzej.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., w terminie 7 dni od dnia
doreczenia.

Otrzymujg:

1. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Gorzowie Wikp.
ul. Kosynieréw Gdyniskich 47
66-400 Gorzow Wikp.

2. a/a Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy KW PSP

3. Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wielkopolskim



