
l.p Nazwa elementu Ilość, szt.

1. Łącznik redukcyjny DN1000/800 2

2.
Prostka jednokołnierzowa żeliwna DN800, 

L=1,5 m
2

3.

Przepustnica kołnierzowa DN800 z by-

passem z zasuwą DN80 zprzekładniami i 

kolumnami trzpienia do pokrywy komory

1

4. Wstawka montażowa kołnierzowa DN800 1

5.
Trójnik redukcyjny żeliwny, kołnierzowy 

DN800/300
2

6.
Zawór napowietrzająco - odpowietrzający 

DN 200
2

7.
Trójnik równoprzelotowy żeliwny, 

kołnierzowy DN300/300
2

8. Redukcja żeliwna, kołnierzowa DN 300/200 2

9. Przepustnica miedzykołnierzowa DN200 2

10. Łuk 22,5˚ żeliwny, kołnierzowy DN300 2

11. Zasuwa klinowa kołnierzowa DN300 2

12.
Tuleja kołnierzowa DN200/Ø315 PE z 

kołnierzem stalowym
2

13. Rura Ø315 PE PN10 ΣL= 2,6 m

I.

Przejście szczelne łańcuchowe na rurę 

żeliwną o średnicy 842 mm, średnica 

otworu przejściowego 900 mm, rozmiar 4, 

ilość ogniw 57 

2

II.

Przejście szczelne łańcuchowe na rurę 

PE o średnicy 315 mm, średnica otworu 

przejściowego 400 mm, rozmiar 6, ilość 

ogniw 17

2

III.

Przejście szczelne łańcuchowe na rurę 

PVC o średnicy 200 mm, średnica otworu 

przejściowego 250 mm, rozmiar 4, ilość 

ogniw 15

1

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMORY 2

Zestawienie przejść szczelnych


