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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.

1.1. Podstawa opracowania:

Projekt odtworzenia nawierzchni jako element dokumentacji projektowej dla zadania ,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W UL. ZNIWNEJ | MIODOWEJ W GORZOWIE WLKP. —
ETAP 1" na dz. nr 891, 111/3, obreb 03 Wawréw.

Materiatami wyj$ciowymi sa:

. mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500.
. uzgodnienie z zarzadcg drég, wtascicielami terenu,
. normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe.

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchnia terenéw zielonych oraz chodnikéw
asfaltowych w pasie ulicy Zniwnej po robotach zwigzanych z realizacjg sieci wodociagowej. W obszarze
przylegtym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz ogrédki dziatkowe.

2.0 Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Projektowana sie¢ prowadzona bedzie w zdecydowanej wiekszosci po terenach zielonych,
niewielka czgs¢ sieci wodociggowej zlokalizowana jest w dzialce drogowej w chodniku asfaltowym ulicy
Zniwnej. Projekt branzy sanitarnej przewiduje lokalizacje sieci w obrebie pasa zieleni i chodnikow.
Technologia robdt zwigzanych z wykonywaniem powyzszych robédt przewiduje gtéwnie metode
bezwykopowa tj. metode przewiertu sterowanego oraz metode przecisku. Do tej metody nalezy
przewidzie¢ komory poczatkowe oraz koricowe o wymiarach 1,5m x2,5 m. W otwartym wykopie bedzie
realizowana komora redukcyjna 4,2m x10,5m oraz przylgcza o szerokosci wykopu 1,0 m z zastosowaniem
rozporowego szalowania wykopow.

Zielen nalezy odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy humusu o grubosci min. 10 cm z obsianiem
odpowiednig mieszankg traw zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, prace prowadzone pod zielenig niskg
— krzewy i drzewami wykonywa¢ zgodnie z sztukg ogrodniczg ( dopuszcza sie przycinke korzeni cienkich)
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementéw infrasturuktury zieleni dokonaé rewitalizacji terenéw
zielonych w uzgodnieniu z Wydziatem - Referat Gospodarki Komunalne;.

2.1. Projektowana niweleta

W zakresie projektu nie planuje sie zmiany istniejgcej niwelety jezdni i chodnikéw. Wykonawca
robot przed przystapieniem do prac rozbiérkowych zobowiazany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejacej nawierzchni jezdni oraz chodnikéw w obszarze
projektowanych robé6t. Niweleta jezdni i chodnikbw powinna byé odtworzona do wartosci
wysokoéciowych sprzed prowadzonych prac.
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2.2. Konstrukcja nawierzchni
2.2.1. Chodnik asfaltowy

Projektowany uktad warstw :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S -gr.5cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W -gr.4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie -gr. 20 cm,

faczna grubos¢ konstrukcji: 29 cm

2.2.1. Nawierzchnia z humudy

Projektowany uktad warstw :

- warstwa humusu -gr. 10 cm,

taczna grubos¢ konstrukcji: 10 cm

3. Uwagi konncowe
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami

branzowymi, Specyfikacjami Technicznymi oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Okreslenie zakresu badan no$nosci okreslono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR), ktéra stanowi integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Okreslenie PN wg, ktorych nalezy wykonywac roboty okreslono w STWIOR, ktéra stanowi integralng czes¢
dokumentacji projektowe;.
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