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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego budowy sieci wodociagowej wraz z przylqczami
w ul. Zniwnej i Miodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

1. MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzialek nr: 2174/1, 111/1, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880,
887 obr. 0003 Wawrow m. Gorzow Wielkopolski, gm. Gorzow Wielkopolski, powiat Gorzéw Wielkopolski,

woj. lubuskie.

2. PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA.
Podstawe dla niniejszego opracowania stanowig nast¢pujace materialy:

»  Zlecenie i wytyczne inwestora,

*  Aktualna mapa do celow projektowych,

= Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pézi. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzi. zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 z pézn.
zmianami),

*  Warunki techniczne,

*  Prawo wodne,

*  Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

* Katalogi techniczne, obowigzujace normy i przepisy.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawezy:

- budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami,

- zabetonowania istniejacej sieci wodociggowych DN100,

- zadlepienie istniejacych wodociggow |

wdz nr2174/1, 111/1, 11172, 111/3, 891, 936/5, 99, 880, 887 obr. 0003 Wawrdw m. Gorzow Wielkopolski.
W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantami i przytaczami,

- zabetonowania istniejacej sieci wodociggowych DN100,

- zaslepienie istniejacych wodociggdw.
Calos¢ robét, o ktérych mowa powyzej, wykonywane bedg w pasie drogowym oraz w jednej dzialce prywatne;

o numerze 99 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wielkopolski.
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4. OPIS TERENU INWESTYCJI.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz.: 2174/1, 111/1, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880,
887 obr. 0003 Wawréw m. Gorzow Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, powiat Gorzow Wielkopolski,
woj. lubuskie. ‘

Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Zniwnej i Miodowej w m. Gorzow Wielkopolski.
Rzedne terenu wahajg si¢ od 48,0 m npm do 63,50 m npm.

Projektowany wodociag zapewniaé bedzie doprowadzenie wody na cele bytowe oraz zapewni
zabezpieczenie p.poz. dla obszaru objgtego inwestycja.

W celu zabezpieczenia przed zapadaniem sig istniejacych przewodéw wodociggowych przewidziano ich
zabetonowanie po wezesniejszym ich zaslepieniu.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczna,
teletechniczng i gazowa.

5. SPRAWY TERENOWO - PRAWNE.

5.1. PRZEBIEG TRAS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA.
Projektowane uzbrojenie przebiega przez nastgpujace dziatki:

2174/1,111/1, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880, 887 obr. 0003 Wawrow m. Gorzow Wielkopolski

5.2 ZABEZPIECZENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJACYCH
OCHRONIE.

Zobowigzuje si¢ Wykonawce, przed rozpoczgciem robdt ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego
wytyczenia punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢ poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu

3 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

5.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddzialywania inwestycji obejmuje nastepujace dziatki:

2174/1, 111/1, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880, 887 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wielkopolski

Podstawg sporzadzenia powyzszego wykazu nieruchomosci byly ponizsze akty prawne:

a) art. 5 ust. | ustawa Prawo Budowlane — Dz. U. z 1994r nr 89 poz. 414 z p6zi. zmianami,

b) §14 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2002r nr 75 poz.
690 z pdzn. zmianami.

Obszar oddzialywania obiektu MIESCI SIE W CALOSCI na dziatkach, na ktorych zostal

zaprojektowany.
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5.4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / DECYZJA O
USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objetym
opracowaniem dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycja JEST ZGODNA z zapisami w/w aktu prawnego.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA.

6.1 WODOCIAG

Opracowanie przewiduje wykonanie wodociagu z rur o $rednicy dy 160, 110, 50, 40i 32mm PE HD
100-RC SDR17 PN10 typ 2/3 trojwarstwowa np. TYTAN 3PE PE100-RC firmy Kaczmarek lub réwnowazne.
Usytuowanie projektowanego wodociagu pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Szezegdlowe
polozenie wysokosciowe projektowanego wodociggu pokazano na profilach wodociggowych. Szczegoly
polaczen pokazano na rys. 3.1 — schematy montazowe weztéw wodociagowych.

Projektowany wodociag zasilany bedzie kilkustronnie z istniejacych sieci wodociagowych:

a) w wezle W1 —DN100 zlokalizowanej w dz. 2174/1 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wlkp.;
b) w wezle W78 — DN100 zlokalizowanej w dz. 891 obr. 0003 Wawréw m. Gorzdw Wikp.;

c) w wezle W79 — DN100 zlokalizowanej w dz. 2174/1 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wikp.;
d) w wezle W109 — DN100 zlokalizowanej w dz. 880 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wlkp.

Na trasie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ 11 hydrantéw ppoz. (10nadziemnych +1 podziemny)
DN 80 z podwdjnym zamknigciem. Kolumna hydrantu z zabezpieczeniem przed wyplywem wody w przypadku
ztamania. Hydranty zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajace podziemne DN 80.

W zakresie wodociggu opracowanie obejmuje wykonanie:

WODOCIAG - zestawienie rzeczowe
SIECI PRZYLACZA
PE HD 100-RC SDR17 PN10 typ 2/3 PE HD 100-RC SDR17 PN10 typ 2/3
tréjwarstwowa trojwarstwowa HYDRANTY
dy 160 mm dy 110 mm dy 50 mm dy 40 mm dy 32 mm
[mb] [mb] [mb/szt] [mb/szt] [mb/szt] [szt.]
669,50 190,50 4,0/ 1 3,01 193,6/35
11
RAZEM: 860,00 mb 200,5 mb

Projektowany wodociag zostanie polozony na glgbokosci zapewniajacej minimalne przykrycie

wynoszace 1,4 m.

+LZI-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inZ. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Golenidw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!



PROJEKT WYKONAWCZY
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLEACZAMI W UL. ZNIWNEJ I MIODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM"

6.1.1. WODOCIAG - opis zastosowanych materialow.

Wodociag zaprojektowano z rur dy 160, 110, 50,40 i 32mm PE HD 100-RC SDR17 PN10 typ 2/3
trojwarstwowej np. TYTAN 3PE PE100-RC firmy Kaczmarek lub réwnowazne, posiadajacych znak jakosci
B” oraz atest PZH do przesylania wody pitnej, koloru niebieskiego. Catos¢ powinna by¢ wykonana
w jednolitym systemie materialowym.

Wilaczenia projektowanego wodociggu do istniejacej sieci wodociggowej wykonac:

a) w wezle W1 - za podrednictwem tréjnika rownoprzelotowego, kolnierzowego,
zeliwnego DN150 oraz wielozakresowego facznika z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem do roznych rodzajow rur DN100 do istn. wod. DN100
zlokalizowanego w dz. 2174/1 obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wlkp.;

b) w wezle W78 1 W109 - za posrednictwem trojnika rownoprzelotowego,
kolnierzowego, zeliwnego DN100 oraz wielozakresowego lacznika z funkcjq
zabezpieczenia przed przesunigciem do roznych rodzajéw rur DN100 do istn. wod.
DN100 zlokalizowanego w dz. 891 i 880 obr. 0003 Wawréw m. Gorzow Wlkp.;

c) w wezle W79 - za posrednictwem tulei kolnierzowej z kolnierzem powlekany do istn.
zasuwy wod. DN100 zlokalizowanej w dz. 2174/1 obr. 0003 Wawréw m. Gorzow
Wikp.

Na budowanej sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy do wody, dlugie, kolnierzowe typu E, PN16
z miekkim uszczelnieniem, z gladkim przelotem wraz z teleskopowg obudowa przedluzenia wrzeciona,
wyprowadzong do poziomu terenu wraz ze skrzynka uliczng teleskopowa i plyta podkladowa pod skrzynke
producenta zasuwy.

Wiaczenia przylaczy oraz armaturg odcinajacea do projektowanej sieci wodociggowej wykonaé
za pomocg obejmy z zaworem odcinajacym oraz obrotowym odejsciem (360°) do nawiercania pod ci$nieniem,
wraz z obudowg teleskopowg przedtuzenia wrzeciona, wyprowadzonym do poziomu terenu wraz ze skrzynka
uliczna teleskopowa i plyta podkladowa pod skrzynke producenta obejmy.

Trzpien zasuw obudowac skrzynka uliczng teleskopowa. Skrzynki uliczne teleskopowe z deklem
cigzkim na plycie podkladowej producenta skrzynki. Skrzynke uliczng teleskopowa w terenie ,,zielonym”
nalezy wzmocnié¢ opaskg betonowq. Miejsce zaworu i hydrantu nalezy trwale oznakowac tablicg oznaczeniows.
Skrzynke¢ zasuwowg i hydrant oznakowac tabliczka domiarowa zlokalizowana w widocznym miejscu.

Projektowane rurociagi z PE nalezy laczy¢ poprzez elektroziaczki lub zgrzewanie doczotowe.

Projektuje sig zespdt napowietrzajaco — odpowietrzajacy ( 3 szt.) do bezposredniej zabudowy w ziemi,
krotki ( glebokos¢ zabudowy 1 m) DN 80 ze skrzynka uliczng producenta zaworu napowietrzajaco-
odpowietrzajgcego. Pod skrzynkg zastosowal plyte odcigzajgca lub podbudowe z betonu. W wezlach
polaczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw ulozenia wodociagéw zastosowano typowe ksztaltki z PE lub

polaczenia kolnierzowe. Sruby do polaczen kolnierzowych oraz podktadki stosowac ze stali nierdzewnej klasy
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A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Polgczenia kolnierzowe zabezpieczy¢ tasma
termokurczliwg. Armature kolnierzowa faczy¢ stosujac uszezelki gumowe EPDM.

Nad rurami na wysokosci 30cm umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawczg koloru nicbieskiego
z wkladka magnetyczng ze stali nierdzewnej laczona na zaciski. Przy kazdej zasuwie oraz hydrancie tasmeg
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej.

Calos¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materialowym.

Szezegolowe usytuowanie zasuw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz na profilach
wodociagu.
Zestawienie armatury i uzbrojenia — patrz zalaczniki.

Szczegolowe wytyczne materialowe:
1. Rury PE-RC
Nalezy stosowa¢ rury PE 100 RC tréjwarstwowe potaczone ze soba molekularnie zgodne z PAS 1075 Typ 2,
co potwierdza certyfikat wydany przez akredyfowany instytut.
Ksztaltki PE:

o stosowac ksztaltki PE 100 SDR 17 PN 10;

° uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
e uzywat ksztaltek o konstrukeji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztaltki;

° uzywac ksztaltek, ktére posiadajq indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztaltki;

° uzywac ksztaltek, ktére posiadaja kod kreskowy umieszezony na korpusie ksztaltki zawierajacy w sobie

parti¢ towaru i kod towaru;

* dopuszcza sig zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

* posiada¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

*  przestizega¢ procedury zgrzewania wlacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

* kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk protokolu
ZEIZewu;

* ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury

otoczenia;
e przestrzegac aby byla zachowana odpowiednia czystoéé rur;
e zachowywac¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napiecie wedltug instrukcji obslugi zgrzewarki;

e zachowac aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po jednej

stronie;
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Wymagania dla rur i ksztaltelc ukladanych w wykopie z obsypka i podsypka piaskowg zgrzewanych

elektrooporowo lub doczolowo.

W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE zgrzewanych doczolowo nalezy:

stosowaé rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE trzywarstwowe polaczone ze sobg molekularnie;
rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzglgdem powolnej propagacji peknigc,
podlegajacemu stalej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

rury odporne na skutki zarysowai i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagow, zgodna z PAS

1075 Typ 2;

uzywaé ksztaltek wiryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

nie dopuszcza si¢ zastosowania ksztaltek segmentowych;

posiadaé aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
przestrzegaé aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajace na wykonywanie polaczen zgrzewanych,
uzywaé zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegaé procedury zgrzewania doczolowego wigcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej zgrzeiny;

kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk protokolu

ZErZewu.

Jednorodnos$é¢ materiatowa:

rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewngtrznej DE i odpowiedniej

wspolpracy polaczen przy wysokich ci$nieniach.

W przypadku stosowania rur i ksztaltek PE laczonych elektrooporowo nalezy:

uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;
uzywac ksztaltek o konstrukeji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztaltki;

uzywaé ksztaltek, ktore posiadaja indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,

osadzone w korpusie ksztaltki;

uzywac ksztaltek, ktore posiadajg kod kreskowy umieszezony na korpusie ksztaltki zawierajacy w sobie

partig¢ towaru i kod towaru;

dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odezytywania parametrow zgrzewania;
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posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzega¢ procedury zgrzewania wiacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

kazde polaczenie zgrzewane winno posiada¢ czytelne i trwale oznakowanie oraz wydruk protokotu
Zgrzewu,

ksztaltki elektrooporowe winny posiadag tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

przestrzegac aby byla zachowana odpowiednia czysto$é rur;

zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowaé napigcie wedtug instrukeji obstugi zgrzewarki;
zachowac¢ aby znakowanie gniazda potaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po jednej

stronie;

Wymagania dla rur PE ukladanych metoda bezwykopows

Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

Rury PE100 RC SDR17 PN10 trzywarstwowe polaczone ze sobg molekularnie;
Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzglgdem powolnej propagacji pekniec,
podlegajacemu stalej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

Rury odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan

akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

Rura dopuszezona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdw, zgodna z PAS
1075 Typ 2,

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace

podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materialu;

oznaczenie typoszeregu i Srednica zewngtrzna w mm;
grubosé scianki w mm;

data produkeji: rok -miesigc-dzien;

obowiazujaca norma.
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Jednorodno$¢ materialowa :

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia

jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych érednicy zewngtrznej DE i odpowiedniej wspdlpracy polaczen

przy wysokich ci$nieniach.

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2. Rury zeliwne

Glowne cechy techniczne rur z zeliwa sferoidalnego:

Klasy cisnienia zgodne z norma EN 545-2010 i ISI 2531-2009.

Zewnetrzna powierzchnia rur do wykopu otwartego pokryta aktywna warstwa stopu cynku z glinem Zn-
Al z lub bez domieszki miedzi Cu, nakladanego w luku elektrycznym z drutu stopowego (metoda
plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowa stanowi

powloka polprzepuszczalna z lakieru akrylowego o grubosci minimum 80 pm.

Wykladzina wewnetrzna trzonu naktadana wirowo: zaprawa cementowa na bazie cementu hutniczego o
duzej odpornosci na siarczany (SRC), grubos¢-wykfadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna
z aktualng normg PN-EN 545. Do sporzadzenia zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy o
duzej odpornosei na siarczany (HSR), wedlug aktualnej normy PN-EN 197-1,,Cement - Czg$¢ 1: Sklad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku”. Do sporzadzania zaprawy
cementowe]j powinna by¢ stosowana woda pitna, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym
przez niezalezng akredytowang jednostke certyfikuja; dopuszeza si¢ rowniez wykladzing poliuretanowsq

z kielichami cynkowanymi od wewnatrz.

Powloka wewngtrzna kielicha: dwuwarstwowa — epoksyd wysokocynowy (min. 90%) + pokrycie
epoksydowe, dopuszczone do kontaktu z zywnoscig. Kielich wewnatrz pokryty warstwa cynku
nakladanego w luku elektrycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawartosci cynku
minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Wszystkie uszezelki powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 681-1: 2002 i posiada¢ ocechowanie zgodne
z ta norma tzn.: znak identyﬁl(acyjny producenta, nazwe zlacza, wymiar nominalny, typ zastosowania,
kategorig twardosci, typ polimeru (np. EPDM), numer normy - EN 681-1, kwartat i rok produkcji.

Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone

do transportu wody pitnej.

Ksztaltki kielichowe z polaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same

jak dla rur.
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Kolnierze ksztaltek kolnierzowych owiercone na cisnienie min PN 10 wg normy PN-EN 1092-2, uszczelniane

za pomoca uszezelki plaskiej z EPDM zbrojonej wkladka stalowa,

Nalezy zastosowa¢ rury zeliwne kielichowe z uszezelky zaopatrzana w z¢by majace zabezpieczaé rurg przed

wysunigciem z kielicha (ztgcze na uszczelkg blokowane).

Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztaltek

material: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

zabezpieczenie antykorozyjne — powloka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci 250um;

owiercenia kolnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka plaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna;
pierdcien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

potaczenie wytrzymale na rozcigganie.

Rury i ksztaltki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzié od jednego producenta w celu

zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewngtrznej i odpowiedniej wspolpracy

polaczen przy wysokich cignieniach.

Znakowanie rur i ksztaltek:

Wszystkie rury i ksztaltki powinny byé oznakowane w spos6b czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.

Wymagane atesty i certyfikaty rur ksztaltek

Rury powinny byé wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jakosci PN-EN ISO 9001 i posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty:

L ]

aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny

aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodnosé wszystkich produkowanych przez wytwoérce wyrobow z

wymogami normy PN-EN 545: 2010, wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang

UWAGA: Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wyrobdw nie bedzie honorowany.

aktualny certyfikat potwierdzajacy uzycie wody pitnej do wytworzenia wewnetrznej wykladziny
cementowej wedlug PN-EN 545 i PN-EN 197-1.

aktualny certyfikat EN 1SO 9001 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu Zarzadzania;
projektowania wyrobow, organizacji produkcji, kontroli posredniej, proceséw produkeyjnych oraz

organizacji handlu wyrobami, wydany przez jednostke ‘certyfikujaca akredytowang
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3. Ksztaltki z zeliwa
e Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztaltek

o material: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

e zabezpieczenie antykorozyjne - powloka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci 250pum;

e owiercenia kolnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;
e cisnienie nominalne PN10;
o uszczelka wargowa oraz uszezelka plaska;

e polaczenie wytrzymale na rozcigganie.

4, Hydranty podziemne z podwéjnym zamknigciem DN80
Hydranty zewngtrzne podziemne musza spelnia¢ wymagania:

e cisnienie nominalne min PN10;

o glowica, uchwyt klowy i kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GIJS 400 pokryte zewnalrz

i wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosci 250pum;

o dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

e owiercenie kolnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

e wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej;

e uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

e zawor kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

e tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiadzu utwardzanego z
nawulkanizowana powloka elastomerowa;

o calkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknigtym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowac
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach
obsypki 0,5

e gleboko$é zabudowy (Rd): 150b111111, 1250mm, 1000mm.

5. Hydrant nadziemny DN 80 z podwojnym zamknigciem DN80
Hydranty zewngtrzne nadziemne muszg spelnia¢ wymagania:

e ciénienie nominalne min PN10;

e hydranty z podwéjnym zamknigciem;

e dwie nasady boczne typ B (75);

e pelne zabezpieczenie antykorozyjne;

o glowica wykonana z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJ S-400, ze wszystkich stron pokryta powloka

epoksydowa o min grubosci 250pum wraz z dodatkowa zewngtrzng powlokg odporng na promieniowanie

uv;
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kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron
ocynkowana ogniowo;

w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadaé, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu gornego i dolnego (tzw. ztamanie) bez
uszkodzenia mechanizmoéw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

kolumna dolna i gérna powinny sig catkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwa zwiru o granulacji 2-16mm o wymiarach
obsypki 0,5m x0,5m.

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty calkowicie powloka
elastomerows;

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewnej;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszezelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje;

owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przylacze kolnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999;
odwodnienie kolumny dzialajace w stanie zamknigtym. Kolumna dolna i gérna powinny sie calkowicie

odwodni¢;

* dodatkowe odcigcie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;
e przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;
* sruby laczace kolumng gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

6. Zasuwy

Zasuwy musza spelnia¢ wymagania:

Zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem,

cisnienie nominalne min PN10;

zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, jezeli wymaga tego Dokumentacja
Projektowa. W przypadku stosowania zasuwy w komorach, studniach zapis ten mozna pomingé;
przelot zasuwy pelny, réwny $rednicy nominalnej bez zwezefi

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem wewnetrznic i zewnetrznie,
dopuszezonym do kontaktu z wodg pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnglrz
powloka ochronng z farb epoksydowych wg wymogéw GSK — RAL;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem:;
wrzeciono odizolowane na calej dlugosci od kontaktﬁ z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszezelkami typu O-ring;

uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglgbiona w rowku pokrywy;
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e $ruby z tbem walcowym taczace pokrywg z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone
przed korozja masg zalewowa;
e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podWstzonej wytrzymalosci;
e kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16;
e zasuwy na rurociggu DN 500 z by-pasem.
7. Nawiertki i opaski do nawiercania do rur PE
Nawiertki musza spelnia¢ wymagania:
e cisnienie nominalne min PN10;
e obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
e obejma i stopa wykonana z PE;
e nawiertka z odejéciem do zgrzewania rur z PE;
e wewnetrzny zawor umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie;
e wiertlo ze stali nierdzewnej;
e jezeli wystepujg elementy wykonane z zeliwa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na
zewnatrz) poprzez pokrycie zewnatrz i wewnatrz powloka epoksydowa o min grubosei 250pum;
e uszczelnienie wrzeciona O-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszezelki z
elastomeru;
e glowica zabezpieczona przed wykrgceniem;
e Sruby laczace obejme dolng ze stali nierdzewnej;
Opaski musza spefnia¢ wymagania:
e cisnienie nominalne min PN10;
e obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
e zabezpieczone przed samoodkrgceniem;
e obejma i stopa wykonana z PE;
e opaska z odejsciem do zgrzewania rur z PE;

e elementy skladowe takie jak $ruby, nakretki i podktadki wykonane sa stali nierdzewne;j.

8. Osprzet armatury
Wszelkie elementy podstawowe (zasuwy) beda wyposazone w:
a) Skrzynki uliczne teleskopowe
Skrzynki uliczne muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:
e muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug zalecen
producenta,

e korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
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e pokrywa wykonana z Zzeliwa odpornego na pgkanie oraz wytrzymala na obcigzenie ruchem ulicznym
lub z tworzywa PEHD lub PA+ w kolorze niebieskim

® pokrywa z oznaczeniem ,,W” dla zasuw i oznaczeniem ,HYDRANT” dla hydrantow.

e w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowac podstawy z

tworzywa sztucznego (plyty odcigzajace) lub podbudowe betonowg zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Obudowy do zasuw
Charakterystyka obudowy:
e Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,
e leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;
e trzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
ogniowo;
e przejscie preta przez gorng pokrywe uszezelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem
si¢ zanieczyszczen; |
® rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
* polaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub $ruby.
9. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowaé na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem. Tablic uzywaé tworzywowych

z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spetniaé wymagania normy PN-86/B-09700.

10. Inne materialy

* tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokoéci 200 mm z zatopiong wkladkg metalows
mocowang do trzpieni obuddw zasuw;

e rury oslonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @110;

e rury ostonowe dwudzielne do kabli elektrycznych @160;

e nasuwki PVC @110 PN 10;

e slupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farba olejng (2
warstwy podkladowe + 2 warstwy nawierzchniowe o grubosci co najmniej 90-120pum); dopuszcza sie
rowniez zastosowanie stupkow betonowych o wym. 30x20x140cm

e fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16{’20 o wymiarach minimum 30x30x50cm;

e betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C
12/15, C 16/20;

o plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;
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e manszety uszczelniajace z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej, do zamknigcia koncowek rur
oslonowych; |

e Iaczniki — $ruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali
nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

e uszczelki gumowe,

Wymogi PWiK Sp. z 0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:

1) dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);

2) atest higieniczny PZH;

3) deklaracje zgodnosci z PN/EN;

4) certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowazny;

5) $wiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione
dla producenta lub $wiadectwo rownowazne;

6) Certyfikat CNBOP na hydranty.

Armature i uzbrojenie naleiy uggodnic¢ 7 PWIK, Projektantem i zarzqdcq drogi.

UWAGA:
Zmiany kierunku projektowanego wodociagu nie ujg¢te na rysunku schematéw montazowych wezlow
wodociggowych dopuszcza sig¢ wykonaé poprzez wygigcie rury na zimno przy dostosowaniu minimalnego

promienia gigcia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabela:

Temperatura Min. promien gigcia rur
otoczenia [m]
[°Cl
+20 20 x Dn
+10 35x Dn
0 50 x Dn

6.1.2. WODOCIAG - wykonanie

Wodociag uklada¢ na glegbokosei zapewniajacej minimalne wymagane przykrycie wynoszace 1,4m

na podsypce o gruboscei 15 cm z piasku grubego.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap I
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- -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu
niespoistego, nie zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziaren statych wiekszych jak 20mm.
Zaggszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szezegdlnej ostroznoscei.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$é ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3

srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosié I, = 0,95.

Etap II
- zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zaggszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zageszczenia [,=0.95
- poza drogami - piaskiem zasypowym (warstwami) z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,=0.95.
Obsypka rurociagéw musi zagwarantowaé odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci posadowienia rur.
Rodzaj i ksztalt wykopu powinny byé dostosowane indywidualnie do warunkow gruntowo —wodnych
oraz mozliwosci wykonawczych.
Material uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek stalych o wymiarach
powyzej 20 mm. Grunt zasypowy nalezy zageszczaé zgodnie z normg ,,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Nie dopuszcza si¢ wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym celu nalezy
wykorzysta¢ piasek zasypowy. Opracowanie dopuszcza wykorzystanie gruntu rodzimego do wykonania

zasypki pod warunkiem wcze$niejszego dokonania odkrywek przez Wykonawece i uzyskania pisemnej

zgody organéw nadzoru Inwestorskiego, PWIK, Zarzadey drogi i Projektanta na rezygnacje

przez Wykonawce z koniecznosci wykorzystywania piasku zasypowego.
Po wykonaniu zasypki, teren nalezy bezwzglednie doprowadzié do stanu pierwotnego.

Calo$¢ robot ziemnych nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcja montazowa
ukladania w gruncie rur z PE dostarczong przez producenta rur.
Nad rurami na wysokosci 30cm umiesci¢ tame lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladkg
magnetyczng ze stali nierdzewnej laczong na zaciski. Przy kazdej zasuwie oraz hydrancie tasme¢ wyprowadzic¢
do skrzynki uliczne;j.

Rury faczy¢ ze soba za pomocg muf elektrooporowych lub zgrzewania doczolowego.

Uzbrojenie nalezy oznakowag tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN —86/B-09700.
Fragmenty wodociagu przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac¢ probie szczelnodei na cisnienie

1,0MPa, przepluka¢ i podda¢ dezynfekeji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
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Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu zglosi¢ do odbioru w PWIK, Projektantowi i nadzorowi
inwestorskiemu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogblnego postepu rob6t pod rygorem zastosowania rapisow pkt 6.1.3.

6.1.3. WODOCIAG - odbior robét

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie, ktorych bedzie mozna
udokumentowaé zakres, jakos¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z dokumentacji przetargowej, jezeli uzyskaly pozytywna opinige przedstawiciela Zamawiajacego
prowadzacego nadzor nad inwestycja w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedlozonych przez
Wykonawee.
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania ww. czynnosci
zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt
wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek Zamawiajacy
wykona je we wlasnym zakresie obciazajac kosztami Wykonawce.

b) Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg czgsci '

wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot.

¢) Odbidr konicowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnoéci wykonania przedmiotu zaméwienia
z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczywistej ilosci,

jakosci i wartosci zrealizowanych robot.

Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ m.in.:
= Inwentaryzacje powykonawcza (mapy, szkice),
= Protokol z przeprowadzonych plukan i dezynfekeji przewodow tacznie z wynikami
wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,
= Protoké! odbioru terenu przez zarzadcg drogi wraz z wynikami zaggszczenia gruntu,
=  Protokoly odbioru terendw prywatnych, jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycjg np.: objazdy, przejazdy, skladowanie materialu itp.,

= Schematy weztow,
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= Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armaturg¢ zamontowana na zadaniu,
= Badania wydajnosci hydrantow,
= Dziennik budowy,
*  Pomiary wspolrzednych geodezyjnych (x, y) z dokladnoscia do 50mm punktow zasuw,
hydrantow, przytaczy, zataman sieci itp. w wersji elektronicznej na dostarczonym
przez Zamawiajacego Wzorze.
Uwaga: Projektant zachowuje prawo do dokonywania odbiorow czesciowych i koncowych
potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, w zakresie jakosci i zgodnoS$ci z zatwierdzonym
przez organ administracji architektoniczno — budowlanej, projektem budowlanym, w ramach nadzoru
autorskiego, zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, bez wzgledu na posiadanie przez niego

materialnych praw autorskich i prawa do wykonywania zaleznych praw autorskich.

6.1.4. WODOCIAG — bypass

Opracowanie przewiduje wykonanie tymeczasowego bypassu, ktérego zadaniem, bedzie zapewnienie
dostaw wody do odbiorcow w czasie prac montazowych docelowego wodociggu. Bypass winien :
- zasila¢ w wodg istniejaca przylacza wodociggowe
- na okres prac montazowych nie musi zapewnia¢ zabezpieczenia p.poz.
Bypass nalezy wykona¢ z rur dy 63mm PE100 SDR17 PN10 posiadajacych znak jakosci ,,B” oraz atest PZH
do przesylania wody pitnej, koloru niebieskiego, zabezpieczonych na okres zimowy pianka PE oraz systemem
kabli grzewczych.
Rury bypassu {aczy¢ za pomocg zlaczek rurowych 1SO z zeliwa szarego (sferoidalnego )
epoksydowanego.
Wilaczenie bypass’u do istn. wodociagu wykona¢ za pomoca tréjka redukeyjnego z zaslepka
lub z wykorzystaniem istn. trojnika na istn. hydrancie po wezesniejszym odlaczeniu istn. hydrantu.
Bypass winien by¢ wyposazony w zasuwy odcinajace umozliwiajace odcigcie doptywu wody
w wypadku awarii.
Opracowanie przewiduje wlaczenie bypass’u w wezlach W1, W15, W19, W26, W37, W46, W79, W82
W88, W100 i W109.

2

Dokladna lokalizacje przewodu i zasuw oraz etapowanie robdt dostosowaé na placu budowy
w powiazaniu z projektem tymczasowej organizacji ruchu w taki sposéb, aby nie hamowaé ogdlnego postepu
robat.

Pozostale wymagania materialowe wedtug punktu 6.1.1. niniejszego opracowania.

Przed uruchomieniem nalezy dokona¢ proby szezelnoéei i dezynfekeje zgodnie z pkt 11 niniejszego

opracowania.
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6.2 ZASLEPIENIE ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW

W celu przygotowania istniejacych wodociagow do zabetonowania nalezy je zaslepi¢ poprzez montaz
zaslepki kolnierzowej DN100 wraz z tulejg kolnierzowa i kolnierzem powlekanym w polaczeniu z
wielozakresowym facznikiem z funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem do réznych rodzajow rur DN100 —

wezel 0

6.3 ZABETONOWANIE ISTNIEJACYCH WODOCIAG()W

Z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia przed zapadaniem si¢ wylaczanych z eksploatacji sieci
wodociggowych przewiduje sig ich zabetonowanie.
6.3.1.ZABETONOWANIE ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW

Opracowanie przewiduje pojedynczy etap wykonania prac obejmujgcy odcinek od wezla 0 do wezla 1.
Wypelnianie przewodu odbywaé si¢ bedzie z wezla 1. Sptyw mieszanki w kierunku wezla 0, w ktérym nalezy
wymieni¢ zasuwg na zaslepka( stosownie do pkt 6.2 niniejszego opracowania). Lokalizacja nr 1 betoniarki i
pompy $limakowej wg projektu zagospodarowania terenu.

Dopuszcza si¢ wykonywanie prac w porze nocne;j.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji otworéw wlewowych, pomp slimakowych oraz betoniarek

po uzyskaniu pisemnych zgod Zarzadey/ wilasciciela drogi oraz gruntu, PWIK oraz projektanta.

6.3.2. ZABETONOWANIE ISTNIEJACYCH WODOCIAGOW - materialy
Do wypetnienia nieczynnych rurociagéw nalezy uzyé specjalistycznych mieszanek wypelniajacych

na bazie spoiwa cementowego skompbnowanego z kruszywa, spoiwa, dodatkéw mineralnych oraz domieszek
chemicznych. Mieszanki dostarczane na budowe sq samo zaggszezajace si¢ (nie wymagajq wibrowania),
a po stwardnieniu posiadaja wlasciwosci zageszezonego gruntu, podbudowy lub chudego betonu.
Nalezy stosowaé mieszanki o maksymalnym uziarnieniu kruszywa do 2 mm np. typu GRUNTON® PIT
FILLER albo GRUNTON® DR 5,0MPa lub réwnowazne. Mieszanka powinna byé samozageszczalna
i dostarczana na budowg w formie gotowej do uzycia betonowozem. Mieszanka powinna posiada¢
Rekomendacje Techniczng wydang przez Instytut Badan Drég i Mostéw. Mieszanka powinna
by¢ wyprodukowana na w pelni skomputeryzowanych wezlach betoniarskich posiadajacych certyfikat
niezaleznego instytutu badawczego.
Producent mieszanki powinien zagwarantowaé uzyskanie nastgpujacych parametrow:

e Konsystencje

e wylrzymalo$c na sciskanie
Mieszanka powinna:

e nie wymaga¢ wibrowania ani ubijania

® po stwardnieniu mie¢ jednorodne parametry w calej objetosci
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e mie¢ mozliwos¢ podawania pompg do betonu
o mie¢ bardzo wysoka plynnos¢

o mie¢ wytrzymalos¢ na $ciskanie 5 lub 10 MPa

Opracowanie przewiduje wykonanie wypelnienia mieszanka typu GRUNTON® DR 5,0MPa lub
rownowazne. W/w mieszanka nalezy wypelni¢ 52,2mb rury DN100.
6.3.3. ZABETONOWANIE ISTNIEJACYCH WODOCIAG(’)W — zestawienie nawierzchni
do odtworzenia
Odtworzenie nawierzchni na potrzeby betonowania nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 12 niniejszego
opracowania.

Zalozono wykonanie odtworzenia o wym. 1x1m na potrzeby poszczegdlnych wezléw opisanych ponizej

Rodzaj nawierzchni odtwarzanej Nr wezla Powierzchnia terenu

do odtworzenia [m’]

grunt/ trawa 0,1 2

6.4 KOMORA REDUKCYJNA

Projektuje sig komorg redukcyjng o wymiarach wewnetrznych 2,7x0,9x1,9m prefabrykowang zelbetowq
z betonu wodoszczelnego (W 8), malo nasiakliwego (ponizej 4%), i mrozoodpornego (F-50) betonu wysokiej
jakosci (klasa nie nizsza niz B 45),

Elektroniczny sterownik zaworu z wbudowanym rejestratorem i modemem SMS/GPRS np. Regulo
lub rownowazne bgdzie sterowal pracq reduktora cisnienia np. BERMAD WD-720-4T-ES lub réwnowazne
na podstawie informacji przychodzacych droga przewodowg z w/w urzadzenia, a takze przeplywomierza
w postaci czujnika np. SITRANS FM MAG 5100W zasilanego bateryjnie lub réwnowazne. Sterownik zaworu
wyposazony w modem SMS/GPRS winien by¢ wpiety w istﬁiejqcy u Inwestora system monitoringu pracy sieci
wodociggowe;j.

Na komorze nalezy zamontowa¢ wlaz ozebrowany kanalowy klasy DOW0600 / PN-87/H-74051/00, PN-
87/H-74051/01, PN-87/H-74051/02/ klasa 400 kN.

Komora winna by¢ zabezpieczona wlazem z zeliwa plytkowego ozn. EN 124 zgodny z normg PN-93/H-
74124 (PN-EN 124) -, Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchni
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukeji, badania typu i znakowanie".

W ulicach i drogach o duzym natgzeniu ruchu korpus oraz pokrywa z wypelnieniem betonowym typu
BEGU. Wymagany certyfikat zgodnosci z normag j.w.

Wtazy kanalowe bez mozliwosci trwalego mocowania pokrywy do korpusu, glebokos¢é osadzenia
pokrywy wlazu w korpusie min. 50 mm. W przypadku umieszczenia wiazu w terenie zielonym winien on

wystawaé min 15 cm nad poziom terenu.
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Powierzchnie terenu wokot wiazu komory wylozy¢ brukiem, polbrukiem itp., na powierzchni
o wymiarach 2.0x2.0 m.

Zasuwy, reduktor ci$nienia, oraz wszelkiego rodzaju ksztaltki wykonane sq z zeliwa wg wymagan
opisanych w pkt. 6.1.1. Uszczelnienie pomigdzy rura wodociggowa, a sciang komory wykonano za pomoca
lanicuchéw uszezelniajgcych LU-1 przeznaczonych do kontaktu z woda przydatna do spozycia.

W celu odwodnienia komory, komora winna by¢ wyposazona we wglgbienie, ktérego zadaniem jest
gromadzenie wody. Woda splywa po posadzce, w postaci wylewki betonowej, wyprofilowanej w kierunku
wglebienia, skad odpompowywana jest na zewnatrz za pomoca np. pompy recznej Leszczyinskiej Fabryki Pomp
lub réwnowazne.

W projekeie nie przewidziano wykonania jakiejkolwiek wentylacji komory.

Stopnie kanalowe, Zeliwne, wg normy PN-76/H-74086, montowane, mijankowo co 25 cm,
sa do komory za pomocg srub ze stali nierdzewne;j.

Wszelkg armaturg odcinajacq nalezy zamontowac na zewnatrz komory.

W projekcie przewidziano zastosowanie filtra siatkowego typu B, czyli boczng mozliwosciq wymiany
sita. Wyposazony jest on w manometr. Stuzy¢ maja one do kontroli strat cisnienia na filtrze. Zwigkszone straty
ci$nienia na filtrze §wiadczg o konieczno$ci wykonania jego wymiany lub oczyszczenia.

Przewody faczone sg z armaturg za pomoca kolnierzy specjalnych zabezpieczonych przed
przesunigciem, co ulatwi pozniejsza konserwacjg w/w urzadzen. Kolnierze powinny by¢ polaczone ze sobg
za pomocag $rub ze stali nierdzewne;j.

Przejscia przez sciany zbiornika wykonano z rur PE o $rednicy dy110mm.

Polgczenia w wezlach montazowych odbywac sig bedzie z zastosowaniem kolnierzy powlekanych ze
srubami i nakrgtkami ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy,
co najmniej EN 1.4401. Sruby zaopatrzyé we wkiadki zabezpieczajace.

Na rurociagu, wewnatrz komory, zastosowano zespol odpowietrzajaco - napowietrzajacy trojstopniowy
np. firmy Hawle DN80 ( nr kat. 9842) lub réwnowazny. Dzialanie zaworu odpowietrzajgcego jest w pelni
automatyczne, dzigki czemu nie zachodzi koniecznos¢ recznego odpowietrzania sieci.

W uwagi na to, ze komora usytuowana jest w chodniku nie przewidziano budowy drog dojazdowych
do komory. Do komory mozna dojechaé od ulicy Zniwnej.

Cisnienie po stronie niskiego ci$nienia powinno by¢ nizsze od 3,5 bar.

Wszelkie wymagania materialowe zostaly opisane w pkt. 6.1.1.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU/ WARUNKI GRUNTOWE
Na potrzeby niniejszej dokumentacji w 2020 r sporzadzono opini¢ geotechniczng ktora:

- zalicza projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej,

- okresla, ze podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo-

wodnymi.
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Na odcinku pokazanym na profilach podiuznych:
- prace nalezy prowadzi¢ w ostonie odwodnienia liniowego w postaci iglofiltrow
- nalezy wymieni¢ grunt organiczny na grunt zasypowy zgodnie z pkt. 6.1.2. niniejszego opracowania.

Prace wykonawcze w obrebie pylow i itdw wykonywac w sposdb ,,nieofensywny” pozostawiajgc
nienaruszong warstwe gruntu — ok. 0,3-0,5m ponad projektowanym poziomem dna wykopu i warstwe tg usunac
za pomocg maszyn poruszajgcych sig poza granicami wykopu lub recznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow. Po osiagnigciu poziomu gruntow nosnych, suche dno wykopu nalezy jak najszybciej

zabezpieczy¢ przed jego uwodnieniem, co mozna zrobi¢ betonem niskiej klasy ( np. B10).

8. METODY BEZWYKOPOWE

Przy zblizeniach do istniejacych drzew, pod istniejacymi wjazdami, pod istniejacymi
lub przy zblizeniach do istniejacych nawierzchni typu polbruk lub asfalt dopuszeza si¢ mozliwosé wykonywania
poszezegdlnych odcinkow projektowane infrastruktury metodg bezwykopowa — przewiertem sterowanym
z pluczka wodng lub przeciskiem. Odcinki przewidziane do wykonania metodami bezwykopowymi nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem gruntu, Projektantem i Inwestorem.

Konicowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢ manszetami typu ,,N”. Rure przewodowa wyposazy¢
w plozy centrujace typu ,,B”. Rozstaw pierscieni i wysokos¢ ploz dostosowaé do dlugoscei i $rednicy rury
przewodowej i ostonowej zgodnie z zaleceniami producenta. |

Odcinki bezwzglednie przeznaczone do wykonania metoda bezwykopowa wraz z metodg

wykonania oznaczono na profilach podluznych. Lokalizacje komér poczatkowej i koncowej pokazano

na projekeie zagospodarowania terenu.
Opracowanie przewiduje zastosowanie rur ostonowych stalowyel DN100 i DN300.

Dopuszeza si j w/w_rur_na rury PE [ odwrotnie po wczesniejszym uzyskaniu

Projektanta, Zamawiajqcego i Zarzadey Drogi,

9. ODWODNIENIA WYKOPOW NA CZAS BUDOWY

Celem tymczasowego obnizenia poziomu wod gruntowych podezas robdt ziemnych jest budowa
projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Odprowadzenie wéd z wykopow w piaskach realizowac przy uzyciu iglofiltréw. Igtofiltry rozstawiaé po
Jjednej stronie wykopu. Glgboko$¢ zapuszezenia iglofiltra powinna byé kazdorazowo dobrana do osiagnigcia
wymaganej depresji z uwzglednieniem wspoélezynnikow filtracji na poszezegdlnych odeinkach robot.

Odprowadzane wody stanowia skladnik bilansu woéd splywu gruntowego danej zlewni. W zwigzku
z tymeczasowoscig prac odwodnieniowych i ograniczonych odeinkéw prowadzonych jednoczesnie prac, nie
wplyng one w czasie na zmiang bilansu wéd. Zastosowany ciag technologiczny uniemozliwia ich
zanieczyszczenie.

Lej depresji zamyka si¢ w granicach dzialki.
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Zobowigzuje sie¢ Wykonawce robét do poinformowania eksploatatora odbiornika, do ktérego

planowany jest zrzut wod o planowanym odprowadzeniu wéd i uzyskaniu na to jego zgody oraz do dokonania

zgloszenia w trybie art. 423 ustawy Prawo Wodne ( Dz. U. z2001r nr 115 poz. 1229 z p6zi. zm.). Przepisy

ustawy Prawo Wodne stosowa¢ odpowiednio.

10. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH

W drogach utwardzonych oraz obok istniejgcych budynkéw stosowaé wykopy waskoprzestrzenne

o $cianach pionowych, umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez

umocnien, ze skarpami o nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat II1.

Umocnié $ciany pionowe przy wykonywaniu wykopdw na potrzeby projektowanego uzbrojenia za pomoca

szalunkow plytowych z rozporami, a w przypadku trudnych warunkéw gruntowych zastosowaé szalunek

plytowy zamknigty lub wbijane, stalowe $cianki szczelne.

11. BADANIE SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA, POMIAR WYDAJNOSCI I CISNIENIA

a)
b)

Po wykonaniu wodociagu przeprowadzic:
probe szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami,
dezynfekcj¢ woda nachlorowang o stgzeniu 50mgCL,/dm’ ( ok. 350mgNaClO/dm’) Wode
nachlorowang mozna otrzymac za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub podchlorynu
sodu. Przyjete stezenie roztworu powinno gwarantowaé obecnosé chloru w ilosci 30 mg CL,/dm * po 24
godzinach kontaktu. Chcac otrzyma¢ maksymalnie krétki czas napelniania rurociggu wodg
nachlorowana, przyjeto max wydajnosé chloratora i stosowanie podchlorynu sodu o stezeniu 14,5%
chloru w roztworze. Na rurociggu doprowadzajacym wode do chlorowania nalezy zamontowad
wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla okreslenia ilosci doplywajacej wody. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ wedlug schematu:

- dwukrotne napelnienie i oproznienie wodga nachlorowang przewoddw,

- napelnienie przewoddéw woda nachlorowana i przetrzymanie przez 24 h

- zrzut wody
Po zakoniczonej dezynfekcji odprowadzana wodg nalezy poddaé¢ dechloracji, przy uzyciu
pigciowodnego tiosiarczanu sodu Na25203 x SH20 w postaci 10% roztworu. Z chwilg rozpoczecia
zrzutu wody nalezy rozpocza¢ dawkowanie roztworu. Natgzenie wyplywu odczyta¢ na wodomierzu
wody. Znajac natgzenie wyplywu i stezenie wolnego chloru oznaczy¢ w pobranej probee wody. Znajace
nat¢zenie wyplywu i stgzenie wolnego chloru w wodzie nalezy ustali¢ dawke tiosiarczanu wedlug

tabeli:
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Stezenie wolnego chloru Natezenie przeplywu wody
Wwadzig 9.0 m’/h 18,0 m/h 27,0 m’/h 36,0 m>/h
dezynfekowanego

rurociggu Natezenie doplywu dozowanego 10% roztworu tiosiarczanu sodu
10 g Cly/m’ 15 cm*/min 30 cm’/min 45 en’/min 60 cm*/min
20 g Cly/m’ 30 cm/min 60 cm’/min 90 cmr’/min 120 em*/min
30 g Cly/m’ 45 cm’/min 90 cm’/min 1% i it 180 cm’/min
40 g Cly/m’ 60 cm*/min 120 emmin 180 cm’/min 240 cm’/min

Podane w tabeli wartoéci dotycza 10% roztworu tiosiarczanu sodu. Proces dechloracji prowadzié¢ w
sposob ciggly, az do zakonczenia dezynfekceji rurociggu. _
Produktami dechloracji sa siarczany i chlorki. St¢zenie siarczandw i chlorkéw na odplywie po
dechloracji nie moze by¢ wigksze :
- siarczany 500mg SO4 / dm *)
- chlorki 1000mg CL/ dm *)
Wszystkie prace zwigzane z w/w czynnoéciami powinny odbywac¢ si¢ pod nadzorem
Uzytkownika. Alternatywnie roztwér nalezy podaé rozcienczeniu i odprowadzi¢ do
odbiornika.

¢) Jjednoczesnie pomiar wydajnosci i ci$nienia hydrantéw przy pomocy specjalistycznego urzadzenia
( przeplywomierz + ci$nieniomierz). Wydajno$¢ minimalna mierzona '
na zaworze hydrantu nie moze by¢ nizsza niz 10 dm’/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Pomiaru nalezy dokonaé po wlaczeniu wodociagu do sieci wodociagowej i zakoriczeniu wszystkich

prac zwigzanych z budowg rurociagu.

12. ODTWORZENIE DROG.

W przypadku wykonywania projektowanego uzbrojenia pod istniejacymi ciggami komunikacyjnymi
po pracach montazowych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejacego.
Istniejace nawierzchnie przeznaczone do odtworzenia na potrzeby proj. inwestycji nalezy odtworzy¢ zgodnie
ze schematem pokazanym na rys. nr 3.2.
Uwaga:
Wykonawca zobowiqzany jest do przestrzegania wszystkich warunkow i wytycznych przekazanych

w uzgodnieniu przez Wiasciciela, Administratora lub Zarzqdce drogi.
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13. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

Inwestycja zlokalizowana jest POZA strefami ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Na terenie inwestycji NIE MA obszaréw objetych formami ochrony zabytkow, o ktorych mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z2014r poz. 1446 ze
zim. ).

Na terenie inwestycji NIE MA obiektow objetych formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa
w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r poz.
1446 ze zm. ), co zwalnia z konieczno$ci uzyskiwania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku w mysl art. 36 ustawy o ochronie zabytkow i opiece

nad zabytkami ( Dz. U. z 2014r poz. 1446 ze zm. ).

14. OCHRONA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.
W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastgpujacymi warunkami:
a) roboty ziemne wykonywane metoda wykopu otwartego:
e wykonywaé rgcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni,
o w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg by¢
zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,
e w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach zasypywac
w jak najkrotszym czasie,
e w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno — zimowego spoczynku
drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owinaé juta lub matami,

o nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzone beda wykopy,

b) roboty ziemne wykonywane metoda przewiertu sterowanego:
e w przypadku gdy projektowana infrastruktura podziemna przebiega w bliskiej odleglo$ci mniejszej niz
2,0 m od istniejacych drzew, nalezy wykona¢ wykop otwarty w odleglosci 2.50 m od osi drzewa,
a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rurg ostonowa, o dlugosci min. L=5.0 m
c¢) wszelkie prace w poblizu drzew i kizewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru

do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.
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15. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO I OBSZAR NATURA 2000
W mysl §2 i §3. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko ( Dz. U. nr 213 poz. 1397 z 2010 r z pdzi. zm. ) przedmiotowa
Inwestycja NIE jest przedsigwzigeciem moggeym zawsze lub potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko.
Inwestycja lezy POZA obszarami Natura 2000.
Teren inwestycji NIE JEST objety formg ochrony przyrody wymieniona w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013r poz. 627 ze zm. ).

16. OBSZAR SZCZEGOLNEGO RY.ZYKA ZAGROZENIA POWODZIA
W mysl art. 9 ust. 1 pkt 6¢ ustawy Prawo Wodne ( Dz. U. z 2001r nr 115 poz. 1229 z p6ézi. zm. )

przedmiotowa Inwestycja NIE LEZY na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia.

17. ZGODA NA ZMIANE PRZEZNACZENIA GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH
NA CELE NIEROLNICZE

Teren planowanej inwestycji NIE WYMAGA uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i niele$ne w my$l art. 7 ust. 2 ustawy z dn 3 lutego 1995r o ochronie

gruntow rolnych i lesnych ( Dz. U. z 2015r poz. 909 ze zm.)

18. TEREN GORNICZY

Obszar inwestycji znajduje si¢ POZA granicami terenu gorniczego.

19. INFORMACJA O SPOSOBACH ZAPOBIEGANIA POWSTAJACYCH ODPADOW
LUB OGRANICZANIU ICH ILOSCI.

Wytwarzajacy odpady — Wykonawca robét - ma obowiazek wynikajacy z ustawy o odpadach do stosowania
zasad ich minimalizacji poprzez:

* wprowadzanie nowych metod, technologii produkeji i ustug lub wykorzystania takich surowcow i
materialdw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw albo tez utrzymuja ich ilogé na najnizszym
mozliwym poziomie zmniejszajac ucigzliwosé dla ludzi lub $rodowiska,

* minimalizowanie ilosci powstajacych odpadéw poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtdrne w
przypadku, gdy jest to technologicznie i ekonomicznie uzasadnione,

e unieszkodliwianie w inny sposéb niz skladowanie i skiédowanie odpadow w przypadku, gdy nie ma
takich technologicznych i/lub ekonomicznych mozliwosci ich zagospodarowania.

Po zakonczeniu etapu budowy projektowanych sieci i przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu,

srodowisko gruntowo-wodne moze funkcjonowaé bez zakldcer.
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Przy wykonywaniu inwestycji liniowej czgsciowo wykorzystywane beda materialy z rozbiorki zgodnie z

opracowanym bilansem oraz sposobem zagospodarowania odpad6éw powstajacych na terenie budowy:

Miejsce
L.p. Kod Nazwa odpadu powstawania | Sposéb zagospodarowania
odpadu
1 2 3 4 5
1 17 03 02 Asfalt Teren budowy Zagospodarowa¢ w porozumieniu z
Zarzadem Drog
2 1701 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég (plyty | Teren budowy Do  wbudowania na  migjscu
betonowe) (odtworzenie drog z plyt betonowych)
3 1701 82 Inne nie wymienione odpady (brukowiec | Teren budowy Do  wbudowania na  miejscu,
nieregularny) wykorzysta¢ do odtworzenia
podbudowy
4 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i | Teren budowy Wywdz na sktadowisko odpadow
remontéw  (rozbiérka  fundamentéw  spod
kraweznikéw oraz gruz z plyt betonowych)
5 170505 Ziemia z wykopu (wymiana gruntu) Teren budowy Wywéz na skladowisko odpadéw lub
w miejsce wskazane przez Inwestora
6 1702 Odpady =z drewna i tworzyw sztucznych | Teren budowy Wywdz na sktadowisko odpadow
(opakowania materialéw budowlanych)
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20. OCHRONA PRZED HALASEM

Dopuszezalne poziomy hatasu w srodowisku (wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca

2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku — Dz.U. Nr 178, poz. 1841) powodowanego

przez poszezegdlne grupy zrédet halasu, z wylaczeniem hatasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne

oraz starty, ladowania i przeloty statkéw powietrznych przedstawia ponizsza tabela.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony r(’)rwnowaznym poziomem dzwigku A
wdB
Lp Drogi lub linie kolejowe Pozostate obickty i grupy Zrédel hatasu
Pora dnia — Pora nocy - Pora dnia- Pora nocy-
przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia rowny
réwny 16 rowny 8 godzin | réwny 8 godzin | 1 najmniej
godzin najmniej korzystnej godzinie
korzystnym nocy
godzinom dnia
1 a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40
b. Tereny szpitali poza miastem
2 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 7 5) 50 50 40
jednorodzinnej
b. Tereny zabudowy zwiazanej ze stalym lub
wiclogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy
c. Tereny doméw opieki
d. Tereny szpitali w miastach
3 a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 60 50 55 45
wiclorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b. Tereny mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami rzemiesiniczymi
¢ .Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe poza
miastem
d. Tereny zabudowy zagrodowej
4 a. Tereny w strefie srédmiejskiej miast 65 55 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancow, ze zwartg
zabudowa mieszkaniowa i koncentracja
obiektéw administracyjnych, handlowych i
uslugowych

e

W trakcie budowy przedsigwzigeia wystapia okresowe oddzialywania akustyczne powodowane praca
maszyn i pojazdéw transportowych. Bedzie to jednak, stosunkowo krotki okres czasu, a przestrzenny zasigg

oddzialywania hatasu emitowanego przez pracujace maszyny i pojazdy dostawcze nie powinien byé ucigzliwy
dla srodowiska. :
W zwiazku z powyzszym mozna przyjaé, ze halas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze wzgledu na:

lokalny zasieg,
Jego okresowe oddziatywanie,

realizacj¢ przedsigwzigeia w porze dziennej.
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21. ZBLIZENIA/ SKRZYZOWANIA /KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Przedmiotowa inwestycja NIE KOLIDUIE z istniejacym uzbrojeniem.

Na skrzyzowaniach istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne oraz gazociggi nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT @ 110 dt. min. 3,0mb. Na skrzyzowaniach z pozostala infrastrukturg
podziemna nie zachodzi koniecznos¢ stosowania specjalnych zabezpieczen ze wzglgdu na spelnienie warunkow
min. odleglosci pionowych pomiedzy istn. infrastruktura a projektowana. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie
z czescig rysunkowa.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odleglosciach poziomych wigkszych niz minimalne,
wymaganych w przepisach szczegélnych, od istniejacej infrastruktury, wiec nie zachodzi koniecznosc¢
stosowania specjalnych zabezpieczen na t¢ okolicznos¢.

Uwaga:

Autorzy opracowania nie odpowiadajgq za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione
podczas robét ziemnych w oparciu o art. 28e ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 1989 &.
30 poz. 163 z p6zn. zm.).

21. UWAGI KONCOWE

Czeéé opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupelniajaca si¢ calosé. W ‘przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich wyjasnienia
z projektantem.

Obowiazkiem wykonawcow sieci jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow (dopuszezen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialow i urzadzein. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia musza by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajq obowigzkowi zglaszania
do certyfikacji na znak bezpieczeiistwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawea jest zobowiazany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszelkie nazwy wlasne produktow, wskazania znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
kt6re zostaly uzyte w projekcie sluzq ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wla$ciwosci
i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.
Wymienione nazwy wlasne w dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ jako ,,typu”, a Projektant
dopuszeza zastosowanie materialow réwnowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one realizacj¢ robot
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zalozonych w dokumentacji projektowej.

Wszelkie zmiany niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem, kierownikiem budowy i

Inwestorem. s
mgrinz. Zbig
Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewiych
dnia 4 lutego 1994 r. z pozn. zm.). sieciling
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ZAtACZNIK 1
Goleniéw, 05 marca 2021r.

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE PROJEKT
WYKONAWCZY  "BUDOWA  SIECI  WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZ YtACZAMI
W UL. ZNIWNEJ | MIODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM”

ZOSTALt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ.

cyjnych, )
¢zanowicz
anymi

Judow

Soy

(Co /Btg)t”’

Sprawdzajgcy: Piotr Wofejszo
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ZArACZNIK 2

ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
f v B A
INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Sypn. akl: ZAP-OKK-0054,0055/0032/11 Szezeein, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. 0 samorzidach zawadowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz wbanistow (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz, 42, z pdzn. znm.),
art, 12 ust, 3, art, 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(L. Dz U. 2z 2010 v, Nr 243, poz. 1623, z pozi. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic sanodziclnyel funkeii technicznych
w budownictwie (Dz. U. 2 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn, zm.) i avt. 104 ustawy z dnin 14 czerwea
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (L, Dz UL 22000 1. Nr 98, poz. 1071, 2 pdzn. zim.)

deeyzjg Zachodniopomorskicj Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz, Zbigniew Tomasz Kaczanowicz
urodzony dnia 07 marca 1982 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0213/PWOS/11

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowyeh, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei.

1. Uprawitienia budowlane w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicel, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh,  gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do  projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajy do:

1) projektownnia  obicktu  budowlanego i kierowania robotami  budowlanymi  zwigzanymi
2 obickiem budowlanym, takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, guzowe, wodnoeiy-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlageiwych urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnic z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministia
Transporiu i Budownictws z dnig 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadang speciatnose,
zgodnie 7 § 15 wiw. rozporzgdzenia.

2. Napodstawic art. 12 ust. | pkt 1, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 v, Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objelym nadang specjalnosein, stanowiq rdwnies
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyoh elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczng] wytwarzania tych clementow;

1) wykonywania nadzoru inwestorskicgo;

4) sprawowania kontroli lechnicznej utrzymania obiektow budowlanych,

~ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
" mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
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Uzasudnienie
W zwiqzku z nwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajgey Okry

’gjawej Komisji Kwalifikacyjnej
3

-
Boly _
mgr inz. Mieczyslaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK
/.v’/ ® W 1 N7 S e, 3
( mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Z-~ca Rrzewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wi dystaw Szaflik
Czionek QKK

Otrzymujg:
I. Pan Zbigniew Tomasz Kaczanowicz

ul. Jana Matejki 11¢/5, 72-100 Golenidw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIB - aa
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OKREGOWA
I s B A
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

f-.\._:k ZACHODNIOPOMORSKA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0019/11 Szezecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architek1éw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pén. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péin. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Adam Wolejszo
urodzony dnia 05 listopada 1981 r. w Trzebiatowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0215/PWOS/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

I. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzed w projekeie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporlu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia,

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 415 orazart. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadang specjalnoécia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kadeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
/‘\ Przewodniczacy OKK

J A e

( mgr inz.|Andrzej Galkiewicz

Z-ca Prgewodniczacego

RS

prof. dr hab. inz. Wiadydlaw Szaflik
Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Adam Wolejszo
ul. Ruta 22/2, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

(9%
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ZALACZNIK 3

POLSKA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

ZAP-9U7-ZX3-T7C*

Pan Zbignlew Tomasz KACZANOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0285/11

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 27, 72-100 GOLENIOW

jest czlonkiem Zaclwoaniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-10 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewadniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. 0 podpisie ¢elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod weglgdem skutkéw prawnych dokumenlom opatrzonym podpisami wlasnorgezaymi.)

* Werylikacje poprawnesc danych w niniejstym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stranie Polskiej lzby Intynleréw Budownictwa www plib.erg.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wladciwej Okrggowe| liby Indynierdw
Budownictwa.
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POLSKGA
Il Z B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

ZAP-WGS-PS5-2HW *

Pan Piotr Adam WOLEISZO o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0284/11

adres zamieszkania ul. Ks. Stanistawa Ruta 22/2, 72-300 GRYFICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronictnym (Dz. ). 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzane berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Werylikacje popravinoid danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzit :a pomocq numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na

stranie Polskiej Izby Insynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wlaiciwej Okrggowe] lzby Iniynierdw
Rudownictwa.

mgr inz. Zbigniew Kaczanowicz
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,

tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.p!
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ZAtACZNIK 4

Temat / obiekt / czgs$é :

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

e R e e

Adres:

dz. nr 2174/1, 1111, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880, 887 obr. 0003 Wawréow m. Gorzow
Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, powiat Gorzéw Wielkopolski,

woj. lubuskie

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kos. Gdynskich 47
_ 66-400 Gorzow Wielkopolski
Branza : Zakres : Faza:
SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY | PW
i
Aulor / projektant / opracowal : Imig i nazwisko / nr uprawnien :
IOPRACOWAL : || mgrinz. Zbigniew Kaczanowic;z”' 0pr |

=== |upr. bud. ZAP/0213/PWOS/11"* "

e e e T T

i I e
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1, ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
WYKONYWANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt wykonawczy budowy sieci wodociagowej wraz z hydrantami
i przylaczami, zamulenia istniejacych sieci wodociagowych i zadlepienia zamulanych wodociagow.
Kolejnoé¢ wykonywania poszczegoélnych obiektéw:
1. budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami,
2. zaslepienie istniejacych wodociagow,
3. zabetonowanie istniejacych rurociagow.
2 OPIS TERENU INWESTYCJL
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr: 2174/1, 111/1, 111/2, 111/3, 891, 936/5, 99, 880, 887
obr. 0003 Wawréw m. Gorzéw Wielkopolski, gm. Gorzéw Wielkopolski, powiat Gorzéw Wielkopolski, woj. lubuskie.
Inwestycja zlokalizowana jest w ul. Zniwnej i Miodowej w m. Gorzéw Wielkopolski.
Rzedne terenu wahajg si¢ od 48,0 m npm do 63,5 m npm. |
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
- istniejgce podziemne i napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- istniejgca infrastruktura wodno — kanalizacyjna,
- istniejaca infrastruktura gazowa,
- istniejgca infrastruktura sieci cieplnych,
- istniejace infrastruktura drogowa.
4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie wzmozonego ruchu drogowego i kolejowego,
- niestosowanie si¢ do przepiséw BHP dla poszczegdlnych robét,
- stosowanie niesprawnych maszyn, uszkodzonych i zuzytych narzedzi,
- brak zabezpieczenia $cian wykopow przed obsunieciem,
- uszkodzenie kabli i sieci podziemnych w czasie prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych,
- nieprawidlowe zabezpieczenie terenu budowy,
- niebezpieczenstwo podczas prowadzenia robét, zwigzane z przebywaniem pracownikéw w pasie drogowym
przy otwartym ruchu drogowym,
- naruszenie systemu korzeniowego, powodujacego utratg statecznosci drzew rosnacych w bezposredniej
bliskosci wykopow,
- upadek do wykopu — skala zagrozenia mala przy zastosowaniu wymaganych zabezpieczen

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sig miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub materialéw albo mozliwoscia
wpadnigcia czlowieka do zaglebienia.
Strefa niebezpiecznie nie moze wynosi¢ mniej niz '/;, wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie
mniej niz 6 m. W tej odleglosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszaréw niebezpiecznych
oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze.
Na placu budowy nalezy umiescié¢ tablicg informacyjna budowy.
LZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
fngr inZ. ZbJ"gnIew Kaczanowfcz . @
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,

tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl



PROJEKT WYKONAWCZY
+BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z PRZYEACZAMI W UL. ZNIWNEJ 1 MIODOWEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM"

Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja opracowang na podstawie badan gruntu. Prowadzenie

robdt w bezpoérednim sasiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegélnej ostroznoéci oraz nadzoru. Kierownik
robot w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odleglo$¢, w jakiej te roboty moga by¢
prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych,
roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robot.
W poblizu instalacji podziemnych, w odleglosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie, za pomocy lopat
na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywa¢ kiloféw, dragéw
stalowych lub sprz¢tu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypaléw lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwag,
ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic¢ najblizsza Komendg Powiatowa Policji oraz shuzby saperskie.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych na terenach ogélnie dostgpnych nalezy wokdt wykopow ustawié porecze lub tasmy
ostrzegawcze w odleglosci Im od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis: ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.
Sciany wykopéw powinny by¢ zabezpieczone przed osuwaniem si¢ gruntu. W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkoéy
terenowych i posiadanych $rodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyle skarpy wykopéw lub je obudowadé.
Obowigzek ten dotyczy wykopdw glebszych niz Im.

Scianki szczelne z bali drewnianych laczone na piéro i wpust mogg by¢ stosowane do obudowy wykopéw o glebokosci
"nieprzekraczajacej 3m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista.

Gdy glebokos¢ wykopu przekracza 1m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu
po drabinach.

Roboty nawierzchniowe z elementéw drobnowymiarowych

Materialy do wykonywania robét nawierzchniowych z elementéw drobnowymiarowych musza byé dostarczane na budowe
na paletach. Rozladunek palet odbywa si¢ przy zastosowaniu sprzgtu: mechanicznego podnoénika, sztaplarki.
Niedozwolone jest wykonywanie tych robét rgcznie. Nie nalezy prowadzi¢ robét roziadunkowych w bezposrednim
sasiedztwie pracujacych brygad.

Stanowiska robocze przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw drobnowymiarowych (kostka brukowa betonowo, plytki
chodnikowe, ukladanie kraweznika, obrzeza) powinny by¢ tak zorganizowane by nie nastepowala kolizja przy
wykonywaniu poszczeg6lnych czynnodci. Stanowisko robocze powinno byé utrzymywane w czystosci, a powinny by¢é
niezwlocznie usuwane elementy uszkodzone — gruz krawgznikow, kostki betonowej itp.

Material na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukltadany, aby nie nastapilo osunigcie materialéw, by byla zapewniona
swoboda ruchéw pracownika.

Szerokos¢ stanowiska roboczego powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Obsluga maszyn i urzgdzen

Obstugg urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majacym odpowiednie uprawnienia. Maszyny
i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrolg
wewnetrzna.

Narzgdzia r¢ezne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawaé kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i

skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem pradem.

»ZI-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
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Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0s6b nie nalezacych do obslugi. Na urzadzeniach
transportowych stuzacych do przemieszczania fadunkow nalezy umiescié napis okreslajacy dopuszczalng tadownosc.
Roboty rozbidrkowe.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani
o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa¢é nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi postronnych w strefie robét jest zabronione. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego
obiektu nalezy stosowaé sprzgt mechaniczny.

W przypadku zaladunku recznego pracownicy musza by¢ zaopatrzeni w rekawice ochronne, powinni by¢ zabezpieczeni
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu w strefie robé6t jest zabronione L.

Prowadzenie rob6t rozbiérkowych w sasiedztwie budynkéw nie nalezy prowadzi¢ przez podkopywanie i podcinanie.

Roboty nawierzchniowe

Samochody do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy latwo otwieralne i zabezpicczajace
przed przypadkowym wyladunkiem masy.
Opréznianie samochodu powinno odbywaé sig stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do niekontrolowanego wysypu
masy. Pracownicy zatrudnienie przy uktadaniu nawierzchni bitumicznych powinni posiada¢ obuwie ochronne odporne na
wysokie temperatury.
5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Informacje przekazywane w trakcie instruktazu pracownikéw powinny zawierac:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed

skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby odpowiedzialnej

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.
Wykonawca robét po opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz”) ma obowiazek zaznajomienia z
nim pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonywania robét. Bezposredni nadzor nad przestrzeganiem ,,planu bioz”
na stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét i mistrz budowlany. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
obowiazuje stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualne;.
Opracowana przez Wykonawcg instrukcja bezpieczenstwa obowiazuje wszystkich pracownikéw, badz wspolpracownikow
pracujacych w strefie placu budowy. Dotyczy to zaréwno pracownikéw Giéwnego Wykonawcy, wszystkich pracownikéw
ewentualnych Podwykonawcow, jak réwniez wszystkich pracownikéw Zleceniodawcy. Kierownictwo budowy, poprzez
powzigcie odpowiednich dzialan, jak szkolenia i ¢wiczenia praktyczne z zakresu bezpicczenstwa jest odpowiedzialne za to,

by wszelkie postanowienia lub instrukcje zostaly przez wszystkich pracownikéw zrozumiane oraz, ze beda oni gotowi do
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wykonywania swoich zadan zgodnie z nabyta na tych zajeciach wiedza. Przeprowadzone w czasie przedsigwziecia
budowlanego szkolenia beda udokumentowane w odpowiedniej formie zgodnie z zasadami przepiséw BHP. Wszelkie
zmiany i uzupelnienia j instrukcji bezpieczefistwa winny by¢ uzgadniane z Gléwnym Specjalisty d.s. BHP.

W przypadku nie stosowania sig do zalecen instrukcji kierownictwo budowy ma obowiazek podjecia natychmiastowych
krokow w celu zapobiezenia powtdrnej niesubordynaci.

W przypadku jaskrawego nie przestrzegania zalecenn BHP kierownictwo budowy ma prawo zatrzymania czesci lub caloei
robot oraz, o ile to konieczne do usunigcia personelu budowlanego z terenu budowy.

Organizacja stuzb BHP

Zakres dzialania Specjalisty d/s BHP w ramach realizacji umowy bezpieczefistwa obejmuje nastepujace sprawy:
Doradztwo na terenie budowy w zakresie wlasciwego rozmieszczenia stref pracy;

Organizacja szkoleft wprowadzajacych lub spotkai nt. ,,Bezpieczenstwo personelu budowlanego";

Szkolenie nowo zatrudnionych pracownikéw przed pracami na terenie budowy;

Wspomaganie i pomoc przy realizacji spotkan pomigdzy pracownikami i personelem robot wstepnych w zakresie
,,Pierwszej pomocy w razie wypadkow";

Aktywny udzial w czasie niespodziewanych (zwigzanych z bezpieczefistwem) sytuacji na terenie

budowy;

Staly kontakt ze zleceniodawca w celu informowania o aspektach zwigzanych z bezpieczenstwem;

Wypelnienie obowiazkow zakladowych w przypadku wypadku przy pracy.

Przed rozpoczgciem wszelkich robot nalezy powiadomié wszystkie shizby ratunkowe o miejscu lokalizacji terenu budowy
oraz drég dojazdowych, jak réwniez o numerach telefonow.

Wszystkie spotkania nt. bezpieczefistwa beda protokélowanie wraz z lista obecnosci.

Wyposazenie ochronne i sygnaly alarmowe

Kazda z grup roboczych zostanie wyposazona w apteczke pierwszej pomocy.
W strefie robot zostanie ustawiony kontener z urzadzeniami sanitarnymi. Personel zostanie wyekwipowany w osobiste
wyposazenie ochronne, w zaleznodci od rodzaju wykonywanych robot (ubranie, rekawice, okulary ochronne, kask i maska,
buty ochronne z metalowymi nakladkami, nauszniki ochronne itp.). Wymienione WyZej wyposazenie zostanie
udostgpnione w dobrym stanie. Teren budowy zostanie wyposazony w pelna, wymaganag przez przepisy palete tablic
ostrzegawczych (niebezpieczenstwo, zakaz, tablice nakazujace i ostrzegawcze).

i OBOWIAZUJACE PRZEPISY I ROZPORZADZENIA.

Prawo budowlane (Art. 21a) naklada na kierownika budowy obowigzek sporzadzenia, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Informacje¢ do sporzadzenia planu oraz sam plan , bioz”, sporzadza si¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz.401) ,,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” w opracowywanym planie ,,bioz” nalezy
uwzgledni¢ specyfikg nastepujacych robot:

W zakresie robot przygotowawczych nalezy uwzgledni¢ przepisy dotyczace:
- zagospodarowania terenu budowy, wg §8-29 ww. rozporzadzenia
- warunkow socjalnych i higienicznych, wg §30-38 ww. rozporzadzenia,
- instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, wg §53-60 ww. rozporzgdzenia,
- stosowanych maszyn i urzadzen technicznych, wg §61-107 ww. rozporzadzenia.
W zakresie robot wykonawcezych nalezy uwzglednié¢ przepisy dotyczace:
- wykonywania robét ziemnych, wg §143-169 ww. rozporzadzenia, mering. Zbie
- wykonywania rob6t montazowych, wg §214-222 ww. rozporzadzenia, ... b ©1
- wykonywania robét rozbiérkowych, wg §240-245 ww. rozporzadzenia

»ZK-PROJEKT” — PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZOR
mgr inZ. Zbigniew Kaczanowicz v
72-100 Goleniéw, ul. Anny Jagiellonki 27,
tel/fax:./091/418 51 79, tel. kom. 506 986 906
e-mail: zbyszekkaczanowicz@wp.pl

ﬂ



ZAEACZNIK NR 5

"Budowa wodociggu w ul. Zniwnej | Miodowej w Gorzowie Wielkopolskim"

Zestawienie materialéw wodociagu do schematéw montazowych (rys. nr 3.1)

Lp. Opis SII::rI:‘Ilc A Material 4'—'*“;:7‘]’,,5!;']
1 2 3 4 s
Zasuwa kolnierzowa, dluga typu E z obudows
teleskopowg przedluzenia wrzeciona i skrzynkg "
1 uliczna, plylg podkladowg pod skrzynke producenla b0 Zefiwo 2
skrzynki i zasuwy
Zasuwa kolnierzowa, dluga typu E z obudowg
teleskopowa przediuzenia wrzeciona i skrzynkg ”
12 uliczna, plylg podkladowa pod skrzynke producenta i Zaliba H
skrzynki | zasuwy
Zasuwa kolnierzowa, diuga typu E z obudowa,
teleskopowa przedluzenia wrzeciona | skrzynka .
13 uliczng, plylq pedkladowy pod skrzynke producenta R0 Zeliwo ?
skrzynki | zasuwy
14 Zasuwa kolnierzowa, krétka _Iypt_l E z kélkiem DN 80 Yeliwo "
uslawiona w poziomie
24 tuk bosy 11° Dy 110 PE 2
2.2 tuk bosy 90° Dy 110 PE 1
2.3 tuk bosy 90° Dy 40 PE 0
24 tuk bosy 90° Dy 32 PE 3
25 tuk kolnierzowy 90° DN 80 Zeliwo 2
26 Luk bosy 30° Dy 32 PE 1
2.7 tuk bosy 45° Dy 32 PE 2
28 tuk bosy 45° Dy 110 PE 0
29 tuk bosy 30° Dy 110 PE 0
211 tuk kolnierzowy 90° DN 150 Zeliwo 1
212 tuk bosy 11° Dy 160 PE 2
2.13 tuk bosy 45° Dy 160 3
2.14 tuk bosy 30° Dy 160 1
2.15 tuk bosy 90° Dy 160 [
31 Tréjnik réwnoprzelolowy; kolnierzowy DN100 4
3.2 Tréinik redukcyiny; kolnierzowy DN100/D 4
33 ' _Tréinik redukeyjny; kolnierzowy DN150/DI i
3.4 Tréinik redukeyiny; kolnierzowy DN 100/DNSC Q
35 Tréjnik réwnoprzelotowy, kolnierzowy DN 80 0
36 Tréjnik réwnoprzelolowy; kolnierzowy DN 150 5
4.1 Tuleja kolnierzowa + kolnierz powlekany 110/ DN100 PE/Stal 16
4.2 Tuleja kolnierzowa + kolnierz powlekany 2 160/ DN150 PE/Stal 20
4.3 Tuleja kolnierzowa + kolnierz powlekany @ 50/ DN8O PE/Stal Q
Bl Mufa eleklrocporowa Dy 110 PE 17
52 Mufa eleklrooporowa Dy 40 PE 0
5.3 Mula elekl Dy 50 PE 14
54 Mula eleklrooporowa Dy 32 PE 1
55 Mula eleklrooporowa Dy 90 PE 1]
5.6 Mula eleklrooporowa Dy 160 PE 43
6.1 tuk kolnierzowy 90° ze stopa DN 80 2Zeliwo 14
71 Hydranl nadziemny z podwéjnym zamknigciem DN 80 10
h=1,5m - kol. czerwony
72 Hydrant podziemny z padwéjnym zamknigciem ON 80 1
h=1,5m - kol, czerwony
Zespol napowielrzajaco - odpowielrzajacy do
bezposredniej zabudowy w ziemi; krdlki ze skrzynk
73 uliczna, plyta podkladowa pod skrzynke prod 1} G ee &
skrzynki | zaworu
Obejma z zaworem odcinajacym oraz cbrolowym
odejsciem (360°) do nawiercania pod ci$nieniem
wraz z obudowq leleskopowq przediuzenia
&1 wrzeciona+skrzynka uliczna duza+ plyla 9160/.92 R =
podkiadowa pod skrzynke producenta skrzynki i
obejmy
Obejma z zaworem odcinajacym oraz obrolowym
odejéciem (360°) do nawiercania pod ciénieniem
wraz z obudowgq teleskopowq przediuzenia
8.2 wrzeciona+skrzynka uliczna duza+ phyla 9150l e 1
podkladowa pod skrzynke producenta skrzynki i
obejmy
Obejma z zaworem odcinajacym oraz obrolowym
odejéciem (360°) do nawiercania pod cisnieniem
wraz z cbudowg leleskopowa przediuzenia
8.3 wrzeciona+skrzynka uliczna duza+ phyta sabaoy PE !
podkladowa pod skrzynke producenta skrzynki i
obejmy
Obejma z zaworem odcinajacym oraz obrolowym
odejsciemn (360°) do ia pod ciénieniem
wraz z obudowaq leleskopowg przediuzenia
84 wrzeciona+skrzynka uliczna duza+ plyla LA RE 1
podkladowa pod skrzynke producenta skrzynki i
obejmy
Kréciec dwukolnierzowy typu FF L =0,1+15m ;
4 ( dlugosé doslosowaé na budowie) ki Zelwo i
9.2 Kréciec dwukolnierzowy typu FF L = 0,3m DN 100 Zeliwo 1
9.3 Kréciec dwukelnierzowy typu FF L = 0,5m DN 100 Zeliwo 1
Krdciec dwukelnierzowy typu FF L=0,1+15m .
94 ( dlugos¢ dostosowac na budowie) DN150 Zeliwo 2
Wielozakresowy lacznik z funkcj zabezpieczenia :
104 przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur D00 Zeliwo 8
" PE/
111 Adaplor Dy32/1 fiigaiads 35
11.2 Redukcja kolnierzowa DN100/DN80 2Zeliwo 2
11.3 Redukcia kolnierzowa DN150/DN100 Zeliwo <]
114 Redukcija kolnierzowa DN150/DN80 Zeliwo 2
12.1 Kszlallka monlazowo - demonlazowa DN100 2eliwo 1
Zawor odpowieltrzajaco- nap ajacy 3- 5
12.2 stoal DNBOD Zeliwo 1
Reduktor ci$nienia BERMAD WD-720-4T-ES z
elekironicznym sterownikiem zaworu z ;
de whudowanym rejestratorem i modemem QHaoa Zelivo 1
SMSIGPRS Regulo
Przeplywomierz w postaci czujnika SITRANS FM
12.4 MAG 5100W wpiglego do eleklronicznego DN100 Zeliwo’ 1
sterownika Requlo
12.5 Filt sialkowy z bocznym doslepem do sita DN100 Zeliwo 1
wew.
126 Komora wodomierzowa typ 59/270 90x270x190; Belon 1

zew, 3x1,2x2 1
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WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

WSPOERZEDNE WODOCIAGU
NR X Y KOD [ NR X Y KOD
W83 | 5845586.40 |5519073.97]| WOD | Wp110.5 |5845636.72] 5519016.60 | WOD
W84 | 5845581.58 [5519069.64] WOD | Wp79.1 |5845594.10] 5519069.63 | WOD
W85 | 5845580.69 [5519068.82] WOD | Wp79.2 |5845595.91] 5519066.57 | WOD
W86 | 5845576.91|5519065.38]| WOD | Wp82.1 |5845582.36| 5519084.08 | WOD
W87 | 5845572.53 |5519061.21| WOD | Wp85.1 |5845578 52| 5519071.02 | WOD
W88 | 5845570.74 [5519059.42] WOD | Wp87.1 |5845570.86| 5519062.96 | WOD
W89 | 5845579.29 [5519051.07| WOD | Wp91.1 |5845584.88| 5519043.72 | WOD
W90 | 5845583.89 [5519046.34| WOD | Wp93.1 |5845594.18| 5519030.94 | WOD
W91 | 5845685.53 [5519044.18] WOD | Wp94.1 |5845604.73] 5519033.34 | WOD
W92 | 5845587.37 [5519041.82| WOD | Wp96.1 |5845603.94] 5519017.30 | WOD
W93 | 5845595.03 [5519031.47| WOD | Wp98.1 |5845612.79] 5519005.07 | WOD
W94 | 5845597.68 |5519027.99| WOD | Wp101.1 |5845622.49] 551899163 | WOD
W95 | 5845603.04 [5519021.12] WOD | Wp103.1 |5845630.77] 5518980.17 | WOD
W96 | 5845605.29 [5519018.41] WOD | Wp105.1 | 5845640.42] 5518966.76 | WOD
W97 | 5845611.99 [5519009.73] WOD | Wp106.1 | 5845647.87| 5518956.35 | WOD
W98 | 5845614.63 | 5519006.58] WOD | Wp107.1 | 5845656.65| 5518945.48 | WOD
W99 | 5845620.75[5518999.15| WOD | W39 |5845573.52] 5519154.40 | WOD
W100 | 5845622.84 |5518996.59] WOD | Wp39.1 [5845574.31] 5519152.97 | WOD
W101 | 5845625.13|5518993.79| WOD | W38.1 |5845583.74] 5519160.10 | WOD
W102 | 5845626.26 |5518992.55| WOD | W40 |5845563.95| 5519149.08 | WOD
W103 | 5845634.05 |5518982.63| WOD | W40.1 |5845565.31| 5519146.62 | WOD
W104 | 5845635.92|5518980.16] WOD | ZN-O1 |5845730.62] 5519068.52 | WOD
W105_| 5845644.40 [5518969.76]| WOD | Hp10 |5845323.00] 5518930.87 | WOD
W106 | 5845652.14 |5518959.50] WOD | H11 | 5845325 12| 5518928.74 | WOD
W107 | 5845660.01|5618949.17| WOD | W1.1 _|5845730.75] 5519069.00 | WOD
W108 | 5845662.34 | 5518945.92| WOD | W108.1 |5845662.41] 5518945.87 | WOD
W109 | 5845662.94 |5518945.46) WOD | ZN-O2 |5845662.11] 5518945.47 | WOD
W110 | 5845625.85 [5518999.05| WOD | ZN-O3 |5845748.13] 5519183.74 | WOD
Wp110.1] 5845625.22 [5518999.83| WOD | W15.1 |5845748.05| 551918324 | WOD
Wp110.2] 5845626.18 [5519006.25| WOD | W74 |5845328.50| 5518934.45 | WOD
Wp110.3| 5845629.13 [5519010.26]| WOD | W75 |5845324.26| 5518931.68 | WOD
Wp110.4 5845636.49 [5519010.71 WOD | W76  |5845324.31] 5518930.00 | WOD
WSPOLRZEDNE PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA
WSPOLRZEDNE KOMORY REDUKCYJNEJ
NR o Y KOD [ NR X Y KOD
K1 __|5845328.79|5518932.15] KOM | K3 [584532561| 5518931.55 | KOM
K2 |5845328.14|5618933.16] KOM | K4  |5845326.26| 551893054 | KOM




