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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej Bukowa Géra w kier. rzeki Sucha

Obiekt : droga wewnetrzna gminna — dz. nr 16

Lokalizacja : woj. pomorskie
powiat kartuski
gmina Sulgczyno
miejscowos¢: Bukowa Goéra
obreb : Bukowa Gora, dz. 16

Inwestor : Gmina Suleczyno , ul. Kaszubska 26 , 83-320 Suleczyno

Opracowal: inz. Piotr Labuda
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Nownbkwd

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:1000

Pomiary uzupetniajace, wysokosciowe, wykonane dla celow projektowania

Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2015 poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytko-
wego ( Dz. U. Nr 202,poz. 2072 )

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustale-
nia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

m) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. nr.63 poz. 735/.

Normy Polskie i Branzowe:

PN-S-02204:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998 - wersja polska- Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 - wersja polska- Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ce-
mentem

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wod opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru.

BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chod-
nikowe.

BN-80/6775-03.0 — Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych.

w) Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych,

Polskie Normy zharmonizowane.



II. STAN ISTNIEJACY I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy prac drogowych zwigzanych z
odtworzeniem stanu pierwotnego i przebudowg drogi wewnetrznej gminnej potozonej wzdluz dziatki
nr 16 obrgb Bukowa Gora.
W wyniku ulewnego deszczu nastgpity miejscowe wyrwy w nawierzchni oraz poboczu drog.
Gwattowny sptyw wod opadowych spowodowat miejscowe podtopienia i usuwiska.
Material z nawierzchni drogi sptynat na przylegte do drogi tereny.
Odcinkowo woda wyztobita koryta do glgbokosci 3-3,5 m i szerokosci do 3,5 m.
Laczny odcinek do przebudowy obejmuje 270 mb drogi.
Inwestycja drogowa polegac bedzie na utwardzeniu istniejacej jezdni po istniejacym jej przebiegu z
niewielka korekta zwigzang z przebiegiem drogi w granicach pasa drogowego.
Woda opadowa kierowana jest powierzchniowo w stron¢ poboczy 1 istniejagcego rowu.

ITII. STAN PROJEKTOWANY

1. Plan sytuacyjny
Drogg w planie zaprojektowano po trasie drogi istniejacej w granicach pasa drogowego ( dziatki

ewidencyjnej nr 16).

Przed rozpoczgciem prac ziemnych wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wskazanych

znakow granicznych a w przypadku ich braku do ich odtworzenia.

Zaprojektowano odcinek km 0+000 — 0+270 .

Zaprojektowano przechytke zmienng jednostronng dostosowang do przyleglego terenu — 2,5 %.

Wody odprowadzane sg powierzchniowo w granicach pasa drogowego.

Prace naprawcze obejmowac beda wykonanie prac profilacyjnych , uzupehiajacych i odtwarzajacych

konstrukcje drogi wraz z poboczem oraz nawierzchnig.

Jezdnia zostanie wykonana z ptyt zelbetowych wielootworowych typu YOMB na podbudowie z

kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.



ROBOTY ODTWORZENIOWE [ NAPRAWCZE:

Zakres do wykonania w ramach przebudowy obejmuje wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem i
pracami naprawczymi polegajacymi na usuni¢ciu skutkow nawatnicy oraz przywrdceniu stanu pierwot-
nego.

W zakresie prac przewidziano oczyszczenie terenow przylegltych do drogi z naniesionego osadu zwi-
rowo-piaskowego w ilosci okoto 450 m3.

Istniejace ubytki zostang uzupelnione materiatem nasypowym w ilosci okoto 810 m3 wraz z zageszcze-
niem.

Prace odtworzeniowe nawierzchni polega¢ beda na wykonaniu koryta wraz z profilacja pod warstwe
konstrukcyjng. Nawierzchni¢ odtworzeniowa stanowi¢ bedzie podbudowa z KE.SM grub. 15 cm.

ROBOTY MODERNIZACYJNE — PRZEBUDOWA:

Po geodezyjnym wytyczeniu obiektu oraz przylegtych do drogi granic wykona¢ plantowanie skarp
wraz z usuni¢ciem pni z powalonego drzewostanu po nawatnicy.

Na wyprofilowanym i zagegszczonym podtozu utozy¢ opornik na fawie betonowej 1 wykona¢ nawierzch-
ni¢ z plyt azurowych zelbetowych na podsypce piaskowe;.

Odcinek km 0+000 do km 0+055 utozy¢ bez opornikow w uktadzie dwupasowym. Pas pomig¢dzy ptyta-
mi uzupehic¢ mieszanka KEL.SM.

Na odcinku ok. km 0+253 wykona¢ mijank¢ z KEL.SM na dlugosci 25 mb . Najazdy na mijanke w sko-
sie na dlugosci 2 x 12 m.

Pobocza szer. Im wykona¢ jako utwardzone z KL.SM grubosci 12 cm.

Na odcinku km 0+060 do km 0+235 row wzmocni¢ ptytami azurowymi typu MEBA 60x40x10 uktada-
nych na betonie C8/10 grubosci 12 cm.

W miejscach wskazanych na PZT ( 7 punktow) wykona¢ palisad¢ poprzeczng oraz narzut kamienny
wraz z osadnikami . Przestrzen wypeti¢ kamieniem $rednicy 20-30 cm ( narzut kamienny).
Przewidziano ilo$¢ okoto 2 m3 na punkt. Na zakonczeniu dodatkowo 2 m3 kamienia.

Odcinkowo przewidziano wzmocnienie skarpy poprzez utozenie geokraty na geowldkninie i wypetnie-
nie przestrzeni humusem z obsianiem trawg. Dodatkowo na tym odcinku wykona¢ ptotek palowo —
kiszkowy ( kiszka faszynowa 2 x 15 cm, palisada 1,2-1,5 m z kotkow lisciastych $r 10 cm)

Przyjeto nastepujace dane techniczne:

-szeroko$¢ pasa jezdnego 3,0 m

-szerokos$¢ poboczy 2 x 1m

-oporniki 2 x 0,12m - 100/12/25 z betonu C25/30 , na fawie betonowej C12/15
-plyty Yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm z betonu C25/30.

2. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowano niwelete po trasie drogi istniejacej z uwzglednieniem miejscowo niezbedne;j
korekty

3. Konstrukcja jezdni drogi
Dopuszczalny nacisk na 0§ pojazdu wyniesie100 KN .
Dane projektowe :
1. droga wewngtrzna
2. glebokos¢ przemarzania gruntu h = 0,80m
3. grupa nos$nosci podtoza G1
4. kategoria ruchu KR1

Konstrukcja jezdni — nawierzchnia z plyt zelbetowych YOMB:

1/ 12,5 cm — ptyta zelbetowa Yomb z betonu C25/30

o wym 100x75x12,5 do nawierzchni stalych o mrozoodpornosci pow. F150



2/ 8 cm podsypka piaskowa
3) 15 cm podbudowa z KESM 0-31,5 mm
4/ profilowane i zageszczone podtoze

Jezdnia ograniczona opornikiem betonowym 100x25x12.

POZOSTALE ELEMENTY::
- 12 cm - pobocza oraz mijanka 1 wypetnienie pomiedzy ptytami z KELSM 0-31,5 mm

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja wykonanie prac profilacyjnych i korytowanie z wywozem nadmiaru
gruntu .
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998
(zastepujaca norme¢ BN-72/8932-01). Przed przystapieniem do robot
nawierzchniowych nalezy sprawdzi¢ zageszczenie podtoza. Winno ono by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-02 Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne. Grunt podtoza nalezy zageszczac przy jego wilgotnosci optymalne;.
Podloze nalezy przygotowac z zachowaniem rzgdnych wysokos$ciowych
wynikajacych z grubosci konstrukcyjnych 1 przyjetych lub istniejacych spadkow
poprzecznych nawierzchni i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1d=0,97 w skali proctora.

5. Organizacja ruchu

NA CZAS ROBOT

Podczas prac budowlanych nalezy droge tymczasowo zamkng¢ a mieszkancow poinformowac z
wyprzedzeniem o terminie zamknigcia drogi.
Teren robot oddzieli¢ tasmg ostrzegawczg pozostawiajac pas dla ruchu pieszych min. 1,2 m szerokosci.
Pas pieszy wymaga stalej mozliwosci przejscia bezkolizyjnego na calym odcinku prowadzonych robot
drogowych.
Miejsca wykopu oznakowa¢ ograniczeniem skrajni i tablicami informacyjnymi.
Na poczatku oraz koncu odcinka prac ustawi¢ znaki ostrzegawcze — ,,uwaga roboty na drodze” oraz
zakaz wjazdu w godzinach roboczych.
Po kazdym dniu roboczym pozostawi¢ droge przejezdna.
Na czas prowadzenia prac na catej szerokosci jezdni nalezy wstrzymac ruch samochodowy 1 kierowaé
na wyznaczony przez Inwestora objazd. Szczegdlty uzgodni¢ z INWESTOREM .

6. Kolizje branzowe

W obrebie prac drogowych nie wystepuje kolizja z infrastruktura techniczng.
W przypadku stwierdzenia wystgpowania braku zabezpieczenia istniejgcych przej$¢ infrastruktury
technicznej nalezy zamontowaé rury ostonowe dwudzielne ( dotyczy telekomunikacji i energetyki) w
uzgodnieniu z gestorami sieci.



7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wykopy w miejscach wystapienia ewentualnych nieprzewidzianych kolizji
branzowych nalezy wykonywac re¢cznie pod kontrola jednostek odpowiedzialnych za eksploatacje
wystepujacych urzadzen podziemnych.

Projekt sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach



