Załącznik nr 1
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Zakup samochodu w ramach projektu „Bliżej świata” na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.
Symbol CPV:  34110000-1, 34115200-8, 34114400-3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D programu „Bliżej świata”.
	Lp.
	MINIMALNE WARUNKI WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE OGÓLNYCH PARAMETRÓW POJAZDU
(Parametry wskazane poniżej należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaproponowanie parametrów lepszych)

	1.
	NADWOZIE:
- pojazd kategorii M1,
- przystosowany do przewozu 9 osób (8 pasażerów + kierowca), w tym do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,

- całkowita długość pojazdu nie mniejsza niż 5200 mm,
- szerokość pojazdu bez lusterek nie mniejsza niż 1800 mm

	2.
	ROK PRODUKCJI: 

2023 lub 2022

	3.
	PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA:

- przestrzeń pasażerska w całości przeszklona,
- przeszklone drzwi boczne przesuwane z prawej strony,
- przeszklone drzwi tylne otwierane pod kątem umożliwiającym swobodne wprowadzenie wózka inwalidzkiego,
- przyciemniane szyby boczne drugiego i trzeciego rzędu siedzeń oraz szyba tylna

	4.
	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

- pojazd wyposażony w atestowany najazd (rampa lub szyny najazdowe) umieszczony z tyłu pojazdu, rozkładany ręcznie, umożliwiający wjazd osoby na wózku inwalidzkim (tradycyjnym i elektrycznym) do wnętrza pojazdu,
- pojazd wyposażony w zamontowany w tylnej części przedziału pasażerskiego atestowany system mocowania wózka inwalidzkiego (tradycyjnego i elektrycznego) z osobą niepełnosprawną złożony z:
a) systemu mocującego wózek inwalidzki,
b) pasów bezpieczeństwa dla osoby na wózku inwalidzkim,
- wózek inwalidzki montowany zamiennie z siedzeniami III rzędu,
- oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym informujące o przewozie osoby niepełnosprawnej,

- pojazd musi posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to samochód dopuszczony do ruchu jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym



	5.
	RODZAJ NAPĘDU: 

- silnik wysokoprężny (diesel) o mocy minimum 90 kW,

- manualna skrzynia biegów

	6.
	BEZPIECZEŃSTWO:

co najmniej:

- system zapobiegający blokowanie kół podczas hamowania,

- system stabilizujący tor jazdy,

- poduszki powietrzne: minimum kierowcy, przednia pasażera oraz poduszki kurtynowe,

- blokada drzwi z funkcją aktywowana/dezaktywowana blokady z miejsca kierowcy,
- fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- światła do jazdy dziennej,

- system pomiaru ciśnienia w oponach (pośredni lub bezpośredni)

	7.
	WYPOSAŻENIE:

co najmniej: 
- fabryczny komplet kluczy (tradycyjnych lub innych, umożliwiających autoryzowane otwieranie/zamykanie i uruchomienie pojazdu),
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

- światła przeciwmgielne przednie, czujnik świateł -automatyczne sterowanie oświetleniem zewnętrznym pojazdu,

- klimatyzacja,
- komputer pokładowy pokazujący na wyświetlaczu podstawowe bieżące informacje na temat temperatury na zewnętrz pojazdu oraz parametrów podróży,
- czujniki parkowania z tyłu pojazdu,

- elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby przednie,

- centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,

- autoalarm,
- radio

	8.
	KOŁA:

- stalowe obręcze kół z kompletem kołpaków (4 szt.) lub obręcze ze stopów lekkich,

- komplet opon (4 szt.) letnich na samochodzie,
- drugi komplet opon (4 szt.) zimowych, opony fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy, rozmiary opon oraz ich parametry zgodne z zaleceniami producenta samochodu,
- koło zapasowe pełnowymiarowe

	9.
	WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- komplet dywaników gumowych,

- trójkąt ostrzegawczy,

- apteczka,

- klucz do kół,

- lewarek,

- gaśnica 1 kg

	10.
	KOLOR LAKIERU: 

Dowolny
metalizowany lub niemetalizowany

	
	

	Lp.
	WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELONEJ GWARANCJI

	1.
	Na wszelkie usterki i awarie wynikające z wadliwej produkcji lub montażu: minimum 2 lata (24 miesiące)

z limitem minimum 100.000 km lub bez limitu kilometrów

	2.
	Lakier: minimum 2 lata (24 miesiące)

z limitem minimum 100.000 km lub bez limitu kilometrów

	3.
	Perforacja karoserii: minimum 6 lat (72 miesiące)

z limitem minimum 140.000 km lub bez limitu kilometrów

	
	

	Lp.
	WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH

	1.
	Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Autoryzowaną Stację Obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu umowy i w ustalonym przez niego zakresie - na terenie województwa dolnośląskiego.

W okresie gwarancji Zamawiający ponosi koszty dojazdu pojazdu do serwisu gwarancyjnego, koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych oraz koszty wymiany elementów normalnie zużywających się, które nie podlegają bezpłatnej wymianie gwarancyjnej.
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