Zatgcznik 10.2

ZABUDOWA MEBLOWA
L.p. PARAMETRY WYMAGANE
1. | PRODUCENT
2. | NAZWA / TYP (model)
3. | KRAJ POCHODZENIA
4, Urzadzenie fabrycznie nowe
5 Meble wykonane na wymiar, dtugos¢ zabudowy wedtug tabeli (szczegdétowy pomiar na etapie
" | realizacji)
6. Podziat oraz funkcja szafek do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie realizacji
Korpusy z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm.
7. Krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV
grubosci min. 0,5 mm
3 Fronty wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18
) mm. Krawedzie oklejone obrzezem PCV o grubosci min. 2 mm
Potki z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm.
9. Krawedzie widoczne zabezpieczone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate zabezpieczone PCV o grubosci
min. 0,5 mm
10. | Uchwyty metalowe prostokgtne, mocowane dwupunktowo
11. | Stopki o przekroju okragtym, metalowe z mozliwoscig regulacji, wysokos¢ stopek min. 10 cm
12 Blaty laminowane typu postforming o grubosci 38 mm, boczne krawedzie zabezpieczone PCV o
" | grubosci 2 mm
13 Listwa czesciowo aluminiowa przyblatowa zabezpieczajgca potaczenie na styku ze $ciang wraz z
" | elementami typu tgczniki i zakonczenia.
14. | Jeslina projekcie wskazano wraz z zabudowa nalezy wyceni¢ koszt zlewu oraz umywalki a takze baterii
15 Wyciecia w blacie pod zlew/umywalke przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem
" | wodoodpornym. Potgczenia blatéw przed montazem nalezy zabezpieczy¢ silikonem wodoodpornym
16 Szafki gérne zawieszone na listwach oraz zawieszkach z mozliwoscig regulacji, elementy montazowe
" | takie jak kotki/ sruby nalezy dopasowac do istniejgcych $cian budynku
17. | Szafki gérne z drzwiami otwieranymi uchylnie o wysokosci pomiedzy 55 — 70 cm
18, Zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi w celu tatwiejszego
umycia
19. | Szuflady z cichym domykiem oraz dociggiem typu
20 Meble wykonane z materiatéw posiadajacych wymagane swiadectwa dopuszczajgce do eksploatacji
" | w pomieszczeniach medycznych. Atest Higieniczny na system mebli.
91 Meble powinny by¢ wpasowane w miejsce instalacji, dopasowane do istniejgcych instalacji wod/kan
" | oraz fartuchéw zabezpieczajgcych $ciany
Meble powinny mie¢ mozliwo$s¢ wykonania ich na wymiar, nie mogg by¢ kolizyjne z innym
2 wyposazeniem typu instalacje, wtgczniki, sterowniki urzadzen etc. oraz pozostatym wyposazeniem
" | pomieszczenia —wymiary nalezy dopasowaé do wyzej wymienionych. W zwigzku z czym Zamawiajacy
dopuszcza zmiany wymiaréw w zakresie +/- 15%.
23. | Kolor do ustalenia z Zamawiajacym na etapie realizacji




