Zatgcznik 10.20

USG DOPPLER

L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

.| PRODUCENT

NAZWA / TYP (model)

KRAJ POCHODZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe

Cyfrowy ultrasonograf z kolorowym Dopplerem

Mozliwos¢ przesytania danych poprzez protokot HL7

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z mozliwoscig blokowania kazdego z két
oraz blokadg kierunku jazdy

Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy

Min. 4 aktywne gniazda obrazowe

Monitor LCD o przekatnej 24” i rozdzielczosci min. 1920 x 1080 pix

Wbudowany tryb zasilania bateryjnego min. 60 minut pracy

4 Czestotliwos¢ pracy min. 1 MHz do 20 MHz.

| ptaszczyznach:

Konsola aparatu z kubeczkami na glowice po obydwu stronach ruchoma w dwéch

goéra-dot, lewo-prawo

Regulacja gtebokosci pola obrazowania Min. 0,75 - 40 cm

Powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym

Powiekszenie obrazu po zamrozeniu

Przetgczanie gtowic z klawiatury. Mozliwos$¢ przypisania gtowic do poszczegoélnych presetow

Podswietlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach

Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesuniecie linii bazowej i korekcja kata
bramki Dopplerowskiej - dostepne w czasie rzeczywistym i po zamrozeniu

Raporty z badan z mozliwoscig zapamietywania raportéw w systemie

21

Petne oprogramowanie do badan:
e Kardiologicznych
Transkranialnych
Brzusznych
Matych narzadéw
Naczyniowych
Ginekologicznych
Srédoperacyjnych
Miesniowo-szkieletowych
Ortopedycznych

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy




23

Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czutosci i
rozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji bardzo wolnych przeptywdéw w matych naczyniach

24

Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD

25

Regulacja bramki dopplerowskiej

26

Mozliwos$¢ odchylenia wigzki Dopplerowskiej

2]

Mozliwos¢ korekcji kata bramki dopplerowskiej

28

Automatyczna korekcja kgta bramki dopplerowskiej za pomocg jednego przycisku w
zakresie

26

Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy

3(

Obrazowanie typu ,Compound” w uktadzie wigzek ultradzwiekéw wysytanych pod wieloma
kgtami i z r6znymi czestotliwosciami (tzw. skrzyzowane ultradzwieki)

31

Glowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.

34

Zakres czestotliwosci pracy Min. 2,0 — 12,0 MHz

3

Min. 120 elementow

34

Kat skanowania Min. 90 st.

3§

Min. 5 pasm czestotliwosci obrazowania harmonicznego

3¢

Glowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy.

31

Zakres czestotliwosci pracy Min. 2,0 — 12,0 MHz

3¢

Min. 900 elementow

3¢

Min. 8 pasm czestotliwosci obrazowania harmonicznego

4(

Glowica Convex, szerokopasmowa, ze zmiang czestotliwosci pracy

41

Zakres czestotliwosci pracy Min. 1,0 — 5,0 MHz.

42

Min. 900 elementow

43

Kat skanowania Min. 70 st.

4/

Min. 10 pasm czestotliwosci obrazowania harmonicznego

45

Wewnetrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem o
pojemnosci min. 500 GB

46

Mozliwos¢ jednoczesnego zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i no$niku typu
PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostepne po nacisnieciu
jednego przycisku

47

Wbudowany Videoprinter

4§

Wbudowane wyjscie USB do podigczenia nosnikéw typu PenDrive

4¢

Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta




