Zatqcznik 10.42

Lampa sollux

L.p. | PARAMETRY WYMAGANE

1./ PRODUCENT

2. NAZWA / TYP (model)

3.| KRAJ POCHODZENIA

4.| Urzadzenie fabrycznie nowe

Lampa sollux statywowa wyposazona w promiennikiem IR 1 375 W, operuje swiattem
podczerwonym w zakresie IR-A oraz IR-B.

Lampa wyposazona jest w elektroniczny sterownik czasowy z regulacjg jasnosci oraz
wbudowane filtry (czerwony i niebieski),

7| Lampa ma mozliwo$¢ programowania sekwencji czas/jasnos$¢ ; wyswietlacz czasu i jasnosci,
wyposazona jest w zegar zabiegowy
8.| Lampa jest mobilna ,posiada stabilng podstawe wyposazong w kétka jezdne z hamulcami.

9| W zestawie z lampg jest; filtr czerwony — min 1 szt., filtr niebieski - min1 szt., okulary
ochronne dla pacjenta - 1 szt., okulary ochronne dla terapeuty - 1 szt.

Lampa posiada siatke zabezpieczajgca przed skutkami pekniecia promiennika i filtra oraz
wymuszone chtodzenie tubusa.

1(¢

11 Ramie pionowe lampy z regulacjg wysokosci od min. 120 cm do 190 cm , tubus obrotowy —
skretny w réznych ptaszczyznach.

Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajgce spetnienie parametréow oferowanych wyrobéw

13 Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta

Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu

14
gwarancyjnego i pogwarancyjnego




