Zatqcznik 10.25

MYJNIA DO KACZEK | BASENOW

L.p. PARAMETRY WYMAGANE
1. | PRODUCENT
2 NAZWA / TYP (model)
KRAJ POCHODZENIA
4. Urzadzenie fabrycznie nowe
Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z wymaganiami normy PN EN I1SO 15883-1, -3 — potwierdzona
> certyfikatem
Urzadzenie przeznaczone do: oprodzniania, mycia i dezynfekcji standardowych naczyn sanitarnych
6. uzywanych w polskich szpitalach
Pojemnos$¢ komory minimalna:
7 - jeden basen z pokrywka + jedna kaczka/ lub
" | - trzy kaczki,
w jednym cyklu
8. Model wolnostojgcy z komorg myjgcg otwierang z przodu urzadzenia
9. Konstrukcja komory ze stali kwasoodpornej
10. | Obudowa ze stali nierdzewnej
Wymiary urzadzenia:
1| szeroko$¢ od 450 mm do 600 mm
- gteboko$¢ od 450 mm do 600 mm
- wysokos¢ od 1450mm do 1800 mm
12. | Komora izolowana termicznie i akustycznie
13. | Maksymalny dopuszczalny poziom hatasu 60dB
1 System natryskowy komory wyposazony w minimum 10 dysz ci$nieniowych (zapewniajgcy duzg
" | efektywno$é, niezaleznie od zmian ci$nienia wody zasilajgcej)
1s Drzwi komory zapewniajgce paroszczelno$é, wyposazone w uszczelke z trwatego tworzywa
" | silikonowego
16 Blokada drzwi przez caty czas trwania cyklu — drzwi moga zosta¢ otwarte dopiero po zakonczeniu
" | wszystkich faz procesu mycia i dezynfekcji
17 Minimum 3 w petni automatyczne programy uzytkowe wybierane bezposrednio z panelu sterujgcego(
" | krotki, normalny, intensywny)
18 Dotykowy panel sterujgcy z mozliwoscig jego obstugi w rekawiczkach medycznych, menu obstugi w
" | jezyku polskim
19. | Wszystkie programy mycia zakoriczone fazg dezynfekcji termiczne;j.
20. | Czas programoéw mycia i dezynfekcji maksimum 10 minut
21. | Schtadzanie naczyn sanitarnych po przeprowadzonej dezynfekcji termicznej
y Konstrukcja kosza zatadowczego powodujgca oprdznianie zatadunku z nieczystosci przy zamykaniu
" | drzwi komory.
23. | Wewnetrzna automatyczna dezynfekcja urzadzenia po kazdorazowym cyklu pracy
24. | Pompa dozujgca ptynny srodek myjaco — odkamieniajgcy
25. | Mozliwos¢ stosowania sSrodkdw myjgco — odkamieniajgcych réznych producentow
2% Przytgcze elektryczne 3 x 400V, 50Hz zgodnie ze standardem polskim, mozliwos¢ zasilania z sieci 230
V, 50 Hz
27. | Przytacze zimnej i cieptej wody minimum @ % cala
28. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta




