Zatqcznik 10.6

tOZKO PIONIZATOR

L.p. PARAMETRY WYMAGANE
1. | PRODUCENT
2. | NAZWA / TYP (model)
3. | KRAJ POCHODZENIA
4. | Urzadzenie fabrycznie nowe
5 Stot do pionizacji z elektryczng regulacja wysokosci oraz kata nachylenia lezyska za pomoca pilota
" | recznego.
6 Leze sktada sie z min 4 dzielonych czesci, po bokach sg dwie stalowe szyny — relingi do
" | zamocowania pasow stabilizacyjnych.
7 Leze stotu tapicerowane ( materiatami skéropodobnymi umozliwiajgcymi czyszczenie ) ,0
" | wymiarach
Wymiary leza:
-dtugosé min. 190 cm ,
8.
- szeroko$¢ min. 65 cm.
-wysoko$¢ min. 50 cm z mozliwoscig uniesienia go do min. 90 cm
9. | Leze stotu posiada zagtéwek z mozliwoscig zgiecia do min. 80 stopni przy uzyciu sprezyny gazowej
10 Stot posiada 2 niezaleznie podndzki pod stopy dtugosci min 30 cm, z regulacjg zgiecia do min. 20
| stopni.
11 Stét wyposazony w min 2 sitowniki elektryczne do regulacji wysokosci lezyska i kagta nachylenia w
| zakresie 0-90 stopni
12 Rama stotu stalowa malowana proszkowo odporna na uszkodzenia mechaniczne . Leze mocowane
1 do ramy $rubami wkrecanymi w metalowe wzmocnienia w desce tapicerskiej.
13.| Stét wyposazony w trzy szerokie pasy stabilizujgce klatke piersiowa, biodra oraz nogi pacjenta.
14, Mozliwos¢ obcigzenia stotu do 200 kg, podczas pionizacji do 150 kg
15 Stét wyposazony w 2 podpory rgk montowana do relingéw z regulacjg wysokosci oraz kata obrotu
| oraz stolik
16 Stot wyposazony w system jezdny sktadajgcy sie z 4 kot kierunkowych z indywidualnym
1 blokowaniem.
17.| Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta
18 Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim potwierdzajace
1 spetnienie parametréw oferowanych wyrobéw
19.| Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnosci czesci zamiennych
2 Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego
| i pogwarancyjnego




