Zatqcznik 10.12

Szafka przytézkowa

L.p. PARAMETRY WYMAGANE

1. | PRODUCENT
2. | NAZWA / TYP (model)
3. | KRAJ POCHODZENIA

4. Urzadzenie fabrycznie nowe

Szafka przytézkowa dwustronna o konstrukcji wykonanej z ksztattownikéw stalowych i blachy ocynkowanej
5. zabezpieczonych antykorozyjnie powtoke epoksydowa oraz ptyt HPL, odpornych na wysoka temperature, Srodki
dezynfekcyjne oraz wilgoé

Szafka wykonczona estetycznymi ptytami HPL najwyziszej jakosci z mozliwoscia wyboru koloréw przez
Zamawiajacego.

6.
Ptyty HPL dla frontéw szuflad i drzwi o grubosci min. 10 mm, ptyty dla blatéw oraz podstawy o grubosci min. 8
mm
7 Zamawiajacy okresli kolor frontow szuflad oraz drzwi przy szafkach na podstawie wzornika otrzymanego od
’ wykonawcy w wersji elektronicznej
3 Elementy konstrukcyjne szafki wykonczone farbg epoksydowa, pozostate komponenty ruchome narazone na

czeste dziatanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) - chromowane

9. Wszystkie elementy szafki zaokraglone, ergonomiczne, posiadajgce jak najmniej katéw prostych

Dodatkowy blat boczny zintegrowany z korpusem szafki, posiadajagcy mozliwos¢ regulacji wysokosci za pomoca
10. | sprezyny gazowej. Sprezyna gazowa i mechanizm regulacji w catosci zabudowane, w celu unikniecia kontaktu
pacjenta z elementami mechanicznymi szafki

11. | Regulacja wysokos$ci dodatkowego blatu, w zakresie: 950 - 1160 mm (+/- 5 mm)

Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm (+/- 5 mm) z mozliwos$cig wysuniecia w poziomie o 135 mm (+/- 5

12. mm) w celu tatwego pozycjonowania nad tézkiem, lub wézkiem

13 Dodatkowy blat boczny posiadajgcy mozliwos$¢ pochylenia w zakresie min. 0° - 60°z co najmniej 5 pozycjami
" | zablokowania i mozliwoscig ustawienia pod réznym katem z powyzszego zakresu

14 Mozliwos¢ obrotu blatu bocznego w poziomie o 360° oraz zastosowania go jako dodatkowe] pdtki nad blatem
© | gtéwnym

15. Czota drzwi i szuflady posiadajace wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie dopuszcza

sie uchwytow dokrecanych, wystajacych poza szuflade i drzwi)

Szuflada szafki dwustronna o wysokosci min. 13 ¢cm, osadzona na prowadnicach kulkowych gwarantujgcych
16. | ptynne i ciche otwieranie. Prowadnice z pozycjonerem / stoperem szuflady, gwarantujgcym zatrzymywanie jej
w odpowiednim miejscu podczas zamykania

Wewnatrz szafki przestrzen na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy. Podziat wnetrza za pomoca potki
wykonanej z blachy ocynkowanej, zamocowanej na state, wykoriczonej farbg epoksydowsa.

17.

Gorna przestrzen na rzeczy pacjenta: 15 cm (+/- 2 cm). Dolna przestrzen na rzeczy pacjenta: 30 cm (+/- 2 cm)
18 Na zewnatrz szafki w dolnej czesci 2 niezalezne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na podreczne rzeczy

" | pacjenta (np. kapcie / gazety)

Podstawa szafki wyposazona w krazki odbojowe zabezpieczajgce szafke i Sciany przed uszkodzeniami oraz kota
19. | . , ) ) . T .

jezdne o Srednicy min. 75 mm z podwdjnym bieznikiem, wszystkie kota z blokada

Wymiary szafki:
20. a) szeroko$¢ catkowita: 650 mm (+/- 5 mm)

b) gtebokos¢ catkowita: 400 mm (+/- 5 mm)
c) wysoko$é do blatu gtéwnego: 735 mm (+/- 5 mm)




