Zatgcznik 10.1

STANOWISKO BIUROWE

L.p. PARAMETRY WYMAGANE

1. | PRODUCENT

2. | NAZWA / TYP (model)

3. | KRAJ POCHODZENIA

4, Urzadzenie fabrycznie nowe
Biurko o wymiarach:

5 wys. 740 mm, +/- 10 mm

) szer. 1300 mm, +/- 100 mm

gt. 650 mm, +/- 50 mm
Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci min. 28 mm. Ptyta

6. | wiérowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14322, emisja formaldehydu powinna
odpowiadac klasie E1

7 Blat biurka wyposazony w otwory w lewym oraz prawym gornym rogu z zaslepka otwierang

) umozliwiajgce przeprowadzenie przewodow, o srednicy 70 mm +/- 10 mm

Obrzeza blatu powinny by¢ zabezpieczone przez okleinowanie doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm.
Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za

8. pomoca kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowaé wodoodporne
potaczenie obrzeza z ptytay
Stelaz biurka powinna by¢ wykonany z profili stalowych min. 60x30 mm. Nogi powinny by¢

9. wyposazone w tworzywowe stopki do poziomowania w celu zapewnienia dodatkowego
poziomowania biurka w zakresie +/- 10 mm

10. Gorna, pozioma cze$¢ nogi (belka poprzeczna) powinna by¢ wykonana z profilu stalowego min.
60x30x2 mm.

11 Nogi biurka oraz pozostate elementy stelaza powinny by¢ malowane farbg proszkowg, utwardzone

" | metoda termiczng w celu zapewnienia odpornosci na $cieranie i zarysowania.

12. | Biurko wyposazone w szyne na kable dopasowang do dtugosci biurka

13. | Biurko wyposazone w poétke na klawiature

14. | Kontener mobilny wyposazony w cztery szuflady

15. | Kontener w catosci wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm

16. | Ptyta widrowa uzyta do produkcji mebla powinna odpowiadac klasie higienicznosci E1

17. | Waskie krawedzie ptyta zabezpieczone przez okleinowanie doklejkg ABS o grubosci min. 2 mm
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty powinny by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za

18. | pomocy kleju poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym
dziataniem wilgoci oraz wysokiej temperatury

19. | Gdérna szuflada petni funkcje piérnika, wktad tworzywowy na prowadnicach

20. | Szuflady pracujace na prowadnicach rolkowych o wysuwie min. 80%

91 Szuflady powinny by¢ wyposazone w system zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wypadnieciem

" | szuflady

22. | Szuflady wyposazone w system samodociggu
Zamek centralny zamykajacy jednoczesnie caty pion szuflad, cylindryczny z kluczem, jednoczesnie

23. | wyposazony w blokade wysuwu wiecej niz jednej szuflady (poza pidrnikowg) — jako zabezpieczenie
przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera

24. | Uchwyty dwupunktowe w ksztatcie prostokgtnym

25. | Kontenery dostarczone w catosci, klejone na prasie montazowej
Wymagane wymiary krzesta:
- szerokos¢ catkowita 680 mm,

26. | - wysokosc¢ catkowita 970 — 1170 mm,

- gtebokos¢ catkowita 660 mm,
- wysokos¢ siedziska 450 — 580 mm,




- wysokos¢ oparcia: 540 - 610 mm

- gtebokos¢ siedziska: 390 — 440 mm,

- szerokos¢ siedziska: 480 mm,

- dtugos¢ oparcia 500mm

Od powyzszych wymiaréw dopuszcza sie tolerancje w zakresie +/- 30 mm

27 Podstawa piecioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich
28. | Samohamowne miekkie kotka jezdne do twardych powierzchni, Srednica min. 65 mm
29. | Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska
30. | Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna, wyscietane trudnopalng piankg PU, kolor czarny
31. | Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska)
Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane trudnopalng pianka PU, kolor
32. | czarny, wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujacej odcinek
ledZzwiowo — krzyzowy, oparcie powinno posiadac regulacje wysokosci,
Podtokietniki krzesta czarne, z naktadka wykonang z miekkiego PU (poliuretanu), z mozliwosciag
33. | regulacji w zakresie wysokosci
34. | Procesor Intel 15 lub 17 — min. 13 generacja
35. | karta graficzna: zintegrowana
36. | pamie¢ min. 16 GB Ram
37. | dysk SSD min. 512 GB
38. | System Operacyjny Microsoft Windows 11 Professional
39. | pakiet biurowy Microsoft Office
40. | naped DVD RW
mysz usb
41. klawiatura usb
1 x HDMI
42. 1 x DisplayPort
1 x 10/100/1000 Mbit/s
43. | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth
4 x USB 2.0 Type-A
44. | 3 x USB 3.0 Type-A
1 x USB 3.1 Type-C
monitor:
- przekatna ekranu: minimum 24" (cale)
45, | - rozdzielczos$¢ ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) lub wyzsza
- rodzaj matrycy: LED, IPS
- stopka pozwalajgca na regulacje wysokosci monitora
kable:
- kabel do monitora - ( 1 sztuka do kazdego zestawu) DisplayPort lub HDMI (kompatybilnie z
46. | monitorem oraz komputerem) pozwalajacy podtgczy¢ kompletny zestaw
- kabel do sieci komputerowej - 2 metry Ethernet co najmniej Cat. 6 ( 1 sztuka do kazdego zestawu)
- wszelkie kable zasilajgce niezbedne do uruchomienia / montazu zestawu komputerowego
47. | Minimum 3 letnia gwarancja producenta komputera




