Zatgcznik 10.22
EKG Z WOZKIEM JEZDNYM

PARAMETRY WYMAGANE

PRODUCENT
NAZWA / TYP (model)
KRAJ POCHODZENIA

SISINIT RS

Urzadzenie fabrycznie nowe

Aparat EKG z wodzkiem jezdnym wyposazonym w minimum 4 kota skretne, uchwyt na
przewody pacjenta oraz zintegrowanym koszem/pojemnikiem na materiaty eksploatacyjne
Rejestracja 12 odprowadzen EKG
Prezentacja na wyswietlaczu w czasie rzeczywistym przebiegdw EKG
Dotykowy ekran 7 cali
Tryb wydruku
Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dzwiekowy i komunikat
na ekranie
11. | Badanie w trybie automatycznym
12. | Wbhudowana drukarka
13. | Szerokos¢ zastosowanego papieru w przedziale 110-112 mm
14. | Budowa aparatu umozliwiajgca dezynfekcje
Obstuga aparatu z poziomu ekranu dotykowego, funkcje oraz komunikaty wyswietlane w
jezyku polskim
16. | Automatyczna analiza i interpretacja
17. | Mozliwos¢ ustawienia parametrow predkosci, czutosci oraz intensywnosci
18. | Mozliwos¢ archiwizacji przeprowadzonych badan
19. | Wykrywanie odpiecia elektrody
20. | Wykrywanie oraz pomiar czestosci akcji serca
21. | Detekcja zespotu QRS
22. | Filtr zaktocen sieciowych
23. | Filtr zaktécen migsniowych
Firmowe materialy informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w jezyku
24. | polskim potwierdzajgce spetnienie wymaganych parametréw oferowanego wyrobu
W przypadku watpliwosci co do zaoferowanych parametréw
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego
26 Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostepnosci czesci
" | zamiennych
27. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta
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