Zatfqcznik 10.35

UGUL z osprzetem

L.p.

PARAMETRY WYMAGANE

PRODUCENT

NAZWA / TYP (model)

KRAJ POCHODZENIA

Urzadzenie fabrycznie nowe

Kabina zbudowana z ( 8 segmentdéw) osiatkowanych elementéw tworzgcych trzy Sciany i sufit.
Po zmontowaniu stanowi otwarty z jednej strony prostopadtoscian, przewieszka, ktérg
montuje sie z jednej strony segmentem kratowym do kabiny, a z przeciwnej strony podpiera
sie segmentem kratkowym do podtogi.

Catos¢ pokryta biatym lakierem natozonym metoda proszkowsa.

Kabina do ¢éwiczen o wymiarach: min. 2,0x 2,0 x 2,0 m ; przewieszka o wymiarach: min.2,0 x
2,0 x 1,0 m,; dopuszczalne obcigzenie min 200 kg

Ramy krat wykonane z ksztattownikdw, wypetnione pretami stalowymi, tgczonymi w sposéb

.| trwaty tworzgcymi siatke o prostokatnych oczkach; okratowanie: prety scian bocznych:

Srednica min.6 mm, prety sufitu: min.7 mm. o ksztatcie oczka min.10x6 cm .

Wyposazenie kabiny stanowi zestaw petny ( osprzetu do ¢wiczen w kabinach Uniwersalnego
Gabinetu Usprawniania Leczniczego UGUL zawierajgcy miedzy innymi linki, podwieszki i
ciezarki stosowane w kabinach UGUL do podwieszen catkowitych oraz ¢wiczen czynnych w
odcigzeniu i czynnych z obcigzeniem (oporem).

Osprzet ; linka do podwieszen i ¢wiczen w odcigzeniu 160 cm 14 szt., linka do podwieszen i
¢wiczen w odcigzeniu 120 cm 8 szt, linka do ¢éwicze samowspomaganych dt. 245 cm 2 szt.,
linka o dtugosci 500 cm 2 szt., linka z bloczkami do ¢wiczen z obcigzeniem min. 370 cm 4 szt.,
podwieszka ramienna min.420 x 100 mm 8 szt., podwieszka udowa min.540 x 130 mm 8 szt.,
podwieszka pod miednice min.730 x 230 mm 2 szt., podwieszka klatki piersiowej min. 67 x
220 mm 1 szt., podwieszka pod gtowe min.150 x 520 mm 1 szt, podwieszka kolanowa min. 75
x 600 mm 4 szt., podwieszka dwustawowa ze skéry min. (Pelota 160 x 80 + pas 40 x 135 mm)
8 szt., Pas do wyciggu za miednice na rzep min130 x 170 mm 2 szt., kamaszek skérzany do
wyciggu min 13 x 170 mm 2 szt., ciezarek miekki 0,5 kg 6 szt., ciezarek miekki 1,0 kg 6 szt.,
ciezarek miekki 1,5 kg 6 szt., ciezarek miekki 2,0 kg 4 szt., ciezarek miekki 2,5 kg 4 szt.,
ciezarek miekki 3,0 kg 2 szt., ciezarek miekki 4,0 kg 2szt., esik metalowy 70 szt., Pas do
stabilizacji klatki piersiowe] 1 szt, Pas do stabilizacji podudzia 2 szt., Pas do stabilizacji
ramienia i przedramienia 2 szt., Petla Glissona z orczykiem 1 szt, Mankiet nadgarstkowo — 2
szt, Mankiet udowy 2 szt
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Wyréb medyczny zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobdw oraz krajowej ustawy o
wyrobach medycznych.
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Firmowe materiaty informacyjnej producenta lub dystrybutora w jezyku polskim
potwierdzajgce spetnienie parametrow oferowanych wyrobéw
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Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta dla kabiny UGUL przewieszki i osprzetu

| Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu
1 gwarancyjnego i pogwarancyjnego




