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1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. Podstawa i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming
Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork, a SYSTEM PROJECT ul. Cygana 4 45-131 Opole.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych wykonanie przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w Bagkowie”, polegajgcego na wykonaniu sieci wodociggowej rozdzielczej
oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w obszarze planowanej zabudowy
mieszkaniowej w miejscowosci Bgkdow.

Projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz normami branzowymi.

1.2. Zakres opracowania

Realizacje przedmiotowej inwestycji przewiduje sie na gruntach miejscowosci Bgkow
w gminie Kluczbork, na obszarze jednostki ewidencyjnej 160402_5 Kluczbork — obszar wiejski,
obreb 0002 Bakoéw, na dziatkach ewidencyjnych nr: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/7,
74/16, 74/17, 360, 361.

Catkowity zakres rzeczowy projektu branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:
= w zakresie budowy sieci wodociggowej:

- rurocigg sieciowy rozdzielczy z rur @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 -373,0m
- rurocigg podfgczenia hydrantéw z rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 -50m

- zasuwa klinowa kotnierzowe DN100 typu E wraz z obudowg i skrzynkg uliczng - 2 kpl.

- hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajacg - 3 kpl.

= w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej:

- kanatly grawitacyjne sieciowe z rur @200mm PVC-U -307,0m
- kanatly grawitacyjne sieciowe z rur @160mm PVC-U -18,0m
- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 betonowe - 11 szt.

- studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN/ID425 z tworzywa - 6 szt.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

. Warunki  techniczne  przylgczenia do  sieci  wodociggowej i  kanalizacyjnej

nrTTT.4221.2.165.2021 z dnia 13.01.2022r. wydane przez Wodociggi i Kanalizacje

HYDROKOM Sp z0.0;

Protokot Starosty Kluczborskiego z narady koordynacyjnej nr GG-PODGIK.6630.13.2022;

4. Pismo Urzedu Miejskiego w Kluczborku znak GM.7021.1.29.2022.TB z dnia 28.03.2022r.
uzgadniajgce lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
na dziatkach gminnych nr: 71/7, 72/7, 74/16, 74/17, 360, 361 w miejscowosci Bagkdw;

5. Geotechniczne warunki posadowienia do projektu rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Bgkéw, w rejonie ulicy Wolnosci dz. nr 71/7, 360 i 361 opracowane
przez Pracownie geologiczng Tomasz Rokicki - marzec 2022r.;

6. Mapa syt.-wys. w skali 1:500 terenu objetego opracowaniem;

7. Obowigzujgce normy i przepisy oraz aktualna literatura, katalogi i informacje producentow.

N =

w

3. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU INWESTYCJI

Administracyjnie obszar objety inwestycjg potozony jest na gruntach miejscowosci Bakow
w gminie Kluczbork, w powiecie kluczborskim, w potnocnej czesci wojewddztwa opolskiego.

Zakres planowanego przedsiewziecia polegaé bedzie na wykonaniu sieci wodociggowej
rozdzielczej oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej rozdzielczej majgcej na celu zapewnienie
dostawy wody i odbior sciekbw w obszarze planowanej zabudowy mieszkaniowej w rejonie
ul. Wolnosci miejscowosci Bgkow.
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Inwestycja planowana jest w pasie drogowym istniejgcych drég gminnych (dziatki nr 71/7,
7217, 74/16, 74/17, 360, 361) oraz w obszarze przylegtych do kolektoréw gtéwnych dziatek
budowlanych (dziatki nr: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6).

Inwestor - Gmina Kluczbork - posiada wymagany ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budo-
wlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351) tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na
celu budowlane, umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU INWESTYCJI

Projektowane przedsiewziecie polega na uzbrojeniu terenu potozonego bocznym
odgatezieniu ulicy Wolnosci w Bakowie przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terendéw zainwestowanych wsi Bgkow pod zabudowe mieszkaniowg. Planowana
inwestycja to rozbudowa istniejgcej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w kierunku planowane;j
zabudowy. Teren, poza pasem drogowym w wiekszos$ci jest jeszcze uzytkowany rolniczo.

Drogi gminne w obrebie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej posiadajg
nawierzchnie gruntowa.

W rejonie wigczen do istniejgcej infrastruktury wystepuje jednorodzinne budownictwo
mieszkaniowe. Uzbrojenie terenu stanowig napowietrzne i podziemne linie energetyczne, siec
wodociggowa i kanalizacji sanitarnej oraz gazocigg. Trasy istniejgcego uzbrojenia zlokalizowane
$g ha mapie sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500, na ktorej opracowany zostat projekt.

5. CHARAKTERYSTYKA DANYCH WYJSCIOWYCH
5.1. Warunki gruntowo-wodne

Morfologicznie omawiany teren lezy na obszarze réwniny wodno-lodowcowej powstatej
w trakcie zlodowacenia srodkowo-polskiego. Pod wzgledem podziatu fizycznogeograficznego wg.
Kondrackiego teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrebie mezoregionu Prég
Herbski, nalezgcego do makroregionu Wyzyna Woznicko - Wieluniska.

W podtozu rozpoznanym do gtebokosci maksymalnej 5,0 m ppt. stwierdzono wystepowanie
osadéw czwartorzedowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej. W stropowej czesci sg
to piaski réznoziarniste, zalegajgce na glinach zwatowych.

Wedtug SMGP, arkusz Olesno, utwory czwartorzedowe majg na tym obszarze zmienng
migzszos¢ od 20 do 30 m, a ponizej nich wystepujg ity i itowce gornego triasu.

Bezposrednio od powierzchni do gtebokosci 0,3 — 0,6 m ppt zalegajg warstwy nasypéw
i gleby.

W rejonie projektowanej inwestycji wody gruntowe stwierdzono w otworze nr 3 na gtebokosci
1,0 m ppt. Nie wyklucza sie wystepowania wod zawieszonych na stropie utworéw gliniastych
zwilaszcza po intensywnych opadach atmosferycznych i w trakcie roztopdw, a prowadzenie roboét
ziemnych w takim okresie bedzie wymagato chwilowego obnizenia zwierciadta wod gruntowych.

Po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach w gruntach piaszczystych
podsScielonych utworami spoistymi mogg wystepowaé wody przypowierzchniowe potocznie
zwane podskornymi.

Generalny przeptyw wod podziemnych odbywa sie w kierunku potudniowo-zachodnim do osi
koryta rzeki Stobrawy i zgodnie z jej biegiem.

Warstwy  wodonosne  poziomu  czwartorzedowego  charakteryzujg sie  dobrag
przepuszczalno$cig, ktérej miarg sg nastepujgce wartosci wspotczynnikow filtracii:

e dla piaskéw drobnych k= 2 -5 m/d
o dla piaskéw srednichk = 4 -10 m/d

Ze wzgledu na charakterystyczng zmiennoS¢ gruntow nalezy kontrolowa¢ rodzaj gruntow
oraz stan podtoza podczas prac ziemnych i korygowac gtebokos¢ ewentualnej wymiany gruntow.

W przypadku odstoniecia podczas prac ziemnych gruntéw gliniastych nalezy nie dopusci¢ do
gromadzenia sie wod gruntowych lub opadowych na dnie wykopu, gdyz moze to spowodowac
uplastycznienie sie gruntow.
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W podtozu gruntowym wzdtuz trasy projektowanych sieci wodociggu i kanalizacji sanitarnej
budujg generalnie grunty nosne o korzystnych parametrach fizyko-mechanicznych dla
bezposredniego posadowienia obiektow. Wedlug normy PN-B-06050:1999 wystepujgce
w podtozu grunty nalezg do 1 i 3 kategorii urabialnosci.

Ze wzgledu na zmienno$¢ warunkéw wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi
wahaniami zwierciadta woéd gruntowych wynikajagcg gtéwnie z intensywnosci opadow
atmosferycznych nalezy przyjg¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos¢ odprowadzania wéd z wykopu na catej ditugosci prowadzonych robot. Koszt
prowadzenia prac odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w kosztach prac ziemnych.

Powyzsze zatozenia nalezy traktowac jako materiat wyjsciowy i po stronie Wykonawcy jest
dokonanie dodatkowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych przed ziozeniem oferty
celem wtasciwej wyceny robot ziemnych, metody zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

5.2. Kategoria obiektu budowlanego

W oparciu o zastosowane rozwigzania projektowe i opracowania geologiczne projektowany
obiekt budowlany zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w rozumieniu §4 ust. 3 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463).

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. poz. 2351) sieci kanalizacyjne i sieci wodociggowe zaliczane sg do kategorii
obiektu budowlanego XXVI o wspotczynniku kategorii K=8 oraz o wspétczynniku wielkosci w=1,0.

5.3. Wymagania w zakresie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiotowa inwestycja, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko lub przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019r.
poz. 1839), gdyz m.in. dlugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej nie przekracza 1 km, zatem nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
6.1. Budowa sieci wodociggowej
6.1.1. Zapotrzebowanie na wode

Przedmiotowa inwestycja bezposrednio nie bedzie wigzata sie z natychmiastowym wzrostem
ilosci pobieranej wody na terenie miejscowosci Bgkow, poniewaz przewiduje jedynie rozbudowe
sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z hydrantami w celu uzbrojenia niezabudowanych dziatek
w dostep do sieci wodociggowej. Pobor wody z sieci na cele bytowe i przemystowe z nowych
podtgczen prowadzony bedzie na podstawie doprowadzonych do budynkéw indywidualnych
przytaczy (wraz z lokalizacjg zestawu wodomierzowego), ktére nie stanowig zakresu niniejszego
opracowania i zostang wykonane na podstawie odrebnie wydanych przez eksploatatora sieci
warunkéw technicznych dla indywidualnych odbiorcéw.

6.1.2. Przyjety ukifad technologiczny

W ramach projektowanego przedsiewziecia planuje sie budowe sieci wodociggowej
rozdzielczej z rur PE100 SDR17 PN10.

Kolektor W-1 o $rednicy @110x6,6mm (DN100) zlokalizowano w obszarze dziatek nr 72/7,
361, 74/16. Na tagcznej dlugosci 132,0m rurociggu zaprojektowano dwa wezty wodociggowe
(WZ1, WZ2) oraz hydranty naziemne DN80 (Hn1).
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Kolektor W-2 o $rednicy @110x6,6mm (DN100) zostanie zabudowany w obszarze dziatek
nr72/7, 71/7 oraz 360. Na fgcznej dtugosci 241,0m rurociggu zaprojektowano dwa wezly
wodociggowe (WZ3, WZ4) oraz dwa hydranty naziemne DN80 (Hn2, Hn3).

6.1.3. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw systemu wodociggowego:

- rurocigg sieciowy rozdzielczy z rur @110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 -373,0m
- rurocigg podfgczenia hydrantéw z rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 -50m
- zasuwa klinowa kotnierzowe DN100 typu E wraz z obudowg i skrzynkg uliczng - 2 kpl.
- hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajgcg - 3 kpl.

6.1.4. Rurociagi sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje rurociag z rur PE 100 SDR17 PN10 o Srednicy
@110x6,6mm (sie¢ rozdzielcza) i @90x5,4mm (odcinki odgatezien zsieci @110mm do
podtgczenia hydrantow).

Trase rurociggu dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu
oraz infrastruktury. Rury sieciowe tgczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe,
a z armaturg zeliwng poprzez ksztattki przejsciowe np. nalezy stosowac tuleje kotnierzowe
lub Zeliwne kotnierze specjalne do rur PE zabezpieczone przed przesunieciem.

Rurociggi uktada¢ zgodnie z profilami podtuznymi — rys. nr 3.1. Glebokos$¢ uktadania sieci
przyjeto zgodnie z PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze".

6.1.5. Uzbrojenie i armatura
W ramach wykonania sieci wodociggowej rozdzielczej przewidziano nastepujacg armature:
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN100 typu E wraz z obudowg i skrzynka uliczng;
- hydranty nadziemne DN80 z zasuwg odcinajaca.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej (rurocigg W-1 oraz W-2)
do istn. wo90 ozn. jako WZ1 oraz WZ3 — do wykonania zabudowa tréjnika na istniejgcym
wodociggu wraz z montazem zasuwy odcinajgcej do zabudowy kotnierzowej z obudowag
i skrzynkg uliczng, umozliwiajgcej odciecie objeteej niniejszym opracowaniem projektowanej sieci
wodociggowej (odpowiednie rurociggu W-1 oraz W-2).

Wezlty WZ2 oraz WZ4 to zaslepione na gtéwnym przelocie tréjniki redukcyjne DN100/80
z wpieciami DN80 hydrantéw naziemnych Hn1 oraz Hn3.

Potgczenie zasuw i ksztattek zeliwnych kotnierzowych z rurociggami PE wykona¢ za pomocg
tulei kotnierzowych z PE lub z wykorzystaniem kotnierzy specjalnych dla rur PE zabezpieczonych
przed przesunieciem.

Na koncach projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej rozdzielczej oraz w miejscach
wskazanych na planie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty nadziemne DN8O
(Hn1 + Hn3). Hydranty nadziemne nalezy lokalizowa¢ przy granicy dziatek pasa drogowego
w celu umozliwienia jego swobodnej eksploatacji oraz bezproblemowego korzystania z uktadu
komunikacyjnego. Przy hydrancie nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg DN80 z obudowg
i skrzynkg zeliwng. Potgczenie hydrantu z siecig wykona¢ stosujgc ksztaltki zeliwne kotnierzowe
(trgjniki redukcyjne DN100/80, kolana itp.). Przy potozeniu hydrantu w wiekszej odlegtosci od
sieci rozdzielczej podtgczenia hydrantdéw pomiedzy trojnikiem, a zasuwg nalezy wykonaé
z wykorzystaniem odcinkéw rur @90x5,4mm PE100 SDR17 PN10.

Wszystkie zasuwy nalezy wyposazy¢ w:

- teleskopowe obudowy do zasuw,
- skrzynki uliczne do zasuw, ktére nalezy ustawi¢ na podmuréwce z cegiet na ptask
i obrukowac wokot na przestrzeni 0,5m kostkg bazaltowg na podsypce piaskowe;j.
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6.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
6.2.1. Bilans $ciekéw

Przedmiotowa inwestycja bezposrednio nie bedzie wigzata sie z natychmiastowym wzrostem
ilosci Sciekdbw odprowadzanych z terenu miejscowosci Bgkow, poniewaz przewiduje uzbrojenie
obszaru nie zamieszkatego w sie¢ kanalizacyjng sanitarng. Odprowadzanie Sciekdéw z terenu
wydzielonych dziatek budowlanych realizowane bedzie na podstawie indywidualnych uméw na
odprowadzenie Sciekow bytowych zawartych Wodociggi i Kanalizacje HYDROKOM Sp z o.o.

6.2.2. Przyjety ukiad technologiczny

Ze wzgledu na istniejgcy uktad wysokosciowy na terenie objetym uzbrojeniem wydzielono
jedng zlewnie sciekdw komunalnych, ktdra zostanie wigczona do istniejgcej studni kanalizacyjne;j
opisanej jako Skistn.1 zlokalizowanej na dziatce nr 74/17.

Zlewnia obejmuje kolektory grawitacyjne sieciowe z rur @200mm PVC-U oznaczone jako
KS-1 (Skistn.1 + Sk10) o dtugosci tacznej 197,5m oraz KS-1.1 (Sk2 + Sk11) dtugosci 109,5m.

Podlgczenia poszczegdinych dziatek budowlanych mozliwe bedg poprzez projektowane
odcinki kanatéw bocznych zakonczonych indywidualna studnig przytgczeniowg @425mm.
Docelowo zebrane Scieki z posesji odptywa¢ bedg kanatami @160mm PVC-U do projektowane;j
sieci @200mm poprzez studnie rewizyjne 1000mm.

6.2.3. Zakres rzeczowy
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nastepujgcych elementéw sieci kanalizacyjnej:

- kanaty grawitacyjne sieciowe z rur @200mm PVC-U -307,0m
- kanatly grawitacyjne sieciowe z rur @160mm PVC-U -18,0m
- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN1000 betonowe - 11 szt.
- studnie kanalizacyjne inspekcyjne DN/ID425 z tworzywa - 6 szt.

6.2.4. Kanaly grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie kanatéw sanitarnych grawitacyjnych sieciowych gtéwnych z rur
kielichowych 200 mm PVC-U lite oraz bocznych z rur kielichowych @160 mm PVC-U lite, klasy
S (zastosowano rury typu ciezkiego SN=8kN/m?, SDR34), gczonych na uszczelki gumowe.
Kanaty gtéwne nalezy uktadac zgodnie z profilami podtuznymi —rys. nr 3.2i 3.3.

W przypadku zastosowania rur z innego materialu nalezy dostosowac ich parametry
do przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu
ich lokalizacji.

6.2.5. Studnie kanalizacyjne

Dla zapewnienia wtasciwej eksploatacji przewoddw kanalizacyjnych na zatamaniach trasy
oraz w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu (rys. nr 2) projektuje sie
wykonanie:

- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych np. typu BS o $rednicy wewnetrznej
DN1000, z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o nasigkliwosci minimum W-6, z dnem
prefabrykowanym petnym, zwienczonych zwezkg redukcyjng (konusem) @1000/625mm,
lub w uzasadnionych przypadkach przykryte ptytg pokrywowg, z osadzonym na niej
wiazem Zzeliwnym okragtym &Z600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem betonowym -
studnie ozn. Sk1 + Sk18 (szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na rysunku nr 4.3);

- studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych o $rednicy DN/ID425 mm z tworzywa
sztucznego, z podstawg z wyprofilowang kinetg oraz wtazami kl. D — studnie oznaczone
Sp2.1, Sp3.1, Sp3.2, Sp4.1, Sp5.1, Sp7,1 (szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na
rysunku nr 4.4).

W przypadku trudnosci lokalizacyjnych dopuszcza sie zamiane studzienek betonowych

na studzienki inspekcyjne DN/ID425 z tworzywa sztucznego, z podstawg z wyprofilowang kinetg
oraz wtazami kl. D.
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6.3. Skrzyzowania przewodow z przeszkodami

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociggdw krzyzuje sie
z uzbrojeniem podziemnym: kablami energetycznymi, siecig wodociggowa, siecig kanalizacyjng
sanitarng oraz gazociggiem. Wszystkie skrzyzowania przewidziano wykonaé jako podziemne
z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych.

Wszelkie prace w rejonie istniejgcego uzbrojenia oraz jego ewentualne zabezpieczenia
podlegajg kontroli i odbiorowi przez wtasciwego administratora, m.in. nalezy zachowac¢ wszystkie
warunki wynikajgce z zapisow zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr GG-
PODGIK.6630.13.2022 stanowigcym zatgcznik do niniejszego projektu.

Ewentualne kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi o $rednicy DN100 Iub wiekszymi na dlugosci rownej szerokosci wykopu
powiekszonej o 1m.

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykonac¢ pomiar geodezyjny
majgcy na celu wyznaczenie trasy istniejgcego i projektowanego uzbrojenia, nastepnie wykonac
recznie przekop kontrolny w celu jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmienic
ich lokalizacje.

W przypadku zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wymagajgcej
koniecznosci wykonania jego przebudowy Wykonawca winien wykonaé¢ wilasnym kosztem
i staraniem wszelkie niezbedne prace dokumentacyjne zwigzane 2z uzgodnieniem
i opracowaniem projektu technicznego przebudowy kolidujgcego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi.

Nastepnie na podstawie opracowanej dokumentacji i przeprowadzonych uzgodnieh
z wtasciwym zarzadcg uzbrojenia i odpowiednimi organami administracji panstwowej Wykonawca
wykona przebudowe istniejgcego uzbrojenia po uprzednim powiadomieniu wtasciwego zarzadcy
uzbrojenia celem sprawowania nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniem i opracowaniem niezbednych dokumentaciji
oraz pozniejszym wykonaniem przebudowy kolidujgcego uzbrojenia nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ w kosztach wykonania robét budowlanych na etapie oferty.

7. Wytyczne realizacji
7.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmuja:
1. wyniesienie lokalizacji urzadzen, trasy rurociggdw oraz kolidujgcego uzbrojenia
w teren;
2. uprzatniecie lub rozebranie kolidujgcych elementéw zagospodarowania powierzchni
w obszarze planowanych prac.
3. rozbiorke nawierzchni;

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot przygotowawczych i tymczasowych tj. m.in.
koszty wykonania nasypéw i wykopow, ewentualnego utozenia rur i pozniejszego ich demontazu,
koszty pompowania, koszty zapewnienia energii, koszty zastosowania dzwigow i Srodkéw
transportu oraz odtworzenia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu nalezy uwzglednié
w ramach kosztow wykonania robét ziemnych.

7.2. Roboty ziemne

Pierwszym etapem robdt winno byé zdjecie humusu z powierzchni catego pasa robét
ziemnych na petng glteboko$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach ktérych wysokos¢ nie moze przekraczaé 3m.
Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

Wykopy pod rurociggi i zbiorniki nalezy wykonaé na szeroko$¢ minimalng niezbednag
dla utozenia urzgdzenh. Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjgtkiem skrzyzowan
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i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne w celu jego zlokalizowania.

Wykopy pod zbiorniki studni oraz rurociggi nalezy wykonaé¢ o $cianach pionowych
umocnionych  (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub  wypraskami stalowymi)
i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci
wykopu oraz gabarytow zbiornikow.

Projektuje sie wykonanie wspdlnego wykopu dla wykonania czesci odcinkow sieci
wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej w miejscu gdzie przebiegajg obok siebie zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

Szerokos¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow
montowanych elementéw, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikdw oraz przeprowadzania wymaganych
préb.

Tabela nr 1. Minimalne szeroko$ci wykopow

Srec_lnicg V\Ilegvr]etgzqe zeliwne, stalowe, PVC i PE rurecad I|StUdnle kamionkowe i betonowe
Lp rurociggow lub srednice Sciany wykopow
wewnetrzne studni - - - - - -
kanalizacyjnych nieumocnione | umocnione | nieumocnione | umocnione
Szerokos$ci wykopéw w m

a b c d e f
1 50 — 150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,05 2,15 2,10 2,20
13 1200 2,35 2,45 2,40 2,50

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
= gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu
» w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
i konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie
do catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni DN1000 na uprzednio wykonanej,
zageszczonej podsypce ttuczniowej gr. 15cm wykonanej na gruncie rodzimym piaszczystym
lub na podsypce piaskowej grubosci 15cm, natomiast studni inspekcyjnych DN/ID425
na podsypce piaskowej grubosci 15¢cm.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociaggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospoétka), ubijanym warstwami co 10-20cm
na catej szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zlokalizowane w obszarze drég nalezy zagesci¢ w dalszej czesci materiatem nowym
(np. wilgotnym piaskiem lub pospdtkg), w nawigzaniu do warunkdéw odtworzenia nawierzchni
okreslonych przez administratorow drég. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢
min. Is=1,00. Natomiast dalszg zasypke wykopow zlokalizowanych w terenach zielonych
prowadzi¢ gruntem piaszczystym rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu.
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Nie dopuszcza sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym spoistym, ktoéry nalezy wymieni¢
na materiaty niespoiste, dlatego tez w ramach robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
dowozu gruntéw niespoistych pozyskanych z dokopu (miejsce pozyskania gruntéw do wykonania
robot ziemnych potozone poza Placem Budowy).

W miejscach wystepowania gruntdow stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie nalezy dokonac¢ petnej wymiany gruntu i stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do
osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,00 w pasie drogowym lub 1s=0,98 dla
pozostatego obszaru. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podioza pod wykonanie
podsypki lub ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania robét ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowaé i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania do robét w sposéb
zgodny z wymaganiami ustawy o odpadach. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu
z Placu budowy, transportem gruntu, koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty
utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robét wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku,
wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), koszty zagospodarowania
gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty z tym zwigzane, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w cenach jednostkowych wykonanych
robét ziemnych wymienionych w Przedmiarze Robot.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jakg ilos¢ mas
ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usung¢ z Placu
Budowy i podda¢ zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje skfadowisk oraz miejsc zagospodarowania gruntu, odlegtosci
tych miejsc od Placu budowy i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie i cenach
jednostkowych za wykonanie rob6t ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

7.3. Odprowadzanie wod z wykopéw budowlanych

Poniewaz stwierdzono mozliwos¢ wystepowania wéd gruntowych na poziomie powyzej
rzednych posadowienia czesci rurociggéw i urzadzen, zatem przewiduje sie odwodnienie
wykopow (tj. odprowadzanie wod z wykopdw) na potrzeby ich posadowienia.

Ze wzgledu na charakter terenu oraz zmiennos¢ warunkoéw wodnych zwigzang z mozliwymi
nawet znacznymi wahaniami zwierciadta wod gruntowych wynikajgcymi gtownie z intensywnosci
opadow atmosferycznych nalezy przyjg¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢
bedzie koniecznos¢ odprowadzania wod z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robot.

Ze wzgledu na charakter wykopu ($ciany pionowe umocnione) oraz rodzaj gruntow
przewiduje sie wykonanie wstepnego powierzchniowego odprowadzania wdéd z umocnionych
wykopow.

Zaktada sie odwodnienie instalacjg ztozong z:

= pompy zasilanej z agregatu prgdotwdérczego lub pompy spalinowej samozasysajgcej
o wydajnosci do 20m*/h, pracujgcych w ukiadzie: 1 prac + 1 rez.

= rurociggu ttocznego diugosci do 100m odprowadzajgcego wody z wykopu do rowow
przydroznych lub melioracyjnych poza obrebem sptywu wod gruntowych.

W przypadku dalszego naptywu wdd gruntowych po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow @50 wptukiwanych do gtebokosci 1,0m ponizej
rzednej dna wykopu w rozstawie 1,0m.

W okresie poczgtkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia sie
krzywej depresji) predkos¢ obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5m/dobe.
Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczg¢ od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe
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zwiekszanie wydajnosci. Nalezy regulowaé wydatek pompowania tak, aby nie przekroczyé
predkosci obnizania poziomu wod gruntowych.

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako zatozenia wstepne.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robét, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego
obiektu.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania
uzgodnien i pozwolen administracyjnych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét ziemnych.

7.4. Montaz urzadzen, studzienek i rurociagow

Projektowane studnie i kanaty grawitacyjne oraz rurociggi wodociggowe nalezy zamontowac
w zabezpieczonym i suchym wykopie.

Montaz studni wykona¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprojektowano
posadowienie zbiornikéw studni DN1000 na uprzednio wykonanej, zageszczonej podsypce
ttuczniowej gr. 15cm wykonanej na gruncie rodzimym piaszczystym lub na podsypce piaskowej
grubosci 15cm, natomiast studni inspekcyjnych DN/ID425 na podsypce piaskowej grubosci
15cm. Studzienki betonowe z zewnagtrz zabezpieczy¢ warstwg hydroizolacyjng (masa asfaltowo-
kauczukowa).

Rurociggi wodociggowe oraz kanaty grawitacyjne, nalezy uktada¢é na uprzednio
przygotowanym i wyprofilowanym poditozu zgodnie z pkt 7.2. W miejscach przejs¢ rurociggdéw
przez sciany studzienek nalezy stosowaé przejscia szczelne. Do budowy kanatéw mogg byc¢
uzywane tylko rury, ksztattki i fgczniki nie wykazujgce uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich
powierzchni. Rurociggi wykonac zgodnie z normami PN-B-10725:1997 i PN-92/B-10735.

Odcinki rurociagéw wodociggowych z rur PE projektuje sie fgczy¢é przez zgrzewanie
doczotowe lub mufy elektrooporowe, natomiast kanaty grawitacyjne z rur PVC-U poprzez
potaczenia kielichowe na uszczelki gumowe. Potgczenia rurociggéw z armaturg zeliwng wykonac
poprzez ksztattki przejsciowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie rurociggu wodociggowego stosowaé nalezy bloki
oporowe, ktorymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana, tuki, tréjniki, zasuwy oraz korki na
koncéwkach przewodu. Tylna sciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg wykonang
w gruncie rodzimym. Szczegdty techniczne wykonania blokéw oporowych zgodnie z rysunkiem
nr4.2.

W przypadku zastosowania rur lub studni z innego materialu nalezy dostosowac ich
parametry do przewidywanych przeptywdw oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym
w miejscu ich lokalizaciji.

Uwaga: wszystkie wiaczenia kaskadowe do studni wykona¢ jako zewnetrzne.

Ze wzgledu na planowana w dalszym etapie rozbudowe drég w obszarze inwestycji
wszystkie studnie i zasuwy nalezy wykonaé¢ z zachowaniem mozliwosci regulacji poziomu
posadowienia wilazéw i skrzynek ulicznych w zakresie minimum 20cm w celu
dostosowania od docelowej rzednej okreslonej w projekcie.

7.5. Proba szczelnosci rurociagow

Prébe szczelnosci rurociggéow wodociggowych wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 oraz instrukcjg producenta rur. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu
wodociggowego nalezy stosowa¢ metode proby hydraulicznej. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz, aby temperatura
powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C przy prébie hydraulicznej i nie
przekraczata 20°C dla przewodu z rur PE.

Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej odcinka sieci nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonania blokéw oporowych. Cisnienie probne odcinka przewodu z rur PE wynosi 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie
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na wysokosci cisnienia probnego nalezy przez 30 minut sprawdzaé, czy cisnienie
na manometrach nie spada ponizej cisnienia probnego. Wynik pozytywny préby cisnienia — brak
spadku cisnienia ponizej probnego przez okres 30 minut.

Préby szczelnosci kanatdow grawitacyjnych nalezy dokonywa¢ dla sprawdzenia
wytrzymatosci rur i szczelnosci potgczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu
oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac¢ odcinkami pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z
podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe szczelnosci
kanatéw grawitacyjnych wykonaé nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz instrukcjg
producenta rur.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania kolektoréw grawitacyjnych sieciowych nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg specjalistycznej kamery wewnetrzng inspekcje rurociggdw w celu
wykluczenia wad wykonawczych. Inspekcje nalezy wykonaé dwukrotnie (pierwszy raz po prébie
szczelnosci, drugi raz po zakonczeniu wszystkich prac ziemnych i odtworzeniowych)
i bezwzglednie powinna obejmowac ona réowniez pomiar spadkéw kanatu. Nagranie z wykonane;j
inspekcji powykonawczej wraz z opisem podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.

7.6. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Rurociggi sieci wodociggowej przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu
przeptukaniu wodg, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do ptukania uzywaé wody wodociggowej wypuszczajgc brudng
przez hydrant, az do chwili kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociggéw sie¢ wodociggowg nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg
wodnego roztworu podchlorynu sodu. Catos¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociggu
3% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie
zachlorowana woda winna by¢ usunieta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej wody
i przeptukaniu przewodu.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢é pobrana probka wody do analizy
pod wzgledem bakteriologicznym przez laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

7.7. Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego,
tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie, pobocza i rozScieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny
nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

Rzedne posadowienia projektowanych witazow studni oraz skrzynek ulicznych zasuw
wodociggowych nalezy dostosowac do istniejgcej rzednej nawierzchni terenu z zachowaniem
mozliwosci regulacji poziomu posadowienia wtazow i skrzynek ulicznych w zakresie minimum
20 cm w celu dostosowania od docelowej rzednej planowanych nawierzchni w obszarze pasa
drogowego.

7.8. Podsumowanie

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdw konieczne jest wydzielenie terenu robot i miejsca sktadowania
elementdéw kanatéw i zbiornikdw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajgcym przed dostepem
0S0b trzecich.
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Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementéw prefabrykowanych urzadzen prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuz producentéw lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwosé. Armature, studnie i rury posadawiaé w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i sScian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wtasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

Gwarancja po zakonczeniu robot udzielona przez Wykonawce na wykonane prace
budowlane obejmowac powinna wszystkie prace wykonane w ramach kontraktu, réwniez m.in.
roboty odtworzeniowe drogowe. Okres gwarancji zgodnie wymaganiami Zamawiajgcego.

8. WARUNKI BHP

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu
mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401).

Praca sieci kanalizacyjnej i wodociggowej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga statej
obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny, a osoby jg prowadzgce winny by¢ przeszkolone
pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej
pomocy w razie wypadku.

Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;j.

9. DANE O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow
i zlokalizowanymi na podstawie danych UM w Kluczborku. Jezeli w trakcie robét zostang odkryte
stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Opolu, do Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw Oddziat Opole celem sprawowania nadzoru.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw
Inwestycja na obecnym etapie nie spowoduje wzrostu zapotrzebowania na wode, czy tez
ilosci odprowadzanych sciekow bytowych czy tez przemystowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Przewidywane do realizacji obiekty nie bedg zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wplywac
w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sagsiedztwie jak
i tez globalnie na terenie miejscowosci.

c) rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadoéw

Podczas wykonawstwa robdét powstang niewielkie ilosci odpaddéw w postaci (w nawiasie
podano kody odpaddéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r.
w sprawie katalogu odpadéw - Dz. U. z 2020r. poz. 10):
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e odpady betonu oraz gruz z przebudowy drog [17 01 81] ok. 50 Mg

o fragmenty rur [17 02 03] ok. 0,5 Mg
e masy ziemne [17 05 04] ok. 720 Mg
e inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 20 Mg

Powyzsze rodzaje i ilosci odpadow stanowig jedynie dane szacunkowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020r. poz. 10) jedynie odpady nawierzchni asfaltowej (w ramach inwestycji
nie bedg generowane) sg ujete na liscie odpadéw niebezpiecznych, zatem nalezy je przekazac
do firmy posiadajgcej odpowiednie zezwolenia naich odbidr, zagospodarowanie i transport
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.
797 z pézn. zm.).

Powstate odpady na terenie budowy powinny by¢é gromadzone w specjalnie do tego celu
przygotowanych miejscach i zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ziemia z wykopdw winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na
ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac budowlanych lub wywieziong. Ziemia
urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana. Sposob zagospodarowania
odpaddw przez Wykonawce winien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen
Projekt nie przewiduje do realizacji obiektéw bedgcych na etapie eksploatacji znaczgcym
zrédtem emisji hatasu do srodowiska, czy tez obiektéw emitujgcych promieniowanie jonizujgce
czy tez pole elektromagnetyczne.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach realizacji przedsiewziecia nie jest planowana wycinka drzew. W przypadku
wystgpienia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu nalezy uzyska¢ stosowne decyzje
administracyjne na ich usuniecie.

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajagce na wykonaniu wykopow
nie pociggng za sobg zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w srodowisku
lokalnym, a tym samym i na wiekszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace
budowlane zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére moglyby zaréwno w fazie
wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywa¢ negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

Proponowane rozwigzania projektowe zaktadajg, ze scieki przeptywaé bedg przez szczelne
rurociggi. Wody gruntowe mogg by¢é narazone na zanieczyszczenia, jedynie w wyniku
swiadomego dziatania (np. remonty rurociggéw) lub nieszczelnosci przewoddéw. Stany te nalezy
traktowac jako awaryjne, poniewaz przewody i obiekty, o ktérych mowa muszg zosta¢ poddane
w trakcie realizacji probom szczelnosci z ich protokélarnym odbiorem.

f) podsumowanie

Sporzadzona prognoza oddziatywania projektowanej inwestycji na  $rodowisko
dla programowanego zakresu, wskazuje iz nie bedzie ona wywiera¢ negatywnego oddziatywania
na zaden z komponentéw srodowiska zarowno w fazie realizacji jak i pézniejszej eksploatacii,
zatem z pewnoscia mozliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektéw i ich
funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania wymagan i norm okreslonych w przepisach ochrony
Srodowiska.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji, zagrozenia dla srodowiska na etapie
wykonawstwa bedg niewielkie, lecz wykonawca robot oraz inspektor nadzoru winni zdawacé sobie
sprawe z mozliwosci wystgpienia takich zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko zwigzane z jej realizacjg mogg zostac¢ ograniczone i w wiekszosci mie¢
charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robdét.
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Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia negatywnych skutkéow inwestycji
na srodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sie wystgpienia obszaru
oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg odrebnego opracowania.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
podziemnej liniowej oddziatywanie planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa bedzie
niewielkie i ogranicza¢ sie bedzie jedynie do dziatek objetych zakresem przedsiewziecia i nie
bedzie oddziatywac na tereny sasiednie.

Brak jest przepiséw regulujgcych minimalng odlegto$¢ sieci wodociggowej od granic dziatki.
Obszar oddziatywania obejmowat bedzie jedynie najblizszy teren wzdtuz projektowanej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej i maksymalnie obejmowat bedzie pas terenu o szerokosci ok. 3,0m
(. szeroko$¢ zajetego pasa terenu pod wykop wraz z naruszong nawierzchnig, po 0,75m
z kazdej strony sieci) w catosci znajdujacy sie w obszarze dziatek objetych inwestycjg, do ktérych
Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomos$cia nacele budowlane
umozliwiajgcy zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie przedsiewziecia wymagany ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351).

12. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

2 PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe
3 PN-EN13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych
w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.
4 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994
12 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom. | Budownictwo
Ogodlne.
13 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.
14 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zeszyt 9
15 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
16 DIN4034 - cz. 1 i 2 Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw.
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