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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z czyszczeniem drogowych urzadzen
odwadniajacych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zostala opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
zwigzanych z naprawg drég w ramach biezgcego utrzymania drog lesnych
w Nadle$nictwie Borki.

1.3. Zakres robét objctych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z oczyszczeniem 1 utrzymaniem w stanie statej droznosci urzadzen
odwadniajacych, a mianowicie:
a) przepustéw pod drogami i zjazdami,
b) zbiornikow odparowujacych.

Utrzymanie urzadzen odwadniajacych w statej droznosci ma decydujace znaczenie
dla wlasciwego utrzymania drog, ich trwatosci i zabezpieczenia przed réznorodnymi
uszkodzeniami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czyszczenie drogowego urzadzenia odwadniajacego - usuwanie naniesionego
materiatu zanieczyszczajacego, w postaci piasku, namutu, btota, szlamu, lisci, galezi,
$mieci, itp., utrudniajacego prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4 oraz z okre$leniami podanymi w pkt. 1.4 SST: D-03.01.01 ,,Przepusty rurowe z
tworzyw sztucznych”, D-04.01.01 ,Profilowanie i zaggszczanie podtoza”, D-05.02.02
»Nawierzchnia z kruszywa tamanego”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzct do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do czyszczenia urzadzen odwadniajacych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szczotek mechanicznych,
- zamiatarek samobieznych,
- sprezarek powietrza,
- zmywarko-zamiatarek,
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- fadowarek czotowych, czerpakowych i innych,
- zbiornikow na wodg,
- weiggarek recznych Iub mechanicznych,
- pomp wysokocisnieniowych,
- samochodéw specjalnych prézniowo-ssacych do czyszczenia kanatow, studzienek,
przepustow,
oraz przyrzadow takich jak:
- wiadra kanatowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanatowe, szufle do wyciagania osadu
z osadnikow itp.,
badz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Preferuje si¢ uzycie sprzetu nie sprzyjajacego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wyposazonych w pochlaniacze pylow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu
Do wywiezienia zebranych zanieczyszczen Wykonawca uzyje $rodkow
transportowych spetniajagcych wymagania okreslone w pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Oczyszczenie przepustow pod drogami i zjazdami

Wloty i wyloty przepustow pod drogami i zjazdami nalezy oczy$ci¢ z namulu,
ros§linnosci, lisci lub innych zanieczyszczen utrudniajacych sptyw wody, recznie, za
pomoca topat, szpadli, siekier itp.

Droznos$¢ przewodow rurowych nalezy zapewni¢ przy uzyciu sprzetu wymienionego
w pkt 5.5.

Zebrane zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione dowolnym srodkiem transportu
na sktadowisko odpadow.

Przy wigkszej ilosci usunigtych zanieczyszczen nalezy je wywiez¢ dowolnym
srodkiem transportu na sktadowisko.

5.3. Oczyszczenie zbiornikéw odparowujacych

Oczyszczenie zbiornikdw odparowujacych polega na wykonaniu nastepujacych
robot:
- usuni¢ciu z powierzchni dna zbiornika porastajacej roslinnosci,
- zebraniu namutu z powierzchni dna zbiornika,
- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczen, jak $mieci, liscie

itp.

Powyzsze roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu
tadowarek, koparek lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia nalezy wywiez¢ dowolnym
srodkiem transportu na sktadowisko odpadow.

5.4. Skladowiska odpadow
Wywozenie zanieczyszczen nalezy dokonywaé na skladowiska odpadow,
zlokalizowane na:
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
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- sktadowiskach wlasnych, urzadzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi
przez wlasciwe wladze ochrony srodowiska.

Sposéb 1 miejsce wywozu zanieczyszczen powinny by¢ okre§lone w ST i
zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli na czasowe krotkotrwale skladowanie zanieczyszczen w
poblizu oczyszczonych urzadzen odwadniajacych, to miejsce sktadowania nalezy wybraé
w taki sposob, aby splywy deszczowe nie mogly przemieszcza¢ zanieczyszczen z
powrotem do miejsc, z ktéorych je pobrano lub wprowadza¢ nieczystosci do wod
gruntowych i powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé ciagla kontrole poprawnosci
oczyszczania urzadzen odwadniajacych, zgodnie z wymaganiami pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest
dla oczyszczenia:

a) $ciekow przykraweznikowych - m (metr),

b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i Scieckowych - szt. (sztuka) oczyszczone;j

kratki 1 studzienki,

c) kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (metr),

d) przepustow - m (metr),

e) studni chtonnych - szt. (sztuka),

f) wylotow sgczkow - szt. (sztuka),

g) zbiornika odparowujgcego - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostawe i pracg sprzetu do robot,
- oczyszczenie odpowiedniego urzadzenia odwadniajacego,
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- zebranie 1 wyw0z zanieczyszczen,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy,

- kontrolg i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.




