PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wy. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
456262500-6 Roboty murarskie i murowe
453323006 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331100-7 Instalowanie centrainego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI :  Zadanie nr 2 sienkiewicza kottownia

ADRES INWESTYCJlI . KEPNO UL. SIENKIEWICZA 26 NR EWID. GRUNTU 1924, 1925
INWESTOR ;. POWIAT KEPINSKI

ADRES INWESTORA  :  63-600 KEPNO UL. KOSCIUSZKI 5

BRANZA :  BUDOWLANO-INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA . 21.03.2023

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.03.2023

Dokument zostat opracowany przy pomaocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA COBIEKTU

Z czesci opisowe] dokumentacji nalezy korzystac zaleznie od podziatu na zadania w tym przypadku dotyczu to wy-
tacznie instalacji kottowni

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10602



Zadanie nr 2 sienkiewicza kotlownia OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa
1/45331100- [INSTALACJA GRZEWCZA - etap 2
7
1.1145331100- (Instalowanie centralnego ogrzewania - etap 2
7
1/KNR-W 4- |Demontaz czopucha kotla wraz z czescia komina - ANALOGIA szl
d.1./02 0408-
101
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4- [DemontaZ osprzetu kotla - kurek spustowy szi.
d.1.|02 0412-
1101
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4- |Demoentaz termometr w oprawie szt.
d.1.|02 0412-
1|03
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
4| KNR-W 4- [Demontaz manometru szt.
d.1.|02 0412-
1107
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4- |Demontaz kotta gazowego wraz z usunieciem kotta na zewnatrz  |kociot
d.1.|02 0413- |budynku - ANALOGIA
1|02
1 kociot 1.00
RAZEM 1.00
6 KNR-W 4- |Demontaz pompy reczne;j szt.
d.1./02 0422-
1/08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér.  [m
d.1.|02 0506- |25 mm
1103
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
8/ KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o ér.  |m
d.1.|02 0508- |40-50 mm
1|05
4.5 m 4.50
RAZEM 4.50
9|KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego o &r. 25-32 mm szt.
d.1.|02 0512-
1|04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR-W 4- |Demontaz zaworu bezpieczenstwa sprezynowego o $r. 15-20 mm |szt.
d.1.j02 0143-
1]04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej m
d.1./02 0609- (22-28 mm
103
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
12|KNR-W 2- |Rurociggi z rur stalowych czarnych o ér. nominalnej 50 mm i gru- |m
d.1./150514- |bosci $cianek do 3.65 mm lgczonych przez spawanie
1104
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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13|KNNR 4  |Montaz ksztaltek stalowych o ér. nominalnej 50 mm i grub, $cia-  |szt.
d.1.|0517-02 nek 3,6 mm
1
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
14|KNNR 4  |Spawanie reczne gazowe rurociagu lub ksztattek o ér. nominalnej |ztgcze
d.1.|0518-02 |50 mm i grub. $cianek 3,6 mm
1
12 zZlacze 12.00
RAZEM 12.00
15 KNR-W 2- |Sprzegto hydrauliczne z odmulaczem, separatorem powietrza, izo-|szt.
d.1./15 0527- |lowane, DN50 mm; koinierzowe, przeptyw minimum 5,5 m3/h
104
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16/ KNR-W 2- |Manometry z kurkiem manometrycznym i rurka. szt.
d.1./15 0530-
1,04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2- | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|15 0412-
1107
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4  [Zawory bezpieczenstwa c.0. 0 §r. nominalnej 20 mm; o cisnieniu 3 [szt.
d.1.|0524-02  ibar
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 |Kociol gazowy wiszacy kondesacyjny z palnikiem gazowym modu- |szt.
d.1.|0503-03 {lowanym { zakres min 20-100%) o mocy znamicnowsej 80 kW, z
1 automatyka pogodowa ( na 2 obiegi grzewcze z podmieszaniem,
ciepta woda uzytkowa)
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 0-35 |Rurcciagi miedziane o §r. zewn i gr. 5cianki 28x1,5 mm na prze- |m
d.1.|0201-06 |gredach budowianych z kapilarnym polaczeniem elementéw lutem
1 miekkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
1 m 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 0-35 |zawér mieszajacy 3-drogowy DN25 mm (kvs=6,3) z sitownikiem 3 |szt.
d.1./0216-03  |pki; 230V; 60s; 6 Nm - ANALOGIA
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-35 |Kurki spustowe ze zlaczksg do weza; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0215-11
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do ¢.o.; $r. nom. 15 mm  |szt.
d.1.)0217-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; r. nom. 50 mm  |szt.
d.1.j0217-07
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 0-35 |Klapa zwrotna ¢.0. mosiezna, gwintowane do c.o.; $r. nom. 32 mm |szt.
d.1.|0217-05
1
1 o szt . 1.00
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RAZEM 1.00
26|KNR 0-35 |Klapa zwrotna c.0. mosigzna, gwintowane do c.o.; §r. nom. 40 mm |szt.
d.1./0217-08
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27{KNR 0-35 :Termometry techniczne; &r. nom. 15 mm szt.
d.1.|0216-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28/KNR 7-07 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania elektroniczne Yonos |kpl.
d.1.|0102-01  |MAXO 30/0,5-10 z p&térubunkiem
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychw | \m
d.1.|15 0406- |budynkach niemieszkalnych
1|02
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.00
4 m 4.00
RAZEM 4.00
30|Kalkulacja |Okablowanie automatyki kotlowni, wraz z zasilaniem kotta i urza- |kpl.
d.1.|indywidual-|dzen { pompy, sitowniki zaworow)
1|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 KNR-W 2- |Uruchomienie kotlowni c.0. 0 dwéch osoby obstugi kpl.
d.1.]15 0517-
1|02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.1.|/0101-06  |czystosci rurociggdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
1 wyjsciowy powierzchni B)
0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
33/KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m?
d.1./0204-05  (rurociggow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
0.8 m2 0.80
RAZEM 0.80
34|Kalkulacja !Neutralizator kondensatu dla kotlow 0 mocy do 100 kW kpl
d.1.|indywidual-
1{na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35|Kalkulacja |Pompka skroplin (kondensatu) ze zbiorniczkiem o poj. min. 1 dm3; |kpl
d.1.{indywidual-|zasilanie 230/50hz, z zaworem zwrotnym na tloczeniu, wyscko$é
1ina podnoszenia 4,5m; wydajno$¢ minimum 100 dm3/h, dopuszczalna
temperatura tloczonego mediom 65 C ( wraz z podtaczeniem do
zasilania )
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- (Wezyk fi 10 mm odprowadzaiacy skroplin z kotta do kanalizacji { |m
d.1.[150112- |poprzez syfon) - ANALOGIA
1(01
9 m 9.00
RAZEM 9.00
1.2|45333000- |Instalacja gazowa - etap 2
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37|KNR-W 4- |Demontaz rurociagéw stalowych o polaczeniach spawanych o &r. |m
d.1.]02 0312- |25-32 mm
2|02
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
38|KNR-W 4- |Demontaz rurociagdw stalowych o polaczeniach spawanych o ér. |m
d.1.|02 0312- {40-50 mm
2|03
2.5 m 2,50
RAZEM 2.50
39/KNR-W 4- |Demontaz kurkdw gazowych o §r. 15-25 mm przy urzadzeniach  |szt.
d.1..02 0314-
2104
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spa- |m
d.1./15 0304- |wanych o ér.nom. 25 mm na scianach w budynkach niemieszkal-
2|03 nych
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
41/KNR-W 2- {Préba instalacji gazowej na ciénienie - ANALOGIA Ickal.
d.1./15 0307-
201
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2- |Kurki gazowe kulowe o §r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych |szt.
d.1./150312-
2,03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2- [Filtry do gazu o $r. 25 mm o polaczeniach gwintowanych - ANA-  |szt.
d.1./150312- [LOGIA
2/03
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 2- |przejscia przeiwpozarowe systemowe minimum EIE0 podej.
d.1./150210-
207
1 podei. 1.00
RAZEM 1.00
45 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m?2
d.1,/0101-04  |czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj-
2 sciowy powierzchni B)
m?2 0.20
RAZEM 0.20
48|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi |m?
d.1.|0204-04  Irurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
0.2 m2 0.20
RAZEM 0.20
47|KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejny- |m2
d.1./0209-04  |mi rurociagdw o §rednicy zewnetrznej do 57 mm
2
0.2 m2 0.20
RAZEM 0.20
48]KNR 4-01 |Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceqg. - komin - m?2
d.1.0329-02 |ANALOGIA
2
0.5 m2 0.50
RAZEM 0.50
49(KNR 4-01 |Uzupetnienie cianek z cegiel 0 grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie  |m?
d.1.j0303-02  |otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2
0.3 m2 0.30
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RAZEM 0.30
50|Kalkulacja |Montaz systemu spalinowo-powietrznego fi 100/150 kotta gazowe- [kpl
d.1.]indywidual- | go w pomieszczeniu kottowni ( od kotla do komina ) wraz z podia-
2ina czeniem kanatu powietrznego do istniejacego wkiadu kominowego;
fi 200 mm :
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51|Kalkulacja |Montaz systemu spalinowego kotta fi 100 mm w istniejacym wkia- |kpl
d.1.|indywidual- |dzie spalinowym fi 200 mm wraz z montazem na dachu zakoncze-
2ina nia systemu spalinowo-powietrznego kotla, z dystansami na rurze
spalinowej ( dlugos¢ systemu spalinowege 13 m)
kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.3145321000- |1zolacja rurociggu grzewczego - etap 2
3
52 KNR 0-35 |Qtuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdluznym gr. 20 |m
d.1.10128-32  |mm; §r. zewn. rurociggu 60 mm
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
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