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Cu 18x1 —wpiecie za istn. wodomierzem
istn. wodomierz

137 SuwW

istn. zawory DN80

K — kociot gazowy wiszacy kondensacyjny z palnikiem modulowanym
o mocy 80 kW z automatyka pogodowaq

SH — sprzegto hydrauliczne z odmulaczem, separatorem powietrza
izolowane, DN50 mm

/as — istn. podgrzewacz zasobnikowy stojacy cieptej wody

SUW — istn. stacja zmiekczania wody

RW — rura wzbiorcza

tz — czujnik temp. zewnetrzne]

tewu — czujnik temp. cieptej wody

tp — czujnik temperatury (zasilania)

istn. rozdziel. stal
[]

1 — zawor kulowy do gazu DN40 mm
2 — filtr do gazu DN40 mm
3 — zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4”; 3 bar
4 — pompa obiegowa elektroniczna Yonos MAXO 30/0,5-10; 230V/50hz; 140W
5 — zawor kulowy DNT1omm z dtawikiem petnoprzelotowy, PN25
6 — jw. lecz DN40 mm UWAGA:
7 = jw. lecz DN3O mm — montaz materiatéw i urzadzen zgodnie z DIR producenta
8 — zawoér mosiezny klapowy do c.o. DN32 mm
9 — jw. lecz DN40 mm
10 — zawdr spustowy ze ztaczka do weza DN 15mm - - -
11 — odpowietrznik automatyczny pionowy DN15mm ———- Przebudowa budynku biurowego — zmiana pozwolenia na budowe
12 — termometr nr 347/20]5 z dn. 07.07.2015 r.
13 — manometr z kurkiem manometrycznym ( przy naczyniu sred. manometru min. 80 mm) :_ _; w ramee etap | Kepno ul. Sienkiewicza 26 dz. nr 1924/1, 1924/2.
14 — zawor mieszajacy 3—drogowy DN32mm (Kvs=16) z sitownikiem - -

3 pkt; 230\//5th; 60s, 6 Nm Imie i nazwisko |Specjalnos¢|  Data Uprawnienia Podpis
15 — zawér mieszajacy 3—drogowy DN25mm (Kvs=6,3) z sitownikiem POW'“')? co. - - - — — — Projektant|inz. Stawomir Rabiega  |Sanitarna |09.2019 |4/1/7131-2/84/2001

3 pkt; 230\//5th; 60s, 6 Nm zasilenie c.o. Projektant
16 — zawdr antyskazeniowy typ CA DN 15mm woda :
17 — wezyk elastyczny w oplocie metalowym do wody 1/2" x 1/2” gaz Sprawdzi

zasilanie/sterowanie ——------—-————————— Nrorys. S8 ‘Nr str. 2D branza sanitarna
skalo 1 Schemat  technologiczny kotfowni gazowej.




