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SLUZBA

5 :. WIEZIENNA

Zatgcznik nr 9 do SWZ
w postepowaniu przetargowym nr
OIP.NMF.2230.1.2023

Opis Przedmiotu Zaméwienia

na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci przekraczajgcej progi unijne pn.:

Dostawa pierwszego wyposazenia pawilonu zakwaterowania osadzonych na terenie Zaktadu
Karnego w Kaminsku, domu przejsciowego na terenie Aresztu Sledczego w Olsztynie,
czesciowego wyposazenia kompleksu penitencjarnego Jastrzebie-Zdréj oraz czesciowego

wyposazenia kompleksu penitencjarnego w Chmielowie

Przedmiotem zamowienia jest dostawa pierwszego wyposazenia do howo powstajagcych budynkow
penitencjarnych w:

Zaktadzie Karnym w Kaminsku ul. Obroncow Westerplatte 1, Kaminsk, 11-220 Gérowo ltaweckie
Oddziale Zewnetrznym Aresztu Sledczego w Olsztynie ul. Opolska 42, 11-041 Olsztyn
Zaktadzie Karnym w Jastrzebiu-Zdroju ul. Cypriana Kamila Norwida 23, 44-268 Jastrzebie-Zdroj
Oddziale Zewnetrznym w Chmielowie Zakiadu Karnego w Debicy ul. Zaciszna 4, 39-442

Chmielow

Dostawa pierwszego wyposazenia obejmuje przede wszystkim:
1) wyposazenie cel mieszkalnych dla osadzonych z weztami sanitarnymi,

2) wyposazenie pokojow mieszkalnych w domach osadzonych,
3) wyposazenie swietlic,

4) wyposazenie dyzurki oddziatowego,

5) wyposazenie pokojow biurowych,

6) wyposazenie sali widzen,

7) wyposazenie pomieszczen stuzby zdrowia

8) wyposazenie kuchni, stotéwki, rozdzielni positkdw,

9) wyposazenie pralni.

Przedmiot zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowieh (CPV):

39100000

39110000-6
39120000-9
39130000-2
39143110-0
39150000-8
39224300-1
30200000-1
44482000-2
32000000-3
39142000-9
22110000-4
37524000-7
31642000-8

Meble

Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci

Stoty, kredensy, biurka i biblioteczki

Meble biurowe

tézka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

Rézne meble i wyposazenie

Miotty i szczotki i inne artykuty do sprzgtania w gospodarstwie domowym
Urzgdzenia komputerowe

Urzadzenia przeciwpozarowe

Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny i telekomunikacyjny oraz sprzet pokrewny
Meble ogrodowe

Ksigzki drukowane

Gry

Elektroniczna aparatura wykrywajgca
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Przedmiot zamdwienia jest podzielony na nastepujgce czesci:

I Dostawa mebli wieziennych
Il Dostawa pozostatych mebli
i Dostawa sprzetu komputerowego i biurowego
v Dostawa sprzetu RTV, AGD, mebli nierdzewnych
\% Dostawa i montaz zabudowy meblowe;j
Vi Dostawa i montaz wyposazenia i mebli zewnetrznych
VIl | Dostawa sprzetu PPOZ
VIl | Dostawa pomocy terapeutycznych
IX Dostawa pozostatego wyposazenia
X Dostawa urzgdzen wieziennych

CZESC | ZAMOWIENIA: DOSTAWA MEBLI WIEZIENNYCH

MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

Wyposazenie cel z indywidualnymi weztami sanitarnymi

szt/kpl

PC1.1

Lézko metalowe pietrowe z drabinkg dwuosobowe

- wypetnienie wnetrza foza z blachy azurowej

- w zestawie szuflada podtdzkowa metalowa na kotkach, mocowana do
kazdego t6zka w ilosci 2 szt.

- mozliwos¢ przymocowania tézka do podtogi

- malowane proszkowo

- kolor szary

Wymiary:

- wysokos$¢ od 193cm do 200 cm

- dtugos¢ od 200 cm do 210cm

- szerokos¢ od 76¢cm do 80 cm

Powinno posiadaé¢ Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z wymaganiami
wytrzymatosci i trwatosci” nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodno$¢ z PN-EN 747-
1+A1:2015 lub réwnowazny.

68

PC1.2

t6zko metalowe pojedyncze

- wypetnienie wnetrza toza z blachy azurowej

- w zestawie szuflada podtézkowa metalowa na kétkach
- mozliwos¢ przymocowania tézka do podtogi

- malowane proszkowo

- kolor szary

Wymiary:

- wysokos¢ od 96,5¢cm do 100cm

- dtugosé¢ od 200 cm do 210cm

- szerokos¢ od 76cm do 80 cm

66
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Powinno posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z wymaganiami
wytrzymatosci i trwatosci” nr: 1107/57/M/12/2019, na zgodnos$¢ z PN-EN 747-
1+A1:2015 lub réwnowazny.

PC2.1

Stét wiezienny trzyosobowy

- stelaz stotu wykonany z metalu

- blaty z zaokrgglonymi naroznikami wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr.
15 mm pokrytej lakierem bezbarwnym

Wymiary:

- szerokos¢ 60cm

- dlugos¢ 75cm

Stét powinien posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z
wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodnos¢
Z PN-EN 15372:2016 lub réwnowazny.

64

PC2.2

Stét wiezienny dwuosobowy

- stelaz stotu wykonany z metalu

- blaty z zaokrgglonymi naroznikami wykonane ze sklejki wodoodpornej o gr.
15 mm pokrytej lakierem bezbarwnym

Wymiary:

- szerokos¢ 60cm

- dlugos¢ 60cm

Stét powinien posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z
wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci” nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodnos¢
Z PN-EN 15372:2016 lub réwnowazny.

PC2.3

Stot zespolony z taboretem

- stelaz metalowy pokryty farbg proszkowg koloru szarego

- blaty stotu z zaokrgglonymi naroznikami wykonane ze sklejki wodoodpornej
0 grubo$ci minimum 15 mm, pokrytej lakierem

- siedzisko taboretu z zaokraglonymi naroznikami wykonane ze sklejki
wodoodpornej o grubosci minimum 12 mm, pokrytej lakierem

- taboret zespolony na state ze stotem

- catosc¢ trwale mocowana do Sciany i podtogi

- wymiary blatu 50cm x 40cm

- wymiar siedziska 35cm x 35 cm

Stét powinien posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z
wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci” nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodnos¢
z PN-EN 15372:2016 lub réwnowazny.

PC3.1

Taboret wiezienny

- siedzisko drewniane w ksztalcie kwadratu

- stelaz taboretu wykonany z metalu malowany proszkowo kolor szary

- siedzisko 35cm x35cm

Taboret powinien posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z
wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodnos¢
z PN-EN 16139:2013 lub réwnowazny.

200

PC3.2

Taboret wiezienny trwale mocowany do podtoza

- siedzisko drewniane w ksztalcie kwadratu

- stelaz taboretu wykonany z metalu malowany proszkowo kolor szary

- siedzisko 35cm x35cm

Taboret powinien posiadaé Swiadectwo Badan "zgodnosci wyrobu z
wymaganiami wytrzymatosci i trwatosci" nr: 1103/53/M/11/2019, na zgodno$¢
z PN-EN 16139:2013 lub réwnowazny.

PC4

Szafka wiezienna wiszaca 1 osobowa

- uchwyty lub otwory do mozliwosci zamontowania szafki na Scianie

- konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci minimum 1,5 mm
- posiadajg magnes neodymowy ktory zabezpiecza drzwiczki przed
samoczynnym otwieraniem
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- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego
Wymiary:

- wysokos¢ 50cm — 55 cm

- szerokos¢ 40cm — 45 cm

- gtebokos¢ 31cm — 35¢cm

202

PC5

Pétka wiszaca pod telewizor

- stelaz metalowy z mozliwoscig montazu do sciany

- szerokos¢ poétki 27cm — 30cm

- dtugo$¢ potki 46cm — 48 cm

- konstrukcja pokryta farbg proszkowg koloru szarego

68

10

PC6.1

Wieszak $cienny metalowy 3 ramienny garderobiany
- konstrukcja metalowa z mozliwo$cig montazu do sciany
- posiadajgcy 3 wieszaki

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

64

11

PC6.2

Wieszak $cienny metalowy 2 ramienny garderobiany
- konstrukcja metalowa z mozliwoscig montazu do sciany
- posiadajgcy 2 wieszaki na reczniki

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

12

PC7.1

Wieszak $cienny metalowy 3 ramienny na reczniki

- konstrukcja metalowa z mozliwoscig montazu do sciany
- posiadajgcy 3 wieszaki

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

64

13

PC7.2

Wieszak $cienny metalowy 2 ramienny na reczniki

- konstrukcja metalowa z mozliwoscig montazu do $ciany
- posiadajgcy 2 wieszaki na reczniki

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

14

PC8

Pétka na przybory toaletowe

- odporny na kontakt z wodg

- konstrukcja metalowa z mozliwoscig montazu do Sciany
- szerokos¢ 46¢cm — 48cm

- wysokos$¢ 10 cm — 12 cm

- gtebokos¢ 12 cm — 14cm

69

15

PC9.1

Szafka wiezienna na srodki higieny i czystosci trzyosobowa

- uchwyty lub otwory do mozliwosci zamontowania szafki na $cianie

- konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubo$ci minimum 1,5 mm
- posiadajg magnes neodymowy ktory zabezpiecza drzwiczki przed
samoczynnym otwieraniem

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

Wymiary:

- wysokosc¢ 60cm — 62 cm

- szerokos¢ 30 cm — 32 cm

- gtebokos¢ 25cm — 27 cm

64

16

PC9.2

Szafka wiezienna na srodki higieny i czystosci dwuosobowa

- uchwyty lub otwory do mozliwosci zamontowania szafki na Scianie

- konstrukcja wykonana z blachy stalowej o grubosci minimum 1,5 mm
- posiadajg magnes neodymowy ktory zabezpiecza drzwiczki przed
samoczynnym otwieraniem

- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego

Wymiary:

- wysokos¢ 40cm — 42 cm

- szerokos¢ 30 cm — 32 cm

- gtebokos¢ 25cm — 27 cm

17

PC10

Lustro trwale mocowane do sciany
- materiat: blacha stalowa o gruboséci 1,5 mm;
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- zwierciadto wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej na tzw. ,lustro”
(niettukace sie);

- pozostate elementy metalowe malowane farbg proszkowa kolor szary; -
powinno mie¢ mozliwos¢ montowania osobno lub bezposrednio nad poétkg na 67
przybory toaletowe.

Wymiary:

- wysokos$¢ minimum 496 mm — 500mm
- szeroko$¢ minimum 302 mm — 310mm

CZESC Il ZAMOWIENIA: DOSTAWA POZOSTALYCH MEBLI

MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK

LP. | SYMBOL OPIS ilos¢

szt/kpl

1 Bl Biurko

- wykonane z dobrej jakosci ptyty laminowanej;

- charakteryzujgca sie wysokg odpornos¢ na Scieranie;

- powierzchnia odporna na wilgo¢ (mozliwos¢ Scierania wilgotng gabka);
- biurko posiada 4 szuflady z jednej strony, a z drugiej strony szafke;

- szafka zamykana na kluczyk;

- w drzwiach zastosowane metalowe zawiasy;

- szuflady na metalowych prowadnicach rolkowych dzieki czemu mozna
szuflade wyjg¢ w catosci

- szuflada wysuwana na klawiature;

- prostokatny ksztatt blatu; 25
- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY
WYMIARY:

- wysoko$¢ min. 76cm maks. 80cm

- szerokos¢ min 138cm maks. 150cm

- gtebokos¢ min 68 cm maks. 72cm

- grubos¢ blatu nie mniej niz 25 mm

2 KO Krzesto obrotowe

- kolor obicia — czarny

- mozliwos¢ regulacji wysokosci i pochylenia
- regulacje wysokosci podtokietnikéw

- siedzisko z tkaniny odpornej na przecieranie
- oparcie z wytrzymatej siatki

- krzesto wytrzymate na uzytkowanie przez 24h 24
- krzesto posiada stalowg podstawe na kétka,
- krzesta obrotowe o wypornoéci min. 150 kg

3 SzA Szafa na akta — 20 szt.

- Ptyta laminowana

- obrzeze PCV

- 5 potek, nosnosé pétki min. 30 kg przy réwnomiernym obcigzeniu
- ndzki w kolorze czarnym 3 cm

- zamek na klucz

- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY

Wymiary:

- Wysokos¢: 200 cm £ 2 cm 20
- Szerokosé: 100 cm = 2 cm
- Gtebokos$¢: od 32 do 40 cm

4 P2 Pétka wiszaca biurowa
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Wykonana z ptyty laminowanej grubosci 18mm
Posiadajgcy metalowe wsporniki
Obcigzenie minimalne 9 kg
Kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY
Wymiary: 20
- szerokos¢ 60 cm + 2 cm
- gtebokos€¢ 22 cm + 2 cm

P4 Pétka stojaca
- potka stojgca sktadajgca sie z 5 przedziatow o tej samej dtugosci
- nosnosc¢ potki min. 30 kg przy rownomiernym obcigzeniu
- korpus szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- stopki z mozliwoscig regulaciji 14
Wymiary:
- wysokos$¢ 190 cm +2cm
- szeroko$¢ 100cm 2 cm
- gtebokos$¢ 35 cm 2cm

Stl Stolik pod drukarke
- stolik na kotkach z mozliwoscig blokady
- dwie pofkKi 6
- korpus szafki wykonany z ptyty laminowanej min. 16mm
- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY
Wymiary:
- szerokos¢ 50cm + 2 cm
Gtebokosé¢ 40 cm + 2 cm
Wysokos¢ 60cm + 2 cm

St2 Stolik kuchenny
- metalowe nézki z mozliwoscig regulacji poziomu
- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY 4
Wymiary
- szerokos¢ 100cm + 2 cm
- gtebokos¢ 60cm + 2 cm
- grubos¢ blatu min. 25mm

St3 Stolik swietlicowy kwadratowy
- stelaz metalowy
- blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grub. min 18mm
- obrzeza zabezpieczone doklejkg PCV
- konce nég zaslepione stopkami
- kolor stelaza: czarny
- kolor blatu: KLON LUB ROWNOWAZNY 34
Wymiary:
- szerokos$¢ 80cm = 2 cm
- gtebokos$¢ 80cm + 2 cm
- wysokos¢ 71cm — 75 cm

St4 Stolik swietlicowy prostokatny
- stelaz metalowy
- blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o grub. min 18mm
- obrzeza zabezpieczone doklejkg PCV
- konce nég zaslepione stopkami
- kolor stelaza: czarny
- kolor blatu: KLON LUB ROWNOWAZNY 25
Wymiary
- szeroko$¢ 120cm + 2 cm
- gtebokos$¢ 80cm = 2 cm
- wysokos¢ 71cm — 75 cm
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10 | K1

Krzesto wyscietane

- 4 nogi malowane proszkowo w kolorze czarnym
- tapicerowane siedzisko i oparcie

- ostona z czarnego tworzywa sztucznego

- stopki do powierzchni migkkich

- szerokos¢ siedziska 47cm

- gtebokos¢ siedziska 41cm

35

11 | K2

Krzesto swietlicowe drewniane

- stelaz metalowy

- oparcie i siedzisko wykonane z wytrzymatej sklejki

- udzwig minimum 120kg

- konce nég zabezpieczone stopkami z tworzywa sztucznego

146

12 | RSAV

Regat pod sprzet video i audio

- stelaz metalowy

- potki wykonane z ptyty laminowanej o grubosci min. 16 mm
- obrzeza zabezpieczone doklejkg PCV

- kohce nég zaslepione stopkami

- kolor stelaza: czarny

- kolor blatu: KLON LUB ROWNOWAZNY
Wymiary

- wysokosc¢ catkowita: 83,5 cm £ 2 cm

- szerokos¢ 60 cm £ 2 cm

- pétka: 24x60 cm + 2 cm — 3 potki

- odlegtos¢ miedzy pétkami: 32 cm

- gtebokos¢ ze stelazem: 28 cm

13 | Rm

Regal magazynowy

- skladajgcy sie z 5 potek

- minimalne obcigzenie jednej potki 150kg

- zaokraglone krawedzie

- mozliwos¢ regulacji wysokosci pétek co 40mm
- naktadka na nogi ulepszajgce stabilnosé
Wymiary:

- wysokos¢ 180cm

- szerokos¢ 100cm

- gtebokos¢ 40cm

24

14 | Rb

Regalt biblioteczny

- konstrukcja nosna regatéw bibliotecznych wykonana z rury kwadratowe;j
20x20cm

- boki regatu do biblioteki wyposazone w pionowe prety stanowigce oparcie
dla ksigzek

- potki wykonane z ptyty wiérowej laminowanej o grubosci min. 18mm,

- tyt regatu zabezpieczony doklejka PCV zabezpieczajacy ksigzki przed ich
zsuwaniem sie

- 6 potek

- nacisk na pojedynczg potke min. 15kg

Wymiar:

- wysokos$¢ 202cm £ 2 cm

- szerokos¢ 120cm + 2 cm

- gteboko$¢ 42cm + 2 cm

15 | Rp

Regat na prase

- konstrukcja wykonana z laminowanych ptyt wiérowych o grubosci min.
18mm

- krawedzi ptyt zabezpieczone obrzezem z twardego ABS — grubos$¢ 2mm
- regat wyposazony w cztery kotka z hamulcem

- stojak z pojemnoscig 20 miejsc na format A4
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16 | C30

Potka wiszgca pod telewizor o wym. diugos¢ 600mm, gteboko$¢é 300mm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

17 | F3

Szafka stojaca

Wymiary 800x400x800mm

blat i potki wykonane z ptyty laminowanej o gr. min 25mm
korpus wykonany z ptyty laminowanej o gr. min 16mm

metalowe uchwyty z polerowanego aluminium

szafka z drzwiczkami zamykane na klucz (2 klucze w komplecie)
kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY

nosnosé potki min. 30kg

odlegto$¢ pomiedzy potkami min. 34cm

18 | Szk1l

Szafka kuchenna pod zlew

- szafka pod zlewozmywak

- korpus oraz front szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- drzwi frontowe z uchwytami koloru szarego
- stopki z mozliwoscig regulacji

- posiada system cichego domyku

- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY
Wymiary:

- szerokos¢ 80cm + 2 cm

- gtebokos¢ 58 cm + 2 cm

- wysokos€ 82 cm + 2 cm

19 | Szk2

Szafka kuchenna z ociekaczem

- drzwi frontowe z uchwytami koloru szarego

- ociekacz na naczynia

- uchwyty umozliwiajgce montaz szafy na scianie
- korpus oraz front szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- posiada system cichego domyku

- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY
Wymiary:

- szerokos¢ 80cm + 2 cm

- gtebokos¢ 32cm + 2 cm

- wysoko$¢ 72cm £ 2 cm

20 | Szk3

Szafka kuchenna stojaca

- szuflada w gornej czesci szafy przeznaczona na sztucéce, ponizej szafka z
dwoma potkami

- blat grubosci min 30mm

- blat odporny na wilgo¢ oraz mechaniczne uszkodzenia

- posiada system cichego domyku

- korpus oraz front szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- stopki z mozliwoscig regulacji

- kolor DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY

Wymiary:

- szerokos¢ 60cm + 2 cm

- gtebokos¢ 58cm + 2 cm

- wysokos¢ 82cm + 2 cm

21 | Szk4

Szafka kuchenna wiszaca

- posiada system cichego domyku

- korpus oraz front szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- uchwyty umozliwiajgce montaz szafy na Scianie

- drzwi frontowe z uchwytami koloru szarego

- kolor DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY

Wymiary:

- szerokos¢ 60cm + 2 cm

- gtebokos¢ 32cm + 2 cm
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- wysoko$¢ 72cm £ 2 cm

22 |PH Szafka wiszgca pod mikrofaléwke — 6 szt.

- szafka bez drzwi frontowych

- uchwyty umozliwiajgce montaz szafy na scianie

- korpus szafki wykonany z ptyty wiérowej laminowanej min. 16mm
- otwér w tylnej ostonie na kontakt

- kolor: DAB SONOMA LUB ROWNOWAZNY

Wymiary:

- szerokos¢ 50cm + 2 cm

- gtebokos¢ 41cm + 2 cm

- wysokos$¢ 30cm £ 2 cm

23 | Wnl Wieszak nascienny potréjny

- Trzy uchwyty/haczyki na ubrania znajdujgce sie na jednej szynie;
- Wytworzony ze stali nierdzewnej;

- Montazu do Sciany za pomocg kotkow.

24 | Wn2 Wieszak nascienny podwéjny

- Dwa uchwyty/haczyki na ubrania znajdujgce sie na jednej szynie;
- Wytworzony ze stali nierdzewnej;

- Montazu do Sciany za pomocg kotkow.

25 | Wn3 Wieszak nascienny 5 uchwytéw

- Pie¢ uchwytow/haczykow na ubrania znajdujgce sie na jednej szynie;
- Wytworzony ze stali nierdzewnej;

- Montazu do $ciany za pomocg kotkéw.

26 | Lu Lustro wiszace

- uchwyty umozliwiajgce montaz lustra na Scianie
- obramowanie wykonane ze szkta frezowanego
Wymiary:

- szerokos¢ minimum 40cm maksymalnie 50cm

- wysokos¢ minimum 50 cm maksymalnie 60cm

27 | St Sktadany stét do tenisa stotowego

Dane techniczne:

e klasa sprzetu: A - stoty mistrzowskie
kolor blatu: niebieski

powierzchnia gry: laminowana MDF
gruboé¢ blatu: min 22 mm

rama: stal

nogi: regulowane, stalowe z kétkami, ktére posiadajg hamulce.
stopka: regulowana

siatka w zestawie

regulacja siatki: napiecie i wysoko$¢
Posiada certyfikat CE lub réwnowazny
Wymiary:

o stof roztozony: 274 x 76 x 152,5 cm

e blat: 182 x 60 x 186 cm

Dodatkowo:

e dostosowanie do wézkow inwalidzkich

28 | Pil Pitkarzyki

Dane techniczne:

o Kolor: biaty z czarnymi nogami

e Max Wymiary catkowite: 144 x 120 x 96 cm (dtugos¢ x szerokosé x
WysoKkosc)

e Turniejowe wymiary pola gry od (116-118) x (66-68) cm (dtugosc¢ x
szerokosg)

e Turniejowe wymiary bramki: 20,5 x 8 cm (szerokosé x wysokos¢)

e Grubos$¢ blatu boiska: min 24 mm
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e Grubos$c¢ scian korpusu stotu: min 35 mm

Prowadnice stalowe drgzone w srodku (wytrzymate dajgce mozliwosé
szybkiej i precyzyjnej gry)

Piteczki w zestawie o srednicy 35 mm

Materiat: wysokocisnieniowo laminowana ptyta MDF

Podwyzszone narozniki pola gry

Antyposlizgowe stopy z regulacjg wysokosci

Turniejowa odlegto$¢ postaci pitkarzy od pola gry: 12 mm
Wytrzymate i nie wymagajgce czestej konserwacji tozyska slizgowe z
metalowym rdzeniem

e Otwory do wrzucania pitek po obu stronach boiska

+ Posiada certyfikaty CE lub réwnowazne

29

Kz

Kozetka lekarska

- 3 czesciowa

- stata wysoko$¢ konstrukgji

- regulowany zagtéwek i podndézek (z otworem na twarz i zatyczka)
- regulacja zagtéwka za pomocg mechanizmu mimosrodowego
- regulacja podnozka skokowo za pomocg zapadki

- stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo

Wymiary

- szerokosc leza 70cm

- obcigzenie nie mniej niz 150 kg

- wysokos$¢ 70cm

30

Pw

Parawan lekarski metalowy dwuczesciowy

- 2 skrzydfa/ parawany

- Wysokos¢ parawanu 170 cm

- Szerokos¢ parawanu 150 cm

- materiat ekranu: elanobawetna lub rownowazny
- kotka w podstawie z mozliwoscig zabezpieczenia
- stelaz parawanu malowany proszkowo

31

t1

tawka do poczekalni 5 osobowa

- liczba miejsc 5

- siedzisko i oparcie z metalu

- nosnos¢ min. 750kg

- stopki do niwelowania nieréwnosci podtogi

- konstrukcja stelazu metalowa

- siedzisko wykonane z perforowanego metalu
- powierzchnia lakierowana proszkowo

32

F2

Fotel fryzjerski

- hydrauliczny

- obrotowy

- mozliwos¢ regulacji wysokosci
- bez kétek

- wytrzymate oparcie

- kolor czarny

- wytrzymatos¢ min 200kg

- wytrzymate podtokietniki
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MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

grubosci 18 mm Wieniec gorny 18 mm

Posiadajgca mozliwos¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni
wewnetrznej dzieki rzedom otwordéw (co 32 mm) na catej wysokosci bokow.
Pofki ptytowe o grubosci 25 mm , szafy wyposazone w przeciwwage lub
elementy mocujgce do sciany

Zabezpieczenie potek przed wysunieciem.

Stopki poziomujgce o wysokosci 30 mm

Drzwi w zaleznosci od wysokos$ci posiadajg zamkniecie dwupunktowe lub
trzypunktowe.

Drzwi skrzydtowe wyposazone w zamek cylindryczny z gatkg obrotowg
(dopuszcza sie takze uchwyty) i sztange. Drzwi wyposazone w zawiasy 110°
z cichym domykiem (dopuszcza sie takze zawiasy obiektowe 270°)
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajagcego, przed podpisaniem umowy

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 C1 Lézko 90x200 z zagtéwkiem + materac
« Konstrukcja z wysokiej jakosci ptyty ———
meblowej ==
« Wysuwane dwie szuflady na posciel 30
o Zakres obcigzenia stelaza wynosi minimalnie
120 kg, maksymalnie 150 kg.
o Zestaw srub do montazu.
o Stelaz z desek
¢ Wykonanie: laminowana ptyta meblowa
e Dwie szuflady pod stelazem
 Stelaz w zestawie
Podstawowe wymiary:
- dlugosé¢: 200 cm
- szerokos¢ 90 cm
- wysokosc¢ do siedziska 40 cm
Powierzchnia spania: 200 cm x 90 cm £ 2 cm
e Dwustronny materac piankowy wraz z pikowanym
pokrowcem posiadajgcym zamek, dzieki ktéremu mozna go zdjgé.
e Wymiary materaca: dopasowane do wymiaru t6zka
Kolorystyka t6zka oraz materaca do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy
2 C2 Szafa wnekowa o wymiarach:
- gtebokosci 60 cm £ 2 cm
- szerokos¢ 90 cm + 2 cm
- wysokos$c¢ okoto 260 cm
- drazek garderobiany mocowany na state
- potki szt. 4
- fronty — dab
materiat / konstrukcja - ptyta wiérowa w klasie E1 — dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci
Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w catosci.
Sciana tylna o grubosci 8 mm (dopuszcza sie takze 18 mm), wpuszczana w
rowek pomiedzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaming , Korpus i drzwi o 4
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C3

Szafa wnekowa o wymiarach:
- gtebokosci 60 cm £ 2 cm

- szerokos¢ 186 cm + 2 cm

- wysokosc¢ okoto 260 cm

- drgzek garderobiany mocowany na state

- potki szt. 4

- fronty — dab

materiat / konstrukcja - ptyta wiérowa w klasie E1 — dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci

Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w catosci.
Sciana tylna o grubosci 8 mm (dopuszcza sie takze 18 mm), wpuszczana w
rowek pomiedzy boki szafy, dwustronnie pokryta melaming , Korpus i drzwi o
grubosci 18 mm Wieniec gorny 18 mm

Posiadajgca mozliwos¢ indywidualnego zagospodarowania przestrzeni
wewnetrznej dzieki rzedom otwordw (co 32 mm) na catej wysokos$ci bokdw.
Poiki ptytowe o grubosci 25 mm , szafy wyposazone w przeciwwage lub
elementy mocujgce do sciany

Zabezpieczenie potek przed wysunieciem.

Stopki poziomujgce o wysokosci 30 mm

Drzwi w zaleznosci od wysokosci posiadajg zamkniecie dwupunktowe lub
trzypunktowe.

Drzwi skrzydiowe wyposazone w zamek cylindryczny z gatkg obrotowg
(dopuszcza sie takze uchwyty) i sztange. Drzwi wyposazone w zawiasy 110°
z cichym domykiem (dopuszcza sie takze zawiasy obiektowe 270°)
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

13

C4

Szafka nocha o wym.

- szerokos¢ 400mm = 2 cm

- gtebokos¢ 420mm £ 2 cm

- wysokos¢ 590mm = 2 cm

- 1 szuflada

- 1 potka

- fronty —dab

materiat / konstrukcja - ptyta wiérowa w klasie E1 — dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwatosci

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

30

C5

Komoda z szufladami o wymiarach :

- szerokos¢ 120 cm = 2 cm

- gtebokos€¢ 39 cm +2cm

- wysokos¢ 102 cm + 2 cm

okucie zabezpieczajgce umozliwiajgce przymocowanie komody do Sciany
materiat / konstrukcja - ptyta wiérowa w klasie E1 — dwustronnie pokryta
melaming o podwyzszonej trwato$ci

- fronty — dab

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

13

C6

Stolik o wymiarach:

- szerokos¢ 600 mm + 20 mm

- gtebokos¢ 600 mm = 20 mm

- wysokos¢ 600 mm = 20 mm

Blat: wykonany z ptyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zatozeniem, ze
noga ma by¢ kwadratowa.

13
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Nogi powinny posiada¢ stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie
mniejszg niz 15mm. Noga ma by¢ wyposazona w gérnej czesci w stalowa,
trojkatng plytke, bedaca integralng czescig nogi - za posrednictwem ktorej
majg by¢ montowane do blatu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Podstawa malowana proszkowo na kolor biaty, czarny lub alu
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

K3

Krzesto tapicerowane

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z sklejkowym kubetkiem

0 wymiarach:

- wysokosc siedziska: 440-460 mm

- catkowita wysoko$¢ krzesta: 820-850 mm

- szerokos¢ siedziska: 380-420 mm

- gtebokos¢ siedziska: 400-430 mm

- szerokos¢ oparcia: 310-340 mm

- catkowita szerokos$¢: 480-520 mm

- catkowita gtebokos¢: 520-540 mm

Budowa:

- Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. 8-warstwowej, gieto-
klejonej o grubosci min. 10 mm.

- Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.

- Rama krzesta sktadajgca sie z 4 ndg, nogi wykonane z rury stalowej o
przekroju @ min.16x2 mm, malowane proszkowo.

- Wszystkie tgczenia estetyczne.

- Potagczenie miski siedziska z ramg niewidoczne.

- Nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni.

- Mozliwosc¢ sztaplowania min. 4 sztuk w stupku.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

118

K4

Krzesto pracownicze, obrotowe z zagtéwkiem powinno posiada¢ wymiary
zawarte w przedziatach:

- Szerokos¢ oparcia: 420-450 mm

- Dtugosc¢ oparcia: 510-540 mm

- Szerokos¢ siedziska: 450-470 mm,

- Gteboko$¢ siedziska: 410-450 mm z regulacjg gtebokosci w zakresie min.
50 mm.

- Wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu ma miesci¢ sie w zakresie:
410-440 mm z regulacjg wysokos$ci w zakresie min. 130 mm ,

- Wysokos¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w
najnizszym punkcie: od min. 960-990 mm. do max. 1160-1190mm ,
-Zagtowek regulowany na wysokos$¢ w zakresie min. 60mm + regulacja kata
pochylenia ,

- Tapicerowana czes¢ zagtowka o wysokosci 150-170mm

- Szerokos¢ zagtowka 240-270mm

- Srednica podstawy: 680-700 mm

Krzesto musi posiadac :

- Siedzisko i zagtdwek tapicerowane

- Oparcie siatkowe

- Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym.

- Wymagana siatka poliestrowa o $cieralnosci min. 70 tys. Cykli i
trudnozapalnosci zgodnej z normami EN 1021-1 i EN 1021-2 lub
réwnowaznymi.

- Oparcie ma by¢ wyposazone w podparcie ledzwi w formie tapicerowane;j
poduszki.
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- Regulacja poduszki podpierajgcej ledzwie na wysokos¢ (niezaleznie od
regulacji catego oparcia) w zakresie min. 60mm.

- Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-
warstwowej gr. min.10mm.

- Szkielet siedziska obtozony piankg wylewang (nie dopuszcza sie
zastosowania pianki cietej).

- Mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy blokade oparcia w min. 5
pozycjach.

- Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat
pochylenia oparcia min. 33 stopnie.

- Regulacje sity oporu oparcia za pomocg $ruby umieszczonej pod
siedziskiem.

- Oparcie regulowane na wysokosé w zakresie min. 60 mm,.

- Podtokietniki 3D, regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm, ruch
naktadki w zakresie tyt/przéd — min. 50mm oraz ruch obrotowy naktadki o min.
+/-25°.

- Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika
wykonana z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

- Podstawe piecioramienng, aluminiowg, polerowang, wykonang z jednego
elementu, niespawang — nie dopuszcza sie podstawy stalowe.

- Kotka o srednicy fi 65-70 mm do miekkich lub twardych powierzchni.

- Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy. Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o
parametrach nie gorszych niz:

- Sktad: 100% poliester

- Gramatura: min. 360 g/m2

- Scieralno$é : min. 130 000 cykli Martindala

- Niepalno$¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazne

K5

Fotel welurowy

Wymiary:

- szerokos¢: 65-70 cm

- gtebokos¢: 55-60 cm

- wysokosc: 60-65 cm

- wysokosc siedziska: 38-44 cm

Materiat:

- tkanina velvet (kolor odcienie szaro$ci)

- lite drewno (kolor naturalny)

Welurowy fotel z gtebokiego potokragtego
siedziska, wspierane przez srednio wysokie
nézki (mx. 20cm). Siedzisko wyposazone
dodatkowo w poduszke w tym samym
obiciu, co fotel. N6zki o walcowatym ksztatcie i w catosci wykonane z
naturalnego drewna.

10

C30

Pdtka wiszgca pod telewizor o wym. dtugos¢ 600mm, gtebokos¢ 300mm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

19

11

C8

Pdtka wiszgca toaletowa - metalowa trwale mocowana do Sciany, malowana
proszkowo o wymiarach 5x50x11 cm

17

12

C10

Lustro bezpieczne (plexi) o wymiarach min 200x300 mm, (+/- 20 mm)

23

13

Ci4

Wieszak tazienkowy Scienny poczworny, metalowy, wykonany z ptaskownika
o gr. 4 mm, 3 uchwyty, przykrecany trwale do Sciany.

Wymiary:

Zakres szerokosci: min. 220mm, max. 400mm

Zakres wysokosci: min: 35mm, max. 60mm

13
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C15

Wieszak tazienkowy scienny podwadjny, metalowy, wykonany z ptaskownika o
gr. 4 mm, 3 uchwyty, przykrecany trwale do sciany

Wymiary:

Zakres szerokosci: min. 220mm, max. 400mm

Zakres wysokosci: min: 35mm, max. 60mm

15

Bl

Biurko prostokgtne 800 x 1600mm + 30 mm

- Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25- 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze
blatu.

-Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu
zamknietego o przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm,
mocowana fabrycznie do blatu na calym jego obrysie, w odlegtosci 30-40 mm
od kranca blatu. Rama nie spawana.

- Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie
jak rama, wykonane z profili zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie
50-55 mm, z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi powinny
posiadac stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm.
Nogi powinny by¢é montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.
- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Dla podstawy — wymagana mozliwos$¢ wyboru koloru min.
biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego,
przed podpisaniem umowy.

16

B2

kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach:

szeroko$¢ 430-450mm, gtebokos¢é 580-600mm, wysokosé: 570-600 mm.

- Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty widérowej obustronnie laminowane;j
o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

- Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18
mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy muszg by¢ wykonane z tej same;j
gruboéci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm. Plecy
muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

- Kontener powinien posiadac piérnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o
wktadach wykonanych z tworzywa. ,

- Kontener ma mie¢ mozliwo$¢ wysunigcia na raz tylko jednej szuflady. ,

- Na froncie kazdej szuflady powinien znajdowac sie metalowy uchwyt o
rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 $rubach. ,

- Top gérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem,
wieniec dolny kontenera powinien by¢ zastoniety frontem szuflady. Front
szuflad powinien by¢é montowany do szuflady za pomoca ztgcza
utatwiajgcego ewentualng regulacje. ,

- Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie piérnika. ,
- Szuflady na prowadnicach rolkowych. ,

- Kontener wyposazony w 4 koétka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 majg
posiadaé¢ hamulec. ,

- Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwigkszenia
wytrzymatosci mebla. ,

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy. ,

- Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: System klucza matki

17

ST1

Stét 800x1200 mm stét prostokgtny wzmocniony, powierzchnia blatu nie mniej
niz 0,6 m2 - blat wykonany z ptyty meblowej o gr. min 18mm, mocowany
Srubami zamkowymi fi 6mm do stelaza metalowego stotu, stelaz stotu
malowany proszkowo

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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ST2

Stét 800x1800 mm stét prostokgtny wzmocniony, powierzchnia blatu nie mniej
niz 0,6 m2 - blat wykonany z ptyty meblowej o gr. min 18mm, mocowany
Srubami zamkowymi fi 6mm do stelaza metalowego stotu, stelaz stotu
malowany proszkowo

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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ST3

Stot 800 x 800 mm stét prostokgtny wzmocniony, powierzchnia blatu nie mniej
niz 0,6 m2 - blat wykonany z ptyty meblowej o gr. min 18mm, mocowany
srubami zamkowymi fi 6mm do stelaza metalowego stotu, stelaz stotu
malowany proszkowo

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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SZ1

Regat o wymiarach:

- szerokos¢ 800mm = 20 mm

- gtebokos¢ 300mm £ 20 mm

- wysokos¢ 1800mm + 20 mm

Wyposazenie: 8 potek wykonanych z wysokiej jakosci ptyty widrowej, potki
mozna przesuwac

Rodzaj ptyty: ptyta dwustronnie laminowana na bazie 3-warstwowej ptyty
wiérowej

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
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SZ2

Regat o wymiarach:

- szerokos¢ 2000mm £ 20 mm

- gtebokos¢ 600mm £ 20 mm

- wysokos¢ 2000mm £ 20 mm

Wyposazenie: 5 pétek wykonanych z wysokiej jakosci ptyty wiorowej, pofki
mozna przesuwac w pionie

Nosnos¢ 600 kg

Typ montazu - wtykowy

Regat jest przesuwny, konstrukcja niewymagajgca uzycia srub, powierzchnia
elementéw metalowych wykonczona za pomocg lakieru proszkowego kolor
szary.
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SZ3

szafa ubraniowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:

- szerokos¢ 600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1890-1940 mm.

- Budowa: Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor
piyty.

- Korpus, front, pétka i wieniec dolny, majg by¢ wykonane z ptyty grubosci
min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm.
Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza ptyte grubosci 12-14mm. Plecy muszg
by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg
by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z
elementow szafy.

- Potka konstrukcyjna, z mozliwosciag regulaciji utozenia w zakresie co
najmniej +/- 32mm, wyposazona w system zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosc potki 340-370 mm, potka oklejona z kazdej strony.
- Szafa ma by¢ wyposazona w chromowany wieszak teleskopowy,
montowany pod potka.

- Szafa ma by¢ wyposazona w min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

- Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub
malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany na 2
Srubach.

- Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami tamanymi.

- Szafa na cokole wysokosci 50-60mm, wyposazona w metalowe stopki z
mozliwoscig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie minimum +15mm.
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- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Catosé przystosowana do trwatego montazu do sciany
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SZ4

Szafa aktowa zamykana z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach:
szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysoko$¢ 1890-1940 mm .

- Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor piyty.

- Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty
gruboséci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw szafy.

- Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 340-360
mm, potka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 5 poétki.

- Wymagana mozliwos$¢ ustawienia 5 rzedow segregatorow.

- Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi
posiadajgce kat rozwarcia do 110st.

- Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugos¢ uchwytu 120mm, mocowany
pionowo na 2 srubach.

- Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

- Szafa na cokole wykonanym z plyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o
wysokosci zawartej w przedziale 50-60 mm.

-Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od
wewnatrz w zakresie minimum +15mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
Catosé przystosowana do trwatlego montazu do sciany
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SZ5

Szafa aktowa czesciowo otwarta z drzwiami ptytowymi uchylnymi o
wymiarach: szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1890-
1940 mm.

- Szafa zamykana drzwiami uchylnymi do wysokosci 20H, powyzej czes¢
otwarta.

- Szafa ma by¢ wykonana jako 1 bryta — nie dopuszcza sie fgczenia szafy z
nadstawka.

- Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, krawedzie oklejone obrzezem ABS dobranym pod
kolor ptyty.

-Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy
zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej samej grubosci
ptyty. Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty
gruboséci 12-14mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na
bokach i wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone),
umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.

- Pétki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji
utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pdtki 340-360
mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiada¢ min. 4 potki.

- Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 5 rzedoéw segregatorow.

- Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi
posiadajgce kat rozwarcia do 110st.
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- Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

- Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie
lub malowany proszkowo, minimalna dtugos$¢ uchwytu 120mm, mocowany na
2 Srubach.

- Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.

- Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o
wysokosci zawartej w przedziale 50-65 mm.

- Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od
wewnatrz w zakresie minimum +15mm.

- Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy.

Catos¢ przystosowana do trwatego montazu do sciany

25 | WS

Wieszak na ubrania do szatni. wykonany z metalu. Pokryty lakierem
proszkowym o wiekszej odpornosci na zarysowania oraz rdze.

Specyfikacja:

e 10 podwadjnych haczykéw

materiat wykonania: stal malowana proszkowo

wykonczenie: lakier

sposéb instalacji: do sciany

Szerokosc¢: 100-115 cm

Gtebokosé: 7-9 cm

Wysokosé: 10-15 cm

26 | C7.2

Wieszak ubraniowy scienny podwoéjny metalowy, wykonany z ptaskownika o
gr. 4 mm, 3 uchwyty, przykrecany trwale do $ciany

Wymiary:

Zakres szerokosci: min. 200mm, max. 300mm

Zakres wysokosci: min: 25mm, max. 60mm

27 | C7.3

Wieszak ubraniowy scienny potréjny metalowy, wykonany z ptaskownika o
gr. 4 mm, 3 uchwyty, przykrecany trwale do sciany

Wymiary:

Zakres szerokosci: min. 200mm, max. 300mm

Zakres wysokosci: min: 25mm, max. 60mm

15

28 |C74

Wieszak Scienny z trzema podwéjnymi zawieszkami i gorng potka
Specyfikacja:

materiat: ptyta laminowana o gr. 18 mm, obrzeze PCV 0,6

mm -
trzy podwojne zawieszki oraz potka |

Wymiary: L i
wysokos¢ 23-26 cm, szerokos¢ 61-65cm, glebokos¢ 18-

20 cm.

12 koloréw z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

29 | C10.2

Lustro biurowe

Materiat: ptyta laminowana i szkto

Wymiary: 60 x 80 cm £ 2 cm (szer. X wys.)

Wykonczenie: szlifowanie i lakierowanie

Z metalowym mocowaniem

12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

30 |Pi

Pitkarzyki

Dane techniczne:

o Wymiary catkowite: 144 x 120 x 96 cm (dtugos$¢ x szerokosS¢ x wysokosc)
(+/- 10cm)
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e Turniejowe wymiary pola gry 118 x 68 cm (dlugos¢ x szerokos¢)
e Turniejowe wymiary bramki: 20,5 x 8 cm (szerokos¢ x wysokos$c¢)
e Grubos¢ blatu boiska: 24-25 mm
e Piteczki o srednicy 35 mm
o Materiat: wysokocisnieniowo laminowana ptyta MDF
e Podwyzszone narozniki pola gry
o Antyposlizgowe stopy z regulacjg wysokosci
e Turniejowa odlegtos¢ postaci pitkarzy od pola gry: 12 mm
o Wytrzymate i nie wymagajgce czestej konserwaciji fozyska $lizgowe z
metalowym rdzeniem
» Otwory do wrzucania pitek po obu stronach boiska
Waga: do 130 kg

MIEJSCE DOSTAWY: ZK CHMIELOW

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 K5 Fotel welurowy 4
Wymiary:

- szerokos¢: 65-70 cm

- gtebokos¢: 55-60 cm

- wysokosc¢: 60-65 cm

- wysokosc siedziska: 38-44 cm

Materiat:

- tkanina velvet (kolor odcienie szarosci)

- lite drewno (kolor naturalny)

Welurowy fotel z gtebokiego pétokragtego
siedziska, wspierane przez srednio wysokie
nézki (mx. 20cm). Siedzisko wyposazone
dodatkowo w poduszke w tym samym
obiciu, co fotel. N6zki o walcowatym ksztatcie i w catosci wykonane z
naturalnego drewna

MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 PC7.2 Wieszak scienny metalowy 2 ramienny na reczniki
- konstrukcja metalowa z mozliwoscig montazu do sciany
- posiadajgcy 2 wieszaki na reczniki 15
- konstrukcja pokryta farbg proszkowa koloru szarego
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CZESC Il ZAMOWIENIA: DOSTAWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO | BIUROWEGO

MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 P1 Projektor 1

Typ matrycy: DLP

Jasnos¢ [ANSI lumen]: min 500

Wspotczynnik kontrastu: min 100000:1
Rozdzielczo$¢ obrazu minimum: Full HD (1920 x 1080)
Wielko$¢ obrazu: od 30 cali do co najmniej 80 cali
Korekcja pionowa obrazu automatyczna

Gtosniki: Tak

Gtosnos¢ (normal) [dB] max: 30

Zywotnos$¢ lampy (normal) [h] min: 20 000

Smart: Tak

Wejscie micro HDMI: min 1

USB Type-C: min 1

Pilot: Tak

Gwarancja na lampe: min 20 000h

2 E Ekran do projektora 1

Biata robocza powierzchnia projekcyjna 200 x 200 cm

Przekatna: 282 cm/111”

Format 1:1

Czarny, nieprzepuszczajgcy swiatta tyt, obramowanie w kolorze

czarnym

¢ Tkanina PCV Biaty Mat, wzgledny wspétczynnikiem odbicia swiatta
wyzszy niz 1

¢ Mozliwos¢ dostosowania do innych formatéw obrazu: 4:3, 16:9, 16:10,
21:9

¢ Nadaje sie do wysokiej rozdzielczosci, w tym 4K
Stabilny obrotowy statyw z antyposlizgowymi plastikowymi
koncowkami nozek

e Mogg by¢ uzywane na nieréwnych powierzchniach

o Regulacja wysokosci dolnej i gérnej czesci ekranu zapewnia
dodatkowg elastycznosé

e Uchwyt na gtdwce ekranu umozliwia odchylenie ekranu od pionu w
celu wyeliminowania efektu Keystone’'a

3 T™M1 Tablica $cieralna na stojaku z akcesoriami 6
Mobilny flipchart - na kétkach

— wysokiej jakosci powierzchnia lakierowana suchoscieralno-magnetyczna

— mozliwos¢ zawieszenia bloku i pisania na kartach papieru

— flipchart suchoscieralny — mozliwo$¢ pisania markerami suchos$cieralnymi
po powierzchni tablicy

— flipchart magnetyczny -mozliwo$¢ mocowania informacji przy pomocy
magnesow

—rozmiar tablicy 70x100 cm

— potka na markery, regulowane uchwyty na blok w zestawie

— tablica mobilna na nodze — podstawa jezdna wyposazona w kétka w
systemem blokujgcym

— 10 lat gwarancji na powierzchnie lakierowang flipcharta

Zestaw startowy do tablic suchoscieralnych
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W sktad zestawu wchodzg:

— 4 markery w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym oraz zielonym
— wycierak magnetyczny wraz z filcowym wkftadem,

— zestaw 10 zapasowych filcowych wktadow,

— 200ml ptyn czyszczgcy powierzchnie suchoscieralne,

— 10 magnesoéw

— holder magnetyczny na markery.

TVolP

Minimalne wymagania Telefonu IP:

Telefon IP musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczne i
funkcjonalne, przy petnej wspoétpracy z CUCM CISCO obstugiwang przez
Orange w ramach umowy na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020 r.
zawartej pomiedzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a
Centralnym Zarzadem Stuzby Wieziennej:

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze
standardem G.722, przy czym stuchawka, mikrofon oraz gtosnik aparatu
powinny umozliwia¢ wykorzystanie mozliwosci tego kodeka tak aby
zapewni¢ wysokag, jakos¢ rozmowy telefonicznej.

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio, co najmniej okreslone przez
standardy G.711a, G711y i G.729a tak by umozliwi¢é wspodiprace z
telefonami IP  starszej generacji, nie obstugujgcymi kodekow
szerokopasmowych, a takze rozwigzaniami systemow telekomunikacyjnych
innych producentow.

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek wagskopasmowy dziatajgcy zgodnie ze
standardami iLBC — dla zapewnienia mozliwosci wykorzystania telefonow w
placowkach objetych tgczami stabych lub nie gwarantowanych parametrach
QosS.

Urzadzenie musi posiada¢ duzy, o przekatnej min. 5 cali, kolorowy ekran
wysokiej jakosci (min. 800x480 piksele), umozliwiajgcy jego wygodng
obstuge, odczytywanie informac;ji i wywotywanie funkcji urzgdzenia.
Urzadzenie musi posiadac¢ regulacje umozliwiajgcg ustawienie ekranu, w co
najmniej dwéch pozycjach, dopasowujgc kat wyswietlacza do preferencji
uzytkownika. Urzgdzenie musi mie¢ kolor czarny.

Urzgdzenie musi posiadac, co najmniej 5 przyciskdw z podswietleniem
wbudowanym w przycisk, umozliwiajgcych wybér linii oraz obserwacje jej
stanu(zajetosc¢/dostepnosc), badz tez obserwacje stanu linii innego
urzadzenia w systemie. Urzgdzenie musi umozliwia¢ zwiekszenie liczby
takich przyciskow przez dotgczenie do niego dodatkowych przystawek, co
najmniej trzech.

W zakresie bezpieczenstwa urzgdzenie musi pozwalaé na:

zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za pomocg TLS
zabezpieczenie strumienia audio za pomocg SRTP

Urzadzenie musi na biezgco w czasie trwania rozmowy umozliwiaé
wyswietlenie lokalnie na jego ekranie, a takze zdalnie poprzez przegladarke
internetowa, informacji diagnostycznych o potgczeniu (rodzaj kodeka, liczba
wysytanych i odbieranych i zagubionych pakietéw z probkami gtosowymi,
zmiennos¢ opdznienia przesytanych pakietéw, a takze wyliczona informacje
o jakosci podawang w postaci uniwersalnej wartosci MOS — Mean Opinion
Score) - uzywane dla celéw diagnostycznych w przypadku konieczno$ci
diagnozowania przez administratorow probleméw z jakoscig transmisji
gtosu w systemie telekomunikacyjnym.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany system gtoSnomowigcy
speakerphone, umozliwiajacy prowadzenie rozmowy bez podnoszenia
stuchawki i dziatajgcy w trybie full-duplex.

20

Projekt , Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspétfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”




Norway SQ SLUZBA
grants WIEZIENNA

e Urzadzenie musi posiada¢ min 1 port USB.

o Urzadzenie musi posiada¢ dedykowane gniazdo typu USB do podigczenia
nowoczesnego cyfrowego zestawu nagtownego wysokiej jakosci, a ponadto
dedykowane gniazda audio infout do podigczenia typowego
komputerowego analogowego zestawu nagtownego.

e Urzadzenie musi posiada¢, co najmniej 5 przyciskow kontekstowanych,
ktérych funkcje zalezg od stanu (np. inne, gdy nie ma potgczenia, inne gdy
jest potagczenie, inne gdy jest potgczenie zawieszone, inne gdy zawieszone).

e Urzadzenie musi posiada¢, co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

e dostepu do listy kontaktéw

e dostepu do poczty gtosowe;j

e dostepu do aplikacji biznesowych

e sterujgcy gtosnoscig (dajgcy mozliwos¢ ustawienia gtosnosci w stuchawce,
w zestawie nagtownym oraz trybie gloShomowigcym; osobno dla kazdego z
tych trybdw)

e Mute (wytaczenie mikrofonu)

¢ Headset ( rozmowa przez zestaw nagtowny)

e Speaker ( rozmowa w trybie gtosnoméwigcym)

e Urzadzenie musi posiadaé przycisk nawigacyjny umozliwiajgcy poruszanie
po réznych menu.

o Urzadzenie musi dawac¢ dostep do systemowej ksigzki telefonicznej z
funkcjg presence tzn. pokazujgca aktualny stan dostepnosci danego
(zajety/wolny) wyszukanego abonenta.

o Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany przetgcznik Ethernet, z dwoma
portami 10/100/1000 Mbps.

e Port przetgcznika urzadzenia w kierunku przetgcznika sieciowego powinien
wspierac¢ trunking 802.1Q celem odseparowania przesyfania gtosu i danych.

e Transmisja gtosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpietego do
urzadzenia muszg byc¢ przesytane w dwoch réznych sieciach VLAN.

e Urzadzenie musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu SIP.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie
z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.

e Menu urzgdzenia musi by¢ zrealizowane w jezyku polskim.

¢ Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do
dofgczenia stuchawek Bluetooth.

e Urzadzenie musi obstugiwa¢ aplikacje w jezyku XML, w tym aplikacje XML
innych producentow.

TVolP2 Telefon VOIP z ograniczeniem wykonywania potaczen telefonicznych
Telefon IP musi spelnia¢ ponizsze wymagania techniczne i
funkcjonalne, przy petnej wspoétpracy z CUCM CISCO obstugiwang przez
Orange w ramach umowy na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020 r.
zawartej pomiedzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a
Centralnym Zarzadem Stuzby Wieziennej:

1. Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze
standardem G.722, przy czym stuchawka, mikrofon oraz gtosnik aparatu
powinny umozliwiaC wykorzystanie mozliwosci tego kodeka tak aby
zapewnic¢ wysoka, jakosé rozmowy telefonicznej.

2. Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio, co najmniej okre$lone przez
standardy G.711a, G711y i G.729a tak by umozliwi¢ wspoiprace z
telefonami IP  starszej generacji, nie obstugujgcymi kodekow
szerokopasmowych, a takze rozwigzaniami systemow telekomunikacyjnych
innych producentow.
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek wagskopasmowy dziatajgcy zgodnie ze
standardami iLBC — dla zapewnienia mozliwosci wykorzystania telefonow w
placéwkach objetych tgczami stabych lub nie gwarantowanych parametrach
QosS.

Urzgdzenie musi posiadac¢ duzy, o przekatnej min. 3,28 cali, 4bitowej skali
szarosci ekran (min. 384x106 piksele), umozliwiajgcy jego wygodng
obstuge, odczytywanie informaciji i wywotywanie funkcji urzgdzenia.
Urzadzenie musi mie¢ kolor czarny.

Urzadzenie musi posiada¢, co najmniej 2 przyciski z podswietleniem
wbudowanym w przycisk, umozliwiajgcych wybor linii oraz obserwacie jej
stanu(zajetosé/dostepnosé), badz tez obserwacje stanu linii innego
urzgdzenia w systemie.

W zakresie bezpieczehstwa urzgdzenie musi pozwalaé na:

zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za pomocg TLS
zabezpieczenie strumienia audio za pomocg SRTP

Urzadzenie musi na biezgco w czasie trwania rozmowy umozliwiac
wyswietlenie lokalnie na jego ekranie, a takze zdalnie poprzez przegladarke
internetowa, informacji diagnostycznych o potaczeniu (rodzaj kodeka, liczba
wysytanych i odbieranych i zagubionych pakietéw z prébkami gtosowymi,
zmiennos¢ opdznienia przesytanych pakietdéw, a takze wyliczona informacije
o jakosci podawang w postaci uniwersalnej wartosci MOS — Mean Opinion
Score) - uzywane dla celéw diagnostycznych w przypadku koniecznosci
diagnozowania przez administratorow probleméw z jakoscig transmisji
gtosu w systemie telekomunikacyjnym.

Urzadzenie musi posiada¢c wbudowany system gtosnomodwigcy
speakerphone, umozliwiajgcy prowadzenie rozmowy bez podnoszenia
stuchawki i dziatajgcy w trybie full-duplex.

. Urzadzenie musi posiadac, co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:

dostepu do listy kontaktow

dostepu do poczty glosowej

sterujacy gtosnoscig (dajgcy mozliwos¢ ustawienia gtosnosci w stuchawce,
w zestawie nagtownym oraz trybie gtoSnomowigcym; osobno dla kazdego z
tych trybow)

Mute (wytgczenie mikrofonu)

Headset ( rozmowa przez zestaw nagtowny)

Speaker ( rozmowa w trybie gtoSnoméwigcym)

. Urzadzenie musi posiadac przycisk nawigacyjny umozliwiajgcy poruszanie

po réznych menu.

Urzadzenie musi dawa¢ dostep do systemowej ksigzki telefonicznej z
funkcjg presence tzn. pokazujgca aktualny stan dostepnosci danego
(zajety/wolny) wyszukanego abonenta.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany przetgcznik Ethernet, z dwoma
portami 10/100/1000 Mbps.

Port przetgcznika urzadzenia w kierunku przetgcznika sieciowego powinien
wspierac¢ trunking 802.1Q celem odseparowania przesytania gtosu i danych.
Transmisja gtosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpietego do
urzgdzenia muszg byc¢ przesytane w dwoch réznych sieciach VLAN.
Urzadzenie musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu SIP.

Urzgdzenie musi umozliwia¢ zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie
z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.
Menu urzgdzenia musi by¢ zrealizowane w jezyku polskim.

Dect

Telefon analogowy
Minimalne wymagania Telefonu analogowego typu DECT:

Typ urzadzenia Telefon bezprzewodowy
llo$¢ stuchawek min. 1
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Czas rozmoéw [h] min. 10

Czas czuwania [h] min. 100

Zasieg wewnatrz [m] min. 30

Wyswietlacz Alfanumeryczny Podswietlany

System  Analogowy

Zastosowane technologie DECT

Identyfikacja rozmowcy TAK

Powtoérzenie wybieranego numeru TAK

Rejestr potgczen min 10 ostatnich nieodebranych

Kolor czarny, grafitowy lub szary.
Wyposazenie kabel telefoniczny, fadowarka , akumulator

Trad

Radiotelefon

1.1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102
361 -1,-2,-3 oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach
simpleks/duosimpleks.

1.2 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 1000 kanatoéw z mozliwoscig
podziatu na 15 stref.

1.3 Wybér kanatow przetgcznikiem obrotowym.

1.4 Regulacja gtosnosci potencjometrem lub przetgcznikiem obrotowym,
lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

15 Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietleniem,
umozliwiajgcy jednoczesne wyswietlanie co najmniej 16 znakow, wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotan, stanu natadowania baterii oraz poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym.

1.6 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
alfanumerycznych.

1.7 Mozliwo$¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu na dowolne;j
pozycji kanatowej jednego z dwéch pozioméw mocy nadajnika (moc niska,
moc wysoka — predefiniowanych przez personel techniczny podczas
programowania radiotelefonow).

1.8 Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.9 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego
oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego.

1.10 Mozliwos¢ odbierania wiadomosci tekstowych oraz wysytania tekstow
zdefiniowanych na etapie programowania urzgdzenia. Wiadomosci tekstowe
o dtugosci do co najmniej 100 znakéw alfabetu tacinskiego oraz cyfr 0+9.
1.11  Wizualna sygnalizacja optyczna standw pracy radiotelefonu, w tym:
wywotan, skaningu i stanéw monitora.

1.12 Whbudowany odbiornik GPS/GLONASS.

1.13 Wbudowany modut Bluetooth wersja 4.0, klasa 2, zasieg 10m.

1.14 Posiadanie opcji umozliwiajgcej lokalizowanie radiotelefonu w
pomieszczeniach przy niedostepnosci sygnatu GPS. Jezeli do aktywaciji tej
funkcjonalnosci wymagana jest dodatkowa licencja, Zamawiajgcy nie
oczekuje dostawy radiotelefonu z tg licencja.

1.15 Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika
wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia
sygnalizacji akustycznej).

1.16 Programowalny adres IP radiotelefonu.

1.17 Dedykowany fatwo dostepny przycisk wywofania alarmowego.

1.18 W sieci cyfrowej i analogowej musi by¢ mozliwe:

zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

zdalne zablokowanie radiotelefonu,

zdalne odblokowanie radiotelefonu.
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1.19 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
dowolnym kanale analogowym.

1.20 Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR,
algorytmem ARCA4 o dtugosci klucza 40 bitdéw z opcjg rozszerzenia do 256
bitow AES.

1.21 Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
kanatow.

1.22 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

1.23 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz
dodatkowo min. 3 programowalne przyciski.

1.24  Ztgcze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i
transmisje danych zgodng ze standardem USB oraz podtgczenie i
funkcjonowanie akcesoriéw audio.

1.25 Mozliwosé programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki
adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym.

1.26 Mozliwos¢ wytgczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,cicha
praca’”.

1.27 Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzgdzenh retransmisyjnych.

1.28 Obstuga standardu sygnalizacyjnego SELECT 5.

1.29 Radiotelefon musi by¢ przygotowany do wspodtpracy z uzytkowanym w
SW systemem zarzadzania radiotelefonami oraz zdalnego programowania
radiotelefonow.

1.30 Mozliwo$¢ rejestracji w pamieci lokalnej wspodtrzednych potozenia
radiotelefonu okreslanych na podstawie odczytu z odbiornika GPS.
Rejestracja potozenia przebiega niezaleznie od tgcznosci z infrastrukturg sieci
tacznosci. Historia potozenia radiotelefonu moze by¢ odtworzona i
zobrazowana na mapie na stanowisku dyspozytora.

1.31 Mozliwosé aktywacji funkcji mandown polegajacej na wykryciu i
sygnalizowaniu dyspozytorowi nietypowego potozenia radiotelefonu lub braku
ruchu mogacego swiadczy¢ o zaistnieniu zdarzenia o charakterze wypadku.
1.32 Ograniczony dostep do systemu radioprzemiennikowego.
Radiotelefon posiada zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za
prawidtowg prace stacji retransmisyjnych z aktywng funkcjonalnoscia
ograniczonego dostepu do systemu radioprzemiennikowego z
wykorzystaniem autoryzacji klucza.

1.33 Mozliwos¢ pracy w systemach IP.

1.34 Whbudowany mikrofon i gtosnik.

1.35 Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

1.36 Zasilanie z akumulatora o pojemnosci gwarantujgcej prace przez min.
12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbiér/stan gotowos$ci wynoszacych
odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W.

1.37 Dostarczone radiotelefony muszg wspotpracowaé z CSERSW w
zakresie archiwizacji danych o lokalizacji GPS terminali w autonomicznej
pamieci radiotelefonéw, niezaleznie od ich potozenia (réwniez poza
zasiegiem elementow infrastruktury systemu) oraz ich transmisji do systemu
dyspozytorskiego zgodnie z mechanizmami funkcjonujgcymi w CSERSW.
Ponadto dostarczone radiotelefony musza:

realizowac¢ funkcje przekazywania do CSLRSW informacji o wtgczeniu
radiotelefonu na kanale zwrotnym,

przekazywac do systemu dyspozytorskiego informacje o kanale i strefie, na
ktérym radiotelefon sie znajduje,

realizowac rozszerzone funkcje alarmowania (informacja o powodzie
wywotlania alarmu i miejscu jego wigczenia),
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realizowac¢ funkcje georoamingu,

wspotpracowac z systemem zdalnego programowania posiadanym przez
Zamawiajgcego.

W obecnym systemie powyzsze funkcjonalnosci realizowane sg za pomoca
ptytki opcji z zaimplementowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym prace
w ramach systemu dyspozytorskiego.

2 Parametry techniczne ogdlne

2.1 Minimalny zakres czestotliwosci pracy 136-174MHz.

2.2 Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E).
Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz.

2.3 Protokot cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361 — 1, -2, -3, modulacja
cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE
dane i gtos).

2.4 Maksymalna moc fali nosnej nadajnika 5 W, programowana (tylko w
trybie serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W do
5W.

2.5 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci dla FM £ 2,5 kHz.
2.6 Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej = 0,5

ppm.
2.7 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — nadajnik system
analogowy.

2.8 taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej.

2.9 Odstep od zaktécen —40 dB — nadajnik system analogowy.

2.10 Moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy < 60dBc.
2.11 Czuto$¢ analogowa odbiornika o wartosci nie wyzszej niz 0,16 yV dla
SINAD 12 dB.

2.12 Czutos¢ cyfrowa o wartosci nie wyzszej niz 0,16 pV przy 5% BER.
2.13  Wspoditczynnik zawartosci harmonicznych < 3 %, przy 1 kHz, dewiacja
60% wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.

2.14 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — odbiornik system
analogowy.

2.15 Selektywnosc¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz.

2.16 Thumienie (selektywnos¢ dla) odbioréw niepozgdanych = 70 dB dla
kanatu 12,5 kHz.

2.17 Odstep od zaktécen —40 dB — odbiornik system analogowy.

2.18 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5
W.

2.19 Maksymalne wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 131 x 55 x 41
mm

2.20 Maksymalna masa radiotelefonu 350 g

3 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

3.1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30° + + 60° C (z
akumulatorem litowo-jonowym -10° + + 55° C)

3.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy IEC
60529 -IP68 lub rownowaznej, 2m przez 2h.

3.3 Klasa odpornosci na wytadowania elektrostatyczne, wg normy IEC
61000-4-2 lub rownowaznej Poziom 4.

3.4 Budowa spetniajgca standard wojskowy Military Stanadard MIL-STD
810 lub rébwnowazny

4 Wyposazenie (ukompletowanie) radiotelefonu przenosnego

4.1 Antena zespolona VHF/GPS do radiotelefonu przenosnego na pasmo
VHF obejmujgce swoim zakresem czestotliwosci pomiedzy 155 — 165 MHz, o
dtugosci z zakresu 10+20 cm, impedancji wejsciowej o wartosci znamionowej
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50 Q i polaryzacji pionowej, dookdélna charakterystyka promieniowania w
ptaszczyznie poziomej

4.2 Dwa akumulatory producenta urzgdzenia dla kazdego radiotelefonu,
litowo-jonowe gwarantujgce prace przez min. 12 godz. kazdy przy
proporcjach nadawanie/odbiér/stan gotowosci wynoszgcych odpowiednio
5%/5%/90% i mocy nadajnika SW.

4.3 Klips umozliwiajgcy przymocowanie radiotelefonu do pasa o
szerokosci 50 mm.

4.4 Ostona ztgcza akcesoryjnego.

4.5 Deklaracja zgodnosci CE.

4.6 Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

4.7 tadowarka jednostanowiskowa zgodna z wymaganymi
akumulatorami, umozliwiajgca tadowanie ich bez konicznosci wypinania
radiotelefonu

5 Wymagania uzupetniajgce

5.1 Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300
113, ETSI EN 102 361-2 lub réwnowazne. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5 lub réwnowazne. Wymagania odnosnie
bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1 lub réwnowazne.

5.3 Urzgdzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2023 roku oraz pochodzi¢ z legalnego zrédta, zakupione w
autoryzowanym kanale sprzedazy producenta oferowanego radiotelefonu.
5.4 Urzgdzenie musi mie¢ mozliwos$¢ powiadamiania o odebraniu
wywofania lub wiadomosci za pomocg wibraciji.

PC

Komputer
Minimalne wymagania

Nazwa Opis

Parametry 1. Dysk twardy min. 256 GB SATA SSD

pamieci

masowej:

Okreslenie Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
wymaganej pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 - wynik ogolny (Overall
wydajnosci: Performance) o minimalnej wartosci 2385 pkt.

Wszystkie ustawienia do testéw muszg by¢ zgodne z domysing konfiguracijg
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg byé przeprowadzone
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu

- stosowania oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego zrédta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta

- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzadzen stanowigcych petng
konfiguracije)

- ingerowania w $rodowisku systemowym (tzn. wylgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczos$ci ponizej

1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez Wykonawce.

Na potwierdzenie parametrow technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomoca oprogramowania |
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden spos6b w jego tresé.

Pamiegé Min.16 GB mozliwo$¢ rozbudowy do min. 64 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.
operacyjna
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Obudowa - typu All-in-one (jako komputer All-in-one Zamawiajgcy uznaje komputer trwale
Wbudowany w monitor. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan polegajgcych na
zamontowaniu komputera w malej obudowie do monitora lub jego podstawy);
- ze zintegrowanym monitorem min. 23,5”;
- monitor o rozdzielczosci min. Fuli HD (1920x1080), antyodblaskowej matrycy
i jasnosci min. 250
cd/m2,maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, katy
widzenia matrycy w pionie: 178°, w poziomie 178°;
- musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(ztacze blokady Kensingtona)
- zalozona blokada Kensington musi uniemozliwiaé otworzenie tylnej obudowy
- podstawa musi umozliwia¢ regulacje kata nachylenia w zakresie -5° do przodu oraz 20°
do tytu;
- podstawa musi umozliwia¢ regulacje wysokosci ekranu min. 100 mm
- mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu $ciennego systemu
montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy;
- po zdemontowaniu stopy musi pozosta¢ sam obrys komputera bez wystajgcych
elementow.
Demontaz stopy musi odbywac sie¢ bez narzedziowo;
- obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwag komputera, unikatowym
numerem seryjnym, wpisanym na stale w BIOS;
- zasilacz wewnetrzny lub zewnetrzny o mocy max. 160 W pracujgcy w sieci
230V 50/60Hz prgdu zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obciazeniu 50%.
Wymagania Whbudowane porty:
dodatkowe -min. 1 x HDMI lub 1 x DP++
- min. 6 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym: - min 5 porty
USB 3.x; min. 1 porty USB type -c usytuowane na boku obudowy;
- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp..
- Zamawiajgcy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wejscie/wyjscie
typu COMBO.
- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzadzenia;
Klawiatura i | - Klawiatura USB polsko-jezyczna w uktadzie polski programista wraz z wbudowanym
Mysz poziomo czytnikiem kart chipowych Smart Card,
- Mysz laserowa USB o rozdzielczosci min. 1000 dpi, z trzema klawiszami oraz rolkg
(scroll),
Karta Zintegrowana
graficzna
Naped Tak, Zintegrowana
DVD/RW
Karta Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plyta gtéwna, wspierajgca
Sieciowa obstuge WolL (funkcja wigczana przez uzytkownika),
Bios BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informac;ji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytaczenia selektywnego portéw USB,

- wytagczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwo$¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wlgcz, wytacz, poprzedni
stan)

Mozliwo$¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczn
y:

System diagnostyczny dziatajacy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
jakichkolwiek dotgczonych urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
oprogramowanie musi umozliwiaé:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,

- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwne;j

- wykonanie testu ptyty gtowne;j:

- wykonanie testu dysku twardego,

Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.
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System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licencja
lub réwnowazny*.
Parametry rownowaznosci:

1.
2.
3.

4.
5

Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server

Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.

Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocg telefonu
lub Internetu.

Petna integracja z systemami Ptatnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.
Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11

wszelkiego

pdz

Oprogramow
anie Biurowe:

Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 P

Parametry rownowaznosci:

1.

No ok

oo

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietow biurowych, programéw

i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajgcych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.
Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwala¢ na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany
stacji roboczej).

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania

biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.
Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;.

Mozliwos¢ zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup
(GPO).

Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw pakietu (przy uzyciu
instalatora systemowego),

Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujace warunki:

posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z zatgcznikiem
2 do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 113),

umozliwia wykorzystanie schematow XML,

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,
mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzonych
za pomocg aplikacji wehodzacych w skfad pakietéw oprogramowania,
mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzgcych z

Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulg
mozliwo$¢ dodawania do dokumentdw i arkuszy kalkulacyjnych

podpiséw elektronicznych pozwalajacych na stwierdzenie, czy dany
dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédta i nie zostat w zaden
Sposob zmieniony,

mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw

elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikacii,

np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych od
MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentéw,

automatyczne wyrdznianie i aktywowanie hipertgczy w dokumentach podczas
edycji i odczytu,

oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami
(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentéw i szablonéw

do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce

dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow,

dostepna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,

wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢
integralng czesciag tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiadac¢ jednolity interfejs oraz ten sam

jednolity sposéb obstugi.

L lub réwnows3

cyjnym,

AZN¢

Warunki
gwarancji

Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

(naprawa w siedzibie klienta).

Czas naprawy - w godzinach pracy administracji, do korca nastepnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ certyfikat ISO 9001:2000 lub

dokument rownowazny na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac

autoryzacje producenta komputera.
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4.  Serwis urzgdzen musi byc¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
5. W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego.
Wsparcie Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
9 Druk Drukarka: 20
Minimalne Wymagania:
NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczo$¢ 1200 x 1200 dpi
Format wydruku A4
Obcigzalnos$¢ miesieczna 250 000 stron A4 w miesigcu.
Pamig¢ RAM 512 MB
zainstalowana
Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Wyswietlacz LCD oraz klawiatura alfanumeryczna
Obstugiwane systemy Windows 7/8/10/11
operacyjne
1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80
Podajniki papieru g/m?,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m?
Qdbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m?
Technologia Rozdzielno$¢ bebna i tonera
Wydruk dwustronny Automatyczny
Obstugiwana gramatura Min. 60 — 220 g/m2
Drukarka powinna mie¢ w standardzie toner startowy na min. 10 000
Materialy eksploatacyjne wydruk.(’)w zgognie z norma ISQ/IEC} 19752 lub réwnowaznej: Dodatkowo
jako wyposazenie powinna by¢ w s_tanle obstugiwac¢ standardowy t'oner na min. 25 QOO
standardowe drukarki V\(eruk_ow z_g_odn!e' Z norma IS(_)/IEC 19752_I_ub rownowazna, Powinna
mie¢ tez mozliwos¢ obstugiwania tonera o nizszej wydajnosci zgodnie z
norma ISO/IEC 19752 lub réwnowazng.
( dostarczone w komplecie
w ramach oferowanej ceny Bebny pozwalajgce na wydrukowanie min. 400 000 stron.
jednostkowej).
Materialy eksploatacyjne Tonery i bebny muszg by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii oraz
wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.
Pobér mocy podczas
drukov)\llaf)nia Max. 680 W
Serwis Zgodny ze standardem ISO 9001: 2008 lub réwnowaznym
Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub réwnowazne
Certyfikaty producenta oferowanego sprzetu.
Certyfikat CE lub réwnowazny oferowanego sprzetu.
10 | L Laptop 1
Nazwa Opis
Parametry 2. Dysk twardy min. 512 GB SATA SSD
pamieci
masowej:
Okreslenie Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
wymaganej pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 — wynik ogolny (Overall
wydajnosci: Performance) o minimalnej wartosci 1698 pkt.

Wszystkie ustawienia do testéw musza byé zgodne z domysing konfiguracjg
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg by¢ przeprowadzone
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firmg¢ BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu
- stosowania oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrodta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta
- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzgdzen stanowigcych petng
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konfiguracje)

- ingerowania w srodowisku systemowym (tzn. wylgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczosci ponizej

1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez \Wykonawce.

Na potwierdzenie parametréw technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomocg oprogramowania |
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden sposob w jego tresc.

icencjonowary

egc

Pamigé
operacyjna

Min.16 GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 32 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.

Obudowa

b) obudowa umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowe;j (itp. ztgcze blokady Kensington lub NobleLock)
b) w stonowanej kolorystyce
(kolory: czarny/odcienie szarosci itp.)

Zasilanie

b) zintegrowana w obudowie laptopa bateria o0 min pojemnosci 3400mAh
(wg deklaracji producenta);
b) oryginalny zewnetrzny zasilacz producenta laptopa dedykowany do
oferowanego modelu urzgdzeni

Waga

Nie wiecej niz 1,65 kg wraz z baterig

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty:

- min. 1 x HDMI

- min. 3 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz laptopa w tym: - min 2 porty
USB 3.x;

- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp..

- Zamawiajacy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wejscie/wyjscie
typu COMBO.

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta laptopa,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzadzenia;

- zintegrowana w obudowie laptopa kamera HD

- zintegrowane w obudowie laptopa gto$niki

- zintegrowany w obudowie laptopa mikrofon

- zintegrowany w obudowie laptopa modut Bluetooth min 5.1

- zintegrowany touchpad,

- wbudowany czytnik kart SD, SDHC, SDXC

- pod$wietlana klawiatura w uktadzie QWERTY

Wyswietlacz

a) wielko$¢ matrycy — min 15,6

b) podswietlanie LED,

c) rozdzielczo$¢ nominalna —min. FHD 1920 x1080;
d) proporcje ekranu 16:9

e) jasnos¢ min. 220 nit

f) rodzaj powtoki: matowa/przeciwodblaskowa

Karta
graficzna

Zintegrowana

Karta
Sieciowa

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika),

Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informac;ji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytgczenia selektywnego portéw USB,

- wytagczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwo$¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wlgcz, wytacz, poprzedni
stan)

Mozliwo$¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios

- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy
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Zintegrowany | System diagnostyczny dziatajgcy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
System jakichkolwiek dotgczonych urzgdzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
Diagnostyczn | oprogramowanie musi umozliwiac:
y: - wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,
- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwne;j
- wykonanie testu ptyty gtéwnej:
- wykonanie testu dysku twardego,
Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.
System Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licencja
operacyjny: lub réwnowazny*.
Parametry réwnowaznosci:

6. Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server

7. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.

8. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocg telefonu
lub Internetu.

9. Petna integracja z systemami Ptatnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.

10. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem |wszelkiego rpdz
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11

Oprogramow | Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 PL lub réwnowazne
anie Biurowe:
Parametry réwnowaznosci:

9. Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietéw biurowych, programéw
i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajacych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.

10. Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwala¢ na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany
stacji roboczej).

11. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania
biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.

12. Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;.

13. Mozliwos¢ zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup

14. (GPO).

15. Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw pakietu (przy uzyciu

instalatora systemowego),

16. Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujgce warunki:

p. posiada kompletny i publicznie dostgpny opis formatu,

g. posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z zatgcznikiem

r. 2 do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 113),

s. umozliwia wykorzystanie schematéw XML,

t.  wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,

u. mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzonych
za pomocg aplikacji wchodzacych w skiad pakietéw oprogramowania,

v. mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzacych z
Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym,

w. mozliwo$¢ dodawania do dokumentoéw i arkuszy kalkulacyjnych
podpiséw elektronicznych pozwalajacych na stwierdzenie, czy dany
dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédia i nie zostat w zaden
spos6b zmieniony,

X.  mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw
elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikaciji,
np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

y. prawidiowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych od

MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentéw,

z. automatyczne wyrdznianie i aktywowanie hipertgczy w dokumentach podczas
edycji i odczytu,

aa. oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomigdzy dokumentami i aplikacjami

(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

bb. oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentow i szablonéw
do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow,

cc. dostepna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,

dd. wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢

integralng czesciag tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg

(osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
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jednolity sposéb obstugi.
Warunki 1. Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
gwarancji 2. Czas naprawy - w godzinach pracy administracji, do konca nastepnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.
3. Firma serwisujgca musi posiadac certyfikat ISO 9001:2000 lub
dokument réwnowazny na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢
autoryzacje producenta komputera.
4.  Serwis urzgdzen musi byc realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
5. W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwosc telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkdéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
11 | ZMUL Zestaw multimedialny do wyswietlania piesni i multimediéw do 1
kaplicy
Zestaw zawiera:
o Tablet 10,1 cala + klawiatura, etui na tablet
e« Komunikacja pomiedzy tabletem a monitorem za pomocga przygotowane;j
sieci LAN (sie¢ wifi nie bedzie obstugiwana w budynku)
¢ Monitor bez gtowicy TV, min. 49 cali kompatybilny do wspotpracy z
tabletem.
e Osprzet do montazu telewizora do sciany.
e Oprogramowanie z bazg min. 2600 piesni religijnych oraz min. 3000
prezentacji multimedialnych.
MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 P2 Projektor 2
Minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego
1. Laserowe zrodto swiatta Wymagane
2. Minimalna jasno$¢ w lumenach 5 000 lumenow
3. Minimalna natywna rozdzielczo$¢ 1920 x 1200
4. Minimalny stosunek kontrastu 2 500 000 :1
5. Zywotnosc¢ zrédta Swiatta w trybie normalnej pracy Co najmniej 9 999
godzin
6. Mozliwosc¢ eksploatacji 24/7
7. Mozliwosc¢ pracy w pionie i poziomie Wymagane
8. Maksymalny pobdr mocy 400W
9. llos¢ wejs¢ HDMI Co najmniej 1
2 E Ekran do projektora 2

Biata robocza powierzchnia projekcyjna 200 x 200 cm

Przekatna: 282 cm/111”

Format 1:1

Czarny, nieprzepuszczajgcy $wiatta tyt, obramowanie w kolorze
czarnym

Tkanina PCV Biaty Mat, wzgledny wspétczynnikiem odbicia Swiatta
wyzszy niz 1

Mozliwos$¢ dostosowania do innych formatéw obrazu: 4:3, 16:9, 16:10,
21:9

Nadaje sie do wysokiej rozdzielczosci, w tym 4K
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e Stabilny obrotowy statyw z antyposlizgowymi plastikowymi
koncowkami nézek
o Moga byé uzywane na nieréwnych powierzchniach
¢ Regulacja wysokosci dolnej i gérnej czesci ekranu zapewnia
dodatkowg elastycznosé
¢ Uchwyt na gtéwce ekranu umozliwia odchylenie ekranu od pionu w
celu wyeliminowania efektu Keystone’a
T™M2 Tablica $cieralna na stojaku z akcesoriami
Mobilny flipchart - na kétkach
—powierzchnia lakierowana suchoscieralno-magnetyczna
—mozliwos¢ pisania markerami suchoscieralnymi po powierzchni tablicy
—mozliwos¢ mocowania informacji przy pomocy magnesow
—rozmiar tablicy 70x100 £ 5 cm
—wysokos¢ 190 cm £ 5 cm, bez regulacji (dopuszcza sie takze regulacje
wysokosci)
— potka na markery, regulowane uchwyty na blok
—podstawa jezdna wyposazona w kotka w systemem blokujgcym
Zestaw startowy do tablic suchoscieralnych
W skiad zestawu wchodza:
— 4 markery w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym oraz
zielonym
— wycierak magnetyczny wraz z filcowym wkladem,
— zestaw zapasowych filcowych wktadoéw min. 10
— plyn czyszczacy powierzchnie suchoscieralne, min. 1 szt. o poj.
200-250ml
— magnesy (min 10 szt.)
— holder magnetyczny na markery.
TVo Minimalne wymagania Telefonu IP:

Kazdy z 4 kompletéw telefonéw IP musi spetniaé ponizsze wymagania
techniczne i funkcjonalne:

Urzgdzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy zgodnie ze
standardem G.722, przy czym stuchawka, mikrofon oraz gtosnik aparatu
powinny umozliwiaC wykorzystanie mozliwosci tego kodeka tak aby
zapewni¢ wysoka, jako$¢ rozmowy telefoniczne;.

Urzgdzenie musi wspiera¢c kodek audio, co najmniej okreSlone przez
standardy G.711a, G711y i G.729a tak by umozliwi¢ wspodiprace z
telefonami IP  starszej generacji, nie obstugujgcymi kodekow
szerokopasmowych, a takze rozwigzaniami systemow telekomunikacyjnych
innych producentow.

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek waskopasmowy dziatajgcy zgodnie ze
standardami iLBC — dla zapewnienia mozliwosci wykorzystania telefonéw w
placéwkach objetych fgczami stabych lub nie gwarantowanych parametrach
QosS.

Urzadzenie musi wspiera¢ kodek wideo H.264, AVC i umozliwia¢ kodowanie
obrazu o rozdzielczosci, co najmniej CIF oraz VGA, z predkoscig nie
mniejszg niz 24 ramki na sekunde.

Urzgdzenie musi posiadac¢ duzy, o przekatnej min. 5 cali, kolorowy ekran
dotykowy wysokiej jakosci (min. 800x480 piksele), umozliwiajgcy jego
wygodng obstuge, odczytywanie informacji i wywotywanie funkcji
urzadzenia oraz obstugujacy wyswietlanie na nim ruchomego strumienia
wideo.

Urzadzenie musi posiadac regulacje umozliwiajgca ustawienie ekranu, w co
najmniej dwdch pozycjach, dopasowujgc kat wyswietlacza do preferenciji
uzytkownika. Urzgdzenie musi mie¢ kolor czarny, grafitowy lub szary.
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Urzgdzenie musi posiadac, co najmniej 5 przyciskdw z podswietleniem
wbudowanym w przycisk, umozliwiajgcych wybér linii oraz obserwacje jej
stanu(zajeto$é/dostepnosé), badz tez obserwacje stanu linii innego
urzadzenia w systemie. Urzadzenie musi umozliwia¢ zwiekszenie liczby
takich przyciskéw przez dotgczenie do niego dodatkowych przystawek, co
najmniej trzech. Kazda z przystawek musi umozliwia¢ rozbudowe o co
najmniej 36 linii.

W zakresie bezpieczenstwa urzadzenie musi pozwalaé na:

zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za pomocg TLS
zabezpieczenie strumienia audio za pomocg SRTP

Urzadzenie musi na biezgco w czasie trwania rozmowy umozliwia¢
wyswietlenie lokalnie na jego ekranie, a takze zdalnie poprzez przeglgdarke
internetowa, informacji diagnostycznych o potgczeniu (rodzaj kodeka, liczba
wysytanych i odbieranych i zagubionych pakietéw z prébkami gtosowymi,
zmiennos¢ opdznienia przesytanych pakietéw, a takze wyliczona informacije
o jakosci podawang w postaci uniwersalnej wartosci MOS — Mean Opinion
Score) - uzywane dla celéw diagnostycznych w przypadku koniecznosci
diagnozowania przez administratorow probleméw z jakoscig transmisji
gtosu w systemie telekomunikacyjnym.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany system gtosnomédwigcy
speakerphone, umozliwiajacy prowadzenie rozmowy bez podnoszenia
stuchawki i dziatajgcy w trybie full-duplex.

Urzgdzenie musi posiada¢ min 1 port USB.

Urzgdzenie musi posiada¢ dedykowane gniazdo typu USB do podtgczenia
nowoczesnego cyfrowego zestawu nagtownego wysokiej jakosci, a ponadto
dedykowane gniazda audio infout do podigczenia typowego
komputerowego analogowego zestawu nagtownego. Nie jest dopuszczalne
rozwigzanie gdzie zestaw nagtowny dofgcza sie zamiast albo razem ze
stuchawkg na tym samym gniezdzie.

Urzgdzenie musi posiada¢, co najmniej 5 przyciskow kontekstowanych,
ktorych funkcje zalezg od stanu (np. inne, gdy nie ma potaczenia, inne gdy
jest potgczenie, inne gdy jest potgczenie zawieszone, inne gdy zawieszone).
Urzadzenie musi posiadaé, co najmniej nastepujgce dedykowane przyciski:
dostepu do listy kontaktow

dostepu do poczty glosowej

dostepu do aplikacji biznesowych

sterujacy gtosnoscig (dajgcy mozliwo$¢ ustawienia gtosnosci w stuchawce,
w zestawie nagtownym oraz trybie gtoSnomowigcym; osobno dla kazdego z
tych trybow)

Mute (wytgczenie mikrofonu)

Headset ( rozmowa przez zestaw nagtowny)

Speaker ( rozmowa w trybie gtoSnomdwigcym)

Urzadzenie musi posiada¢ cztero-kierunkowy (gora/dot/lewo/prawo)
przycisk nawigacyjny umozliwiajgcy poruszanie po réznych menu.
Urzadzenie musi dawaé¢ dostep do systemowej ksigzki telefonicznej z
funkcjg presence tzn. pokazujgca aktualny stan dostepnosci danego
(zajety/wolny) wyszukanego abonenta.

Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany przetacznik Ethernet, z dwoma
portami 10/100/1000 Mbps.

Port przetgcznika urzgdzenia w kierunku przetgcznika sieciowego powinien
wspierac¢ trunking 802.1Q celem odseparowania przesytania gtosu i danych.
Transmisja gtosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpietego do
urzadzenia muszg by¢ przesytane w dwdch réznych sieciach VLAN.
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o Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11
a/b/g, umozliwiajgcy uzytkowanie go w miejscach, gdzie z r6znych powodow
bytoby niemozliwe lub niewskazane dotgczenie przewodem do sieci LAN.

o Urzadzenie musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu SIP.

e Urzadzenie musi umozliwia¢ zasilanie go z sieci komputerowej LAN zgodnie
z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokalnego zasilacza z sieli 230V.

e Menu urzgdzenia musi by¢ zrealizowane w jezyku polskim.

o Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz zmiennoprgdowy 230V wraz
z kablem zasilajgcym.

e Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany interfejs Bluetooth przeznaczony do
dotgczenia stuchawek Bluetooth.

e Urzadzenie musi obstugiwac¢ aplikacje w jezyku XML, w tym aplikacje XML
innych producentow.

e Urzadzenie musi wspotpracowaé w trybie SRST z bramami gtosowymi serii
29XX i 39XX eksploatowanymi przez Zamawiajgcego.

e Ze wzgledu na ograniczong ilos¢ DLU w klastrach CUCM ver. 8.6(2)
Zamawiajgcego zaproponowany przez Wykonawce telefon IP nie moze
wykorzystywaé wiecej niz 2 DLU. W przypadku zaproponowania wers;ji
telefonu IP wykorzystujgcych wiekszg liczbe DLU Wykonawca bedzie
zobowigzany do dostarczenia wraz z nimi licencji na brakujgca liczbe DLU
dla CUCM w ver. 8.x. Wygenerowanie plikdw licencyjnych i przekazanie ich
Zamawiajgcemu na podstawie mac lic., ktére zostang przekazane przez
Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od podpisania umowy pozostaje takze po
stronie Wykonawcy i musi zostac zrealizowane nie pdzniej niz w momencie
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do odbioréw.

o (Calo$¢ dostarczonego rozwigzania w zakresie telefondéw, przystawek
i zasilacza musi by¢ objeta 24 miesiecznym producenckim kontraktem
serwisowym zapewniajgcym subskrypcije i wsparcie w rezimie 8x5xNBD.

Umowa na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020r. zawarta
zostala pomiedzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a
Centralnym Zarzagdem Stuzby Wieziennej. CZSW jest
uprawnione do zakupu nowych licencji na uzytkowanie
kolejnych telefonéw VolP w JOSW. Telefony VolP maja by¢ w
petni kompatybilne z uzytkowanym systemem zarzgdzajgcym
CUCM CISCO, obstugiwanym przez ORANGE w ramach ww.
umowy.
TEL Telefon VOIP z ograniczeniem wykonywania potaczen telefonicznych 17
Specyfikacja (wymagania minimalne):

e 2linie

o Wyswietlacz LCD (mono): 3,28" / 384 x 106 px w 4bitowej skali szaros$ci

e Obstugiwane protokoty sygnalizacyjne: SCCP (Call Manager) / SIP

e Gniazdo stuchawki nagtownej : RJ-9

e 2 porty 10/100BASE-T RJ-45 Ethernet (IEEE 802.3)

e Szerokopasmowe audio: obstuga kodeka G.722 zgodny z TIA 920,
mozliwo$¢ obstugi zestawu nagtownego i gtosnika

e Obstugiwane kodeki: G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722 oraz
kodeki kompres;ji audio iLBC

e Gtosnik: Full-duplex z funkcjg korekcji szumow

e Klawisze funkcyjne: 2

e Opcje QoS: obstuga DSCP oraz standardéw 802.1.Q/p
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e Zabezpieczenia - Telefony sg dostarczane z fabrycznie zainstalowanym
certyfikatem X.509v3, szyfrowanie AES-128, obstuga EAPOL pass-through
e Zgodny ze standardem PoE IEEE 802.3af (Class I), opcjonalna mozliwosé
podigczenia zasilacza 48VDC CP-PWR-CUBE-3=)
Umowa na WAN nr 10/2020 z dnia 27.01.2020r. zawarta zostata
pomiedzy Integrated Solutions oraz Orange Polska, a Centralnym
Zarzadem Stuzby Wieziennej. CZSW jest uprawnione do zakupu
nowych licencji na uzytkowanie kolejnych telefonéw VolP w
JOSW. Telefony VolP maja by¢é w petni kompatybilne z
uzytkowanym systemem zarzadzajacym CUCM CISCO,
obstugiwanym przez ORANGE w ramach ww. umowy.

Trad

Radiotelefon

1.1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102
361 -1,-2,-3 oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach
simpleks/duosimpleks.

1.2 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 1000 kanatow z mozliwoscig
podziatu na 15 stref.

13 Wybédr kanatow przetgcznikiem obrotowym.

1.4 Regulacja gtosnosci potencjometrem lub przetgcznikiem obrotowym,
lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

15 Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietleniem,
umozliwiajgcy jednoczesne wyswietlanie co najmniej 16 znakow, wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotan, stanu natadowania baterii oraz poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym.

1.6 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
alfanumerycznych.

1.7 Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu na dowolnej
pozycji kanatowej jednego z dwdch poziomdw mocy nadajnika (moc niska,
moc wysoka — predefiniowanych przez personel techniczny podczas
programowania radiotelefonow).

1.8 Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.9 Mozliwo$¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego
oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego.

1.10 Mozliwos¢ odbierania wiadomosci tekstowych oraz wysytania tekstow
zdefiniowanych na etapie programowania urzgdzenia. Wiadomosci tekstowe
o dtugosci do co najmniej 100 znakow alfabetu facinskiego oraz cyfr 0+9.
1.11  Wizualna sygnalizacja optyczna standw pracy radiotelefonu, w tym:
wywotan, skaningu i stanéw monitora.

1.12 Whbudowany odbiornik GPS/GLONASS.

1.13 Whbudowany modut Bluetooth wersja 4.0, klasa 2, zasieg 10m.

1.14 Posiadanie opcji umozliwiajgcej lokalizowanie radiotelefonu w
pomieszczeniach przy niedostepnosci sygnatu GPS. Jezeli do aktywaciji tej
funkcjonalnosci wymagana jest dodatkowa licencja, Zamawiajgcy nie
oczekuje dostawy radiotelefonu z tg licencja.

1.15 Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika
wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia
sygnalizacji akustycznej).

1.16 Programowalny adres IP radiotelefonu.

1.17 Dedykowany fatwo dostepny przycisk wywofania alarmowego.

1.18 W sieci cyfrowej i analogowej musi byé mozliwe:

zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

zdalne zablokowanie radiotelefonu,
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zdalne odblokowanie radiotelefonu.

1.19 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
dowolnym kanale analogowym.

1.20 Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR,
algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitow z opcjg rozszerzenia do 256
bitow AES.

1.21 Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
kanatow.

1.22 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

1.23 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz
dodatkowo min. 3 programowalne przyciski.

1.24  Ztacze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i
transmisje danych zgodng ze standardem USB oraz podtgczenie i
funkcjonowanie akcesoriow audio.

1.25 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki
adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym.

1.26 Mozliwosc¢ wytaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,cicha
praca’”.

1.27 Mozliwosc¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwoscig rozréznienia urzgdzenh retransmisyjnych.

1.28 Obstuga standardu sygnalizacyjnego SELECT 5.

1.29 Radiotelefon musi by¢ przygotowany do wspotpracy z uzytkowanym w
SW systemem zarzadzania radiotelefonami oraz zdalnego programowania
radiotelefonow.

1.30 Mozliwo$¢ rejestracji w pamieci lokalnej wspodtrzednych potozenia
radiotelefonu okreslanych na podstawie odczytu z odbiornika GPS.
Rejestracja potozenia przebiega niezaleznie od fgcznosci z infrastrukturg sieci
tgcznosci. Historia potozenia radiotelefonu moze byé odtworzona i
zobrazowana na mapie na stanowisku dyspozytora.

1.31 Mozliwosc¢ aktywaciji funkcji mandown polegajgcej na wykryciu i
sygnalizowaniu dyspozytorowi nietypowego potozenia radiotelefonu lub braku
ruchu mogacego swiadczy¢ o zaistnieniu zdarzenia o charakterze wypadku.
1.32 Ograniczony dostep do systemu radioprzemiennikowego.
Radiotelefon posiada zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za
prawidtowg prace stacji retransmisyjnych z aktywng funkcjonalnoscia
ograniczonego dostepu do systemu radioprzemiennikowego z
wykorzystaniem autoryzacji klucza.

1.33 Mozliwos¢ pracy w systemach IP.

1.34 Whbudowany mikrofon i gtosnik.

1.35 Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

1.36 Zasilanie z akumulatora o pojemnosci gwarantujgcej prace przez min.
12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbior/stan gotowosci wynoszgcych
odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W.

1.37 Dostarczone radiotelefony muszg wspotpracowaé z CSERSW w
zakresie archiwizacji danych o lokalizacji GPS terminali w autonomicznej
pamieci radiotelefonéw, niezaleznie od ich potozenia (réwniez poza
zasiegiem elementow infrastruktury systemu) oraz ich transmisji do systemu
dyspozytorskiego zgodnie z mechanizmami funkcjonujgcymi w CSLRSW.
Ponadto dostarczone radiotelefony musza:

realizowac¢ funkcje przekazywania do CSERSW informacji o wigczeniu
radiotelefonu na kanale zwrotnym,

przekazywac do systemu dyspozytorskiego informacije o kanale i strefie, na
ktérym radiotelefon sie znajduje,
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realizowac rozszerzone funkcje alarmowania (informacja o powodzie
wywotania alarmu i miejscu jego wigczenia),

realizowac funkcje georoamingu,

wspotpracowac z systemem zdalnego programowania posiadanym przez
Zamawiajgcego.

W obecnym systemie powyzsze funkcjonalnoéci realizowane sg za pomoca
ptytki opcji z zaimplementowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym prace
w ramach systemu dyspozytorskiego.

2 Parametry techniczne ogolne

2.1 Minimalny zakres czestotliwosci pracy 136-174MHz.

2.2 Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwosci (11KOF3E).
Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz.

2.3 Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361 — 1, -2, -3, modulacja
cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE
dane i gtos).

2.4 Maksymalna moc fali nosnej nadajnika 5 W, programowana (tylko w
trybie serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W do
5W.

2.5 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwoéci dla FM £ 2,5 kHz.
2.6 Maksymalna dopuszczalna odchytka czestotliwosci fali nosnej = 0,5

ppm.
2.7 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — nadajnik system
analogowy.

2.8 taczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalnej.

2.9 Odstep od zaktécen —40 dB — nadajnik system analogowy.

2.10 Moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy < 60dBc.
2.11 Czutosc¢ analogowa odbiornika o wartosci nie wyzszej niz 0,16 pV dla
SINAD 12 dB.

2.12 Czutosc¢ cyfrowa o wartosci nie wyzszej niz 0,16 pV przy 5% BER.
2.13  Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 3 %, przy 1 kHz, dewiacja
60% wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.

2.14 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — odbiornik system
analogowy.

2.15 Selektywnosc¢ sgsiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz.

2.16 Thumienie (selektywnos¢ dla) odbioréow niepozgdanych = 70 dB dla
kanatu 12,5 kHz.

2.17 Odstep od zakiécen —40 dB — odbiornik system analogowy.

2.18 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5
W.

2.19 Maksymalne wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 131 x 55 x 41
mm

2.20 Maksymalna masa radiotelefonu 350 g

3 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

3.1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30° + + 60° C (z
akumulatorem litowo-jonowym -10° + + 55° C)

3.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy IEC
60529 -IP68 lub rownowaznej, 2m przez 2h.

3.3 Klasa odpornoéci na wytadowania elektrostatyczne, wg normy IEC
61000-4-2 lub rownowaznej Poziom 4.

3.4 Budowa spetniajgca standard wojskowy Military Stanadard MIL-STD
810 lub réownowazny

4 Wyposazenie (ukompletowanie) radiotelefonu przenosnego

4.1 Antena zespolona VHF/GPS do radiotelefonu przenosnego na pasmo
VHF obejmujgce swoim zakresem czestotliwosci pomiedzy 155 — 165 MHz, o
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dtugosci z zakresu 10+20 cm, impedancji wejsciowej o wartosci znamionowej
50 Q i polaryzacji pionowej, dookdlna charakterystyka promieniowania w
ptaszczyznie poziomej

4.2 Dwa akumulatory producenta urzgdzenia dla kazdego radiotelefonu,
litowo-jonowe gwarantujgce prace przez min. 12 godz. kazdy przy
proporcjach nadawanie/odbiér/stan gotowosci wynoszgcych odpowiednio
5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W.

4.3 Klips umozliwiajgcy przymocowanie radiotelefonu do pasa o
szerokosci 50 mm.

4.4 Ostona ztgcza akcesoryjnego.

4.5 Deklaracja zgodnosci CE.

4.6 Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

4.7 t adowarka jednostanowiskowa zgodna z wymaganymi
akumulatorami, umozliwiajgca tadowanie ich bez konicznosci wypinania
radiotelefonu

5 Wymagania uzupetniajgce

5.1 Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300
113, ETSI EN 102 361-2 lub réwnowazne. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5 lub réwnowazne. Wymagania odnosnie
bezpieczenstwa urzadzen nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1 lub réwnowazne.

5.3 Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej
niz w 2023 roku oraz pochodzi¢ z legalnego zrddta, zakupione w
autoryzowanym kanale sprzedazy producenta oferowanego radiotelefonu.
5.4  Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ powiadamiania o odebraniu
wywotania lub wiadomos$ci za pomoca wibraciji.

ST

Komputer
Minimalne wymagania

Nazwa Opis

Parametry 3. Dysk twardy min. 256 GB SATA SSD

pamieci

masowej:

Okreslenie Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
wymaganej pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 - wynik ogolny (Overall
wydajnosci: Performance) o minimalnej wartosci 2385 pkt.

Wszystkie ustawienia do testéw muszg byé zgodne z domysing konfiguracijg
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg byé przeprowadzon
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu

- stosowania oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrodta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta

- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzadzen stanowigcych petng
konfiguracje)

- ingerowania w $rodowisku systemowym (tzn. wylgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczos$ci ponizej

1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez Wykonawce.

Na potwierdzenie parametrow technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomocg oprogramow
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden sposob w jego tresc.

ania licencjor

Projekt , Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspétfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”



Norway
grants

SLUZBA
WIEZIENNA

Pamigé
operacyjna

Min.16 GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 64 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.

Obudowa

- typu All-in-one (jako komputer All-in-one Zamawiajgcy uznaje komputer trwale
Wbudowany w monitor. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan polegajacych na
zamontowaniu komputera w malej obudowie do monitora lub jego podstawy);

- ze zintegrowanym monitorem min. 23,5

- monitor o rozdzielczosci min. Fuli HD (1920x1080), antyodblaskowej matrycy

i jasnosci min. 250

cd/m2,maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, katy
widzenia matrycy w pionie: 178°, w poziomie 178°;

- musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowsg
(ztacze blokady Kensingtona)

- zalozona blokada Kensington musi uniemozliwia¢ otworzenie tylnej obudowy

2]

- podstawa musi umozliwia¢ regulacje kata nachylenia w zakresie -5° do przodu orag 20°

do tytu;
- podstawa musi umozliwia¢ regulacje wysokosci ekranu min. 100 mm

- mozliwo$¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu $ciennego systemu

montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy;

- po zdemontowaniu stopy musi pozosta¢ sam obrys komputera bez wystajgcych
elementow.

Demontaz stopy musi odbywac sie bez narzedziowo;

- obudowa trwale oznaczona nazwg producenta, nazwag komputera, unikatowym
numerem seryjnym, wpisanym na stale w BIOS;

- zasilacz wewnetrzny lub zewnetrzny o mocy max. 160 W pracujgcy w sieci
230V 50/60Hz pragdu zmiennego i efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu 50%.

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty:

-min. 1 x HDMI lub 1 x DP++

- min. 6 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz komputera w tym: - min 5 porty
USB 3.x; min. 1 porty USB type -c usytuowane na boku obudowy;

- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp..

- Zamawiajgcy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wejscie/wyjscie
typu COMBO.

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputerg
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzadzenia;

)

Klawiatura i
Mysz

- Klawiatura USB polsko-jezyczna w uktadzie polski programista wraz z wbudowany
poziomo czytnikiem kart chipowych Smart Card,
- Mysz laserowa USB o rozdzielczosci min. 1000 dpi, z trzema klawiszami oraz rolka
(scroll),

1

Karta
graficzna

Zintegrowana

Naped
DVD/RW

Tak, Zintegrowana

Karta
Sieciowa

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptyta gtéwna, wspierajg
obstuge Wol (funkcja wiaczana przez uzytkownika),

ca

Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI
- Mozliwosé, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputerg
lub innych podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych informac;ji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytgczenia selektywnego portow USB,

- wytagczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwos¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wlgcz, wytacz, poprzed
stan)

Mozliwo$¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczn
y:

System diagnostyczny dziatajacy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
jakichkolwiek dotgczonych urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
oprogramowanie musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,

- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwnej
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- wykonanie testu ptyty gtéwnej:
- wykonanie testu dysku twardego,
Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.

anie Biurowe:

Parametry rownowaznosci:

17.

18.

mm.

nn.

00.

pp.

aq.

Ir.
SS.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietéow biurowych, programg
i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajgcych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.
Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwala¢ na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymian
stacji roboczej).

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania
biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.
Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;j.

Mozliwo$¢ zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady gru
(GPO).

Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw pakietu (przy uzyciu
instalatora systemowego),

Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, k{6

spetnia nastepujace warunki:

posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z zatacznik
2 do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016
poz. 113),

umozliwia wykorzystanie schematow XML,

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,
mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzonych
za pomocg aplikacji wchodzacych w skfad pakietéw oprogramowania,
mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzacych z
Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu k
mozliwo$¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych

podpiséw elektronicznych pozwalajacych na stwierdzenie, czy dany
dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédia i nie zostat w zadery
Sposob zmieniony,

mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw

elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikacji,

np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w format
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych
MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentow,

automatyczne wyrdznianie i aktywowanie hipertagczy w dokumentach podg
edycji i odczytu,

oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce

B3

alkulacyjnym,

ach:

Zas

automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami

(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentéw i szablonéw

do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wiasciwych odbiorcow,
dostepna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,
wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢
integralng czesciag tego samego pakietu, wspotpracowaé ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
jednolity sposéb obstugi.

System Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licengja
operacyjny: lub réwnowazny*.
Parametry rownowaznosci:
11. Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server
12. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.
13. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocg telefonu
lub Internetu.
14. Petna integracja z systemami Platnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.
15. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem wszelkiego
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11
Oprogramow | Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 PL lub réwno

Warunki
gwarancji

Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Czas naprawy - w godzinach pracy administracji, do konca nastepnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.

Firma serwisujgca musi posiadac certyfikat ISO 9001:2000 lub
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dokument rownowazny na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera.
4.  Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
5. W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikdw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
D1 Drukarka — urzgdzenie wielofunkcyjne kolor
(wymagania minimalne):
INFORMACJE OGOLNE:
NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Kolor
Rozdzielczo$¢ 2400 x 600 dpi
Format wydruku A4
Obglqgalnosc 20000 stron A4 w miesigcu.
miesieczna
PamieC RAM 512 MB
zainstalowana
Procesor 1000 MHz
Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Wyswietlacz LCD oraz klawiatura alfanumeryczna
Obstugiwane ;ystemy Windows 7/8/10
operacyjne
1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy
Podajniki papieru A4 80 g/m?,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m?
QOdbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m?
Technologia Rozdzielnos$¢ bebna i tonera
Wydruk dwustronny Automatyczny
Obstugiwana gramatura Min. 60 — 220 g/m?2
Drukarka powinna mie¢ w standardzie toner startowy na min. 10
Materialy 000 wydrukéw zgodnie z norma.ISO/IEC .197’52 lub rbwnowazne.
eksploatacyjne jako Dodatkowo powinna byq w stame_obs’fuglwac standardowy toner
Wwyposazenie na min. _25 000 w_ydruko_w'zgo_dnle_z_ norma ISO/I_EC 1_9752 lub
standardowe drukarki | rownowazne. Povylnn'a mieé te; mozliwo$¢ obstugiwania tonera o
nizszej wydajnosci zgodnie z normg ISO/IEC 19752 lub
rébwnowazna.
( dostarczone w
kog;grlg\(:\;gnv;jrgg]?ch Bebny pozwalajgce na wydrukowanie min. 100 000 stron.
jednostkowe)).
Materi Tonery i bgbny muszg by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej
ateriaty kategorii oraz rodukowane przez producenta oferowanych
eksploatacyjne 9 wyp p P Y
drukarek.
Poziom hatasu podczas Max. 56 dB
drukowania )
Pobdér mocy podczas Max. 680 W
drukowania )
Serwis Zgodny ze standardem 1SO 9001: 2008 lub réwnowazna.
Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub réwnowazne
Certyfikaty producenta oferowanego sprzetu.
Certyfikat CE lub réwnowazny oferowanego sprzetu.
D2 Drukarka:
Minimalne Wymagania:
NAZWA PARAMETRU WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku Laserowa
Rodzaj druku Monochromatyczny
Rozdzielczosé 1200 x 1200 dpi
Format wydruku A4
Obcigzalno$¢ miesieczna 50 000 stron A4 w miesigcu.
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Pamie¢ RAM 512 MB
zainstalowana
Procesor 1000 MHz
Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
Interfejsy USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT
Wyswietlacz LCD oraz klawiatura alfanumeryczna
Obstugiwane systemy Windows 7/8/10
operacyjne
1 podajnik w formie zamknietej kasety na minimum 500 arkuszy A4 80
Podajniki papieru g/m?,
1 podajnik wielofunkcyjny na minimum 100 arkuszy A4 80 g/m?.
Qdbiornik papieru Na min. 500 arkuszy A4 80 g/m?
Technologia Rozdzielnos¢ bebna i tonera
Wydruk dwustronny Automatyczny
Obstugiwana gramatura Min. 60 — 220 g/m2

Drukarka powinna mie¢ w standardzie toner startowy na min. 10 000
wydrukoéw zgodnie z normg ISO/IEC 19752 lub rownowazng. Dodatkowo
powinna by¢ w stanie obstugiwa¢ standardowy toner na min. 25 000
wydrukéw zgodnie z normg ISO/IEC 19752 lub réwnowazng. Powinna
mie¢ tez mozliwos$¢ obstugiwania tonera o nizszej wydajnosci zgodnie z
normg ISO/IEC 19752 lub réwnowazng.

Materiaty eksploatacyjne
jako wyposazenie
standardowe drukarki

( dostarczone w komplecie
w ramach oferowanej ceny Bebny pozwalajgce na wydrukowanie min. 100 000 stron.
jednostkowej).

Tonery i bebny musza by¢ nowe i nieuzywane, pierwszej kategorii oraz

Materialy eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek.

Poziom hatasu podczas
drukowanFi)a Max. 56 dB
Pobdér mocy pqdczas Max. 680 W
drukowania
Serwis Zgodny ze standardem 1SO 9001: 2008 lub réwnowazny.
Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub réwnowazne
Certyfikaty producenta oferowanego sprzetu.

Certyfikat CE lub réwnowazny oferowanego sprzetu.

L Laptop

Nazwa Opis

Parametry 4. Dysk twardy min. 512 GB SATA SSD
pamieci
masowej:
Okreslenie Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
wymaganej pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 — wynik ogolny (Overall
wydajnosci: Performance) o minimalnej wartosci 1698 pkt.

Wszystkie ustawienia do testéw muszg by¢ zgodne z domysing konfiguracja
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg byé przeprowadzone
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu

- stosowania oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrédta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta

- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzadzen stanowigcych petng
konfiguracije)

- ingerowania w $rodowisku systemowym (tzn. wylgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczosci ponizej

1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez \Wykonawce.

Na potwierdzenie parametrow technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomoca oprogramowania |
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden spos6b w jego tresé.

Pamieé Min.16 GB mozliwosc¢ rozbudowy do min. 32 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.
operacyjna
Obudowa c) obudowa umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowe;j (itp. ztgcze blokady Kensington lub NobleLock)

b) w stonowanej kolorystyce

(kolory: czarny/odcienie szaroéci itp.)

Zasilanie c) zintegrowana w obudowie laptopa bateria o min pojemnosci 3400mAh
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(wg deklaracji producenta);
b) oryginalny zewnetrzny zasilacz producenta laptopa dedykowany do
oferowanego modelu urzgdzeni

Waga

Nie wiecej niz 1,65 kg wraz z baterig

Wymagania
dodatkowe

Whbudowane porty:

-min. 1 x HDMI

- min. 3 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz laptopa w tym: - min 2 porty
USB 3.x;

- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerterow,
przejsciowek itp..

- Zamawiajgcy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wejscie/wyjscie
typu COMBO.

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta laptopa,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzadzenia;

- zintegrowana w obudowie laptopa kamera HD

- zintegrowane w obudowie laptopa gtosniki

- zintegrowany w obudowie laptopa mikrofon

- zintegrowany w obudowie laptopa modut Bluetooth min 5.1

- zintegrowany touchpad,

- wbudowany czytnik kart SD, SDHC, SDXC

- pod$wietlana klawiatura w uktadzie QWERTY

Wyswietlacz

a) wielko$¢ matrycy — min 15,6

b) podswietlanie LED,

c) rozdzielczo$¢ nominalna —min. FHD 1920 x1080;
d) proporcje ekranu 16:9

e) jasnos¢ min. 220 nit

f) rodzaj powtoki: matowa/przeciwodblaskowa

Karta
graficzna

Zintegrowana

Karta
Sieciowa

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika),

Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwos$é, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podfgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informac;ji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytaczenia selektywnego portéw USB,

- wytaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,
- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwos$¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wtgcz, wytacz, poprzedni
stan)

Mozliwos¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczn
y:

System diagnostyczny dziatajgcy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
jakichkolwiek dotgczonych urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
oprogramowanie musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,

- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwne;j

- wykonanie testu ptyty gtéwne;j:

- wykonanie testu dysku twardego,

Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.

System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licencjg
lub réwnowazny*.
Parametry rownowaznosci:
16. Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server
17. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.
18. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocg telefonu
lub Internetu.
19. Petna integracja z systemami Ptatnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.
20. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11

wszelkiego r
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producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Oprogramow | Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 PL lub rownowazne
anie Biurowe:
Parametry rownowaznosci:

25. Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietéw biurowych, programow
i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajacych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.

26. Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwalac na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany
stacji roboczej).

27. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania
biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.

28. Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;j.

29. Mozliwos¢ zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup

30. (GPO).

31. Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw pakietu (przy uzyciu

instalatora systemowego),

32. Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujgce warunki:

tt.  posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

uu. posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z zatgcznikiem

Vwv. 2 do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 113),

ww. umozliwia wykorzystanie schematéw XML,

XX. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,

yy. mozliwos¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzonych
za pomocg aplikacji wchodzacych w skfad pakietéw oprogramowania,

zz. mozliwos¢ automatycznego od$wiezania danych pochodzacych z
Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym,

aaa. mozliwos¢ dodawania do dokumentow i arkuszy kalkulacyjnych
podpiséw elektronicznych pozwalajacych na stwierdzenie, czy dany
dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrédta i nie zostat w zaden
Sposob zmieniony,

bbb. mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw
elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikacii,
np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

ccc. prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych od

MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentéw,

ddd. automatyczne wyréznianie i aktywowanie hipertagczy w dokumentach podczas

edycji i odczytu,

eee. oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami

(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),

fff. oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentoéw i szablonéw
do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow,

ggg. dostepna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,

hhh. wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢
integralng czescig tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
jednolity sposéb obstugi.

Warunki 6. Gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta
gwarancji 7. Czas naprawy - w godzinach pracy administracji, do konca nastgpnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.

8.  Firma serwisujgca musi posiada¢ certyfikat ISO 9001:2000 lub
dokument réwnowazny na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢
autoryzacje producenta komputera.

9. Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

10. W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.

Wsparcie Mozliwo$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkoéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
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MIEJSCE DOSTAWY: ZK CHMIELOW

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

szt/kpl

1

P1

Projektor

Typ matrycy: DLP

Jasnos¢ [ANSI lumen]: min 500

Wspotczynnik kontrastu: min 100000:1
Rozdzielczo$¢ obrazu minimum: Full HD (1920 x 1080)
Wielko$¢ obrazu: od 30 cali do co najmniej 80 cali
Korekcja pionowa obrazu automatyczna

Gtosniki: Tak

Gto$nosé¢ (normal) [dB] max : 30

Zywotnosé lampy (normal) [h] min : 20 000
Smart: Tak

Wejscie micro HDMI: min 1

USB Type-C: min 1

Pilot: Tak

Gwarancja na lampe: min 20 000h

3

Ekran do projektora

Biata robocza powierzchnia projekcyjna 200 x 200 cm

Przekatna: 282 cm/111”

Format 1:1

Czarny, nieprzepuszczajgcy swiatta tyt, obramowanie w kolorze
czarnym

Tkanina PCV Bialy Mat, wzgledny wspodtczynnikiem odbicia Swiatta
wyzszy niz 1

Mozliwos$¢ dostosowania do innych formatéw obrazu: 4:3, 16:9, 16:10,
21:9

Nadaje sie do wysokiej rozdzielczosci, w tym 4K

Stabilny obrotowy statyw z antyposlizgowymi plastikowymi
koncoéwkami nézek

Moga byé uzywane na nieréwnych powierzchniach

Regulacja wysokoéci dolnej i gérnej czesci ekranu zapewnia
dodatkowg elastycznosé

Uchwyt na gtéwce ekranu umozliwia odchylenie ekranu od pionu w
celu wyeliminowania efektu Keystone’a

T™M2

Tablica scieralna na stojaku z akcesoriami

Mobilny flipchart - na kotkach

—powierzchnia lakierowana sucho$cieralno-magnetyczna

—mozliwos¢ pisania markerami suchoscieralnymi po powierzchni tablicy
—mozliwo$¢ mocowania informacji przy pomocy magnesow

—rozmiar tablicy 70100 5 cm

—wysokos$¢ 190 cm * 5 cm, bez regulacji (dopuszcza sie takze regulacje
wysokosci)

— potka na markery, regulowane uchwyty na blok

—podstawa jezdna wyposazona w kétka w systemem blokujgcym
Zestaw startowy do tablic suchoscieralnych

W skiad zestawu wchodza:

— 4 markery w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym oraz
zielonym

— wycierak magnetyczny wraz z filcowym wktadem,

— zestaw zapasowych filcowych wktadéw min. 10

— plyn czyszczacy powierzchnie suchoscieralne, min. 1 szt. o
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poj. 200-250ml
— magnesy (min 10 szt.)
— holder magnetyczny na markery.
L Laptop
Nazwa Opis
Parametry 5. Dysk twardy min. 512 GB SATA SSD
pamieci
masowej:
Okreslenie Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
wymaganej pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 — wynik ogolny (Overall
wydajnosci: Performance) o minimalnej wartosci 1698 pkt.

Wszystkie ustawienia do testéw musza by¢ zgodne z domysing konfiguracjg
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg byé przeprowadzone
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firme BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu
- stosowania oprogramowania wspomagajgcego pochodzgcego z innego zrodta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta
- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzgdzen stanowigcych petng
konfiguracje)

- ingerowania w srodowisku systemowym (tzn. wylgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczosci ponizej
1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez \WWykonawce.

Na potwierdzenie parametréow technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomoca oprogramowania |
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden sposo6b w jego tresc.

Pamieé Min.16 GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 32 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.

operacyjna

Obudowa d) obudowa umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowe;j (itp. ztacze blokady Kensington lub NobleLock)

b) w stonowanej kolorystyce
(kolory: czarny/odcienie szarosci itp.)

Zasilanie d) zintegrowana w obudowie laptopa bateria o min pojemnosci 3400mAh

(wg deklaracji producenta);

b) oryginalny zewnetrzny zasilacz producenta laptopa dedykowany do
oferowanego modelu urzgdzeni

Waga Nie wiecej niz 1,65 kg wraz z baterig
Wymagania Whbudowane porty:
dodatkowe - min. 1 x HDMI

- min. 3 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz laptopa w tym: - min 2 porty
USB 3.x;

- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp..

- Zamawiajgcy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wej$cie/wyjscie
typu COMBO.

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta laptopa,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzgdzenia;

- zintegrowana w obudowie laptopa kamera HD
- zintegrowane w obudowie laptopa gtosniki
- zintegrowany w obudowie laptopa mikrofon
- zintegrowany w obudowie laptopa modut Bluetooth min 5.1
- zintegrowany touchpad,

- wbudowany czytnik kart SD, SDHC, SDXC
- pod$wietlana klawiatura w uktadzie QWERTY

Wyswietlacz a) wielko$¢ matrycy — min 15,6

b) podswietlanie LED,

c) rozdzielczo$¢ nominalna —min. FHD 1920 x1080;

d) proporcje ekranu 16:9
e) jasnos¢ min. 220 nit
f) rodzaj powtoki: matowa/przeciwodblaskowa
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Zintegrowana

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwng, wspierajgca
obstuge Wol (funkcja wigczana przez uzytkownika),

Norway
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Karta
graficzna
Karta
Sieciowa
Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podfgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informaciji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres Karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytaczenia selektywnego portéw USB,

- wytgczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwos$¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzgtowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wtgcz, wytacz, poprzedni
stan)

Mozliwos¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczn
y:

System diagnostyczny dziatajgcy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
jakichkolwiek dotgczonych urzadzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
oprogramowanie musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzone;j,

- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwne;j

- wykonanie testu ptyty gtéwne;j:

- wykonanie testu dysku twardego,

Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.

System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licencja
lub réwnowazny*.
Parametry rownowaznosci:
21. Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server
22. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.
23. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomoca telefonu
lub Internetu.
24. Peina integracja z systemami Platnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.
25. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie mogg by¢ realizowane z zastosowaniem
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11

wszelkiego r

0dz

Oprogramow
anie Biurowe:

Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 P
Parametry rownowaznosci:

33. Zamawiajgcy nie dopuszcza zaoferowania pakietéw biurowych, programéw
i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajacych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.

34. Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwalac na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany
stacji roboczej).

35. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania
biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.

36. Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;.

37. Mozliwos¢ zdalnej instalacji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup

38. (GPO).

39. Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentéw pakietu (przy uzyciu

instalatora systemowego),

40. Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastepujace warunki:

iii. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

ji- posiada zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z zatgcznikiem

kkk. 2 do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 113),

lll.  umozliwia wykorzystanie schematow XML,

mmm. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES

nnn. mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzonych

L lub rownows

za pomocg aplikacji wchodzacych w skiad pakietéw oprogramowania,

ZNe
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000. mozliwo$¢ automatycznego odswiezania danych pochodzacych z
Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkulacyjnym,
ppp. mozliwos¢ dodawania do dokumentéw i arkuszy kalkulacyjnych
podpiséw elektronicznych pozwalajgcych na stwierdzenie, czy dany
dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrodifa i nie zostat w zaden
sposéb zmieniony,
gqg. mozliwos¢ automatycznego odzyskiwania dokumentow
elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikaciji,
np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,
rrr.  prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych od
MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentoéw,
sss. automatyczne wyrdznianie i aktywowanie hipertaczy w dokumentach podczas
edycji i odczytu,
ttt. oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami
(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),
uuu. oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentéw i szablonéw
do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wtasciwych odbiorcow,
vwv. dostgpna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,
WWW. wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢
integralng czescig tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
jednolity sposdb obstugi.
Warunki 11. Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
gwarancji 12. Czas naprawy - w godzinach pracy administraciji, do konca nastepnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.
13. Firma serwisujgca musi posiada¢ certyfikat ISO 9001:2000 lub
dokument rownowazny na swiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera.
14. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
15. W przypadku awarii dyskow twardych dysk pozostaje u Zamawiajgcego.
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 P1 Projektor 3
Typ matrycy: DLP
Jasnos¢ [ANSI lumen]: min 500
Wspotczynnik kontrastu: min 100000:1
Rozdzielczo$¢ obrazu minimum: Full HD (1920 x 1080)
Wielko$¢ obrazu: od 30 cali do co najmniej 80 cali
Korekcja pionowa obrazu automatyczna
Gtosniki: Tak
Gto$nos¢ (normal) [dB] max : 30
Zywotnosc¢ lampy (normal) [h] min : 20 000
Smart: Tak
Wejscie micro HDMI: min 1
USB Type-C: min 1
Pilot: Tak
Gwarancja na lampe: min 20 000h
2 E Ekran do projektora 3
¢ Biata robocza powierzchnia projekcyjna 200 x 200 cm
e Przekatna: 282 cm/111”
e Format 1:1
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e Czarny, nieprzepuszczajgcy swiatta tyt, oboramowanie w kolorze
czarnym
e Tkanina PCV Biaty Mat, wzgledny wspotczynnikiem odbicia Swiatta
wyzszy niz 1
o Mozliwos¢ dostosowania do innych formatéw obrazu: 4:3, 16:9, 16:10,
21:9
¢ Nadaje sie do wysokiej rozdzielczosci, w tym 4K
o Stabilny obrotowy statyw z antyposlizgowymi plastikowymi
koncoéwkami nézek
Moga by¢ uzywane na nieréwnych powierzchniach
¢ Regulacja wysokosci dolnej i gérnej czesci ekranu zapewnia
dodatkowg elastycznosé
¢ Uchwyt na gtéwce ekranu umozliwia odchylenie ekranu od pionu w
celu wyeliminowania efektu Keystone’a
T™M2 Tablica scieralna na stojaku z akcesoriami
Mobilny flipchart - na kdtkach
—powierzchnia lakierowana suchoscieralno-magnetyczna
—mozliwos¢ pisania markerami suchoscieralnymi po powierzchni tablicy
—mozliwos¢ mocowania informacji przy pomocy magnesow
—rozmiar tablicy 70x100 £ 5 cm
—wysokos¢ 190 cm £ 5 cm, bez regulacji (dopuszcza sie takze regulacje
wysokosci)
— potka na markery, regulowane uchwyty na blok
—podstawa jezdna wyposazona w kétka w systemem blokujgcym
Zestaw startowy do tablic suchoscieralnych
W skiad zestawu wchodza:
— 4 markery w kolorach czarnym, niebieskim, czerwonym oraz
zielonym
— wycierak magnetyczny wraz z filcowym wktadem,
— zestaw zapasowych filcowych wktadéw min. 10
— ptyn czyszczacy powierzchnie suchoscieralne, min. 1 szt. o poj.
200-250m|
— magnesy (min 10 szt.)
— holder magnetyczny na markery.
Trad Radiotelefon
1.1 Praca w systemie cyfrowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI TS 102
361 -1,-2,-3 oraz w systemie analogowym (modulacja F3E), w trybach
simpleks/duosimpleks.
1.2 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 1000 kanatéw z mozliwoscig
podziatu na 15 stref.
1.3 Wybor kanatéw przetgcznikiem obrotowym.
1.4 Regulacja gtosnosci potencjometrem lub przetgcznikiem obrotowym,
lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.
15 Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietleniem,
umozliwiajacy jednoczesne wyswietlanie co najmniej 16 znakow, wizualizacje
odbieranych i wysytanych wywotan, stanu natadowania baterii oraz poziomu
sygnatu odbieranego w trybie cyfrowym.
1.6 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
alfanumerycznych.
1.7 Mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika radiotelefonu na dowolnej
pozycji kanatowej jednego z dwéch poziomdw mocy nadajnika (moc niska,
moc wysoka — predefiniowanych przez personel techniczny podczas
programowania radiotelefonéw).
1.8 Programowe ograniczanie czasu nadawania.
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1.9 Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cyfrowego
oraz grup i kanatéw cyfrowych z kanatu analogowego.

1.10 Mozliwos¢ odbierania wiadomosci tekstowych oraz wysytania tekstow
zdefiniowanych na etapie programowania urzadzenia. Wiadomosci tekstowe
o dtugosci do co najmniej 100 znakow alfabetu tacinskiego oraz cyfr 0+9.
1.11  Wizualna sygnalizacja optyczna stanow pracy radiotelefonu, w tym:
wywotan, skaningu i stanéw monitora.

1.12 Whbudowany odbiornik GPS/GLONASS.

1.13 Whbudowany modut Bluetooth wersja 4.0, klasa 2, zasieg 10m.

1.14 Posiadanie opcji umozliwiajgcej lokalizowanie radiotelefonu w
pomieszczeniach przy niedostepnosci sygnatu GPS. Jezeli do aktywaciji tej
funkcjonalnosci wymagana jest dodatkowa licencja, Zamawiajacy nie
oczekuje dostawy radiotelefonu z tg licencja.

1.15 Wywoftanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe
(wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wyswietlaczu uzytkownika
wywotujgcego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig wytgczenia
sygnalizacji akustycznej).

1.16 Programowalny adres IP radiotelefonu.

1.17 Dedykowany fatwo dostepny przycisk wywofania alarmowego.

1.18 W sieci cyfrowej i analogowej musi by¢é mozliwe:

zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

zdalne zablokowanie radiotelefonu,

zdalne odblokowanie radiotelefonu.

1.19 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na
dowolnym kanale analogowym.

1.20 Mozliwos¢ maskowania korespondenciji w trybie cyfrowym DMR,
algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bitéw z opcjg rozszerzenia do 256
bitow AES.

1.21 Mozliwo$é¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
kanatéw.

1.22 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2.

1.23 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz
dodatkowo min. 3 programowalne przyciski.

1.24 Zigcze akcesoriow umozliwiajgce programowanie radiotelefonu i
transmisje danych zgodng ze standardem USB oraz podigczenie i
funkcjonowanie akcesoriéw audio.

1.25 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigzki
adresowej) - wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym.

1.26 Mozliwosé wytgczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,cicha
praca”.

1.27 Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwo$cig rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych.

1.28 Obstuga standardu sygnalizacyjnego SELECT 5.

1.29 Radiotelefon musi by¢ przygotowany do wspétpracy z uzytkowanym w
SW systemem zarzadzania radiotelefonami oraz zdalnego programowania
radiotelefonow.

1.30 Mozliwosc rejestracji w pamieci lokalnej wspotrzednych potozenia
radiotelefonu okreslanych na podstawie odczytu z odbiornika GPS.
Rejestracja potozenia przebiega niezaleznie od tgcznosci z infrastrukturg sieci
tgcznosci. Historia potozenia radiotelefonu moze by¢ odtworzona i
zobrazowana na mapie na stanowisku dyspozytora.

1.31 Mozliwosé¢ aktywaciji funkcji mandown polegajacej na wykryciu i
sygnalizowaniu dyspozytorowi nietypowego potozenia radiotelefonu lub braku
ruchu mogacego $wiadczy¢ o zaistnieniu zdarzenia o charakterze wypadku.
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1.32 Ograniczony dostep do systemu radioprzemiennikowego.
Radiotelefon posiada zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za
prawidtowg prace stacji retransmisyjnych z aktywng funkcjonalnoscig
ograniczonego dostepu do systemu radioprzemiennikowego z
wykorzystaniem autoryzacji klucza.

1.33 Mozliwosc¢ pracy w systemach IP.

1.34 Whbudowany mikrofon i gtosnik.

1.35 Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

1.36 Zasilanie z akumulatora o pojemnosci gwarantujgcej prace przez min.
12 godz. przy proporcjach nadawanie/odbior/stan gotowos$ci wynoszacych
odpowiednio 5%/5%/90% i mocy nadajnika 5 W.

1.37 Dostarczone radiotelefony muszg wspoétpracowaé z CSELRSW w
zakresie archiwizacji danych o lokalizacji GPS terminali w autonomicznej
pamieci radiotelefondw, niezaleznie od ich potozenia (réwniez poza
zasiegiem elementéw infrastruktury systemu) oraz ich transmisji do systemu
dyspozytorskiego zgodnie z mechanizmami funkcjonujgcymi w CSERSW.
Ponadto dostarczone radiotelefony musza:

realizowac¢ funkcje przekazywania do CSLRSW informacji o wtgczeniu
radiotelefonu na kanale zwrotnym,

przekazywac do systemu dyspozytorskiego informacje o kanale i strefie, na
ktérym radiotelefon sie znajduje,

realizowac rozszerzone funkcje alarmowania (informacja o powodzie
wywotania alarmu i miejscu jego wigczenia),

realizowac¢ funkcje georoamingu,

wspotpracowac z systemem zdalnego programowania posiadanym przez
Zamawiajgcego.

W obecnym systemie powyzsze funkcjonalnosci realizowane sg za pomocag
ptytki opcji z zaimplementowanym oprogramowaniem umozliwiajgcym prace
w ramach systemu dyspozytorskiego.

2 Parametry techniczne ogdlne

2.1 Minimalny zakres czestotliwosci pracy 136-174MHz.

2.2 Modulacja analogowa w kanale 12,5 kHz: czestotliwos$ci (11KOF3E).
Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz.

2.3 Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361 — 1, -2, -3, modulacja
cyfrowa w kanale 12,5 kHz: 2 szczeliny TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE
dane i gtos).

2.4 Maksymalna moc fali nosnej nadajnika 5 W, programowana (tylko w
trybie serwisowym) w catym zakresie czestotliwosci w granicach od 1W do
5W.

2.5 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwoéci dla FM £ 2,5 kHz.
2.6 Maksymalna dopuszczalna odchyika czestotliwosci fali nosnej + 0,5

ppm.
2.7 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — nadajnik system
analogowy.

2.8  kaczne znieksztatcenia modulacji < 3%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
wartosci maksymalne;j.

2.9 Odstep od zakidcen —40 dB — nadajnik system analogowy.

2.10 Moc na kanatach sgsiednich — system analogowy i cyfrowy < 60dBc.
2.11 Czuto$¢ analogowa odbiornika o wartosci nie wyzszej niz 0,16 yV dla
SINAD 12 dB.

2.12 Czutos¢ cyfrowa o wartosci nie wyzszej niz 0,16 pV przy 5% BER.
2.13  Wspoditczynnik zawartosci harmonicznych < 3 %, przy 1 kHz, dewiacja
60% wartosci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W.

2.14 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) — odbiornik system
analogowy.
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2.15 Selektywnosc¢ sagsiedniokanatowa = 60 dB dla kanatu 12,5 kHz.

2.16 Thumienie (selektywnos¢ dla) odbiorow niepozgdanych = 70 dB dla
kanatu 12,5 kHz.

2.17 Odstep od zakiécen —40 dB — odbiornik system analogowy.

2.18 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 0,5
W.

2.19 Maksymalne wymiary radiotelefonu (wys. x szer. x gt.) 131 x 55 x 41
mm

2.20 Maksymalna masa radiotelefonu 350 g

3 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

3.1 Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30° + + 60° C (z
akumulatorem litowo-jonowym -10° + + 55° C)

3.2 Klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pytu i wody, wg normy IEC
60529 -IP68 lub rownowaznej, 2m przez 2h.

3.3 Klasa odpornos$ci na wytadowania elektrostatyczne, wg normy IEC
61000-4-2 lub rownowaznej Poziom 4.

34 Budowa spetniajgca standard wojskowy Military Stanadard MIL-STD
810 lub rownowazny

4 Wyposazenie (ukompletowanie) radiotelefonu przeno$nego

4.1 Antena zespolona VHF/GPS do radiotelefonu przenosnego na pasmo
VHF obejmujgce swoim zakresem czestotliwosci pomiedzy 155 — 165 MHz, o
dtugosci z zakresu 10+20 cm, impedancji wejsciowej o wartosci znamionowej
50 Q i polaryzacji pionowej, dookélna charakterystyka promieniowania w
ptaszczyznie poziomej

4.2 Dwa akumulatory producenta urzgdzenia dla kazdego radiotelefonu,
litowo-jonowe gwarantujgce prace przez min. 12 godz. kazdy przy
proporcjach nadawanie/odbiér/stan gotowosci wynoszgcych odpowiednio
5%/5%/90% i mocy nadajnika 5W.

4.3 Klips umozliwiajgcy przymocowanie radiotelefonu do pasa o
szerokosci 50 mm.

4.4 Ostona ztgcza akcesoryjnego.

4.5 Deklaracja zgodnosci CE.

4.6 Instrukcja obstugi w jezyku polskim.

4.7 t adowarka jednostanowiskowa zgodna z wymaganymi
akumulatorami, umozliwiajgca tadowanie ich bez konicznosci wypinania
radiotelefonu

5 Wymagania uzupetniajgce

5.1 Metody pomiarow i parametry radiowe nie ujete w niniejszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300
113, ETSI EN 102 361-2 lub réwnowazne. Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 301 489-1i ETSI EN 301 489-5 lub réwnowazne. Wymagania odnosnie
bezpieczenstwa urzadzeh nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN
60950-1 lub réwnowazne.

5.3 Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczes$niej
niz w 2023 roku oraz pochodzi¢ z legalnego zrodia, zakupione w
autoryzowanym kanale sprzedazy producenta oferowanego radiotelefonu.
54 Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ powiadamiania o odebraniu
wywotania lub wiadomos$ci za pomoca wibrac;ji.

Laptop

Nazwa Opis

Parametry 6. Dysk twardy min. 512 GB SATA SSD
pamieci
masowej:
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Okreslenie
wymaganej
wydajnosci:

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit wynik testu zrealizowanego za
pomocg oprogramowania BAPCOR SYSmarkR 2018 — wynik ogolny (Overall
Performance) o minimalnej wartosci 1698 pkt.

Wszystkie ustawienia do testow muszg by¢ zgodne z domysing konfiguracijg
wprowadzong przez producenta oprogramowania. Testy muszg by¢ przeprowadzone
na automatycznych ustawieniach konfiguratora dotgczonego przez firmg¢ BAPCO
oraz przy wigczonych wszystkich urzgdzeniach.

Nie dopuszcza sie:

- stosowania overclockingu

- stosowania oprogramowania wspomagajacego pochodzacego z innego zrédta niz
fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta

- ingerowania w ustawienia BIOS (tzn. wylgczania urzgdzen stanowigcych petng
konfiguracje)

- ingerowania w $rodowisku systemowym (tzn. wytgczania ustug, zmniejszania
rozdzielczosci ponizej

1920x1080, zmian jasnosci i kontrastu itp.)

Testy powinny by¢ przeprowadzone na urzadzeniu z zainstalowanym systemem
operacyjnym zgodnym z oferowanym przez Wykonawce.

Na potwierdzenie parametréow technicznych Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotu z przeprowadzonych testéw w formie wydruku komputerowego,
potwierdzonego przez Wykonawce, ze zostat on utworzony za pomoca oprogramowania |
BAPCO i Wykonawca nie ingerowat w zaden spos6b w jego tres¢.

icencjonowary

egc

Pamieé
operacyjna

Min.16 GB mozliwos¢ rozbudowy do min. 32 GB, min. 1 wolne ztgcze pamigci.

Obudowa

e) obudowa umozliwiajgca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowe;j (itp. ztgcze blokady Kensington lub NobleLock)
b) w stonowanej kolorystyce
(kolory: czarny/odcienie szarosci itp.)

Zasilanie

e) zintegrowana w obudowie laptopa bateria o min pojemnosci 3400mAh
(wg deklaracji producenta);
b) oryginalny zewnetrzny zasilacz producenta laptopa dedykowany do
oferowanego modelu urzgdzeni

Waga

Nie wiecej niz 1,65 kg wraz z baterig

Wymagania
dodatkowe

Wbudowane porty:

-min. 1 x HDMI

- min. 3 portow USB wyprowadzonych na zewnatrz laptopa w tym: - min 2 porty
USB 3.x;

- Liczba portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp..

- Zamawiajgcy dopusci komputer wyposazony w jeden port audio wejscie/wyjscie
typu COMBO.

- Plyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta laptopa,
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki
dedykowana dla danego urzadzenia;

- zintegrowana w obudowie laptopa kamera HD

- zintegrowane w obudowie laptopa gtosniki

- zintegrowany w obudowie laptopa mikrofon

- zintegrowany w obudowie laptopa modut Bluetooth min 5.1

- zintegrowany touchpad,

- wbudowany czytnik kart SD, SDHC, SDXC

- pods$wietlana klawiatura w uktadzie QWERTY

Wyswietlacz

a) wielko$¢ matrycy — min 15,6

b) podswietlanie LED,

¢) rozdzielczo$¢ nominalna —min. FHD 1920 x1080;
d) proporcje ekranu 16:9

e) jasnos¢ min. 220 nit

f) rodzaj powtoki: matowa/przeciwodblaskowa

Karta
graficzna

Zintegrowana

Karta
Sieciowa

- Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z plytg gtéwng, wspierajgca

obstuge WoL (funkcja wigczana przez uzytkownika),
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Bios

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI

- Mozliwos¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera
lub innych podtgczonych do niego urzadzen zewnetrznych informac;ji o:

- modelu komputera,

- numerze seryjnym,

- MAC Adres karty sieciowej,

- wersja Biosu wraz z datg produkgciji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

- ilosci pamigci RAM wraz z taktowaniem,

Mozliwo$¢ wykonania z poziomu Bios:

- wytgczenia selektywnego portow USB,

- wytaczenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, czytnika kart, mikrofonu,

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, HDD,

Mozliwos¢ wgladu w system logéw z poziomu BIOS (opcjonalnie)

- alertowania zmiany konfiguracji sprzetowej komputera

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (wlgcz, wytacz, poprzedni
stan)

Mozliwos¢ zdefiniowania sekwencji bootowania w BIOS (opcjonalnie)
- zatadowania optymalnych ustawien Bios
- obstuga Bios za pomocg klawiatury i myszy

Zintegrowany
System
Diagnostyczn
y:

System diagnostyczny dziatajacy bez udziatu systemu operacyjnego czy tez
jakichkolwiek dotgczonych urzgdzen na zewnatrz czy tez wewnatrz komputera,
oprogramowanie musi umozliwiac:

- wykonanie testu pamieci RAM w wersji szybkiej i rozszerzonej,

- wykonanie testu magistrali ptyty gtéwne;j

- wykonanie testu ptyty gtowne;j:

- wykonanie testu dysku twardego,

Mozliwo$¢ wykonania testu matrycy LCD.

System
operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10/11 Pro. PL 64-bit z licencja
lub réwnowazny*.
Parametry réwnowaznosci:
26. Petna integracja z domeng Active Directory MS Windows (posiadang przez
Zamawiajgcego) opartg na serwerach Windows Server
27. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS
Windows (posiadang przez Zamawiajgcego), WMI.
28. Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocg telefonu
lub Internetu.
29. Petna integracja z systemami Ptatnik, ZIPEN-BAZY (Betrive), Cisco Janber.
30. Wszystkie w/w funkcjonalnosci nie moga by¢ realizowane z zastosowaniem
emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10/11

wszelkiego

0dz

Oprogramow
anie Biurowe:

Licencja pakietu oprogramowania biurowego typu MS Office Home and Business 2021 P
Parametry réwnowaznosci:

41. Zamawiajacy nie dopuszcza zaoferowania pakietéw biurowych, programéw
i planéw licencyjnych opartych o rozwigzania chmury oraz rozwigzan
wymagajgcych statych optat w okresie uzywania zakupionego produktu.

42. Licencje na oprogramowanie biurowe muszg pozwalac na przenoszenie
oprogramowania pomiedzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany
stacji roboczej).

43. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania
biurowego oraz jego licencja pochodzity od tego samego producenta.

44. Interfejs uzytkownika w petnej polskiej wersji jezykowe;j.

45. Mozliwo$¢ zdalnej instalaciji pakietu oprogramowania poprzez zasady grup

46. (GPO).

47. Mozliwos¢ automatycznej instalacji komponentow pakietu (przy uzyciu

instalatora systemowego),

48. Tworzenie i edycja dokumentéw elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry
spetnia nastgpujace warunki:

xxx. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

yyy. posiada zdefiniowany ukfad informacji w postaci XML zgodnie z zatgcznikiem

zzz. 2 do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 113),
aaaa. umozliwia wykorzystanie schematéw XML,
bbbb. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES
cccc. mozliwo$¢ nadawania uprawnien do modyfikacji dokumentéw tworzo
za pomocg aplikacji wchodzacych w skiad pakietéw oprogramowania,
dddd. mozliwos¢ automatycznego odswiezania danych pochodzacych z
Internetu w wytworzonych dokumentach elektronicznych, np. w arkuszu kalkula
eeee. mozliwos¢ dodawania do dokumentoéw i arkuszy kalkulacyjnych

L lub réwnows3

)Y

hych

cyjnym,

ZNe

podpiséw elektronicznych pozwalajacych na stwierdzenie, czy dany

Projekt , Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspétfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”



Norway
grants

SLUZBA
WIEZIENNA

dokument lub arkusz pochodzi z bezpiecznego zrodfa i nie zostat w zaden
spos6b zmieniony,
ffff. mozliwo$¢ automatycznego odzyskiwania dokumentéw
elektronicznych w wypadku nieoczekiwanego zamkniecia aplikaciji,
np. w wyniku wytgczenia zasilania komputera,

ggg9g. prawidtowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:
.DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, .MDB, .ACCDB, w tym
obstuga formatowania, makr, formut i formularzy w plikach wytworzonych od
MS Office 2003 do MS Office 2021 , bez utraty danych oraz bez
koniecznosci reformatowania dokumentow,
hhhh. automatyczne wyrdznianie i aktywowanie hipertaczy w dokumentach [podczas
edycji i odczytu,
ii. oprogramowanie zawiera narzedzia programistyczne umozliwiajgce
automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami
(jezyk makropolecen, jezyk skryptowy),
jli- oprogramowanie umozliwia dostosowanie dokumentéw i szablonéw
do potrzeb urzedu oraz udostepnianie narzedzia umozliwiajgce
dystrybucje odpowiednich szablonéw do wiasciwych odbiorcow,
kkkk. dostepna jest petna dokumentacja rozwigzania w jezyku polskim,
lll.  wszystkie aplikacje w pakiecie oprogramowania biurowego muszg by¢
integralng czescig tego samego pakietu, wspotpracowac ze sobg
(osadzanie i wymiana danych), posiada¢ jednolity interfejs oraz ten sam
jednolity sposéb obstugi.
Warunki 16. Gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta
gwarancji 17. Czas naprawy - w godzinach pracy administracji, do konca nastepnego
dnia roboczego od dnia zgtoszenia awarii.
18. Firma serwisujgca musi posiada¢ certyfikat ISO 9001:2000 lub
dokument rownowazny na $wiadczenie ustug serwisowych oraz posiadac
autoryzacje producenta komputera.
19. Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
20. W przypadku awarii dyskéw twardych dysk pozostaje u Zamawiajacego.
Wsparcie Mozliwos¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej komputera oraz
techniczne warunkow gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub jego
producenta: przedstawiciela. Dostep do najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
CZESC IV ZAMOWIENIA: DOSTAWA SPRZETU RTV, AGD, MEBLI NIERDZEWNYCH
MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 MF Mikrofalowka
- Typ: Wolnostojgca
- Pojemnos¢ 201
- Srednica talerza obrotowego 24.5cm
- Funkcje: Grill, Quick Start
- Przygotowanie positkbw: min 5 programoéw auto,
- Sterowanie: Elektroniczne 11
- Wyswietlacz elektroniczny
- Moc mikrofali 700 W
- Moc grilla 900 W
Wymiary
- maksymalna wysoko$¢ 27 cm
- maksymalna szerokos¢ 46 cm
- maksymalna gteboko$¢ 34 cm
2 Ku Kuchenka nastawna indukcyjna pojedyncza
- pojedyncze palenisko
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- posiadajgca wyswietlacz oraz programator

- napiecie 230V

- temperatura minimalna 60°C

- temperatura maksymaina 240°C

- ptyta indukcyjna wykonana z wytrzymatego szkfa ceramicznego.
- maksymalnie 10 ustawienn mocy, od 500 do 2100 W

Ld

Lodéwka

- Pojemnos¢ chtodziarki min. 127L

- Liczba drzwi 1

- Zmiana kierunku otwierania drzwi

- Liczba agregatéw 1

- Liczba termostatow 1

- Funkcje dodatkowe: Oswietlenie wnetrza LED
- Klasa energetyczna min. A+

- Nowa klasa energetyczna F

- Sposéb odszraniania chtodziarki - Automatyczne
- Rodzaj pétek - Szklane

- Liczba potek min. 3

- Liczba pojemnikéw na warzywa 1

12

Okap podszafkowy — 6szt.

- tryb pracy: pochtaniacz, wyciag

- poziom hatasu mniejszy niz 71dB
- oSwietlenie LED

- sterowanie mechaniczne

- kolor czarny

- filtr przeciwttuszczowy - weglowy

Gwarancja producenta, miejsce realizacji — autoryzowany serwis producenta.

Miks

Blender - rozdrabniacz - konhcéwka do ubijania
Dane techniczne
e Moc silnika / Liczba poziomow obrotéw: 600 W / min. 6 pozioméw
e Zasilanie:sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
Wykonanie stopy / Wykonanie korpusu: stal nierdzewna / tworzywo
sztuczne
Przystawki: rozdrabniacz
Funkcja turbo
Blender
Stopa ze stali nierdzewnej
Pojemnik do miksowania
Koncéwka do ubijania
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

oP

Opiekacz do kanapek
Moc [W]: 700 W
Liczba kanapek: 4

Funkcje: Nieprzywieralna powtoka ptytek
Funkcje Lampka kontrolna, Nienagrzewajgca sie obudowa,
dodatkowe: Schowek na przewdd, Termostat

Wykonanie

Termoizolowane tworzywo
obudowy: yw

EKs

Ekspres do kawy cisnieniowy automatyczny
Automatyczny system spieniania mleka

Wyswietlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Szeroka gama napojow oraz tatwa personalizacja

Stalowy mtynek z 13-poziomowa regulacjg stopnia zmielenia
Cisnienie 15 baréw
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Funkcja automatycznego czyszczenia i odkamieniania
Moc [W] 1450

Bojler ze stali nierdzewnej
Energooczszedny wigcznik czasowy
Nézki antyposlizgowe

Obudowa z tworzywa

Oddzielny pojemnik na mleko
Podwajny bojler

Pojemnik na kawe mielong

Pojemnik na kawe ziarnistg (max. 300g)
Przezroczysty zbiornik na wode
Regulacja wysokosci dozownika
Wyjmowana taca ociekowa
Wyjmowany blok zaparzajgcy
Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie
Wyjmowany pojemnik na mleko
Wyjmowany zbiornik na wode

S4

Czajnik elektryczny

Moc (W) 2000 - 2200

Element grzejny -Grzatka ptaska
Pojemnos¢ czajnika min. 1,7 |, max. 2 |
Materiat wykonania obudowy - Stal

24

C25

Pralka przemystowa elektryczna
Podstawowe dane techniczne:
sterowanie mechaniczne i/lub elektroniczne i/lub dotykowe
predkos¢ wirowania (obr./min.): 400 - 1600
poziom hatasu: ponizej 74 dB(A)
maks. temperatury wody doptywowej: 80°C
materiat obudowy: stal szlachetna powlekana proszkowo, cynkowana
ogniowo lub blacha stalowa
doptyw: rura 1,5m — 1,8 m
odptyw: waz w oplocie polipropylenowym 1,7m z gwintem 3/4-BSP
liczba programoéw: nie mniej niz 10
maksymalna wydajnos¢ prania: do 8 kg
objetos¢ bebna: min. 80 L
zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej UE (2006/42/WE) lub
réwnowaznej
e wymiary urzgdzenia (szer. x gteb. x wys.): 585 — 595 x 690 — 700 x 840 -
850mm £ 15 mm
e waga max. 85kg

10

C26

Suszarka przemystowa elektryczna
Podstawowe dane techniczne:
Sterowanie mechaniczne i/lub elektroniczne i/lub dotykowe
Pojemnosé min. 8 kg
Objetos¢ bebna min. 140 lit.
Czujnik wilgotnosci
Liczba programow: min. 5
Materiat obudowy: stal szlachetna powlekana proszkowo, cynkowana
ogniowo lub blacha stalowa
Materiat bebna: stal nierdzewna
e Natezenie dzwieku: ponizej 70dB(A)
e Zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej UE (2006/42/WE) lub
rbwnowaznej
e wymiary urzgdzenia (szer. x gteb. x wys.): 595x745x850mm £ 15 mm
e waga max 85kg
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Maszynka do strzyzenia
Specyfikacja:
Maszynka przewodowa przeznaczona do wytezonego uzytkowania
Profesjonalne stalowe, nierdzewne ostrze
Diamentowo szlifowane precyzyjne ostrze
Regulacja dtugosci ciecia z blokadg pozycji w zakresie od 0.7 - 3mm
Mocny, cichy silnik cewkowy dwubiegunowy o zwiekszonej mocy do 15W
Polaryzowany naped oscylacyjny umozliwia dtugotrwatg prace
Bardzo cicha praca < 60db
2 nasadki grzebieniowe w zestawie: 4.5 mm i 9 mm
Przewdd o dtugosci min. 3 m
Zasilanie sieciowe: 220-230V, 50Hz
Maksymalny wymiary maszynki: 180 x 67 x 42 mm

12

SA

Sprzet audio z radiem

Dane podstawowe:

Typ kolumn: 2-drozny bass reflex

Sposbéb umieszczania piyty: szuflada sterowana elektrycznie

Odtwarza ptyty: CD-Audio, CD-R/RW

Obstugiwane formaty audio: MP3

Radio: analogowe z pamiecig stacji (min. 5)

Ztgcze USB: tak

Funkcie:

Podbicie basu: tak

Wbudowany zegar: tak

Wylacznik czasowy: tak

Parametry fizyczne:

Kolor: czarny

Wymiary zestawu (szer. x wys. x gteb.): ok. 155 x 225 x 230 mm (+/- 15mm)
Wymiary kolumn (szer. x wys. x gteb.): ok. 145 x 225 x 195 mm (+/- 15mm)
Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz

Wyposazenie: antena FM, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, pilot, przewody gtosnikowe

13

SV

Sprzet video — odtwarzacz blu-ray
Dane techniczne
e Obstugiwane formaty
wideo: AVCHD, MKV, AVI, MP4, XviD, ASF, MOV, MTS
e Obstugiwane formaty
audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, LPCM, OGG, AIFF, ALAC, DSF
e Zigcza: HDMI, USB, coaxial, Ethernet
Kolor: czarny
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) : ok. 230 x 40 x 200 mm (+/- 20mm)
Max. pobor mocy: wtgczony do 15 W
Zasilanie: 230 V
Wyposazenie: instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, pilot

14

TV

Telewizor 43 cali DVB-T2/HEVC Full HD
Funkcje:
Rozmiar ekranu: 43 cale
Rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD)
Tuner: DVB-T2/HEVC H.265
Tryb hotelowy: TAK
Telegazeta: TAK
Tryb rodzicielski: TAK
Nagrywanie na USB: TAK
Polskie menu: TAK

HDMI z technologig CEC i ARC
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MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 S1 Zestaw - Piekarnik i ptyta indukcyjna do zabudowy
Piekarnik
- elektryczny
- produkt do zabudowy

- kolor czarny

- pojemnos¢ piekarnika 66-77I
Wymiary:

Szerokos$¢ - 59.5 + 1cm
Wysokos¢ - 59.5 £ 1cm
Gtebokos¢ - 55 + 1cm

Waga towaru: max. 55kg

Dane techniczne

Napiecie zasilania 220-240V

Moc przytgczeniowa 2500-3500 W
Liczba funkcji min. 7

Funkcja GRILL

Funkcja Timer

Funkcja termoobiegu

Wyposazenie: drabinki, blacha do pieczenia, emalia fatwoczyszczaca, 2
drabinka suszarnicza, drabinki boczne
Oswietlenie

Wyswietlacz elektroniczny lub analogowy
Sterowanie pokretta i/lub dotykowe i/lub elektroniczne

Rozszerzone dane techniczne
Zapobieganie nagrzewaniu sie szyb
Typ prowadnic teleskopowe - 1 poziom

Wykonczenie
Kolor / materiat Czarny

PLYTA INDUKCYJNA

Piyta indukcyjna przeznaczona do zabudowy
Wymiary:

Szerokos$c¢ - 57.6 £ 1cm

Wysokos¢ - 5,5 £ 1cm

Gtebokos¢ - 51.8 + 1cm

Powierzchnia ptyty grzewczej: szklana

2 S3 Mikrofalowka

Kolor dominujgcy Czarny
Wysoko$¢ (mm) 250 - 259
Szerokos$¢ (mm) 425 - 440
Gtebokos¢ (mm) 330 - 340 2
Waga (kg) 10 - 13

Produkt do zabudowy Nie

Pojemnos¢ kuchenki (1) 19 - 22

llos¢ poziomdw mocy min. 5

Moc mikrofali (W) 700

Minutnik Tak

Rodzaj sterowania Mechaniczne Pokretta i/lub przyciski i/lub
sterowanie dotykowe/elektroniczne
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o Wyswietlacz: zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie posiadajgce lub nie
posiadajgce wyswietlacza

CHL Chtodziarka

e  Wymiary (wys. x szer. x gt.): 80 - 85 x 43 - 48 x 47 - 52 cm

e Poziom hatasu: nie przekraczajagcy 40 dB

Bezszronowa (No Frost): zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie posiadajgce
lub nie posiadajgce technologie No Frost

Zamienna strona zawiaséw drzwi: tak

Klasa energetyczna: od A+++ do F

Pojemnos¢ chiodziarki: od 93 do 95 |

Kolor urzgdzenia: biaty

o Oswietlenie ledowe lub tradycyjne zarowe

CHLG Chiodziarka gastronomiczna dwudrzwiowa
Cechy produktu:
— Obudowa wewnetrzna i zewnetrzna ze stali nierdzewnej
— Chtodzenie wymuszone
— Grubos¢ izolacji 50 mm + 5mm
— Cyfrowy wys$wietlacz, elektroniczny termostat
— Agregat chiodniczy
— Automatyczne odparowanie skroplin
— Klasa klimatyczna: 4
— Praca urzadzenia do temp. otoczenia +38°C
— Samozamykajgce sie, nieprzestawne drzwi wyposazone w zamek
— Profilowany uchwyt do otwierania drzwi
— 4 kétka, w tym 2 z hamulcami

— Czynnik chtodzacy: R134A (330 g+ 10 g)

— 6 poétek o nosnosci ok. 40 kg kazda

— Wymiary komory: 1100x540x(H)1380 mm £ 10mm

— Srednie dobowe zuzycie energii elektrycznej: ok. 4,0 - 4,5 kW
— Waga: max. 150 kg

Parametry:

— pojemnos¢é w I: 900 £ 2 |

— wymiary w mm: 1200x745x1950 + 15mm

— temperatura w stopniach Celsjusza: -2/+8

—moc (W): 350 - 440

— napiecie (V): 230

Z ZMYWARKA GASTRONOMICZNA
DANE TECHNICZNE:

Wysoko$¢ (mm) 835 + 10 mm

Gtebokos¢ (mm) 680 + 10 mm

Szerokos$¢ (mm) 565 + 10 mm

Wysokos$¢ komory wsadowej 370 £ 10 mm

(mm)

Napiecie (V) 400

Wymiary kosza (mm) 500x500 + 10
mm

Maksymalna wysokos$¢ mytych 320 £ 30 mm

naczyn (mm)

Moc elektryczna (kW) 6.00 — 7.00

Materiat wykonania stal nierdzewna

Moc grzaiki bojlera (kW) 6-7

Moc zainstalowana (kW) 8.0-9.0

Moc grzatki komory (kW) 2-2.2
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* Wykonanie ze stali nierdzewnej

* Funkcja wyparzania

» Sterowanie elektromechaniczne

* Przystosowanie do mycia tac GN 1/1

* Jelitkowe dozowniki ptynu myjacego

» Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory

* 2 pary ramion myjgco-ptuczgcych, (gora, doét)

» Zuzycie wody: nie wieksze niz 3-3,5l/cykl

» Kosz do talerzy, kosz na szkto i pojemnik na sztu¢ce
* Urzgdzenie powinno mie¢ zamontowany uzdatniacz wody w celu
ochrony przed osadzaniem sie kamienia

S2

Okapy elektryczne
Kolor Czarny
Wysoko$¢ minimalna (mm) 790 £ 30 mm
Wysoko$¢ maksymalna (mm) 970 £ 30 mm
Szerokos$¢ (mm) 500 £ 30 mm
Gtebokos¢ (mm) 110 + 30 mm
Srednica wylotu (mm) 150 + 30 mm
Waga (kg) do 7 kg
Produkt do zabudowy Tak
Klasa efektywnosci energetycznej: od A+++
Do C
Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci
max. 49dB
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci max. 64dB
Wydajnos¢ maksymalna (m3/h) 250-300
llos¢ predkosci od 3 do 5
Tryb pracy Pochtaniacz, Wyciag
Typ oswietlenia Led lub zarowe
e Filtr przeciwtluszczowy aluminiowy
Napiecie pracy 230V

Miks

Blender - rozdrabniacz - konhcéwka do ubijania
Dane techniczne
e Moc silnika / Liczba poziomow obrotéw: 600 W / min. 6 pozioméw
e Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
Wykonanie stopy / Wykonanie korpusu: stal nierdzewna / tworzywo
sztuczne
Przystawki: rozdrabniacz
Funkcja turbo
Blender
Stopa ze stali nierdzewnej
Pojemnik do miksowania
Koncowka do ubijania
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

OoP

Opiekacz do kanapek
Moc [W]: 700 W
Liczba kanapek: 4

Funkcje: Nieprzywieralna powtoka ptytek

Funkcje Lampka kontrolna, Nienagrzewajgca sie obudowa,
dodatkowe: Schowek na przewdd, Termostat

Wykonanie

Termoizolowane tworzywo
obudowy: yw
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EKs

Ekspres do kawy cisnieniowy automatyczny
Automatyczny system spieniania mleka

Wyswietlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Szeroka gama napojow oraz tatwa personalizacja

Stalowy mtynek z 13-poziomowa regulacjg stopnia zmielenia
Cisnienie 15 baréow

Funkcja automatycznego czyszczenia i odkamieniania

Moc [W] 1450

Bojler ze stali nierdzewnej
Energooczszedny wigcznik czasowy
No6zki antyposlizgowe

Obudowa z tworzywa

Oddzielny pojemnik na mleko
Podwajny bojler

Pojemnik na kawe mielong

Pojemnik na kawe ziarnistg (max. 300g)
Przezroczysty zbiornik na wode
Regulacja wysokosci dozownika
Wyjmowana taca ociekowa
Wyjmowany blok zaparzajgcy
Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie
Wyjmowany pojemnik na mleko
Wyjmowany zbiornik na wode

10

S4

Czajnik elektryczny

Moc (W) 2000 - 2200

Element grzejny -Grzatka ptaska
Pojemnos¢ czajnika min. 1,7 |, max. 2 |
Materiat wykonania obudowy -Stal

11

11

C25

Pralka przemystowa elektryczna
Podstawowe dane techniczne:
sterowanie mechaniczne i/lub elektroniczne i/lub dotykowe
predkos¢ wirowania (obr./min.): 400 - 1600
poziom hatasu: ponizej 74 dB(A)
maks. temperatury wody doptywowej: 80°C
materiat obudowy: stal szlachetna powlekana proszkowo, cynkowana
ogniowo lub blacha stalowa
doptyw: rura 1,5m—-1,8 m
odptyw: waz w oplocie polipropylenowym 1,7m z gwintem 3/4-BSP
liczba programow: nie mniej niz 10
maksymalna wydajnos¢ prania: do 8 kg
objeto$¢ bebna: min. 80 L
zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej UE (2006/42/WE) lub
réwnowaznej
e wymiary urzgdzenia (szer. x gteb. x wys.): 585 — 595 x 690 — 700 x 840 -
850mm £ 15 mm
waga max. 85kg

12

C26

Suszarka przemystowa elektryczna
Podstawowe dane techniczne:
Sterowanie mechaniczne i/lub elektroniczne i/lub dotykowe
Pojemnosé min. 8 kg
Objetos¢ bebna min. 140 lit.
Czujnik wilgotnosci
Liczba programéw: min. 5
Materiat obudowy: stal szlachetna powlekana proszkowo, cynkowana
ogniowo lub blacha stalowa
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o Materiat bebna: stal nierdzewna

o Natezenie dzwieku: ponizej 70dB(A)

e Zgodnie z wymogami Dyrektywy Maszynowej UE (2006/42/WE) lub
réwnowaznej

e wymiary urzgdzenia (szer. x gteb. x wys.): 595x745x850mm % 15 mm

waga max 85kg

13

Cc21

Odkurzacz
Rodzaj zasilania Sieciowe
Napiecie zasilania (V) 220-240
Moc (W) 900 - 1100
Dodatkowe informacje
- Pojemnosé zbiornika (L) 17-20
- Funkcja wydmuchu
¢ Automatyczne zwijanie przewodu: zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie
posiadajgce lub nie posiadajgce funkcje automatycznego zwijania
przewodu
e Dlugosé przewodu zasilajgcego (m) 6-7
o Rodzaj worka Fizelinowy

14

C23

Zelazko

Moc (W) 2000 - 2400

Wytwarzanie pary

Pionowy wyrzut pary Tak

Dodatkowe uderzenie pary

Funkcja uniemozliwiajgca kapanie
Spryskiwacz Tak

Pojemnos¢ zbiornika na wode (ml) min 280

15

SA

Sprzet audio z radiem

Dane podstawowe:

Typ kolumn: 2-drozny bass reflex

Sposbéb umieszczania piyty: szuflada sterowana elektrycznie

Odtwarza ptyty: CD-Audio, CD-R/RW

Obstugiwane formaty audio: MP3

Radio: analogowe z pamiecig stacji (min. 5)

Zigcze USB: tak

Funkcije:

Podbicie basu: tak

Wbudowany zegar: tak

Wytgcznik czasowy: tak

Parametry fizyczne:

Kolor: czarny

Wymiary zestawu (szer. x wys. x gteb.): ok. 155 x 225 x 230 mm (+/- 15mm)
Wymiary kolumn (szer. x wys. x gteb.): ok. 145 x 225 x 195 mm (+/- 15mm)
Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz

Wyposazenie: antena FM, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, pilot, przewody gtosnikowe

16

SV

Sprzet video — odtwarzacz blu-ray
Dane techniczne
e Obstugiwane formaty
wideo: AVCHD, MKV, AVI, MP4, XviD, ASF, MOV, MTS
e Obstugiwane formaty
audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, LPCM, OGG, AIFF, ALAC, DSF
e Zigcza: HDMI, USB, coaxial, Ethernet
Kolor: czarny
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) : ok. 230 x 40 x 200 mm (+/- 20mm)

Max. pobor mocy: wtgczony do 15 W
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Zasilanie: 230 V

Wyposazenie: instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, pilot

17 | TV

Telewizor 43 cali DVB-T2/HEVC Full HD
Funkcje:
Rozmiar ekranu: 43 cale
Rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD)
Tuner: DVB-T2/HEVC H.265
Tryb hotelowy: TAK
Telegazeta: TAK
Tryb rodzicielski: TAK
Polskie menu: TAK
HDMI z technologig CEC i ARC

18 | SZ6

Regat ze stali nierdzewnej na nézkach z czterema petnymi potkami szerokosé
1100mm, gtebokosci 400mm, wysokos¢ 1800mm, do samodzielnego
montazu, tolerancja wymiaréw + 30 mm

- wzmocniona konstrukcja potek

- nogi wykonane z kgtownika o wymiarze 60x60 + 5 mm

Catosé przystosowana do trwatlego montazu do sciany

19 | Sz7

Regat ze stali nierdzewnej na nézkach z czterema petnymi potkami szerokosé
1000mm, gtebokosci 600mm, wysokos$¢é 1800mm, do samodzielnego
montazu, tolerancja wymiaru £ 30 mm

- wzmocniona konstrukcja potek

- nogi wykonane z kgtownika o wymiarze 60x60 £ 5 mm

Catos¢ przystosowana do trwatego montazu do sciany

20 | SZ8

Szafa magazynowa na nézkach ze stali nierdzewnej,
drzwi skrzydtowe — dwie pary

[0 konstrukcja spawana

O dwie przestawne poftki

00 mozliwy montaz zamka

szerokos¢ 800mm, gtebokosci 600mm, wysokosc
2000mm, tolerancja wymiarow £ 15 mm

Catosé przystosowana do trwalego montazu do .
sciany : ]

i

21 | ST4

Stot gastronomiczny ze stali nierdzewnej na nézkach z dwoma pétkami
szerokos¢ 2700mm, gtebokosci 600mm, wysokos¢ 850mm tolerancja
wymiaréw = 15 mm

22 | ST5

Stot gastronomiczny ze stali nierdzewnej na nézkach z dwoma pétkami
szerokos¢ 800mm, gtebokosci 600mm, wysokos¢é 850mm tolerancja
wymiaréw = 15 mm

23 | U01

Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylny WC

Uchwyt dla niepetnosprawnych uchylny WC minimum dtugo$s¢ 75cm @32
wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej lub weglowej, Atest PZH.

Ptytka bazowa o grubosci 3 mm z otworami na sruby, w catosci przyspawana

do uchwytu.

Zestaw montazowy zawiera¢ powinien $ruby i kotki ze stali nierdzewnej S304.
Maskownice zakrywajgce sruby montazowe.

24 | U02

Uchwyt dla niepetnosprawnych prosty umywalka

Uchwyt dla niepetnosprawnych minimum dtugos$¢ 75cm @32 wykonane ze stali
nierdzewnej polerowanej lub weglowej, Posiada atest PZH.

Ptytka bazowa o grubosci 3 mm z otworami na $ruby, w catosci przyspawana
do uchwytu. Zestaw montazowy zawiera sruby i kofki ze stali nierdzewnej
S304. Maskownice zakrywajgce sruby montazowe.
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MIEJSCE DOSTAWY: ZK CHMIELOW

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

szt/kpl

1

S1

Zestaw - Piekarnik i ptyta indukcyjna do zabudowy
Piekarnik

- elektryczny

- produkt do zabudowy

- kolor czarny

- pojemnos¢ piekarnika 66-77I
Wymiary:

Szerokos$¢ - 59.5 £ 1cm
Wysokosé - 59.5 £ 1cm
Gtebokos¢ - 55 + 1cm

Waga towaru: max. 55kg

Dane techniczne

Napiecie zasilania 220-240V

Moc przytgczeniowa 2500-3500 W

Liczba funkcji min. 7

Funkcja GRILL

Funkcja Timer

Funkcja termoobiegu

Wyposazenie: drabinki, blacha do pieczenia, emalia fatwoczyszczaca,
drabinka suszarnicza, drabinki boczne

Oswietlenie

Wyswietlacz elektroniczny lub analogowy

Sterowanie pokretta i/lub dotykowe i/lub elektroniczne

Rozszerzone dane techniczne
Zapobieganie nagrzewaniu sie szyb
Typ prowadnic teleskopowe - 1 poziom

Wykonczenie
Kolor / materiat Czarny

PLYTA INDUKCYJNA

Piyta indukcyjna przeznaczona do zabudowy
Wymiary:

Szerokos$c¢ - 57.6 £ 1cm

Wysokos¢ - 5,5 £ 1cm

Gtebokos¢ - 51.8 £ 1cm

Powierzchnia ptyty grzewczej: szklana

CHL

Chtodziarka
e  Wymiary (wys. x szer. x gt.): 80 - 85 x 43 - 48 x 47 - 52 cm
e Poziom hatasu: nie przekraczajgcy 40 dB

lub nie posiadajgce technologie No Frost
Zamienna strona zawiasow drzwi: tak
Klasa energetyczna: od A+++ do F
Pojemnosé chtodziarki: od 93 do 95 |
Kolor urzgdzenia: biaty

Oswietlenie ledowe lub tradycyjne zarowe

Bezszronowa (No Frost): zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie posiadajgce

19
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S2

Okapy elektryczne
Kolor Czarny
Wysokos$¢ minimalna (mm) 790 + 30 mm
Wysoko$¢ maksymalna (mm) 970 £ 30 mm
Szerokos$¢ (mm) 500 £ 30 mm
Gtebokos¢ (mm) 110 + 30 mm
Srednica wylotu (mm) 150 + 30 mm
Waga (kg) do 7 kg
Produkt do zabudowy Tak
Klasa efektywnosci energetycznej: od A+++
Do C
Poziom hatasu przy minimalnej wydajnosci
max. 49dB
Poziom hatasu przy maksymalnej wydajnosci max. 64dB
Wydajnos¢ maksymalna (m3/h) 250-300
llos¢ predkosci od 3 do 5
Tryb pracy Pochtaniacz, Wyciag
Typ oswietlenia Led lub zarowe
Filtr przeciwtluszczowy aluminiowy
Napiecie pracy 230V

Miks

Blender - rozdrabniacz - koncéwka do ubijania
Dane techniczne
e Moc silnika / Liczba poziomow obrotéw: 600 W / min. 6 pozioméw
e Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
Wykonanie stopy / Wykonanie korpusu: stal nierdzewna / tworzywo
sztuczne
Przystawki: rozdrabniacz
Funkcja turbo
Blender
Stopa ze stali nierdzewnej
Pojemnik do miksowania
Koncéwka do ubijania
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

OoP

Opiekacz do kanapek
Moc [W]: 700 W
Liczba kanapek: 4

Funkcje: Nieprzywieralna powtoka ptytek
Funkcje Lampka kontrolna, Nienagrzewajgca sie obudowa,
dodatkowe: Schowek na przewdd, Termostat

Wykonanie

Termoizolowane tworzywo
obudowy: yw

EKs

Ekspres do kawy cisnieniowy automatyczny
Automatyczny system spieniania mleka

Wyswietlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Szeroka gama napojow oraz tatwa personalizacja

Stalowy mtynek z 13-poziomowa regulacjg stopnia zmielenia
Cisnienie 15 baréw

Funkcja automatycznego czyszczenia i odkamieniania

Moc [W] 1450

Bojler ze stali nierdzewnej
Energooczszedny wtgcznik czasowy
No6zki antyposlizgowe

Obudowa z tworzywa

Projekt , Pilotazowe kompleksy penitencjarne” wspétfinansowany ze srodkow Norweskiego Mechanizmu Finansowego

2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego ,,Sprawiedliwos¢”




Norway
grants

SQ SLUZBA
WIEZIENNA

Oddzielny pojemnik na mleko
Podwajny bojler

Pojemnik na kawe mielong

Pojemnik na kawe ziarnistg (max. 300g)
Przezroczysty zbiornik na wode
Regulacja wysokosci dozownika
Wyjmowana taca ociekowa
Wyjmowany blok zaparzajgcy
Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie
Wyjmowany pojemnik na mleko
Wyjmowany zbiornik na wode

Cc21

Odkurzacz
Rodzaj zasilania Sieciowe
Napiecie zasilania (V) 220-240
Moc (W) 900 - 1100
Dodatkowe informacje
- Pojemnos¢ zbiornika (L) 17-20
- Funkcja wydmuchu
o Automatyczne zwijanie przewodu: zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie
posiadajgce lub nie posiadajgce funkcje automatycznego zwijania
przewodu
e Dlugoéc¢ przewodu zasilajacego (m) 6-7
Rodzaj worka Fizelinowy

C23

Zelazko
Moc (W) 2000 - 2400
Wytwarzanie pary
Pionowy wyrzut pary Tak
Dodatkowe uderzenie pary
Funkcja uniemozliwiajgca kapanie
Spryskiwacz Tak
Pojemnos$¢ zbiornika na wode (ml) min 280

SA

Sprzet audio z radiem

Dane podstawowe:

Typ kolumn: 2-drozny bass reflex

Sposbéb umieszczania ptyty: szuflada sterowana elektrycznie

Odtwarza ptyty: CD-Audio, CD-R/RW

Obstugiwane formaty audio: MP3

Radio: analogowe z pamiecig stacji (min. 5)

Zigcze USB: tak

Funkcije:

Podbicie basu: tak

Wbudowany zegar: tak

Wytgcznik czasowy: tak

Parametry fizyczne:

Kolor: czarny

Wymiary zestawu (szer. x wys. x gteb.): ok. 155 x 225 x 230 mm (+/- 15mm)
Wymiary kolumn (szer. x wys. x gteb.): ok. 145 x 225 x 195 mm (+/- 15mm)
Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz

Wyposazenie: antena FM, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, pilot, przewody gtosnikowe

10

SV

Sprzet video — odtwarzacz blu-ray
Dane techniczne
e Obstugiwane formaty
wideo: AVCHD, MKV, AVI, MP4, XviD, ASF, MOV, MTS
e Obstugiwane formaty
audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, LPCM, OGG, AIFF, ALAC, DSF
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e Zigcza: HDMI, USB, coaxial, Ethernet

Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) : ok. 230 x 40 x 200 mm (+/- 20mm)

Max. pobér mocy: wtgczony do 15 W

Zasilanie: 230 V

Wyposazenie: instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, pilot

MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

szt/kpl

1

CHL

Chtodziarka
e  Wymiary (wys. x szer. x gt.): 80 - 85 x 43 - 48 x 47 - 52 cm
e Poziom hatasu: nie przekraczajgcy 40 dB
Bezszronowa (No Frost): zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie posiadajgce
lub nie posiadajgce technologie No Frost
Zamienna strona zawiasow drzwi: tak
Klasa energetyczna: od A+++ do F
Pojemnosé¢ chtodziarki: od 93 do 95 |
Kolor urzgdzenia: biaty
Oswietlenie ledowe lub tradycyjne zarowe

15

Miks

Blender - rozdrabniacz - koncéwka do ubijania
Dane techniczne
e Moc silnika / Liczba poziomow obrotéw: 600 W / min. 6 pozioméw
e Zasilanie: sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
Wykonanie stopy / Wykonanie korpusu: stal nierdzewna / tworzywo
sztuczne
Przystawki: rozdrabniacz
Funkcja turbo
Blender
Stopa ze stali nierdzewnej
Pojemnik do miksowania
Koncéwka do ubijania
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

OP

Opiekacz do kanapek
Moc [W]: 700 W
Liczba kanapek: 4

Funkcje: Nieprzywieralna powtoka ptytek
Funkcje Lampka kontrolna, Nienagrzewajgca sie obudowa,
dodatkowe: Schowek na przewdd, Termostat

Wykonanie

Termoizolowane tworzywo
obudowy: yw

EKs

Ekspres do kawy cisnieniowy automatyczny
Automatyczny system spieniania mleka

Wyswietlacz LCD z przyciskami dotykowymi

Szeroka gama napojow oraz tatwa personalizacja

Stalowy mtynek z 13-poziomowa regulacjg stopnia zmielenia
Cisnienie 15 barow

Funkcja automatycznego czyszczenia i odkamieniania

Moc [W] 1450

Bojler ze stali nierdzewnej
Energooczszedny wigcznik czasowy
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No6zki antyposlizgowe

Obudowa z tworzywa

Oddzielny pojemnik na mleko
Podwajny bojler

Pojemnik na kawe mielong

Pojemnik na kawe ziarnistg (max. 300g)
Przezroczysty zbiornik na wode
Regulacja wysokosci dozownika
Wyjmowana taca ociekowa
Wyjmowany blok zaparzajgcy
Wyjmowany pojemnik na fusy po kawie
Wyjmowany pojemnik na mleko
Wyjmowany zbiornik na wode

S4

Czajnik elektryczny

Moc (W) 2000 - 2200

Element grzejny -Grzatka ptaska
Pojemnos¢ czajnika min. 1,7 |, max. 2 |
Materiat wykonania obudowy -Stal

15

Cc21

Odkurzacz
Rodzaj zasilania Sieciowe
Napiecie zasilania (V) 220-240
Moc (W) 900 - 1100
Dodatkowe informacje
- Pojemnos¢ zbiornika (L) 17-20
- Funkcja wydmuchu
o Automatyczne zwijanie przewodu: zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenie
posiadajgce lub nie posiadajgce funkcje automatycznego zwijania
przewodu
e Diugos$c¢ przewodu zasilajgcego (m) 6-7
e Rodzaj worka Fizelinowy

SA

Sprzet audio z radiem

Dane podstawowe:

Typ kolumn: 2-drozny bass reflex

Sposob umieszczania ptyty: szuflada sterowana elektrycznie

Odtwarza ptyty: CD-Audio, CD-R/RW

Obstugiwane formaty audio: MP3

Radio: analogowe z pamiecig stacji (min. 5)

Ztgcze USB: tak

Funkcije:

Podbicie basu: tak

Wbudowany zegar: tak

Wylacznik czasowy: tak

Parametry fizyczne:

Kolor: czarny

Wymiary zestawu (szer. x wys. x gteb.): ok. 155 x 225 x 230 mm (+/- 15mm)
Wymiary kolumn (szer. x wys. x gteb.): ok. 145 x 225 x 195 mm (+/- 15mm)
Zasilanie: 220 - 240 V 50/60 Hz

Wyposazenie: antena FM, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta
gwarancyjna, pilot, przewody gto$nikowe

SV

Sprzet video — odtwarzacz blu-ray
Dane techniczne
e Obstugiwane formaty
wideo: AVCHD, MKV, AVI, MP4, XviD, ASF, MOV, MTS
e Obstugiwane formaty
audio: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, LPCM, OGG, AIFF, ALAC, DSF
e Zigcza: HDMI, USB, coaxial, Ethernet
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Kolor: czarny

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) : ok. 230 x 40 x 200 mm (+/- 20mm)

Max. pobér mocy: wtgczony do 15 W

Zasilanie: 230 V

Wyposazenie: instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna, pilot

TV

Telewizor 43 cali DVB-T2/HEVC Full HD
Funkcje:
Rozmiar ekranu: 43 cale
Rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD)
Tuner: DVB-T2/HEVC H.265
Tryb hotelowy: TAK
Telegazeta: TAK
Tryb rodzicielski: TAK
Polskie menu: TAK
HDMI z technologig CEC i ARC

CZESC V ZAMOWIENIA: DOSTAWA | MONTAZ ZABUDOWY MEBLOWEJ

MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

szt/kpl

1

M

ZABUDOWA MEBLOWA STOLOWKI

Zabudowa kuchenna dt. 4,9 £+ 10mm
Szafki kuchenne stojgce i wiszgce z blatem kuchennym.

Meble wykonane z ptyt meblowych: wiérowych laminowanych dwustronnie gr.
18mm.

Krawedzie ptyt zabezpieczone obrzezem pcv gr.2mm.

Cigg gorny — szafki wykonane z ptyt meblowych wg opisu, gérne wysokosci
80 cm, gtebokosci 40 cm,

Dolne wysokoéci 80cm, gtebokosci 60cm, na stopkach plastikowych wys.
10cm z regulacjg wysokosci, wykohczone z gory blatami postformingowymi
gr. min. 28mm oraz wyposazone w demontowalny cokot.

Blaty kuchenne postformingowe potgczone z ptytg postformingowg w
przestrzeni miedzy szafkowej

Korpusy z ptyty meblowej gr 18mm, wykonhczone listwg ochronng z tworzywa
sztucznego gr. min 0,5mm, plecy wykonane z ptyty HDF gr. min. 3mm.

Fronty mebli wykonane z ptyty meblowej grubosci 18mm wykonczonej listwg
ochronng z tworzywa sztucznego grubo$ci min. 2mm, mocowane na
zawiasach metalowych, puszkowych.

Piyty meblowe w kolorze biatym, e blaty postformingowe - dab
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Uchwyty metalowe rozstaw. min. 90 mm, powierzchnia satynowana.

Wymagane atesty higieniczne (lub réwnowazne), dopuszczajgce wyroby
do uzytkowania w pomieszczeniach biurowych lub uzytecznosci
publicznej, wystawiony przez niezalezny od wykonawcy oraz
producenta mebli osrodek badawczy.

Rysunek poglgdowy dotyczgcy czesci V znajduje sie w Zatgczniku nr 4 Rzut
Zabudowa meblowa stotowki - dom przejsciowy w Olsztynie.

CZESC VI ZAMOWIENIA: DOSTAWA WYPOSAZENIA | MEBLI ZEWNETRZNYCH

MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 W WIATA DLA PALACZY o konstrukcji stalowej ze szklanym wypetnieniem $cian
i zadaszeniem.
e wysokos$¢: szerokosc: dlugosc: 2500 - 2550 mm, 2290 - 2350 mm, 2290 —
2350 mm 1
e stal: nierdzewna AlSI 304 lub stal ocynkowana i malowania proszkowo
o szyby wykonane ze szkta hartowanego
e jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne
e kotwiona
2 L LAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA
e Wysokosc siedziska: szerokosc¢: diugo$c¢ siedziska 440mm 400 mm 1800
mm, tolerancja wymiaréw = 30 mm,;
o Materiaty uzyte do produkcji: beton o wysokiej wytrzymatosci (min. C 40),
ktéry spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskg
PN-EN 206-1 lub rownowazng.
e Siedzisko - listwy z drewna grubosci 4 — 5 cm malowane 2-krotnie
nowoczesng przyjazng dla Srodowiska lazurg silnowarstwowg kolor
brgzowy. 9
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e Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo.

SM1

KOSZ STALOWO-DREWNIANY Z POPIELNIKIEM pojemnosc¢ 45 litrow
wymiary kosza: 48 x 38 x 67 cm, tolerancja wymiaru £ 5 cm
wymiar wkiadu: 28 x 28x 55 cm tolerancja wymiaru £ 5 cm
konstrukcja kosza wykonana z profila 40 x 40 m
stal ocynkowana i malowana proszkowo
kosz wyposazony w wktad z blachy ocynkowane
elementy drewniane impregnowane i lakierowane kolor
brazowy

SP1

BETONOWY PODWOJNY STOLIK REKREACYJNY PARKINGOWY

e Stot betonowy wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym i zbrojony
drutem
Wysokos¢ 720-760 mm

e Blat o wymiarach 1600 x 800 x 80 mm + 40 mm, szlifowany i malowany
lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

o Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokrgglonych krawedziach
Siedziska wykonane z drewna swierkowego o grubosci 45 mm,
malowane lakierobejca koloru brgzowego.

o  Glebokos¢ wkopania 200-250 mm

SP2

BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA PODWOJNY

o stot betonowy wykonany z betonu z
kruszywem ozdobnym i zbrojony drutem

o Wysokos¢ 730-760 mm

e Blat o wymiarach 1600 x 800 x 80 mm,
szlifowany i malowany lakierem odpornym
na warunki atmosferyczne + 35 mm.

e Dookota blatu listwa aluminiowa o
zaokraglonych krawedziach

e Siedziska wykonane sg z drewna o grubosci
45 mm, malowane lakierobejcg koloru
bragzowego.

o Glebokos¢ wkopania 200-250 mm

SM2

BETONOWY KOSZ NA SMIECI

podstawa 45 cm x 45 cm + 5 cm

wysokos¢ 60 cm £ 5 cm

waga max 130 kg

pojemnos¢ z wkiadem 50 litrow

Materiaty uzyte do produkcji: beton o wysokiej wytrzymatosci (min. C 40),
ktéry spetnia wymagania wytrzymatosciowe zgodne z normg europejskg PN-
EN 206-1 lub rbwnowazna.
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CZESC VIl ZAMOWIENIA: DOSTAWA SPRZETU PPOZ

MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK

izolacyjna piany stanowi zabezpieczenia przed ponownym samozaptonem.
Certyfikaty i atesty:

Gasnica posiada niezbedne dopuszczenia i certyfikaty. Produkowana jest
zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 lub rownowaznej w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001 lub rownowazny. Gasnicg GWG-2x
ABF mozna gasi¢ pozary urzadzen elektrycznych o napieciu do 1 kV (Instytut
Energetyki Nr EWN/52/E/05-b).

Skutecznos¢ gaszenia 5A 34B 25F
Masa $rodka gasniczego 21
Czynnik roboczy N>
Czas dziatania 6s

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 PPOZ6.1 | Gasnica GSE-2x, 2 kg + uchwyt do zawieszenia na $cianie + tabliczka
Urzadzeniem elektronicznym GSE-2x, mozna gasi¢ urzgdzenia elektryczne
i elektroniczne zasilane napigciem do 1000 V z odlegtosci 1m.
Urzadzenie nie pozostawia sladéw na gaszonej powierzchni po uzyciu $rodka
gasniczego.
= 2kg srodka gasniczego CO2
= Latwa i ergonomiczna w obstudze
= Nie uszkadza urzadzen elektronicznych i elektrycznych (wyeliminowany efekt
szoku termicznego).
= Butla stalowa nowej generacji o niskiej masie
= Ekonomiczna w utrzymaniu i obstudze serwisowe;.
= Zawor wyposazony w bezpiecznik cisnienia.
= Konstrukcja zaworu umozliwia czasowe przerwanie gaszenia. 2
= Zbiornik urzadzenia pokryty farbg odporng na promienie UV poliestrowa.
Wieszak z opaskg do GSE2x,
Znak gasnica 150x150mm ISO 7010
Tabliczka gasnica informuje, ze w miejscach gdzie umieszczona jest taka
tabliczka znajduje sie gasnica.
e wykonany na plycie sztywnej o grubosci 0.65mm
e bez warstwy przylepnej
e norma PN-EN-ISO 7010 lub rownowazna
e Piyta fotoluminescencyjna
2 PPOZ7.1 | Gasnica GWG-2X AF do gaszenia pozaréw grupy A, F — 1 szt.+uchwyt do
zawieszenia na scianie+tabliczka
Gasnica ptynowa GWG-2x AF do gaszenia tluszczy z wieszakiem i znakiem.
Kupujac w zestawie masz pewnosé, ze wieszak bedzie dopasowany do
gasnicy, a znak spetnia norme ISO 7010 lub rbwnowazng i posiada atest
CNBORP lub réwnowazny.
Gasnica GWG-2x ABF ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do
zwalczania pozaréw ciat statych, olejéw, paliw, ttuszczy. Szczegdinie
zalecany w gastronomii i kuchniach domowych.
Sposob dziatania:
Gasi urzgdzenia elektryczne pod napieciem do 1 kV (z odlegto$ci min. 1m).
Zawarty w gasnicy srodek po rozpyleniu do w specjalnej dyszy wytwarza
piang, ktora odporna jest na wysokg temperature i nie powoduje gwattownego
wyrzutu palgcego sie ttuszczu (jak w przypadku wody). Ponadto warstwa 6
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Cisnienie probne zbiornika 27 bar
Cisnienie robocze 15 bar
Zakres temperatur stosowania -30 °C / +60 °C
Masa catkowita 4,5 kg
Maks. napiecie gaszonego urzgdz. 1000 V
3 | PPOZ8 | Gasnica mgtowa GWM 6xAF
Dane techniczne:
e Skutecznosé gasnicza: 13A 25F
e Masa srodka gasniczego: 6 litréw
e Czynnik roboczy: N, (azot)
e Czas dziatania: min. 9s
e Cisnienie prébne zbiornika: 27 bar
o Cisnienie robocze: 15 bar
e Zakres temperatur stosowania: +5 °C /+60 °C 22
o Masa catkowita: ~9,5 kg
¢ Maksymalne napiecie gaszonego urzgdzenia: 1000 V
Jakos¢ i bezpieczenstwo:
e Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001 lub réwnowazny.
e Spelnia wymagania normy europejskiej EN3 lub réwnowaznej oraz
Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE. lub rownowaznej
4 | PPOZ9 | Gasnica $niegowa 5kg CO2
Dane techniczne:
o Skutecznos¢ gasnicza: 89B
e Masa srodka gasniczego: 5 kg
e Czynnik roboczy: CO;
e Czas dziatania: min. 9 s
e Cisnienie prébne zbiornika: 320 bar
e Cisnienie robocze: 15 bar
e Zakres temperatur stosowania: -30 °C /+60 °C 2
e Masa catkowita: ~14 kg
e Maksymalne napiecie gaszonego urzgdzenia: 1000 V
Jakos¢ i bezpieczenstwo:
¢ Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001 lub réwnowazny.
e Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 lub rownowaznej oraz
Dyrektywy Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE. lub réwnowaznej

MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

LP.

SYMBOL

OPIS

ilos¢

szt/kpl

1

PPOZ1

Gasnica proszkowa, do gaszenia pozaréw A, B, C, 6 kg
KONTRUKCJA | PODSTAWOWE CECHY

e gasnica statocisnieniowa, wyposazona we wskaznik cisnienia
umozliwiajgcy sprawdzenie cisnienia

e gasnica przeznaczona do gaszenia pozarow grup ABC

o skutecznos$¢ gasnicza 55A, 233B, C

e mozliwos¢ gaszenia urzgdzen pod napieciem do 400 kV

e dzwignia zaworu odcinajgcego umozliwiajgca kontrole dozowania
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srodka gasniczego

o mozliwos¢ wielokrotnego napetniania

e wieszak do montazu na Scianie

o Mozliwosc stabilnego postawienia gasnicy na ziemi

e proszek nie wymagajacy wymiany przez caty okres uzytkowania
— dozywotnia gwarancja na proszek

e zbiornik gasnicy nie podlegajacy badaniom UDT co pie¢ lat
e lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

e gasnica nie wymagajgca remontow lakierniczych
e korpus zaworu wykonany z mosigdzu
e etykieta wykonana w technice sitodruku

o deklaracja zgodnosci dotgczona do kazdej gasnicy

Gasnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-
7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10 lub réwnowaznych

PPOZ2 Skrzynka na gasnice 6 kg z poz. 1 wraz z oznaczeniem, cato$¢ wykonana z
blachy o gr. 1 mm, kolor czerwony, wyposazona w zamek (kluczyk do
otwierania znajduje sie za szybka)

PPOZ3 Koc gasniczy szklany o wym. 200x300 cm
- wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej ( tkanina szklana
ECST200/1-142
- odporna na 450°C, splot 2/2 Z)

PPOZ4 Szafka na koc gasniczy o wym. 200x300 cm zamykana na kluczyk znajdujgcy
sie za szybka
- malowana farbg proszkowg na kolor czerwony
- wykonana z blachy o grubosci Tmm
- oznakowanie ,,Koc gasniczy”

PPOZ5 | Worek ewakuacyjny na akta
Rozmiar: 700x900x100 + 10
Odporny na temperature do 380 stopni Celsjusza, wykonanie z tkaniny
szklanej powlekanej folig metalizowang
uchwyty boczne, zamykanie na sznurek szklany, przystosowany do
zamykania na plomby.

PP0Z6.2 | Gasnica do gaszenia urzadzen elektrycznych i elektronicznych

e wykonany na ptycie sztywnej o grubosci 0.65mm
e bez warstwy przylepnej — zamawiajgcy dopuszcza rowniez znak z warstwg

e norma PN-EN-ISO 7010 lub réwnowazna
o Plyta fotoluminescencyjna

zasilanych napieciem do 1000 V 2 kg + uchwyt do zawieszenia na
Scianie + tabliczka

= 2kg srodka gasniczego CO2

= Nie uszkadzajgca urzadzen elektronicznych i elektrycznych (wyeliminowany
efekt szoku termicznego).

= Zawor wyposazony w bezpiecznik cisnienia.

= Konstrukcja zaworu umozliwiajgca czasowe przerwanie gaszenia.

Wieszak nascienny

Znak gasnica 150x150mm ISO 7010

przylepna
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Scianie+tabliczka

Gasnica ptynowa do gaszenia ciat statych, olejéw, paliw, tluszczy z
wieszakiem i znakiem.

znak spetniajgcy norme ISO 7010 i posiada atest CNBOP.
Gaszenie urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1 kV

Certyfikaty i atesty:
Zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 lub rownowaznej w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001.

Skutecznos¢ gaszenia: 5A 34B 25F
Masa srodka gasniczego: 2L

Norway SQ SLUZBA
grants WIEZIENNA
7 PPOZ7.2 | Gasnica do gaszenia pozaréw grupy A, F +uchwyt do zawieszenia na

Czynnik roboczy: N> 2
Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
] szt/kpl
1 PPOZ1 Gasnica proszkowa, do gaszenia pozarow A, B, C, 6 kg
KONTRUKCJA | PODSTAWOWE CECHY
e gasnica stafocisnieniowa, wyposazona we wskaznik ciSnienia
umozliwiajgcy sprawdzenie cisnienia
e gasnica przeznaczona do gaszenia pozarow grup ABC
e skutecznosc¢ gasnicza 55A, 233B, C
e mozliwos¢ gaszenia urzadzen pod napieciem do 400 kV
e dzwignia zaworu odcinajgcego umozliwiajgca kontrole dozowania
srodka gasniczego
e mozliwosc wielokrotnego napetniania
e wieszak do montazu na Scianie
o Mozliwos¢ stabilnego postawienia gasnicy na ziemi 4
e proszek nie wymagajacy wymiany przez caty okres uzytkowania
— dozywotnia gwarancja na proszek
e zbiornik gasnicy nie podlegajacy badaniom UDT co piec lat
e lakier odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,
e gasnica nie wymagajgca remontdw lakierniczych
e korpus zaworu wykonany z mosigdzu
e etykieta wykonana w technice sitodruku
¢ deklaracja zgodnosci dotgczona do kazdej gasnicy
Gasnica wyprodukowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami norm PN-EN-3-
] 7, EN-3-8, EN-3-9, EN-3-10 lub réwnowaznych
2 PPOZ2 Skrzynka na gasnice 6 kg z poz. 1 wraz z oznaczeniem, catos¢ wykonana z
blachy o gr. 1 mm, kolor czerwony, wyposazona w zamek (kluczyk do 4

otwierania znajduje sie za szybka)
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PPOZ3 Koc gasniczy szklany o wym. 200x300 cm

- wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej ( tkanina szklana
ECST200/1-142

- odporna na 450°C, splot 2/2 Z)

PPOZ4 Szafka na koc gasniczy o wym. 200x300 cm zamykana na kluczyk znajdujgcy
sie za szybka

- malowana farbg proszkowa na kolor czerwony

- wykonana z blachy o grubosci 1mm

- oznakowanie ,,Koc gasniczy”

PPOZ5 | Worek ewakuacyjny na akta

Rozmiar: 700x900x100 + 10

Odporny na temperature do 380 stopni Celsjusza, wykonanie z tkaniny
szklanej powlekanej folig metalizowang

uchwyty boczne, zamykanie na sznurek szklany, przystosowany do
zamykania na plomby.

PP0Z6.2 | Gasnica do gaszenia urzadzen elektrycznych i elektronicznych
zasilanych napieciem do 1000 V 2 kg + uchwyt do zawieszenia na
Scianie + tabliczka

= 2kg srodka gasniczego CO2

= Nie uszkadzajgca urzadzen elektronicznych i elektrycznych (wyeliminowany
efekt szoku termicznego).

= Zawor wyposazony w bezpiecznik cisnienia.

= Konstrukcja zaworu umozliwiajgca czasowe przerwanie gaszenia.

Wieszak nascienny

Znak gasnica 150x150mm ISO 7010

wykonany na ptycie sztywnej o grubosci 0.65mm

bez warstwy przylepnej — zamawiajgcy dopuszcza réwniez znak z warstwg
przylepnag

norma PN-EN-1SO 7010 lub réwnowazna

Plyta fotoluminescencyjna

PPOZ7.2 | Gasnica do gaszenia pozaréw grupy A, F +uchwyt do zawieszenia na
Scianiet+tabliczka

Gasnica ptynowa do gaszenia ciat statych, olejow, paliw, tluszczy z
wieszakiem i znakiem.

znak spetniajgcy norme ISO 7010 i posiada atest CNBOP.

Gaszenie urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1 kV

Certyfikaty i atesty:
Zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3 lub rownowaznej w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001.

Skutecznos¢ gaszenia: 5A 34B 25F

Masa srodka gasniczego: 2L

Czynnik roboczy: N>

Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C

PPOZ8 | Gasnica mgtowa GWM 6xAF

Dane techniczne:

Skutecznosc¢ gasnicza: 13A 25F
Masa srodka gasniczego: 6 litréw
Czynnik roboczy: N2 (azot)

Czas dziatania: min. 9 s

Cisnienie probne zbiornika: 27 bar
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Cisnienie robocze: 15 bar

e Zakres temperatur stosowania: +5 °C /+60 °C 22
o Masa catkowita: ~9,5 kg
e Maksymalne napiecie gaszonego urzgdzenia: 1000 V
Jakos¢ i bezpieczenstwo:
e Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001 lub réwnowazny.
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 lub rownowaznej oraz Dyrektywy
Bezpieczehstwa PED 2014/68/UE. lub rownowaznej
9 | PPOZ9 | Gasnica $niegowa 5kg CO2
Dane techniczne:
e Skutecznosé gasnicza: 89B 2
o Masa srodka gasniczego: 5 kg
e Czynnik roboczy: CO;
e Czas dziatania: min. 9 s
e Cisnienie prébne zbiornika: 320 bar
e Cisnienie robocze: 15 bar
e Zakres temperatur stosowania: -30 °C /+60 °C
e Masa catkowita: ~14 kg
o Maksymalne napiecie gaszonego urzgdzenia: 1000 V
Jakos¢ i bezpieczenstwo:
e Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu
o certyfikowany system jakosci ISO 9001 lub réownowazny.
Spetnia wymagania normy europejskiej EN3 lub réwnowaznej oraz Dyrektywy
Bezpieczenstwa PED 2014/68/UE. lub rownowaznej
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
FILMY TERAPEUTYCZNE
1 F1 ,Narodziny Gwiazdy” 2018 Rezyser:Cooper Bradley 1
2 F2 , Candy” 2008 Rezyser:Armfield Neil 1
3 F3 » Wszyscy jestesmy Chrystusami” 2008 Rezyser:Koterski Marek 1
4 F4 , Pod mocnym aniotem” 2014 Rezyser:Smarzowski Wojciech 1
5 F5 » Zabawa, zabawa” 2019 Rezyser:Debska Kinga 1
6 F6 ,LAmy” 2018 Rezyser:Kapadia Asif 1
7 F7 ~Skazany na bluesa” 2005 Rezyser:Kidawa-Btonski Jan 1
8 F8 ,Kiedy mezczyzna kocha kobiete” 2009 Rezyser:Mandoki Luis 1
9 F9 "Swieta polskie: Z6tty szalik" 2016 Rezyser:Morgenstern Janusz 1
1 F10 "Trainspotting" 1996 Rezyser:Boyle Danny 1
11 | F11 "Traffic" 2000 Rezyser:Soderbergh Steven 1
12 | F12 "Requiem for a Dream" 2000 Rezyseria Darren Aronofsky 1
13 | EF13 (L3a|T Vegas Parano Fear and Loathing in Las Vegas 1998 Rezyseria Terry 1
illiam
KSIAZKI TERAPEUTYCZNE
1 KS1 ,Kiedy ciato moéwi nie” G. Mate 1
2 KS2 ,Zycie po traumie” Rosenbloom Dena Williams Mary Beth Watkins Barbara E. | 1
3 KS3 ,P0 co swiatu psychoterapia” B de Barbaro 1
4 KS4 ,Psychoterapia sensomotoryczna” J. Fisher 1
5 KS5 ,Mowa ciata” A. Pease 1
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6 KS6 ,0dzyskaj siebie po toksycznym zwigzku”J. Mc Kenzi 1
7 KS7 LAlkoholizm grzech czy choroba” Osiatyriski Wiktor 1
8 KS8 , Dorosli wychowani w rodzinie z problemem alkoholowym. Uwolnij sie od 1
trudnej przeszitosci, wykorzystujac techniki CBT Kara Lissy
"O uzaleznieniach prosto i zrozumiale. Niezbednik pacjenta i jego rodziny"
9 KS9 M s 2
odrzynhski Robert
10 | ks10 ” Psychogdukacja w ter_apii uzaleznienia od alkoholu. Komunikacja i 5
motywacja” Modrzynski Robert Mankowska Anna
11 | ks11 » Wspétuzaleznieni jak zatroszczy¢ sie o siebie i budowac zdrowe relacje z 1
osobami uzaleznionymi” Joanna Flis
12 | KS12 ,Obnazony umyst” Annie Grace
13 | Ks13 » Nauka o uzaleznieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia” 1
Erickson Carlton K.
-Dom w butelce. Rozmowy z Dorostymi Dzieémi Alkoholikow” Agnieszka
14 | KS14 : s 1
Jucewicz Magdalena Kicinska
15 | KS15 ,Uzalezniony mézg” Glasner-Edwards Suzette 1
16 | KS16 ,Proces grupowy. Poradnik dla treneréw, nauczycieli” Agnieszka Kozak 1
17 | KS17 » Leczenie uzaleznionej osobowosci” Lee Jampolsky 1
18 | KS18 » Narcyz nowa teoria” Neville Symington 1
19 | KS19 ,Oblicza leku. Skad sie bierze i jak sobie z nim radzi¢” Fritz Riemann 1
20 | KS20 ,Znaczenie mitosci. Jak uczucia wptywajg na rozwéj mézgu” Sue Gerhardt 1
21 | KS21 .Psychoterapia poradnik dla pacjentow” Jerzy W. Aleksandrowicz 2
22 | KS22 » Zniewolone dziecinstwo” Miller Alice 1
23 | KS23 LZapobieganie samobodjstwom T.1 Motywacja zachowan” Brunon Hotyst 1
24 | KS24 LZapobieganie samobodjstwom T.2” Brunon Holyst 1
o5 | KS25 ~Wykfady o przemocy, perwersji i przestepczosci” David Morgan , Stanley 1
Ruszczynski
26 | KS26 ,Diabet ktérego znasz” Gwen Adshead Eileen Horne 1
27 | KS27 ,Przeciwdziatanie pzremocy w rodzinie. Komentarz” Spurek Sylwia 1
o8 | ks28 C Ii::)z)éckhologia penitencjarna” Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieczystaw 1
29 | KS29 Requiem dla snu — Selby Hubert Jr 1
30 | KS30 "Heroina" Tomasz Pigtek 1
31 | KS31 "LSD. MOJE TRUDNE DZIECKQO" Albert Hofmann 1
32 | ks32 "Narkotyki bez paniki Co trzeba wiedz_ieé o legalnych i nielegalnych 1
substancjach psychoaktywnych", David Nutt
33 | KS33 "Michat Koterski. To juz moje ostatnie zycie" Koterski Michat, Nowicka Beata |1
34 | KS34 "Na gtodzie. Moja historia walki z natogiem" Sheff Nic 1
35 | kS35 "UZALEZNIENIE_ W RODZINIE. Wsparcie d!a bliskich - rozpoznanie 1
problemu, emocje, zdrowienie" Stanger Louise
36 | KS36 "Halt. Zapiski z domu trzezwienia" —Jakub Zajgc 1
37 | KS37 "Koniec wspoétuzaleznienia. Jak przestac kontrolowac zycie innych i zaczgé 1
troszczyc sie o siebie" Melody Beattie
38 | KS38 "Morfina" Szczepan Twardoch 1
39 | KS39 "Monar. Moje ocalenie" Marek Plona 1
40 | KS40 ,Porozumienie bez przemocy. O jezyku zycia” Marshall B. Rosenberg 1
41 | KS41 ,Zjedz te zabe”. Brian Tracy 1
42 | KS42 ~Jestem wdzieczna za raka” Sylwia Pogorzelska 1
43 | KS43 ,Bez rgk, bez nég, bez ograniczen” Nick Vuijicic 1
44 | KS44 ~Jak przestac sie martwi¢ i zacza¢ zy¢” Dale Carnaegie 1
45 | KS45 ,13 rzeczy ktorych nie robig silni psychicznie rodzice” Morin Amy 1
GRY TERAPEUTYCZNE
1 Gl Karty gtebokiego poznania 2
2 G2 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. KONTAKT 2
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3 G3 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. SOR2 14+ 2
4 G4 DiXit 2
5 G5 Scrabble 2
6 G6 Jenga 2
7 G7 Trivial Pursuit 2
8 G8 Grzybobranie. W zielonym gaju 2
9 G9 Monopol 2
10 | G10 Rummikub 2
11 | e11 ALKOGOGLE (zestaw potréjny) rézne stany upojenia alkoholowego: poziom 1
1 (0k.0,8 -1,5%o0), poziom 2 (ok. 2 - 2.5 %0), poziom 3 (od 3 %o)
NARKOgogle (zestaw potréjny) model E - narkotyki zwykte, model F -
12 | G12 . 1
marihuana, model J - Ecstasy/LSD
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
FILMY TERAPEUTYCZNE
1 F1 ,Narodziny Gwiazdy” 2018 Rezyser:Cooper Bradley 1
2 F2 , Candy” 2008 Rezyser:Armfield Neil 1
3 F3 » Wszyscy jestesmy Chrystusami” 2008 Rezyser:Koterski Marek 1
4 F4 , Pod mocnym aniotem” 2014 Rezyser:Smarzowski Wojciech 1
5 F5 » Zabawa, zabawa” 2019 Rezyser:Debska Kinga 1
6 F6 ,LAmy” 2018 Rezyser:Kapadia Asif 1
7 F7 ~Skazany na bluesa” 2005 Rezyser:Kidawa-Btonski Jan 1
8 F8 ,Kiedy mezczyzna kocha kobiete” 2009 Rezyser:Mandoki Luis 1
9 F9 "Swieta polskie: Z6tty szalik" 2016 Rezyser:Morgenstern Janusz 1
1 F10 "Trainspotting” 1996 Rezyser:Boyle Danny 1
11 | F11 "Traffic" 2000 Rezyser:Soderbergh Steven 1
12 | F12 "Requiem for a Dream" 2000 Rezyseria Darren Aronofsky 1
13 | F13 (L3a|T Vegas Parano Fear and Loathing in Las Vegas 1998 Rezyseria Terry 1
illiam
KSIAZKI TERAPEUTYCZNE
1 KS1 ,Kiedy ciato moéwi nie” G. Mate 1
2 KS2 ,2Zycie po traumie” Rosenbloom Dena Williams Mary Beth Watkins Barbara E. | 1
3 KS3 ,P0 co swiatu psychoterapia” B de Barbaro 1
4 KS4 ,Psychoterapia sensomotoryczna” J. Fisher 1
5 KS5 ,Mowa ciata” A. Pease 1
6 KS6 ,Odzyskaj siebie po toksycznym zwigzku”J. Mc Kenzi 1
7 KS7 ,2Alkoholizm grzech czy choroba” Osiatynski Wiktor 1
8 KS8 , Dorosli wychowani w rodzinie z problemem alkoholowym. Uwolnij sie od 1
trudnej przesztosci, wykorzystujac techniki CBT Kara Lissy
"O uzaleznieniach prosto i zrozumiale. Niezbednik pacjenta i jego rodziny"
9 KS9 M . L 2
odrzyhski Robert
10 | ks10 » Psychoedukacja w terapii uzaleznienia od alkoholu. Komunikacja i 5
motywacja” Modrzynski Robert Marnkowska Anna
» Wspdtuzaleznieni jak zatroszczy¢ sie o siebie i budowac zdrowe relacje z
11 | KS11 . L . 1
osobami uzaleznionymi” Joanna Flis
12 | KS12 ,Obnazony umyst’ Annie Grace 1
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» Nauka o uzaleznieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia”
13 | KS13 . 1
Erickson Carlton K.
14 | Ks14 ,Dom w butelce. Rozmowy z Dorostymi Dzie¢mi Alkoholikéw” Agnieszka 1
Jucewicz Magdalena Kicinska
15 | KS15 ,Uzalezniony mézg” Glasner-Edwards Suzette 1
16 | KS16 ,Proces grupowy. Poradnik dla treneréow, nauczycieli” Agnieszka Kozak 1
17 | KS17 » Leczenie uzaleznionej osobowosci” Lee Jampolsky 1
18 | KS18 , Narcyz nowa teoria” Neville Symington 1
19 | KS19 ,Oblicza leku. Skad sie bierze i jak sobie z nim radzi¢” Fritz Riemann 1
20 | KS20 ,Znaczenie mitosci. Jak uczucia wptywajg na rozwéj mézgu” Sue Gerhardt 1
21 | KS21 ,Psychoterapia poradnik dla pacjentéw” Jerzy W. Aleksandrowicz 2
22 | KS22 » Zniewolone dziecinstwo” Miller Alice 1
23 | KS23 ,Zapobieganie samobodjstwom T.1 Motywacja zachowan” Brunon Hotyst 1
24 | KS24 LZapobieganie samobdjstwom T.2” Brunon Holyst 1
o5 | kS5 ~Wykfady o przemocy, perwersji i przestepczosci” David Morgan , Stanley 1
Ruszczynski
26 | KS26 ,Diabet ktérego znasz” Gwen Adshead Eileen Horne 1
27 | K827 ~Przeciwdziatanie pzremocy w rodzinie. Komentarz” Spurek Sylwia 1
28 | KS28 C Iijzyleckhologia penitencjarna”’ Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieczystaw 1
29 | KS29 Requiem dla snu — Selby Hubert Jr 1
30 | KS30 "Heroina" Tomasz Pigtek 1
31 | KS31 "LSD. MOJE TRUDNE DZIECKQO" Albert Hofmann 1
32 | ks32 “Narkotylfi bez paniki Co trzeba wiedz'ieé o legalnych i nielegalnych 1
substancjach psychoaktywnych", David Nutt
33 | KS33 "Michat Koterski. To juz moje ostatnie zycie" Koterski Michat, Nowicka Beata | 1
34 | KS34 "Na gtodzie. Moja historia walki z natogiem" Sheff Nic 1
"UZALEZNIENIE W RODZINIE. Wsparcie dla bliskich - rozpoznanie
35 | KS35 : o . 1
problemu, emocje, zdrowienie" Stanger Louise
36 | KS36 "Halt. Zapiski z domu trzezwienia" —Jakub Zajac 1
"Koniec wspotuzaleznienia. Jak przestaé kontrolowac zycie innych i zaczg¢
37 | KS37 e e . 1
troszczyC sie o siebie" Melody Beattie
38 | KS38 "Morfina" Szczepan Twardoch 1
39 | KS39 "Monar. Moje ocalenie” Marek Plona 1
40 | KS40 ,Porozumienie bez przemocy. O jezyku zycia” Marshall B. Rosenberg 1
41 | KS41 ,Zjedz te zabe”. Brian Tracy 1
42 | KS42 ~Jestem wdzieczna za raka” Sylwia Pogorzelska 1
43 | KS43 ,Bez rgk, bez nég, bez ograniczen” Nick Vujicic 1
44 | KS44 ~Jak przestac sie martwi¢ i zacza¢ zy¢” Dale Carnaegie 1
45 | KS45 ,13 rzeczy ktérych nie robig silni psychicznie rodzice” Morin Amy 1
GRY TERAPEUTYCZNE
1 Gl Karty gtebokiego poznania 2
2 G2 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. KONTAKT 2
3 G3 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. SOR2 14+ 2
4 G4 DiXit 2
5 G5 Scrabble 2
6 G6 Jenga 2
7 G7 Trivial Pursuit 2
8 G8 Grzybobranie. W zielonym gaju 2
9 G9 Monopol 2
10 | G10 Rummikub 2
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LP. | SYMBOL OPIS ilos¢
szt/kpl
FILMY TERAPEUTYCZNE
1 F1 ,Narodziny Gwiazdy” 2018 Rezyser:Cooper Bradley 2
2 F2 » Candy” 2008 Rezyser:Armfield Neil 2
3 F3 » Wszyscy jestesmy Chrystusami” 2008 Rezyser:Koterski Marek 2
4 F4 , Pod mocnym aniotem” 2014 Rezyser:Smarzowski Wojciech 2
5 F5 , Zabawa, zabawa” 2019 Rezyser:Debska Kinga 2
6 F6 LAmy” 2018 Rezyser:Kapadia Asif 2
7 F7 ~oKazany na bluesa” 2005 Rezyser:Kidawa-Btonski Jan 2
8 F8 ,Kiedy mezczyzna kocha kobiete” 2009 Rezyser:Mandoki Luis 2
9 F9 "Swieta polskie: Z6tty szalik" 2016 Rezyser:Morgenstern Janusz 2
1 F10 "Trainspotting" 1996 Rezyser:Boyle Danny 2
11 | F11 "Traffic" 2000 Rezyser:Soderbergh Steven 2
12 | F12 "Requiem for a Dream" 2000 Rezyseria Darren Aronofsky 2
13 | F13 IC_;aIT Vegas Parano Fear and Loathing in Las Vegas 1998 Rezyseria Terry 2
illiam
KSIAZKI TERAPEUTYCZNE
1 KS1 ,Kiedy ciato moéwi nie” G. Mate 2
2 KS2 ,Zycie po traumie” Rosenbloom Dena Williams Mary Beth Watkins Barbara E. | 2
3 KS3 ,P0 co swiatu psychoterapia” B de Barbaro 2
4 KS4 .Psychoterapia sensomotoryczna” J. Fisher 2
5 KS5 ,Mowa ciata” A. Pease 2
6 KS6 ,0dzyskaj siebie po toksycznym zwigzku”J. Mc Kenzi 2
7 KS7 ,2Alkoholizm grzech czy choroba” Osiatynski Wiktor 2
8 KS8 » Dorosli wychowani w rodzinie z problemem alkoholowym. Uwolnij sie od 2
trudnej przesztosci, wykorzystujgc techniki CBT Kara Lissy
9 KS9 "O uzaleznieniach prosto i zrozumiale. Niezbednik pacjenta i jego rodziny" 4
Modrzynski Robert
10 | ks10 » Psychoedukacja w terapii uzaleznienia od alkoholu. Komunikacja i 4
motywacja” Modrzynski Robert Mankowska Anna
11 | ks11 » Wspétuzaleznieni jak zatroszczyé sie o siebie i budowac zdrowe relacje z
osobami uzaleznionymi” Joanna Flis
12 | KS12 ,Obnazony umyst’ Annie Grace 2
13 | ks13 » Nauka o uzaleznieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia” 2
Erickson Carlton K.
,Dom w butelce. Rozmowy z Dorostymi Dzie¢mi Alkoholikéw” Agnieszka 2
14 | KS14 . L
Jucewicz Magdalena Kicinska
15 | KS15 ,Uzalezniony mézg” Glasner-Edwards Suzette 2
16 | KS16 ,Proces grupowy. Poradnik dla treneréw, nauczycieli” Agnieszka Kozak 2
17 | KS17 » Leczenie uzaleznionej osobowosci” Lee Jampolsky 2
18 | KS18 , Narcyz nowa teoria” Neville Symington 2
19 | KS19 ,Oblicza leku. Skad sie bierze i jak sobie z nim radzi¢” Fritz Riemann 2
20 | KS20 ,Zhaczenie mitosci. Jak uczucia wptywajg na rozwéj mézgu” Sue Gerhardt 2
21 | KS21 ,Psychoterapia poradnik dla pacjentéw” Jerzy W. Aleksandrowicz 4
22 | KS22 » Zniewolone dziecinstwo” Miller Alice 2
23 | KS23 ,Zapobieganie samobdjstwom T.1 Motywacja zachowan” Brunon Hotyst 2
24 | KS24 LZapobieganie samobdjstwom T.2” Brunon Hotyst 2
o5 | kS5 ~Wykfady o przemocy, perwersji i przestepczosci” David Morgan , Stanley 2
Ruszczynski
26 | KS26 ,Diabet ktérego znasz” Gwen Adshead Eileen Horne 2
27 | K827 ,Przeciwdziatanie pzremocy w rodzinie. Komentarz” Spurek Sylwia 2
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28 | KS28 » Psychologia penitencjarna” Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieczystaw 2
Ciosek
29 | KS29 Requiem dla snu — Selby Hubert Jr 2
30 | KS30 "Heroina" Tomasz Pigtek 2
31 | KS31 "LSD. MOJE TRUDNE DZIECKO" Albert Hofmann 2
32 | KS32 "Narkotyki bez paniki Co trzeba wiedzie¢ o legalnych i nielegalnych 2
substancjach psychoaktywnych", David Nutt
33 | KS33 "Michat Koterski. To juz moje ostatnie zycie" Koterski Michat, Nowicka Beata | 2
34 | KS34 "Na gtodzie. Moja historia walki z natogiem" Sheff Nic 2
35 | KS35 "UZALEZNIENIE W RODZINIE. Wsparcie dla bliskich - rozpoznanie 2
problemu, emocje, zdrowienie" Stanger Louise
36 | KS36 "Halt. Zapiski z domu trzezwienia" —Jakub Zajac 2
"Koniec wspotuzaleznienia. Jak przesta¢ kontrolowac zycie innych i zaczgé 2
37 | KS37 e e .
troszczy¢ sie o siebie" Melody Beattie
38 | KS38 "Morfina" Szczepan Twardoch 2
39 | KS39 "Monar. Moje ocalenie" Marek Plona 2
40 | KS40 ,Porozumienie bez przemocy. O jezyku zycia” Marshall B. Rosenberg 2
41 | KS41 ,Zjedz te zabe”. Brian Tracy 2
42 | KS42 ~Jestem wdzieczna za raka” Sylwia Pogorzelska 2
43 | KS43 ,Bez ragk, bez nég, bez ograniczen” Nick Vuijicic 2
44 | KS44 ~Jak przestaé sie martwic i zaczgc zy¢” Dale Carnaegie 2
45 | KS45 ,13 rzeczy ktérych nie robig silni psychicznie rodzice” Morin Amy 2
GRY TERAPEUTYCZNE
1 Gl Karty gtebokiego poznania 4
2 G2 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. KONTAKT 4
3 G3 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. SOR2 14+ 4
4 G4 DiXit 4
5 G5 Scrabble 4
6 G6 Jenga 4
7 G7 Trivial Pursuit 4
8 G8 Grzybobranie. W zielonym gaju 4
9 G9 Monopol 4
10 | G10 Rummikub 4
11 |e11 ALKOGOGLE (zestaw potréjny) rézne stany upojenia alkoholowego: poziom 1
1 (0k.0,8 -1,5%o), poziom 2 (ok. 2 - 2.5 %o), poziom 3 (od 3 %o)
12 | G12 NARKOgogIe (zestaw potréjny) model E - narkotyki zwykte, model F - 1
marihuana, model J - Ecstasy/LSD
LP. | SYMBOL OPIS ilos¢
szt/kpl
FILMY TERAPEUTYCZNE
1 F1 ,Narodziny Gwiazdy” 2018 Rezyser:Cooper Bradley 2
2 F2 , Candy” 2008 Rezyser:Armfield Neil 2
3 F3 » Wszyscy jestesmy Chrystusami” 2008 Rezyser:Koterski Marek 2
4 F4 , Pod mocnym aniotem” 2014 Rezyser:Smarzowski Wojciech 2
5 F5 » Zabawa, zabawa” 2019 Rezyser:Debska Kinga 2
6 F6 ,LAmy” 2018 Rezyser:Kapadia Asif 2
7 F7 ~Skazany na bluesa” 2005 Rezyser:Kidawa-Btonski Jan 2
8 F8 ,Kiedy mezczyzna kocha kobiete” 2009 Rezyser:Mandoki Luis 2
9 F9 "Swieta polskie: Z6tty szalik" 2016 Rezyser:Morgenstern Janusz 2
1 F10 "Trainspotting" 1996 Rezyser:Boyle Danny 2
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11 | F11 "Traffic" 2000 Rezyser:Soderbergh Steven 2
12 | F12 "Requiem for a Dream" 2000 Rezyseria Darren Aronofsky 2
13 | F13 I(_sal,? Vegas Parano Fear and Loathing in Las Vegas 1998 Rezyseria Terry 2
illiam
KSIAZKI TERAPEUTYCZNE
1 KS1 ,Kiedy ciato méwi nie” G. Mate 2
2 KS2 ,Zycie po traumie” Rosenbloom Dena Williams Mary Beth Watkins Barbara E. | 2
3 KS3 ,P0O co swiatu psychoterapia” B de Barbaro 2
4 KS4 .Psychoterapia sensomotoryczna” J. Fisher 2
5 KS5 ,Mowa ciata” A. Pease 2
6 KS6 ,Odzyskaj siebie po toksycznym zwigzku”J. Mc Kenzi 2
7 KS7 LAlkoholizm grzech czy choroba” Osiatynhski Wiktor 2
8 KS8 » Dorosli wychowani w rodzinie z problemem alkoholowym. Uwolnij sie od 2
trudnej przeszitosci, wykorzystujac techniki CBT Kara Lissy
9 KS9 "O uzaleznieniach prosto i zrozumiale. Niezbednik pacjenta i jego rodziny" 4
Modrzynski Robert
10 | ks10 » Psychoedukacja w terapii uzaleznienia od alkoholu. Komunikacja i 4
motywacja” Modrzynski Robert Mankowska Anna
11 | ks11 » Wspétuzaleznieni jak zatroszczyé sie o siebie i budowac zdrowe relacje z
osobami uzaleznionymi” Joanna Flis
12 | KS12 ,Obnazony umyst’ Annie Grace 2
13 | Ks13 i l\_lauka o uzaleznieniach. Od neurobiologii do skutecznych metod leczenia” 2
Erickson Carlton K.
-Dom w butelce. Rozmowy z Dorostymi Dzieémi Alkoholikow” Agnieszka 2
14 | KS14 : L
Jucewicz Magdalena Kicinska
15 | KS15 ,Uzalezniony mézg” Glasner-Edwards Suzette 2
16 | KS16 ,Proces grupowy. Poradnik dla treneréw, nauczycieli” Agnieszka Kozak 2
17 | KS17 » Leczenie uzaleznionej osobowosci” Lee Jampolsky 2
18 | KS18 , Narcyz nowa teoria” Neville Symington 2
19 | KS19 ,Oblicza leku. Skad sie bierze i jak sobie z nim radzi¢” Fritz Riemann 2
20 | KS20 ,Znaczenie mitosci. Jak uczucia wptywajg na rozwéj mézgu” Sue Gerhardt 2
21 | KS21 .Psychoterapia poradnik dla pacjentéw” Jerzy W. Aleksandrowicz 4
22 | KS22 » Zniewolone dziecinstwo” Miller Alice 2
23 | KS23 ,<Zapobieganie samobdjstwom T.1 Motywacja zachowan” Brunon Hotyst 2
24 | KS24 ,Zapobieganie samobdjstwom T.2” Brunon Hotyst 2
o5 | kS5 ~Wyktady o przemocy, perwersji i przestepczosci” David Morgan , Stanley 2
Ruszczynski
26 | KS26 ,Diabet ktérego znasz” Gwen Adshead Eileen Horne 2
27 | KS27 ,Przeciwdziatanie pzremocy w rodzinie. Komentarz” Spurek Sylwia 2
28 | KS28 » Psychologia penitencjarna” Beata Pastwa-Wojciechowska, Mieczystaw 2
Ciosek
29 | KS29 Requiem dla snu — Selby Hubert Jr 2
30 | KS30 "Heroina" Tomasz Pigtek 2
31 | KS31 "LSD. MOJE TRUDNE DZIECKQO" Albert Hofmann 2
32 | ks32 "Narkotyki bez paniki Co trzeba wiedz_iec’: o legalnych i nielegalnych 2
substancjach psychoaktywnych", David Nutt
33 | KS33 "Michat Koterski. To juz moje ostatnie zycie" Koterski Michat, Nowicka Beata | 2
34 | KS34 "Na gtodzie. Moja historia walki z natogiem" Sheff Nic 2
35 | KS35 "UZALEZNIENIE W RODZINIE. Wsparcie dla bliskich - rozpoznanie 2
problemu, emocje, zdrowienie" Stanger Louise
36 | KS36 "Halt. Zapiski z domu trzeZzwienia" —Jakub Zajgc 2
"Koniec wspotuzaleznienia. Jak przestac kontrolowac zycie innych i zaczg¢ 2
37 | KS37 e e )
troszczy¢ sie o siebie" Melody Beattie
38 | KS38 "Morfina" Szczepan Twardoch 2
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39 | KS39 "Monar. Moje ocalenie" Marek Plona 2
40 | KS40 ,Porozumienie bez przemocy. O jezyku zycia” Marshall B. Rosenberg 2
41 | KS41 ,Zjedz te zabe”. Brian Tracy 2
42 | KS42 ~Jestem wdzieczna za raka” Sylwia Pogorzelska 2
43 | KS43 ,Bez rgk, bez nég, bez ograniczen” Nick Vuijicic 2
44 | KS44 ~Jak przestac sie martwi¢ i zacza¢ zy¢” Dale Carnaegie 2
45 | KS45 ,13 rzeczy ktorych nie robig silni psychicznie rodzice” Morin Amy 2
GRY TERAPEUTYCZNE
1 Gl Karty gtebokiego poznania 4
2 G2 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. KONTAKT 4
3 G3 Gra planszowa terapeutyczna. Mijamy sie. SOR2 14+ 4
4 G4 DiXit 4
5 G5 Scrabble 4
6 G6 Jenga 4
7 G7 Trivial Pursuit 4
8 G8 Grzybobranie. W zielonym gaju 4
9 G9 Monopol 4
10 | G10 Rummikub 4
11 | 611 ALKOGOGLE (zestaw potréjny) rézne stany upojenia alkoholowego: poziom 1

1 (0k.0,8 -1,5%0), poziom 2 (ok. 2 - 2.5 %), poziom 3 (od 3 %o)
12 | 612 NAR_’KOgogIe (zestaw potréjny) model E - narkotyki zwykte, model F - 1

marihuana, model J - Ecstasy/LSD
CZESC IX ZAMOWIENIA: DOSTAWA POZOSTALEGO WYPOSAZENIA
MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK
LP. | SYMBOL OPIS ilosé

szt/kpl

1 wO1 Przescieradlo w ksztaicie prostokata o wymiarach 140 cm x 200 cm.

RODZAJ TKANINY:

Bawetna 100%, o gramaturze 140-160 g/m?

TOLERANCJA WYMIAROW:

szerokos¢ 140 cm £ 2 cm

dtugosc¢ 200 cm £ 3 cm

KOLORYSTYKA - biel

WYMAGANIA DOTYCZACE TKANINY POSCIELOWEJ:

Zmiana wymiaréw po pierwszym praniu (%):

- osnowa 5% 808

- watek 5%

Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:

pranie:

- zmiana barwy - 3-4

- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3

pot:

- zmiana barwy - 3-4

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3

tarcie suche:

stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
2 W02 Poszewka na poduszke

Poszewka mata (wiezienna) bawetniana (100%),
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- wymiary dt.51cm szer.41cm (+/3cm),
- tkanina biata, poscielowa, gramatura 140-145 g/m?, 404
Otwor na poduszke na diuzszej krawedzi poduszki, umieszczony symetrycznie,
o dtugosci 40 cm (+/- 1 cm), bez guzikow, z zaktadka.

Gatunek pierwszy.

W03 Recznik

recznik frotte w ksztatcie prostokgta o wymiarach 50 cm x 100 cm
RODZAJ TKANINY:

Bawetna 100%, o gramaturze 290 g/m?+ 15

MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145g+ 7

TOLERANCJA WYMIAROW: 808
- szerokos¢ 50 cm + 2

- dlugos¢ 100 cm + 3

WYMAGANIA DOTYCZACE TKANNY RECZNIKOWEJ:

. Sita zrywajgca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niz:
- osnowa — 20 daN

- watek — 20 daN

Wodochtonno$¢ po praniu (%) nie mniej niz 250

Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:

pranie

- zmiana barwy - 4

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 4

tarcie mokre

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej 3 - 4
KOLORYSTYKA

R‘?szkkolorowy z napisem ,ZK — AS’

Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

WOo4 Scierka do naczyn
Scierka do naczyn w ksztatcie prostokgta o wymiarach 45 cm x 75 cm.
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 235 g/m? + 5%
TOLERANCJA WYMIAROW:
szerokos¢ 45cm =1 cm 404
dlugos¢ 75cm £ 2 cm
KOLORYSTYKA - brgz
OPIS OBROBKI TECHNOLOGICZNEJ:
Krawedzie Scierki nie wykonczone krajkg sg podwiniete i przeszyte wzdtuz
podwiniecia.
Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

WO5 Koc
Opis ogolny
Koc do spania, w ksztatcie prostokagta o wymiarach 150 cm x 200 cm.
Wymagania techniczne:
2.1. Tkanina zasadnicza:
- tkanina o skfadzie: wetna 60 °/0, bawetna 20 °/0, poliester 20 % poliester, z
tolerancja £ 3 %;
- gramatura — nie mniej niz 633 g/m 2+ 7%;
- odpornosc¢ na zrywanie — nie mniej niz 30 daN dla osnowy i wagtku wg normy
PN-EN 1SO 13934-1:2013 lub réwnowaznej; 808
- odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
miana barwy - nie mniej niz 4
zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub rownowaznej;
odporno$¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réwnowaznej;
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kolor krata biato/bezowo - brgzowa.

2.2, Tkanina zasadnicza — dzianina dwustronnie drapana o parametrach:
100 % poliester;
gramatura — nie mniej niz 310 g/m?;
zmiana wymiarow wzdtuznych i poprzecznych po praniu w temperaturze
40° C _maksymalnie 5% wg normy PN-EN ISO 5077:2011 lub
rownowaznej metoda 2A wg normy PN-EN SO 6330:2012 Iub
réwnowaznej metoda 4M;
odporno$¢ wybarwien na pranie w temperaturze 40 °C:
- zmiana barwy — nie mniej niz 4
- zabrudzenie baweiny - nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
C06:2010/AIS lub réwnowaznej;
odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
- zmiana barwy - nie mnigj niz 4
- zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub réownowaznej;
odpornos¢ wybarwien na tarcie suche - nie mnigj niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub rownowaznej;
odpornos¢ przebicie kulka:
- 24 daN wg normy PN-EN ISO 9073- 5:2008 lub rownowazne;j
kolor — szary lub ciemnoszary
Pakowanie wyrobu
* Wyroby ztozone, pakowne po 5 szt. w worki foliowe, po wczesniejszym
przewigzaniu tasma.

WO6 Poduszka 202
Poduszka mata (wiezienna) Wymiary dt.50 cm szer. 40 cm (+/-3cm), waga ok.
1 kg. Tkanina naturalna tkanina roslinna w kolorze biatym, kremowym i
bezowym, o gramaturze 300g/m2.

Wypetniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowcéw odpadowych
wykonczona przeciwzapalnie

WO7 Materac - Materac wykonany z tkaniny odpornej na zginanie, zmywalnej,
paraprzepuszczalnej, nieprzepuszczajgcy ptyndw, nie powodujgcych
odparzen i odlezyn. Rdzen materaca jest wykonany z trudno zapalnej pianki
poliuretanowej DS3040FR, o zwiekszonej twardosci 30 kg/m® Pianka
DS3040FR jest oparta na formule: Melaniny, Poliolu ALCUPOL F- 5611 i
uniepalniacza TRIS - CHLOROISIPROPYL-PHOSPHATE LF - 11 gwarantuje
trudno zapalnos¢ pianki materaca.

Rdzen Materaca - DS3040FR (Trudno zapalna pianka poliuretanowa). Do
stworzenia trudno zapalnej pianki uzyto zestawienie

Melaniny, Poliolu  ALCUPOL F5611 [ uniepalniacza  TRIS
CHLOROISIPROPYLPHOSPHATE LF - 11.

Spetnia wymagania: BS 5852:Part2 : 1982, Ignition source 5 (Crib 5) as
Schedule | Part |

Tkanina zewnetrzna: Tkanina SAMED C460, Spetnia wszelkie wymogi
stawiane zasadniczym wyrobom medycznym

Wymiary materaca:

Dtugosc¢: 1950mm (+5 mm) 202

Szerokos¢: 750mm (5 mm)
Grubosé: 100mm, 80mm, 70mm (£5 mm)

Wiasnosci fizykomechaniczne
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Rodzaj Badania Wielkos¢ Wymagania Metodyka
Badania
Gestos¢ pozorna Kg/m3 27,5-30,5 PN-EN ISO
845:2000 lub
réwnowazna
Napreznie kPa 3,95 - PN-EN ISO
Sciskajgce CLD 3386-1:2000
(40%) lub rbwnowazna
Elastycznosé powyzej 45 PN-EN ISO
8307:2000
lub rbwnowazna
ponizej 7 PN-EN ISO
Odksztatcenie 1856:2004
trwate (50%) lub réwnowazna
spetnia BS 5852: : Part 2
: 1982, Ignition
Palnos¢ wg BS source 5 (Crib
5852 5) as Schedulel
Partl lub
réwnowazna

Tkanina pokryciowa materaca

LP |PARAMETRY JM WIELKO METODA
SC
1. |Masa powierzchniowa g/m2 Szer. | | | PN-EN ISO
Ocm 175 | 2286-2
+20 szer. | Metoda A
145 cm lub
155+ 10 | rownowazna
2. Sita zrywajgca DaN PN-EN ISO
Wzdtuzna 5cm 1421
Wszerz Metoda |
> 20 lub
>10 rownowazna
3. Wodoszczelnosé mm > 2000 PN-EN ISO
stupa 1734
wody lub
rownowazna
4. Paroprzepuszczalnosc g/m2/24h > 300 Instrukcja
Laboratoryjna
1-BAL-RL012
5. |Zmiana wymiaréw po PN-EN 25077
praniu dla: lub
Szer. materiatu 145cm rownowazna
Wzdtuzna
Wszerz
Szer. materiatu 1 1 Ocm
Wzdtuzna
Wszerz
6. | Konstrukcja wyrobu Powloka  |PU 100%
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Nos$nik Poliester 100%

7. Atest Higieniczny

Badanie tlgcego papierosa i
Atesty/ Certyfikaty réwnowaznika zapatki
Badanie wodoszczelnosci,
paroprzepuszczalnosci

Atesty i certyfikaty

Raport z badah wodoszczelnosci

Atest higieniczny

Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych
Oswiadczenie o dezynfekcji

Wyznaczenie przepuszczalnosci pary wodnej
Ocena zapalnosci pianki poliuretanowej

oakhwdE

S7

Zestaw garnkow

Zawartosc¢ zestawu: 1 x Garnek 20 cm, 1 x Garnek 22 cm, 1 x Garnek 24 cm,
1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Rondel 16 cm, 1 x Rondel 18 cm,
4 x Pokrywka

Pojemnos¢ (1): garnek 2.6 |, garnek 4.3 |, garnek 5.3 |, rondel 1.3 |, rondel 1.7 |

Przeznaczenie: kuchnia indukcyjna

Powloka zewnetrzna: stal nierdzewna

Powtoka wewnetrzna: stal nierdzewna wzmocniona tytanem
Mozliwos$¢ mycia w zmywarce

S8

Zestaw przyborow kuchennych 9 elementow:
o Lyzka: do gotowania i podawania potraw
Lyzka cedzakowa
Chochla: do podawania ptynnych potraw
Lopatka: do odwracania ryb i migesa
Dtuga topatka: do gotowania i podawania ryb
Trzepaczka
Szpatutka do nale$nikéw: do odklejenia i odwracania nale$nikéw
Ubijak
e Szczypce kuchenne
Akcesoria w catosci wykonane z tworzywa sztucznego, wzmochionego
dodatkowo wtoknem szklanym.
Bezpieczne dla naczyn z powtokg nieprzywierajgcg, odporne na temperatury
do 220°C.
Mozna my¢é w zmywarce.
Dopuszczone do kontaktu z zywnoscig.

10

S10

Deska do krojenia
Deska do krojenia antyposlizgowa z tworzywa o wymiarach 28x39 z
uchwytem z mozliwo$cig mycia w zmywarce

11

S12

Rekawice kuchenne — komplet (2szt.)

Certyfikowane rekawice ochronne. Oznakowane CE zgodnie z nowym
Rozporzgdzeniem 2016/425/UE lub réwnowaznym w sprawie Srodkéw
Ochrony Indywidualnej . Bardzo dtugie dla lepszej ochrony reki Odpornos¢
termiczna do 250°C

12

S13

Zestaw pojemnikéw do przechowywania zywnosci
Materiat: Szkto hartowane

Pojemnos$c¢ [ml]: 150, 400, 715, 1000, 2000

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

Mozliwos¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwo$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak
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13 | S14 Zestaw naczyh dla 6 osob kpl

6 ptaskich talerzy o wymiarze +/- 270 mm,

6 mniejszych talerzy o wymiarze+/- 205 mm
6 talerzy gtebokich o wymiarze +/- 180 mm

6 pojemnych filizanek/ kubkoéw +/- 350 ml

6 spodkéw o wymiarze +/- 175 mm

Materiat: porcelana/szkto hartowane

Liczba sztuk w opakowaniu: 30

Mozliwos¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwo$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak

14 | Pd Podajnik na papier do ragk

- pojemnika na recznik papierowy ZZ

- pojemnos¢ do 500 szt. recznikéw

- okienko do kontroli ilosci recznikdéw w pojemniku
- zamykany na kluczyk

- kolor: biaty

- uchwyty umozliwiajgce montaz podajnika na Scianie
Wymiary:

- szerokosc¢ 28

- wysokos$¢ 26,5cm

- gtebokos¢ 14,5cm

15 | Pm Podajnik na mydio piankowe

- uchwyty umozliwiajgce montaz podajnika na scianie
- kolor: biaty

- do stosowania z mydtem w pianie

- okienko do kontroli poziomu mydta

- zamykany na kluczyk

Wymiary:

- szerokos¢ 11,5cm

- wysokos¢ 25cm

- gtebokos¢ 11,5cm

16 | PP Scienny dozownik na ptyn do naczyn

Pojemnos¢: 1 litr

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 szczotkowana (grubos¢ 0,8)
Wykonczenie powierzchni: matowe

Wymiary: wysokos¢ 280 mm, szerokos¢ 100 mm, gtebokos¢é 100 mm
Sposdb uruchamiania: dzwignia

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w pianie

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami

Waga netto: 1,05 kg

Zawor niekapek

Zbiornik wielokrotnego napetniania, mozna uzupetnia¢ z kanistra
Sprezyna: stal hartowana

Zamek i klucz: metal

17 | Pdez Metalowy tokciowy dozownik ptynéw dezynfekcyjnych 0,5 |
Wiasciwosci :

materiat: stal i tworzywo ABS

opcjonalnie moze by¢ zamykany na kluczyk

przezroczysty pojemnik ptynu dezynfekujgcego

uzupetniany z kanistra

pojemnos¢: 500 ml

tatwy w utrzymaniu w czystosci

prosty montaz i obstuga
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mozliwos¢ petnej sterylizacji

uruchamiany przyciskiem fokciowym

opcja ustawienia wielkosci dozy ok. 0,7 ml - 1,0 ml - 1,5 mi
dostosowany do kazdego rodzaju ptynu dezynfekujacego

mechanizm dozujgcy wykonany ze stali kwasoodporne;j

wymiary. - szerokosc¢ 8,2 cm, -gteboko$¢ 22,5 cm, - wysokos¢ 28,3 cm

18

Up

Uchwyt na papier toaletowy

- posiadajacy klapke

- wytworzony z metalu chromowanego

- uchwyty umozliwiajgce montaz na Scianie
Wymiary

- dtugo$¢ 12,5cm

- szerokos¢ 14,5cm

12

19

C29

Lampa na biurko - parametry:
o Moc strumienia swietlnego: 100-120 lumendw
Wymiary klosza: 280x45 cm
Regulowana wysokos$¢: 30-75 cm
Wymiary: 220x505x110 mm
Wylacznik: wylgcznik umieszczony na kablu
Stabilna podstawa: min. o wadze 1,6 kg
o Mocowana do blatu: mozliwos¢ przymocowania do blatu biurka za
pomocg klipsa zaciskowego (max. rozstaw 5 cm)

25

20

RO1

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 170x110cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy

21

RO2

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 170x80cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

22

RO3

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 205x110cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

23

RO4

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 80x250cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem umowy

24

RO5

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 110x150cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

25

ROG6

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 80x150cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy

26

Wzl

Wodzek do rozwozenia positkdw

Wymiary ok. W960x Sz.1200 x G+.600

Materiat: stal nierdzewna

Wdbzek posiada 4 kdtka w tym 2 z hamulcem

Posiada narozne odbojniki

Mozliwos¢ tatwego czyszczenia

Liczba potek 2 szt.

Maksymalny ciezar pétki od 45kg

Koétka nie rysujgce posadzki, nie pozostawiajgce na niej Sladow i sg skretne w
zakresie 360°

27

Wz2

Zestaw sprzatajacy na kotkach samonastawnych

- wozek do sprzatania duzych powierzchni

- posiadajacy: cztery wiadra o pojemnosci od 18 | do 20 | (dwa wiadra w
zestawie + dwa zapasowe), cztery kuwety na detergenty i akcesoria (dwie
kuwety w zestawie + 2 kuwety zapasowe), cztery wiadra o pojemnosci od 6 do
8 | (dwa wiadra w zestawie + dwa wiadra zapasowe), roznokolorowe wiadra
umozliwiajg oddzielenie wody brudnej i czystej

- wyposazony w prase szczekowg do wyciskania mopow wykonanej z trwatego
materiatu - z boku wdézka znajduje sie uchwyt na miotte, dodatkowy mop lub
inny przedmiot do czyszczenia

- uchwyt na duzy worek na $mieci
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- wozek posiada cztery kotka
- waga: ok. 20 kg
- obcigzenie: 25 kg

28 | KON2 Plastikowy kontener 120l na smieci zotty, zielony, niebieski
e wykonany z HDPE - polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci co
zapewnia wysokg jakos¢ pojemnikow.
e odpornos¢ na promieniowanie UV.
pojemnik wyposazony w gumowe cichobiezne kota osadzone na stalowej
OSi.
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
odpornos$¢ na niskie temperatury
tatwosc¢ oprozniania
odpornos¢ na chemikalia
optymalizacja transportu i magazynowania - mozliwo$¢ sztaplowania
zgodne z normg EN 840 lub réwnowazng
miejsce na identyfikator RFID
uchwyt umozliwiajgcy transport pojemnika
tatwos¢ w utrzymaniu higieny pojemnika
wzmocniona listwa grzebieniowa
pojemnos¢ 120 litrow

29 | Mt Mata antyposlizgowa plastikowa

- antyposlizgowa

- tworzywo: plastik

- kolor: szary

- wymiary minimalne 50x50cm maksymalne 60x60cm

30 | C24 Suszarki $cienne na pranie

- solidna metalowa lakierowana

- odporna na wilgo¢

- bardzo tatwo sktadana i rozktadana

- szes¢ pretdow do wieszana prania o dtugosci 60 cm kazdy.
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T T T T

A-62cm
B-55cm
C-54cm
D-56cm
E- 5cm D

31

pC11

Miska plastikowa okragta

- wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
- wymiar: $rednica 45-46cm

- pojemnos$¢ 18-20L

71

32

Kosz na smieci

- 2 wyjmowane kubetki o pojemnosci 15L oraz 6L
- pedat utatwiajgcy otwieranie pokrywy kosza

- materiat: plastik

- kolor: jasnoszary

129

33

pC13

Szufelka i zmiotka
- szufelka z gumowym wykonczeniem
- wyposazony w system umozliwiajgcy mocowanie szufelki i zmiotki

72

34

pCl4

Szczotka z dtugim trzonkiem szeroko$¢ szczotki 30-45cm, wykonana z
tworzywa sztucznego, dtugos¢ wiosia 6-7cm, wykonane z wiosia o srednigj
grubosci i miekkosci. Kij wykonany z drewna, zakohczony gwintem, dtugosci
ok. 150cm.

14

35

pC16

Szczotka do WC z podstawka

- wykonana z tworzywa sztucznego,

- mozliwos¢ wlania ptynu dezynfekujgcego do podstawki
- kolor biaty

Wymiary:

- szerokos¢: minimum 13 cm,

- gtebokos¢: minimum 13 cm

71
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| - wysoko$é minimum: 37 cm

MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

- szerokos¢ 50 cm + 2

- dtugos¢ 100 cm + 3

WYMAGANIA DOTYCZACE TKANNY RECZNIKOWEJ:
. Sita zrywajgca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niz:
- osnowa — 20 daN

- watek — 20 daN

Wodochtonnos¢ po praniu (%) nie mniej niz 250
Odpornos$¢ wybarwien, nie mniej niz:

pranie

- zmiana barwy - 4

- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 4
tarcie mokre

- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej 3 - 4

KOLORYSTYKA

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 WO1 Przescieradio w ksztaicie prostokata o wymiarach 140 cm x 200 cm .
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 140-160 g/m?
TOLERANCJA WYMIAROW:
szeroko$¢ 140 cm £ 2 cm
dtugos¢ 200 cm £ 3 cm
KOLORYSTYKA - biel
WYMAGANIA DOTYCZACE TKANINY POSCIELOWEJ:
Zmiana wymiarow po pierwszym praniu (%):
- osnowa 5% 120
- watek 5%
Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:
pranie:
- zmiana barwy - 3-4
- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
pot:
- zmiana barwy - 3-4
- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
tarcie suche:
stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
2 WO2 Poszewka na poduszke
Poszewka mata (wiezienna) bawetniana (100%),
- wymiary dt.51cm szer.41cm (+/3cm),
- tkanina biata, poscielowa, gramatura 140-145 g/m?, 60
Otwor na poduszke na diuzszej krawedzi poduszki, umieszczony symetrycznie,
o dtugos$ci 40 cm (+/- 1 cm), bez guzikéw, z zaktadka.
Gatunek pierwszy.
3 WO3 Recznik
recznik frotte w ksztatcie prostokgta o wymiarach 50 cm x 100 cm
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 290 g/m?+ 15
MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145g+ 7
TOLERANCJA WYMIAROW: 120
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Recznikkolorowy z napisem ,ZK — AS”
Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

W04 Scierka do naczyn
Scierka do naczyn w ksztatcie prostokgta o wymiarach 45 cm x 75 cm.
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 235 g/m?+ 5%
TOLERANCJA WYMIAROW:
szerokos¢ 45 cm = 1 cm 60
dlugos¢ 75cm £ 2 cm
KOLORYSTYKA - brgz
OPIS OBROBKI TECHNOLOGICZNEJ:
Krawedzie Scierki nie wykonczone krajkg sg podwiniete i przeszyte wzdtuz
podwiniecia.
Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

WO5 Koc
Opis ogdlny
Koc do spania, w ksztafcie prostokgta o wymiarach 150 cm x 200 cm.
Wymagania techniczne:
2.1. Tkanina zasadnicza:
- tkanina o skfadzie: wetna 60 °/0, bawetna 20 °/0, poliester 20 % poliester, z
tolerancja = 3 %;
- gramatura — nie mniej niz 633 g/m 2+ 7%;
- odpornos$c¢ na zrywanie — nie mniej niz 30 daN dla osnowy i wagtku wg normy
PN-EN ISO 13934-1:2013 lub réwnowaznej; 120
- odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
miana barwy - nie mniej niz 4
zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub rownowaznej;
odporno$¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réownowaznej;
kolor krata biato/bezowo - brgzowa.
2.2, Tkanina zasadnicza — dzianina dwustronnie drapana o parametrach:
100 % poliester;
gramatura — nie mniej niz 310 g/m?;
zmiana wymiarow wzdtuznych i poprzecznych po praniu w temperaturze
40° C _maksymalnie 5% wg normy PN-EN ISO 5077:2011 Ilub
rbwnowaznej metoda 2A wg normy PN-EN SO 6330:2012 Ilub
réownowaznej metoda 4M;
odporno$¢ wybarwien na pranie w temperaturze 40 °C:
- zmiana barwy — nie mniej niz 4
- zabrudzenie baweiny - nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
C06:2010/AIS lub réwnowaznej;
odporno$¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
- zmiana barwy - nie mniej niz 4
- zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub rwnowaznej;
odporno$¢ wybarwienh na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réwnowaznej;
odporno$¢ przebicie kulka:
- 24 daN wg normy PN-EN ISO 9073- 5:2008 lub réwnowaznej
kolor — szary lub ciemnoszary
Pakowanie wyrobu
» Wyroby ztozone, pakowne po 5 szt. w worki foliowe, po wczesniejszym
przewigzaniu tasma.
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WO6

Poduszka

Poduszka mata (wiezienna) Wymiary dt.50 cm szer. 40 cm (+/-3cm), waga ok.
1 kg. Tkanina naturalna tkanina roslinna w kolorze biatym, kremowym i
bezowym, o gramaturze 300g/m2.

Wypetniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowcéw odpadowych
wykonczona przeciwzapalnie

30

S5

Wdézek do przewozu potraw

Wymiary 705x405x810 mm

Uchwyty na krétszych bokach

Wyposazony w potke u dotu, ktdra zwieksza ilos¢ dostepnego miejsca

Wobzek wykonany ze stali szlachetnej niewrazliwej na zarysowania
powierzchni.

Wyposazony w 4 obrotowe kotka, bieznik: guma

Dodatkowo dwa hamulce umozliwiajgce wiekszg kontrole nad jazda.
Maksymalne obcigzenie 100 kg, po 50 kg na pietro.

S7

Zestaw garnkow

Zawartosc¢ zestawu: 1 x Garnek 20 cm, 1 x Garnek 22 cm, 1 x Garnek 24 cm,
1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Rondel 16 cm, 1 x Rondel 18 cm,
4 x Pokrywka

Pojemnos¢ (1): garnek 2.6 |, garnek 4.3 |, garnek 5.3 |, rondel 1.3 |, rondel 1.7 |

Przeznaczenie: kuchnia indukcyjna

Powloka zewnetrzna: stal nierdzewna

Powtoka wewnetrzna: stal nierdzewna wzmocniona tytanem
Mozliwos¢ mycia w zmywarce

S8

Zestaw przyborow kuchennych 9 elementow:
o Lyzka: do gotowania i podawania potraw
Lyzka cedzakowa
Chochla: do podawania ptynnych potraw
Lopatka: do odwracania ryb i migesa
Dtuga topatka: do gotowania i podawania ryb
Trzepaczka
Szpatutka do nale$nikéw: do odklejenia i odwracania nale$nikéw
Ubijak
e Szczypce kuchenne
Akcesoria w catosci wykonane z tworzywa sztucznego, wzmochionego
dodatkowo wtdoknem szklanym.
Bezpieczne dla naczyn z powtokg nieprzywierajgcg, odporne na temperatury
do 220°C.
Mozna my¢ w zmywarce.
Dopuszczone do kontaktu z zywnoscig.

10

S10

Deska do krojenia
Deska do krojenia antyposlizgowa z tworzywa o wymiarach +/- 28x39 z
uchwytem z mozliwo$cig mycia w zmywarce

10

11

S12

Rekawice kuchenne — komplet (2szt.)

Certyfikowane rekawice ochronne. Oznakowane CE lub réwnowazne
zgodnie z nowym Rozporzadzeniem 2016/425/UE lub rownowaznym w
sprawie Srodkéw Ochrony Indywidualnej. Bardzo diugie dla lepszej
ochrony reki Odpornoé¢ termiczna do 250°C

12

S13

Zestaw pojemnikéw do przechowywania zywnosci
Materiat: Szkto hartowane
Pojemnos$¢ [ml]: 150, 400, 715, 1000, 2000

10
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Liczba sztuk w opakowaniu: 10
Mozliwo$¢ mycia w zmywarce: Tak
Mozliwos¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak
13 | S14 Zestaw naczyh dla 6 osob kpl
e 6 ptaskich talerzy o wymiarze +/- 270 mm,
e 6 mniejszych talerzy o wymiarze+/- 205 mm
e 6 talerzy gtebokich o wymiarze +/- 180 mm
e 6 pojemnych filizanek/ kubkow +/- 350 ml
e 6 spodkdéw o wymiarze +/- 175 mm 8
Materiat: porcelanal/szkto hartowane
Liczba sztuk w opakowaniu: 30
Mozliwos$¢ mycia w zmywarce: Tak
Mozliwos$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak
14 | C9 Przedtuzacz 2m, 4 gniazda 16A 250 V 23
e Przewdd 2 metrowy z przeplotem 4-droznym
o Certyfikat TUW/GS/S/CE lub réwnowazny
e (Od -20 do +80 stopni Celcjusza

15 | C11 Pojemnik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej) . Podajnik na papier toaletowy jumbo. Duzy model do zwoju 400 m. 23
Jednoczesciowa pokrywa z przegubem ufatwia obstuge i utrzymanie higieny.
Zamkniecie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru.

Wymiary: @305, gteboko$¢ 135 mm. Z dnem.

16 | C12 Szczotka i zmiotka z szufelka (komplet) z tworzywa sztucznego. Szczotka
zaopatrzona w syntetyczne wilosie rozszczepione na koncach. Szufelka 21
wyposazona w gumowe zakohczenie oraz zaczep umozliwiajgcy mocowanie
zmiotki. Szerokosc¢ szufelki okoto 21-23 cm.

17 | C13 Pojemnik ze szczotkg WC ze stali nierdzewne;.

Wysokos¢ 390 mm

Srednica 105 mm

e Szczotka do WC - tuba stojgca wykonana ze stali nierdzewnej matowe;j. 23

e Raczka szczotki wyposazona jest w przykrywke tuby, ktéra zapobiega
wydostawaniu sie zapachu.

o Na dnie tuby znajduje sie plastikowa miseczka, ktérg mozna wyjmowac.

o Pozwala to na fatwe utrzymanie szczotki w czystosci.

18 | C16 Kosz na $mieci z uchylng pokrywg, pojemnosc¢ 25 litréw, wykonany z 33
tworzywa sztucznego wzmocnionego

19 | Cl16.2 Kosz na $mieci tazienkowy 5 litréw stal nierdzewna, otwierany na pedat
Wymiary: - srednica 200 mm, - wysokos¢ 290 mm
Dodatkowo wyposazony jest w wewnetrzny plastikowy pojemnik, dzieki 23
ktéremu 2z tatwoscia wyrzuca sie $Smieci. Stabilna rgczka umozliwia
przenoszenie kosza, nawet z catg jego zawartoscia.

20 | C17 Scienny dozownik mydta w ptynie wykonany ze stali nierdzewne;j,
szczotkowanej (matowej). Model odporny na wandalizm z zamknieciem na
zamek i uniwersalnym kluczem. Jednoczesciowa pokrywa z przegubowym
otwarciem utatwia obstuge i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym
uruchamianiem. Antyblokada: jedna doza na jedno przycisniecie, nawet w
przypadku dtuzszego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa 28
dozujgca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: utatwia napetnianie
pojemnikami o duzej pojemnosci. Zbiornik zapobiegajgcy statej stagnac;ji
mydta. Okienko kontroli poziomu mydta. Wykonczenie Inox 304 btyszczacy.

Grubos¢ Inoxu: 1 mm. Pojemnos¢: 1 litr. Wymiary: 90 x 105 x 252 mm. Do
mydfa w ptynie na bazie roslinnej o maksymalnej lepkosci: 3 000 mPaes.

21 | C18 Pojemnik na reczniki papierowe - pojemnosc¢ do 500 szt. recznikow - okienko 11
do kontroli ilosci recznikéw - wykonany ze stali nierdzewnej, szczotkowanej
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(matowej) - zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym - zamek
zlicowany z powierzchnig urzgdzenia - fgczenia bokéw spawane i szlifowane -
niewidoczne zawiasy

22 | C19 Scienny dozownik ptynu do naczyn wykonany ze stali nierdzewne;j,
szczotkowanej (matowej)

Model odporny na wandalizm z zamknigciem na zamek i uniwersalnym
kluczem. Jednoczesciowa pokrywa z przegubowym otwarciem utatwia
obstuge i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem.
Pojemnosé: 1 litr.

Zawor niekapek

Zamek i klucz: metal

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

23 | C20 Zestaw mop + wiadro

o Mop ptaski z trzy czesciowym drgzkiem

naktadka z mikrofibry

Wiadro z wyciskaczem

Waga: 1,8 kg.

mikroaktywne witdkna naktadki

naktadka mopa przeznaczona do mycia: ptytek, PVC, paneli, a takze
drewnianych parkietow i desek.

o mozliwos¢ prania naktadki

24 | C22 Deska do prasowania sktadana

- stelaz stalowy malowany proszkowo

- regulacja wysokosci

- powierzchnia prasowania wykonana z siatki: +/-2cm 105 x 30 cm
- zdejmowany pokrowiec bawetniano-poliestrowy

- wysokiej jakosci pianka pod tkaning

- podstawka pod zelazko z niepalnymi silikonowymi podktadkami

- plastikowe naktadki zapobiegajace slizganiu sie

- drgzek blokady wybranej wysokosci

- udzwig: min.20 kg

- $rednica rurek: min.19 mm

- wymiary deski po ztozeniu: 144 x 31,5 x 6 cm +/-2cm

- wymiary deski tgcznie z podstawka pod zelazko: 120 x 30 cm +/-2cm

25 | C24.2 Suszarki rozktadane do ubran

NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY:

e Powierzchnia suszenia: 20m

e Wymiary po roztozeniu: 173x56x93cm (+/- 6 cm)

e Aluminiowe druty

o Stelaz stworzony w oparciu o stal powlekang

Zabezpieczenie skrzydet, przegubow oraz dodatkowy mechanizm chronigcy
przed nieprzewidzianym ztozeniem, zwiekszajgca stabilnos¢ suszarki

26 | C29 Lampa na biurko - parametry:

o Moc strumienia swietlnego: 100-120 lumendw

Wymiary klosza: 280x45 cm

Regulowana wysokosc¢: 30-75 cm

Wymiary: 220x505x110 mm

Wyltacznik: wylgcznik umieszczony na kablu

Stabilna podstawa: min. o wadze 1,6 kg

o Mocowana do blatu: mozliwos¢ przymocowania do blatu biurka za
pomocg klipsa zaciskowego (max. rozstaw 5 cm)

27 | C31 Miska plastikowa okragta

- wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
- wymiar: srednica 45-46cm

- pojemnos$¢ 18-20L

28 | C32 Chlebak drewniany pojemnik na pieczywo stalowa pokrywa biata
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Wiasciwosci:

o Chlebak wykonany z wysokiej jakosci drewna bambusowego,
e Pokrywa z wykonana ze stali weglowej,
tagodnie otwiera sie i zamyka, - biata

tatwy w utrzymaniu czystosci,

Uzyte materialy sg ekologiczne i higieniczne,
Wytrzymaty i odporny na uszkodzenia,
Przeznaczony do przechowywania wszelkiego
rodzaju pieczywa oraz pgczkow.

Wymiary:

o Wysokosé: 13-15.5 cm,

e Szerokosc¢: 20-24 cm,

e Diugosé: 30-35.5 cm.

17

29

RO1

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 120x180
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

30

RO2

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 120x160
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

31

RO3

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 180x160cm
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

32

RO4

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 390x247
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

33

RO5

Roleta okienna materialowa do okna o wym. 270x247
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

34

RO7

Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 180x180
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.

35

LP

Lampa podiogowa

Wymiary:

- szerokos¢ podstawy: 30-40 cm

- wysokosc¢: 140-170 cm

Materiatl:

- konstrukcja: drewno lub zelazo
- pétka: laminowana ptyta MDF lub drewno i
- klosz: materiat tekstylny lub zelazo |
Moc max.: 60 W

Uchwyt na oprawke: E27 .‘
Lampa podiogowa na stabilnej podstawie. :
Funkcjonalna potka w +/- potowie

wysokosci lamp. Kabel z wkgcznikiem
noznym poprowadzony wzdtuz lampy.

36

Ob

Obrazy —reprodukcje znanych malarzy

Wielkos¢ 50x40 lub 50x50

o obrazy wydrukowane na wysokiej jakosci ptétnach, ktére swojg strukturg
przypomina ptétno malarskie oraz odznaczajg sie wysokg gramaturg i
elastycznoscia,

cyfrowa jakos¢ druku,

powierzchnia obrazu odporna na promienie UV,

krosno malarskie wykonane z suszonego drewna sosnowego,

boki obrazu zadrukowane co daje ciekawy efekt przestrzenny (3D),

obraz gotowy do zawieszenia w dowolnym miejscu zaraz po odpakowaniu,
kazdy obraz wyposazony w zamontowang na state metalowg zawieszke —
umozliwiajgc wygodny montaz

12
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MIEJSCE DOSTAWY: ZK CHMIELOW

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 wOo1 Przescieradlo w ksztaicie prostokata o wymiarach 140 cm x 200 cm.
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 140-160 g/m?
TOLERANCJA WYMIAROW:
szerokos¢ 140 cm =2 cm
dtugosc¢ 200 cm £ 3 cm
KOLORYSTYKA - biel
WYMAGANIA DOTYCZACE TKANINY POSCIELOWEJ:
Zmiana wymiarow po pierwszym praniu (%):
- osnowa 5% 952
- watek 5%
Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:
pranie:
- zmiana barwy - 3-4
- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
pot:
- zmiana barwy - 3-4
- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
tarcie suche:
stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
2 W02 Poszewka na poduszke
Poszewka mata (wiezienna) bawetniana (100%),
- wymiary dt.51cm szer.41cm (+/3cm),
- tkanina biata, poscielowa, gramatura 140-145 g/m?, 476
Otwor na poduszke na diuzszej krawedzi poduszki, umieszczony symetrycznie,
o dtugosci 40 cm (+/- 1 cm), bez guzikdw, z zaktadka.
Gatunek pierwszy.
3 \ex: Recznik
recznik frotte w ksztalcie prostokgta o wymiarach 50 cm x 100 cm
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 290 g/m?+ 15
MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145g+7
TOLERANCJA WYMIAROW: 952
- szerokos¢ 50 cm + 2
- dlugos¢ 100 cm + 3
WYMAGANIA DOTYCZACE TKANNY RECZNIKOWEJ:
. Sita zrywajaca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niz:
- osnowa — 20 daN
- watek — 20 daN
Wodochtonnos$¢ po praniu (%) nie mniej niz 250
Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:
pranie
- zmiana barwy - 4
- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 4
tarcie mokre
- stopienh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej 3 - 4
KOLORYSTYKA
Recznikolorowy z napisem ,ZK — AS”
Wyroby ztoZzone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.
4 | WO4 Scierka do naczyn
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Scierka do naczyn w ksztatcie prostokgta o wymiarach 45 cm x 75 cm.
RODZAJ TKANINY:

Bawetna 100%, o gramaturze 235 g/m?+ 5%

TOLERANCJA WYMIAROW:

bezowym, o gramaturze 300g/m2.

szerokos¢ 45 cm = 1 cm 496
dlugos¢ 75cm £ 2 cm
KOLORYSTYKA - brgz
OPIS OBROBKI TECHNOLOGICZNEJ:
Krawedzie Scierki nie wykonczone krajkg sg podwiniete i przeszyte wzdtuz
podwiniecia.
Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.
WO5 Koc
Opis ogdlny
Koc do spania, w ksztafcie prostokgta o wymiarach 150 cm x 200 cm.
Wymagania techniczne:
2.1. Tkanina zasadnicza:
- tkanina o skfadzie: wetna 60 °/0, bawetna 20 °/0, poliester 20 % poliester, z
tolerancja = 3 %;
- gramatura — nie mniej niz 633 g/m 2+ 7%;
- odpornos$c¢ na zrywanie — nie mniej niz 30 daN dla osnowy i watku wg normy
PN-EN ISO 13934-1:2013 lub réwnowaznej; 952
- odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
miana barwy - nie mniej niz 4
zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub réwnowaznej;
odporno$¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réownowaznej;
kolor krata biato/bezowo - brgzowa.
2.2, Tkanina zasadnicza — dzianina dwustronnie drapana o parametrach:
100 % poliester;
gramatura — nie mniej niz 310 g/m?;
zmiana wymiarow wzdtuznych i poprzecznych po praniu w temperaturze
40° C _maksymalnie 5% wg normy PN-EN ISO 5077:2011 Ilub
rbwnowaznej metoda 2A wg normy PN-EN SO 6330:2012 Ilub
réownowaznej metoda 4M;
odporno$¢ wybarwien na pranie w temperaturze 40 °C:
- zmiana barwy — nie mniej niz 4
- zabrudzenie baweiny - nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
C06:2010/AIS lub réwnowaznej;
odpornos$¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
- zmiana barwy - nie mniej niz 4
- zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub rbwnowaznej;
odporno$¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réwnowaznej;
odporno$¢ przebicie kulka:
- 24 daN wg normy PN-EN ISO 9073- 5:2008 lub réwnowaznej
kolor — szary lub ciemnoszary
Pakowanie wyrobu
* Wyroby ztozone, pakowne po 5 szt. w worki foliowe, po wczesniejszym
przewigzaniu tasma.
WO6 Poduszka
Poduszka mata (wigzienna) Wymiary dt.50 cm szer. 40 cm (+/-3cm), waga ok.
1 kg. Tkanina naturalna tkanina roslinna w kolorze biatym, kremowym i | 238
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Wypetniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowcéw odpadowych
wykonczona przeciwzapalnie

WO7 Materac - Materac wykonany z tkaniny odpornej na zginanie, zmywalnej,
paraprzepuszczalnej, nieprzepuszczajgcy ptyndéw, nie powodujgcych
odparzen i odlezyn. Rdzen materaca jest wykonany z trudno zapalnej pianki
poliuretanowej DS3040FR, o zwiekszonej twardosci 30 kg/m® Pianka
DS3040FR jest oparta na formule: Melaniny, Poliolu ALCUPOL F- 5611 i
uniepalniacza TRIS - CHLOROISIPROPYL-PHOSPHATE LF - 11 gwarantuje
trudno zapalno$¢ pianki materaca.

Rdzen Materaca - DS3040FR (Trudno zapalna pianka poliuretanowa). Do
stworzenia trudno zapalnej pianki uzyto zestawienie

Melaniny, Poliolu  ALCUPOL F5611 [ uniepalniacza  TRIS
CHLOROISIPROPYLPHOSPHATE LF - 11.

Spetnia wymagania : BS 5852:Part2 : 1982, Ignition source 5 (Crib 5) as
Schedule | Part |

Tkanina zewnetrzna : Tkanina SAMED C460, Spetnia wszelkie wymogi
stawiane zasadniczym wyrobom medycznym

Wymiary materaca:

Dtugosé: 1950mm (+5 mm) 200
Szerokosc: 750mm (£5 mm)

Grubosé: 100mm, 80mm, 70mm (x5 mm)

Wiasnosci fizykomechaniczne

Rodzaj Badania Wielkos¢ Wymagania Metodyka
Badania
Gestos¢ pozorna Kg/m3 27,5-30,5 PN-EN ISO
845:2000
Napreznie kPa 3,95 - PN-EN ISO
Sciskajgce CLD 3386-1:2000
(40%)
Elastycznosé powyzej 45 PN-EN ISO
8307:2000
ponizej 7 PN-EN ISO
Odksztatcenie 1856:2004
trwate (50%)
spetnia BS 5852: : Part 2
. : 1982, Ignition
Palno538c5\évg BS source 5 (Crib
5) as Schedulel
Partl
Tkanina pokryciowa materaca
LP |PARAMETRY JM WIELKO METODA
SC
1. |Masa powierzchniowa g/m2 Szer. | | PN-EN 1SO
Ocm 175 2286-
+20 szer. 2
145 cm Metod
155+ 10 aA
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2. Sita zrywajgca DaN PN-EN ISO
Wzdluzna 5cm 1421
Wszerz > 20 Metod

>10 al

3.  |Wodoszczelnosé mm > 2000 PN-EN ISO

stupa 1734
wody

4. Paroprzepuszczalnosc g/m2/24h > 300 Instrukcja

laborator
yjna 1-
BAL-RL-
012
5. |Zmiana wymiaréw po PN-EN 25077
praniu dla:
Szer. materiatu 145cm
Wzdtuzna
Wszerz
Szer. materiatu 1 1 Ocm
Wzdtuzna
Wszerz
Powtoka PU 100%
Konstrukcja wyrobu Nosnik Poliester 100%
7. Atest Higieniczny
Badanie tlgcego papierosa i
Atesty/ Certyfikaty réownowaznika zapatki
Badanie wodoszczelnosci,
paroprzepuszczalnosci

Atesty i certyfikaty

Raport z badan wodoszczelnosci

Atest higieniczny

Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych
Oswiadczenie o dezynfekciji

Wyznaczenie przepuszczalnosci pary wodnej
Ocena zapalnosci pianki poliuretanowe;j

oUTRwWN P

S7 Zestaw garnkow

Zawartos¢ zestawu: 1 x Garnek 20 cm, 1 x Garnek 22 cm, 1 x Garnek 24 cm,
1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Rondel 16 cm, 1 x Rondel 18 cm,
4 x Pokrywka

Pojemnos¢ (I): garnek 2.6 |, garnek 4.3 |, garnek 5.3 |, rondel 1.3 |, rondel 1.7 |
Przeznaczenie: kuchnia indukcyjna
Powtoka zewnetrzna: stal nierdzewna

Powtoka wewnetrzna: stal nierdzewna wzmocniona tytanem
Mozliwos¢ mycia w zmywarce

S8 Zestaw przyborow kuchennych 9 elementow:

e Lyzka: do gotowania i podawania potraw
Lyzka cedzakowa

Chochla: do podawania ptynnych potraw
topatka: do odwracania ryb i miesa

Dtuga topatka: do gotowania i podawania ryb
Trzepaczka
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o Szpatutka do nalesnikow: do odklejenia i odwracania nalesnikow
e Ubijak
e Szczypce kuchenne
Akcesoria w catosci wykonane z tworzywa sztucznego, wzmochionego
dodatkowo witdknem szklanym.
Bezpieczne dla naczyn z powtokg nieprzywierajgcg, odporne na temperatury
do 220°C.
Mozna my¢é w zmywarce.
Dopuszczone do kontaktu z zywnoscia.

10 | S10 Deska do krojenia
Deska do krojenia antyposlizgowa z tworzywa o wymiarach 28x39 z
uchwytem z mozliwo$cig mycia w zmywarce

11 | s12 Rekawice kuchenne — komplet (2szt.)

Certyfikowane rekawice ochronne. Oznakowane CE lub rownowazne
zgodnie z nowym Rozporzgdzeniem 2016/425/UE w sprawie Srodkéw
Ochrony Indywidualnej. Bardzo dtugie dla lepszej ochrony reki Odpornosc¢
termiczna do 250°C

12 | S13 Zestaw pojemnikow do przechowywania zywnosci
Materiat: Szkto hartowane

Pojemnosc¢ [ml]: 150, 400, 715, 1000, 2000

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

Mozliwos$¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwo$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak

13 | S14 Zestaw naczyh dla 6 osob kpl

e 6 ptaskich talerzy o wymiarze +/- 270 mm,

e 6 mniejszych talerzy o wymiarze+/- 205 mm
e 6 talerzy gtebokich o wymiarze +/- 180 mm

e 6 pojemnych filizanek/ kubkéw +/- 350 ml

o 6 spodkdéw o0 wymiarze +/- 175 mm

Materiat: porcelana/szkto hartowane

Liczba sztuk w opakowaniu: 30

Mozliwo$¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwo$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak

14 | C9 Przedtuzacz 2m, 4 gniazda 16A 250 V

e Przewdd 2 metrowy z przeplotem 4-droznym
o Certyfikat TUW/GS/S/CE

e 0Od -20 do +80 stopni Celcjusza

15 | C20 Zestaw mop + wiadro

Mop ptaski z trzy czesciowym drgzkiem

naktadka z mikrofibry

Wiadro z wyciskaczem

Waga: 1,8 kg.

mikroaktywne witdkna naktadki

naktadka mopa przeznaczona do mycia: ptytek, PVC, paneli, a takze
drewnianych parkietow i desek.

e mozliwos¢ prania naktadki

16 | C22 Deska do prasowania sktadana

- stelaz stalowy malowany proszkowo

- regulacja wysokosci

- powierzchnia prasowania wykonana z siatki: +/-105 x 30 cm

- zdejmowany pokrowiec bawetniano-poliestrowy

- wysokiej jako$ci pianka pod tkaning

- podstawka pod zelazko z niepalnymi silikonowymi podktadkami
- plastikowe naktadki zapobiegajgce slizganiu sie

- drgzek blokady wybranej wysokosci
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- udzwig: min.20 kg
- Srednica rurek: min.19 mm
- wymiary deski po ztozeniu: +/-144 x 31,5 x 6 cm
- wymiary deski tgcznie z podstawkg pod zelazko: +/-120 x 30 cm
17 | C24 Suszarki scienne na pranie
- solidna metalowa lakierowana
- odporna na wilgo¢
- bardzo fatwo sktadana i rozktadana
- szes¢ pretow do wieszana prania o dtugosci 60 cm kazdy.
A
. x
| |
| | 3
| Il |
| l
C
A-62cm
B-55¢cm
C-54cm
D-56cm
E- 5cm D
E
18 | C24.2 Suszarki rozktadane do ubran
NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY:
e Powierzchnia suszenia: 20m
o Wymiary po roztozeniu: 173x56x93cm (+/- 6 cm)
e Aluminiowe druty 19
o Stelaz stworzony w oparciu o stal powlekang
Zabezpieczenie skrzydet, przegubdéw oraz dodatkowy mechanizm chronigcy
przed nieprzewidzianym ztozeniem, zwiekszajgca stabilnos¢ suszarki
19 | C32 Chlebak drewniany pojemnik na pieczywo stalowa pokrywa biata
Wiasciwosci:
e Chlebak wykonany z wysokiej jakosci drewna bambusowego,
e Pokrywa z wykonana ze stali weglowej,
tagodnie otwiera sie i zamyka, - biata
e Latwy w utrzymaniu czystosci,
o Uzyte materiaty sg ekologiczne i higieniczne,
e Wytrzymaty i odporny na uszkodzenia, 19
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e Przeznaczony do przechowywania wszelkiego rodzaju pieczywa oraz
paczkow.
Wymiary:

o Wysokosé: 13-15.5 cm,

e Szerokosc¢: 20-24 cm,

e Diugosé: 30-35.5 cm.

20 | RO7 Roleta okienna materiatowa do okna o wym. 180x150 19
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed podpisaniem umowy.
21 |LP Lampa podiogowa
Wymiary:
- szerokosc¢ podstawy: 30-40 cm
- wysokosc¢: 140-170 cm
Materiat: ]
- konstrukcja: drewno lub zelazo “;
- potka: laminowana ptyta MDF lub drewno 1
- klosz: materiat tekstylny lub zelazo |
Moc max.: 60 W » ;
Uchwyt na oprawke: E27 sr
Lampa podiogowa na stabilnej podstawie. :
Funkcjonalna pdtka w +/- potowie :
wysokosci lamp. Kabel z wigcznikiem 1
noznym poprowadzony wzdtuz lampy. |
22 | Ob Obrazy —reprodukcje znanych malarzy
Wielkos¢ 50x40 lub 50x50
o obrazy wydrukowane na wysokiej jakosci ptétnach, ktére swojg strukturg
przypomina ptétno malarskie oraz odznaczajg sie wysokg gramaturg i
elastycznoscia,
o cyfrowa jako$¢ druku, 19
e powierzchnia obrazu odporna na promienie UV,
o krosno malarskie wykonane z suszonego drewna sosnowego,
e boki obrazu zadrukowane co daje ciekawy efekt przestrzenny (3D),
e obraz gotowy do zawieszenia w dowolnym miejscu zaraz po odpakowaniu,
o kazdy obraz wyposazony w zamontowang na state metalowg zawieszke —
umozliwiajac wygodny montaz
MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 WO1 Przescieradio w ksztaicie prostokata o wymiarach 140 cm x 200 cm.
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RODZAJ TKANINY:

Bawetna 100%, o gramaturze 140-160 g/m?
TOLERANCJA WYMIAROW:

szeroko$¢ 140 cm =2 cm

dtugosc¢ 200 cm £ 3 cm

KOLORYSTYKA - biel

WYMAGANIA DOTYCZACE TKANINY POSCIELOWEJ:
Zmiana wymiarow po pierwszym praniu (%):

- oshowa 5% 920
- watek 5%

Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:

pranie:

- zmiana barwy - 3-4

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
pot:

- zmiana barwy - 3-4

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3
tarcie suche:

stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 3

wWO2 Poszewka na poduszke

Poszewka mata (wiezienna) bawetniana (100%),
- wymiary dt.51cm szer.41cm (+/3cm),

- tkanina biata, poscielowa, gramatura 140-145 g/m?, 460
Otwor na poduszke na diuzszej krawedzi poduszki, umieszczony symetrycznie,
o dtugosci 40 cm (+/- 1 cm), bez guzikéw, z zaktadka.

Gatunek pierwszy.

W03 Recznik

recznik frotte w ksztatcie prostokata o wymiarach 50 cm x 100 cm
RODZAJ TKANINY:

Bawetna 100%, o gramaturze 290 g/m?+ 15

MASA WYROBU JEDNEJ SZTUKI - 145g+ 7

TOLERANCJA WYMIAROW: 920
- szeroko$¢ 50 cm £ 2

- dlugos¢ 100 cm £ 3

WYMAGANIA DOTYCZACE TKANNY RECZNIKOWEJ:

. Sita zrywajgca (daN) w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niz:
- osnowa — 20 daN

- watek — 20 daN

Wodochtonnos¢ po praniu (%) nie mniej niz 250

Odpornos¢ wybarwien, nie mniej niz:

pranie

- zmiana barwy - 4

- stopien zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej - 4

tarcie mokre

- stopieh zabrudzenia bieli tkaniny bawetnianej 3 - 4
KOLORYSTYKA

Recznikyolorowy z napisem ,ZK — AS”

Wyroby zlozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

wOo4 Scierka do naczyn
Scierka do naczyn w ksztatcie prostokgta o wymiarach 45 cm x 75 cm.
RODZAJ TKANINY:
Bawetna 100%, o gramaturze 235 g/m? + 5%
TOLERANCJA WYMIAROW:
szerokos¢ 45cm =1 cm 460
dtugos¢ 75 cm £ 2 cm
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KOLORYSTYKA - brgz
OPIS OBROBKI TECHNOLOGICZNEJ:
Krawedzie Scierki nie wykonczone krajkg sg podwiniete i przeszyte wzdtuz
podwiniecia.
Wyroby ztozone pakowane w torebki foliowe po 10 szt.

WO5 Koc
Opis ogdlny
Koc do spania, w ksztafcie prostokgta o wymiarach 150 cm x 200 cm.
Wymagania techniczne:
2.1. Tkanina zasadnicza:
- tkanina o sktadzie: wetna 60 °/0, bawetna 20 %0, poliester 20 % poliester, z
tolerancja = 3 %;
- gramatura — nie mniej niz 633 g/m 2+ 7%;
- odpornos$c¢ na zrywanie — nie mniej niz 30 daN dla osnowy i watku wg normy
PN-EN ISO 13934-1:2013 lub réwnowaznej; 920
- odpornos¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
miana barwy - nie mniej niz 4
zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub réwnowaznej;
odporno$¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub rownowaznej;
kolor krata biato/bezowo - brgzowa.
2.2, Tkanina zasadnicza — dzianina dwustronnie drapana o parametrach:
100 % poliester;
gramatura — nie mniej niz 310 g/m?;
zmiana wymiaréow wzdtuznych i poprzecznych po praniu w temperaturze
40° C _maksymalnie 5% wg normy PN-EN ISO 5077:2011 lub
rownowaznej metoda 2A wg normy PN-EN [ISO 6330:2012 Ilub
réownowaznej metoda 4M;
odporno$¢ wybarwien na pranie w temperaturze 40 °C:
- zmiana barwy — nie mniej niz 4
- zabrudzenie baweiny - nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
C06:2010/AIS lub réwnowaznej;
odpornos$¢ wybarwien na pot kwasny i alkaliczny:
- zmiana barwy - nie mniej niz 4
- zabrudzenie bieli bawetny nie mniej niz 4 wg normy PN-EN ISO 105-
E04:2011 lub rébwnowaznej;
odpornos¢ wybarwien na tarcie suche - nie mniej niz 3 wg normy PN-EN
ISO 105-X12:2005 lub réwnowaznej;
odpornos¢ przebicie kulka:
- 24 daN wg normy PN-EN ISO 9073- 5:2008 lub réwnowaznej
kolor — szary lub ciemnoszary
Pakowanie wyrobu
» Wyroby ztozone, pakowne po 5 szt. w worki foliowe, po wczesniejszym
przewigzaniu tasma.

WO6 Poduszka

Poduszka mata (wiezienna) Wymiary dt.50 cm szer. 40 cm (+/-3cm), waga ok.
1 kg. Tkanina naturalna tkanina roslinna w kolorze biatym, kremowym i 230
bezowym, o gramaturze 300g/m2.

Wypetniacz szarpanka z czystych syntetycznych surowcéw odpadowych
wykohczona przeciwzapalnie

wOQO7 Materac - Materac wykonany z tkaniny odpornej na zginanie, zmywalnej,
paraprzepuszczalnej, nieprzepuszczajgcy ptyndw, nie powodujgcych
odparzen i odlezyn. Rdzen materaca jest wykonany z trudno zapalnej pianki
poliuretanowej DS3040FR, o zwiekszonej twardosci 30 kg/m® Pianka
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DS3040FR jest oparta na formule: Melaniny, Poliolu ALCUPOL F- 5611 i
uniepalniacza TRIS - CHLOROISIPROPYL-PHOSPHATE LF - 11 gwarantuje
trudno zapalno$¢ pianki materaca.

Rdzen Materaca - DS3040FR (Trudno zapalna pianka poliuretanowa). Do
stworzenia trudno zapalnej pianki uzyto zestawienie

Melaniny, Poliolu  ALCUPOL F5611 [ uniepalniacza  TRIS
CHLOROISIPROPYLPHOSPHATE LF - 11.

Spetnia wymagania : BS 5852:Part2 : 1982, Ignition source 5 (Crib 5) as
Schedule | Part |

Tkanina zewnetrzna : Tkanina SAMED C460, Spetnia wszelkie wymogi
stawiane zasadniczym wyrobom medycznym

Wymiary materaca:

Dtugos¢: 1950mm (+5 mm) 200
Szerokos¢: 750mm (5 mm)

Grubosé: 100mm, 80mm, 70mm (£5 mm)

Wiasnosci fizykomechaniczne

Rodzaj Badania Wielkos¢ Wymagania Metodyka
Badania
Gestos¢ pozorna Kg/m3 27,5 -30,5 PN-EN ISO
845:2000
Napreznie kPa 3,95 - PN-EN ISO
Sciskajgce CLD 3386-1:2000
(40%)
Elastycznosc powyzej 45 PN-EN ISO
8307:2000
ponizej 7 PN-EN ISO
Odksztatcenie 1856:2004

trwate (50%)

spetnia BS 5852: : Part 2
: 1982, Ignition

Palno$¢ wg BS source 5 (Crib

5852 5) as Schedulel
Partl
Tkanina pokryciowa materaca
LP |PARAMETRY JM WIELKO METODA
SC
1. |Masa powierzchniowa g/m2 Szer. | | PN-EN ISO
Ocm 175 2286-
+20 szer. 2
145 cm Metod
155+ 10 aA
2. Sita zrywajgca DaN PN-EN ISO
Wzdtuzna 5cm 1421
Wszerz > 20 Metod
>10 al
3. |Wodoszczelnosé mm > 2000 PN-EN ISO
stupa 1734
wody
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4. Paroprzepuszczalnosc g/m2/24h > 300 Instrukcja
laborator
yjna 1-
BAL-RL-
012
5. |Zmiana wymiaréw po PN-EN 25077
praniu dla:
Szer. materiatu 145cm
Wzdtuzna
Wszerz
Szer. materiatu 1 1 Ocm
Wzdtuzna
Wszerz
Powloka PU 100%
6. | Konstrukcja wyrobu Nosnik Poliester 100%
7. Atest Higieniczny
Badanie tlgcego papierosa i
Atesty/ Certyfikaty rownowaznika zapatki
Badanie wodoszczelnosci,
paroprzepuszczalnosci

Atesty i certyfikaty

7. Raport z badan wodoszczelnosci

8. Atest higieniczny

9. Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych

10. Oswiadczenie o dezynfekc;ji

11. Wyznaczenie przepuszczalnosci pary wodnej
12. Ocena zapalnosci pianki poliuretanowej

S5 Wdbzek do przewozu potraw

Wymiary 705x405x810 mm

Uchwyty na krétszych bokach

Wyposazony w potke u dotu, ktdra zwieksza ilos¢ dostepnego miejsca

Wobzek wykonany ze stali szlachetnej niewrazliwej na zarysowania
powierzchni.

Wyposazony w 4 obrotowe kotka, bieznik: guma

Dodatkowo dwa hamulce umozliwiajgce wiekszg kontrole nad jazda.
Maksymalne obcigzenie 100 kg, po 50 kg na pietro.

S7 Zestaw garnkow

Zawartosc zestawu: 1 x Garnek 20 cm, 1 x Garnek 22 cm, 1 x Garnek 24 cm,
1 x Patelnia 24 cm, 1 x Patelnia 28 cm, 1 x Rondel 16 cm, 1 x Rondel 18 cm,
4 x Pokrywka

Pojemnos¢ (I): garnek 2.6 |, garnek 4.3 |, garnek 5.3 |, rondel 1.3 |, rondel 1.7 |
Przeznaczenie: kuchnia indukcyjna
Powtoka zewnetrzna: stal nierdzewna

Powtoka wewnetrzna: stal nierdzewna wzmocniona tytanem
Mozliwos¢ mycia w zmywarce

S8 Zestaw przyboréw kuchennych 9 elementow:

o Lyzka: do gotowania i podawania potraw
tyzka cedzakowa

Chochla: do podawania ptynnych potraw
topatka: do odwracania ryb i miesa

Dituga topatka: do gotowania i podawania ryb
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e Trzepaczka
o Szpatutka do nalesnikow: do odklejenia i odwracania nalesnikow
e Ubijak
e Szczypce kuchenne
Akcesoria w catosci wykonane z tworzywa sztucznego, wzmochionego
dodatkowo wiéknem szklanym.
Bezpieczne dla naczyn z powtokg nieprzywierajgcg, odporne na temperatury
do 220°C.
Mozna my¢ w zmywarce.
Dopuszczone do kontaktu z zywnoscia.

11 | S10 Deska do krojenia
Deska do krojenia antyposlizgowa z tworzywa o wymiarach 28x39 z
uchwytem z mozliwo$cig mycia w zmywarce

12 | S12 Rekawice kuchenne — komplet (2szt.)

Certyfikowane rekawice ochronne. Oznakowane CE lub rownowazne
zgodnie z nowym Rozporzgdzeniem 2016/425/UE w sprawie Srodkéw
Ochrony Indywidualnej. Bardzo dtugie dla lepszej ochrony reki Odpornosc¢
termiczna do 250°C

13 | S13 Zestaw pojemnikow do przechowywania zywnosci
Materiat: Szkto hartowane

Pojemnos¢ [ml]: 150, 400, 715, 1000, 2000

Liczba sztuk w opakowaniu: 10

Mozliwo$¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwos¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak

14 | S14 Zestaw naczyn dla 6 osob kpl

e 6 ptaskich talerzy o wymiarze +/- 270 mm,

e 6 mniejszych talerzy o wymiarze+/- 205 mm
e 6 talerzy gtebokich o wymiarze +/- 180 mm

e 6 pojemnych filizanek/ kubkéw +/- 350 ml

e 6 spodkdéw o wymiarze +/- 175 mm

Materiat: porcelana/szkto hartowane

Liczba sztuk w opakowaniu: 30

Mozliwo$¢ mycia w zmywarce: Tak

Mozliwo$¢ uzycia w kuchence mikrofalowej: Tak

15 | C9 Przedtuzacz 2m, 4 gniazda 16A 250 V

e Przewdd 2 metrowy z przeplotem 4-droznym
e Certyfikat TUW/GS/S/CE

e (Od -20 do +80 stopni Celsjusza

16 | C20 Zestaw mop + wiadro

Mop ptaski z trzy cze$ciowym drgzkiem

naktadka z mikrofibry

Wiadro z wyciskaczem

Waga: 1,8 kg.

mikroaktywne witdkna naktadki

naktadka mopa przeznaczona do mycia: ptytek, PVC, paneli, a takze
drewnianych parkietéw i desek.

e mozliwos¢ prania naktadki

17 | C24 Suszarki Scienne na pranie

- solidna metalowa lakierowana

- odporna na wilgo¢

- bardzo tatwo sktadana i rozktadana

- szes¢ pretow do wieszana prania o dtugosci 60 cm kazdy.
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A-62cm
B-55cm
C-54cm
D-56cm
E- 5cm D

68

18

C29

Lampa na biurko - parametry:
o Moc strumienia swietlnego: 100-120 lumendw
Wymiary klosza: 280x45 cm
Regulowana wysokosc¢: 30-75 cm
Wymiary: 220x505x110 mm
Wyltacznik: wytgcznik umieszczony na kablu
. Stabilna podstawa: min. o wadze 1,6 kg
Mocowana do blatu: mozliwos¢ przymocowania do blatu biurka za pomocag
klipsa zaciskowego (max. rozstaw 5 cm)

20

19

Wz1

Wdbzek do rozwozenia positkdw

Wymiary ok. W960x Sz.1200 x G+.600

Materiat: stal nierdzewna

Wodbzek posiada 4 kotka w tym 2 z hamulcem

Posiada narozne odbojniki

Mozliwos$¢ tatwego czyszczenia

Liczba potek 2 szt.

Maksymalny ciezar pétki od 45kg

Kotka nie rysujgce posadzki, nie pozostawiajgce na niej sladéw i sg skretne w
zakresie 360°

20

KON2

e wykonany z HDPE - polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci co

e odpornosc na promieniowanie UV.
e pojemnik wyposazony w gumowe cichobiezne kota osadzone na stalowej

e odpornosc na uszkodzenia mechaniczne

Plastikowy kontener 120l na Smieci zo6tty, zielony, niebieski

zapewnia wysokg jakos$¢ pojemnikow.

osi.
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odpornosc¢ na niskie temperatury

tatwosc¢ oprozniania

odpornos¢ na chemikalia

optymalizacja transportu i magazynowania - mozliwo$¢ sztaplowania
zgodne z normg EN 840 lub rownowazng

miejsce na identyfikator RFID

uchwyt umozliwiajgcy transport pojemnika

tatwos¢ w utrzymaniu higieny pojemnika

wzmocniona listwa grzebieniowa

pojemnos¢ 120 litrow

21 | Ob

Obrazy — reprodukcje znanych malarzy
Wielkos¢ 50x40 lub 50x50

obrazy wydrukowane na wysokiej jakosci ptétnach, ktére swojg strukturg
przypomina ptétno malarskie oraz odznaczajg sie wysokg gramaturg i
elastycznoscia,

cyfrowa jakos¢ druku,

powierzchnia obrazu odporna na promienie UV,

krosno malarskie wykonane z suszonego drewna sosnowego,

boki obrazu zadrukowane co daje ciekawy efekt przestrzenny (3D),

obraz gotowy do zawieszenia w dowolnym miejscu zaraz po odpakowaniu,
kazdy obraz wyposazony w zamontowang na state metalowg zawieszke —
umozliwiajac wygodny montaz

12

22 | C31

Miska plastikowa okragta

- wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
- wymiar: $rednica 45-46cm

- pojemnos$¢ 18-20L

15

CZESC X ZAMOWIENIA: DOSTAWA URZADZEN WIEZIENNYCH

MIEJSCE DOSTAWY: ZK KAMINSK

LP.

SYMBOL

OPIS

ilosé

szt/kpl

1

BR

Bramka wykrywania metalu

Specyfikacja bramki detekcyjnej:

Precyzyjne ustalanie lokalizacji znajdowania przedmiotu poprzez
zastosowanie co najmniej 6 nakfadajgcych sie na siebie stref detekg;ji,
obukierunkowe nadawanie i odbieranie sygnatu na obu panelach;
Regulowana czutos$¢ w kazdej ze stref detekcji co najmniej posiadajgca 100
poziomdéw pozwalajgca na wytgczenie z detekcji nieszkodliwych przedmiotéw
(bizuterii itp.);
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Cyfrowa technologia przetwarzania sygnatu oraz wysoka odpornosc na
zaktécenia srodowiska, w tym bliskie potozenie $cian i krat;
Wykrywanie magnetycznych (zelaznych), niemagnetycznych (niezelaznych)
i mieszanych metali stopowych (zelaznych i niezelaznych) (maskowanie);
Wskazanie celdow po lewej / prawej / Srodkowej stronie od stép do gtow za
pomocg niezaleznych wskaznikow LED na obu panelach;
Wykrywanie wielu celéw na raz;
Brak szkodliwych skutkéw dla rozrusznikow serca, kobiet w cigzy, tasm
rejestratorow;
Alarm $Swietlny i dzwiekowy;
Funkcja automatycznej kalibracji samoczynnie dopasowujgca dziatanie
bramki do aktualnych warunkéw miejsca pracy;
Obudowa modutowa pozwalajgca na szybki montaz i demontaz urzadzenia;
Zasilacz zamontowany w obudowie elektroniki na gorze tuku ze wzgledow
bezpieczenstwa. Brak zewnetrznych zrédet zasilania;
Wewnetrzny system akumulatorowy;
Wszelkie ustawienia i parametry bramki udostepniane majg by¢ po
wprowadzeniu hasta;
Klasyfikacja ochronna co najmniej IP55;
Zasilanie sieciowe 230 V AC, Odpornosc¢ na wilgo¢ do 65% Temperatura
pracy co najmniej od -10°C do 50°C.
Zgodna ze standardem NIJ 0601.02 dla bramowych wykrywaczy metali do
wykorzystania przy detekcji broni i przemytu
Spetnienie wymogoéw bezpieczenstwa elektromagnetycznego EMC
Posiada certyfikat CE lub réwnowazny

RWM Reczny wykrywacz metalu
Specyfikacja
Zasilanie:- 1x bateria 9V (w komplecie), opcjonalnie mozliwos¢ pracy na
akumulatorze
Waga max. 500 g
Obudowa detektora wykonana z solidnego tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia zakonczona lekkg, gumowg rekojescig i paskiem na reke.
Wykrycie metalu sygnalizuje dzwigekiem lub dyskretna wibracja.
Wyposazony w przycisk eliminujacy zakiécenia.
Autokalibracja — cyfrowa technologia mikroprocesorowa, ktéra eliminuje
potrzebe okresowej regulacji czutosci;
Funkcja automatycznego kalibrowania.
Wykrywacz wyposazony w funkcje wizualnego informowania o wtgczeniu
urzadzenia, stabej baterii, wykryciu metalu
Certyfikat dla normy IP54 lub rbwnowaznej
- ochrona przed wnikaniem pytu w ilosciach zaktdcajgcych prace urzadzenia
- ochrona przed kroplami padajgcymi pod dowolnym katem, ze wszystkich
stron (deszcz)
Dziatanie w zakresie temperatur co najmniej od -30 do +50 st. Celsjusza.
UDWT Urzadzenia do wykrywania telefonéw komérkowych

Panelowy wykrywacz telefonéw komérkowych
- Obstuga sieci 29,39,4g i 5g ( potgczenia gtosowe , sms, mms, internet )
- Wykrywanie sygnatow telefonow komérkowych w sieciach 2G/3G/4G/5G -
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSPA+/LTE
- Mozliwos¢ dostrojenia do kazdych warunkéw radiologicznych
- Wbudowana wewnetrzna antena
- Wykrywacz ma by¢ catkowicie niewrazliwy na sygnaty tgczy downlink
z pobliskich stacji bazowych, z bezprzewodowych telefonéw DECT,
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radiotelefonéw DMR, krétkofaldwek i innych urzadzen, ktére nie dziatajg

w pasmach komérkowych

- Obstuga poprzez sie¢ komputerowg (Ethernet)

- Dostarczenie z urzadzeniem nieodptatnie dedykowanego oprogramowania
do systemdéw Windows do zarzgdzania i konfiguracji urzgdzenia

- Zasilanie AC i POE

MIEJSCE DOSTAWY: AS OLSZTYN

LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 RWM Reczny wykrywacz metalu
Specyfikacja
Zasilanie:- 1x bateria 9V (w komplecie), opcjonalnie mozliwos¢ pracy na
akumulatorze
Waga max. 500 g
Obudowa detektora wykonana z solidnego tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia zakonczona lekkg, gumowag rekojescig i paskiem na reke.
Wykrycie metalu sygnalizuje dzwigkiem lub dyskretna wibracja.
Wyposazony w przycisk eliminujacy zakiécenia.
Autokalibracja — cyfrowa technologia mikroprocesorowa, ktéra eliminuje
potrzebe okresowej regulacji czutosci; 2
Funkcja automatycznego kalibrowania.
Wykrywacz wyposazony w funkcje wizualnego informowania o wtgczeniu
urzgdzenia, stabej baterii, wykryciu metalu
Certyfikat dla normy IP54 lub rébwnowaznej
- ochrona przed wnikaniem pytu w ilosciach zaktbcajgcych prace urzgdzenia
- ochrona przed kroplami padajgcymi pod dowolnym katem, ze wszystkich
stron (deszcz)
Dziatanie w zakresie temperatur co najmniej od -30 do +50 st. Celsjusza.
MIEJSCE DOSTAWY: ZK CHMIELOW
LP. | SYMBOL OPIS ilosé
szt/kpl
1 RWM Reczny wykrywacz metalu
Specyfikacja
Zasilanie:- 1x bateria 9V (w komplecie), opcjonalnie mozliwos¢ pracy na
akumulatorze
Waga max. 500 g
Obudowa detektora wykonana z solidnego tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia zakonczona lekkg, gumowa rekojescig i paskiem na reke.
Wykrycie metalu sygnalizuje dzwigekiem Iub dyskretna wibracja.
Wyposazony w przycisk eliminujacy zaktocenia.
Autokalibracja — cyfrowa technologia mikroprocesorowa, ktéra eliminuje
potrzebe okresowej regulacji czutosci; 2

Funkcja automatycznego kalibrowania.

Wykrywacz wyposazony w funkcje wizualnego informowania o wtgczeniu
urzgdzenia, stabej baterii, wykryciu metalu

Certyfikat dla normy IP54 lub rbwnowaznej

- ochrona przed wnikaniem pytu w ilosciach zakidcajgcych prace urzgdzenia
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- ochrona przed kroplami padajgcymi pod dowolnym katem, ze wszystkich
stron (deszcz)
Dziatanie w zakresie temperatur co najmniej od -30 do +50 st. Celsjusza.
2 UDWT Urzadzenia do wykrywania telefonéw komérkowych

Panelowy wykrywacz telefonéw komoérkowych

- Obstuga sieci 2g9,3g,4g i 5g ( potaczenia glosowe , sms, mms, internet )

- Wykrywanie sygnatow telefonéw komérkowych w sieciach 2G/3G/4G/5G -
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSPA+/LTE

- Mozliwos¢ dostrojenia do kazdych warunkéw radiologicznych

- Wbudowana wewnetrzna antena 1
- Wykrywacz ma by¢ catkowicie niewrazliwy na sygnaty tagczy downlink
z pobliskich stacji bazowych, z bezprzewodowych telefonéw DECT,
radiotelefonow DMR, krétkofaléwek i innych urzgdzen, ktére nie dziatajg
w pasmach komorkowych
- Obstuga poprzez sie¢ komputerowg (Ethernet)
- Dostarczenie z urzagdzeniem nieodptatnie dedykowanego oprogramowania
do systeméw Windows do zarzgdzania i konfiguracji urzgdzenia
- Zasilanie AC i POE
MIEJSCE DOSTAWY: ZK JASTRZEBIE ZDROJ
LP. | SYMBOL OPIS ilos¢
szt/kpl
1 BR Bramka wykrywania metalu
Specyfikacja bramki detekcyjnej:
Precyzyjne ustalanie lokalizacji znajdowania przedmiotu poprzez 2

zastosowanie co najmniej 6 naktadajgcych sie na siebie stref detekcji,
obukierunkowe nadawanie i odbieranie sygnatu na obu panelach;
Regulowana czuto$¢ w kazdej ze stref detekcji co najmniej posiadajgca 100
poziomdéw pozwalajgca na wytgczenie z detekcji nieszkodliwych przedmiotéw
(bizuterii itp.);

Cyfrowa technologia przetwarzania sygnatu oraz wysoka odpornosc¢ na
zaktocenia srodowiska, w tym bliskie potozenie Scian i krat;

Wykrywanie magnetycznych (zelaznych), niemagnetycznych (niezelaznych)
i mieszanych metali stopowych (zelaznych i niezelaznych) (maskowanie);
Wskazanie celdow po lewej / prawej / sSrodkowej stronie od stép do gtow za
pomocg niezaleznych wskaznikéw LED na obu panelach;

Wykrywanie wielu celéw na raz;

Brak szkodliwych skutkéw dla rozrusznikow serca, kobiet w cigzy, tasm
rejestratorow;

Alarm swietlny i dzwiekowy;

Funkcja automatycznej kalibracji samoczynnie dopasowujgca dziatanie
bramki do aktualnych warunkéw miejsca pracy;

Obudowa modutowa pozwalajgca na szybki montaz i demontaz urzgdzenia;
Zasilacz zamontowany w obudowie elektroniki na gorze tuku ze wzgledow
bezpieczenstwa. Brak zewnetrznych zrodet zasilania;

Wewnetrzny system akumulatorowy;

Wszelkie ustawienia i parametry bramki udostepniane majg by¢ po
wprowadzeniu hasta;

Klasyfikacja ochronna co najmniej IP55;

Zasilanie sieciowe 230 V AC, Odpornos¢ na wilgo¢ do 65% Temperatura
pracy co nhajmniej od -10°C do 50°C.
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Zgodna ze standardem NIJ 0601.02 dla bramowych wykrywaczy metali do
wykorzystania przy detekcji broni i przemytu

Spetnienie wymogow bezpieczenstwa elektromagnetycznego EMC
Posiada certyfikat CE lub rownowazny

2 RWM Reczny wykrywacz metalu

Specyfikacja

Zasilanie:- 1x bateria 9V (w komplecie), opcjonalnie mozliwos¢ pracy na
akumulatorze

Waga max. 500 g

Obudowa detektora wykonana z solidnego tworzywa sztucznego odpornego
na uderzenia zakonczona lekkg, gumowa rekojescig i paskiem na reke.
Wykrycie metalu sygnalizuje dzwiekiem lub dyskretna wibracja.
Wyposazony w przycisk eliminujacy zakiocenia.

Autokalibracja — cyfrowa technologia mikroprocesorowa, ktéra eliminuje
potrzebe okresowej regulacji czutosci;

Funkcja automatycznego kalibrowania.

Wykrywacz wyposazony w funkcje wizualnego informowania o wtgczeniu
urzadzenia, stabej baterii, wykryciu metalu

Certyfikat dla normy IP54 lub réwnowaznej

- ochrona przed wnikaniem pytu w ilosciach zakiocajgcych prace urzadzenia
- ochrona przed kroplami padajgcymi pod dowolnym katem, ze wszystkich
stron (deszcz)

Dziatanie w zakresie temperatur co najmniej od -30 do +50 st. Celsjusza.

3 UDWT Urzadzenia do wykrywania telefonéw komérkowych

Panelowy wykrywacz telefonéw komoérkowych

- Obstuga sieci 29,3g,4g i 5g ( potgczenia glosowe , sms, mms, internet )

- Wykrywanie sygnatow telefonow komérkowych w sieciach 2G/3G/4G/5G -
GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSPA+/LTE

- Mozliwosc¢ dostrojenia do kazdych warunkéw radiologicznych

- Wbudowana wewnetrzna antena

- Wykrywacz ma by¢ catkowicie niewrazliwy na sygnaty tgczy downlink

z pobliskich stacji bazowych, z bezprzewodowych telefonéw DECT,
radiotelefonéw DMR, krétkofaldwek i innych urzadzen, ktére nie dziatajg

w pasmach komérkowych

- Obstuga poprzez sie¢ komputerowg (Ethernet)

- Dostarczenie z urzadzeniem nieodptatnie dedykowanego oprogramowania
do systeméw Windows do zarzgdzania i konfiguracji urzgdzenia

- Zasilanie AC i POE

Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych
i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie produktow o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod
warunkiem, iz spetniajg one minimalne wymagania okreslone w niniejszym zamdwieniu. Wszelkie
materiaty, urzgdzenia i rozwigzania rownowazne, muszg spetniaC nastepujgce wymagania i standardy, {j.
muszg by¢ co najmniej: - tej samej wytrzymatosci, - tej samej trwatosci, - o tym samym poziomie estetyki
urzgdzenia, - kompatybilne z istniejgcym wyposazeniem funkcjonujgcych pawilonéw, - spetnia¢ te same
funkcje, - spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukcji, bhp i p.poz.

W przypadku gdy opis przedmiotu zaméwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy
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Pzp, Zamawiajgcy nie odrzuci oferty tylko dlatego, ze oferowane dostawy lub ustugi nie sg zgodne
z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do
ktérych opis przedmiotu zamowienia sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, ze
proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

W przypadku gdy opis przedmiotu zamowienia odnosi sie do wymagan dotyczgcych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy nie odrzuci oferty
zgodnej z Polskg Normg przenoszacg norme europejskg, normami innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi normy europejskie, z europejskg oceng
techniczng, ze wspolng specyfikacjg techniczng, z norma miedzynarodowg lub z systemem referenc;ji
technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jezeli te normy, oceny techniczne,
specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczg wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci okreslonych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem ze wykonawca udowodni w ofercie,
ze zaoferowane rozwigzania spetniajg wymagania dotyczgce wydajnosci lub funkcjonalnosci okreslone
przez Zamawiajgcego.

Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych nalezy zaznaczy¢ w ofercie, niezaleznie od tego, czy
Zamawiajacy zgda przedtozenia przez Wykonawce przedmiotowych srodkéw dowodowych. Wykonawca,
ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego
rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W takim przypadku, Wykonawca
zalgcza do oferty wykaz rozwigzah réownowaznych wraz z jego opisem.
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