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2.1 OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt instalacji odgromowej budynku Kaplicy p/w Zestania Ducha Swietego. Budynek zostat wpisany do rejestru
zabytkdw nieruchomych wojewdédztwa swietokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana p.w. Zestania
Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia 1972 roku L.dz.LI.5b-680/640/71. Od dawna Kaplica stuzyta jako miejsce kultu
religijnego dla okolicznych mieszkaricéw. Obecnie odbywajg sie tu odpusty w Zielone Swigtki. Obiekt zlokalizowany
jest na szczycie Goéry Witostawskiej na pétnocno wschodniej jej czesci. Teren wokoét lesnej polany, na ktérej znajduje
sie Kaplica porosniety lasem. Dojscie do o obiektu prowadzi przesz stromy kamienisty szlak od strony Witostawic.

Budynek Kaplicy p/w Zestania Ducha Swietego zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa
$wietokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia
1972 roku L.dz.LI.5b-680/640/71. Najstarsza czes¢ kaplicy - prezbiterium pochodzi z XVIII wieku. Ostatecznie
rozbudowana w pierwszej potowie XIX wieku. Kategoria obiektu budowlanego X

Celem opracowania jest zapewnienie ochrony odgromowej budynku zgodnie z oczekiwaniami uzytkownika i
obowigzujgcymi przepisami.

ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie w szczegdlnosci zostato ujete:

- dobdr typdw osprzetu i rozwigzan ochronnych,

- dobdr typéw przewoddw odgromowych,

- zastosowaniem sie do wytycznych zawartych w PN-IEC 61024-1-2 - Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych, Zasady ogdlne, Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych.

- zastosowaniem sie do wytycznych zawartych w PN-86 05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych, Wymagania ogdlne.

- zastosowanie sie do wytycznych zawartych w PN-92 E-05009/54 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne.

- zastosowaniem sie do wytycznych zawartych w PN-IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.
- zastosowanie sie do wytycznych zawartych w PN-IEC 60364-7-704 - Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robét rozbiérkowych.



PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dane wyjsciowe:

Zlecenie zamawiajgcego wraz z zatozeniami wstepnymi,

Projekt budowlano - inwentaryzacyjny architektury- dach

Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakreséw

1.

2

3. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

4

5. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzagdzenia obowigzujgce w trakcie projektowania

LOKALIZACJA, DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU.

Budynek Kaplicy p/w Zestania Ducha Swietego zostat wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa
$wietokrzyskiego pod numerem A. 627, jako kaplica drewniana p.w. Zestania Ducha Sw., decyzja z dnia 14 stycznia
1972 roku L.dz.LI.5b-680/640/71. Najstarsza cze$¢ kaplicy - prezbiterium pochodzi z XVIII wieku. Ostatecznie
rozbudowana w pierwszej potowie XIX wieku. Kategoria obiektu budowlanego X. Obiekt zlokalizowany jest na
szczycie Gory Witostawskiej na pétnocno wschodniej jej czesci. Teren wokét lesnej polany , na ktérej znajduje sie
Kaplica porosniety jest lasem. Obiekt usytuowany na dziatce nr ewid. 706 o powierzchni 17,20 ha. W bezposrednim

sgsiedztwie budynku brak zabudowy.

ZAKRES, PLANOWANYCH PRAC

W zwigzku z pokryciem dachowym wykonanym z gontu drewnianego podwdjnego o grubosci 2 cm,

nalezy wykonac¢ zwdéd poziomy niski pod warunkiem ,ze :
e Jest zapewniona trwata ciggtos¢ pofgczen miedzy poszczegdlnymi czesciami pokrycia dachowego
gdy nie zachodzi potrzeba zapobiegania perforacji pokrycia dachowego
- pod powierzchnia pokrycia dachowego nie wystepuje warstwa materiatu tatwo palnego
e Metalowe elementy nie sg pokryte materiatami izolacyjnymi .
W nastepstwie projektowanych prac budowlanych nalezy wykona¢ instalacje odgromowa

1. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy metalowe potgczy¢ ze zwodami poziomymi drutem DFeZn fi 8
mm
2. Zwody poziome wykona¢ drutem DFeZn fi 8 mm
3. Zwody poziome potaczy¢ nalezy przewodami odprowadzajgcymi wykonanymi z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi 8 mm uktadanego na wspornikach sciennych i pofgczy¢ z uziomem poprzez ztgcza
kontrolne .
Do wykonania zwoddéw pionowych wykorzystaé rury spustowe rynien
Warstwa metalu musi mie¢ grubosé nie mniejszg niz 0,5mm
6. Nie jest uznawane za izolacje pokrycie blachy : - cienkg warstwa farby ochronnej
- warstwa asfaltu grubosci do 0,5mm
- warstwa folii o grubosci do 1mm

voe



7. Uziom instalacji odgromowej nalezy wykona¢ powierzchniowy z taSmy FeZn 25x4 utozony w rowie na
gtebokosci 0,6 m

8. Opornosé rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q

9. Ziacza kontrolne wykona¢ na wysokosci 1,7m od ktorych wyprowadzenie wykonaé tasmg FeZn 25x4 w ostonie z
katownika 30x30x3

10. Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z normg PN/E-05003 Wyniki pomiaréw zaprotokotowac

11. Wokét obiektu wykonaé uziom otokowy lub uziemienie punktowe za pomocg szpilek odgromowych do
osiggniecia wymaganej wartosci rezystencji mniejszej baé réwne 10 Q.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Wszystkie prace wykonaé, przestrzegajac Scisle przepiséw BHP.

Szczegdblng ostroznosé zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji
elektrycznych , gazowych , teletechnicznych wodociggowych i kanalizacyjnych.



2.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
NA BUDYNKU KAPLICY w m. Witostawice - Gora Witostawska

OBREB: 0018 Roztylice, Gmina Wasniow

dziatka nr. ewidencyjny 706

INWESTOR : Nadle$nictwo tagow
Wola tagowska 118

26-025 tagow

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz. Krzysztof Lis

Zakres robo6t

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowe instalacji odgromowej na budynku kaplicy

w m. Witostawice - Géra Witostawska dz. nr ew. 706



Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- na etapie realizacji prac elektrycznych nie wystgpig bezposrednie zagrozenia dla pracownikéw
realizujgcych prace elektroinstalacyjne pochodzgce od konstrukcji realizowanych budynkéw. W
innym przypadku kierownik winien ujgé¢ to w planie i szkoleniu .

Zagroienia przy realizacji robot montazowych

zagrozenia od :

-pracy na wysokosci

-wirujgcych czesci maszyn i urzadzen / bruzdownice, wiertarki /
-sprzetu recznego / mtotki, przecinaki /

-prac na dachu i scianach zewnetrznych budynku

-zagrozenia od pozostatych brygad budowlano instalacyjnych prowadzonych réwnolegle prace w

obszarze

-prace ziemne przy montazu uziomu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujgcy zespotem, lub kierownik robdét winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikow.

Instruktaz powinien sktadac sie z:

* wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,

* omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych robot

* omodwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji na czas robét,

* omdwienia srodkdw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

-organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostatymi Brygadami wedtug
harmonogramu robét

-wskazanie bezpiecznych drég komunikacji

-lokalizacja srodkéw pierwszej pomocy - apteczka

-sposobu prowadzenia prac - prace reczne z uzyciem sprzetu mechanicznego
-usytuowanie barierek, znakéw ostrzegawczych , pomostow .

-bezpieczenstwo w pracach transportowych - reczne przemieszczanie materiatéw .

-zastosowanie sprzetu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych oraz na
wysokosci



-prace pomiarowe / ogledziny, pomiary/

-prace na wysokosci /sposéb zabezpieczenia /

- praca na rusztowaniach /(odbiér konstrukcji rusztowania , przeglady )
- praca na podnosnikach montazowych

- praca sprzetu transportowego, mechanicznego /zagrozenia od czesci wirujgcych , wolnych
elementdw ciezkich

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Lis

Nr upr. SWK/PWOE/0097/12
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Uziemienie koputy poprzez wykorzystanie pokrycia z blachy miedzianej
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