TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewddzkiej nr 449 na odcinku Ligota - Kobyla Géra - Etap |

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

jedn.
miary

llos¢

Cena
jednostkowa
PLN

Wartoé¢ PLN

2

3

A

6

1

Roboty przygotowawcze

KOD CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym wraz z
oznakowaniem granic pasa drogowego

km

160

D.05.03.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednia gr. okoto 4 cm do wykorzystania
na placu budowy

m3

399,44

D.05.031

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednig gr. okoto 3 cm

m3

37,20

D.05.031

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 9 cm

m3

151

D.01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5 cm (materiat do ponownego wbudowania)

m?

448

D.01.02.04

Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej oraz fawie betonowej z
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy

23,00

D.01.02.04

Rozebranie kostki granitowej 20/20 cm na podsypce cementowej (materiat do ponownego
wbudowania)

me

154,80

D.01.02.04

Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 10 cm z zatadunkiem i wywozem na skfadowisko
Wykonawcy

m3

15,48

D.01.02.04

Rozebranie opornika betonowego wtopionego o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy

m3

1324

Odtworzenie nawierzchni

KOD CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

D.05.031

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. okoto 8 cm

m?

312,00

D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm na z zatadunkiem i wywozem na
sktadowisko Wykonawcy

780,00

D.02.01.01

Roboty ziemne wykon. koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr. kat. I-IV z transp. urobku
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

m3

618,80

D.04.05.01

Podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

m

4420,00

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 - o grubosci po zageszczeniu
20 cm i uziarnieniu 0/31,5 mm

m2

4420,00

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy z AC, emulsj asfaltowa w
ilo$ci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

m2

4420,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm

m2

4108,00

Odwodnienie

KOD CPV:

45232452-5 - Roboty odwadniajace

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112100~ 6 - Roboty w zakresie kopania rowéw

D.06.04.01

Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

1950,00

Nawierzchnia

KOD CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

D.05.03.15

Remont czastkowy nawierzchni biumicznej

50,00

D.05.03.26

Utozenie geosiatki o wtéknach szklano-weglowych wstepnie przesaczonych asfaltem 200x120kN (bez
uwzglednienia zaktadéw)

me

9676,00




20| D.05.03.05 |Wykonanie warstwy wiazacejz AC 16W 35/50 - gr. warstwy po zageszczeniu srednio 5 cm t 121227
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe Scieralng z SMA, emulsjg asfaltowg
21| D.040301 |modyfikowanawilodci 0,2 - 0,4 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem m? 10 069,40
mleczkiem wapiennym
22| D.05.03.13 [Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 gr 4 cm m? 10 069,40
23| D.06.03.01 [Mechaniczne $cinanie poboczy o gr. do 15 cm, szer. pobocza 1,00 m m? 2900,00
24| D.06.03.05 Utwardzenie pobocza destruktem pochodzacym z frezowania nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza . 2900,00
1,00m
25| D.08.01.01 |tawaz betonu cementowego C12/15z oporem pod krawezniki i opornik m3 144
26| D.08.01.01 |Oporniki betonowe owymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 286,00
27| D.08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 23,00
8| Dosm2 Naw1er%ch_n|e z ko§tk| .betgnowe; (materiat z rozbidrki) gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm z o2 w48
wypetnieniem spoin piaskiem
Oznakowanie drdg i bezpieczeristwa ruchu drogowego
v KOD CPV:
45233290-5 - Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 - Malowanie nawierzchni
2| poroion Oznakowame pozmme_yezdn_v farbg chlorokauczukowa (oznakowaple c_lenkowarstwowe) - linie m 685,48
segregacyjne, krawedziowe i znaki poprzeczne malowane mechanicznie
30| D.07.0201 |Rozbidrka tarcz znakéw oznakowania pionowego ( tablice do ponownego ustawienia) szt. 21,00
31| D.07.02.01 |Rozbidrka stupkéw oznakowania pionowego (stupki do odwiezienia do OD Ostrow Wikp.) szt. 17,00
32| D.07.02.01 |Rozbidrka stupkéw prowadzacych U-1a wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy szt. 34,00
33| 070201 |Montaz tarcz znakéw pionowych z grupy S - érednie (znaki z demontazu) szt. 21,00
34| 07.0201 |Wykonanie stupkdw stalowych dla oznakowania pionowego szt. 17,00
35| 07.0201 |Wykonanie stupkow hektometryczych szt. 34,00
36| 070201 [Punktowe elementy odblaskowe ,wilcze oczy” (niebieskie) szt. 22,00
Przepust w km 12+605
Vi KOD CPV:
45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
37| D.01.02.04 |Ciecie nawierzchniz mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m 6,40
38l Doso3m Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednia gr. okoto 8 cm z wykorzystaniem w 102
materiatu na placu budowy
19! 010204 Mechaniczne rozebranie podbudowy thuczniowej o gr 20 cm z zatadunkiem i wywozem na stadowisko i3 256
Wykonawcy
40| D.01.02.04 [Rozebranie barier sprezystych wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego m 24,00
sl po10204 Rongrfmlg przepustow ru_rowych - scianek czotowych i taw fundamentowych wraz z zatadunkiem i - 1398
odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
2| pozotol Roboty ziemne wykon.koparkaml podmebmrpymx 0 poj.tyzki 0.25 m3 kat |-V z transp. urobku o 6300
samochod. samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
43| D.03.0102 |Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m 576
44| D.03.01.02 |Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE @ 1000 mm, m 12,00
6| 030102 Reczne zasypanie wnek za $cianami bud_owll wodno-inzynieryjnej wysokosci nasypu do 4 m; grunt kat 3 6018
Il grubos¢ warstwy 15 cm z zageszczeniem
46| D.03.01.02 |Wykonanie scianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu C 25/30 m 120
47| D.04.05.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm m? 12,80
48| 0040402 Podl_)udgwf’a z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 - warstwa gorna o gr. po zageszczeniu 20 cm m 1280
o uziamnieniu 0/315mm
| D.040301 Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe podbudowy z AC, emulsja asfaltowa w - 1280

ilogci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu)




50| D.04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 12,80

| pozoioe Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz dna rowu brukiem z kamienia na betonie C 12/15 ot 2000
grub.10 cm

2| pozoioe Re_gula'cj? dna rt;wu przydroznego na wlocie i wylocife 20 m wykonywane koparkami podsiebiernymi o " 10,00
poj. tyzki 0,15 m’z transportem  urobku na sktadowisko Wykonawcy

53| D.07.05.01 |Ustawienie barier sprezystych N2/W5/B m 24,00
Przepust w km 12+857

Vi KOD CPV:
45.20.00.00-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektow lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.

54| D.01.02.04 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - mechanicznie m 12,40

5| Doso3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednia gr. okoto 8 cm z wykorzystaniem 3 198
materiatu na placu budowy

56| D.010204 Mechaniczne rozebranie podbudowy ttuczniowej o gr 20 cm z zatadunkiem i wywozem na stadowisko w3 4,96
Wykonawcy

57| D.01.02.04 |Rozebranie barier sprezystych wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego m 24,00

sa| D.010204 Rongr_am_e przepustow ru‘rowy(h - scianek czotowych i taw fundamentowych wraz z zatadunkiemi o 135
odwiezieniern na sktadowisko Wykonawcy

so| D.020101 Roboty ziemne wykon.koparka@ pod5|eb|etnym| 0 poj.tyzki 0.25 m3 kat I-IV z transp. urobku 3 9108
samochod. samowyfadowczymi na sktadowisko Wykonawcy

60| D.03.01.02 |Wykonanie fundamentu zwirowego przetozonego geotkaning PP-310 m 5,52

61| D.03.01.02 [Wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur HDPE @ 800 mm, m 1,50

&| po30i02 Reczne za’slypame wnek za $cianami budgwll wodno-inzynieryjnej wysokosci nasypu do 4 m; grunt kat m 8852
III'. grubo$¢ warstwy 15 cm z zageszczeniem

63| D.03.01.02 |Wykonanie écianek fundamentowych pod wlotem i wylotem z betonu C25/30 m’ 096

64| D.04.0501 [Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm m? 24,80

65| Dososop Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 - o gr. po zageszczeniu 20 cm i uziarnieniu m 2448
0/31,5mm

66| 0.040301 chzyszczenle i skropienie warst\_/v rllllebltgmlcznych pod_ wgrstwe podbudowy z AC, emulsjg asfaltowa w m 2448
iloéci 0,5 - 0,7 kg/m? (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)

67| D.04.07.01 |Podbudowaz betonu asfaltowego AC22 P 35/50 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm m2 24,80

sl Do30102 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu oraz dna rowu brukiem z kamienia na betonie C12/15 . 10,00
grub. 10 cm (1 strona)

ol Dposoloz Regulécjé dna ro]wu przydroznego na wlocie iwyloci_e 20 m wykonywane koparkami podsiebiernymi o o 10,00
poj. tyzki 0,15 m’z transportem  urobku na sktadowisko Wykonawcy

70| D.07.05.01 |Ustawienie barier sprezystych N2/W5/B m 40,00

RAZEM NETTO
ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE
(5% WARTOSCI NETTO)
SUMANETTO
VAT 23%

OGOLEM BRUTTO




