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istniejąca termoizolacja ściany - do usunięcia

±   0,00 = 195,90m n.p.m.

±     0,00

±     0,00

±     0,00

±     0,00

-     0,30

-     0,30

±     0,00
-     0,75 -     0,75

-     0,75

-     0,70

-     0,75-     0,75

±     0,00

±     0,00

-     0,05

-     0,50

-     0,50

-     0,50
A C

WP2

WP1

zw dn25

cw40x6,7

cy16x2,7

Zawór cyrkulacyjny

TA-THERM

DN15

42,00

o

C

zw50x8,3

cw40x6,7

cy16x2,7

zw40x6,7

cw32x5,4

cy16x2,7

zw50x8,3

cw40x6,7

cy16x2,7

zw50x8,3

cw40x6,7

cy16x2,7

EA

1

PK

2

PK

4'

PK

4

PK

5

PK

7

PK

8

PK

9

PK

6

PK

WP4

9'

PK

OR~+3,36

OR~+3,15

OR~+3,36

OR~+3,36

3

PK

1'

PK

zw50x8,3

cw40x6,7

cy16x2,7

∅110 PVC 1,5%

∅
1
1
0
 
P
V
C
 
1
,
5
%

R

R

R

R

1

PW

Przyłącze wody

Zabudowa wodomierza

Flostar DN40 f. Itron

Zawór antyskażeniowy

np. Jafar 1300 DN50

gwint.

Studnia schładzająca ∅600 

R.d~+3,12

R.d~+3,11

R.d~+2,99

R.d~+3,21

R.d~+3,23 R.d~+3,23

stacja zmiękczania wody kotłowej TRINNITY MINI

WP3

O
R
~
+
3
,
3
6

OR~+3,15

Zakończyć zaworem

napowietrzającym np.

MAXI-VENT

R.d~-1,95

Do zbiornika na

nieczystości ciekłe

Rura ochronna AROT

∅110 zakończona

manszetami

B

LEGENDA

inst. kanalizacji sanitarnej

inst. kan.sanit. podposadzkowej

inst. wody zimnej pod stropem

inst. cyrkulacji

inst. ciepłej wody użytkowej posadzkowa

pion kan. sanitarnej

pion wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej

zawór termostatyczny cyrkulacyjny

inst. kan. sanit. podstropowo

1

PK

1

PW

R

rewizja kanalizacyjna

inst. wody zimnej posadzkowa

inst. ciepłej wody użytkowej podstropem
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WYTYCZNE WYKONAWCZE:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

2. NALEŻY WYKONAĆ NIEZBĘDNE WYKUCIA I PRZEWIERTY POTRZEBNE DO

PRZEPROWADZENIA INSTALACJI. PO ZAKOŃCZENIU PRAC INSTALACYJNYCH

WSZYSTKIE PRZEBICIA I BRUZDOWANIA NALEZY ZAKRYĆ MASĄ TYNKARSKĄ I

WYGŁADZIĆ ŚCIANY.

3. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ WARSTWY PODŁOGOWE NALEŻY

DOKŁADNIE USZCZELNIĆ.

4. PODPARCIE PRZEWODÓW WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZA

POMOCĄ UCHWYTÓW I ZAWIESI SYSTEMOWYCH PRODUCENTA RUR LUB W

SYSTEMIE FIRMY NP. HILTI.

5. PRZEWODY NALEŻY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM W KIERUNKU

ODBIORNIKÓW. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI WYKONAĆ W NAJWYŻSZYCH JEJ

PUNKTACH.

6. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY

WYKONAĆ W RURACH OCHRONNYCH.

7. INSTALACJĘ NALEŻY IZOLOWAĆ WG OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

8. INSTALACJE MOCOWAĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NATURALNĄ

KOMPENSACJĘ.

9. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA

TECHNICZNE I URZĄDZENIA MUSZĄ ODPOWIADAĆ NORMOM BEZPIECZEŃSTWA

PPOŻ. I BHP (POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY).

10. OSTATECZNA KOORDYNACJA RYSUNKÓW INSTALACJI NA BUDOWIE PRZEZ

WYKONAWCÓW PO AKCEPTACJI PROJEKTÓW.

11. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ WSZYSTKICH

BRANŻ

12. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

MECHANICZNYCH.

13. OTWORY O ŚREDNICY < ∅200 mm WYKUCIA I BRUZDOWANIA

WYKONUJE WYKONAWCA INSTALACJI SANITARNYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE

NA BUDOWIE I POWINNY BYĆ ONE SKALKULOWANE W WYCENIE ROBÓT

14. ZABUDOWA URZĄDZEŃ I MONTAŻ RUROCIĄGÓW WG ZALECEŃ

PRODUCENTÓW

15. PRZEBICIA >∅200 NA POTRZEBY PROWADZENIA INSTALACJI NIE SĄ

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA I ZOSTANĄ ZAWARTE W

POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCZYCH PROJEKTACH BRANŻOWYCH

16. PODEJŚCIA KANALIZACYJNE DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY

UKŁADAĆ ZE SPADKIEM MINIMUM 2% W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB

WARSTWACH PODŁOGI

187 BATERIE UMYWALKOWE I ZLEWOZMYWAKOWE PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ

WĘŻYKÓW ELASTYCZNYCH W OPLOCIE STALOWYM PROWADZONE

PODUMYWALKOWE ORAZ WYPOSAŻYĆ W ZAWORY ODCINAJĄCE

18 W MIEJSCACH MONTAŻU ARMATURY NA PRZEWODACH PRZEWIDZIEĆ

DOSTĘP DO NIEJ

19. PROWADZENIE PRZEWODÓW NA RYSUNKU POKAZANO SCHEMATYCZNIE

W CELU ZACHOWANIA CZYTELNOŚCI OPRACOWANIA.
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