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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1 DANE OGOLNE

1.1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Pani Katarzyny Ciepichat.

1.1.2 NORMY, WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKORZYSTANE MATERIALY

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463);

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500;

= Wizja lokalna, wiercenia geotechniczne;

= Polskie normy budowlane

= Literatura techniczna i materialy archiwalne.

1.1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych
w podtozu badanego terenu w oparciu o analize dostepnych materialdéw archiwalnych oraz
wykonanych badan geotechnicznych. Zakres badan zostal ustalony ze zlecajacym oraz
projektantem obiektu.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:

= wizja lokalna, wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
= okreslenie wstepnych warunkow gruntowych,
= okreslenie parametréw podtoza gruntowego.

1.1.4 KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ budowg szkoty.

1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU
Teren prowadzonych obejmuje dziatki nr 689/1, 690/1, 690/2 w Kokotowie, gmina Wieliczka.

1.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych badan terenowych przeprowadzono oceng warunkow gruntowych.
Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj 1 stan oraz opisano zgodnie
zPN_EN_ISO_14688 1 2006.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-
1 oraz PN-81/B-03020 (penetrometr ttoczkowy, proba wateczkowania, Scinarka obrotowa).

Ponizej gleby stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych utworow niespoistych w postaci
drobnoziarnistych piaskow i spoistych w postaci pytow w stanie twardoplastycznym.

Zwierciadta wod gruntowych ani sgczen nie nawiercono.



W toku prowadzonych prac nie zaobserwowano innych proceséw oraz zjawisk mogacych
destabilizowa¢ grunt lub bedacych wynikiem destabilizacji (rozpadlin, pgkni¢é, zafatdowan,
podmoktosci).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste warunki gruntowe, a projektowany
obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.



2. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 OPIS WYKONANYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH

W ramach prac terenowych wykonano trzy otwory rozpoznawcze do gtebokosci 4,0 m p.p.t.
Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednocze$nie
obserwacje pozioméw wody gruntowe;.

Wiercenia wykonano zestawem do wiercen rgcznych marki Eijkelkamp pozwalajacy na
uzyskanie probek klas 3 lub nizsze;j.

Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym.

Po wykonaniu i zakonczeniu wszystkich prac i badan terenowych otwory geotechniczne zostaty
zlikwidowane. Zgodnie z normg "PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe" likwidacja
otworéw nastgpita poprzez staranne zasypanie rodzimym materialem gruntowym
Z rownoczesnym jego ubiciem, warstwami o grubosci nieprzekraczajacej 0,50 m.

Punkt wiercen wyznaczono w terenie w dowigzaniu do istniejacych obiektow
wykorzystujac mape dostarczong przez Zlecajacego.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE
Do glebokos$ci rozpoznania tj. 4,0 m p.p.t., wydzielono dwa pakiety geotechniczne.

Pakiet | obejmuje utwory niespoiste wicku czwartorzgdowego W postaci piaskéw drobnych,
wilgotnych. W jego obrgbie wydzielono jedng warstwe

= Warstwa | — $redni stopien zaggszczenia Ip wynosi 0,45.

Grunty pakietu | sg gruntami no$nymi.

Pakiet 11 obejmuje utwory spoiste wieku czwartorzegdowego W postaci pytow w stanie
twardoplastycznym, wilgotnych. W jego obrgbie wydzielono jedng warstwe:

=  Warstwa Il — $redni stopien zageszczenia I wynosi 0,20 (1c~0,80).

Grunty pakietu IT sg gruntami nosnymi, jak wszystkie grunty spoiste, sg gruntami
wysadzinowymi (zwigkszaja objetos¢ pod wplywem zamarzania) oraz wrazliwymi
(uplastyczniajg si¢ pod wptywem wibracji 1 zwigkszania wilgotno$ci)

Zwierciadta wod gruntowych, ani sgczen nie nawiercono.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Warto$ci parametru wiodacego I/lc okreslono za pomocg penetrometru ttoczkowego.
Zestawienie wyprowadzonych parametréw geotechnicznych znajduje si¢ w zatgczniku nr 4



2.4 ZALECENIA | WNIOSKI

* Do glgbokosci 5,0 m p.p.t. wystepuja utwory rodzime mineralne wyksztatcone jako
piaski drobne w stanie $redniozageszczonym i pyty w stanie twardoplastycznym.

=  Grunty pylaste nalezg do grupy gruntéw wrazliwych, uplastyczniajg si¢ pod wplywem
drgan. Sugeruje si¢ organicznie do minimum uzywania zaggszczarek oraz ci¢zkiego
sprzetu w dnie wykonanych wykopéw. Prace nalezy wykona¢ w okresie mozliwie
bezdeszczowym, tak aby unikng¢ zalania powstalych wykopow.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste
warunki gruntowe, a projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

= W oparciu o analiz¢ wykonanych badan rozpoznane grunty nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia planowanego obiektu.



3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1 PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE
Nie przewiduje si¢ zmian wtasnosci gruntu w czasie.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano na zal. nr 4. Podane parametry geotechniczne przyjeto
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zatacznikiem B dla normy

EN-1997-1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU
Na przedmiotowej inwestycji mamy nastgpujace oddziatywania gruntu:

= parcie gruntu na $ciany i dno wykopu.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
Przy projektowaniu posadowienia przedmiotowej inwestycji przyjeto podziat 1 uktad warstw
jak na zataczniku 3.1-3.3.

3.6 OKRESLENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Przy zastosowaniu odpowiedniego posadowienia badany grunt przeniesie planowane
obcigzenia dla projektowanej inwestycji (obcigzenia od gruntu, rozklad sit w przestrzeni
gruntowej nie ulegnie zmianom).

3.7 USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA
FUNDAMENTOW

Do obliczen nalezy przyja¢ profile geotechniczne przestawione w dokumentacji

geotechnicznej.

Przekrd) obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposob, by byl potozony w obrgbie
projektowanego obiektu oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.

3.8 WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Dodatkowo, nalezy
wykona¢ je w czasie wolnym od opaddéw atmosferycznych tak aby nie dopusci¢ do zalania
wykopoéw fundamentowych. W dnie wykopow nie powinien pracowaé sprzet ciezki lub
wibracyjny mogacy doprowadzi¢ do pogorszenia wlasnosci gruntow.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT
Projektowany obiekt posadowiony jest powyzej poziomu wystepowania zwierciadta wod
gruntowych w zwigzku z tym wody gruntowe nie bedg mialy wptywu na projektowany obiekt.



3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Czestos¢ 1 czas trwania pomiardw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.



