§ciany zewnetrzne - tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy, silikatowo-
barwiony, kolor podstawowy - jasnopiaskowy - zblizony do K10080

konowy,

dekoracja architektoniczna - tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy, silikatowo-
silikonowy, barwiony, kolor ja$niejszy, ciemnopiaskowy - zblizony do K10580

mural na elewacjach sali gimnastycznej - postaci sportowcow - farba elewacyjna, kolor czarny

-

/1T

rynny i rury spustowe - PCV, w kolorze pokrycia dachu (ciemny braz)

napis nad wejéciem gtéwnym - nazwa szkoly - farba elewacyjna, kolor bialy

dekoracja architektoniczna - tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy, silikatowo-silikonowy,

barwiony, kolor ciemniejszy, brazowy - zblizony do K12770

obrobki blacharskie dachu - w kolorze pokrycia (ciemny braz)

stolarka okienna - PCV, kolor biaty

TEREN PROJEKTOWANY =
-0,75=195,15m n.p.m.

pokrycie dachu - blachodachéwka, kolor ciemny braz
obrébki blacharskie - w kolorze pokrycia

stolarka okienna - PCV, kolor biaty

parapety zewnetrzne i obrébki blacharskie elewacji -
blacha, w kolorze pokrycia dachu (ciemny braz)

dekoracja architektoniczna - tynk zewnetrzny,
cienkowarstwowy, silikatowo-silikonowy,
barwiony, kolor ciemniejszy, brazowy - zblizony do K12770

TEREN PROJEKTOWANY =
-0,75=195,15m n.p.m.
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I mural na elewacjach sali gimnastycznej - postaci sportowcow - farba elewacyjna, kolor czarny ONSTRUKCJA Radostaw Kwiatek
I D -«
I 410 m _| m<<>or_> N>O _l_ o D Z _> cokot - tynk zewnetrzny, mozaikowy, kolor brazowy zblizony do K12770 52-020 Wieliczka, os. Koscluszid 7/6
_ Sciany zewnetrzne - tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy, silikatowo-silikonowy, NAZWA OBIEKTU | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
barwiony, kolor podstawowy - jasnopiaskowy - zblizony do K10080 BUDOWLANEGO: | Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI KANALIZACJI SANITARNES ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM

I - - - - - NANIECZYSTOSCI CIEKLE | KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM

- o A dekoracja architektoniczna - tynk zewnetrzny, cienkowarstwowy, silikatowo- NA WODY OPADOWE ORAZ WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA, DOJSCIAMI | NAWIERZCHNIAMI

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 silikonowy, barwiony, kolor jasniejszy, ciemnopiaskowy - zblizony do K10580 UTWARDZONYMI W TYM POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

w pasie 0 szerokosci 410cm od naroznika.

Docieplenie Sciany - welng mineraina,
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