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1. Obiekt bedacy przedmiotem robét.
Przedmiotem opracowania jest budynek szkoty podstawowej zlokalizowany na dz. nr 424 w miejscowosci Grabie,
bedacy wtasnoscig Gminy Wieliczka i pozostajacy w trwatym zarzadzie Szkoty Podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu.
Budynek wolnostojacy, obejmujacy dwie kondygnacje nadziemne i niewielkie podpiwniczenie, wzniesiony na rzucie
prostokata, o zwartej, prostopadtosciennej bryle, murowany, przekryty dachem stromym, czterospadowym, z wigzbg
drewniang pokryta blacha.
Budynek wyposazony w infrastrukture techniczng niezbedng do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem, posiada
przytacza wody, gazu i energii elekirycznej oraz teletechniczne. Ogrzewanie i przygotowanie c.w.u. - w oparciu o lokalng
kottownie gazowa, zlokalizowang w piwnicy, odprowadzenie Sciekow - do szczelnego zbiornika bezodptywowego.

Budynek ten zostaje poddany rozbudowie o skrzydto na rzucie litery "L", obejmujace cze$é dydaktyczng oraz sale
gimnastyczng z zapleczem.

Projektowana rozbudowa jest przewidziana do realizacji wraz z instalacjami wewnetrznymi (wodng, kanalizacyjna, grzewczg,
gazowa, elektryczng i wentylacji mechanicznej), instalacjami zewnetrznymi kanalizaciji sanitarnej ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczysto$ci ciekte i kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz
wewnetrzng linig zasilajacy instalacji elektrycznej, dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi, w tym pochylnig dla os6b
niepetnosprawnych.

2. Ogdlny zakres robét:
- dostosowanie budynku istniejacego na potrzeby rozbudowy: wykonanie wzmocnienia w Scianie i wybicie otworu w miejscu
projektowanego przejscia pomiedzy obiema czesciami budynku (parter), likwidacja jedynego okna i zamurowanie otworu
okiennego we wschodniej Scianie zewnetrznej budynku istniejacego, czeSciowe skucie gzymsu na elewacji wschodnie;
istniejacego budynku w miejscu projektowanej rozbudowy, usuniecie istniejacej termoizolacji na elewacji wschodniej
istniejacego budynku w miejscu projektowanej rozbudowy
- roboty ziemne i fundamentowe projektowanej rozbudowy; w razie konieczno$ci — podbicie fundamentéw czesci istniejacej
- wykonanie $cian fundamentowych
- roboty murowe i betonowe stanu surowego projektowanej rozbudowy (Sciany, stropy)
- wykonanie wiezby dachowej dachu stromego (drewniane wigzary kratownicowe nad salg gimnastyczng oraz tradycyjna
wiezba drewniana) oraz stropodachu.
- wykonanie $cianek dziatowych
- wykonanie dachu (pokrycie, obrobki blacharskie, orynnowanie, instalacja odgromu, wytaz dachowy, $niegotapy, tawki
kominiarskie, montaz wszystkich urzadzen na powierzchni dachu itp.)
- roboty instalacyjne — wykonanie instalacji wewnetrznych wg opracowania branzowego
- roboty wykoniczeniowe (stolarka, tynki, docieplenie $cian zewnetrznych, podiogi na gruncie, posadzki, sufity podwieszane,
malowanie itp.)
- montaz elementéw wyposazenia (grzejniki z ostonami, umywalki, wyposazenie sanitariatow i pom. porzadkowych oraz
socjalnych, wyposazenie sali gimnastycznej, dzwig osobowy, wytaz strychowy, balustrady i kraty, itp.)
- wykonanie projektowanych nawierzchni utwardzonych w otoczeniu budynku - w tym pochylini dla oséb niepetnosprawnych
- przebudowa fragmentu istniejacego dojscia (kostka brukowa drobnowymiarowa)
- wyznaczenie miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych w ramach istniejgcej nawierzchni utwardzonej (malowanie
oznaczenia)
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte
- wykonanie kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej instalacji elektrycznej (WLZ).

3. Wykaz obiektow budowlanych istniejacych w obrebie dziatki.
Zabudowe dziatki 424, na ktdrej projektuje sie nowe zainwestowanie stanowi:
- istniejacy budynek szkoty podstawowej im. Macieja Szarka w Grabiu.
- budynek administracyjno-biurowy z dobudowanym garazem, zwigzany funkcjonalnie ze szkotq
Na dziatce nr 423/2 znajduje sie zabudowa: budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej z wbudowanym lokalem ustugowym
(sklep spozywczy) oraz budynek gospodarczo-garazowy.

W otoczeniu istniejgcych budynkdw znajdujg si¢ nawierzchnie utwardzone (dojécia, dojazdy, parkingi, place).
Na dziatce nr 424 przed zachodnig elewacjg szkoty znajduje sie plac zabaw dla dzieci, a wzdtuz jej wschodniej granicy -
odkryte boisko sportowe. Pozostaty teren - zagospodarowany jako teren zielony.



4. lIstniejace elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Elementy tego rodzaju w obrebie dziatki nie wystepuja.
Dziatki objete inwestycjq - uzbrojone — na ich terenie znajdujq sie elementy instalacji wewnetrznych i przytagcza do
istniejacych budynkdw oraz elementy sieci gazowej, wodnej z hydrantami zewnetrznymi, teletechnicznej, energii elektrycznej
i kanalizacji sanitarnej (m.in. zbiornik bezodptywowy) - uwidocznione na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowe;.

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia takie mogg wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:
= zagrozenie wypadkiem podczas robét rozbiorkowych i wyburzeniowych m.in. podczas wykonywania
przebicia w Scianie istniejacej pod projektowane przejscie
= montaz i eksploatacja podno$nikdw i innych urzadzen transportu pionowego i poziomego - zagrozenie
wypadkiem podczas obstugi urzadzen
= zagrozenie wypadkiem podczas wykopéw fundamentowych i rob6t ziemnych - zagrozenie zasypaniem
(wykopy pod projektowany budynek i zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte oraz zbiornik
retencyjny)
= zagrozenie wypadkiem podczas ewentualnego podbijania fundamentéw budynku istniejacego
= transport zbrojenia, betonu i innych materiatbw masowych — zagrozenie potraceniem przez samochéd
transportowy
= wykonywanie rusztowan i szalunkdw — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci / przygnieceniem elementami
rusztowania
betonowanie i roboty murarskie — zagrozenie wypadkiem podczas obstugi maszyn i urzadzen
roboty budowlane pigtra i wiezby dachowej — zagrozenie upadkiem z wysoko$ci
zagrozenie wypadkiem podczas transportu i montazu wigzaréw kratownicowych dachu (praca dzwigu)
roboty budowlane wiezby dachowej i stropodachu oraz wykonanie pokrycia dachowego i orynnowania -
zagrozenie upadkiem z wysokosci
poditgczenie instalacji piorunochronnej - zagrozenie upadkiem z wysoko$ci
= roboty wykoficzeniowe i wykonanie instalacji wewnetrznych — zagrozenie wypadkiem podczas obstugi
maszyn i urzadzen

Ze wzgledu na specyfike inwestycji podstawowe zagrozenie stanowi upadek z wysokosci — prace prowadzone maksymalnie
na wysokosci lll kondygnacii (strych, wiezba, pokrycie dachu, orynnowanie, instalacja piorunochronna, roboty dotyczace
elementéw wyposazenia motowanych na potaci dachowej, termoizolacja i tynki zewnetrzne $cian szczytowych) oraz
zagrozenie wypadkiem podczas montazu wigzaréw kratownicowych na sali gimnastycznej oraz zbiornika bezodptywowego
na deszczowke lub zbiornika retencyjnego (praca dzwigu).

Ponadto zachodzi mozliwo$¢ przysypania lub przygniecenia demontowanymi elementami podczas robét rozbiérkowych
szalunkéw stropu, mozliwos¢ wypadku podczas transportu materiatow budowlanych lub wywozu elementdw z rozbidrki,
mozliwo$¢ wypadku podczas obstugi urzadzen transportu pionowego itp.

6. Instruktaz pracownikéw budowy.
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu ,BiOZ” uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.

Poniewaz w trakcie realizacji inwestycji, prowadzone beda roboty na wysoko$ci zatrudnieni na budowie pracownicy muszg
posiadac¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscig do pracy na wysokosci.

Przed przystapieniem do robét budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw

w zakresie objetym planem ,BiOZ".

Kazdorazowo przed przystapieniem do prac wymienionych w pkt 5 nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy metody

i kolejno$ci wykonywania tych prac. W zakresie robét obowigzuje szkolenie BHP stanowiskowe przeprowadzone przez
kierownika budowy, podczas ktérego nalezy przedstawi¢ mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ stanowiskowe instrukcje BHP, instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem
niebezpiecznych substanciji chemicznych zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatéw itp.

Ponadto wszyscy pracownicy powinni mie¢ poswiadczone odbycie szkolenia okresowego w zakresie BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom podczas robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia:

= zabezpieczenie bezposredniego otoczenia budowy przed dostepem osob postronnych (uzupetnienie ogrodzenia i
oznakowanie terenu budowy)

= zapewnienie wydzielonej i oznakowanej drogi transportowej dla dowozu materiatow i sprzetu budowlanego oraz
drogi ewakuacyjnej i dojazdowej dla samochodow stuzb ratowniczych (karetka pogotowia, straz pozarna), ktdra nie
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moze by¢ zastawiana lub wykorzystywana do sktadowania tymczasowego materiatéw lub sprzetu budowlanego

= wydzielenie i oznakowanie oraz inne wymagane zabezpieczenia w strefie pracy dzwigu podczas montazu
wigzardw kratownicowych na sali gimnastycznej oraz montazu zbiornika bezodptywowego na deszczéwke i
zbiornika retencyjnego.

= zapewnienie podrecznych $rodkéw gasniczych na terenie budowy (gasnice proszkowe, weze gasnicze, koce
gasnicze, dostep do hydrantu)

= wyposazenie pracownikdw w odziez ochronng i sprzet zabezpieczajacy w zalezno$ci od rodzaju wykonywanych
robot i przewidywanych zagrozen (hetmy, rekawice ochronne, okulary ochronne, maski, odziez robocza)

= przy robotach niebezpiecznych stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych wiasciwych dla specyfiki
danej czynno$ci. Stosowane urzadzenia winny by¢ sprawne i posiada¢ wymagane atesty.

= stosowanie zabezpieczen na poszczegoinych odcinkach robot (np. bariery i inne zabezpieczenie podczas robét
budowlanych na wysoko$ci itp.)

= zabezpieczenie urzadzen mechanicznych i elektrycznych stosowanych do prowadzenia robot

= nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych rob6t, strefy pracy maszyn itp

= nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, stanu technicznego maszyn i
urzadzen, teren budowy powinien by¢ kazdorazowo uprzatniety po zakonczeniu poszczegolnych etapdw robét.

= nalezy zapewni¢ biezacy wywdz elementéw budowlanych i gruzu powstatego z rozbiorki

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych i budowlanych powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do
wykonania, powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, oraz hetmy, rekawice i okulary ochronne.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze staty dostep do apteczki oraz $rodkdw i urzadzen przeciwpozarowych.

Przez caly czas prowadzenia robét nalezy pamieta¢ o zachowaniu nalezytej czystosci i porzadku w miejscu pracy.

Gruz i materiaty z rozbiorki nalezy na biezaco usuwaé z miejsca robot. Nalezy zachowaé szczegdlna uwage podczas robot
wykonywanych na wysoko$ci oraz w strefie pracy dzwigu.

Istniejaca czeS¢ budynku nie moze by¢ uzytkowana podczas prowadzenia rob6t budowlanych, a teren budowy musi byé
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod fachowym nadzorem technicznym oséb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Krakoéw - listopad 2021r. Opracowanie: mgr inz. arch. Jan Slezak,
UPR. NR MPOIA/004/2009.



