kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp.k.
ul. Strumienna 33

KIEWEL JANUS 30-609 Krakow

NIP: 679-319-58-80
Tel. kom. 501-603-511

KARTA TYTULOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE)

INWESTOR Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka
FAZA Projekt DATA Styczen 2022
budowlany
n NAZWA ZAMIERZENIA Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki

na wody opadowe.

B BUDOWLANEGO

ADRES dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

KATEGORIA OBIEKTOW VI, 1X

a. NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYINE)

gBl\Il%éé\llJvé\llngE'\lﬂ\lisJNEGO a.121905_5.0013

c. NUMERY DZIALEK b. 02913 Koggtow .
EWIDENCYJNYCH, NA c. 689/1, 690/1, 690/
KTORYCH OBIEKT JEST

USYTUOWANY

. | Dokumenty formalno - prawne
SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Il Projekt zagospodarowania terenu
Il Projekt architektoniczno-budowlany



Krakdéw, styczen 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O BRAKU MOZLIWOSCI PRZYLACZENIA BUDYNKU DO SIECI CIEPLEOWNICZE)

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Zbigniew Pietrzyk  MAP/0465/PO0S/11

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2019 r.
poz. 1186 z pdin. zm.) oSwiadczam, Zze nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu
budowlanego, objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczagcym inwestycji pn.:

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody

opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.).

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é
ztozonego oswiadczenia.



kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp.k.
ul. Strumienna 33

KIEWEL JANUS 30-609 Krakow

INWESTOR

FAZA

TEMAT

ADRES

KATEGORIA

OBIEKTOW BUD.

a. NAZWA
JEDNOSTKI
EWIDENCYINEJ

b. NAZWA |
NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO
c. NUMERY
DZIALEK
EWIDENCYINYCH,
NA KTORYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY

NIP: 679-319-58-80
Tel. kom. 501-603-511

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka

Projekt budowlany DATA Styczen 2022

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na
wody opadowe.

dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

VI, IX

a.121905_5.0013
b. 0013 Kokotow
c. 689/1, 690/1, 690/2



SPIS TRESCI

STRONY

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. |Zaswiadczenie o braku koniecznosci odrolnienia

2. |Opinia geotechniczna

3. |Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a Uzgodnienie zmiany projektu zagospodarowania terenu zgodnie z art. 35
ust. 3

5. |Warunki wod-kan.

6. |Warunki dot. braku mozliwosci przytgczenia do kanalizacji deszczowej

7. |Ksiega wieczysta




kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp.k.
ul. Strumienna 33

KIEWEL JANUS 30-609 Krakéw
NIP: 679-319-58-80
Tel. kom. 501-603-511

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka
FAZA Projekt budowlany DATA Styczen 2022
Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki
TEMAT
na wody opadowe.
ADRES dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka
KATEGORIA
< VI, IX
OBIEKTOW BUD.
a. NAZWA
JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ

b. NAZWA | NUMER

OBREBU a.121905_5.0013
EWIDENCYJNEGO b. 0013 Kokotéw

c. NUMERY DZIALEK . 689/1, 690/1, 690/2
EWIDENCYINYCH,

NA KTORYCH

OBIEKT JEST

USYTUOWANY

projektant:
mgr inz. arch. Maciej Kiewel
MPOIA/077/2014

Spec. uprawnien:
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez

ograniczen.

Sprawdzajacy:
mgr. inz. arch. Jacek Kiewel
MPOIA/086/2008

ZESPOL Spec. uprawnien:
PROJEKTOWY Upr’cl-Wnlenlfa buc!owlane.w speqa!nosa
architektonicznej do projektowania bez
ARCHITEKTURA ograniczer.

opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Janus
mgr inz. arch. Katarzyna Ciepichat
mgr inz. arch. Karolina Motyka
mgr inz. arch. Karolina Staszkiewicz
mgr inz. arch. Izabela Nowak
mgr inz. arch. Joanna tapsa
mgr inz. arch. Mateusz Grzesik
inz. arch. Aleksandra Janiszek
inz. arch Karol Daraz



projektant:
mgr inz. Zbigniew Pietrzyk
MAP/0465/PO0S/11

Spec. uprawnien :
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

INSTALACJE  Sprawdzajacy:
mgr inz. Edyta Korkosz-Fus
SANITARNE PDK/0167/PO0OS/05

Spec. uprawnien :
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen.

projektant:
mgr inz. Grzegorz Tokarski
MAP/0115/PWOE/04

Spec. uprawnien :
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

INSTALACIJE
ELEKTRYCZNE Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kajfasz
MAP/0283/PWOE/11

Spec. uprawnien :
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Il | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY

STRONY

Oswiadczenie gtéwnego projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopie decyzji o nadaniu uprawniel budowlanych do petnienia samodzielnych funkcji
technicznej w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
projektantéw do witasciwe] izby samorzadu zawodowego

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

II.L1 |Przedmiot i zakres inwestycji

II.2 |Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

II.3 | Projektowane zagospodarowanie dziatki

a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

b. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

c. Uktad komunikacyjny

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej

e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

f. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Il.4 |Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

II.5 |Informacje i dane

a. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgce z MPZP

b. Ochrona konserwatorska

c. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

d. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

II.6 | Dane dot. ochrony przeciwpozarowej

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

1.7 .
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

II. 8 |Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

1.9 | Natura 2000

CZESC RYSUNKOWA

Z.01 |Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKT ZBIORNIKOW NA WODY OPADOWE




Krakdéw, styczen 2022

OSWIADCZENIE GEOWNEGO PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. arch. Maciej Kiewel
MPOIA/077/2014

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdin.zm.)

oswiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca _postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotoéw, gmina Wieliczka

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z péZn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcyjny oraz projekt instalacji stanowi
czesc¢ projektu technicznego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
osSwiadczenia.



Krakdw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. arch. Maciej Kiewel
MPOIA/077/2014

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdin.zm.)
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt

zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotoéw, gmina Wieliczka

W zakresie architektury

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z pdézn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcyjny oraz projekt instalacji stanowi
czesc¢ projektu technicznego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.



Krakdw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz.arch.Jacek Kiewel
MPOIA/086/2008

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdin.zm.)
oswiadczam, ze sprawdzitem projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt

zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotoéw, gmina Wieliczka

W zakresie architektury

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z pdézn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcyjny oraz projekt instalacji stanowi
czesc¢ projektu technicznego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.



Krakdw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Zbigniew Pietrzyk  MAP/0465/PO0S/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z péin.zm.)
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca _postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

w zakresie instalacji sanitarnych

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z p6in.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt instalacji stanowi czes¢ projektu technicznego .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.



Krakdéw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisana:
mgqr inz. Edyta Korkosz-Fus
PDK/0167/POOS/05

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdzn.zm.)
oswiadczam, ze sprawdzitem projekt zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1i 690/2 obreb 0013 Kokotoéw, gmina Wieliczka

w zakresie instalacji sanitarnych

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z péin.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt instalacji stanowi czes¢ projektu technicznego .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
osSwiadczenia.



Krakdéw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Kajfasz
MAP/0283/PWOE/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z péin.zm.)

oswiadczam, ze sprawdzitem projekt zagospodarowania terenu :

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca _postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1 i 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

w zakresie instalacji elektrycznych

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z p6in.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt instalacji elektrycznych stanowi czes¢ projektu
technicznego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
o$wiadczenia.



Krakdw, styczen 2022

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Grzegorz Tokarski
MAP/0115/PWOE/04

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z pdéin.zm.)
oswiadczam, Ze sporzgdzitem projekt zagospodarowania terenu:

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.

Adres inwestycji:
dz. nr 689/1, 690/1i 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

w zakresie instalacji elektrycznych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z p6in.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt instalacji elektrycznych stanowi cze$é projektu
technicznego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
os$wiadczenia.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem

- Uchwata nr nr XXVI1/232/2016 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 7 kwietnia 2016r.

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Wieliczka — obszar ,,B”

- Prawo Budowlane oraz inne rozporzadzenia powigzane

- Opinie i uzgodnienia zataczone do projektu

Il. 1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI
a) Nazwa zamierzenia
Przedmiotem inwestycji jest: ,Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ),
miejsca postojowe, zbiorniki na wody opadowe.

b) Etapowanie inwestycji
Realizacje Inwestycji przewidziano jako 2 etapowgq. Budynek zostat podzielony na
segment A oraz segment B. Segmenty nie sg od siebie zalezne.

Il. 2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Przedmiotowe dziatki nr 689/1, 690/1 oraz 690/2 zlokalizowane sg w miejscowosci
Sledziejowice, gmina Wieliczka, obreb 0013 Kokotéw. Obecnie dziatki nie sg zabudowane oraz nie
sg ogrodzone. Teren inwestycji opada w strone poétnocno-wschodnig. Ksztatt dziatek zblizony do
wieloboku. Teren dziatek porosniety trawg oraz matg iloscig drzew, nie wchodzacych w kolizje z
planowang inwestycjg. Brak obiektéw przeznaczonych do rozbidrki.

1. 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a)urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

-wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

-wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz zbiornik na wode opadowa
- wewnetrzna instalacja pradu

- przytacz gazu (wg odrebnego opracowania)

-przytacz wodociggowy (wg odrebnego opracowania)

-wentylacja mechaniczna -wyrzutnie zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi par. 152
ust. 9

- utwardzony dojazd do miejsc postojowych

-utwardzenie pod miejsca postojowe

-utwardzone chodniki, dojscia do budynku

-utwardzenie pod odpady

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku szkoty podstawowej z
kondygnacji parteru, pierwszego i drugiego pietra. Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci
kanalizacyjnej za pomocg projektowanego przytgcza. llos¢ odprowadzanych Sciekdw przyjeto na
poziomie zuzycia wody w budynku. Oprowadzane s$cieki majg charakter $ciekdéw socjalno-
bytowych.



c) uktad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna poprzez projektowany zjazd publiczny z dziatki drogowej nr 693 oznaczonej
na MPZP jako 121 KDD, droga sw. Jana, na terenie inwestycji planuje sie 10 miejsc postojowych.
Dojscia i dojazd wewnetrzny do budynkéw utwardzone, spetniaja wymagania okreslone w § 14
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane
utwardzenie przed budynkiem oraz zjazd do drogi pozarowej o szerokosci 5 m. Droga pozarowa
utwardzona o szerokosci 5m, petnigca funkcje drogi dojazdowe;.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nazwie sw. Jana, znajdujgcej sie na dziatce drogowej
o numerze ewidencyjnym 693, jest to droga gminna, obreb 0013, oznaczona w MPZP jako 121 KDD
poprzez projektowang droge wewnetrzng realizowang odrebng procedurg ZRID.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Wykonanie zewnetrznych instalacji elektrycznych, kanalizacji sanitarne;j.

= przytgcze ENN — ztgcze kablowe ZK2a-1P z szafka licznikowa. Realizacja przytacza w
trybie art. 29a Prawa budowlanego i nie obejmuje go przedmiotowy projekt.

= WLZ - wewnetrzna linia zasilajgca YKY 4x150 w catym odcinku w rurze ochronnej
DVK75

= WLZ2 - wewnetrzna linia zasilajgca oswietlenia terenu YKY 5x6 w catym odcinku w
rurze ochronnej DVK50

= przytgcz wodociggowy -zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywac z sieci
wodociggowej poprzez przytgcz wodociggowy. Realizacja przytacza w trybie art. 29a
Prawa budowlanego i nie obejmuje go przedmiotowy projekt. Koniec podfaczenia
wodociggowego bedzie znajdowac sie w budynku szkoty. Woda bedzie przeznaczona
do celéw socjalno-bytowych. Projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykonac z
rur PE DN110 do hydrantu naziemnego, nastepnie prowadzi¢ rurg PE DN50.

®=  hydrant przeciwpozarowy — na trasie sieci wodociggowej przewidziano dwa
hydranty DN80 nadziemne z zasuwg odcinajgca stuzgcy do odpowietrzenia,
odwodnienia rurociggu oraz dla celéw zabezpieczenia p-poz. Hydrant nadziemny
DN80 ustawi¢ nalezy na kolanie ze stopkg DN80. Zamontowac nalezy armature:
zasuwe DN80 odcinajaca, ktéra powinna pozostawac stale otwarta, pomiedzy
zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowac kréciec dwukotnierzowy o
dtugosci 1,0 m, zamontowac nalezy réwniez obudowe teleskopowsg i skrzynke do
zasuw. Hydrant montowac¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajacej, po
zamontowaniu hydrant nalezy obsypaé zwirem o granulacji 0,5 - 2,0 mm w celu
niezawodnego odwodnienia hydrantu.

® instalacja kanalizacji sanitarnej- projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekow
sanitarnych z budynku szkoty z kondygnacji parteru, pierwszego i drugiego pietra.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej za pomoca
projektowanego przytacza. llos¢ odprowadzanych sciekdw przyjeto na poziomie
zuzycia wody w budynku tj. 7,2m*/dobe. Oprowadzane $cieki maja charakter
Sciekdw socjalno-bytowych. Projektowany przykanalik nalezy wykona¢ rur PVC-U
SN8 srednicy @160 mm zgodnych z normg PN-EN 1329-1:2014-03.



= projektuje sie odprowadzanie wod deszczowych z dachu budynku i terenow
utwardzonych do prefabrykowanych zbiornikéw podziemnych wéd opadowych o
pojemnosci 10,00 m* za pomocy instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej jako
rury PVC-U $rednicy 200x5,9 klasy SN8 typ ciezki (S) lita.

" przytgcz gazowy- projektuje sie instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej gazem
ziemnym, wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wt3gczenie instalacji
nastgpi do projektowanego przytgcza gazu zakonczonego skrzynkg gazowa
zlokalizowang na budynku za pomocg rurociggu PE-HD100RC DN25 SDR 11.
Realizacja przytgcza w trybie art. 29a Prawa budowlanego i nie obejmuje go
przedmiotowy projekt. Instalacja gazowg od planowanego przytgcza nalezy wykonaé
z rur PE-HD100RC DN50 SDR 11.

=  mozliwos¢ korzystania z medidw wg. zapewnienia medidw poszczegdlnych instytucji

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren dostosowuje sie do projektu budynkdéw. Ziemia z wykopdw fundamentowych zostanie uzyta

do obsypania budynkédw oraz wyréwnania terenu na dziatce. Teren dziatki porosniety trawa.
Drzewa zlokalizowane na dziafce, nie wchodzg w kolizje z inwestycjg i nie podlegajg wycince.
Spetniono warunek minimalnego wskaZznika terenu biologicznie czynnego. Projektowana zielen
niska, trawiasta.

Il. 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

a. Catos¢ opracowania
Powierzchnia zakresu opracowania 6 973,00 m?

Powierzchnia dziatek w obszarze mozliwym do zabudowy w terenie 139.MN2 6973 m’

b. Maksymalna powierzchnia zainwestowania dla catej inwestycji w terenie 139.MN2

Powierzchnia dziatek 6 973,00 m’

Powierzchnia dziatek w obszarze mozliwym do zabudowy 6973 m?
Catkowita powierzchnia zainwestowania 2787,7 m’
Wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy okreslony w MPZP 40
Wskaznik maksymalnej powierzchni zainwestowania 39,98%

c. Wskaznik powierzchni biologicznie-czynnej- tereny 139.MN2

N

Powierzchnia dziatek 6 973,00 m
Powierzchnia dziatek w obszarze mozliwym do zabudowy 6 973,00 m?
Catkowita powierzchnia zabudowy 2528,00 m?
Powierzchnia utwardzen catkowita w tym : 259,7 m’
Dojscia 54,70 m’
Miejsca parkingowe 125,00 m?
Drogi 80,00 m?
Powierzchnia biologicznie-czynna 4 185,30 m?



Wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie-czynnej okreslony w Min. 60%
MPZP

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w projekcie 60,02%

d. Wysoko$¢ budynku
Maksymalna wysokos¢ budynku zgodnie z MPZP 11 m

Projektowana wysokos¢ budynku zgodna z MPZP oraz WT 10.98 m

11.5. INFORMACIJE | DANE

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajgce z MPZP
Dziatka lezy w terenie 139.MN2 — TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Budynek znajduje sie w terenie 139.MN2 co za tym idzie ograniczenia jakie znajduja sie na tym
terenie to:

Linia nieprzekraczalnej zabudowy zaprojektowana zostata zgodnie z rysunkiem MPZP.
Wysokos¢ budynku

Zaprojektowano budynek o wysokosci 10.98 — zgodnie z MPZP, max 11m.

Dach

Dach dwuspadowy, potacie dachowe o nachyleniu 35°, z kalenicami réwnolegtymi do dtuzszych
boku poszczegdlnych czesci budynku. Pokrycie dachu — blacho-dachéwka o ciemnej kolorystce w
odcieniu szarosci. Kolorystyka komina stonowana z kolorystyka dachu. Zaprojektowane pokrycie
dachu nawigzuje fakturg oraz kolorystyka do otaczajgcego zainwestowania. Powierzchnia dachéw
dwuspadowych obejmuje 52% ogdlnej powierzchni dachu. Wskaznik ten jest zgodny z MPZP ( wg
MPZP minimalna powierzchnia dachéw dwuspadowych 50% ).

Elewacje

Kolory elewacji w barwach stonowanych. Dwa odcienie tynku zharmonizowano z deska
elewacyjng. Na elewacjach zastosowano tynk w kolorach RAL 9006 oraz RAL 7036. Dodatkowo
parter zostat cze$ciowo obtozony deska elewacyjng — zgodnie z MPZP.

Miejsca parkingowe

Miejsca zlokalizowane w granicach terenu objetego inwestycjg. Projektuje sie 10 miejsc
postojowych. Dla obiektéw ustugowych zapotrzebowanie na miejsca wedtug MPZP wynosi 2,5
miejsca na 10 stanowisk pracy. Planuje sie zatrudnia¢ ok.40 pracownikéw - warunek spetniono -
zgodnie z MPZP.

Osuwiska
W bliskiej odlegtosci od inwestycji nie ma osuwisk, dlatego nie wptywajg one negatywnie na
projektowany budynek oraz infrastrukture z nim zwigzana.

Ochrona konserwatorska
Projektowane budynki nie lezg w obszarze ochrony archeologicznej, nie sg objete ochrong
konserwatorskg ani nie sg wpisane do rejestru lub ewidencji zabytkéw.



Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Budynki nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gorniczych.

Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Inwestycja nie wymaga operatu oddziatywania na srodowisko - brak zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

1.6 Dane dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej
1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 2528 m?

Wysoko$¢ od poziomu najnizej potozonego wejscia do budynku na pierwszg kondygnacje
nadziemna do gérnej warstwy ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wynosi 10.98 (N).
Projektowany budynek bedzie posiada¢ trzy kondygnacje nadziemne, brak kondygnacji
podziemnych.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania.

Budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii ZLI oraz ZLIll zagrozenia ludzi.
3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy.

Budynek bedzie zbudowany w klasie ,,C ” odpornosci pozarowej. Wszystkie $ciany zewnetrzne i
dachy bedg posiadaé ceche nierozprzestrzeniania ognia.
4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczenn zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku oraz przestrzeniach zewnetrznych nie bedzie pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.
5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Od strony potnocno-wschodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 4,41m od granicy
dziatki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowe o charakterze ZL.

Od strony potudniowo-wschodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 9,1m od granicy
dziatki z dziatkg niezabudowang przeznaczong pod zabudowe o charakterze ZL.

Od strony potudniowo-zachodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 5,22m od granicy
dziatki z dziatkg niezabudowang przeznaczona pod zabudowe o charakterze ZL. Sciana zewnetrzna
projektowanego budynku bedzie posiada¢ na powierzchni wiekszej niz 65% klase E30.

Od strony pétnocno-zachodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci ponad 50m od granicy
dziatki.



6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

—drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

— zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane;j ilosci wody
do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zZrédet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa o szerokosci 4m, nosnosci 100kN na
0$ bedzie doprowadzona wzdtuz dtuzszego boku budynku i zakoriczona placem do zawracania.
Blizsza krawedZ drogi pozarowej bedzie znajdowac sie w odlegtosci 7m od Sciany zewnetrznej
budynku. Dostep z drogi pozarowej do budynku bedzie zapewnione dojsciami do obiektu o
szerokosci co najmniej 1,5m. Dostep z drogi pozarowej do wszystkich stref pozarowych bedzie
zapewniony bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej. Droga pozarowa bedzie realizowana w
pierwszy etapie inwestycji; etapowanie inwestycji nie wptywa na dostepnos¢ budynku dla ekip
ratowniczych.

Do budynku ZL o kubaturze wiekszej niz 5000m® wymagana ilo$¢ wody do celéw
przeciwpozarowych wynosi 20dm?®/s i bedzie realizowana z sieci hydrantéw zewnetrznych.
Projektowane hydranty zewnetrzne DN80bedg znajdowac¢ sie w odlegtosciach 5,7m oraz 6,3m od
budynku. Jeden z hydrantéw bedzie hydrantem podziemnym z uwagi na jego lokalizacje w obrebie
ciggu pieszego. Hydranty bedg zrealizowane w pierwszym etapie inwestycji.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Brak rozwigzan zamiennych.

Droga pozarowa
Droga pozarowa jest drogg dojazdowa, spetnia ona warunek min. 4 m szerokosci , dtugos¢ dojscia
od drogi przeciwpozarowej do gtéwnego wejscia do budynku wynosi 10,5 m o szerokosci 2,5 m.

Hydrant przeciwpozarowy

Na dziafce projektuje sie dwa hydranty przeciwpozarowe naziemny, zlokalizowane 5,67 m oraz 6,35
m od budynku. Na trasie sieci wodociggowej przewidziano hydranty DN80 nadziemne z zasuwa
odcinajgca stuzacy do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celéw zabezpieczenia p-poz
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku wynosi
20dm?/s. Warunki Ochrony Przeciwpozarowej w zatgczniku czesci projektu architektoniczno-
budowlanego.



II.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Budynek szkoty podstawowej w kategorii budynku ZL Ill oraz ZL | zostat wyposazony w cztery
ewakuacyjne klatki schodowe wewnetrzne, oraz dwie klatki zewnetrzne stalowe (ktére prowadzg z
pietra +2 na tarasy uzytkowe) co usprawni mozliwo$¢ ewakuacji. Z kazdego z tarasow
zlokalizowanych nad skrzydtami budynku w tym samym momencie moze korzystaé 50 oséb.
Hydranty przeciwpozarowe w bardzo bliskiej odlegtosci od drogi pozarowej oraz budynku szkoty.

II. 8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
a. Analiza oddziatywania obiektéw kubaturowych

=  (Qddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie funkcji
Projektowane obiekty kubaturowe nie oddziatuja w swoim otoczeniu na inne
obiekty w zakresie funkcji — brak wptywu na komunikacje, funkcje, przeznaczenie
oraz bezpieczenstwo. Ponadto inwestycja nie oddziatuje w sposdb znaczgcy na
Srodowisko.

=  (Qddziatywanie obiektéw kubaturowych w zakresie bryty
Przestanianie — projektowany obiekt kubaturowy przeznaczony na pobyt dzieci
osigga najwiekszg wysokos¢ 10,98m, co stanowi najwiekszg mozliwg odlegtos¢
przestaniania. Projektowany obiekt nie wykazuje oddziatywania w tym zakresie na
sgsiednie dziatki oraz istniejgce budynki.

®  Zacienianie — inwestycja zapewnia odpowiednie nastonecznienie dziatki w
minimalnym zakresie okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, rowniez dla potencjalnej, mozliwej zabudowy dziatek
sgsiednich. Projektowany obiekt nie wykazuje oddziatywania w tym zakresie na
sgsiednie dziatki oraz istniejgce budynki.

b. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Projektowany obiekt kubaturowy wraz z elementami zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie. Zostaty zachowane minimalne odlegtosci od granic dziatki
oraz innych budynkdéw dla miejsca na gromadzenie odpadéw statych, miejsc postojowych.
Budynek nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich przez wzglad na przepisy
dotyczace bezpieczeistwa pozarowego - w szczegdlnosci zawarte w Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie par. 271, 272, 273.

c. Zakres oddziatywania:

Numer Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru Zakres oddziatywania
ewidency objetego oddziatywaniem
jny
dziatki

689/1 Teren inwestycji —

690/1 § 13 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ Brak oddziatywania
budynki i ich usytuowanie

§ 60 Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ Brak oddziatywania



budynki i ich usytuowanie

690/2 § 13 Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ Brak oddziatywania
budynki i ich usytuowanie

§ 60 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ Brak oddziatywania
budynki i ich usytuowanie

Dziatka & 13 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé Brak oddziatywania
drogowa budynkiiich usytuowanie

693 § 60 Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ Brak oddziatywania

budynki i ich usytuowanie

Whioski: inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie w w/w zakresie.

11.9 Natura 2000

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie powiatu wielickiego, w miejscowosci
Sledziejowice obr. 0013 Kokotéw, na dziatkach o nr 689/1, 690/1, 690/2 . Na terenie miejscowosci
brak jest Obszaréw Specjalnej Ochrony Ptakéw (OSO). Najblizsze Obszary Specjalnej Ochrony
Natura 2000 znajduja sie w odlegtosci 6,6 km. Lokalizacje inwestycji objetej wnioskiem w stosunku
do obszaréw Natura 2000 przedstawiono na mapie, natomiast oddziatywania inwestycji na
poszczegdlne najblizej potozone obszary chronione przedstawiono w ponizszej tabelce.

Mapa fragmentu gminy Wieliczka z zaznaczong lokalizacjg przedmiotowej inwestycji oraz
najblizszymi SOO oraz 0SO.

Wykaz najblizszych sgasiadujacych obszarow ochronnych i ich charakterystyka w
kontekscie planowanej inwestycji znajduje sie na odwrocie.

Inwestycja nie oddzialuje negatywnie na zaden z wyszczegélnionych nizej obszardw,
jednoczesnie nie stanowi zagrozenia dla chronionych gatunkow roslin i zwierzat objetych
tymi obszarami.



REZERWATY

Nazwa [km]
Groty Krysztatowe - otulina 3.14
Groty Krysztatowe 3.16
Bonarka 9.33
Cieszynianka - otulina 16.22
Skatki Frzegorzalskie 16.33
Cieszynianka 16.56
FPanienskie Skaty 17.13
Kolo w Puszczy Miepotomickiej 17.45
Bielanskie Skatki 17.65
Skotczanka 18.00
Diugosz Krolewski 18.82
Kozie Katy 19,80
Gibiel 20.31
Skata Kmity 21.58
Wiglisko Kobyle 21.61
Lipowka 22,00
Zamczysko nad Raba 23.50
Debina 23.54
Dolina Kluczwody 24.85
Wawaz Bolechowicki 26,78
Dalina Mnikowska 2746
Kajasowka 20.70
Laz Goscibia - otulina 29.71
Las Goscibia 29.91

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

VW widtach Wisty | Raby 21.16

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEY OCHRONY
Nazwa [km]

Puszcza Miepotomicka PLE120002 8.81

NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
taki Mowohuckie PLH120069 6.00
Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 12.32
Debnicko-Tyniecki obszar fakowy PLH120085 13.69
Koto Grobli PLH120008 15.44
Skawiriski obszar takowy PLH120079 17.35
Lipdwka PLH120010 22.00
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 22.27
Tarnawka PLH120089 22.30
Dolina Pradnika PLH120004 22.80
Dolinki Jurajskie PLH120005 24.85
Cedron PLH120060 25.25
Raba z Mszankg PLH120093 26.76
Dolina Sanki PLH12005% 27.06
Kosciot w Weglowee PLH120046 2B8.41
Rudnianskie Modraszki - Kajasowka PLH120077 28.93

Mowy Wisnicz PLH120045 28,05

PARKI KRAJOBRAZOWE

Mazwa [km]
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otuling 11.43
Ciubnianiski Park Krajobrazowy - otulina 11.99
Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 12.39
Diubniariski Park Krajobrazowy 12.45
Fark Krajebrazowy Dolinki Krakowskie - otulina 14.09
Fark Krajobrazowy Dolinki Krakowskie 16.24
Tenczynski Park Krajobrazowy - otuling 16.93
Tenczyniski Park Krajobrazowy 17.46
Wignicko-Lipnicki Park Krajobrazowy 24.52
Rudnianski Park Krajobrazowy - otuling 28.20
Rudnianiski Park Krajobrazowy 28,99
PARKI NARODOWE

Mazwa [km]
Ojcowski Park Narodowy - otulina 19.39
Ojcowski Park Narodowy 22.80

0BSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa [km]

Ohbszar Chronienego Krajobrazu Zachodniegoe Pogorza

Wignickiago 18.38
Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu 28.27
Ohbszar Chronienego Krajebrazu Wschodniege Pogorza 28.06

Wignickiego



kiewel/janus architektura sp. z 0.0., sp.k.
ul. Strumienna 33

KIEWEL JANUS 30-609 Krakow

NIP: 679-319-58-80
Tel. kom. 501-603-511

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

INWESTOR Gmina Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka

FAZA Projekt budowlany DATA Styczen 2022

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na
TEMAT wody opadowe.

ADRES dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 obreb 0013 Kokotéw, gmina Wieliczka

KAT. OBIEKTOW VI, IX

a. NAZWA
JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ
b. NAZWA |
NUMER OBREBU

pa.121905_5.0015
EWIDENCYJNEGO

b. 0015 Kozmice Wielkie

c¢. NUMERY
DZIALEK ¢. 590/1
EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH
OBIEKT JEST
USYTUOWANY
projektant:
mgr inz. arch. Macie] Kiewel
MPOIA/077/2014
sprawdzajacy:
mgr. inz. arch. Jacek Kiewel
MPOIA/086/2008
ZESPOL opracowanie:
PROJEKTOWY mgr inz. arch. Tomasz Janus
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Katarzyna Ciepichat

mgr inz. arch. Karolina Motyka
mgr inz. arch. Karolina Staszkiewicz
mgr inz. arch. Izabela Nowak
mgr inz. arch. Joanna tapsa
mgr inz. arch. Mateusz Grzesik
inz. arch. Aleksandra Janiszek
inz. arch Karol Daraz



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem

.1 ) .
zamieszczenia budowlanego
1.2 | Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
1.3 | Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
1.4 | Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a)kubatura
b)zestawienie powierzchni uzytkowej parter
c)zestawienie powierzchni uzytkowej pietro +1
d)zestawienie powierzchni uzytkowej pietro +2
e)wysokos¢ dtugosc, szerokosc , powierzchnia zabudowy
f)liczba kondygnacji
g)inne dane
III.5 |Opinia geotechniczna
1.6 |Liczba lokali mieszalnych/uzytkowych
I11.7 | Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepetnosprawnych
Opis zapewnienia niezbednych warunkédw do korzystania z obiektow
I8 uzytecznosci publicznej o ktérych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb
' niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w
tym osoby starsze;
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
1.9 |budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty:
a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzenia sciekow
b. Emisja zanieczyszczen gazowych
¢. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
d. Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan,promieniowania i inne zaktécenia
e. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan ,powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze
IL.10 zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
' blokowe, w szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zzrédet energii Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
I11.11 | Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen




automatycznie regulujgcych temperature w pomieszczeniach Analiza
technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

.12

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgce uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem

.13

Warunki ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA

A.01

Rzut parteru

A.02

Rzut pietra +1

A.03

Rzut pietra +2

A.04

Rzut dachu

A.05

Przekréj A-A

A.06

Przekroje B-B i C-C

A.07

Elewacja p6tnocna

A.08

Elewacja wschodnia i zachodnia

A.09

Elewacja potudniowa




Ill. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Budynek nr 1:

Ill. 1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria VIl - inne budowle
Kategoria IX — budynki szkolne

llll. 2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek przeznaczony na pobyt dzieci
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 — parter, pietro |, pietro Il.
Uktad funkcjonalny: wg rzutéw poszczegdlnych kondygnaciji.

Na pomieszczenia parteru sktadajg sie gtdwne do budynku od strony wschodniej i zachodniej, sale
dydaktyczne wraz z tazienkami, w tym 1 tazienka dla osoby niepetnosprawnej w kazdym ze skrzydet
budynku. Pomiedzy skrzydtami na parterze znajduja sie wiatrotapy, hole wejsciowe, szatnie na
odziez wierzchnig, dodatkowa klatka schodowa, jadalnia, kuchnia z zapleczem, informacja oraz
strefa szatni i pomieszczen dla sali gimnastycznej. Na pomieszczenia | pietra sktadajg sie ponownie
w skrzydtach budynku: sale dydaktyczne wraz z tazienkami. W czesci Srodkowej zaprojektowano
czes$¢ administracyjng, biblioteke, toalete dla pracownikéw, poczekalnie, pokoje dla stomatologa,
lekarza oraz logopedy, pokdj nauczycielski z aneksem socjalnym, archiwum, dodatkowe toalety,
oraz dodatkowg sale gimnastyczng z magazynem na sprzet. Pietro Il to skrzydta z salami
dydaktycznymi oraz toaletami. Na kazdym z pieter znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze oraz
pomieszczenia dodatkowe. Poszczegdlne pietra potgczone sg klatkami schodowymi. W czesci
wschodniej oraz zachodniej budynku zaprojektowano dodatkowo winde, o wymiarach
wewnetrznych 150x270cm i maksymalnym obcigzeniu 2000 kg.

lll. 3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uksztattowanie terenu oraz forma budynkdw dostosowana do cech lokalnego krajobrazu i
otaczajgcego zainwestowania. Bedzie stanowié kontynuacje zagospodarowania terenu, funkcji i
zabudowy na dziatkach sgsiednich. Budynek trzykondygnacyjny, na rzucie wieloboku.

Pokrycie dachu — blacho-dachdéwka o ciemnej kolorystce w odcieniu szarosci. Kolorystyka komina
stonowana z kolorystyka dachu. Kolory elewacji w barwach stonowanych. Dwa odcienie tynku
zharmonizowano z deska elewacyjng. Na elewacjach zastosowano tynk w kolorach RAL 9006 oraz
RAL 7036. Dodatkowo parter zostat cze$ciowo obtozony deskg elewacyjna.

I11.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura

Kubatura brutto 21462,80 m®

Kolorystka dachu :
Ciemna kolorystyka w odcieniach szarosci.

Kolorystka elewac;ji :
Kolory elewacji w barwach stonowanych. Dwa odcienie tynku zharmonizowano z deskg
elewacyjna



b) zestawienie powierzchni uzytkowej parter

Budynek przeznaczony na pobyt dzieci

L.P.
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
EO0.1.1
EO0.1.2

Nazwa pomieszczenia
Klatka schodowa
Informacja

Pomieszczenie gospodarcze
Portiernia

Zaplecze konserwatora
Kottownia

Magazyn sprzetu

Pokdj instruktoréw
Korytarz

Szatnia 1

Szatnia 2

Sala gimnastyczna

Korytarz

Sklepik

Jadalnia

Zmywalnia naczyn

Kuchnia

Magazyn na jaja i warzywa
Magazyn na mokre produkty
Korytarz kuchni

Magazyn na mokre produkty
Chtodnia

Pomieszczenie gospodarcze
Szatnia

Pokéj intendentki

Komora przyjec

Pomieszczenie segregacji

Pomieszczenie stuzb porzadkowych

Klatka schodowa
Korytarz

Toaleta damska

Wykonczenie posadzki

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
parkiet

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

Pow. uzytkowa

23,26 m?
14,77 m?
3,86 m?
14,01 m?
14,41 m?
13,76 m?
14,39 m?
17,30 m?
38,59 m?
15,60 m?
15,60 m?
381,38 m?
208,31 m?
7,69 m?
69,03 m?
6,22 m?
26,03 m?
4,64 m?
3,67 m?
12,28 m?
3,16 m?
3,90 m?
1,53 m?
5,32 m?
5,78 m?
5,57 m?
13,36 m?
16,60 m?
19,08 m?
59,52 m?
31, 34 m?



EO0.1.3
EO0.14
EO0.1.5
E0.1.6
EO0.1.7
EO0.1.8
EO0.1.9
EO0.1.10
E0.2.1
E0.2.2
E0.2.3
£E0.24
EO0.2.5
E0.2.6
E0.2.7
E0.2.8
E0.2.9
E0.2.10
Wo0.1.1
WO0.1.2
WO0.1.3
Wo0.2.1
W0.2.2
WO0.2.3

c) zestawienie powierzchni uzytkowej pietro +1

11
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Pomieszczenie gospodarcze
Toaleta niepetnosprawnych
Toaleta meska

Sala informatyczna
Serwerownia

Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna

Klatka schodowa

Korytarz

Toaleta meska

Toaleta niepetnosprawnych
Pomieszczenie gospodarcze
Toaleta damska

Sala dydaktyczna

Magazyn sprzetu

Sala dydaktyczna

Sala dydaktyczna

Klatka schodowa
Wiatrotap

Hall

Szatnia 1

Wiatrotap

Hall

Szatnia 2

Suma

Klatka schodowa
Biblioteka

Korytarz

Poczekalnia

Logopeda / psycholog
Pedagog

Lekarz / higienistka

Pokdj nauczycielski

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe

2,99 m?
4,34 m?
25,51 m?
78,15 m?
16,39 m?
74,64 m?
68,41 m?
31,63 m?
59,49 m?
25,51 m?2
4,34 m?
2,99 m?
31,34 m?
76,97 m?
15,75 m?
76,49 m?
68,46 m?
31,61 m?
32,95 m?
108,49 m?
68,65 m?
32,99 m?
74,40 m?
68,65 m?
2151,10 m?

15,86 m?
97,08 m?
422,86 m?
15,04 m?
15,70 m?
19,81 m?
9,81 m?
41,08 m?



1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
El.1l1
E1.1.2
E1.13
El.14
E1.15
E1.16
E1.1.7
E1.1.8
E1.1.9

Aneks socjalny

Aneks socjalny
Sekretariat

Dyrektor

Zastepca dyrektora
Administracja
Poczekalnia
Archiwum

Toaleta nauczycieli
Toaleta damska
Toaleta meska
Trybuny

Klatka schodowa

Sala gimnastyczna 2
Szatnia

Korytarz

Toaleta damska
Pomieszczenie gospodarcze
Toaleta niepetnosprawnych
Toaleta meska
Pracownia chemiczna
Magazyn sprzetu
Magazyn sprzetu
Sala do fizyki

E 1.1.10 Sala biologiczna

E 1.1.11 Hall klatki schodowej

E 1.1.12 Klatka schodowa

El.2.1
E1.22
E1.2.3
E124
E1.25

Korytarz

Toaleta meska

Toaleta niepetnosprawnych
Pomieszczenie gospodarcze

Toaleta damska

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe

9,15 m?
2,96 m?
20,27 m?
18,01 m?
18,01 m?
32,95 m?2
35,22 m?
24,50 m?
6,24 m?
22,08 m?
20,48 m?
159,38 m?
13,01 m?
86,29 m?
18,75 m?
59,52 m?
31,34 m?
2,99 m?
4,34 m?
25,51 m?
78,15 m?
7,62 m?
7,62 m?
7,62 m?
68,41 m?
7,33 m?
15,79 m?
59,49 m?
25,51 m?
4,34 m?
2,99 m?
31,34 m?



E 1.2.6 Sala dydaktyczna
E1.2.7 Magazyn sprzetu
E 1.2.8 Sala dydaktyczna
E 1.2.9 Sala dydaktyczna
E 1.2.10 Hall klatki schodowej
E 1.2.11 Klatka schodowa

Suma

d) zestawienie powierzchni uzytkowej pietro +2

E2.1.1 Korytarz
E2.1.2 Toaleta damska

E 2.1.3 Pomieszczenie gospodarcze

E2.1.4 Toaleta niepetnosprawnych

E2.1.5 Toaleta meska

E 2.1.6 Sala dydaktyczna
E2.1.7 Magazyn sprzetu

E 2.1.8 Magazyn sprzetu
E2.1.9 Saladydaktyczna

E 2.1.10 Sala dydaktyczna

E 2.1.11 Hall klatki schodowej
E 2.1.12 Klatka schodowa
E2.2.1 Korytarz

E2.2.2 Toaleta meska

E 2.2.3 Toaleta niepetnosprawnych

E 2.2.4 Pomieszczenie gospodarcze

E2.2.5 Toaleta damska

E 2.2.6 Sala dydaktyczna
E 2.2.7 Magazyn sprzetu
E 2.2.8 Sala dydaktyczna
E 2.2.9 Sala dydaktyczna

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe

ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe
ptytki gresowe

ptytki gresowe

1885,54

76,97 m?
15,75 m?
76,49 m?
68,46 m?

7,33 m?
15,77 m?

59,52 m?
31,34 m?
2,99 m?
4,34 m?
25,51 m?
78,15 m?
7,62 m?
7,62 m?
74,64 m?
68,41 m?
7,33 m?
15,79 m?
59,46 m?
25,09 m?
4,34 m?
3,25 m?
31,05 m?
76,97 m?
15,75 m?
76,49 m?
68,46 m?



E 2.2.10 Hall klatki schodowej ptytki gresowe 7,33 m?
E 2.2.11 Klatka schodowa ptytki gresowe 15,77 m?

Suma 767,22 m?

e) wysokos¢ dtugosé, szerokos¢ , powierzchnia zabudowy

Budynek przeznaczony na pobyt dzieci Zgodnosé z
MPZP

Powierzchnia zabudowy 2528,00 m? -

Powierzchnia uzytkowa (liczona wg PN-ISO 4803,86 m’ -

9836:2015)

Powierzchnia catkowita 7262,19 m? -

Szerokos¢ budynku 25,5 m -

Dtugos$¢ budynku 104,35 m -

Wysokos¢  budynku zgodnie z  Warunkami 10,98 m Max. 11 m

Technicznymi

llos¢ kondygnacji 3

f) liczba kondygnacji
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 — parter, | pietro, |l pietro
llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

g) inne dane

l1l.5. Opinia geotechniczna

Sposdb posadowienia gruntow:

Budynek zostat posadowiony na tawach fundamentowych

Rodzaj gruntéw:

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Kategoria geotechniczna:

Projektowany budynek zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j.

lll. 6 Liczba lokali mieszkalnych/uzytkowych

Nie dotyczy

lll. 7. Liczba lokali mieszkalnych dostepna dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy

111.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej o ktorych mowa w art.1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Budynek zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych zastosowano nastepujace
rozwigzania:

-progi nie przekraczajgce 2 cm

-6 toalet dla oséb niepetnosprawnych



-windy

Ill. 9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty:

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekéw

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano kanaty z rur kielichowych litych PVC-U klasy ,,S” @160x4,7mm i $200x5,9mm.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ od dotu czyli , pod spad” kanatu, na podtozu piaszczysto zwiro-
wym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po skontro-
lowaniu spadkow nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy podsypac
rure z bokow , dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Grunt zageszcza¢ przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych. Pozostatg czes¢ wykopow (ponad
1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu Srednich i ciezkich urza-
dzen mechanicznych warstwowo. Przy uktadaniu rur nalezy przed montazem posmarowac kielich i
bosy koniec smarem firmowym.

Odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z przedmiotowych budynkdéw zaprojektowano do przytgcza
kanalizacji sanitarnej (wedtug odrebnego opracowania).

Jakos¢ odprowadzanych sciekdw powinna odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekdw
przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136
poz. 964) i warunkom umowy w zakresie odbioru Sciekdw z zarzgdcg sieci.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji opadowej na zewnatrz budynku.

Natezenie miarodajne opadu deszczu okreslono ze wzoru Bogdanowicza-Stachy.
Obliczenie ilosci wod opadowych przewidzianych do retencji dla catego terenu:

powierzchnia zabudowy F=0,2528 ha
powierzchnia utwardzenia F=0,026 ha
powierzchnia zielona F =0,4185 ha

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:

dla zabudowy W=0,95
dla utwardzenia W=0,65
dla terenéw zielonych W=0,1

Obliczenie pojemnosci zbiornika retencyjnego
Przyjeto deszcz miarodajny dla ktérego zrobiona zostata ponizsza symulacja:

Doptyw Q Doptyw V Odptyw Objetos¢ zbiornika
[I/s*ha] [m?] [I/s*ha] V[m?]
5 469,03 140,20 42,06 10,05 39,04

Czas [min] g [l/s*ha]



10 322,04 96,26 57,76 10,05 51,73

15 251,33 75,12 67,61 10,05 58,57
20 208,69 62,38 74,86 10,05 62,80
25 179,77 53,74 80,60 10,05 65,53
30 158,69 47,43 85,38 10,05 67,30
35 142,55 42,61 89,48 10,05 68,38
40 129,73 38,78 93,07 10,05 68,95
45 119,27 35,65 96,26 10,05 69,13
50 110,56 33,05 99,15 10,05 69,00
60 96,83 28,94 104,19 10,05 68,02

Z powyzszych obliczen wynika, ze dla deszczu miarodajnego wymaga ilos¢ retencji dla catego
obszaru wynosi 69,13 m°.

Zaprojektowano siedem zbiornikdéw retencyjnych, kazdy o pojemnoéci 10 m? co wraz z instalacja
opadowg daje faczng pojemnosé ok. 78 m?.

Wody ze zbiornikédw zostang odprowadzone za pomocg przytaczy kanalizacji opadowej (odrebne
opracowaniem) do projektowanej kanalizacji opadowej w drodze.

Zaprojektowano kanaty z rur kielichowych litych PVC-U klasy ,,S” #160x4,7 i $200x5,9 mm.

Wody opadowe z terenu projektowanej zabudowy nie wymagajg dodatkowego podczyszczenia.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ od dotu czyli ,pod spad” kanatu, na podtozu piaszczysto
zwirowym z uprzednio wyprofilowanym katem posadowienia oraz pogtebieniem pod kielichy. Po
skontrolowaniu spadkéw nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopu. W pierwszej kolejnosci nalezy
podsypac rure z bokdw, dobrze zageszczajgc grunt warstwami 20cm, do wysokos$ci 30cm ponad
wierzch rury. Grunt zageszczaé przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych. Pozostatg czesc
wykopdéw (ponad 1,0 m nad wierzch rury) mozna zagesci¢ mechanicznie przy zastosowaniu
Srednich i ciezkich urzadzern mechanicznych warstwowo. Przy uktadaniu rur nalezy przed
montazem posmarowac kielich i bosy koniec smarem firmowym.

Roboty ziemne

¢ Projektowane sg wykopy waskoprzestrzenne szalowane, a Sciany wykopu wzmocni¢ wypraskami
stalowymi poziomo lub wzmocni¢ ptytami.

¢ Przyjeto, ze roboty ziemne bedg prowadzone 80% sposobem mechanicznym, a 20% sposobem
recznym.

Szerokos$¢ wykopu pod projektowane instalacje przyjeto 2,0m.

Wykopy zaleca sie wykonywaé w okresie mozliwie suchym bezdeszczowym. Ponadto nalezy je

zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wad.

Nalezy zwrédci¢ szczegdlng uwage na wykonywanie prac ziemnych, aby grunty nie ulegaty

uplastycznieniu. Grunty stabonosne powinny zosta¢ usuniete z dna wykopu.

Nadmiar gruntu z wykopdw zostanie wykorzystany do niwelacji terenu lub wywieziony w miejsce

wskazane przez Inwestora.

Instalacje kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm.

Wykopy wykonaé¢ w 80% mechaniczne, a w 20% reczne, zwtaszcza w miejscach skrzyzowan z



uzbrojeniem podziemnym. Zabezpieczenie wykopu szalunkami wielkoptaszczyznowymi. Do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykop nalezy zasypac recznie piaskiem doktadnie go
zageszczajac. Reszte wykopu zasypywa¢ mechanicznie warstwami, co 30 cm gruntem
zageszczalnym doktadnie je zageszczajac.

Uwaga: zasyp wykopu piaskiem. W wypadku stwierdzenia, ze grunt rodzimy nadaje sie do zasypu i
zageszczenia, zasyp nalezy wykonaé gruntem rodzimym.
Sposéb posadowienia rur kanalizacyjnych zostat okreslony przez Producenta rur, niemniej nalezy
przestrzegac tych wytycznych:
. Podtoze pod rurocigg — podbudowa piaskowo — zwirowa zageszczona do 95% w skali
Proctora
. Dolna cze$é podbudowy o grubosci 20cm, gérna czes¢ podbudowy wynikajgca z obliczen
statycznych tzw. kat posadowienia 90°, gruboéci 5cm.
. Podtoze pod rurocigg uktadamy na warstwie piasku grubosci 12cm, pod ktdérym
wystepuje warstwa odwadniajaca.
. Obsypka kanatu — piasek do wysokosci 30cm nad lico rury zageszczony 95% w skali
Proctora.
. Zasyp kanatu — zasyp piaskiem zageszczonym warstwami do 95% w skali Proctora.

Odwodnienie wykopow

W przypadku wystepowania wody gruntowej, powyzej dna wykopu, nalezy zastosowaé odwodnienie
przy pomocy drendéw @113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki
drenarskiej @60cm, w ktdérej nalezy umiesci¢ pompe zatapialng, np.typu PZM 0,75. Wode
odpompowywang nalezy wywiez odpowiednim sprzetem.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ stosowanie ciggtego odwadniania za pomocg pomp prosto z
wykopu. Zaleca sie na przeprowadzanie prac ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji w okresie
przynajmniej paru dni wczesniej bez deszczu.

Czas pompowania zgodnie z dziennikiem pompowania potwierdzonym przez Inspektor Nadzoru.

Odbidr robét zanikajgcych i préby szczelnosci

Przed zasypaniem wykonanych rur i kanatéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz Uzytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robodt, zgodnie z PN-EN 1610:2015.
Przed zasypaniem wykopow utozone kanaty nalezy poddaé prdbie szczelnosci. Probe wykonaé
zgodnie z Polskg Normg oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng prébe powinien potwierdzic
inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Prébe cisnieniowg przeprowadzac zgodnie z przepisami w obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki
proby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Prébe szczelnosci przeprowadzaé przy nie zasypanych
potaczeniach kielichowych.

Kolizje i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia

Rozpoczecie robdét ziemnych nalezy zgtosic do Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujacego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.



Skrzyzowania projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu oraz naniesiono na profilach. Nie mniej jednak nalezy liczy¢ sie z tym, ze
nie wszystkie przewody znajdujace sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane
na rysunkach. Jezeli na trasie wodociggu zostang napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne
rurociagi) nie ujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i
zabezpieczy¢ wg ich wymogow.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kable energetyczne) wykopy nalezy
wykonac recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie do
krawedziakow 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

W okresie zimowym prowadzenia robét odkryte rurociagi wody lub gazu nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamarznieciem wykonujgc prowizoryczne ocieplenie rur z tupkédw styropianowych
dostosowanych do srednicy odkrytego przewodu. Grubos¢ ocieplenia min. 8 cm. Zabezpieczenie
rur mozna wykonac takze z prefabrykowanych tupkéw z wetny mineralnej, zabezpieczajac je jednak
przed ewentualnym zamoknieciem.

Uwagi konncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z:
»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz.ll
— Instalacje sanitarne i przemystowe

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
> Instrukcjami i wytycznymi Producenta rur
»  Obowigzujgcymi przepisami i normami dla robdét ziemnych i przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych

»  Warunkami i przepisami BHP podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz 93.)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie wykonawstwa
i BHP.

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopdw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy
ogrodzié¢ i oznakowaé. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegblnych budynkéw przez
zastosowanie mostkow i ktadek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robét.

Prace wykonywane przy montazu studzienek o gtebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane
wewnatrz studzienek powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca
prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jedna
osobg poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 poz.288).

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w roz. Ministr. Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych (DZ.U.N.13. poz 93.).



Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

Wszystkie elementy instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem praddéw btadzacych oraz musi
by¢ objeta systemem elektrycznych potgczen wyréwnawczych.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej dziatania.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych
Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.

c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Wytwarzane odpady komunalne bedg sktadowane w pojemnikach na odpady na terenie
dziatki, wywozone przez odpowiednie stuzby.
Nie przewiduje sie wytworzenia odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko w czasie
budowy, ktére wymagajg utylizacji. Wszelkie odpady gromadzone bedg na placu
budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadoéw. Szacunkowa liczba
0s0b przebywajacych jednego dnia w szkole to 520.

d. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania i inne zaktécenia
Projektowane obiekty nie bedg wytwarzaé wibracji, promieniowania oraz innych zaktécen.

e. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie wycinki drzew na terenie inwestycji na rzecz prowadzenia robét

budowlanych



lll. 10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta gint 9,25 W/m2
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 149 275 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 136 101 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 255 360 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 424 062 kWh/rok
goHc:,ﬁge zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania 214 KWh/rok
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dm3/(m2
uzytkowg Vwi 0.8 doba)
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 44 020 kWh/rok
Energia uzytkowa Qu 122 735 kWh/rok
Dostepne nosniki energii
Nieodnawialne
Wegiel kamienny
Gaz skroplony
Olej opatowy
Gaz ziemny
odnawialne
Drewno opatowe (pellet, drewno kawatkowe)
Energia areotermalna
Energia geotermalna
Energia stoneczna
Energia wiatru
Wybor dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
Zrédto energii \ Udziat w ogrzewaniu \ Udziat w produkcji CWU

System 1 — konwencjonalny (wybrany)
Kociot CO gaz ziemny (70/55) | 100% | 100%
Udziat ogniw fotowoltaicznych w pokryciu zapotrzebowania 129%
na energie elektryczna:

System 2 - alternatywny

Pompa ciepta g-w 55/45 100% 100%

Obliczenia optymalizujgco-poréwnawcze



Wskaznik System 1 System 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotng QP [kKWh/rok] 331 198 361 170
Zapotrzebowanie na energie koncowg QK [kWh/rok] 131 081 95 346
Emisja CO2 [ton/rok] 0,82 1,08
Sprawnos$¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,90 3,57
Sprawnos$¢ uktadu przygotowania CWU nW,tot 0,84 2,62
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [zi] 79200 310200
Szacunkowe koszty eksploatacji Ke [zt/rok] 12 656 13 476

Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni sie do:

koszty inwestycyjne + 231 000 zt +292%
koszty eksploatacyjne + 820 zt/rok + 6%
emisja CO2 0,26 t/rok +32%
zapotrzebowanie na energie pierwotng + 29 972 kWh/rok + 9%
zapotrzebowanie na energie koncowg - 35 736 kWh/rok -27%

Wyniki i wybor, wskaznik EP

System alternatywny (2) w stosunku do systemu konwencjonalnego (1) jest drozszy w
inwestycji i drozszy w eksploatacji (kwestie ekonomiczne).

W zakresie srodowiskowym, system alternatywny podwyzsza emisje dwutlenku wegla,
podwyzsza zapotrzebowanie na energie pierwotng oraz redukuje zapotrzebowanie na
energie koncowa. System 1 i 2 wykorzystuje odnawialne zrédta energii.

W zakresie kwesti technicznych oba systemy mozna zastosowac przy czym system
alternatywny jest bardziej ztozony (trudniejszy do wykonania i sterowania).

Biorgc powyzsze pod uwage zdecydowano sie na system oznaczony (1)

Dla tak przyjetych danych projektowana wartos¢ wspoétczynnika EP wynosi
23,7kWh/m2 rok

111.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania zastosowanie urzgdzen automatycznie sterujgcych temperaturg
oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Jako rozwigzanie zastosowano:

* gtowice termostatyczne na grzejnikach

elektroniczne czujnik temperatury sterujgce sitownikami termoelektrycznymi (lub grupami
takich sitownikéw w zaleznosci od ilosci petli) w przypadku ogrzewan ptaszczyznowych

Ill. 12 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajace uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem:

-CENTRALNEGO OGRZEWANIA — poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z
kotta gazowego. W budynku znajduje sie kociot kondensacyjny, dwufunkcyjny na gaz ziemny.



-ELEKTRYCZNA — zasilanie w energie elektryczng przytgczem kablowym.
-WENTYLACJA — w budynkach zastosowano wentylacje mechaniczna.

- SANITARNA — nieczystosci odprowadzane do sieci kanalizacyjnej
-INSTALACJA GAZOWA- instalacja gazu PE-HD RC dn50

111.13 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Zgodnie z warunkami ochrony pozarowej

Kategoria kategorii zagrozenia ludzi budynku: ZL lll oraz ZL |

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku: C

Sciany oddzielajace poszczegdine strefy REI120
Powierzchnia wewnetrzna: 5542 m?

1. Wysoko$¢ od poziomu najnizej potozonego wejscia do budynku na pierwszg kondygnacje
nadziemng do gérnej warstwy ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa wynosi 10.98m (N).
Projektowany budynek bedzie posiada¢ w czesciach ZLIII trzy kondygnacje nadziemne, w czesci ZLI
dwie kondygnacje nadziemne. Brak kondygnacji podziemnych. Poszczegdlne segmenty budynku
bedg oddzielone $cianami oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentu do przekrycia dachu i
wymagania ochrony przeciwpozarowej bedg ustalane odrebnie dla poszczegdlnych czesci budynku.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z  proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow
projektowych.

W budynku beda znajdowaty sie typowe materiaty wyposazenia wnetrz pomieszczen szkolnych z
uwzglednieniem wymaganych klas reakcji na ogien tych materiatéw. Grupa pozarowa A oraz B. Nie
przewiduje sie koniecznosci ani mozliwosci przechowywania oraz uzytkowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo. W budynku przewidywana jest instalacja gazu ziemnego do celéw
grzewczych — kottownia gazowa o przewidywanej mocy ponizej 60kW zlokalizowana na pierwszej
kondygnacji nadziemnej czesci dwukondygnacyjnej.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii ZLI oraz ZLIll zagrozenia ludzi.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii ZLI oraz ZLIll zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba oséb na pierwszej kondygnacji nadziemnej w czesciach ZLIII wynosi 180 osdb,
po 30 oséb w 6 salach lekcyjnych. Na pierwszej kondygnacji nadziemnej projektowane sg
pomieszczenia przeznaczone do przebywania jednorazowo ok. 80 oséb — jadalnia oraz szatnie, przy
czym sg to te same osoby, dla ktorych przeznaczone sg sale lekcyjne. Sala gimnastyczna znajdujgca
sie w czesci ZLI bedzie przeznaczona dla ok. 100 osdb, przy czym moga to by¢ osoby nie bedace
statymi uzytkownikami szkoty. Drzwi ewakuacyjne tych pomieszczen bedg otwierac sie na zewnatrz.
Przewidywana liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie na drugiej kondygnacji nadziemnej
wynosi do 200 oséb, przy czym mogg to by¢ uczniowie szkoty lub osoby na trybunach sali



gimnastycznej. Trybuny bedace antresolg sali gimnastycznej bedg posiadac¢ drzwi otwierajgce sie
na zewnatrz tego pomieszczenia.

Na drugiej kondygnacji nadziemnej zaktada sie przebywanie do 120 oséb jednorazowo w 6 salach
lekcyjnych, przy czym mogg to byé osoby przebywajgce rowniez na kondygnacjach nizszych.
tacznie w budynku przewidywane jest przebywanie ok. 450 osdéb (ucznidw, nauczycieli, personelu)
lub ok. 250 0séb w przypadku organizowania imprez na sali gimnastycznej.

Na kazdym z taraséw zlokalizowanych nad skrzydtami budynku zaktada sie przebywanie do 50
0s0b jednorazowo.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Budynek podzielony bedzie na cztery strefy pozarowe. Strefy te bedg oddzielone scianami
oddzielenia przeciwpozarowego REI120 od fundamentu do przekrycia dachu (w przypadku stref od
1 do 3) oraz od fundamentu do stropu w przypadku strefy 4.

Powierzchnia strefy pozarowej ZLI (1): 2436m?
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII (2): 1245m?
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII (3): 1245m?
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII (4): 195m?

Suma: 5121 m?

6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie dotyczy

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek bedzie zbudowany w klasie ,,C” odpornosci pozarowe]. Wszystkie elementy budynku beda
nierozprzestrzeniajgce ognia (w tym Sciany zewnetrzne i dachy).
Poszczegdlne elementy budowlane bedg spetniaé wymagania odpornosci ogniowej:

. Gtéwna konstrukcja nosna budynku — R 60 (R120 tam, gdzie jest to wymagana z uwagi na
przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego)

. Konstrukcja dachu budynku — R 15 (R30 w pasie 8m od S$cian oddzielenia
przeciwpozarowego na dachu czesci nizszej)

. Przekrycie dachu budynku — RE15 (RE30 w pasie 8m od Scian oddzielenia
przeciwpozarowego na dachu czesci nizszej)

. Stropy w obrebie kondygnacji nadziemnych — REI60

. Pasy miedzykondygnacyjne na Scianach zewnetrznych wraz z potgczeniem ze stropem —
EI30 (0,8m)

. Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe drég komunikacji w obrebie jednej strefy
pozarowej — EI15

. Sciany wewnetrzne wydzielajace klatki schodowe — REI60

U Sciany wewnetrzne i strop wydzielajace kotfownie gazowa — REI60

o Biegi i spoczniki schodéw — R60

o Sciany oddzielenia przeciwpozarowego poszczegdinych stref pozarowych — REI120 -
niepalne

U Drzwi z korytarzy lub pomieszczert na obudowane ewakuacyjne klatki schodowe — EI30



o Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REI120 na granicach stref pozarowych —
EI60

J Przegroda oddzielajgca poddasze uzytkowe od palnej konstrukcji i przekrycia dachu — EI30

J Oktadziny sufitéw lub sufity podwieszane — niezapalne lub niepalne, niekapigce i
nieodpadajgce pod wptywem ognia

Wszystkie elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ognia: Al; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-
s1,d0; B-s2,d0 lub B-s3,d0 wedtug PN-EN 13501-1.

W oparciu o instrukcje ITB , Kable elektryczne stosowane w budynkach — wymagania dotyczace
reakcji na ogied” zastosowane zostang kable o klasie co najmniej Eca dla kabli instalowanych
pojedynczo oraz Dca-s2,d1,a3 dla kabli w wigzkach. Dopuszcza sie prowadzenie kabli elektrycznych
o nizszych parametrach pod warunkiem okrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5mm.

8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie beda wystepowaty materialy wybuchowe, nie bedzie pomieszczen ani stref
zagrozenia wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Ze stref pozarowych ZLLII (nr 2 i 3) obejmujacych trzykondygnacyjne segmenty budynku
zapewniono mozliwos¢ ewakuacji dwoma wydzielonymi klatkami schodowymi wyposazonymi
w urzadzenia do usuwania dymu - na zewnatrz budynku. W tych segmentach budynku zapewniona
bedzie jednokierunkowa mozliwos¢ ewakuacji dojsciami ewakuacyjnymi o dtugosci nie wiekszej niz
20m. Szeroko$¢ drzwi z poszczegdlnych pomieszczern sal lekcyjnych 0,9m. Szeroko$é drzwi
ewakuacyjnych z klatek schodowych do sgsiedniej strefy pozarowej na poziomie parteru —1,2m; w
tym minimalna szerokos¢ skrzydta czynnego 0,9m.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na poziomie drugiej kondygnacji nadziemnej w strefie ZLI
bedzie mozliwa korytarzem o zréznicowane] szerokosci, lecz nie mniejszej niz 2,0m zapewniajgcym
dwa kierunki dojscia ewakuacyjnego — do dwdch sgsiednich stref pozarowych ZLIII lub do dwdéch
klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz budynku. Antresola sali gimnastycznej (widownia)
dostepna z poziomu drugiej kondygnacji nadziemnej bedzie wyposazona w dwie pary drzwi
ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5m i otwieranych na zewnatrz tego
pomieszczenia. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy zachowaniu dwéch kierunkéw ewakuacji nie
przekroczy 40m dla dojsécia krétszego. Korytarz ewakuacyjny zostanie podzielony na odcinki krétsze
niz 50m drzwiami dymoszczelnymi.

Ewakuacja z poszczegdlnych pomieszczen na poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej w strefie
ZLI bedzie mozliwa korytarzem o szerokos$ci co najmniej 1,5m zapewniajagcym dwa kierunki dojscia
ewakuacyjnego bezposrednio na zewnatrz budynku. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
zachowaniu dwdch kierunkéw ewakuacji nie przekroczy 40m dla dojscia krotszego. Korytarz
ewakuacyjny zostanie podzielony na odcinki krétsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi.
Pomieszczenie sali gimnastycznej, jadalni oraz pomieszczenia szatni bedg wyposazone w dwie pary
drzwi ewakuacyjnych oddalonych od siebie o co najmniej 5m i otwieranych na zewnatrz tych
pomieszczen.

Ewakuacja ze strefy ZLIII (nr 4) na pierwszej kondygnacji nadziemnej bedzie mozliwa korytarzem o
szerokosci nie mniejszej niz 1,4m do sasiedniej strefy ZLI i dalej na zewnatrz budynku.

Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z poszczegdlnych pomieszczenn uzytkowych — 0,9m. Minimalna
szerokos¢ biegdw schodow 1,2m; Minimalna szeroko$¢ spocznikéw — 1,5m.



Drzwi z pomieszczen otwierajgce sie na korytarz i moggce zawezac szeroko$é drogi ewakuacyjnej
zostang wyposazone w samozamykacze.

Sale lekcyjne, sala gimnastyczna, jadalnia (strefy otwarte), korytarze ewakuacyjne, klatki
schodowe, toalety dla osdb niepetnosprawnych oraz przestrzenie zewnetrzne przed wyjsciami
ewakuacyjnymi zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oparte na lampach
ewakuacyjnych z wtasng baterig, ktére spetniaé bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach:
PN-EN 1838. Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1lx, a w obrebie 2 metrow od urzadzen
przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia nie bedzie mniejsze niz 5Ix. Dla stref otwartych
minimalne natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 0,5Ix. Minimalny czas Swiecenia w czasie
awaryjnym — 1 godzina.

Etapowanie budowy budynku nie bedzie wptywaé na spetnienie warunkdéw ewakuacji.

10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

o Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu z przyciskiem sterujgcym zlokalizowanym przy wejsciu gtéwnym do budynku od
strony drogi pozarowe;j.

Sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu zespotami kablowymi zapewniajgcymi zasilanie w
czasie trwania pozaru bedg zasilane urzgdzenia, ktérych dziatanie jest wymagane w przypadku
pozaru: centrale oddymiania klatek schodowych, hydrofor zasilajgcy hydranty wewnetrzne (jezeli
bedzie wymagany - w zakresie projektu technicznego).

U Lampy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego stref otwartych, korytarzy ewakuacyjnych,
wydzielonych klatek schodowych, toalet dla oséb niepetnosprawnych. Przestrzen bezposrednio
przed wyjsciami z budynku bedzie réwniez oswietlona za pomocg lamp awaryjnych. Instalacja
zgodna z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie bedzie mniejsze niz 1lx, w obrebie stref otwartych 0,5Ix a w
obrebie 2 metrow od urzadzen przeciwpozarowych i miejsc ich uruchomienia nie bedzie mniejsze
niz 5Ix. Minimalny czas $wiecenia w czasie awaryjnym — 1 godzina.

o Instalacja oddymiajaca klatki schodowe. Do oddymiania klatek schodowych
zaprojektowane zostang systemy grawitacyjne oparte na oddymiajgcych klapach dachowych. Do
uzupetnienia powietrza zaprojektowany zostang drzwi zewnetrzne otwierane automatycznie. Klapa
oddymiajaca bedzie posiadac nastepujgce parametry:

— pow. obliczeniowa klatki i Il (w skrzydfach ZLIIl) wg. CNBOP-PIB W-0003:2016 — 23,2m?; klapa
oddymiajgca o powierzchni czynnej min. 1,16m2, klasa skutecznosci min. B30030; kompensacja
powietrza min. 130% pow. geometrycznej klapy (przyjeto powierzchnie kompensacji ok. 2,0m2).
Szczegdtowy dobdr klap w projekcie technicznym.

. Hydranty wewnetrzne H25 z miejscem na gasnice na kazdej kondygnacji w strefach  ZLI
oraz ZLIIl, rozmieszczenie hydrantéw bedzie zapewniato pokrycie zasiegiem hydrantow catej
powierzchni budynku. Hydranty zostang rozmieszczone przy wejsciach na kondygnacje Zapewniona



bedzie jednoczesnos$¢ poboru wody z dwéch hydrantdw jednoczesnie. Zasilanie hydrantéw H25
przewodami min. DN25.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatani ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dostep ratowniczy do obiektu zapewniony bedzie z drogi pozarowej poprzez dojscie o dtugosci ok.
7m i drogi komunikacji ogdlnej oraz przez obudowane klatki schodowe wyposazone w urzadzenie
oddymiajace. Nie przewidywane sg nasady do zasilania urzadzen gasniczych, dzwigi dla ekip
ratowniczych lub inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Od strony poétnocno-wschodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 12m od granicy dziatki
niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowe o charakterze ZL.

Od strony potudniowo-wschodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 9,1m od granicy
dziatki z dziatkg niezabudowang przeznaczong pod zabudowe o charakterze ZL.

Od strony potudniowo-zachodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci 5,22m od granicy
dziatki z dziatkg niezabudowang przeznaczong pod zabudowe o charakterze ZL. Sciana zewnetrzna
projektowanego budynku bedzie posiadaé na powierzchni wiekszej niz 65% klase E30.

Od strony pétnocno-zachodniej budynek bedzie zlokalizowany w odlegtosci ponad 50m od granicy
dziatki.

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowe]j zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Brak rozwigzan zamiennych.



