
ISTN. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

190,00 m n.p.m
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 63x5,8 PE100TS SDR11

10,25

projektowana zasuwa klinowa Z1 z

króccami PE do zgrzewania z

rurami PE wraz z obudową

teleskopową do zasuw i skrzynką

uliczną do zasuw Hawle

3,8%
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schody z kostki brukowej
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W

zawór odcinający DN50

wodomierz typ Flostar Dn40 f. Itron

zawór antyskażeniowy np. Jafar 1300 DN50 gwint.

instalacja wody wewnętrzna

wg. odrebnego opracowania
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zawór odcinający DN50
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blok oporowy (B-15)
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trójnik kołnierzowy typ T

DN80/80

projektowana zasuwa klinowa Z2 z

króccami PE do zgrzewania z

rurami PE wraz z obudową

teleskopową do zasuw i skrzynką

uliczną do zasuw Hawle

projektowane przyłącze wody

∅63x5,8 TS PE100 SDR11

projektowana zasuwa klinowa Z1 z

króccami PE do zgrzewania z

rurami PE wraz z obudową

teleskopową do zasuw i skrzynką

uliczną do zasuw Hawle
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rura ochronna AROT ∅110 

zakończona manszetami
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Schemat wykopu dla przyłącza wody PE:

1 podsypka piaskowa

2 wodociąg PE100TS SDR11 Ø63x5,8

3 obsypka z piasku

4 zasypka gruntem rodzimym

UWAGI: 1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania

się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru

mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a

stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura

projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą

koordynacją międzybranźową. 4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

- Prawo budowlane - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich

usytuowanie - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), - normy Polskiego

Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,

atesty Instytutu Techniki Budowlanej, - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne

producentów i dostawców materiałów   budowlano-instalacyjnych, - przepisy

techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

5.Projekt chroniony prawem autorskim.
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