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D1 - Utwardzenie miejsc postojowych UWAGA!

Kostka brukowa betonowa - typ Holland bez fazowania, kolor grafitowy z miejscami 6 cm \slﬁ c:itzalait‘:)v\i,/l;rgzlia grgﬁ?g:;ririongyewgg::ﬁ;ﬂalub niescisiosci, nalezy niezwiocznie
wydzielonymi kolorem 20 cm pasem koloru szarego, nasigkliwo$¢ ponizej 6%, Wszystkie w mig nalesy s radezié r?a budowie .
Podsypka cementowo-piaskowa 5cm ¥ ymiary ysp ’
Kiewel Janus Architektura sp.zo.o., sp. k.
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 20 cm I E E JA S Longinusa ;oggigi;ty sgb
- rakow
Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm Te|’.\‘l|<2;g.7§63112;)538§01
41 cm INWESTOR LOKALIZACJA
Gmina Wieliczka miejscowos¢: Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1 powiat: VV\\’I_IeIlICk:(
g - gmina: Wieliczka
32:020 Wieliczka dziatka nr: 689/1, 690/1, 690/2
obreb: 13 Kokotow
NAZWA
D2 - Utwardzenie jezdni Budynek szkoly podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
Kostka brukowa betonowa - typ Holland bez fazowania, kolor grafitowy, nasigkliwos¢ ponizej 8cm opadowe.
6%,
Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 20 cm
Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
RYSUNEK L. .
3 om Przekroj Warstw Drogowych Parkingu
NR RYS. SKALA BRANZA wielobranzowy
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FORMAT WYDRUKU 420 x 297 mm

Utworzono w programie Revit Architecture
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