Rodzaj Balustrada zewnetrzna Balustrada klapy oddymiajgcej Balustrada zewnetrzna Furtka rewizyjna
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Skrzydto budynku L P L P L P L P
Parter 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietro 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pigtro 2 0 0 0 0 7 paneli 9 paneli 1 1
Stropodach 98 paneli 98 paneli 1 1 13 paneli 20 paneli 1 2
Razem 196 paneli 2 51 paneli 5
Informacje dodatkowe Porecz i podkonstrukcja ze stali pokrytej stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym "MAGNEZIS". Porecz i podkonstrukcja ze stali pokrytej stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym Porecz i podkonstrukcja ze stali pokrytej stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym "MAGNEZIS". Porecz i podkonstrukcja ze stali pokrytej stopem cynkowo-aluminiowo-magnezowym "MAGNEZIS".
Oktadzina z ptyt wiékno-cementowych, kolor RAL 9006. "MAGNEZIS". Oktadzina z ptyt wiékno-cementowych, kolor RAL 9006. Oktadzina z ptyt wiékno-cementowych, kolor RAL 9006. Oktadzina z ptyt wiékno-cementowych, kolor RAL 9006.

UWAGA!

W razie wykrycia brakéw, probleméw wykonawczych lub niescistosci, nalezy niezwtocznie
skontaktowac sig z autorami niniejszego opracowania.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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NAZWA

Budynek szkoty podstawowej (segment A, segment B), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.
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