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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

3. Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy, liczba lokali uzytkowych.

4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykoriczeniowych i kolorystyki
elewacii, a takze sposobu jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegdinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii oraz ustalen MPZP itp.

Zestawienie warstw przegréd budowlanych.
Charakterystyczne parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu budowlanego.
Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na $rodowisko i jego 1
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

8.1. Informacja na temat zapotrzebowania i jako$ci wody niezbednej do uzytkowania obiektu 10.
zgodnie z przeznaczeniem.

8.2. Informacja na temat ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow z obiektu uzytkowanego ~ 11.
zgodnie z przeznaczeniem.

8.3. Informacja na temat ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania wod opadowych z obiektu 1.
uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.

8.4. Informacja na temat emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych  12.
z obiektu uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.

8.5. Informacja na temat rodzaju i ilo$ci odpadéw wytwarzanych w obiekcie uzytkowanym zgodnie ~ 12.
Z przeznaczeniem.

8.6. Informacja na temat wiasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w 12.
szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen w obiekcie
uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.
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8.7. Informacja na temat wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym 12.
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
9. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce 13.

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczego6inosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy ciepta.

9.1.  Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, 13.
przygotowania cieptej wody uzytkowe;

9.2. Dostepne no$niki energii. 13.

9.3.  Wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej 13.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie 13.

9.5.  Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie 16.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére 16.

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, 16.
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
11.1. Instalacja wodna. 16.
11.2.  Kanalizacja sanitarna. 16.
11.3.  Instalacja grzewcza. 16.
11.4. Instalacja wentylacji mechanicznej. 18.
11.5. Instalacja elektryczna. 18.
12. Charakterystyka pozarowa i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku. 21.
12.1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii. 22.
12.2.  Charakterystyka zagrozenia pozarowego. 22.
12.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba 0s6b na kazdej kondygnaciji i w poszczeg6inych 22.
pomieszczeniach.
12.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe. 22.

12.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego. 23.



V.

V.

12.6.

Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

12.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

12.8.  Warunki ewakuacji

12.9.  Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe oraz innych instalacji stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu.

12.10.  Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

12.11.  Informacja o zgodzie na odstepstwo, 0 ktérym mowa w art.9 ustawy "Prawo Budowlane". lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust.2 i w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

12.12.  Uwagi ogbine do charakterystyki i ochrony przeciwpozarowej budynku.

13. Uwagi koricowe.

Dokumenty.

1.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawy prawne opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna w terenie

Inwentaryzacja budowlana wykonana w zakresie wynikajacym ze specyfiki niniejszego opracowania.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609) z p6zniejszymi zmianami.

e  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 8 kwietnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019r., poz. 1065), z pdzniejszymi zmianami.

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

e  Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Wieliczka - obszar D (uchwata
nr XLV/601/2014 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 czerwca 2014 r. z pdzniejszymi zmianami)

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego -
inz. Ryszarda Precikowskiego - zaewidencjonowana pod nr 58697 w dniu 05.11.2021r.

o  Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego dla inwestycji projektu i budowy inwestycji pn.:
"Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Grabiu” na dziatce nr 424 w miejscowos$ci Grabie; opracowanie:
mgr inz. Jarostaw Zajac, upr. geolog. MS X-0205, VII-1459 - pazdziernik 2021r.

e  Obowigzujace normy oraz przepisy prawne i branzowe.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejacego budynku Szkoty Podstawowej im. Macieja Szarka, zlokalizowanej
na dziatce nr 424, potozonej w miejscowosci Grabie, gmina Wieliczka.
Projekt przewiduje rozbudowe o0 nowg kubature usytuowang przy elewacji wschodniej istniejacego budynku.

Projektowana rozbudowa jest przewidziana do realizacji wraz z instalacjami wewngtrznymi (wodng, kanalizacyjng, grzewcza,
gazowg, elektryczng i wentylacji mechanicznej), instalacjami zewnetrznymi kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczysto$ci ciekte i kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym na wody opadowe oraz
wewnetrzna linig zasilajacq instalacii elektrycznej, dojsciami i nawierzchniami utwardzonymi, w tym pochylinig dla osob
niepetnosprawnych.

Kategoria obiektu budowlanego: IX - budynek o$wiaty.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania, program uzytkowy, liczba lokali uzytkowych.

Projektowana rozbudowa stanowi rozwiniecie i uzupetnienie funkcji dydaktycznej istniejacego budynku szkoly podstawowej,
z ktdrym jest funkcjonalnie powigzana.

W ramach rozbudowy projektuje sie przestrzen do nauki obejmujaca cztery sale lekcyjne - kazda przeznaczona dla 20
uczniéw - oraz sale gimnastyczng o powierzchni 25,60m x 14m.

Ponadto projektuje si¢ pomieszczenia pomocnicze i dodatkowe zwigzane z funkcjg dydaktyczna;

- szatnia odziezy wierzchniej uczniéw usytuowana na parterze w poblizu wejscia gtéwnego

- ogélnodostepne sanitariaty przeznaczone dla uczniéw (w tym toaleta dla osdb niepetnosprawnych) usytuowane na obu
kondygnacjach

- zaplecze sali gimnastycznej obejmujace dwa zespoty szatni z umywalniami, przeznaczone dla dwoch grup uczniow oraz
pomieszczenie magazynowe sprzetu sportowego z wydzielong toaletg i przestrzenig dla nauczyciela "w-f".

- pokoj nauczycielski z dwoma miejscami do pracy i zapleczem socjalnym oraz wydzielona toaleta dla nauczycieli potaczona
z toaletqg dla 0sdb niepetnosprawnych, usytuowane na pietrze

- pomieszczenie porzadkowe

Uzupetnienie stanowi komunikacja wewnetrzna w budynku:

- wejscie gtéwne z wiatrotapem, z ktérego dostepne jest pomieszczenie techniczne kottowni

- korytarze wewnetrzne

- klatka schodowa ewakuacyjna, zapewniajgca komunikacje pionowg

Dodatkowo komunikacje pionowg w budynku zapewnia dzwig osobowy, dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.
Dostep techniczny do przestrzeni strychu nieuzytkowego pod dachem stromym zapewnia wytaz strychowy (schody sktadane
w stropie) usytuowany na korytarzu pietra.



Obie czesci - projektowana i istniejaca - taczg sie w poziomie parteru drogami komunikacji ogélnej poprzez przejscie w
$cianie oddzielenia przeciwpozarowego, zamykane drzwiami przeciwpozarowymi EI30 wyposazonymi w samozamykacz,
usytuowanymi w poblizu wejscia gtéwnego. Przejscie to stanowi jedyne potaczenie pomigdzy obiema czesciami budynku.
W poziomie pietra nie przewiduje sie zadnego potaczenia pomiedzy czescig istniejacq i projektowana.

Dostosowanie budynku istniejacego na potrzeby rozbudowy obejmuje:

- wykonanie wzmocnienia w cianie i wybicie otworu w miejscu projektowanego przej$cia pomiedzy obiema cze$ciami
budynku (parter)

- likwidacje jedynego okna i zamurowanie otworu okiennego we wschodniej Scianie zewnetrznej budynku istniejacego
- cze$ciowe skucie gzymsu na elewacji wschodniej istniejacego budynku w miejscu projektowanej rozbudowy

- usuniecie istniejacej termoizolacji na elewacji wschodniej istniejacego budynku w miejscu projektowanej rozbudowy
W projektowanym budynku nie przewiduje sig lokalizacji dodatkowych lokali ustugowych, niezwigzanych z funkcjg
dydaktyczna.

4, Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny z
uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki elewacji, a takze sposobu jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii oraz ustalen MPZP itp.

Projektowana rozbudowa pod wzgledem technicznym (konstrukcyjnie, ze wzgledu bezpieczehstwa pozarowego oraz pod
wzgledem zaopatrzenia w niezbedna infrastrukture techniczna) stanowi odrebna, niezalezng cze$¢ budynku, oddzielong od
czesci istniejacej Sciang oddzielenia przeciwpozarowego i oddylatowana,.

Projektowana rozbudowa - prosta, prostopadto$cienna bryta, wzniesiona na rzucie "L", dostosowana do gabarytu budynku
istniejacego, pietrowa, bez podpiwniczenia, ze strychem nieuzytkowym; obejmuje:

- cze$¢ przekryta dachem stromym, dwuspadowym, symetrycznym, o kalenicy rownolegtej do diuzszego boku budynku

i kacie nachylenia potaci = 30°, dostosowanym do dachu istniejacego. Pokrycie - blachodachéwka ptaska.

- cze$¢ przekryta stropodachem ptaskim, zamaskowanym attyka, usytuowang na styku z budynkiem istniejgcym. Pokrycie -
membrang wodoszczelna.

Projektowana kubatura przewidziana do wykonania w konstrukcji tradycyjnej - o $cianach murowanych z pustakéw
ceramicznych, docieplonych z zewnatrz. Wykonfczenie - tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym, silikatowo-silikonowym,
barwionym, w poziomie cokotu - tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym mozaikowym.

Zroznicowanie elewacji uzyskano stosujac uskoki i pilastry w warstwie termoizolacji $cian zewnetrznych, wykonane na
zasadniczej konstrukciji sciany, ktore nalezy wykona¢ stosujac dodatkowa warstwe styropianu o gr. 5¢cm (tacznie 25¢m) oraz
10cm (tacznie 30cm). Tak wykonane elementy nalezy tynkowaé tynkiem elewacyjnym - zgodnie z rysunkami elewacii.
Rozmieszczenie elementdw - wg rysunkow elewacii.

Warunki zabudowy dla projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujacym MPZP:
- funkcja projektowanego obiektu jest zgodna z wymaganiami MPZP, mieszczac sie w przeznaczeniu podstawowym terenu,
na ktérym sie znajduije tj. zabudowa ustugowa obejmujaca budynki i obiekty z zakresu o$wiaty z zagospodarowaniem
towarzyszacym, funkcjonalnie z nig zwigzanym (m.in. dojazdy, doj$cia, urzadzenia instalacyjne do budynku, urzadzenia
stuzace do gromadzenia $ciekow itp.).
- wysoko$¢ projektowanego budynku nie przekracza 12m
- nachylenie potaci projektowanego dachu stromego = 30°dostosowano do dachu na istniejacej czesci budynku
- jako pokrycie projektowanego dachu stromego przewiduije sie blachodachéwke, kolor - ciemny braz.
- dla projektowanego stropodachu ptaskiego przewiduje sie pokrycie w postaci membrany.
- kolorystyka $cian - w barwach jasnych, stonowanych:
kolor podstawowy - jasnopiaskowy - zblizony do K10080
elementy dekoracji architektonicznej - kolor jasniejszy, ciemnopiaskowy - zblizony do K10580
elementy dekoracji architektonicznej - kolor ciemniejszy, brazowy - zblizony do K12770
cokot - tynk mozaikowy - brazowy - zblizony do K12770
napis nad wejsciem gtéwnym - nazwa szkoty - farba elewacyjna o podwyzszonej odporno$ci na wode i dziatanie
czynnikow atmosferycznych - kolor biaty
e mural na elewacjach sali gimnastyczne;j - postaci sportowcow - farba elewacyjna o podwyzszonej odpornosci na
wode i dziatanie czynnikéw atmosferycznych - kolor czarny
Szczegotowe okreslenie kolorystyki - w opracowaniu rysunkowym.

UWAGA:
Przed zastosowaniem tynkéw nalezy wykona¢ proébki i uzgodnic¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu - przed
zamowieniem materiatu.



Zestawienie warstw przegrod budowlanych.

S1- SCIANA FUNDAMENTOWA:
- styropian fundamentowy EPS-P-150 gr. 15cm
- pionowa izolacja przeciwwodna cigzka wykonana z powtok bitumicznych
- $ciana betonowa - 30cm

S2 - COKOL:
- tynk zewngtrzny mozaikowy cienkowarstwowy
- styropian fundamentowy EPS-P-150 gr. 15cm
- pionowa izolacja przeciwwodna ciezka wykonana z powfok bitumicznych.

Uwaga:
Izolacje przeciwwodng wykonaé¢ do poziomu zerowego budynku (minimum 75¢cm powyzej projektowanego poziomu terenu).

- ponizej izolacji poziomej - $ciana betonowa gr. 30cm; powyzej izolacji - pustaki ceramiczne gr. 30cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej (np. pustak POROTHERM 30P+W - lub réwnowazny)

S3 - SCIANA ZEWNETRZNA:
- tynk zewngtrzny cienkowarstwowy — silikatowo-silikonowy barwiony - rozwigzanie systemowe
- styropian elewacyjny gr. min. 20cm pokryty klejem wzmocnionym matg z wiékna szklanego (Aobl = 0,038 W/mK)
- pustaki ceramiczne gr. 30cm, na zaprawie cementowo-wapiennej (np. pustak POROTHERM 30P+W -
lub réwnowazny)
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm

Uwaga:
W miejscu uskokow /pilastréw na elewacji, na zasadniczej warstwie termoizolacji nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe
styropianu o gr. 5cm lub 10cm. Rozmieszczenie elementéw dekoracji architektonicznej - wg rysunkdw elewacii.

S4 - SCIANA WEWNETRZNA NOSNA:
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5¢cm
- pustaki ceramiczne gr. 30 / 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej (np. pustak POROTHERM 30P+W
lub POROTHERM 25P+W - lub réwnowazne)
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm

S5 - SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA:
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5¢cm
- pustaki ceramiczne gr. 11,5cm na zaprawie cementowo-wapiennej (np. pustak POROTHERM 11.5P+W -
lub réwnowazny)
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm

S6 - SCIANA WEWNETRZNA (pomigdzy pomieszczeniami uzytkowymi a komunikacja - korytarz lub k. sch.):
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5¢cm
- pustaki ceramiczne gr. 25¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej (np. pustak POROTHERM 25P+W -
lub rwnowazne)
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5¢cm

Uwaga:
Odcinki $cian oznaczone na rysunkach rzutéw nalezy wykona¢ jako samono$ne - na stropie. Oznaczone odcinki $cian
samono$nych nie sg elementem konstrukcyjnym. Grubo$¢ przegrody wynika z wymagar izolacyjnoSci termiczne;.

P1 - PODLOGA NA GRUNCIE (sala gimnastyczna):
- wzmocniona trudnozapalna winylowa podtoga sportowa - reakcja na ogien = Cfl-S1
- wylewka anhydrytowa - 7cm. Wylewke wykonac Scisle wg wytycznych producenta.

Uwaga:
Oprocz dylatacii przeciwskurczowej nalezy wykonaé dylatacje obwodowa wokét cian wg wytycznych producenta wylewki.

- folia budowlana

- styropian (EPS 100-038 dach/podtoga) - 20cm (Aobl = 0,038 W/mK)
- izolacja p.wilgociowa - papa termozgrzewalna na catosci

- wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowa - 10cm

- zageszczony piasek zasypowy



P2 - PODLOGA NA GRUNCIE:
- posadzka (wykfadzina obiektowa niepalna)
- wylewka cementowa - 7cm

Uwaga:
W pomieszczeniach z posadzka gresowa - wylewka cementowa gr. 6¢cm.

- folia budowlana

- styropian podiogowy EPS 100-038 - 20cm (Aobl = 0,038 W/mK)
- izolacja p.wilgociowa - papa termozgrzewalna

- wylewka betonowa zbrojona siatkg stalowg - 10cm

- zageszczony piasek zasypowy

P3 - SPOCZNIKI | BIEGI KLATKI SCHODOWEJ:
- plytki gresowe
- plyta zelbetowa
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm

P4 - STROP NAD PARTEREM:
- posadzka (wyktadzina obiektowa niepalna)
- wylewka cementowa - 7cm

Uwaga:
W pomieszczeniach z posadzka gresowa - wylewka cementowa gr. 6¢cm.

- folia budowlana

- styropian (EPS 100-038 dach/podtoga) - 5cm (Aobl = 0,038 W/mK)
- strop zelbetowy

- sufit podwieszany na stelazu mocowanym do konstrukcji stropu.

Uwaga:

Nad wszystkimi pomieszczeniami parteru nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu
stalowym. Wysoko$¢ montazu sufitu - min.3,0m nad posadzka parteru.

Przestrzen pomiedzy stropem i sufitem nalezy wykorzysta¢ do rozprowadzenia instalacji wewnetrznych, zgodnie z
projektami branzowymi.

P5 - STROP W SALI GIMNASTYCZNEJ:

- konstrukcja wiezby (drewniane wigzary kratownicowe) / wetna mineralna gr 35cm w dwoch warstwach

,na mijanke” (20 + 15cm)., uktadana pomiedzy pasem dolnym wigzardw (Aobl = 0,042 W/mK)

- paroizolacja

- plyty OSB niepalne - klasyfikacja ogniowa: B-s2, d0, materiat NRO, potaczone z pasem dolnym wigzaréw
kratownicowych

- sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych GKF na stelazu z profili stalowych - klasa
odpornosci ogniowej - REI 30; klasa odpornosci na uderzenia - A2.

Uwaga:

Nalezy zastosowaé rozwiazanie systemowe, spetniajace wymagane parametry odpornos$ci ogniowej przegrody,
potwierdzone stosownymi atestami.

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji wiezby musza zosta¢ zabezpieczone ogniochronnie oraz
zaimpregnowane $rodkiem grzybo- i owadobdjczym.

Zabezpieczenie elementdw drewnianych — do stopnia co najmniej trudnozapalnosci!

Nalezy stosowac¢ ptyty OSB niepalne!

Przestrzen pomiedzy ptytami OSB i sufitem nalezy wykorzysta¢ do rozprowadzenia instalacji wewnetrznych, zgodnie

z projektami branzowymi.

P6 - STROP NAD PIETREM:
- wylewka - 6cm
- folia budowlana
- styropian (EPS 100-038 dach/podtoga) - 12cm (Aobl = 0,038 W/mK)
- strop zelbetowy
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5¢cm

Uwaga:

Nad wszystkimi korytarzami pietra nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.
Wysoko$¢ montazu sufitu - min.2,5m nad posadzka.

W klatce schodowej poziom sufitu nalezy dostosowaé¢ do nadproza okna.



Przestrzen pomiedzy stropem i sufitem nalezy wykorzysta¢ do rozprowadzenia instalacji wewnetrznych, zgodnie z
projektami branzowymi projektu technicznego.

P7 - STROPODACH:
- izolacja przeciwwodna - membrana nierozprzestrzeniajaca ognia - klasa Broof
- styropian (EPS 100-038 dach/podioga) w spadkach 2% - grubo$¢ min. 25cm (Aobl = 0,038 W/mK)
- paroizolacja
- strop zelbetowy
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny - 1,5cm

Uwaga:

Nad wszystkimi korytarzami pietra nalezy wykona¢ sufit podwieszany z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.
Wysoko$¢ montazu sufitu - min.2,5m nad posadzka.

Przestrzen pomigdzy stropem i sufitem nalezy wykorzystaC do rozprowadzenia instalacji wewnetrznych, zgodnie z
projektami branzowymi.

D1-DACH SALI GIMNASTYCZNEJ:
- blachodachéwka
- taty drewniane impregnowane - 3,5x5¢cm
- kontrtaty drewniane impregnowane - 2,5x5¢cm
- wiatroizolacja - membrana wysokoparoprzepuszczalna
- konstrukcja wiezby (drewniane wigzary kratownicowe)

Uwaga:

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji wiezby musza zosta¢ zabezpieczone ogniochronnie oraz
zaimpregnowane $rodkiem grzybo- i owadobdjczym.

Zabezpieczenie elementdw drewnianych — do stopnia co najmniej trudnozapalnosci!

D2 - DACH:
- blachodachéwka
- taty drewniane impregnowane - 3,5x5¢cm
- kontrtaty drewniane impregnowane - 2,5x5¢cm
- wiatroizolacja - membrana wysokoparoprzepuszczalna
- krokiew

Uwaga:

Ze wzgledu na umieszczenie na stropie urzadzen wentylacji mechanicznej przestrzen strychu nalezy docieplié -
termoizolacjg w ptaszczyznie kleszczy oraz krokwi - wetna mineralna gr.30 cm (Aobl = 0,042 W/mK)
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji wiezby musza zosta¢ zabezpieczone ogniochronnie oraz
zaimpregnowane $rodkiem grzybo- i owadobdjczym.

Zabezpieczenie elementdw drewnianych — do stopnia co najmniej trudnozapalnosci!

T1 - NAWIERZCHNIE UTWRDZONE NA GRUNCIE (ruch pieszy):
- kostka brukowa betonowa - 6¢cm
- podsypka o frakcji 0-4mm - 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-32mm - gr.20cm
- warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego - gr. min.10cm
- zageszczony grunt nieorganiczny

T2 - NAWIERZCHNIE UTWRDZONE NA GRUNCIE (ruch kotowy):
- kostka brukowa betonowa - 8cm
- podsypka o frakcji 0-4mm - 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm - gr.30cm
- warstwa odcinajaca z piasku drobnoziarnistego - gr.10cm
- zageszczony grunt nieorganiczny

UWAGA:

Parametry izolacyjnosci termicznej pustakow ceramicznych zastosowanych do wykonania $cian budynku musza
odpowiada¢ parametrom pustakéw POROTHERM o grubosciach okreslonych w powyzszym zestawieniu warstw
przegréd budowlanych.

Wykonawca zabezpieczen ogniochronnych materiatéw oraz wyroboéw jest zobowiazany do przedstawienia podczas
odbioru - o$wiadczenia potwierdzajacego wiasciwe wykonanie wiw zabezpieczen potwierdzone stosownymi
atestami, certyfikatami itp. wraz z okre$leniem zastosowanej technologii i uzytych srodkéw.




5. Charakterystyczne parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy: 743,42m?

Powierzchnia catkowita: 1240,06m?

Powierzchnia wewnetrzna: 998,32m?

Kubatura brutto: 7632,72m?3

Powierzchnia netto budynku 938,59m?

w tym:

- powierzchnia uzytkowa: 786,48m?

- powierzchnia ustugowa: 9,23m?

- powierzchnia ruchu: 142,88m?

Liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne (parter, pigtro)
Wysoko$¢ budynku Budynek niski (N) - ponizej 12m
Poziom zerowy budynku: 195,90m n.p.m.

UWAGA: zestawienie powierzchni poszczegélnych pomieszczen - w czesci rysunkowe;j.

Poziom zerowy czesci projektowanej nalezy zweryfikowa¢ na miejscu i w razie potrzeby dostosowac do poziomu
parteru czesci istniejacej, aby uniknaé uskokéw lub pochylni w posadzce parteru na styku obu czesci i umozliwi¢
bezkolizyjny dostep oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach do czesci istniejace;j.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Sposdb posadowienia przyjeto na podstawie opracowania "Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego
dla inwestycji projektu i budowy inwestycji pn.: 'Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Grabiu' na dziatce nr 424
w miejscowosci Grabie"; opracowanie: mgr inz. Jarostaw Zajac, upr. geolog. MS X-0205, VII-1459 - pazdziernik 2021r.

Zgodnie z wiw opinig geotechniczng w podtozu zalegajq rodzime grunty niespoiste - piaski drobne, piaski Srednie i piaski
Srednie ze zwirem, Sredniozageszczone oraz spoiste wyksztatcone jako pyty przewarstwione piaskiem drobnym, w stanach
od plastycznych do twardoplastycznych.

Pod wzgledem geotechnicznym grunty stwierdzone w otworach w poziomie posadowienia sg no$ne i odpowiednie dla
posadowienia bezpo$redniego projektowanego obiektu. Grunty no$ne zalegaja od gtebokosci ok. 1,0 m ppt., uwzgledniajac
gteboko$¢ przemarzania. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia.

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na stopach i fawach fundamentowych w poziomie w/w gruntow
nosnych. Zgodnie z zatozeniami budynek objety opracowaniem zalicza sie do | kategorii geotechnicznej - posadowiony
w prostych warunkach gruntowych.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Obecnie dostep o0s6b niepetnosprawnych do istniejgcego budynku szkoty nie jest zapewniony.
W projekcie przewidziano zapewnienie dostepu 0sob niepetnosprawnych do pomieszczen projektowanej rozbudowy,
a poprzez nig - rdwniez do pomieszczen parteru czesci istniejace;..

Dostep z poziomu terenu na parter rozbudowy zapewni projektowana pochylinia dostosowana do potrzeb oséb
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich - pochylnia stuzaca do pokonania réznicy wysoko$ci 45cm, usytuowana

na zewnaftrz budynku, bez przekrycia, o spadku nawierzchni do 8%, wyposazona w obustronne porecze usytuowane

na wysokosci 75 i 90cm od ptaszczyzny ruchu, o szeroko$ci ptaszczyzny ruchu 120cm, ograniczonej kraweznikami

o0 wysokosci 7cm.

Dostep do projektowanych pomieszczen pigtra zapewni projektowany wewnetrzny dzwig osobowy dostosowany do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, umozliwiajacy transport pionowy osoby na wozku inwalidzkim (minimalny wymiar kabiny w $wietle
- nie mniej niz 110cm x 140cm).

Drzwi zastosowane w projektowanym wejsciu gtdwnym, drzwi do wiatrotapu jak réwniez drzwi do pomieszczen
ogdlnodostepnych znajdujacych sie w projektowanej czesci budynku umozliwiajg wjazd do wnetrza wozkiem inwalidzkim
(szeroko$¢ skrzydfa nie mniej niz 90cm w Swietle).

W posadzce w obrebie poszczegdlnych kondygnacii nie przewidziano réznic poziomoéw ani progow, a poziom zerowy
posadzki rozbudowy nalezy dostosowaé do poziomu parteru czesci istniejacej - bez wykonywania progéw, pochylni lub
schoddw wewnetrznych.

Projektowane pomieszczenia stuzace komunikacji ogélnej posiadajg parametry umozliwiajace poruszanie sie 0s6b na
wozkach inwalidzkich, zapewniajac niezbedng przestrzeri manewrowa.

Na obu kondygnacjach rozbudowy przewidziano ogéInodostepng toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Projektowany obiekt oraz sposéb zagospodarowania dziatki nie bedg miaty ujemnego wplywu na Srodowisko lub obiekty

sasiednie, ani nie przewiduja zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Planowane roboty nie wymagajq przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ani oceny oddziatywania na obszar

Natura 2000.

Przewidywany zasieg ucigzliwosci zwigzany z funkcjg obiektu i sposobem jego uzytkowania ogranicza si¢ do przestrzeni

dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest obiekt.

8.1. Informacja na temat zapotrzebowania i jako$ci wody niezbednej do uzytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem.

¢ Instalacja wody zimnej.
Woda do celdw sanitarnych doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wody zimne;.

Rodzaj punktu czerpalnego llosé an 20n
[dm3/s] [dm3/s]
zimna zimna
Umywalka 17 0,07 1,19
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa 9 0,13 1,17
Prysznic 3 0,15 0,45
Pisuar 2 0,3 0,6
Zawor czerpalny 4 0,3 1,2
Suma 4,68

Obliczony przeptyw zimnej wody:
q=4,4*(> qn)027- 3,41= 3,27 dm3/s

Zapotrzebowanie wody zimnej z uwzglednieniem ilosci 0sob
Zapotrzebowanie wody wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Dz. U. Nr 8 poz.70 z 14. 01. 2002r.

Qusr - zapotrzebowanie wody dobowe $rednie;

Qumax - zapotrzebowanie wody dobowe maksymalne;

Qrsr — zapotrzebowanie wody godzinowe $rednie

Qnmax — zapotrzebowanie wody godzinowe maksymalne

llo$¢ os6b- przyjeto ilo$¢ osob 114

Zapotrzebowanie na 1 osobe przyjeto: 15 dm3/d - szkoly bez stotowki
Nd= 1,5 - dobowy wspétczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

Nh= 2,93 - godzinowy wspdtczynnik nierwnomierno$ci rozbioru
czas uzytkowania 8h

Qusr=1,71 m3/d

Qdmax= 2,57 m3/d

Qner = 0,21 m3/h

Qhmax = 0,63 m3/h

o Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wezle cieplnym.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wody cieptej.
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Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ an 2qn
[dm3/s] [dm3/s]

ciepta ciepta

Umywalka 17 0,07 1,19

Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Ptuczka zbiornikowa 9 0

Prysznic 3 0,15 0,45
Pisuar 2 0
Zawor czerpalny 4 0

Suma 1,7

Obliczony przeptyw cieptej wody:
q=4,4*(3 qn)0?’- 3,41= 1,68 dm3/s

Budynek bedzie zasilany z projektowanego przytacza wodociagowego 75x6,8.

8.2. Informacja na temat ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw z obiektu uzytkowanego zgodnie z

przeznaczeniem.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z projektowanej czesci budynku - do zlokalizowanego na dziatce szczelnego

bezodptywowego zbiornika okresowo wybieralnego o pojemnosci do 10m3, opréznianego przy pomocy wozu

asenizacyjnego. Odprowadzenie $ciekow z budynku do zbiornika nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U g160x4,7.

Zbiornik nalezy opréznia¢ co 5 dni.

e Bilans $ciekow bytowych.
Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych zgodnie z PN-92/B-01707 wynosi:

Rodzaj przyboru sanitarnego E::;:kuazw: llos¢ [szt] Suma AWs
Umywalka 0,5 17 8,5
Zlewozmywak 1,0 1
Miska ustepowa 2,5 9 22,5
Prysznic 1,0 3 3
Pisuar 0,5 2 1
Whpust DN50 2,0 4 8
Suma 44

Warto$¢ k dla budynku szkoty wynosi 0,7.
gs = kVZAWSs = 4,64 dm¥/s

8.3. Informacja na temat ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania wéd opadowych z obiektu uzytkowanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Przeptyw obliczeniowy dla poszczegoinych powierzchni zlewni obliczono zgodnie z PN-92/B-01707:

Zestawienie powierzchni zlewni:
F1—741,13 m2- dach >15st

F2 - 146,10 m?- dach <15st

F3 - 213,51 m2- pow. utwardzona
F4—4609,16 m2 pow. zielona
Wspétczynnik sptywu powierzchniowego
y1 =1,0—dach >15st

y2 = 0,8 —dach <15st

y3 = 0,9 — pow. utwardzona

1"




Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

p = 20% - prawdopodobienstwo wystepowania deszczu
t =15 min - czas trwania deszczu

A =980 — wsp. zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu oraz $redniej rocznej wysokosci opadu
gm = 161 dm3/s ha

Miarodajne natezenie przeptywu wod opadowych
Qm=1691/s

Obliczenie niezbednej pojemnosci retencyjnej
Obliczenia wykonano na podstawie wzoru:

V=60% Quop*t/1000

Quopt= Qm - ilo$¢ wod doptywajacych do zbiornika

V= 25,4 m3— minimalna pojemnos¢ retencyjna zbiornika
Wspdiczynnik bezpieczenstwa = 1,15

V= 29,2 m3— wymagana pojemno$¢ retencyjna zbiornika

Dobrano zbiornik retencyjny z rury strukturalnej PEHD o sztywno$ci SN8 kN/m2
0 pojemnosci catkowitej ~30,0m3.

llo$¢ wod odprowadzanych na teren, wykorzystywanych do celéw gospodarczych
tj: podlewania zieleni, mycia kostki brukowej przed szkotfa, zgodnie z zapisem MPZP wynosi:
Qo1=1,71/s

Aby spetni¢ powyzszy warunek projektuje sie wyposazenie zbiornika retencyjnego w kompletny zestaw do wykorzystywania
wody opadowej w terenie. Zestaw wyposazony bedzie w sito wlewowe, pompe zatapialng ze zintegrowanym wiacznikiem
automatycznym, skrzynke ogrodowg z przytaczem do wezy ogrodowych. Inwestor zobowigzany jest do wykorzystywania
wody opadowej ze zbiornika, aby zapewni¢ caly czas petng pojemnos$¢ retencyjng zbiornika.

8.4. Informacja na temat emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych z obiektu
uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczer gazowych, pytowych lub ptynnych.
Do ogrzewania obiektu nie beda wykorzystywane paliwa state, w zwigzku z czym obiekt nie bedzie emitowat do Srodowiska
zanieczyszczen powstatych w procesach spalania, w szczegéino$ci pytdw i gazéw.

8.5. Informacja na temat rodzaju i ilosci odpadéw wytwarzanych w obiekcie uzytkowanym zgodnie z
przeznaczeniem.
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach usytuowanych na dziatce inwestora.
Gromadzenie i odbiér odpadéw - w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy (z zaleceniem zbiorki selektywnej),
w oparciu o indywidualng umowe z odbiorcg odpadéw, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami oraz Regulaminem
utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrebnymi -
na dotychczasowych zasadach - bez zmian.

8.6. Informacja na temat wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen w obiekcie uzytkowanym
zgodnie z przeznaczeniem.

Nie przewiduje sie powstawania ponadnormatywnego hatasu, jak rowniez drgan, promieniowania, w szczegoinosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen w obiekcie uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.
W budynku nie przewiduje sie prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej ani nie wydziela sie lokalu przeznaczonego na ten cel.

8.7. Informacja na temat wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Realizacja obiektu oraz towarzyszacej infrastruktury nie koliduje z zielenig wysoka i nie wymaga usunigcia zadnych drzew
lub krzewow.

Realizacja i uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem nie bedzie miata szkodliwego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
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Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii oraz pompy
ciepla.

9.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieplej wody uzytkowej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Zapotrzebowania na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qh,nd 8103,12 | [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do podgrzania cieptej wody Qw,nd 6591,70 | [kWh/rok]
Zapotrzebowania na energie uzytkowg dla oswietlenia QL,nd 6269,28 | [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla systemu chtodzenia Qc,nd 0,00 | [kWh/rok]

Z|/Qnd 20964,10 | [kWh/rok]

9.2. Dostepne no$niki energii

— gazziemny

— LPG

— olej opatowy

— energia elektryczna

— energia sfoneczna (ogniwa PV)

9.3. Wyhor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Przeprowadzono analize poréwnawczg dwoch systeméw zaopatrzenia w energie. Jako system podstawowy, ujety w
projekcie budowlanym, przyjeto system konwencjonalny pracujacy w oparciu o dwa kotty gazowe kondensacyjne
zasilane gazem ziemnym z sieci miejskiej.

Jako system alternatywny przyjeto w analizie zastosowanie pomp ciepta typu powietrze — woda.

W obu przypadkach systemy te odpowiadajg za przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz wody grzewczej w okresie
zimowym. W projektowanym budynku nie przewiduje sie¢ instalacji chfodzenia.

9.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

OPIS SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ

Lp Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
Zrédto ogrzewania o udziale procentowym Zroédto ogrzewania o udziale procentowym
System 3 " " " o " ;
1 . 100,00 % na paliwo - gaz ziemny typu kociot | 100,00 % na paliwo - energia elektryczna
ogrzewania . - .
gazowy kondensacyjny typu pompa ciepta powietrze- woda
SYSTEM | Instalacja wodna grzejnikowa Instalacja wodna grzejnikowa
x\;ﬁ:é(lzjzynnik wH 1,1 Gaz ziemny wH 0 Pompa ciepta
Kotty gazowe kondensacyjne Pomby ciepta tyou
Sprawnosc¢ niskotemperaturowe (55/45°C) o py clepia typ

nHg 0,95 mocy nominalnej powyzej 50 do nH,g 2,60 powietrze/woda, sprezarkowe,

wytwarzania ciepta :
120 kW napedzane elektrycznie

Ogrzewanie wodne z

Ogrzewanie wodne z grzejnikami grzejnikami czionowymi lub

cztonowymi lub ptytowymi w

'_Se%rjl\g EJ(I)ISC przypadku regulacji centralnej i 23;3—2&2; ;’Vmﬁggf:ﬁzrzregwaq'
wykorzystania nH.e 0,89  miejscowej z zaworerm . nHe 089 zaworem termostatycznym o
. termostatycznym o dziataniu . . )

ciepta . dziataniu proporcjonalnym z
proporcjonalnym z zakresem zakresem proporcjonalnosci P -
proporcjonalnosci P - 1K K proporcj
Ogrzewanie centralne wodne z Ogrzewanie centralne wodne z
lokalnego zrodta ciepta lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym usytuowanego w ogrzewanym

Sprawnosé budynku z zaizolowanymi budynku z zaizolowanymi

przesytu nH.d 0,9 przewodami, armaturg i nH.d 0,96 przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej ogrzewanej
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Sprawnos$¢ ukfadu

System ogrzewania bez

System ogrzewania bez

akumulacji nH.s 1,00 zasobnika ciepta nH.s 1,00 zasobnika ciepta
SYSTEM Il Instalacja wodna ogrzewanie podtogowe Instalacja wodna ogrzewanie podtogowe
\é\;i;*):(’;%zynmk wH 1,1 Gaz ziemny wH 0 Pompa ciepta
Kotty gazowe kondensacyjne Pompy ciepta typu
Sprawnosq . nHg 0,95 mskotempe_araturc_)we (5.5/‘.1'5 C)o nH,g 2,60 powietrze/woda, sprezarkowe,
wytwarzania ciepta mocy nominalnej powyzej 50 do d lek -
120 kW napedzane elektrycznie
SDrawnosé Ogrzewanie wodne podtogowe w Ogrzewanie wodne podtogowe
rep ulacii i przypadku regulacji centralnej i w przypadku regulacji centralnej
wgkorzjstania nH,e 0,89 miejscowejz regulatorem nH,e 0,89 imiejscowejz regulatorem
ci}é Ia ¥ dwustawnym lub proporcjonalnym dwustawnym lub
P P proporcjonalnym P
Ogrzewanie centralne wodne z Ogrzewanie centralne wodne z
lokalnego zrodta ciepta lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym usytuowanego w ogrzewanym
Sprawnos¢ budynku z zaizolowanymi budynku z zaizolowanymi
przesytu nH.d 0,9 przewodami, armaturg i nH.d 0,96 przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg urzgdzeniami, ktére sg
zainstalowane w przestrzeni zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej ogrzewanej
Sprawnos¢ uktadu System ogrzewania bez System ogrzewania bez
akumulacji nH.s 1,00 zasobnika ciepta nH.s 1,00 zasobnika ciepta
5 System Wentylacja mechaniczna nawiewno - Wentylacja mechaniczna nawiewno -
wentylacji wywiewna z odzyskiem ciepta wywiewna z odzyskiem ciepta
Zrédto przygotowania cieptej wody Zf°‘“° prgygotoyvama ciepte] wody
System . X . o, |uzytkowej o udziale procentowym 100,00
. uzytkowej o udziale procentowym 100,00 % |, ; .
3 | przygotowania . - . % na paliwo - energia elektryczna typu
na paliwo - gaz ziemny typu kociot gazowy . -
C.W.U. 7 a pompa ciepta powietrze- woda z
kondensacyjny z zasobnikiem c.w.u. S
zasobnikiem c.w.u.
\é\;i;*):(’;%zynmk wwW 1,1 Gaz ziemny wwW 0 Pompa ciepta
Kotty kondensacyjne, opalane Pompa ciepla typu
Sprawnosq . nw,g 0,88 gazem ziemnym lub olejem . .| nW,g 2,60 powietrze/woda, sprezarkowa,
wytwarzania ciepta opatowym lekkim, o0 mocy powyzej d lek -
50 kW napedzana elektrycznie
Sprawnosc¢
reguladis nW.e 1,00 nW.e 1,00
ykorzystania
ciepta
Centralne podgrzewanie wody — Centralne podgrzewanie wody —
systemy z obiegami systemy z obiegami
Sprawnosc¢ W.d 0,70 cyrkulacyjnymi z ograniczeniem W.d 0,70 cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
przesytu czasu pracy, z pionami czasu pracy, z pionami
instalacyjnymi i zaizolowanymi instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi przewodami rozprowadzajgcymi
Zasobnik cieptej wody uzytkowej ngobmklaepifej quy
. . A . uzytkowej w systemie
Sprawnos¢ uktadu w systemie przygotowania cieptej O ;
- nW,s 0,85 . 4 nW,s 0,85 przygotowania cieptej wody
akumulacji wody uzytkowej, wyprodukowany 5tk . duk
b0 2005 %365 owej, wyprodukowany po
r
4 Sglsgc?:ania Brak instalacji chtodzenia Brak instalacji chtodzenia

PARAMETRY INSTALACJI

WARIANT PROJEKTOWANY
Energia Sprawnos¢ Energia
= tkowita : <A pomochicz
Lp . . uzytkowa Cd Rodzaj Wartosé . .
i Typ instalacji systemu paliwa opatowa Zuzycie paliw a
[kWh/rok] [-] [kWh]
System 2% 171,56 0,81 Gaz ziemny | 9,9 | [kWh/m3] 21,35 | [m3/rok] 1939,11
1 ogrzewania i
wentylacji 98% | 7931,56 0,81 Gaz ziemny | 9,9 | [kWh/m3] | 987,05 | [m3/rok] 453,18
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2 prZ)/Sg):)stt()evI;/r;nia 100% | 6591,70 0,52 Gaz ziemny | 9,9 | [kWh/m3] | 1271,63 | [m3/rok] 389,48
c.w.u.
3 (?rzllztg;?ania Brak instalacji chtodzenia
WARIANT ALTERNATYWNY
Energia | SLRCWES . . pomocnicz
L.p Typ instalacji uzytkowa systemu '::ﬁ:g z\;';t:z: Zuzycie paliw a
[kWh/rok] [-] [kWh]
1 ogrSz)(Iasv:[/ear:ia | 2% | 171,56 2,22 Z’;ﬁ;ﬁ;ﬁzna 1 [kWh]’ KWh 1 7723 [kV\Ii;" 01 2072,26
wentylacji 98% | 793156 | 222 Z’;ﬁ:ﬁy‘f‘zna 1 [kWh]’ kWh | 3570,46 [kv‘li;" 0| 45318
2 prz;%);:gc%vr;mia 100% | 6591,70 | 1,55 Egigizna 1 [kWh]’ KWh | 4260,95 [kv‘li?’ | 441,06
3 Sﬁl’:)tggania Brak instalacji chtodzenia
EMISJA ZANIECZYSZCZEN
WARIANT PROJEKTOWANY
Rodzaj paliwa Emisja [kg]
Zuzycie paliw
Sox Nox (o0) C02 Pyty Sadza BaP
Wegiel kamienny lkg/Mg] 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paliwo - biomasa [kg/Mg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 2781,76 | [kg/kWh] 25,31 6,40 1,92 2781,76 | 417 0,00 0,00
Energia stoneczna [kg/Mg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ziemny 2280,03 | [kg/1,0~-6m3] | 0,00 17,10 0,62 4477,99 | 0,03 0,00 0,00
Olej opatowy [I/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | 25,31 23,50 2,54 7259,75 | 4,20 0,00 0,00
WARIANT ALTERNATYWNY
Wegiel kamienny [kg/Mg] 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paliwo - biomasa [kg/Mg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Energia elektryczna 2666,50 | [kg/kWh] 24,27 6,13 1,84 2666,50 4,00 0,00 0,00
Energia stoneczna 7908,64 | [kg/Mg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaz ziemny [kg/1,0n-6m3] | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Olej opatowy [I/rok] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | 24,27 6,13 1,84 2666,50 | 4,00 0,00 0,00
KOSZTY EKSPLOATACYJNE
WARIANT PROJEKTOWANY
S Zuzycie Jednostkowe zI:;Zﬁt:e Ksotzzy eksr!fgastzatzyjne eksr!fgztzatzyjne
Rodzaj paliwa 5 koszty
EINTE zmienne [zt/miesiac] | [z/miesiac] | [zt/miesiac] [ztrok]
Wegiel kamienny 0,00 0,0 0,0 0,0
Paliwo - biomasa 0,00 0,0 0,0 0,0
Energia elekiryczna 2781,76 | 0,5 |[z#/kWh] 1390,9 834,5 22254 22254,1
Energia stoneczna 0,00 0,0 0,0 0,0
Cer 2280,03 | 2,4 |[z4m3] 5472,1 50 5522,1 55220,8
Olej opatowy 0,00 0,0 0,0 0,0
2z 77474,9
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WARIANT ALTERNATYWNY

Wegiel kamienny 0,00 0,0 0,0 0,0
Paliwo - biomasa 0,00 0,0 0,0 0,0
Energia elektryczna 10575,14 0,5 | [zt/kWh] 5287,6 3172,5 8460,1 84601,1
Energia stoneczna 0,00 0,0 0,0 0,0
Gaz ziemny 0,00 0,0 0,0 0,0
Olej opatowy 0,00 0,0 0,0 0,0

> 84601,1
KOSZTY INWESTYCYJNE

Cena jednostkowa | Koszty inwestycyjne
Rodzaj robot llosé
[z¥/kpl] [z1]

Kociot gazowy 2 26 500 53 000
Pompa ciepta powietrze woda 2 96 000 192 000

9.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie przeprowadzonej analizy decyzjq Inwestora wybrano system projektowany tj. zrédto konwencjonalne
oparte na kottowni gazowej. Wariant ten jest korzystniejszy pod wzgledem kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Efekt $rodowiskowy wyrazony w emisji zanieczyszczen w projektowanym wariancie jest wyzszy niz
w wersji z alternatywnym zrédtem ciepta gtéwnie w zakresie emisji NOx i CO2. W przypadku emisji pozostalych
zanieczyszczen wyniki sg poréwnywalne.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W budynku bedzie zastosowany system automatycznej regulacji temperatury dla poszczegdinych obiegow grzewczych.
Dodatkowa regulacja temperatury w pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnikowym poprzez zawory termostatyczne.

11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony bedzie we wszystkie instalacje wewnetrzne niezbedne do jego uzytkowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

11.1. Instalacja wodna:
zasilana przytaczem z lokalnego wodociagu - na podstawie umowy o zaopatrzenie w wode posiadanej przez Inwestora.
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wody zimnej i cieptej.

11.2. Kanalizacja sanitarna:
odprowadzona do projektowanego szczelnego bezodptywowego zbiornika okresowo wybieralnego o pojemnosci do 10m3,
zlokalizowanego na dziatce. Do kanalizacji zostang podtaczone wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego w budynku.

11.3. Instalacja grzewcza:
zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowana indywidualna kotfownia gazowa.
W budynku przewiduje sie instalacje grzejnikowg oraz instalacje ogrzewania podiogowego w sali gimnastyczne;.

Zrodto ciepta

Projektowany budynek zaopatrzony bedzie w ciepto z projektowanej kottowni gazowej na paliwo gazowe typu E. Kotlownia
zlokalizowana bedzie na parterze, zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu architektury. Kottownia wykonana bedzie w oparciu
o dwa wiszace gazowe kotty kondensacyjne firmy Brotje typ WGB70i o mocy tacznej ~132kW. Kotty bedg pracowaé w
uktadzie kaskadowym. Do podgrzewu cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zasobnik cwu z wezownicg o poj. 4001. Kotty
zasilane bedg gazem ziemnym GZ-50 dostarczanym z miejskiej sieci gazowej. Przytacze gazowe, wg. odrebnego
opracowania.
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Wentylacja kottowni

Nawiew

Moc kottowni: Q=132,3kW

Kubatura kottowni: V=30,19m?3

Przyjeto 5 cm2/1kW

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego z 0% przestonieciem: FN=662cm?
Wywiew

Moc kottowni: Q=132,3kW

Kubatura kottowni: V=30,19m?3

Przyjeto 0,5Xfx

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego z 0% przestonieciem: Fn=331cm2

Dobér przewodu odprowadzenia spalin

Do odprowadzenia spalin z kottdw kondensacyjnych zaprojektowano kaskadowy uktad kominowy koncentryczny dla dwoch
kottéw. Elementy wykonane beda ze stali gatunku 1.4301 z uszczelkg silikonowa umieszczana na nyplu. Pobieranie
powietrza do spalania za pomocg komina koncentrycznego. Przewdd odprowadzenia spalin mocowaé do $ciany
pomieszczenia kotfowni obejmami montazowymi.

Przej$cie przez strop komina kottowni nalezy wykonac jako przejécie z uszczelnieniem p.poz.. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany, stropy) kottowni powinny mie¢ obudowe o klasie odporno$ci ogniowe;
réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej tych elementdw, czyli El 60. Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ masg
peczniejacg lub opaskami peczniejacymi Hilti o odpornosci ogniowej El 60. Komin nalezy odbudowacé izolacjg o odpornosci
ogniowej EIGO.

Detekcja gazu

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacii
urzagdzen gazowniczych w projektowanej instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej. System reaguje automatycznie i w
przypadku awarii natychmiast odcina doptyw gazu do instalacji. Umozliwia jednocze$nie przestanie sygnatu o zaistniatej
awarii i natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujaco - kontrolujacych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje
optyczno - akustyczng informuje osoby znajdujace sie

w strefie dozorowej o stanie zagrozenia i umozliwia szybka lokalizacje miejsca awarii. Dziatanie zaworu z glowicg
samozamykajacg powinno by¢ niezalezne od stanu sieci elektroenergetycznej, co oznacza, ze musi mie¢ on drugie
niezalezne zrodio zasilania.

W skiad systemu wchodzg nastepujace elementy:

al zawor odcinajacy klapowy petnoprzelotowy (montaz w osobnej szafce na elewacji budynku)

Zawér umozliwia natychmiastowe i skuteczne zamknigcie doptywu gazu do instalacji. Otwarcie zaworu tylko recznie
(Swiadomie). Zamknigcie zaworu impulsem elektrycznym lub recznie.

b/ modut alarmowy typu MD-2.ZA

Modut stuzy do sterowania pracg systemu. Zasila detektory i kontroluje sygnaty alarmowe

z tych detektordw, steruje sygnalizacjg akustyczna i optyczng oraz zaworem odcinajacym typu MAG.

c/ detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-12 do wykrywania gazu metan (gaz ziemny)

Detektor przeznaczony jest do wykrywania i sygnalizacji obecno$ci gazu, o stezeniu szkodliwym lub niebezpiecznym dla
ludzi.

Detektory montowac nie nizej niz 30 cm od poziomu sufitdw, w miejscach nie zagrozonych bezpo$rednim wptywem
powietrza nawiewanego i wyciaggu mechanicznego.

Warto$ci stezen progowych dla obu progow alarmowych nalezy ustawic:

- alarm 1: 20% DGW (Dolna Granica Wybuchowosci)

- alarm 2: 40% DGW

d/ syrena alarmowa typu SL-21 (montaz w miejscu widocznym)

Syrene alarmowg dla systemu zaméwi¢ nalezy jako wyposazenie dodatkowe.

Izolacja instalacji sanitarnych

Izolacja przewoddw — zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kiwetnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami) zatacznik nr 2.

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/ mPK)"
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub | %2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
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6 Przewody ogrzewan centralnego wg poz. 1-4, utozone w %, wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6mm

8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz Y2 wymagan z poz. 1-4
budynku?

9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz jak wymagania z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli — nalezy
skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacje cieplne i akustyczne w zaprojektowanych instalacjach sanitarnych nalezy wykonac¢ z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia oraz trudnozapalnych.

11.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
W budynku przewiduje sie dwie centrale wentylacyjne nawiewno- wywiewne z odzyskiem ciepta. Centrale wyposazone bedq
w nagrzewnice wodne, zestaw filtrow, przepustnic i wentylatory. Dodatkowo przewiduje sie osobng instalacje wywiewng z
pomieszczen toalet i fazienek. Instalacja obstugiwana bedzie poprzez wentylator dachowy.

W przypadku przej$cia instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej, zastosowane zostang klapy odcinajace w klasie
(EIS) odpowiadajacej elementowi oddzielenia przeciwpozarowego, przez ktéry przechodzi instalacja.

Przewody wentylacyjne oraz ich izolacje projektuje si¢ jako wykonane z materiatéw niepalnych. Odlegto$¢ nieizolowanych
przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych wykonane zostang z materiatéw niepalnych. Elastyczne elementy
taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem
wentylatoréw, projektuje sie jako co najmniej trudno zapalne, posiada¢ dtugos¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie sg
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonane bedg z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie przekroczy 0,25 m.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
paine okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

11.5. Instalacja elektryczna:

zasilana z istniejacego stupa rozkracznego, krancowego NN, znajdujacego sie na przedmiotowej dziatce 424 w obrebie
zainwestowania.
W ramach instalacji elektrycznych przewiduje sie wykonanie:

—  wyprowadzenie zasilania z projekiowanego zestawu ztaczowo-pomiarowego,

— tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace,

—  oSwietlenie wnetrzowe podstawowe i oswietlenie zewnetrzne,

—  oSwietlenie ewakuacyjne,

— instalacja gniazd wtykowych ogélnych,

— instalacja gniazd komputerowych,

—  zasilanie urzadzen sitowych,

— instalacje okablowania strukturalnego

— instalacje telewizji dozorowe;,

— instalacje ochronne obejmujace (ochrone od porazen pradem elektrycznym, ochrone odgromowa, polaczenia

wyréwnawcze, uziemienia, ochrone przed przepigciami ).

Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania: 400/230V 50Hz

Uklad sieci zasilajacej: TN-C

Ukiad sieci wewnetrznej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wylaczenie zasilania
Moc przytaczeniowa Pi = 17,0kW

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP wytaczajacy zasilanie catego obiektu. Przewody
sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wytacznikéw pradu wykonane sg jako zespoty kablowe w klasie E 90 (PH 90)
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odpornosci ogniowej wraz z jego elementami mocujacymi. Przyciski PWP usytuowane bedg w poblizu kazdego z dwéch
gtéwnych wej$¢ do budynku. Wytaczniki bedg stosownie oznakowane.

Tablica rozdzielcza gtéwna TG.

Zaprojektowano niskonapieciowa tablice rozdzielczg gtéwna TG zlokalizowang na parterze przy wejsciu do budynku.
Tablica gtéwna zasila wszystkie tablice rozdzielcze wewnatrz projektowanego budynku i realizuje pomiar i analize energii
elektrycznej zasilajacej. Pola odptywowe wyposazono w roztaczniki bezpiecznikowe.

Instalacje wewnetrznych linii zasilajacych

Na podstawie warunkéw ochrony pozarowej, budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 oraz normy SEP nr N SEP-E-007:2017-09
przewody i kable zasilajace musza posiada¢ nastepujaca minimalng klase:

czes$¢ budynku poza drogami ewakuacyjnymi w klasie ZL Il - przewody i kable D-s2,d1,a3.

drogi ewakuacyjne budynku w klasie ZL Il - przewody i kable B2-s1b,d1,a1.

Z tablicy TG wyprowadzone zostang linie kablowe typu N2XH i doprowadzone do poszczegoinych tablic rozdzielczych.
Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzone bgda na drabinkach i w korytkach kablowych uktadanych pod stropem wiasciwych
w pom. technicznych oraz nad stropem podwieszanym w pozostatych pomieszczeniach. Pionowe odcinki instalacji
prowadzone beda w rurach instalacyjnych uktadanych w bruzdach w $cianie.

Linie kablowe beda wykonywane zgodnie z Polskga Normg SEP-E-004 i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowaé zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz kablami i rurociggami w
budynkach. Jezeli zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe, to kable i przewody nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych rurami lub stosowac korytka kablowe z pokrywami.

Wewnetrzne linie zasilajace przy wejsciu i wyjsciu z danego pomieszczenia oznaczy¢ stosujac typowe oznaczniki.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach nie bedacych oddzieleniami pozarowymi, dla ktérych
wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI-60, powinny mie¢ klase odpornosci tych elementéw. Przepusty
instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ pozarowo stosujac certyfikowany system zabezpieczenia przejsé
kablowych.

Ciagi kablowe przecinajace drogi ewakuacyjne obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi zapewniajac odpornos¢ ogniowa.
Stosowac otwory rewizyjne dla umozliwienia wprowadzenia dodatkowych kabli.

Przekroje wewnetrznych linii zasilajacych dobrano z rezerwa, aby byta zapewniona mozliwo$¢ rozbudowy instalacji w
przysztosci bez konieczno$ci zwiekszania przekrojow linii zasilajgcych.

Tablice rozdzielcze TR.P - TR1.2. TW,

Zaprojektowano podziat instalacji na nastepujace tablice rozdzielcze:
TR... — pietrowe tablice rozdzielcze,

TW - tablica rozdzielcza wentylacji mechanicznej,

Tablice wykonane bedg jako nascienne i wyposazone w:

drzwi petne z zamkiem patentowym,

roztacznik izolacyjny umozliwiajacy wyltaczenie rozdzielnicy spod napiecia

ochronniki od przepig¢

urzadzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytaczniki nadmiarowe oraz wytaczniki réznicowopradowe
elementy sterownicze o$wietlenia i innych instalacji wynikajace z potrzeb technologii obiektu

euroszyny do montazu aparatury elektroinstalacyjnej

Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

Oswietlenie podstawowe.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowano oS$wietlenie z zastosowaniem
energooszczednych opraw LED o duzej trwatosci lamp.

llo$¢ i rodzaj opraw o$wietleniowych dobra zostanie na podstawie normy ,Swiatto i oéwietlenie — o$wietlenie miejsc pracy
— miejsca pracy we wnetrzach” PN-EN 12464-1:2012

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych

W pomieszczeniach sanitarnych ogdinodostepnych nalezy stosowa¢ oprawy przystosowane do wbudowania w sufity
podwieszane. Nalezy stosowac oprawy typu ,downlight’ LED, z kloszem opalizowanym i stopniu ochrony minimum P44
instalowane w sufitach oraz dodatkowo oprawy nad umywalkami.

Oswietlenie pomieszczen technicznych

W pomieszczeniach technicznych nalezy stosowa¢ oprawy LED szczelne o stopniu ochrony minimum IP44 (zalecany IP65) i
kloszem pryzmatycznym. W zalezno$ci od wysoko$ci pomieszczenia oprawy nalezy instalowaé na stropie lub na
zwieszakach systemowych.
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Oswietlenie awaryjne:
Instalacja o$wietlenia awaryjnego bedzie zaprojektowana zgodnie z norma; ,O$wietlenie awaryjne” PN-EN 1838. W skiad
oSwietlenia awaryjnego wchodzi:

—  oSwietlenie drogi ewakuacyjnej

—  kierunkowe, pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie drogi ewakuacyjne;.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED autonomiczne z
wbudowanymi bateriami akumulatoréw zapewniajacego oswietlenie przez okres 1-nej godziny. O$wietlenie ewakuacyjne
bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewnia¢ bedzie widoczno$¢ przeszkod i urzadzen
przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oprawy zataczac sie bedg automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz 1sek. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix przy powierzchni podtogi na wszystkich drogach
ewakuacyjnych oraz 5Ix w poblizu urzadzen ochrony pozarowej obiektu.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej cze$ci obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w ktorych zanikto
zasilanie, automatycznie i bezzwlocznie zataczy sie.

W ciggach komunikacyjnych zainstalowane beda oprawy wyposazone w piktogramy wskazujace kierunki ewakuacii.

Oswietlenie awaryjne. Kierunkowe, pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, pod$wietlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami, zaprojektowano w
ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby jednoznacznie okresla¢ drogi do punktu
bezpiecznego. Minimalna wysokos¢ montazu opraw to 2,0m nad poziomem podtogi.

Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepigciowej

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujgcej normie PN-EN-62305 budynek
sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS I,

Instalacie odgromowg na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm ukladanym na plastikowych uchwytach z
obcigzeniem o wysokosci 14cm. Dla ochrony wentylatoréw i innych elementow wystajacych ponad dach wykona¢ zwody pionowe
wysokie - maszty skladane ocynkowane o wysokosci 6m. Maszty ustawi¢ na typowych bloczkach betonowych.

Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzadzen elektryczny zainstalowanych na dachu wykona¢ iglicami
odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu opracowano na metodzie toczacej sie
kuli o promieniu 45m przypisanym do Il klasy LPS. Zachowa¢ minimaing odlegtosé 50cm zwodow poziomych od istnigjacych
urzadzen wentylacyjnych na dachu (przeskok iskrowy).

Jako przewody odprowadzajace przyjaé drut FeZn 8mm prowadzony podtynkowo w warstwie izolacji termicznej budynku.

W obiekcie zaprojektowano uziom otokowy za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancii
uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Przewody potaczy¢ w gornej czesci budynku z siatkg odgromowa, a w dolnej w ziaczu probierczym z przewodem
uziemiajacym wyprowadzonym z uziomu otokowego. Srednie odstepy miedzy przewodami odprowadzajacymi powinny wynosié
max 15m.

Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ po mozliwie najkrétszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy czym:
odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych, przylegajacych do drég publicznych i w miejscach regularnego
przebywania ludzi, nie powinna byé mniejsza niz2 m

Instalacji odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3 i PN-EN 62305-4.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

Instalacje wewnetrzng zaprojektowano w ukfadzie TN — S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N zrealizowano w zigczu
kablowym ZK. Migjsce rozdziatu uziemi¢. Wymagana rezystancja uziomu ponizej 10Q. Od rozdzielnic prowadzony jest dodatkowy
przewdd ochronny PE, do ktérego odgatezione sq przewody ochronne do poszczegdinych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony
przed porazeniem zastosowano wytgczniki nadmiarowo-pradowe z czionem réznicowopradowym o czutosci 30mA.

W sieci 3~50Hz, 230/400V/TN-S zastosowano ochrone przed porazeniem przez szybkie wytaczenie za pomocq
ochronnych wyfacznikéw réznicowopradowych o czutosci pradowej nie wigkszej niz 30mA oraz samoczynnych wytacznikdw
instalacyjnych zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych roznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku
zaprojektowano wykonanie pofaczen wyréwnawczych. Gtéwng szyne wyréwnawcza, nalezy potaczy¢ bednarkg z szyng PE
rozdzielnicy TG i przytaczem gtéwnym wody. Do uziemienia magistrali wykorzysta¢ instalacje uziemiajaca.

Z gtdwng szyng wyrownawcza nalezy potaczy¢ za pomocg bednarki FeZn 40x5 szyny ochronne tablic rozdzielczych
PE, przewody ochronne PE obwodéw rozdzielczych, instalacje wodne, kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania,
obudowy metalowe urzadzen, rury, wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne.
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Wykonanie instalacji

Instalacje elektrycznych

Laczniki zataczajace oSwietlenie instalowa¢ na wysokosci 1.2 m od poziomu posadzki.

W miejscu instalowania opraw o$wietleniowych pozostawi¢ rezerwe oprzewodowania wynoszacg 0.8m od stropu.

W pomieszczeniach, w ktorych bedzie instalowany strop podwieszany, podejscia do opraw o$wietleniowych od korytek
instalacyjnych wykona¢ przewodami mocowanymi do stropu na uchwytach lub w profilach U44.

W pomieszczeniach z zainstalowanym stropem podwieszanym statym nierozbieralnym puszki instalacyjne lokalizowa¢ w
poblizu opraw o$wietleniowych tak, aby byt zapewniony do nich dostep.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Instalacje gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw jednofazowych

Obwody zasilajace gniazda wtykowe prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych nad stropem podwieszanym.

W pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje wykona¢ jako podtynkowa.

Podejscia do gniazd wykonac w rurkach RL/RVKL uktadanych w elementach konstrukcyjnych $cian.

W ciggach komunikacyjnych gniazd instalowa¢ na wysokosci 0.2m od poziomu posadzki.

W pomieszczeniach biurowych gniazda poza kanatami instalacyjnymi instalowa¢ na wysoko$ci 0.15m od poziomu posadzki.
W ciggach komunikacyjnych gniazda szczelne instalowaé na wysokosci 1.0 m od poziomu posadzki, pozostate 0.3m od
poziomu posadzki.

Gniazda instalowac jako zespalane w zestawy.

Prowadzenie kabli i przewodow

Przy przejéciach kabli przez granice poszczegolnych stref pozarowych oraz przez stropy pomiedzy kondygnacjami nalezy
uwzgledni¢ system ochrony ogniowej elementéw wykonawczych budynku, zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Uszczelnieniu podlegaja réwniez kable w wydzielonych szachtach instalacyjnych — pionie co 10m.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach nalezy zabezpieczy¢ pozarowo, na okres czasu jak dla elementéw budowlano
konstrukcyjnych przez ktére przechodzg, zastosowaé certyfikowany systemem zabezpieczenia przejs¢ kablowych.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z polskg normag PN-76/E-05125 i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych. Nalezy zachowaé zgodne z przepisami odlegtosci miedzy kablami oraz innymi urzadzeniami przy
skrzyzowaniach i zblizeniach.

Uwagi koncowe

o  Catos¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e  Stosowac sig do przepisow BHP, roboty elektryczne wykonaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi i zalecanymi normami,
przepisami i opracowaniami SEP.

e  Prace wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

o Stosowa¢ elementy instalacji elekirycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet elektroinstalacyjny)
posiadajace certyfikaty zgodnosci w szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania robot.

¢ Instalacje w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy uktadaé po jak najkrotszej trasie.

12. Charakterystyka pozarowa i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejacego budynku szkoty podstawowej w Grabiu - 0 pomieszczenia zwigzane
z funkcjq dydaktyczna szkoty obejmujace: sale lekcyjne, sale gimnastyczna z zapleczem (szatnie, umywalnie dla
uczniéw, magazyn sprzetu sportowego) pomieszczenia higieniczno-sanitarne (ogélnodostepne sanitariaty dla
uczniéw i personelu, pomieszczenia porzadkowe, szatnia odziezy wierzchniej uczniow), pokdj nauczycielski,
niezbedna komunikacje, pomieszczenie kottowni.

Pod wzgledem technicznym projektowana kubatura stanowi odrebny budynek, oddylatowany, niepowigzany
konstrukcyjnie z czescig istniejaca i oddzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego. W charakterystyce
przedstawiono warunki ochrony przeciwpozarowej wytacznie dla projektowanej rozbudowy, oddzielonej $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego od czesci istniejacej, ktora z punktu widzenia przepiséw ochrony przeciwpozarowej
nalezy traktowac jako odrebny budynek.

Charakterystyke opracowano zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administrac;ji

z dn. 17 wrze$nia 2021r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.
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12.1 Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacji.

- Powierzchnia, kubatura.

Powierzchnia zabudowy: 743,42m?

Powierzchnia catkowita: 1240,06m?

Powierzchnia wewnetrzna: 998,32m?

Kubatura brutto: 7632,72m?

Liczba kondygnaciji: 2 kondygnacje nadziemne (parter, pigtro)
Wysoko$¢ budynku Budynek niski (N) - ponizej 12m

- Wysoko$¢ budynku.

Wysoko$¢ budynku - zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) - mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujacym sie na pierwszej kondygnaciji nadziemnej budynku, do
gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajace;.

- cze$¢ przekryta stropodachem plaskim:
Wysoko$¢ do najwyzszego punktu stropodachu - 8,20m

- sala gimnastyczna:
Nad salg w poziomie dolnego pasa kratownic wiezby znajduje sie termoizolacja, a ponizej - sufit podwieszany.
Strych pod kalenicg dachu, powyzej sufitu - to przestrzen niedostepna, nieuzytkowa (kratownice wiezby).
Wysokos$¢ do wierzchu termoizolacii - 9,20m

- pozostata cze$¢ przekryta dachem stromym:
Nad pomieszczeniami pietra znajduje sie strych nieuzytkowy, niedostepny dla uzytkownikdw.
Wysoko$¢ do wierzchu termoizolacii na kleszczach nad strychem nieuzytkowym - 11,50m

Wysokos$¢ zadnej z czesci budynku nie przekracza 12m: budynek niski - N.

- Liczba kondygnaciji.

Budynek obejmuje dwie kondygnacje nadziemne (parter, pietro) z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Budynek bez podpiwniczenia. W budynku nie wystepujq antresole. Projektowana sala gimnastyczna ma wysoko$¢ wiekszg
od wysokosci kondygnaciji, na poziomie ktorej znajduje sie jej podioga. Cze$¢ budynku przekryta dachem stromym posiada
strych nieuzytkowy, niedostepny dla uzytkownikow.

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.
- Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.
W budynku nie przewiduije sie wystepowania substancji palnych okreslonych w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia MSWIA z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109, poz. 719) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.
- Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych - nie dotyczy.
- Charakterystyka pozaroéw przyjetych do celow projektowych - nie dotyczy.

12.3. Kategoria zagrozenia ludzi, liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach.
- Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek uzyteczno$ci publicznej przeznaczony na potrzeby o$wiaty - szkota podstawowa.
Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedacych jego
statymi uzytkownikami i nie jest przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il

W budynku znajduje sie pomieszczenie kwalifikowane do PM - kottownia, przy czym jest ono funkcjonalnie powiazane
z pozostata czescig budynku.

- Liczba os6b na poszczegéinych kondygnacjach i w poszczegélnych pomieszczeniach.

taczna ilos¢ oséb w budynku: 140 osdb.

llo$€ 0sbéb w pojedynczej sali lekcyjnej - 21 osob.

Projektowana sala gimnastyczna moze by¢ przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb, bedacych statymi
uzytkownikami budynku.

llo$¢ 0s6b w budynku okreslono na podstawie danych otrzymanych od Uzytkownika obiektu.

12.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Zgodnie z § 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami):
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dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim z kategorig zagrozenia ludzi ZL Ill moze wynosi¢
maksymalnie 8 000m?2. Biorac pod uwage, ze budynek jest budynkiem niskim, a powierzchnia wewnetrzna catego budynku
wynosi 998,32m? - caty budynek mozna traktowa¢ jako jedng strefe pozarowa.

W budynku na parterze znajduje sie pomieszczenie kottowni, kwalifikowane do PM, ktdre jest funkcjonalnie powigzane z
pozostata cze$cig budynku. Pomieszczenie obudowane, oddzielone od pozostatych pomieszczen przegrodami w klasie
odpornosci ogniowej minimum EI60 (Sciany wewnetrzne) i REIBO (stropy) oraz zamykane drzwiami przeciwpozarowymi EI30,
dymoszczelnymi, wyposazonymi w samozamykacz.

Zgodnie z § 227 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami): klatka schodowa ewakuacyjna nie wymaga
obudowania i zamykania drzwiami przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi ani wyposazenia w system oddymiania.

Klatka schodowa nie moze by¢ traktowana jako odrebna strefa pozarowa.

12.5. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy - przedmiotowy budynek nie stanowi obiektu produkcyjnego ani magazynowego, nie stuzy sktadowaniu,
wytwarzaniu, przerabianiu ani transportowaniu materiatéw palnych.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

- Klasa odpornosci pozarowe;j.

Zgodnie z § 212 u.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) - budynek powinien spetnia¢ wymagania
klasy ,,D” odpornosci pozarowej - budynek niski ZLIII o dwéch kondygnacjach nadziemnych, przy czym poziom stropu nad
pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysoko$ci nie wigkszej niz 9m nad poziomem terenu.

- Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku klasy "D":
e gtéwna konstrukcja nosna (wymagane R-30):

- $ciany no$ne - Sciany petne, murowane na petne spoiny (ceramika), gr. nie mniejsza niz 25cm, tynkowane
tynkiem zewnetrznym silikatowo-silikonowym - spetniaja wymagania.

- stropy - plyty zelbetowe monolityczne - spetniaja wymagania.

¢ konstrukcja dachu (bez wymagan):

- cze$¢ przekryta stropodachem ptaskim - stropodach na ptycie zelbetowej, z warstwg termoizolacji (styropian)
i wykonczeniem membrang przeciwwodng (klasa Broof)

- czes¢ przekryta dachem stromym (w tym sala gimnastyczna) - wiezba tradycyjna z drewna litego oraz drewniane
wigzary kratownicowe; elementy wiezby impregnowane preparatami ogniochronnymi do stopnia co najmnie;
trudozapalnosci / nierozprzestrzeniania ognia; zadne elementy wigzby nie wchodza do wnetrza pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi (oddzielenie stropami zelbetowymi). Elementy wigzby nad pomieszczeniem
pozbawionym stropu statego (sala gimnastyczna) - oddzielone ptytami gipsowo-kartonowymi sufitu
podwieszanego o klasie odpornosci przegrody min. REI 30.

e strop (wymagane REI 30):

- w/w stropy stanowigce gtéwng konstrukcje nosna - spetniaja wymagania

- sufit podwieszany w pomieszczeniu pozbawionym stropu statego (sala gimnastyczna) - sufit z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu z profili stalowych, podwieszanych do konstrukcji wiezby dachowej; paroizolacja z
ekranem termicznym; wetna mineralna - rozwigzanie systemowe, projektowana klasa odpornosci ogniowej -
REI 30.

e Sciany zewnetrzne (wymagane EI 30):

Wszystkie Sciany zewnetrzne stanowig gtéwng konstrukcje no$na - petne, murowane na petne spoiny (ceramika),
gr. 30cm, od wewnatrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, od zewnatrz docieplone styropianem
i wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym - spetniaja wymagania.

e Sciany wewnetrzne (bez wymagan):

- $ciany no$ne - peine, murowane na petne spoiny (ceramika), gr. 25¢m, tynkowane obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym, stanowig gtowna konstrukcje nosng

- Sciany dziatowe - $ciany petne, murowane na petne spoiny (ceramika), gr. nie mniejsza niz 11,5cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym

e przekrycie dachu (bez wymagan):

- czes¢ przekryta stropodachem ptaskim - wykonczenie stropodachu membrang przeciwwodng (klasa Broof)

- cze$¢ przekryta dachem stromym - przekrycie blachodachdwka; przekrycie niepalne, nierozprzestrzeniajgce
ognia
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Dla klatki schodowej (projektowana klatka schodowa ewakuacyjna):
e $ciany wewnetrzne i stropy:
Zgodnie z § 249. u. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami): odporno$¢ ogniowg $cian wewnetrznych
i stropéw stanowigcych obudowe klatki schodowej nalezy przyjmowac¢ jak dla stropdw budynku - w tym przypadku jak dla
stropdw budynku w klasie "D" - tj. REI 30.
- ciany petne, murowane na petne spoiny z pustakow ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej -
spetniaja wymagania.
- strop nad klatkg schodowg - plyta zelbetowa monolityczna - spetnia wymagania.
o biegii spoczniki (wymagane R 30):
- schody zelbetowe, gr. ptyty nie mniej niz 15cm - spetniajg wymagania.

Dla kottowni - z kottami na paliwo gazowe, o tacznej mocy cieplnej powyzej 30kW w budynku niskim:
Kottownia gazowa znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu na parterze (pom. nr 2).
e  Sciany wewnetrzne (wymagane El 60):
- Sciany petne, murowane na petne spoiny (ceramika), gr. nie mniejsza niz 25cm, tynkowane obustronnie tynkiem
cementowo-wapiennym - speniaja wymagania.
e strop (wymagane REI 60):
- strop zelbetowy - spetnia wymagania
e  drzwi (wymagane EI 30s):
- drzwi w $cianach stanowigcych obudowe kottowni - przeciwpozarowe dymoszczelne wyposazone w samozamykacz
- klasa odpornosci ogniowej = El 30 - spetnia wymagania.

W $cianach zewnetrznych budynku zapewniono pasy miedzykondygnacyjny o wysokos$ci nie mniejszej niz 80cm.
Wszystkie projektowane elementy budynku nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami):

- w budynku w strefie pozarowej ZLIIl - obowiazuje zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace (§ 258. u.1.)

- na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych (§ 258. u.2).

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej E 1 30 (§ 259. u.2.).

- w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb stosowanie tatwo zapalnych
przegrod, tatwo zapalnych stalych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz tatwo zapalnych wykfadzin
poditogowych jest zabronione (§ 260. u.1.).

- okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéow niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia (§ 262. u. 1.).

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zweglenia

(§ 264).

12.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy - w budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

12.8. Warunki ewakuacji
Zostata zapewniona ewakuacja uzytkownikéw wszystkich pomieszczen na zewnatrz budynku — bezposrednio albo drogami
ewakuacyjnymi poziomymi i pionowymi. Wszystkie wyj$cia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,
a wyjscia ewakuacyjne z budynku — otwierane na zewnatrz (budynek przeznaczony dla ponad 50 os6b).

Przejscia ewakuacyjne w obrebie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie prowadza przez wigcej niz trzy
pomieszczenia, a ich dlugo$¢ nie przekracza nigdzie 40m — co jest odpowiednie dla pomieszczen potozonych w strefie
zagrozenia ludzi ZL.

Sala gimnastyczna jako jedyne pomieszczenie w budynku przeznaczone dla ponad 50 oséb posiada dwa wyjscia
ewakuacyjne, otwierane na zewnatrz i oddalone od siebie 0 ponad 20m, ktérych taczna szerokos¢ - 4 x 90cm = 360cm
zapewnia ewakuacje dla 600 osob. Drzwi wyposazone w klamki antypaniczne. Jest to ilo$¢ wieksza niz maksymalna
mozliwa ilo$¢ jednoczesnych uzytkownikdw tego pomieszczenia.
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Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, ktéra wynosi 120cm, jest réwna
szeroko$ci uzytkowej biegdw tej klatki schodowej. Elementy te moga zapewni¢ ewakuacije wiekszej liczby uzytkownikdw, niz
przewidywana w catym obiekcie. Biegi schodowe o szerokosci 120cm zapewniajg ewakuacije dla 200 os6b znajdujacych sie
réwnoczesnie na jednej kondygnaciji, podczas gdy planowana catkowita ilo$¢ uzytkownikéw w budynku wynosi 140 oséb.
Szeroko$¢ pozostatych drzwi stanowigcych réwniez wyjscie ewakuacyjne dla uzytkownikéw budynku (wejscie gtowne)
wynosi 180cm, przy czym drzwi dwuskrzydiowe posiadaja nieblokowane skrzydto podstawowe o szerokosci 90cm.

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych posiadajg wysoko$¢ w Swietle min. 2,0m., a ich szerokos¢ jest dostosowana do
ilosci 0sdb, do ktorych ewakuaciji sg przeznaczone. Wszystkie drzwi wieloskrzydtowe posiadajg nieblokowane skrzydto
podstawowe o0 szerokos$ci min. 90cm. W budynku nie stosuje sie drzwi wahadtowych, obrotowych, podnoszonych ani
rozsuwanych.

Schemat ewakuacji uzytkownikoéw pomieszczen.

Ewakuacja pietra.

Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - poziomymi drogami ewakuacyjnymi - na klatke schodowg
ewakuacyjna, a nastepnie przez te klatke schodowg na zewnatrz budynku.

Uzytkownicy posiadajg jedno dojscie ewakuacyjne, ktorego diugo$¢ od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia na
korytarz ewakuacyjny, do wyjscia na zewnatrz budynku nie przekracza 30m, w tym mniej niz 20m przebiega na poziome;j
drodze ewakuacyjne;.

Ewakuacja parteru.

Uzytkownicy pomieszczen parteru posiadajg dwie mozliwosci ewakuacji poziomymi drogami ewakuacyjnymi;

- do klatki schodowej ewakuacyjnej, a nastepnie przez te klatke schodowa na zewnatrz budynku

- do wiatrotapu, a nastepnie przez wiatrotap i gldwne wejscie - na zewnatrz budynku.

Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia na korytarz ewakuacyjny, do wyjscia na
zewnatrz budynku nie przekracza 30m, w tym mniej niz 20m przebiega na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dodatkowo uzytkownicy sali gimnastycznej jako pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ponad 50 oséb, posiadajg
mozliwo$¢ ewakuaciji drugimi drzwiami ewakuacyjnymi - bezposrednio z sali na zewnatrz budynku.

Obudowa korytarzy ewakuacyjnych - $ciany murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych (cegta, pustaki)

i tynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - spetnia wymagania klasy odporno$ci ogniowej EI 15.

Wysokos¢ korytarzy ewakuacyjnych nigdzie nie jest mniejsza niz 2,20m (parter - 3,0m / pietro - 2,5m), a ich szeroko$¢ nie
jest mniejsza niz wymagane 1,4m i moze zapewni¢ ewakuacje wigkszej ilosci oséb niz planowana ilo$¢ uzytkownikow
budynku. Dtugo$¢ korytarzy na zadnej kondygnacii nie przekracza 50m i nie wymaga zastosowania podziatu przegrodami
dymoszczelnymi.

W drzwiach otwieranych na zewnatrz pomieszczen, ktorych skrzydta po otwarciu mogtyby zawezac szeroko$¢ korytarzy
ewakuacyjnych lub $wiatto drzwi na drodze ewakuacyjnej, przewidziano montaz samozamykaczy.

Zgodnie z § 241, u. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) w Scianach korytarzy ewakuacyjnych na
obu kondygnacjach projektuje sie nieotwierane naswietla, usytuowane ponad drzwiami na wysoko$ci >2,0m od poziomu
posadzki (210 / 200cm nad posadzka). Naswietla petnig role doswietlenia korytarzy i znajduja sie w Scianach sal lekcyjnych,
oraz szatni, ktére nie stanowig pomieszczen zagrozonych wybuchem, a ich gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza
1000MJ/m2,

Pionowa droge ewakuacyjng w budynku stanowi projektowana klatka schodowa, ktéra spetnia parametry klatki schodowej

ewakuacyjnej i zapewnia ewakuacje dla wszystkich uzytkownikéw budynku.

Parametry projektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej:

o klatka schodowa taczaca obie kondygnacije budynku

$ciany murowane, biegi i spoczniki zelbetowe

minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu: 1,20m

szeroko$¢ uzytkowa spocznika: nie mniejsza niz 1,50m

wymiary uzytkowe klatki (1,20m) zapewniajg bezpieczng ewakuacje maks. 200 oséb

klatka sch. moze by¢ przeznaczona do ewakuacji wszystkich uzytkownikéw budynku (140 oséb). Czes¢

uzytkownikow parteru ma zapewniong mozliwo$¢ ewakuaciji bez korzystania z kl. sch. ewakuacyjnej - przez

wejscie gtdwne.

e szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych na parterze prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz budynku wynosi 1,20m
(drzwi dwuskrzydtowe o wymiarach otworu w $wietle po otwarciu obu skrzydet 120 x 200cm, zapewniajg
bezpieczng ewakuacje 200 os6b, drzwi otwierane na zewnatrz).

o klatka nie wymaga obudowania i zamykania drzwiami przeciwpozarowymi, dymoszczelnymi ani wyposazenia
w system oddymiania.
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W budynku nie ma strychu uzytkowego. Dostep na strych nieuzytkowy - poprzez wytaz strychowy (schody sktadane w
stropie) zamykane klapa wyjsciowa o klasie odporno$ci ogniowej EI15.

12.9. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe oraz innych instalacji stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu.
Budynek wyposazony w infrastrukture techniczng niezbedng do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
(woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, instalacja grzewcza, instalacje teletechniczne, wentylacja mechaniczna).
Projektowane ogrzewanie budynku - w oparciu o lokalng kottownie - z kottem gazowym.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Instalacja elektryczna.
- Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Dla budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP wytaczajacy zasilanie catego obiektu. Przewody
sterujgce dziataniem przeciwpozarowych wytacznikdw pradu wykonane sg jako zespoty kablowe w klasie E 90 (PH 90)
odporno$ci ogniowej wraz z jego elementami mocujgcymi.
Przyciski PWP usytuowane bedg w poblizu kazdego z dwéch gtéwnych wejs¢ do budynku. Wytaczniki beda stosownie
oznakowane.
- O$wietlenie awaryjne:
Instalacja o$wietlenia awaryjnego bedzie zaprojektowana zgodnie z norma; ,O$wietlenie awaryjne” PN-EN 1838. W skiad
oSwietlenia awaryjnego wchodzi:

—  oSwietlenie drogi ewakuacyjnej

—  kierunkowe, podswietlane znaki ewakuacyijne.
W pomieszczeniach toalet dla osob niepetnosprawnych nalezy wykonaé o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne. Oswietlenie drogi ewakuacyjne;.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietlenia drogi ewakuacyjnej w oparciu o oprawy LED autonomiczne z
wbudowanymi bateriami akumulatorow zapewniajacego o$wietlenie przez okres 1-nej godziny. O$wietlenie ewakuacyjne
bedzie funkcjonowato przez okres jednej godziny, oraz zapewnia¢ bedzie widoczno$¢ przeszkod i urzadzen
przeciwpozarowych oraz alarmowych.

Oprawy zataczac sie bedg automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pdzniej niz 1sek. Natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie wynosito nie mniej niz 1 Ix przy powierzchni podtogi na wszystkich drogach
ewakuacyjnych oraz 5Ix w poblizu urzadzen ochrony pozarowej obiektu.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej cze$ci obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w ktorych zanikto
zasilanie, automatycznie i bezzwlocznie zataczy sie.

W ciggach komunikacyjnych zainstalowane bedg oprawy wyposazone w piktogramy wskazujace kierunki ewakuacii.

Oswietlenie awaryjne. Kierunkowe, pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

Oswietlenie awaryjne, pod$wietlane znaki ewakuacyjne - oprawy awaryjne z piktogramami, zaprojektowano w
ciggach komunikacyjnych oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi, tak aby jednoznacznie okresla¢ drogi do punktu
bezpiecznego. Minimalna wysokos¢ montazu opraw to 2,0m nad poziomem podtogi.

Instalacje ochrony odgromowej i ochrony przeciwprzepigciowej

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowigzujacej normie PN-EN-62305 budynek
sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS I,

Instalacie odgromowg na dachu wykona¢ drutem FeZn o $rednicy 8mm ukladanym na plastikowych uchwytach z
obcigzeniem o wysokosci 14cm. Dla ochrony wentylatoréw i innych elementow wystajacych ponad dach wykona¢ zwody pionowe
wysokie - maszty skladane ocynkowane o wysokosci 6m. Maszty ustawi¢ na typowych bloczkach betonowych.

Minimalny wymiar oka siatki 15m x 15m. Ochrone urzadzen elektryczny zainstalowanych na dachu wykona¢ iglicami
odgromowymi izolowanymi. Ochrone urzadzen elektrycznych zainstalowanych na dachu opracowano na metodzie toczacej sie
kuli o promieniu 45m przypisanym do Il klasy LPS. Zachowa¢ minimaing odlegtosé 50cm zwodow poziomych od istnigjacych
urzadzen wentylacyjnych na dachu (przeskok iskrowy).

Jako przewody odprowadzajace przyjaé drut FeZn 8mm prowadzony podtynkowo w warstwie izolacji termicznej budynku.

W obiekcie zaprojektowano uziom otokowy za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Wartos¢ rezystancii
uziemienia nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.

Przewody potaczy¢ w gornej czesci budynku z siatkg odgromowa, a w dolnej w ziaczu probierczym z przewodem
uziemiajacym wyprowadzonym z uziomu otokowego. Srednie odstepy miedzy przewodami odprowadzajacymi powinny wynosié
max 15m.

Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ po mozliwie najkrétszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy czym:
odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzen metalowych, przylegajacych do drég publicznych i w miejscach regularnego
przebywania ludzi, nie powinna byé mniejsza niz2 m

Instalacji odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2, PN-EN 62305-3 i PN-EN 62305-4.
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Instalacja grzewcza, sanitarna itp.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb ograniczajacy mozliwo$¢ powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne sg rozwigzania, ktére zapewnig nierozprzestrzenianie sie ognia. Przepusty
instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego
elementu. Odstepstwa od tej zasady mogg dotyczy¢ wytacznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Kottownia wykonana bedzie w oparciu o dwa wiszace gazowe kotty kondensacyjne firmy Brotje typ WGB70i o mocy tacznej
~132kW. Kotty bedg pracowac¢ w uktadzie kaskadowym. Kotty zasilane bedg gazem ziemnym GZ-50 dostarczanym z
miejskiej sieci gazowej.

Kottownia wyposazona bedzie w petng automatyke sterujgco-regulujaca. Kotty zabezpieczone bedg zaworem
bezpieczenstwa typu SYR 1915, a instalacja naczyniem przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.
Przej$cie przez strop komina kottowni nalezy wykonac jako przejécie z uszczelnieniem p.poz.. Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany, stropy) kottowni powinny mie¢ obudowe o klasie odporno$ci ogniowe;
réwnej co najmniej odporno$ci ogniowej tych elementdw, czyli El 60. Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ masg
peczniejacg lub opaskami peczniejacymi Hilti o odpornosci ogniowej El 60. Komin nalezy odbudowacé izolacjg o odpornosci
ogniowej EI60.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Detekcja gazu

Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacii
urzagdzen gazowniczych w projektowanej instalacji gazowej, zasilanej z sieci gazowej. System reaguje automatycznie i w
przypadku awarii natychmiast odcina doptyw gazu do instalacji. Umozliwia jednocze$nie przestanie sygnatu o zaistniatej
awarii i natychmiastowe powiadomienie jednostek nadzorujaco - kontrolujacych prace instalacji. Poprzez sygnalizacje
optyczno - akustyczng informuje osoby znajdujace sie w strefie dozorowej o stanie zagrozenia i umozliwia szybka lokalizacje
miejsca awarii. Dziatanie zaworu z glowica samozamykajaca powinno byé niezalezne od stanu sieci elektroenergetycznej, co
oznacza, ze musi mie¢ on drugie niezalezne zrédto zasilania.

W sktad systemu wchodzg nastepujace elementy:

al zawor odcinajacy klapowy petnoprzelotowy

b/ modut alarmowy typu MD-2.ZA

c/ detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej typu DEX-12 do wykrywania gazu metan (gaz ziemny)
d/ syrena alarmowa typu SL-21 (montaz w miejscu widocznym)

Izolacja instalacji sanitarnych

[zolacja przewodow — zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kiwetnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami) zatacznik nr 2.

Izolacje cieplne i akustyczne w zaprojektowanych instalacjach sanitarnych nalezy wykonac¢ z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia oraz trudnozapalnych.

Wszelkie przej$cia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy
réownej odpornos$ci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na uszczelnienie wszelkich przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i strop
stanowiace obudowe kottowni oraz przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego.

Wykonawca zabezpieczen ogniochronnych materiatéw oraz wyrobéw jest zobowiazany do przedstawienia podczas
odbioru - o$wiadczenia potwierdzajacego wlasciwe wykonanie wiw zabezpieczen potwierdzone stosownymi
atestami, certyfikatami itp. wraz z okresleniem zastosowanej technologii i uzytych srodkow.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

- Wewnetrzna instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Zgodnie z §19, u1, pkt. 2), lit. b) Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719), budynek niski w strefie pozarowej zaliczone;
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, ktorej powierzchnia nie przekracza 1000m? - nie wymaga stosowania hydrantow
wewnetrznych.
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- Stale urzadzenia gasnicze, systemy sygnalizacji pozarowej, dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

Zgodnie z rozdziatem 6 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 109, poz. 719), przedmiotowy budynek nie wymaga wyposazenia w state
samoczynne urzadzenia gasnicze, nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej ani dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

- Instalacja oddymiania.

W projektowanym budynku nie przewiduije sie instalacji oddymiania.

Klatka schodowa ewakuacyjna nie wymaga obudowania i oddymiania.

- Wyposazenie w gasnice.

Budynek wymaga wyposazenia w gasnice zgodnie z postanowieniem § 32 i 33 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719)
- w ilosci: jedna jednostka masy $rodka gasniczego réwna 2 kg (lub 3 dm3 ) zawartego w gasnicach na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej. Sposéb rozmieszczenia gasnic — zgodnie z § 33 w/w rozporzadzenia.

Miejsca rozmieszczenia gasnic nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

12.10. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczo-gasniczych.
- Drogi pozarowe.
Zgodnie z § 12. u.1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) — projektowany budynek, jako budynek niski ze strefg pozarowg ZLIII o
powierzchni nie przekraczajacej 1000m? nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.
- Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z § 5. u.1. pkt.2) rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030) — projektowany budynek o kubaturze brutto powyzej 5000m?
i powierzchni wewnetrznej ponizej 1000m? wymaga 20dm?/s wody tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80mm
lub 200m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
W sasiedztwie budynku na dziatce nr 424 jest zlokalizowany hydrant @80 usytuowany w odlegtosci ok. 41m od najblizej
potozonego naroznika projektowanego budynku. Kolejny hydrant @100 usytuowany w odlegtosci ok. 107m od najblizej
potozonego naroznika projektowanego budynku — hydrant poza zasiegiem opracowania geodezyjnego.
- Dzwig dostosowany do potrzeb ekip ratowniczych.
Zgodnie z § 253 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami) — projektowany budynek nie wymaga
zastosowania dzwigu dostosowanego do potrzeb ekip ratowniczych.

12.11. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art.9 ustawy "Prawo Budowlane". lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 i w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy.

12.12. Uwagi ogdlne do charakterystyki i ochrony przeciwpozarowej budynku

Charakterystyke opracowano zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dn. 17 wrzes$nia 2021r w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Do wykonania wskazanych instalacii i urzadzen ochrony przeciwpozarowej oraz do zastosowania wyrobéw budowlanych
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej lub posiadajacych narzucone cechy przeciwpozarowe, zastosowacé tyko te, ktére
posiadajq aktualne kopie deklaracji wtasnosci uzytkowych z oznakowaniem dla wyrobdw krajowych literg B i europejskich
literg EU wydane na podstawie certyfikatdw zgodnosci, Krajowych i Europejskich Aprobat Technicznych.

Uzgodnienia z Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych wymagajg wszystkie projekty wykonawcze urzadzen
przeciwpozarowych w budynku.

Za urzadzenia przeciwpozarowe uznaje sie: "state lub potstate, uruchamiane recznie lub samoczynnie) stuzace do
zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub ograniczania jego skutkéw, a w szczegdlnosci: state i pétstate
urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzace w sktad dzwiekowego systemu
ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, hydranty
wewnetrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe
klapy odcinajace, urzadzenia oddymiajace, urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajace jego
skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe, jezeli sg wyposazone w
systemy sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych".
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Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej i poddane badaniom potwierdzajacym prawidtowos¢ ich dziatania.

13. Uwagi koricowe.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej obiektu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wymiary dotyczace czesci istniejacej zawarte w niniejszym opracowaniu moga sie rézni¢ od
rzeczywistych. Kontrola i korekta wymiardw jest konieczna na kazdym etapie prowadzenia robot budowlanych.

Poziom zerowy w czesci projektowanej nalezy dostosowac do parteru czesci istniejacej - tak, aby zachowac jeden
poziom posadzki po wykonczeniu w obrebie parteru obu czesci budynku. W razie potrzeby - nalezy dostosowac

projektowane schody, korygujac ilo$¢ i wysoko$¢ stopni - zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym wzgledzie.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

i zasadami sztuki budowlanej, przy uzyciu materiatéw spetniajacych normy i atesty oraz dopuszczonych do
stosowania w Polsce, z zachowaniem zasad BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz wymogoéw san-epid, pod kierunkiem
uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Za elementy / materiaty rownowazne nalezy uwazac takie, ktore posiadajq takie same gabaryty (np. grubos¢, wielko$é
elementéw itp.), spetniajg wymagania szczeg6towe okreslone w projekcie (np. faktura, kolor, odporno$¢ ogniowa,
izolacyjno$¢ termiczna itp.) i charakteryzujg sie takimi samymi wtasciwosciami technicznymi — jak zaproponowane

w projekcie. Wszelkie zaproponowane w projekcie materiaty sg wytacznie przyktadami majacymi na celu przyblizenie /
okre$lenie wtasciwosci odnoszacych sie do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametréw technicznych.

Wymienienie w projekcie konkretnego systemu / producenta nie stanowi o koniecznosci jego zastosowania
(lub zastosowania jego produktow)!

W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy stosowac oryginalne materialy oraz prowadzi¢ prace
wedtug technologii okreslonej przez producenta - aby uzyskaé deklarowane parametry przegréd i elementéw
budowlanych oraz uzyskac¢ deklarowana gwarancje.

W przypadku stosowania materiatow lub rozwiazan zamiennych, innych niz okreslone w projekcie, musza one
bezwzglednie spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie - aby uzyska¢ deklarowane parametry przegrod

i elementow budowlanych oraz rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych. Projektant winien by¢ powiadomiony

o wszelkich odstepstwach w zakresie doboru materiatow lub przyjetych rozwiazan projektowych.

Zamawianie wszelkich elementow gotowych (np. stolarka itp.) - nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ pomiarami stanu
rzeczywistego na budowie.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywacé acznie z projektem zagospodarowania terenu oraz
opracowaniem konstrukcyjnym i projektami branzowymi zawartymi w projekcie technicznym.
Projektant winien by¢ niezwtocznie powiadamiany o jakichkolwiek niezgodnosciach.
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