Zatacznik nr 3 do Decyzji nr 65/2023

Dzial III - POZOSTALE PRACE GODZINOWE

Na podstawie § 2, ust. 6, pkt. 2. Decyzji nr 25 Dyrektora Generalnego Laséw Paristwowych
z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Opisu standardu
technologii wykonawstwa prac lesnych” w jednostkach organizacyjnych Laséw
Panstwowych (znak sprawy: MZ.011.2.1.2023), wprowadzam rozszerzenie listy dziatan dla

czynnosci godzinowych:

1. Dla czynnoSci rozliczeniowych oznaczonych numerami 396-400:
- udostepnianie i zamykanie upraw w sezonie wegetacyjnym dla zwierzyny ptowej,
- udostepnianie i zamykanie upraw dla dzikow,

- doniesienie i zaladunek ubitej zwierzyny na Srodek transportu podczas polowan
indywidualnych i zbiorowych, wraz z utozeniem na $rodkach transportu umozliwiajgcym
wystudzenie tusz,

- roztadunek i umieszczenie tusz pozyskanej zwierzyny townej w chtodni,
- pomiar wagi tusz pozyskanej zwierzyny fownej w chtodni,

- przygotowanie i oczyszczenie linii (wizur) w celu poprawy widocznoSci, poprzez
m.in. obcinanie zachodzacych na linie gatezi drzew i krzewdéw rosngcych naich obrzezach,

- przygotowanie poletek do czynnos$ci agrotechnicznych poprzez: zbior kamieni i ich
utozenie w pryzmy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce, zbiér i wyniesienie
gatezi, usuniecie przeszkadzajacej roslinnosSci poprzez jej wyciecie i wyniesienie
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- kontrola szczelnosci ogrodzen,

- wykladanie repelentow w celu ochrony upraw rolnych,
- wyptaszanie zwierzyny z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego w celu ograniczenia
szkéd w uprawach rolnych,

- porzadkowanie miejsc woko6t pasnikbw poprzez zebranie pozostatosci
karmy i odchodéw zwierzat w najblizszej okolicy pasnika, dezynfekcja
gleby wokot pasnika poprzez zastosowanie wapnowania,
- dozorowanie upraw rolnych w ramach ochrony przed zwierzyng towng,

- oczyszczenie powierzchni po cieciach przedrebnych, znoszenie i sktadanie gatezi
w waty z pozostawieniem na powierzchni,

- zasypanie dotéw po sadzonkach na powierzchniach odnowionych, dotéw zbiorczych
oraz profili glebowych. D6t nalezy zasypa¢ gruntem pochodzacym z wczeSniejszego
wykopania dotu. Zasypanie dotu poszczegdélnymi warstwami gleby (organicznej
i mineralnej) powinno odby¢ sie w odwrotnej kolejno$ci w stosunku do jego wykopania,

- wysiew nasion ,pod motyke” w fitomelioracjach,

- reczny wysiew $cioty w celu przykrycia siewow,



- wygrabianie sprzetem recznym Zamawiajgcego/Wykonawcy powierzchni
przeznaczonej do pozyskania humusu z igliwia, szyszek, gatezi itp. na powierzchni
wskazanej przez Zamawiajacego,

- obstuga mieszalnika i napetniarki kaset, w tym: zatadowanie torfu do mieszalnika,
aplikacje dodatkéw wymaganych w technologii, dowilZenie substratu, dosypywanie
substratu do komory napetniarki, podawanie pustych kaset, odbieranie kaset
napeinionych i uzupeinienie brakéw, ustawianie napetionych kaset na palecie,

- uktadanie kaset/doniczek w tunelu foliowym,

- oczyszczanie dna rowu melioracyjnego, poprzez m.in.: odmulanie z lisci, traw itp.,
uformowanie i wyréwnanie dna rowu i skarp przy uzyciu narzedzi recznych,

- wykaszanie chwastéw na skarpach rowu odwadniajacego wraz z usunieciem
wykoszonej roslinnosci poza obreb rowu,

- przygotowanie wizur i Sciezek podejScia polegajace na: wykaszaniu chwastow,
podcinaniu i usuwaniu gatezi, usuwaniu nalotéw drzew lekkonasiennych (o $rednicy
mierzonej na wysokosci 5 cm od powierzchni gruntu nie wiekszej niz. 5 cm) w miejscu
wizury oraz wynoszeniu powstatej biomasy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- podwyzszenie wysoko$ci grodzenia dodatkowg siatka,
- zawieszenie drugiej warstwy siatki dotem np. przeciw bobrom.
2. Dla czynnosci rozliczeniowych oznaczonych numerami 401-404:

- utrzymanie lgdowisk operacyjnych (poprzez m.in.: koszenie trawy urzadzeniem
doczepianym do ciagnika, uprzatniecie skoszonej trawy z ptyty ladowiska,
bronowanie/wtékowanie powierzchni lagdowiska, watowanie powierzchni Igdowiska,
nawozenie powierzchni lagdowiska),

- spulchnienie gleby na miedzyrzedach opielaczem wielorzedowym wraz z wysiewem
nawozOw przy pomocy rozsiewacza nawozOw nabudowywanego na opielacz
w szkétce. Prace obejmujg takze: przygotowanie i obstuge sprzetu, drobne naprawy,
zatadunek i dostarczenie nawozéw na powierzchnie wysiewu, uprzatniecie opakowan po
nawozach z powierzchni na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce na szkotce,
oczyszczenie  sprzetu po zabiegu oraz odstawienie go na  miejsce
postoju/przechowywania wskazane przez Zamawiajacego,

- siew mechaniczny punktowy. Prace obejmuja: zaprawienie i doniesienie lub dowdz
nasion na powierzchnie kwatery, ustalenie normy siewu i regulacje siewnika, siew,
przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, doczepianie siewnika, oczyszczenie
sprzetu oraz odstawienie go do miejsca postoju,

- pozyskanie humusu do mikoryzacji sprzetem Zamawiajgcego/Wykonawcy poprzez
zdarcie humusu do gleby mineralnej na powierzchni wskazanej przez Zamawiajacego
i utozenie w pryzmy przygotowane do zatadunku. Prace obejmujg takze: zatadunek na
sprzet/pojazd transportowy, przewdéz do miejsca sktadowania (kompostownia),
roztadunek i utozenie pozyskanego materiatu w pryzmy, przykrycie odkrytej gleby
uprzednio zdarta $ciotg,

- rozdrabnianie kory, w tym: przemieszczenie kory z pryzmy do miejsca rozdrobnienia,
reczne wybieranie ponadwymiarowych pozostatosci, rozdrobnienie kory mtynkami (lub
innymi urzadzeniami mechanicznymi), ulozenie rozdrobnionej kory w pryzmy
o wymiarach ustalonych z Zamawiajacym,



- zaladunek, wywo6z i roztadunek skoszonej trawy z tgki lub pastwiska wraz z dokonaniem
utylizacji lub zagospodarowaniem materiatu we wtasnym zakresie.



