SYRENA ELEKTRONICZNA

Sterowanie syreny odbywa sie za pomocg cyfrowych lub analogowych sieci radiowych, sieci IP, drogg
bezprzewodowg, a takie poprzez tradycyjng sieé¢ telefoniczng lub tacza dzierzawione. Syreny
elektroniczne sg sterowane za pomocg manipulatora (lokalnie) lub za pomocg centrali alarmowe;j i
aplikacji webowej (zdalnie).

Moc wyjsciowa min.1500 W

Natezenie dZzwieku SPL (dwukierunkowe 180°) min 116 dB(A)/30 m

Natezenie dzwieku SPL (jednokierunkowe 0°) min 122 dB(A)/30 m

Liczba gtos$nikéw min 10

Liczba wzmacniaczy 5 x 300 W

Zasilanie (zasilacz buforowy) 230 V +/— 10%, panel fotowoltaiczny (VOC < 54 V, IMPP < 13 A)
Zasilanie rezerwowe (akumulatory) 2 x 12 V (80 Ah)

Liczba alarmoéw przy zasilaniu rezerwowym do 20 jednominutowych alarméw (24 h po wytgczeniu
zasilania gt.)

Materiat wykonania GLOSNIKI SZCZELINOWE: stop aluminium, BLOK STERUJACY: obudowa metalowa,
2 zamki

Stopien ochrony IP66

Inne: instalacja, konfiguracja i zaprogramowanie przez instalatora posiadajgcego odpowiednie
kwalifikacje. Komplet okablowania i materiatéw instalacyjnych. Podtgczenie do istniejgcej stacji
obiektowej znajdujacej sie wewnatrz obiektu.

Maszt syreny alarmowej

Wysokos¢ masztu, jego typ dobrac do typu zaproponowanej syreny alarmowej. Lokalizacja masztu jak
w dokumentacji.



