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Projekt Zagospodarowania Terenu
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WOIT GMINY KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze
zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. RP Nr Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ulicy
Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i ulicy Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo.
Analizowane drogi gminne zlokalizowane sg w wojewddztwie pomorskim, powiecie puckim, gminie
Kosakowo.

2 Drogi.

2.1 Stanistniejacy.

W stanie istniejgcym ulica Krause w Pierwoszynie na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowg nieulepszong. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 3,5 — 10,0 m.
Ulica Do Morza w Mechelinkach na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa
nieulepszong. Szerokosc istniejagcego pasa drogowego wynosi 5,0—12,0 m.

Ulica Wisniowa na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa nieulepszong
oraz nawierzchnie z ptyt betonowych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Krause, Wisniowej i Do Morza znajdujg sig
tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, ustugowe i tereny rolne.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

2.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Analizowany odcinek ulicy Krause oraz Wisniowe] objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Mechelinki w gminie Kosakowo zatwierdzonym
uchwatg nr X1/57/07 Rady Gminy Kosakowo z dnia 19 lipca 2007 roku. Analizowany odcinek ulicy
Krause oznaczony jest symbolem 46KDD a Wisniowej 33KDL.

Analizowany odcinek ulicy Do Morza w Mechelinkach objety jest Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego miejscowosci Mechelinki gmina Kosakowo zatwierdzonym
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uchwata XXXI11/69/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 wrzesnia 2012 roku. Ulica Do Morza
oznaczona jest symbolem 2KDL.

Inwestycja jest przygotowywana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Zgodnie z
art. 11i. pkt 2. w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepisdw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W zwigzku z powyzszym miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania dla gminy Kosakowo nie dotycza danej inwestycji.

2.3  Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Krausego w miejscowosci Pierwoszyno oraz
Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Mechelinki. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest bardzo
urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawieraja sie w przedziale 13,0 — 37,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do gtebokosci rozpoznania fluwioglacjalne piaski, miejscowo w
obrebie otworu nr 1 i 3 napotkano przewarstwienia glacjalnych piaskow gliniastych.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i

nasypowych.

Warstwa | - obejmuje grunty mato spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski
gliniaste w

stanie twardoplastycznym (IL =0,20 - 0,25).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, piaski pylaste z domieszka piasku
drobnego, piaski drobne z domieszka zwiru, piaski drobne z domieszka piasku $redniego, piaski
pylaste z przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski pylaste z domieszka piasku gliniastego w
stanie sredniozageszczonym ( ID = 0,38 - 0,51).

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
piaski drobne w stanie $redniozageszczonym ( 1D = 0,59 - 0,64).

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne, piaski pylaste z domieszka piasku drobnego, piaski pylaste oraz piaski pylaste z domieszka
pytu w stanie zageszczonym ( ID >0,66).

Obiekt budowlany zaliczono do |l kategorii geotechnicznej.
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Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzen|é“b}{lmfs;%raxTranspdg§
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw techmcznyfﬁ,gja/lsgn nowmny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maf§?1979§f[")¢?

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi — ulica Krause D - dojazdowa
Klasa drogi — ulica Wisniowa L - lokalna
Klasa drogi — ulica Do Morza L - lokalna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Szerokos¢ jezdni 55m
Szerokosé chodnika 2,0m
Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0-2,35m

2.4.2 Plan sytuacyjny - drogi.

Ulice Krause zaprojektowano jako potaczenie ulicy Wisniowej z Bananowg w miejscowosci
Pierwoszyno. Ulice Krause zaprojektowano jako droge dojazdowg o szerokosci 55 m z
jednostronnym chodnikiem. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wisniowa do skrzyzowania z ulicg
Bananowa chodnik zaprojektowano po lewej stronie o szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni
pasem zieleni o szerokosci 1,5 m. Na pozostatym odcinku chodnik zaprojektowano wzdiuz prawej
krawedzi jezdni.

Ulice Wisniowa w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach zaprojektowano jako potgczenie
ulicy Wisniowej w Pierwoszynie z ulicg Szkolng w Mechelinkach. Ulice Wisniowa i Do Morza
zaprojektowano jako droge lokalng o szerokosci 5,5 m z chodnikiem (2,0 m) wzdtuz prawej
krawedzi jezdni i Sciezkg rowerowg wzdtuz lewej krawedzi jezdni (2,35 m). Wzdtuz lewej krawedzi
ulicy Wisniowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej zaprojektowano Sciezke rowerowq o szerokosci
2,35 m.

Na dziatce nr 191 w Mechelinkach zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m z
kostki betonowe;j.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5-5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej. Nawierzchnie zjazddéw ograniczono opornikiem betonowym o wymiarach
12x25 cm a potaczenie zjazdu z jezdnig nalezy wykonac za pomoca kraweznika najazdowego o
wymiarach 15x22 cm. Potaczenie krawedzi jezdni i zjazdu zaprojektowano ze skosem 1:1
(1,5m:1,5m).

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako bitumiczng natomiast chodniki i zjazdy z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z cbsianiem trawa.

2.4.3 Przekroj podtuzny i poprzeczny.

Jezdnie ulicy Krause, Wisniowej i Do Morza zaprojektowano o przekroju poprzecznym
daszkowym wynoszgcym 2%. Pochylenie podiuzne dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu
oraz istniejgcych wjazdow i wejsé na posesje.
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244 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowa konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Do Morza w Mechelinkach
oraz Wisniowej i Krause w Pierwoszynie. Istniejgce podioze gruntowe na podstawie badan
geologicznych zaliczono do grupy nosnosci G1. Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowic
bezposrednio na warstwie gruntdw rodzimych, powierzchniowg warstwe nasypow
niekontrolowanych oraz gleby nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym o wskaZniku
zageszczenia 1s>0,98. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano dla ruchu KR2.

Ponadto zaprojektowano nowe konstrukcje chodnikdw, Sciezki rowerowej i zjazdow.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy Do Morza, Wisniowej i Krause:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

e warstwa scieralna SMA 0/8 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15 cm

245 Rozbidrki.

Przewiduje sie zdjecie humusu z terenu objetego inwestycjg oraz rozbidrke istniejgcych
nawierzchni.

3 Kanalizacja deszczowa

W ramach budowy nawierzchni projektowanych ulic Wisniowej, Krause i Do Morza
projektuje sie budowe odwodnienia nawierzchni poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej
sktadajacej sie z wpustow deszczowych zbierajacych wody opadowe z powierzchni projektowane;j
jezdni, systemu kolektoréw ze studniami rewizyjnymi oraz zbiornika retencyjno-chtonnego, ktory
bedzie zatrzymywat oraz przekazywat do gruntu wody deszczowe z projektowanego systemu.

W ramach inwestycji do projektowanego systemu nalezy podigczy¢é projektowany wg
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’1))
odrebnego opracowania kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Wisniowej. ’?";/
Dodatkowo projekt przewiduje pdzniejsze podtgczenie projektowanego wéﬂ(qdrebnego
opracowania kolektora z ul. Pertowe;j. ¥y il bf,;;

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 31 Igao ’srgdmcgébz,
@200 (przykanaliki wpustéw), @315, @400, @ 500mm. Wody opadowe i roztopowe‘z’bggqub}e{ane
przez projektowane wpusty uliczne osadzone na studniach betonowych @500 z osadrﬂqem
Nastepnie sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych #1200 mm. Przed odprowadzeniem
$ciekéw opadowych i roztopowych do wéd powierzchniowych poddane zostang podczyszczeniu.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w pasie drogowym projektowanych ulic, w miare
mozliwosci poza projektowana jezdnia.

4 Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano przebudowe kanalizacji ttocznej @63mm i @ 75mm. Przebudowa bedzie
polegac na likwidacji istniejgcego odcinka, ktéry koliduje z droga i budowe w nowej lokalizacji.

Zaprojektowano przebudowe 2 réwnolegtych (dublujacych sie) sieci wodociggowych w90
iwll0 na nowa sie¢ @ 110mm. Nalezy przepiaé¢ 3 istniejace hydranty (wykorzystaé istniejgca
armature) oraz wykonac 1 nowy hydrant (H2) i 1 hydrant przenies¢ w nowa lokalizacje (H1).

W razie nieodpowiedniego stanu technicznego nalezy zamontowaé nowg armature. Stan
techniczny armatury potwierdzi¢ z Inwestorem.

Trasy projektowanych sieci zostaty wyznaczone poza jezdniami planowanych drég. Przebieg
sieci, rozmieszczenie armatury i hydrantéow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dla
projektowane] sieci wodociggowej przyjeto normatywna gtebokos$¢ utoienia. Dla gtebokosci
przemarzania hz=1,0 m przykrycie sieci powinno wynosi¢ minimum H=1,4m.

5 Siec¢ oswietleniowa

Do o$wietlenia przedmiotowej drogi projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci)
o mocy min. 36W, temperaturze barwowej 4000K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy zostang
zamontowane na stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych, o grubosé blachy min.
4mm, z ,niewidocznym szwem”, fabrycznie malowanych proszkowo farba antygrafiti, do wysokosci
min. 30cm zabezpieczonych farbg antykorozyjna polimerowa, o wysokosci 7m (wysokos¢ montazu
opraw) z wysiegnikami 0,5m/0°.

Do oéwietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci)
o mocy 27,5W, temperaturze barwowej 5700K, wskaznik CRlI min. 70. Oprawy zostang
zamontowane bezposérednio na stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych,
o grubos$¢ blachy min. 4mm, z ,niewidocznym szwem”, fabrycznie malowanych proszkowo farbg
antygrafiti, do wysokosci min. 30cm zabezpieczonych farba antykorozyjng polimerows,
o wysokosci 6m wysoko$¢ montazu opraw) z wysiegnikami 0,5m/0°. Oswietlenie przejs¢ dla
pieszych dobrano na podstawie Wytycznych Organizacji Bezpieczenstwa Ruchu Pieszych
,Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” przy zastosowaniu opraw drogowych
dedykowanych dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Ponadto wyrdzniono strefe przejscia poprzez wytworzenie kontrastu barwowego dobierajgc
oprawy drogowe o temperaturze barwowej 4000K oraz oprawy doswietlajace przejscie dla
pieszych o temperaturze barwowej 5700K. Szczegdty zostaty zaprezentowane w obliczeniach
wykonanych w programie DIALUXEVO.

Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgcg masa bitumiczng przeznaczong

Strona: 7



DROGADO

do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa do fundamentu
zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.
. Projektuje sie wykonanie sieci oswietleniowej kablem YAKXS 4x25. Projektowana linia zasilana

bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej.

Kabel nalezy utozyé zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m
nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg treécig nadang przez
Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie
geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke z
piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktérg nalezy natozy¢ folig koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz sieciami
infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury DVK110 uszczelnionej na wlotach
specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

Istniejace stupy o$wietleniowe 4L1.1, 4L1.2 oraz 4L1.3 oraz linie kablowg YAKY 4x25 nalezy
zdemontowac.

6 Kolizja sieci energetyczne;.

Dla zrealizowania zadania wynikajgcego z Warunkéw Przebudowy nr R/20/024927 nalezy:

1) przebudowac istniejgcy linie kablowa nn-0,4kV relacji T-2437 ,Pierwoszyno Wisniowa” —
Z3202311. Nowag trase wykona¢ kablem typu YAKXS 4x240 i potgczyC go z istniejgcym
kablem za pomocg muf przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

2) przebudowac istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji 23202311 — 23202951. Nowg trasg
wykonaé kablem typu YAKXS 4x240 i potaczy¢ go z istniejagcym kablem za pomocg muf
przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

3) przebudowac istniejacy linie kablowa nn-0,4kV relacji 23201582 — 23201407. Nowg trasg
wykona¢ kablem typu YAKXS 4x240 i potgczy¢ go z istniejgcym kablem za pomoca muf
przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

4) istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji 23202444 — 73201407 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

5) istniejaca linie kablowg nn-0,4kV relacji Z501 — 73200636 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

6) istniejaca linie kablowg nn-0,4kV relacji T-2452 ,Pierwoszyno Sliwkowa” — 73200636
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

7) istniejacy linie kablowg nn-0,4kV relacji Z501 — 73202751 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A110 PS.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

W miejscach skrzyzowan badz zblizenn z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonac
recznie.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktdra mogtaby uszkodzic
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falista z zapasem (1..3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu.

Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktorg nalezy potaczy€ z istniejacymi fragmentami.
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Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co naj?ﬁpi’é]ylécm@nastepme
warstwga rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastegpnie przykryg foijg ostrre.gau%za o}
min. szerokosci 30cm koloru niebieskiego dla kabla nn-0,4kV. Na linii kablowe;j \ﬁf@dlegfosuach n?e
wiekszych niz co 5/10m nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe. ‘-‘v;?"-'*-

Na skrzyzowaniach z siecig gazowa wykonaé przekopy prébne z zachowaniem szt‘zeé(iﬁej
ostroznosci.

Na koniec zasypac row pozostatg ziemig z wykopu.

Istniejgce linie kablowe kolidujgce z projektowanymi wjazdami na posesje nalezy
zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe dwudzielne, wykonane z polietylenu HDPE - A110PS koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV. Korice rur uszczelni¢ na wylotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

7 Kanat technologiczny

W ramach budowy drég gminnych zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym
drég gminnych. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu
RHDPEp 125/7,1 z 3 rur $wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych
w rurze jednosciennej pomarariczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny
przepustowy skfada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyréznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej
pomaranczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury swiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowe;j
@ 125mm. Na trasie kanatu technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

8 Urzadzenia towarzyszgce

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowad jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
sieci podziemnych. Prace ziemne w miejscach zblizenn do istniejacej sieci nalezy wykonywac
recznie.

9 Whptyw na srodowisko

9.1 Zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych sciekow

Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode. Inwestycja nie bedzie generowata
powstawania sciekow.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

9.3 Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady powstate z rozbidrek nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
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9.4 Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

9.5 Gospodarka masami ziemnymi i roboty ziemne.

Nadmiar mas ziemnych z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robét w oparciu
o ustawe o odpadach.

10 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w dziatkach 59/2, 71/85, 71/130, 71/158 (z
podziatu 71/48), 73, 74/3, 74/11 (z podziatu 74/9), 74/10, 75/1 (z podziatu 75), 76/1 (z podziatu
76), 78/7, 78/20, 78/21, 79/21, 80/7, 80/28, 81/28 obreb Pierwoszyno [nr 0001], 156/8, 157, 179/1
(z podziatu 179), 180/1 (z podziatu 180), 181/1 (z podziatu 181), 182/1 (z podziatu 182), 183/10 (z
podziatu 183/8), 183/9, 184/1 (z podziatu 184), 186, 185/16 (z podziatu 185/9), 185/18 (z podziatu
185/13), 185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1, 227/7 (z podziatu 227/3), 227/9 (z podziatu 227/6),
238/16 obreb Mechelinki [nr 0002], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep do $wiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Przepisy na podstawie, ktorych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 Poz. 460),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP
Poz 124 z dnia 29 stycznia 2016r.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

pis sporzadzit:

/
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OSWIADCZENIE RITRLT

R
,BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE 5’%,;;;-.,”,_ )
| DO MIORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO”, 5 opta

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

59/2,71/85, 71/130, 71/158 (z podziatu 71/48), 73, 74/3, 74/11 (z podziatu 74/9),
74/10, 75/1 (z podziatu 75), 76/1 (z podziatu 76), 78/7, 78/20, 78/21, 79/21, 80/7,
80/28, 81/28, obreb Pierwoszyno [nr 0001],

156/8, 157, 179/1 (z podziatu 179), 180/1 (z podziafu 180), 181/1 (z podziatu 181), 182/1
(z podziatu 182), 183/10 (z podziatu 183/8), 183/9, 184/1 (z podziatu 184), 186, 185/16
(z podziatu 185/9), 185/18 (z podziatu 185/13), 185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1,
227/7 (z podziatu 227/3), 227/9 (z podziatu 227/6), 238/16 obreb Mechelinki [nr 0002],
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

P
N mgr inz. Tomasz $lusarz
Sebodiosone: | JERt upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa  \_ -
8 Sormndzsiat mgr inz. Adam Stypik ™
OPrawzaAReY 1 or, POM/0294/POOD/11 spec. drogowa
: mgr inz. Piotr Karbowski
t
T ijEkt?? _ | upr. 86/Gd/01 spec. elektryczna )
BRRE — | mgr inz. Michat Diugoriski
P JAY | upr. POM/0015/POOE/08 spec. elektryczna
: mgr inz. Maja Kos
P k
. . | rolstant upr. POM/0044/PWBS/16 spec. instalacyjna
Brania sanitarna ' R : = —
' Sprawdzaiac inz. Stawomir Szurman
Prawdzalacy | ypr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna
‘ R T— mgr inz. Tomasz Urbariski
_ . i ) upr. DT-WBT/02360/02/U spec. telekomunikacyjna
Sieci teletechniczne ' R o
Eprawdeaiacy mgr inz. Grzegorz Tyda
| upr. 1751/99/U spec. telekomunikacyjna
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F’OMQRC?KA OKREGOWA
IZBA LVZYiWiSR0W BUDOWXLLTVA
?12840 (%(Iafusk, ul. Swigtojuniska 43744
el. 58-324-89-77 A
Foax 58-301-44.98 el dorenstoa 2 [

syg. akt 101/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ SLUSARZ
magister inzynier
urodzony dnia 12,06.1983 r. w Ostrolece

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/12

do projcktowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
fidowlanymi zostat okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Tomasz Slusarz upowazniony jest do: .

I. Na podstawie art. 12 ustl pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnicnia do projektowania
w specjalno$ci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnogci.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrey onwcj Komisji twa]iﬂkacyjncj

£r ini. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji fikacyjnej

mgr inz,_Zbigniew Drewnowski

CZLOgNEK
Okregowej Komisfi wuliﬁkégjncj

dr inz. Matek Wesdlowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Slusarz

81-384 Gdynia, ul. Wiadystawa [V 61/11
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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® POLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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=\

=

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-AZG-NF8-HSP *

Pan Tomasz $lusarz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0268/12

adres zamieszkania ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwe] Okregowej Izby Inynieréw
Budownictwa.
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WA
POMORSKA OKREGO
128A LV2YRIEROW BUDOWNIGTW‘E
80 840 Gdaisk, ul. Swigtojuiiska A3/4
) Tel. 58-324-89-77 r ' |
Lanine i Gdanisk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 403/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust, 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz 1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna _
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM STYPIK
magister inzynier
urodzony dnia 24.03.1983 r. w Nidzicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0294/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

ZA ZGODNOSC

pRs
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Pan Adam Stypik upowainiony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnicnia
ninigjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich opréez przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreg ‘vej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ, Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisii lifikacyjnej

Drewnowski

NEK
Okr¢gowej Korpsj, iﬁkaﬁg’

Otrzymujy:

I.Pan Adam Stypik

80-394 Gdansk, ul. Kolobrzeska 50g/15
2.0krggowa Rada zby
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-XGB-58K-HC7 *
Pan Adam Stypik o numerze ewidencyjnym POM/BD/0127/12
adres zamieszkania ul. Dywizjonu 303 35C/13, 80-462 Gdarisk
jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
*  Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zadwiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
Strona: 17
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POMORSKI URZAD WOJEWODZKI :
(5) w GDANSKU
e ar Gdansk, dnia ...2001-05-28

Architektury | Budownictwa :
8L-d.U Gdanis ., ul. Ukopowa 21,27

AB-1I-7131/17/01
7132/55/01
DECYZIANR IS0 e
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1’2 art. 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z 1995/

nadaje:

Piotrowi Karbowskiemu

.....................................................................................................................................................

- Ny
=L 7
2
s

Zup. WOJEWODY

# r & L =
. s 118 Ryszard Mulldewles
,-".'35,":0 BYREKTORA WYDZ AL

o

Otrzymuje:

1. Pan Piotr Karbowski
ul.Jana Pawla IT 9/30
B4-240 Reda
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-4MF-JRN-M8B *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

1 BA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

$0-840 Gdahsk, ul. Swigtojatinka 4344 )

i1l Tel.l((].-ElE;! B24:85.77 Gdaisk, dnia 10 czerwea 2008 .
Fer (0-%2) 301=-44-08

Syg. akt 1 7/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inkynisréw budownictwa oraz urbanisiéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zmJ, w zwigzke
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych Innych
ustawy /Dz, U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 5 usawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze 2m., § 2% ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz art. 104 Kodcksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz U, 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 zé zm ./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL DLUGONSKI
inzynier
uradzony diia 28.10.1979 r, w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny; POM/0015/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiqzku z uwzglednieniem w caloscei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] l[zby Ingynierbw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynicrésw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajyey Okregowej Kofpisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

ICZACY
Okregowej Kwali

5ji Kwalifikacyjngj
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregpayej Komigji Kwalifijacyinej
/‘\..:eQ-o
Niedostatkiewiez

CZLONEK
Okeggowej K 1| Kwalifikagyjnej

emowit Suligawski
Otrzymujy:

I.Pan Michat Dhugodski

84-241 Goteicinn, ul, Orzechawa 17

2 Okrggowa Rada Fzhy

3.Gléwny Inspektor Nadzory Budowlanege
4.0/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GU4-SXU-NRI *

Pan Michat Zygmunt Diugoniski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/06

adres zamieszkania ul.Orzechowa 17, 84-241 Goécicino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zadwiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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I'—"DMO_RSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTIVA

B0-369 Gdask, al. Rzeczypospalilej 4/155 Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.
lel, 53-324-89-77, lox 58-301-44-98
i w

sygn. akt. 52/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pke 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U, z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAJA MARIA KOS
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzona dnia 03.01.1988 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0044/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

GINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GAT-JAZ-C12 *

Pani Maja Maria Kos o numerze ewidencyjnym POM/IS/0198/16

adres zamieszkania ul. Magellana 14 a/39, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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D, Gdatisk, dnia 2002 - 12- 40 5

)

DECYZJA NR 28*/;(;d/2002'5

Na pqutawié art, 12 ust. 2, art, 13 ust. 1 pke'l i art. 14 ust. L pkt's, Batarsy 2 c‘!r‘ua

7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 112622000 r. 2 poznﬁ
zm./ oraz art. 8 plt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowyc

architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 2 2002 r), W

zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy O samorzatd‘)af:h

zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. Nt 2:} poz. 2& l z

2002r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budowniclwa z 3;5&

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie Dz UsNob poz. 0.2

* 1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 r.) : : :

kel
Panu:  Stawomirowi Henryk Szurman
B intynicrowi iofynierii srodowiska

urodzony w dniu 19 stycznia 1956 r. w Gdafisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej v én}%}es@ su{éi-,Al_g:s_ta‘iﬁc‘ji 7{?&1’1&62&’.‘ .
analizacyjnych, cieplnych, gazowych i_wgg_tyl;_agyp_:ych‘

w zakresie: projektowania bez ograniczen.’

. e e e S SRE e SYL 5wnego
Na niniejsza decyzje sluzy stronle prawo wmiesienia odwo[ame_. do Glov nego
. dy Pomorskiego, W terminte

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewo

—

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. o757 25

; 7;,:'-.j-0tr£vthu'e Do

1. Pan Stawomir Szwman .. - i
- ul. Pomorska 86a/22 | < 7.vve A
80,345 Gdansk s T e N : 4

- 2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego wW (Forge e
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Zadwiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowane pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaiciwej Okregowej lzby In2ynieréw
Budownictwa.

Strona: 25



DROGADO

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U
7 dnia 3 lipca 2002 1,

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r- Kodeks™ postgpowania
administracyjnego {j.t. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 roporzadzenia Ministra Lacznosci
2 dnia 10 pazdziernika 1995 1. w sprawie samodziclnyeh funkeji technicznych w budowniciwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wriosku Pana
Tomasza Uibanskicgo 2 dnia 19122000 r., w sprawic nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacji

Nadajy Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzoncinim 18.06.1968 r. w Tezewie

uprawnicnia budowlane w telekomunikacji

clo Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekamunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacq

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na pinbstaw e ziozonyeh dekumentiny, przez thiegajzcego sie 0 uprawiieniu budowlase w telekomunikucyi Komisa Lazansinacyjon v
postpovanin kwalilisacyinym stwicrdzila, 7c spelnit on warunsi w zakresie przygotnwania awodawero niczbgdnepn do vzyskanic
uprawnien we wainskowanyr zakresie, Jeduoeasniz ubicgajacy si¢ zlozyt egzemin prvad Komisje Egeaminaeying 2 POTYIVWNL L
wrmikien, Woley ponwyzszepo nalezalo orzed jek e welgpic, .

Decyzja jest nstateczna w ndntinistracyjnym toku Instancii,

Pouczenle

el S P
.')l -
Sweniv wieadvwolang 2 deeyzpn 2y w terminic 14 Jii wl dr.m)gr .\
durgeoeine Wiioses 0 FOROwne rozpatezenio spi awy [wLl20E 3 ed29 8 "
§2 Kpa) Jdy Precesu Uregde Regolagji Telekomunikagii 1 Gely;
ul Kuspreaba 1320 01-211 Warszawa [
Py wydun.u decyzji na skatek waiasku, o ksdrym atowa v arl ﬂ2.|“’§._'n =
Kpi,  sueme  proyshugived bedeie PINWD  WILEsieni ]
bezpodicdnio Jo Maceclnepn Sadn Ad nivistravyjrwge w Wa iawl .
Wt ning: 3 dmood daty deigezenia tej deayzii na Ftw?xglw&\
er 33 wa ] woewipko z e 3 .
Nuciclnymy Sadze Administ
pee J68 2 pdZn gm

a1 L usany zdnia 11 maga 19950\
yinem - Dzl 7 1665 r Nf\i’i@l:‘
7

s

ey

00D/M2

RQM/0G94/P
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-IM4-B4Q-QFR *

Pan Tomasz Urbanski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05

adres zamieszkania ul.Koscielna 14, 83-113 Turze

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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GLOWNY INSPEKTOR I ——
NADZORU BUDOWLANEGO T

IR/INN/600/101 /05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy z dma 14.06,1960 1. - Kodeksu postgpowamia administracyinego (1) Dz U, »
2000 ¢ Nr 98, por. 1071 2 pdznzm.) otaz art. 88 a pkt 3 ht. 2" ustawy 2z dnia 07.07.1994 1. - Prawo
budowlane (1. Dz L. 7 2003 r. Nt 207, poz. 2016 2 péZn.zm.) zaswiadeza sig, zc

GRZEGORZ TYDA
mgr inzynice
upriwniony na mocy decyzji ne 1751/99/U
Gilawnego Inspektora Panstwowe) Inspekei Telekomunikacyjoe) i Pocztowe
7 dnia 16 11.1999 roku, Ldz. GI/DBL/4666/99
do projektowanta
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowe) wraz 2 infrastrukiury towarzyszacy

w zakresic hinil, instalacji 1 urzadzen hniowych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0sOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja nr 1123/00/U

3 PR ; : 5
Olreyinug B2l 5 ‘ } / /) / ) 7 '
I Pan Gireeporz Tada ! J : //) /,) d
Al Zwyagstwa 17D/ 15 y: ‘. ¢
83110 Tezew
2 aa (AMR)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y21-UM5-U29 *

Pan Grzegorz Tyda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04

adres zamieszkania Al.Zwyciestwa 17D/15, 83-110 Tezew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

*  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaéwiadczenia na stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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zakres opracowania

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa

BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE

e | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
,vsizr‘,';"(ﬂ; PLAN ORIENTACYJNY
Branza: Projekt zagospodarowania terenu Skala;
Stadium: 7Prrojérkt btjaawlany | "_.todpis: 1:25000 -
Projektant: | mgrinz. Tomasz Slusarz Data:
Upr.nr: | POM/0094/POOD/12 05202
Spec: drogowa
Sprawdzajacy:| mgr inz. Adam Stypik Nr rys
| POM/OZSA/POOD/IL 10
Spec: drogowa




. euzoiuydala|al 0ads
1°¢ N
N/66/1SL1 tduadn _ !
"sALUN epAl 21089249 ‘zul JBw |:Adklezpmelds % o~ W
= o |
) BUZDIUYI313|9) 223ds NS |
¢e0e’so N O |
N/20/09€20/L8M-1Q | Hudn v o= ”
. ~
. c
releq 15SUBCUN ZSBWO] "ZUl JSW | auewsloig B 5.5 |
& —
~x O |
eulAdejeisul :29dg Sc o5 c® !
52883 |
Ty ) ‘o
200Z/PS/L8T | utdn dax=9 i % ,
- p— 7
UBWINZS JIWOMEJS "ZU| |:Adkfezpmesds O+ T.QO O W,. W |
=0 C ox 2 v . \ !
A : — 2’50 S 3) |
eulAoejeisul 22ads NS 2R 3 e o 9 A\ \ |
oy 20 N —h N | & k3, \ / ,
9T/S8Md/¥¥00/INOd | udn G = EERY S A\ : |
O (= = _ = [ |
soy ele-zul J8w | :uepislold RCA = g |lo|l8 e W S \ ,
: el O O N ~| N M N o \ o /N |
CE5| Q| el = N~ \ — X5
euzoAips|e :0ads = o T2 928|885 = \ . S |
= 54| 2| F|2S|E_ |8 ™ ) ,
—
80/300d/ST00/WOd | udn % 0| | §1n& |25 | & : : |
o gE|I Q38 2|2 | N . \ \—i !
ISUoSnyq feydIIA “Zul |:Adklezpmesds 5 5232|188 |5 = \ |
O = 8|0 |88 KN | <= 82 \ ,
euzoAup9|e :2adg - £ e | &y ool . \,WV |
= W M 2 2|8 B |E !
10/p9/98 | udn S g5 |82 |8 |
m N U N M [= — ,
IYSMOQJe)y J30ld “zul JSW | :uewsloid > &, - ,
%L . = an ”
emoSoup 03ds ‘w2 | = 3 B ,
- Q
- O > > = £ |
1T/000d/¥620/WOd | u'sdn s 8|8 =4 3 |
S .| 2 B 5 % |
NdAIS wepy ‘zul JSw |:Aoklezpmeads -1 2 3 3 |
8% |Exl5 |% ,
emogoup :2ads g m | o m 2| -3 £ ”
Q on <
= Ol 2 B | 2 ool = W !
Ty g >
Z1/A00d/¥600/WOd | Huidn TL-€0-TSZ-¥8S dIN S5 8|l E|lS2|BE|D |
—— : eluApo $8¢-18 S o & R = =2 Sle) ,
zlesn|§ zsewo] ‘zul 3w | aueploid TT/T9 Al emejsApep °|n cY| sl 3|E Q| g g2 ,
. . QS om m o Q0 O, = = (o] |
00S°T :sidpod Aueimopng :wnipeis 52| 0| 8| x| N & = O — ~=2 ,
LEIN|[S|RBE| B R R R R, 7 2] = |
ele zlesn|g zsewo| g3 gl fe|5¢8g| ¢ e e g T T e DD ,
‘Bleys nuaJa} eluemosepodso8ez 1yafoud ‘ezuelg 7 Llolasgl o8| > T e e e st i<
=|®| 8| 83| 2| E AN s T T B RS 8858% i ,
. Od S| ¥ &l go| 2% 5 s AR R BT T A |
nNYUNSAL LR w < R IR LI RTLS:
ANTADVNLAS NV1d oiunsh 2| 8|la|la® 253 <= |
= : {TRIGLLRKKS > Ac
m o m w < Q m > m 2 \QQNNQW‘NO‘4N)0}Q (SRR R T - Vl 7
o & M TS 8B S LD 0 s ,
) 2| 5| T8 ¢ & Sy e R oY=
OMOMNVSOX VNIIND "HOVINITIHIIN M VZ4dOWN OQa | BE(E|E[BE|ES PRI e o |
:npjafoud ] W 2| © S g |~ = TN R T C — ,
JINAZSOMYIId M FAIMOINSIM | ISNVEN ADITN YAMOAN4d emzeN ZE| 5|3 28| g 5| 2 o0 Q.0 W
7 2] AT % .
SEZ|=|F|Z8|E]|8 B e Qs |
S «
R o R e = |
L O g Oy e S ,
: SR G0 3 ; -
wisnIq slusiuoown fold ~ TS B0 ) ; ! . ; vy R ”
B TN D000
IwAuusiwey .. o s N |
IWEeOBISTeW BjuauooWN foid N N I o |
. N IR ol L - g |
egaWw WA N T o~ e, galte S T R — & |
Adiexs aiusiuoown ‘foid 5 U o N/ 1255 VS e SRR — ~ o ,
et _ Q O ot R o — A
d il s 9 R SRR A e s TR R S M L5 |
% o e vy . —— R 2 \ \
3 - oSO Sibury s e O e e 55 R
G = 0 R e e e e ety g
sumenfoid [ w © o - N R e e e R : % ”
EEEEEE RN m S g e N Tl e ol AR - 9% [
- o o - SR - o R IR SRELLLLIE S ——
. _ e XX O ORTRRT aPra & e SN 0ge y SRR
[emouojaq M1soy Z ‘Meu “loid e T z O — At Wik Sttt I Sty S I X P TR — . |
S O qV I~ e e B S e R P TR e oS — L = ¢ - = !
© — g T R s D S TR R LRRRINL P LIRS, T A ! ; J 4 ; i o
eUZOIWNYG * dl o = .. - : . ‘ o e S e R T ! T . , ,
Iwniiq "meu "1oid -~ 0 — : 2 =y R : e s oIS R0 ote sl DY Sroswve LR PG REXX s = = !
© . e o) B AR -t STty o % % ) a
- 0 = &~ Bt A S e SN : ! & o ‘ S s, ,
BemOJomol BYZOS loid | o W o - . ; e T B ] S : : F P |
~~ -
"19q 1M1s0y Z Apzelz “foid ()] vaw ) o N ,
Ic < 5 @ / o ,
. (D © & . : |
siupoyo “foid Sh = % oz, / SN - 3 Eima — s ,
Amotuspemso dnys foig = / Ol 2 R ,
O - / e Nfee . - "
AMOIUBIBIMSO |80y ‘[0l ==—==— — - / o ® [1/eD kS !
emojgey Bl fold  — — — ] 3 / N @) 2 |
= O A o / © o X o~ 35 [
Joresedes ‘[oig O O O 2 / i | m ~ X ) 5 ) - ,
_ N = e a y e : i . e ,
[emozozsep Iloezijeues elupnis [oid (@) ao - E 7.4,,_ o N x & o,|o : STy ”
-y SR R
Amozozsep jeuey| fold —=——<l— = M M S m = ) , ”
= 3 V. s s - ( 5 : ; !
d1y AuzoiBojouyosy feuey| foly ———— O < & o e - ,
N S 3§ v |
n1y AuzoiBojouyos) jeuey| -loly  — — — Ll o ©® e s |
O X , & |
oBauzoibojouyosl nfeuey elupnis *fold a O b M ,
_ 2 N ,
| N
Auzoyn 1sndm “foig 111 - O . g ”
<C " N
. |
Auzoop Ausejues jeuey| folg ———— al mu 8 W |
<)
%8, ! [
Beloopom ol =——> <C OMONNM“ _WL I
> & g |
IUIDAM Op omaziQ X 5 \o5 _E g |
! Q
yoepoyos Azid zodiod ‘loly ———-— 2 K |
2
% |
eueIZENM| : i===== b ot %
[21ZPNMP BMOUO}SO BINI “[oid # is«es o ] o w ”
N Q ]
amousie) Apoyos ‘loid I L, QQ > ] ‘ ‘ |
: 5 |
N, Y : :
oBamoBolp esed eojuelb [oid 0 QQ y \ 5 4 i |
UOAMOIUYOZISIMBU JOQO) BOIUBID) === = — L ” QQ : ; Y W i 73 ”
%, g g ; 2 /NN
o \ 1 2 TR T [
emouoleq 8zeziqo ‘foid < AR & X ; < !
M) \ R, ¢ |
Amopzeleu yuzédmeny| ‘ol ————=— O AN N3 ( Z - ,
O AN /eze o ~ m I
Amouojaq yiuiodo foig -——=——— e \ L, . _~ ,
. / ~ 7
el - N o N < ,
siuzdmen| -[oid %6 o 5
_ D N X ,
N e
= ) |
o = AN oece I
. 5 0 N reo%eo
O N Lo -8 |
. vt o N AN -7 !
N . \ X -
) o, oy |
~ o & N 1008 bossoet | - — |
X 9 500008 o
< N S ~ !
<o) o (o) N !
O = foosey
: O 5 53 e !
Lo W -+ % |
N — !
. ) >
<@) = O ,
o~ o o |
N < C-= !
ICHIVRS aw [
<= O >3 !
. |
I
= O X X
o) Qe+ & o |
e |
N 2 O 2 (D) Aﬂ“ 7
S SN ORN X !
N N Og5 2 X |
— O 9® 8 ,
N :Cc 0O \ |2 |
© O 5 N'C XS |
S .. -5 [(ORND) 02,-.““ Nﬂ“‘
S song |\ oy ,
— N =% o XS ,
= O 5397 T8 Tea e !
= > O 50 X6 !
;N ST 3 L\
S 5 E8%° *
~— O b o ,
«© O o < |
[\ 2 = = W/ D) % |
o ! |
; = oo | !
O O = v
s N NS e ,
< o 0oz = o |
. . = Y |
— S N e - S
= =25 O © ) |
= 'c oD Vo !
: ON cdg = 00
w0 = SO O SRR |
N 3L D 3 S O ) !
: . B Jo oo [
S SN Lpos O ,
< = N 2N Loeym a S |
7 o S oO-~C 0 &5 c = ) |00 [
2B S S5 - O e
g 8RN . o o= O n Aok ,
2% S8R - O N = O 8 v etess
=) 223588 & 28 So538 U Lo L) ,
¥ 2 9 ¢ ) e L= oot ) !
42 T8S ™ o O N OO R !
9% =R = - coao L i ,
NNgls 5 Szoog=o N Bk o |
990 o V58 X2 - Wl WSERN 3 |
L1zl Yo To:! ~ RS T o 4 ,
S3%Y ©ONZ3X5=20 ¥ s, s 3 5 21 . 3 |
.2 NO o—Z =" 0O e 1 N 58 e
< 8 =2 < S~ = = 4 ,
L2, NNEFSSTCLOS v R ~ o g peo— 6532600 !
2 g8S W 3~E.2807 v R e ) ,
N .= pavAvs W%
- 53,8 wocPogcTs ¥ |
8 38p §MS=PEDE S ,
=5 = e s
| . ) Q o T~ 7.9 O = ety |
8888 Bo T 2852 v |
Sl © o .- 100 0%
N sZie EI QPO 0 on / |
sl 3TER o8 S0oEesss | “n | ,
P a - O © O- ) e : |
0] = i MKme.EmZA v 1 'y / ﬂ \ |
= 312 $X0S2X 902 [\ . / ~ |
@ NO=H>an=> g / |
A |
, N \ f |
taczy arkusz 2 Y d ~ / | ,
Ve ~N \ f 5 |
a ~ ; |
1
|
|
|



S 3
3 euzoluy223a|a} ads 413 &
ot \ . / Tg Do ~| A SEIBSLE29 :t=  [3
) _ n/66/TSeT | auwn , 118 N A SR3N5858R%F B3, . 8
'sAJ AN epA] zJ1089z49 'zu| JBW |:Adklezpmerds / | | z iy a o W m.m w R %ﬂo. - mm. X _-_._ c
W / $ 0 u.qu_u.SOD|+%.Vw ExF S N
N A =R [ N S . " =3NS o3 55 % =
2207°S0 e T = wme \ - o 2 Q 3. Qo & Q
N/20/09ET0/L8M-LQ | v sdn o@@wﬁmﬁ \ \ \ \ Iy ™ A c5aag M A& giE e
L ————— QN =a 9. = N &
:e3eQ : ISUBQUM ZSBWO] “Zul 8w | uepaloid % / \ | = wh " WPV % rmum @ w. = 5 m w 2 W B3 G
© I - i} N 0D
. b5 S oo 3 - N @<
C m:.—>um_mumc_ 12adg \ \ _\ & m m w M Dn % W.. M m 9 % W W W 3
2007/PO/L8z | wudn \ | 1y / 8>3 2985N "% 263%
e e \ /' ko N s @S F00< 2 - FToSNN
| ~+- : Y/ szldERE eciiTs - sEEEN
% i ) = N =00 £
eufAoe|elsul 2ads / \ _ \_% \\ mm WW ® M w. Ww o 2 o & ﬂ m o] m A P
S — e / | N =0 = O Qo &=
00/WO0Od uadn \ [ o s o N —~ ® O . Qe =
/N\ oﬁ\mm\sn_“g H_\“_we e > Ix \ " | %, \ am. o) w. Z MT 379 % Wm N Ngs 4
5oy efe|y‘zul Hue \ _ | A} ol 32 N >
[Ceaa«x =8 CCC¢ ¢ / Q w0 o = = ~No .
euzaAIale :2adg O lI!ll!lwl@.lllIlII!!!!lAlllllllllll!!llllh\lll g <L / O wlma 52 O
A3 " L L CCCCT N Q = O
- o +4:0 \ fax (e caccaaaaadacaaacaa®©n = © o 2. pe o
| 80/300d/STO0/INOd | uidn o =i <5y e | / Na oo SER-
[ i ol A —. O . X
DSUOSNIQ (YD “Zul |:Adblezpmesds < © % _ / \ / , | / V@\NR m & m_ a o O N
A ad m WS \ ) 3 2o
euzoAIpya|e S o ©=3 5 oA, % © o5 =
\ /pD/ uadn = h d %rA M = O8]
10/P9/98 z Yew R RO _
g \ SMOGIEY 41014 “ZUl JSW | uemalosd n ) m.m = m =
emo8o.p 23dg A mm c W Q w
R N,
TT/000d/¥620/INOd | Hu'xdn : o hal B -
= 2.N Q o O
31dA1S Wepy ‘zul 8w |:Aobfezpmesds n o'—.2.2% =
9¢e %) a —
emogo. w2ds : e : : , . =94 Mo o ) M
- p > : —— e : : 5 e L ‘ —tzx ‘\\\\JP#\\\\ - qmo. 3 g Q 5N T
\ 21/0004/v60g/WOG | wwwn | TLEQTSTYSS I ;, - e = A ] o 4N - 3538 22 O
/\ zJesn|§ zSewo] ‘zuj JBw | auemplosd | TT/79 Al BMEISAPEIM ‘[N = S R T S » iy = e e s e s sl fipgs - § 2 fee " 9704y WW m N> M
; B ; e R i 5 3 wllr l®) N N
00S'T :s1dpogd Aueymopng | wnipes e . ] o , L . : . e 8l _orfox—— - A — — — 4 oxQ RN,
= zJesn|S zsewo By K % loggd 29 Toey \ w5\ N g £ Nl Lt T e———— 835 SEROL
‘e[eys nua.4a) ejuemo.epodsosez pjafold |  ezuei Oﬁ_dhmmuomo | b ——— T _ . o i \ &/mmwvm«@wﬁmm | \mw/@w o MRS ﬁ 26 TT0F ] g e M 3.8 % o m m
/I3 _ <€ #oe\ W 3 o « Q M
: A , . < | Yo b0, 0 ) A i
ANTADVNLAS NV1d iy | w W el = \ e = 1By Ol et n = =
J< | ® 2y
i oo _n __ | S PN 3 m / szel{ " Ny ¢ 3 m N% o A Ze " o W O
OMONVSOM VNIWD "HOVINITIHIIW M YZH4OW 04 | i 1L e 2 m_ MIU o) ol \ Y I ) A T 0z A 9 =
M
JINAZSOMYIId M TIMOINSIM | ISNVEN AD1TN YAOANG _m BN + \ Y Cog - \ lo /D O 3 W\E@ e M w.m slyzinzlzlslzo mlm
f Ty AN " \ T e D@ f - EIE
WAUUBILE Amozozsep feuey ol ===t ot pras ||| st i W %\ Blo o \ el | o RN uﬂv - A NS 2T |88 |8 |2 |88 T
slusjuoOWnN ‘f0) _ Hu g (=5 Y 5N O /D Q . o) a Sle|2B (&8 |B|58
wia{nIq slusl [01d Fo—— i ! _ ~N \ _ 1 &= =W Bop any S|€ S8 |88 (2|8 B8
Pl 131 AuzoiBojouoal feuey ‘foid NIB/4 o Sop ( /N mlo el A =SS |88|S|5|88
ILIAUUB|LIEY £ a3 S \ o /o & NP
W88 E1BLLI SiuejuaOLUN *foid N1y AuzoiBojouyoa) feues| ‘foid i < \ NI=%, W 09 A SlE|FS (s |B|E|EY &
soes WENd 777 _ Sog \ N g e o0z A A Tle 28|58 | g |ES =
Adiexs sjusiuoown ‘[oid oBsuzo1BojouL8) Njeusy BIUPNIS ‘[old (=] _ \ Y ST A SleEs 55|88 |k o)
T ZZ2|e2|8|F &3 %)
edieys ‘foid : Auzo|n 1sndm ‘foid o _ \ \\@@m. f@ % n W 9 S Ml I3 =8 =
| Son- SR S o |23
yiumes; ‘foid Auzoop Auie)UES feuey (01 = ) > 3 ) J 3333 3333333333 3333 ) 3 Illllllllllll*ll 1 3333333333333 )% Il\l\llllllm*llm b 3 3 5 ) ) \:%M,llllﬁm ) 335> 3 > ) ) = m mm kS 9 Wm % OM
: —_— : 0zp° &) =|=8 & 8= = 3
w010 sy 2 e o OB100pon (01 \ \ 193 ’ EC|EE| |52 5 2
A oz < 65 Kog o (% g = S|E 8 O _ 5o
R L pmp o _ A Do | i B | |32l SesgF
yoepoyos Azid zodiod ‘ol —=——=— it i S U QEEEEEEE#EEEE;EEEEEEE_.Bu__.Eu._Eu.Eus.l..i | m - 2 & W,lm = = m
emojemolexqzaog foad  f o T T T e = = = = = = e e ___ __ S L SREEARE=RIEE: cocaao
. BUIOIZDNMP BMOUOISO BIN) fol  ===== - — — — — —_————— _ _ ERRE RISE R
&, > ; T T = — | &= | 80w ] = L
&n,wxc\”n\%mk_mwwv_;ﬁmﬁ [oid emouaia} Apoyos foig  JIIIT JF __ L W BSE m 5 W mm & o m m m
¥ g g = | = Sls g [
4., Jobe‘w Z \@%.\80 Toid oBemoBo.p esed BoUEsB 0id = | SRE B2 E i 22378
&vw ~§%.w¢..x$ b A OIMEU 10C0) BOIURIE) = === =~ - & M SRR 52 =
\30 Ia\ .e&vwo\ \\w loid yoAmoluyozieimeu 104 iueid | = 2 ERB 828 S 2.0 oy
AP o A @ N | ERS. D M
%%w@gwow _nmﬁw\_v&i ..... v BMOUOJR( 828210 [olg =" | = _% £ S £& m a
. — — — ' - N = O =
mg%@&wg_ ..wr Amopzeleu yuzémesy ‘oid JF “ 5 3 g NO
hoam_mmm%._oi O Amouoieq yuiodo ol = === | mm = _9
=i
femozozsap |[oez|euey BIUPN}S ‘[0id O ) OZM@MJ NuzdmeD| folg = _ mq o




DROGADO TOMASZ SLUSARZ

D RO GA D O ul. Wtadystawa IV 61/11, 81-%Gdynia
www.drogado.pl, biuro@d@ggfadé}.@b}

tel. 501 07 80 10, NIP 584—35&?0@2211,, 0,

YO p e i Un U
&,

ey Sl
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOW{@A-{N?Y“;M-

‘J(J Y g f;) ./
TEMAT OPRACOWANIA: o)\},_:;/\?}.(-)??‘,('? e
BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE RPN
| DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
INWESTOR:

WOIT GMINY KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:
59/2, 71/85, 71/130, 71/158 (z podziatu 71/48), 73, 74/3, 74/11 (z podziatu 74/9), 74/10, 75/1 (z podziatu 75},
76/1 (z podziatu 76), 78/7, 78/20, 78/21, 79/21, 80/7, 80/28, 81/28, obreb Pierwoszyno [nr 0001],
156/8, 157, 179/1 (z podziatu 179), 180/1 (z podzialu 180), 181/1 (z podziatu 181), 182/1 (z podziatu 182),
183/10 (z podziatu 183/8), 183/9, 184/1 (z podziatu 184), 186, 185/16 (z podziatu 185/9), 185/18 (z podziatu
185/13), 185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1, 227/7 (z podziatu 227/3), 227/9 (z podziatu 227/6), 238/16 obreb
Mechelinki [nr 0002], jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezly, wjazdy,
zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ul. Widniowa i Krause w Pierwoszynie, ul. do Morza w Mechelinkach, 81-198 Kosakowo,
Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

Prolektant mgr inz. Tomasz Slusarz
. . upr. POM/0094/PO0OD/12 spec. drogowa
Brania drogowa = = = I

Sorawdzaiac mgr inz. Adam Stypik
P Jacy upr. POM/0294/PO0OD/11 spec. drogowa -

PrETBERTE mgr inZ. Piotr Karbowski

. ) upr. 86/Gd/01 spec. elektryczna =
Branza energetyczna — e SE— 1
Bvawiizise mgr inz. Michat Diugoniski ; /‘ﬁ_/
L ) - p il upr. POM/0015/POQE/08 spec. elektryczna ] G
| Projektant mgr inz. Maja Kos
: ; ) | upr. POM/0044/PWBS/16 spec. instalacyjna {
Branza sanitarna ——— = - LT EE s e

SHFswdTIISE | inz. Stawomir Szurman A

P BY . 287/Gd/2002 spec. instalacyjna [ S
| Brojektant - mgr inz. Tomasz Urbariski \
| . DT- 360/02 ; i j ‘
chonfutmnadisime . upr__.l_DT_. WBT/02360/02/U spec. telekomunikacyjna | M

Sy | mgr inz. Grzegorz Tyda

B | upr. 1751/99/U spec. telekomunikacyjna

GDANSK/MAJ-2022 r.



DROGADO

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Spis tresci

1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGOD. ..oeeiiitiiieeececiieteessreeeeee s s s manessesenssisan e e s s e babee s s sn e aan e e e s e 3
2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. ...coocvvureviinieniiiinnnns 3
3 UK+AD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. .....coociiiiiiiiiinininiinevniiens 3
T BRI A D ROGOIWA. oo s e s I T L e LV i L A S R S e B RS S s i 3
3.2 KANALIZACIA DESZCZOWNA. 1 1veeressesrsaransannsnonssnsssasssnssssss s tannsnnnsannanensnssssss dugsseavess oo s i uiaviuatai@iaivivus i ssbandedanminiibonavion v suivins 4
3.3 SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA SANITARNA. ....ceiiiititiieetiiiiurtesssisiutie st sa i bar s e e s s rssee e e e s e bt e et s s s s s e s s aE g b T e r s s e e e st n e 4
28 OSWIETEENIEUEICZINE svussuyisves v s oo s s 8w v s e s o st Lo e 5 605 H0 s s 3 8 e A S S AT e 4
35 KOLZ A S EC) ENE R G E TYCZNED sotusmesrs i s s va s oo e e B o o b 0 0 B S A i s S 5
36 KAMAE TECHNOLOGICZNY 1o erssansomons sxsnsssstnanssssassssososvanssasanns nsnsnsssssssdbiias i siavanhin s dyans svaisassas iues vy tinvosiase svoneum s i s saviii 5
4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO - DROGL. ..ooiiiiiiiiiiiiiiiiisiinisesin e 5
A PARAMETRY TECHNIEZNE oo vusves e iav s vu iosiss fvis it vi s oo d (o aassl s oo 60 S o M L8 b 0N 80 S0 A NS ssomn e d ¥ S0 H g a e s N9 S SEE PEE S8 SN S0 5
A2 ZESTAWIENIE POW I ERZCHINT osusssvievevi s veos ey ss o 5o e v e e B v s 0 0 0 b A S 4 B AT FRT S b 5
5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — KANALIZACIA DESZCZOWA ....ooiiiiiiiiiciiicie 6
D1 RURY KANALIZACYINE .cocveteriiiriitstesiiessnsssssssesssesssesssssssessssssssnsssasssssmnssesesstssssssssssssiaiassssssssssssssssssssssssnnnmnmeatststssatanentiossnnns 6
B2 STUDNIE REWIZYINE bavuwsvsomswssivi v v iaiossid oo va s adii ¥aba v 60 v o 45 U5 4 TR e S5 £ 0 0 LN £ PR B L MRS SRS RS e 6
B N BT I N oo i o S S A G B T T 4 N B T P 53 0 W P 53 o 30 DR . B 6
5.4 UKEAD PODCZYSZEZAJACY 1ervrervorsursnsasansannssnssssasonssnsnssssss iosiiesos ivussasbine o siniavaiasuns s edvavaddanssssion ssid d0ivsmasumsaisasivarmasiaiismnes o 7
5.5 WVYLOT DO ZBIORMIKA cuevetiriessiussesssissinssnssssesasssessnsssissasssnnssessessasstesstossassesessasssnsnnes srntasetsosiossnnsssnsssssssnsessiavatsesissasssssinias 7
GiB P A BTV ZE 0T RN TR s oo vt s i o 5 5 S M i A T YL AR P 8 AR A SR 8 7
6 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACIA
A NTTIRIIA .. rammas e s s s st as s s s s A s S A T T O R s i P T A oA R TR 7
6.1 SIEC KANALIZACH TEOCZINED c..iiiiiturniseeeseiessessssnsseenssssnsssssssesseassnsnsssramsssissssssststasamsmnmnsesssnssssssssssssseensastasssbesetieibisiieiiin 8
Bi2  SVEC WO DG O oo s st ¥ 57 v s S 0 50 S S T B Sy AR AR LR8N T AT EHAS SRR LA 08 8
B3 BB S O N O B s cns mrors v oy vy v B0 0 0 T A P S T A D P W 63 W 5 4 SR B e 13 8
7 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — SIEC OSWIETLENIOWA ..o 8
8 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — SIEC ENERGETYCZNA ..covivieieiiiecicrcecsiecicninini 9
9 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO — KANAL TECHNOLOGICZNY ....ooovvviiiiiininnnieennenas 10
10 OPINIA GEOTECHNICZIND i osuemsso s v ia vawi s saes st by i v e et eoi 10 s dous s §vasvas sosivasnes st sa63 ouvss o 500 0750 SEEE M 10
11  PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO. ettt ieeeeeeeees s tee ettt ee e et eeeeeees et eeeeesesse st s bs s e e e e eanEeEeReEaEnEeE s ee e bbb s et e bbb e bbb b e bbb bbb R E b s a0 sE 01000 11
11.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH. 1ovvvveenee. 11
11.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH. woviiiiiiiiieee ittt 11
11.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW. 1.veeetveeureverararesesaserassssssesintssssssssssss s s esssssasnsasnbasebabababababebebeseaaseansnsnssassennereens 11
11.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJIA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA
ELERTRO R AGNETYCZN G T NNV CH 2RO CEN soamrorovranetson e i s oo s s s o s s v eSS 8 B S SRS b TR s A A 11
11.5 WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PO DZIEIMINE 5w v s s it i s ey m e s o ns ma ¥ M Wty m s sy A 8408 Y SRR RS R R A L ER S et S UAT A F S P SEE A T A i s R s 11
11.6 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYINEGO. ..uuvnrnrnnnnnnninnnniniaiaeaneninesssinesninniann 12
11.7 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWELL 1vuvvvreesisreeeeririeisiiiisiiessshe s ssbbe i ibas s bm s e s b s sme e et st s b d s a b 12
11,8 URZADZENIA TOWARZYSZACE. 1evvvveeesruneerssrneesrnssrsserunsesssssnnesssssssssessssiattsssissssssssatsinsssissnsssssssnsssssntessinsseesisssineeesssannnsssns 12
Spis rysunkow
Rys. 1.0 Plan orientacyjny. skala 1:10 000
Rys.2.1-2.2 Plan sytuacyjny. skala 1:500
Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne. skala1:20

Strona: 2



DROGADO % B,

41‘} ) Sf’r
47
1 Rodzaji kategoria obiektu budowlanego. % fﬂ’{e, J,:;’/z i
Obiekty budowlane bedace przedmiotem zamierzenia budowlanego s3 @plélgtém Ifmovﬁy;n i
zawierajg sie w kategoriach obiektow budowlanych: <Sj; ”,ﬁ ’f-*r)’ !r;/,

° Kategoria IV - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, Jak gkr,zy/quy\fénha/ i
wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, ” »

o Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

° Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2  Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowe obiekty to obiekty publiczne ogdlnodostepne. Chodniki przeznaczone dla ruchu

pieszego, $ciezki rowerowe dla ruchu rowerdw, jezdnie i skrzyzowania dla ruchu pojazddw

mechanicznych.

Projektowany jezdnie, skrzyzowania, kanalizacja deszczowa, kanat technologiczny i oswietlenie

uliczne poprawig komfort i bezpieczeristwo uzytkownikdéw.

3  Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

3.1 Braniadrogowa.

Ulice Krause zaprojektowano jako potaczenie ulicy Wisniowej z Bananowa w miejscowosci
Pierwoszyno. Ulice Krause zaprojektowano jako droge dojazdowa o szerokosci 55 m z
jednostronnym chodnikiem. Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wisniowa do skrzyzowania z ulicg
Bananowg chodnik zaprojektowano po lewej stronie o szerokosci 2,0 m oddzielony od jezdni
pasem zieleni o szerokosci 1,5 m. Na pozostatym odcinku chodnik zaprojektowano wzdtuz prawej
krawedzi jezdni.

Ulice Wisniowg w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach zaprojektowano jako potaczenie
ulicy Wisniowej w Pierwoszynie z ulicg Szkolng w Mechelinkach. Ulice Wisniowa i Do Morza
zaprojektowano jako droge lokalng o szerokosci 5,5 m z chodnikiem (2,0 m) wzdtuz prawej
krawedzi jezdni i sciezkg rowerowq wzdtuz lewej krawedzi jezdni (2,35 m). Wzdtuz lewej krawedzi
ulicy Wisniowej na odcinku od ulicy Szmaragdowej zaprojektowano $ciezke rowerowg o szerokosci
2,35 m.

Na dziatce nr 191 w Mechelinkach zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci 5,0 m z
kostki betonowej.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 3,5-5,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej szarej. Nawierzchnie zjazdéw ograniczono opornikiem hetonowym o wymiarach
12x25 cm a potaczenie zjazdu z jezdnig nalezy wykonac za pomoca kraweznika najazdowego o
wymiarach 15x22 cm. Pofaczenie krawedzi jezdni i zjazdu zaprojektowano ze skosem 1:1
(1,5m:1,5m).

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano jako bitumiczng natomiast chodniki i zjazdy z kostki
betonowej. Pozostaty teren nalezy uzupetni¢ humusem z obsianiem trawa.

Zaprojektowano nowg konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Do Morza w Mechelinkach
oraz Wisniowej i Krause w Pierwoszynie. Istniejagce podtoze gruntowe na podstawie badan
geologicznych zaliczono do grupy nosnosci G1l. Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowic
bezposrednio na warstwie gruntéw rodzimych, powierzchniowg warstwe nasypow
niekontrolowanych oraz gleby nalezy usung¢ i zastgpi¢ nasypem budowlanym o wskazniku
zageszczenia Is>0,98. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano dla ruchu KR2.
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Ponadto zaprojektowano nowe konstrukcje chodnikéw, sciezki rowerowej i zjazdow.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni ulicy Do Morza, Wisniowej i Krause:

e warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 8cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - jezdnego:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15 cm

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej:

e warstwa scieralna SMA 0/8 5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 15cm

3.2 Kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano sie¢ podziemng kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-
chtonnym jako odbiornikiem wod deszczowych.

3.3 Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano sieci podziemne: wodocigg i kanalizacje ttoczna.

3.4 Oswietlenie uliczne.

Na projektowanych drogach gminnych zostanie wykonane oswietlenie uliczne. Do
oswietlenia projektuje sie oprawy LED o mocy min. 36W. Oprawy zostang zamontowane na
stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych, o grubos¢ blachy min. 4mm, z
Lniewidocznym szwem”, fabrycznie malowanych proszkowo farba antygrafiti, do wysokosci min.
30cm zabezpieczonych farbg antykorozyjng polimerowa, o wysokosci 7m (wysoko$¢ montazu
opraw) z wysiegnikami 0,5m/0o0. z oprawami w technologii LED.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie ochronnosci)
o mocy 27,5W, temperaturze barwowej 5700K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy zostang
zamontowane bezposrednio na stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych, o
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grubos¢ blachy min. 4mm, z ,niewidocznym szwem”, fabrycznie malowdaﬁ{ngh progikg)wo farbg

antygrafiti, do wysokosci min. 30cm zabezpieczonych farba antykoroz/{/m‘;}@p ||rhet'3w? o}
f(./ oL f/J

wysokosci 6m wysokos¢ montazu opraw) z wysiegnikami 0,5m/0°. (g ) ey, £ 0“
()( "( f"i/ ]
s N “ERy
e e e . . 0oy’ {e)
3.5 Kolizja sieci energetycznej "f‘*;;;’:ta;;h»q

Z uwagi na kolizje istniejgcych sieci energetycznych z projektowanym uktadem drogowym
przewidziano demontaz kolidujgcych kabli oraz wykonanie nowych w nowym przebiegu.

3.6 Kanat technologiczny

W ramach budowy drég gminnych zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym
drég gminnych. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu
RHDPEp 125/7,1 z 3 rur S$wiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi
wyrdznikami paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych
w rurze jednosciennej pomaranczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny
przepustowy sktada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
$wiattowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z
prefabrykowane] wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej
pomaranczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury swiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowej
@ 125mm. Na trasie kanatu technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - drogi.

4.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢

Klasa drogi — ulica Krause D - dojazdowa
Klasa drogi — ulica Wisniowa L - lokalna
Klasa drogi — ulica Do Morza L - lokalna
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa 30 km/h
SzerokosS¢ jezdni 55m
Szerokosc¢ chodnika 2,0m
Szerokos¢ sciezki rowerowej 2,0-2,35m

4.2 Zestawienie powierzchni.

Lp.  Rodzaj zabudowy L mY

1  Projektowane jezdnie bitumiczne e | 3503
2 Projektowane chodniki S | 19

3 | Projektowane Sciezki rowerowe - 1198

7 | Projektowane zjazdy z kostki betonowej 241

8 : Projektowane drogi wewnetrzne z kostki ] 30; ]
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g | Projektowane umochienie skarp zbiornika ] 261
10 Projektowana zielen 4434
RAZEM 11130

5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — kanalizacja deszczowa

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:
e sie¢ kanalizacji deszczowej—363,90 m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej — 131,8 m (29 szt.)
e osadnik zawiesiny mineralnej DN2000 — 1 szt.
e separator substancji ropopochodnych DN1500 — 1 szt.
e zbiornik retencyjno-chtonny — 1 szt.

5.1 Rury kanalizacyjne

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur PVC-U (rury lite)
kl. S o sztywnos$ci SN8, szereg SDR 34 o s$rednicach: @200 (przykanaliki wpustow), @315, @400, @
500mm.

Stosowac rury o potgczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na
uszczelke elastomerowg. W toku budowy materiaty sktadowaé w wyznaczonych do tego
miejscach.

5.2 Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004,
o $rednicy DN 1200 mm z whazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @
600mm. Wtazy wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomoca pojedynczego zelbetowego
pierscienia wyréwnawczego.

Wrtazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie
két pojazdow. Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejscie do studni
z uwzglednieniem miejsc wigczenia przewoddéw do studni.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potaczenia kregéow na fabryczng, zintegrowana
uszczelke gumowa. Dodatkowo, wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy montazu elementow.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kinetg
i spocznikiem oraz przegubowymi przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety
z betonu C35/45. Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

5.3 Wopusty uliczne

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o Srednicy DN 500 mm z czescig osadowa
o gtebokosci h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o giebokosci 0,6
m. Studzienki wpustowe wykonaé z elementéow z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nWs<5%, mrozoodpornego F-150. Pokrywa odcigzajgca element zwienczenia z
otworem o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem, bez rygli.

Studzienki wpustowe podtgczac do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy @200
ze $cianka litg. Wigczenie do studzienki wpustowej za pomoca tulei uszczelniajgcej zamontowanej
fabrycznie.
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Sy
5.4 Uktad podczyszczajacy 4, %o ”
Ddobrano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z: (?"’fﬁ;kp’f"f‘[h/}’ij)ﬁ();
e osadnika poziomego o nastepujacych parametrach: f{f;/;,'{\;{)» ,&")};}f’ 47,
- srednica wewnetrzna osadnika poziomego Dw: 2000 mm -/:;5;_,;,)» ty :"("',/.1,('}}-";[, Qii/€
- objetos¢ czynna Vcz: 3,5m3 s, S’;/G/”:pbf(‘fp,,
- dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu 56 cm 6 T

e separatora lamelowego o nastepujgcych parametrach:
- $rednica wewnetrzna separatora lamelowego Dw: 1500 mm
- przepustowos¢ nominalna urzadzenia: 40 dm3/s
- przepustowos¢ maksymalna urzadzenia: 400 dm3/s
- pojemnos¢ magazynowania osadu: 300 dm3
- pojemnos¢ magazynowania oleju: 750 dm3
- srednica maksymalna rur wlot/wylot: Dn800.

5.5 Woylot do zbiornika

Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika (o rzednej dna 11,91) zostanie wykonany jako
rura PVC obrukowana brukiem kamiennym. Ponizej wylotu nalezy wykonac ,rynne” z bruku
kamiennego. Sciany zbiornika po obu stronach wylotu zostang umocnione materacem
kamiennym. Wody opadowe z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej zostang
oczyszczone w separatorze ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do zbiornika chtonno-
retencyjnego. Do separatora i osadnika zaprojektowano dojazd dla samochoddw obstugi.

5.6 Parametry zbiornika

Zbiornik retencyjno-chtonny zaprojektowano o powierzchni dna okoto 630 m2. Skarpy
zaprojektowano o nachyleniu zgodnym z projektem drogowym umocnione czgsciowo darning,
a czesciowo ptytami azurowymi 40x60x8 cm typu” meba”. Umocnienie ptytami typu ,meba”
wykonaé od dna zbiornika do potowy wysokosci skarpy. Ptyty ,meba” oprze¢ na fundamencie
betonowym z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25. Dno i skarpy zbiornika wytozyc
geowtdkning filtracyjng. Geowtdknina filtracyjna powinna byc¢ przysypana warstwg piasku o gr.
okoto 20 cm. Na dnie zbiornika zaprojektowano roslinnos¢ wodna w postaci nasadzenia tataraku.

W rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika zaprojektowano
wykonanie schodéw technicznych stuzgcych do konserwacji wylotu i dna zbiornika. Stopnie
schoddéw technicznych ograniczy¢ palisadg betonowg 12x18x100 cm w kolorze szarym, stopnie
wykona¢ z kostki betonowej na podbudowie z betonu klasy C20/25. Przy schodach zamontowac
jednostronng porecz z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL
6029 (lub inny zaakceptowany przez Inwestora).

Zaprojektowano zhbiornik, ktéry jest w stanie przeja¢ 15 minutowy deszcz nawalny
0 natezeniu q=162 |/s*ha.

Przyjeto:

- objetos¢ minimalng V1=Vr nom=21,1 m3 —rzedna 11,03 m n.p.m.,

- objetos¢ minimalng V2=Vr max=363,3 m3 —rzedna 11,57 m n.p.m.,

- objetos¢ normalng V3=Vr=573,3m3 —rzedna 11,91 m n.p.m. (rzedna wylotu),

- objetos¢ awaryjng V4=Va =1732,5 m3 —rzedna 13,75 m n.p.m.

6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — sie¢ wodociggowa i
kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano:
e Sie¢ wodociggowa @90PE — ok. 82,9 m
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e Likwidacja istniejacej sieci wodociggowej @ 90 — 257,7 m

e Sie¢ wodociggowa @110PE — ok. 114,0 m

e likwidacja istniejgcego hydrantu — 1 szt.

¢ Budowa hydrantu nadziemnego Dn80 — 1 szt.

e Przepiecie hydrantu istniejgcego — 3 szt.

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 75PE-RC —70,0 m

e Likwidacja istniejgcej sieci kanalizacji ttocznej @ 75 — 70,7 m

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej @ 63PE-RC —219,2 m

e Likwidacja istniejacej sieci kanalizacji ttocznej @ 63 — 223,6 m.

6.1 Siec kanalizacji ttocznej

Nowe odcinki kanalizacji ttocznej projektuje sie z rur tworzywa sztucznego PE-HD, klasy
PE100; SDR17; PN10; @63, @75 taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadanych na
projektowanej rzednej. W weztach projektuje sie zastosowanie ksztattek z zeliwa sferoidalnego,
kotnierzowych, sruby do skrecania potgczen kotnierzowych ze stali ocynkowanej oraz ksztattek
segmentowych z PE.

6.2 Sie¢ wodociggowa

Nowg sie¢ wodociggowq projektuje sie z rur tworzywa sztucznego PE-HD, klasy PE100;
SDR17; PN10; 110 tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe, uktadanych na projektowane;j
rzednej. W weztach projektuje sie zastosowanie ksztattek z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowych,
Sruby do skrecania potaczen kotnierzowych ze stali ocynkowanej oraz ksztattek segmentowych z
PE.

6.3 Rury ostonowe

Rury ostonowe sieci wodociggowej @110 wykona¢ z rur tworzywa sztucznego PE-HD,

klasy PE10ORC; SDR17; PN10; ©200.
Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ostonowych na ptozach prowadzacych, a korice uszczelnic
manszetami elastomerowymi.

7  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — sie¢ oswietleniowa

Do oswietlenia przedmiotowej drogi projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie
ochronnosci) o mocy min. 36W, temperaturze barwowej 4000K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy
zostang zamontowane na stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych, o grubos¢
blachy min. 4mm, z ,niewidocznym szwem”, fabrycznie malowanych proszkowo farba antygrafiti,
do wysokosci min. 30cm zabezpieczonych farba antykorozyjng polimerowa, o wysokosci 7m
(wysokos¢ montazu opraw) z wysiegnikami 0,5m/0o.

Do oswietlenia przejscia dla pieszych projektuje sie oprawy LED (wyk. w Il klasie
ochronnosci) o mocy 27,5W, temperaturze barwowej 5700K, wskaznik CRI min. 70. Oprawy
zostang zamontowane bezposrednio na stupach okragtych, stozkowych, stalowych ocynkowanych,
o grubos¢ blachy min. 4mm, z ,niewidocznym szwem”, fabrycznie malowanych proszkowo farba
antygrafiti, do wysokosci min. 30cm zabezpieczonych farbg antykorozyjng polimerowg, o
wysokosci 6m wysokos$¢é montazu opraw) z wysiegnikami 0,5m/0o. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
dobrano na podstawie Wytycznych Organizacji Bezpieczenstwa Ruchu Pieszych ,Wytyczne
prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych” przy zastosowaniu opraw drogowych
dedykowanych dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych.
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Ponadto wyrdiniono strefe przejscia poprzez wytworzeni\é"c’i@&trastu barwowego
dobierajgc oprawy drogowe o temperaturze barwowej 4000K oraz op'ﬁaw%,doé‘;'@é,tﬁjqce przejscie
dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K. Szczegoty zostaty zap%ﬁe@?%wgnléﬁgfjﬁil;{;{:’zeniach
wykonanych w programie DIALUXEVO. tey f’f}“&;‘ifém‘:i 4?‘0»

Fundament przed posadowieniem zabezpieczy¢ gruntujgca masa bitu?’ﬁf@;ﬁé(p;_r_?ém,a‘czon
do zabezpieczenia przed dziataniem wody i wilgoci. Sruby montazowe stupa \a%u-;r‘f’dé%‘é’atu
zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Projektuje sie wykonanie sieci o$wietleniowej kablem YAKXS 4x25. Projektowana linia
zasilana bedzie z istniejgcej szafki oswietleniowej.

Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z N SEP-E-004 na gtebokosci 0,7m wzgledem rzednych
rzeczywistych w warstwie piasku o grubosci 10cm pod i 10cm nad kablem, w linii falistej. Co 10m
nalezy umiesci¢ na kablu opaski wykonane z tworzywa z trwale wybitg treécia nadang przez
Inwestora. Tak utozony kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi, a firmie
geodezyjnej zleci¢ sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej. Nastepnie nalezy wykona¢ nadsypke z
piasku a nastepnie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktdérg nalezy natozy¢ folie koloru
niebieskiego z tworzywa sztucznego o szerokosci 30cm.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami, wjazdami na posesje oraz
sieciami infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w przepustach z rury DVK110 uszczelnionej na
wlotach specjalistycznymi zestawami uszczelniajacymi.

Istniejgce stupy oswietleniowe 4L1.1, 4L1.2 oraz 4L1.3 oraz linie kablowa YAKY 4x25 nalezy

zdemontowac.

8 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — sie¢ energetyczna

Dla zrealizowania zadania wynikajgcego z Warunkéw Przebudowy nr R/20/024927 nalezy:

e przebudowac istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji T-2437 ,,Pierwoszyno Wisniowa” —
Z3202311. Nowag trase wykonac¢ kablem typu YAKXS 4x240 i potaczy¢ go z istniejgcym
kablem za pomocg muf przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

przebudowac istniejgca linie kablowga nn-0,4kV relacji 23202311 — 73202951. Nowa trase
wykonad kablem typu YAKXS 4x240 i potgczy¢ go z istniejagcym kablem za pomocg muf
przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

przebudowac istniejgca linie kablowg nn-0,4kV relacji 23201582 —73201407. Nowa trase
wykonac kablem typu YAKXS 4x240 i potgczy¢ go z istniejgcym kablem za pomocg muf
przelotowych typu MTED 01/4x150-240/S,

istniejaca linie kablowg nn-0,4kV relacji 23202444 — 723201407 nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji Z501 — 23200636 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji T-2452 ,Pierwoszyno Sliwkowa” — 73200636
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A110 PS,

istniejaca linie kablowa nn-0,4kV relacji Z501 — 723202751 nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi A110 PS.

Cato$é prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
W miejscach skrzyzowan badz zblizers z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonac

®

recznie.
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Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemia. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu.

Wraz z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, ktora nalezy potaczy¢ z istniejgcymi fragmentami.

Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie
warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg o
min. szerokosci 30cm koloru niebieskiego dla kabla nn-0,4kV. Na linii kablowej w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 5/10m nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe.

Na skrzyzowaniach z sieciag gazowag wykona¢ przekopy prébne z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Na koniec zasypac¢ row pozostatg ziemig z wykopu.

Istniejace linie kablowe kolidujgce z projektowanymi wjazdami na posesje nalezy
zabezpieczy¢ poprzez rury ostonowe dwudzielne, wykonane z polietylenu HDPE - A110PS koloru
niebieskiego dla kabli nn-0,4kV. Korice rur uszczelni¢ na wylotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.

9 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — kanat technologiczny

W ramach budowy drég gminnych zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym
drég gminnych. Kanat technologiczny uliczny jest ztozony z czarnej rury ostonowej (RO) typu
RHDPEp 125/7,1 z 3 rur Swiattowodowych (RS) typu RHDPE 40/3,7 czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi oraz z prefabrykowang wigzke mikrorurek (WMR) 7x10/8mm utozonych
w rurze jedno$ciennej pomaranczowej o przekroju kotowym @ 40mm. Kanat technologiczny
przepustowy sktada sie z 2 rur czarnych ostonowych (RO) typu RHDPEp 125/7,1 z 3 rur
swiatfowodowych(RS) typu RHDPE40/3,7 czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi oraz z
prefabrykowanej wigzki mikrorurek (WMR) 7x10/8 utozonych w rurze jednosciennej
pomarariczowej o przekroju @ 40mm. Wszystkie rury $wiattowodowe umiesci¢ w rurze ostonowej
@ 125mm. Na trasie kanatu technologicznego zostaty zaprojektowane studnie SKR-1.

10 Opinia geotechniczna
Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Krausego w miejscowosci Pierwoszyno oraz

Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Mechelinki. Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan
przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest bardzo
urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 13,0 — 37,0 m
n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do gtebokosci rozpoznania fluwioglacjalne piaski, miejscowo w
obrebie otworu nr 1 i 3 napotkano przewarstwienia glacjalnych piaskéw gliniastych.

Podzial na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préob gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i

nasypowych.
Warstwa | - obejmuje grunty mato spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski
gliniaste w
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stanie twardoplastycznym (IL =0,20 - 0,25).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako legdtq‘e "l'/mé?oblywlgotne
piaski drobne, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, piaski pylastg(;z’ﬁ(c!dm;eszkg pgsku
drobnego, piaski drobne z domieszkg zwiru, piaski drobne z domieszka piaSk@&rédWﬁ'ng Plaskl Vo
pylaste z przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski pylaste z domieszka piasku* glmfas;ePg’an
stanie sredniozageszczonym ( ID = 0,38 - 0,51). oy

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne
piaski drobne w stanie $sredniozageszczonym ( 1D = 0,59 - 0,64).

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne, piaski pylaste z domieszka piasku drobnego, piaski pylaste oraz piaski pylaste z domieszka

pytu w stanie zageszczonym ( ID >0,66).

Obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko.

11.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania Sciekéw oraz
wad opadowych.

W ramach budowy nawierzchni projektowanych ulic Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i ulicy Do
Morza w Mechelinkach projektuje sie budowe odwodnienia nawierzchni nadajgc im odpowiednie
spadki podiuine i poprzeczne. Wody opadowe z jezdni, chodnikéw i zjazdéw zostang
odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem do projektowanego zbiornika
retencyjno-chtonnego w obrebie dziatki 191 w Mechelinkach.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejgcego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne

11.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Powstate odpady z rozbiérek naleze¢ bedg do grupy 17 wg Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
2 stycznia 2020 w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Odpady zaliczone do potencjalnie niebezpiecznych (grupa 17.03 - Mieszanki bitumiczne, smota i
produkty smotowe) nalezy sktadowaé w osobnych szczelnych pojemnikach oraz zutylizowad je po
wykonanych robotach. Wykonaweca roboét przekaze inwestorowi protokot z utylizacji odpadéw (lub
przekazania na sktadowisko).

11.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

W stosunku do stanu istniejgcego nieznacznie wzrosnie poziom hatasu z uwagi na budowe nowej
drogi.

11.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

W ramach inwestycji przewidziano do wycinki drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem
drogowym.
Budowa uktadu drogowego nie spowoduje zmian poziomu ani zanieczyszczenia wod podziemnych.
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11.6 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Nie dotyczy

11.7 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

Nie dotyczy

11.8 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje
nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci podziemnych.
Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejacej sieci nalezy wykonywad¢ recznie.

Nalezy zachowac normatywne odlegtosci od istniejacej sieci elektroenergetycznej, wodociggowej,
teletechnicznej oraz kanalizacyjnej. Prace ziemne w miejscach zblizeri nalezy wykonywac recznie.

Opis\sporzadzit:

mgr in2 asz Slusarz
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OSWIADCZENIE R,

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach:

59/2, 71/85, 71/130, 71/158 (z podziatu 71/48), 73, 74/3, 74/11 (z podziatu 74/9),
74/10, 75/1 (z podziatu 75), 76/1 (z podziatu 76), 78/7, 78/20, 78/21, 79/21, 80/7,
80/28, 81/28, obreb Pierwoszyno [nr 0001],

156/8, 157, 179/1 (z podziatu 179), 180/1 (z podziatu 180), 181/1 (z podziatu 181), 182/1
(z podziatu 182), 183/10 (z podziatu 183/8), 183/9, 184/1 (z podziatu 184), 186, 185/16
(z podziatu 185/9), 185/18 (z podziatu 185/13), 185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1,
227/7 (z podziatu 227/3), 227/9 (z podziatu 227/6), 238/16 obreb Mechelinki [nr 0002],
jednostka ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

Projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

NG R

Btk megr inz. Tomasz Slusarz ‘

, J upr. POM/0094/POOD/12 spec. drogowa .
Branza drogowa [ e 0 | '

sprawdzajacy mgr inz. Adam Stypik

_ upr. POM/0294/P0O0OD/11 spec. drogowa
mgr in. Piotr Karbowski
upr. 86/Gd/01 spec. elektryczna

Projektant

Bran:
ranza energetyczna mgr inz. Michat Dlugonski

i
SPrawdzajacy e pOM/0015/POOE/08 spec. elektryczna

| mgr inz. Maja Kos
upr. POM/0044/PWBS/16 spec. instalacyjna

Projektant

Brania sanitarna
inz. Stawomir Szurman

. 7SprawdzaJaCY upr. 287/Gd/2002 spec. instalacyjna 7 m

| mgrinz. Tomasz Urbariski |
upr. DT-WBT/02360/02/U spec. telekomunikacyjna ‘

mgr inz. Grzegorz Tyda ‘
| upr. 1751/99/U spec. telekomunikacyjna |

PrOJektant

Sieci teletechniczne -

Sprawdzajacy

Strona: 13




zakres opracowania

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71
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stadium: | Projekt budowlany x-c;dpis: 7 1:25000
Projektant: | mgr inz. Tomasz Slusarz / Datfa
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Spec: drogowa \
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DROGADO TOMASZ SLUSARZ &,

D RO G A D 0 ul. Wtadystawa IV 61/11, 81- 384?Gdyﬁa%
www.drogado.pl, biuro@drogad (15}} f@}/
tel. 501 07 80 10, NIP 584-251-0374 1, ), 0 )
r"/{;’Q{ = 5 ;:7@)}!/
& Y b *‘J

ZALACZNIKI % ;}f&% o,
PROJEKTU BUDOWLANEGO % Yoz,

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE
| DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO

INWESTOR:
WOIT GMINY KOSAKOWO
UL. ZEROMSKIEGO 69
81-198 KOSAKOWO

DZIALKI:

59/2, 71/85, 71/130, 71/158 (z podziatu 71/48), 73, 74/3, 74/11 (z podziatu 74/9), 74/10,
75/1 (z podziatu 75), 76/1 (z podziatu 76), 78/7, 78/20, 78/21, 79/21, 80/7, 80/28, 81/28,
obreb Pierwoszyno [nr 0001],

156/8, 157, 179/1 (z podziatu 179), 180/1 (z podziatu 180), 181/1 (z podziatu 181), 182/1 (z
podziatu 182), 183/10 (z podziatu 183/8), 183/9, 184/1 (z podziatu 184), 186, 185/16 (z
podziatu 185/9), 185/18 (z podziatu 185/13), 185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1, 227/7 (z
podziatu 227/3), 227/9 (z podziatu 227/6), 238/16 obreb Mechelinki [nr 0002], jednostka
ewidencyjna 221105_2 Kosakowo

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Kategoria IV — elementy drog publicznych i kolejowych drog szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Ul. Wisniowa i Krause w Pierwoszynie, ul. do Morza w Mechelnikach, 81-198 Kosakowo,
Gmina Kosakowo

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Obiekt liniowy

GDYNIA, MAJ 2022 r.
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10.

11.

12,

13;

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

24.
25.

Spis zatacznikow

Wajt Gminy Kosakowo. Opinia ZRID.

nr ZDiZ.7230.6.11.2020.55P z dnia 17.03.2020

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Opinia ZRID.
nrZN.5152.105.2020.JT z dnia 08.04.2020

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku. Opinia ZRID.
nr GD.RPP.430.42.2020.LS z dnia 17.03.2020

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni. Opinia ZRID.

nr 1655/20 z dnia 09.03.2020

Zarzad Powiatu Puckiego. Opinia ZRID.

nr GN.673.6.2020 z dnia 30.04.2020

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni. Opinia ZRID.
nrINZ.8114.65.2020.ASW z dnia 11.03.2020

Wojewodzki Sztab Wojskowy w Gdansku. Opinia ZRID.
nr1511/20 z dnia 20.04.2020

Uzgodnienie z Energa Operator

nr GA\1\039142020 z dnia 09.10.2020

Uzgodnienie z Polska Spdtkg Gazownictwa

nr 7884/BR/0TI/2020 z dnia 01.07.2020

Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej z Gming Kosakowo
nr 20/2020 z dnia 31.07.2020

Uzgodnienie projektu sieci o$wietleniowej z Gming Kosakowo
nr 17/2020 z dnia 31.07.2020

Uzgodnienie projektu kanatu technologicznego z Gming Kosakowo
nr 16/2020 z dnia 31.07.2020

Uzgodnienie z Qrange Polska S.A

nr 12796/TTISILU/P/2022 z dnia 24.03.2022

Uzgodnienie z PEKO Sp. z 0.0.

nr 3/2021 z dnia 07.01.2020

Warunki techniczne PEKO Sp. z 0.0.

nr 257/2020 z dnia 27.03.2020

Zarzad Zlewni w Gdansku. Decyzja pozwolenie wodnoprawne
nr GD.ZUZ.3.4210.233.2020.5Z z dnia 31.03.2022

Uzgodnienie z Pro-Internet

nr 54/2020 z dnia 22.06.2020

Uzgodnienie projektu branzy drogowej z Gming Kosakowo

nr 11/2020 z dnia 29.06.2020

Uzgodnienie z WT Gdynia — Babie Doty

nr 29/2020 z dnia 06.05.2020

Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej — Energa Operator SA
nr R/20/024927 z dnia 17.06.2020

Warunki techniczne dla odprowadzenia wéd opadowych

nr GKOS.6324.10.13.2019.ML z dnia 23.12.2019

Warunki techniczne budowy sieci oswietleniowej

nr GK0S$.7021.4.11.2019.EK z dnia 5.02.2020

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej. Starostwo Powiatowe w Pucku
nr 6630.20.2021 z dnia 14.01.2021

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opinia geotechniczna
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GMINA Referat ds. Zarzadu Drog i Zieleni
KOSAKOWO ol Gingamies
WWW.KOSAKOWO.PL_ mail pasdrogowy@kosakowo.pl

Kosakowo, dnia 17.03.2020r.

ZDiZ.7230.6.11.2020.SSP

DROGADO Tomasz Slusarz
Ul Wiadyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Na podstawie art. 11b, ust. 1 w zwigzku z art. 11a, ust.1 ustawy z dnia 25 lipca 2008r.

0 zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U.2018.1474 t..

: z dnia 2018.08.02) Wéjt Gminy Kosakowo, jako Zarzgdeca drég gminnych pozytywnie
opiniuje dokumentacje projektows pn. ,,Budowa ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i

Do Morza w Mechelinkach, Gmina Kosakowo”.

Zup. Wojla/Gfuny Kosakowo

Otrzymuja:

@ Adresat
. ala

1

imina Kosakowo ul. Zeromskiego 69  81-198 Kosakowo tel. 58 660 4309  pasdrogowy@kosakowo.pl  NIP 587 15

Strona: 3
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
Sdaik, aria W UTE g,
ZN.5152.105.2020.JT

Wéjt Gminy Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Dotyczy: podanie z dnia 05.03.2020 roku (zfoZono dnia 10.03.2020 roku — l.dz. WUOZ: 4031/2020), wnioskodawca: Wojt
Gminy Kosakowo ul. Zeromskiego 69; 81-198 Kosakowo, sprawa: o wydanie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inweslycji drogowsj polegajacej na ,Budowie ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i ul. Do Morza w
Mechelinkach gm. Kosakowo"; status zabytku: ujecie w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zbytkéw jako uklady ruralistyczne
wsi.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku, Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow, w
odpowiedzi na przedmiotowe wystapienie, po przeprowadzeniu pod wzgledem konserwatorskim analizy
sprawy oraz dokumentacii:

1. .(..) MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALZIACJE
INWESTYCJI DROGOWEJ; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W
PIERWOSZYNIE | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO (...) GDYNIA, MARZEC
2020" autor: Tomasz Slusarz,

zgodnie z art. 11d ust 2§ 3 w zwigzku z 11d ust. 1 pkt 8 lit f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, zajmuje stanowisko w
nastepujacy sposdb:

e organ ochrony zabytkdw opiniuje pozytywnie rozwigzania zawarte w ww. opracowaniu - bez uwag.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralng czescig niniejsze] opinii.

Otrzymula:
@ Woijt Gminy Kosakowo ul. Zeromskiego 69; 81-198 Kosakowo
Pelnomocnik:
Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11; 81-384 Gdynia
2. afaJT
sprawe prowadzi: Jan Tusk tel. 58-301-62-67 wew. 42

zal. dla stron - klauzula informacyjna RODO

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wynw.ochronazabytkow.qda.pl, e-mail: gdansk@zabylki.mail.p!

Strona: 4
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Gdarisk, dnia 17-03-2020 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej
w Gdarisku
Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego
Waody Polskie

GD.RPP.430.42.2020.LS
(za potwierdzeniem adbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474) oraz
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020
poz. 256)

po rozpatrzeniu

whiosku Wéjta Gminy Kosakowo w sprawie wydania opinii w odniesieniu do inwestycji obejmujacych
wykonanie urzadzer wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robét na
obszarach szczegdlnego zagroZenia powodzia dla inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Krause i Wisniowej w
Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo”.

postanawiam

zaopiniowaé pozytywnie proponowang lokalizacje przedmiotowej Inwestycji w zakresie obejmujgcym
wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z dofagczong do wniosku dokumentacja.

Uzasadnienie

Dnia 10.03.2020 r. do tut. Zarzadu wplynat wnlosek Wéjta Gminy Kosakowo w sprawie wydania
opinii na realizacje inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Krause | Wisniowej w Pierwoszynie i Do Morza w
Mechelinkach, gmina Kosakowo”,

Whiosek zaopiniowano pozytywnie w zakresie obejmujgcym wykonanie urzadzeri wodnych,
hatomiast w odniesieniu do wykonywania obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegdinego
zagrozenia powodzig Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku nie ma podstaw do
zajecia stanowiska, gdyz przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

Strona: 5
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Informujg, e wykonanie urzadzeri wodnych, w ramach planowanej inwestycji, moze wymagaé
uzyskania stosowne] zgody wodnoprawnej,
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentenc]i.

Pouczenie

{ Gqspj@ifk[,YVodnej w Gdanisku, w terminie 7 dni od

b

Na niniejsze postanowienie stuzy strgnfé?ﬁféjﬁ_‘:@jﬁe{ienia zatalenia do Prezesa Wéd Polskich za
poérednictwem Dyrektora Regionalnego aj'f% |
Sk
dnia doreczenia. feat

5
A

Z-UP DYREKTOR/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogdlnego rozporzqdzenia o ochronle danych osobowych z dnla 27 kwletnla 2016 r. informuje, i2:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych fest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq w Warszawie
00-844, ul. Grzybowska 80/82;

2) Inspektor ochrony danych w Paristwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: lod@wody.gov.p!

3) PanifPana dane osobowe przetwarzane bedq w celu wydania decyzji na podstawle art, 11 d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy Prawo
wodne

4) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres 10 lat

5) posiada Panl/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo Ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia
przetwarzanla, prawo do przenoszenla danych, prawo wnleslenia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania (jeseli przetwarzanie odbywa ste na podstawie zgody), ktérego dokonano na
podstawie zgody przed Jej cofnieciem;

6) ma Pani/Pan prawo wnlesienia skargi dp UODO, ul, Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna PanifPan, i} przetwarzanle danych
osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnla 27 kwietnia
2016r.;

Otrzygr_nuig:
(1) Tomasz Slusarz — petnomacnik, Drogado, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia,

2. RPPaa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Gdarisku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk

tel.: +48 58 326 18 88 | fax: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl 2

Strona: 8
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zARZAD INFRASTRUKTURY 'lsuizi')o ]
w Gdyni . g
,;g,j‘,_:; AP BITWA WARSZAWSKA
................. 09,05, 200 ... Gdynia, .@g-marca 2020r.
1] 81-301 Gdynia b

DROGADO TOMASZ SLUSARSKI

ul. Wiadystawa 1V 61/11
81-384 Gdynia

Dotyczy: dokumentacji projektowej budowy ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie | Do Morza
w Mechelinkach, gmina Kosakowo".

Szanowny Panie,

odpowiadajgc na pismo z dnia 05.03.2020 r. w sprawie dokumentacji projektowej dot.:
»Budowy ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie | Do Morza w Mechelinkach,
gmina Kosakowo”
informuje, ze Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni w zakresie swojej
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z  podziatu kompetencyjnego jednostek
organizacyjnych MON, opiniuje ww. dokumentacje bez uwag.

Jednoczeénie nadmieniam, ze zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21.11.1967
r. o powszechnym obowigzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1967, Nr 44,
poz. 220 z pézn. zm.), whasciwym do uzgodnien na terenie wojewodztwa pomorskiego
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczenia
terendow jest Szef Wojewoddzkiego Sztabu Wojskowego w  Gdansku,
ktéry ma obowigzek uzgodnien ze wzgledu zabezpieczenie potrzeb obronnosci
i bezpieczenstwa paristwa resortu ON.

Zatacznik: 1 teczka.

Z upowaznienia
Szefa
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury

Ryszard Sokotowski
Kierownik YWydziallj Infrastruktury

Justyna LEPKOWSKA (tel. 261 266 081) ‘
09 .03.2020 . /

T: 2253

D:AUZGODNIENIA\UZGODNIENIA 2020\LINIOWA IFRASTRUKTURA\DROGADO - budowa ulic Krause i Wisniowej w
Kosakowie.docx

str.1/1
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STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU
WYDZIAL GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

84-100 Puck, ul, Orzeszkowej 5, tel. (058) 673 42 09, fax (058) 673 41 91
wgn@starostwo.puck.pl

GN.673.6.2020 Puck 30. 04.2020

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Informujg, e Zarzad Powiatu Puckiego wydal pozytywna opini¢ w zakresie realizacji
inwestycji drogowej polegajgcej na ,,Budowa ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i Do
Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo”.

WICESTAROSTA

Tdnasz Herrmann

Strona: 8
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DYREKTOR Gdynia, 11.03.2020r.
URZEDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ.8114.65.2020.ASW
za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 123 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego (j.t. Dz, U.
z 2020r. poz. 256), w zwiazku z art. 11 d ust, 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(j.t. Dz, U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.), po analizie wniosku z dnia 05.03.2020r. o wydanie
opinii stanowiacej zalacznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej dla przedsiewzigcia pn. ,Budowa ulicy Krause i Wisniowej
w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo”, w zakresie wskazanym
we wniosku, zlozonego przez Pana Tomasza Slusarza z firmy DROGADO TOMASZ SLUSARZ,
ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia, wystepujacego w Iimieniu Gminy Kosakowo,
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni
postanawia
pozytywnie zaopiniowa¢ przedtozony wniosek

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja znajduje sie w granicach pasa ochronnego brzegu morskiego
(Zarzadzenie nr 17 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni z dnia 13 paZdziernika 2004r.
w sprawie okreslenia granic pasa ochronnego na terenie Gminy Kosakowo- Dz, U. Woj. Pom.
z 2004r., Nr 136, poz. 2403).

Dyrektor Urzedu Morskiego w Gdyni stwierdza, iz planowane zamierzenie nie wplynie
negatywnie na stan brzegu morskiego, nie utrudni ochrony przeciwpowodziowej oraz
funkcjonowania i dziatalnosci portu morskiego w Gdarisku.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urzedu
Morskiego w Gdynl w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

Zup. DYREKTORA
URZEDU MOBRSHIEGO W GDYNI

g
Glowny Ins,

Inspektoratu Nadzor! Zabudowy
| Zagospodarawania P estrzennego

\

Otrzymuja: ) :
1. Tomasz Slusarz, DROGADO TOMASZ SLUSARZ, ul. Wiadyslawa IV 61/11, 81-384 Gdynia, dzialajac
w imieniu Gminy Kosakowo
2. INZ/ZP a/a
Do wiadomosci:
1. Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Strona: 9
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IBZUEEU
BITWA WARSZAWSKA
L2 e Egz. Nr ...
7530 Gdatisk, dnia<Z.... kwietnia 2020 T.
WOJEWODZKI SZTAB WOJSKOWY
w GDANSKU
..... 000 -0i- 20
Tomasz SLUSARZ
DROGADO

ul. Wiadystawa IV 61/11
81 - 384 GDYNIA
Nr sprawy: WSzW GD-W0.0732.87.2020

Dotyczy: inweslycji drogowej w Pierwoszynie i Mechelinkach, gmina Kosakowo.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2020 r. sporzadzone na podstawie art. 11d,
ust. 1 pkt 8, w zwigzku z art. 11a, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych, dotyczace zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej pn. ,Budowa ulicy Krause i Wisniowef
w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo” uprzejmie
informuje, Zze Wojewodzki Sztab Wojskowy w Gdansku do wyzej wymienionej

inwestycji drogowe] przedstawia stanowisko resortu obrony narodowej.

Z analizy ww. zamierzenia inwestycyjnego i obowigzujacych na jego obszarze
potrzeb i wymagan obronnych wynika, iz teren objety powyzsza inwestycjg nie
koliduje z terenami zamknietymi oraz urzgdzeniami infrastruktury technicznej resortu
obrony narodowej, jak réwniez z ograniczeniami w zagospodarowaniu i korzystaniu
z terendéw wynikajacymi z potozenia ww. inwestycji w zasiegu powierzchni
ograniczajgcych lotniska Gdynia — Oksywie.

Str. 1/2
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Biorgc pod uwage powyzsze, Wojewddzki Sztab Wojskowy w Gdarisku opiniuje
pozytywnie inwestycje drogowg pn. ,Budowa ulicy Krause i Wisniowej
w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo”.

Z powazanie

SZEF

plk Andrzé] PFEOCHA

Wykonano w 2 egz..

Egz. nr 1 — ad acta,

Egz. nr 2 - DROGADO Tomasz Slusarz Gdynia
Andrzej Haniecki (tel. 261 21 2141) (T:0732)
2020-04-20

C:\Documents and Setlings\Moje dokumenty\mpzp\pisma wych mpzp 2020\opinie do dokumentacji
projektowych\246\20 Kosakowo.doc

Str. 2/2
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&/ Energa 1

operator
Gdynia 09.10.2020

UZGODNIENIE NR GA\1\0391\2020

Temat Budowa ulicy Wisniowej i Krause w Pierwoszynie i Do morza w Mechelinkach -
przebudowa linii kablowych nn-04 kV. (R/20/024927)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDYNI,
ul.Morska 118c tel. 058 527 9400, rozpoczecie rabot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDYNI na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych,
Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajaca powstanie |
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacija.

Prace ziemne pb'briédz'ié WYRériéniém plzekobéw brébﬁyc-h w celu ustalenia -do'kladnéj 't-rasy sieci
ielektroenergetyczne;.

fPfojektowane kable uktada¢ na glebokosci zgodnej z normg SEP-E-004 wzgledem rzednych docelowych terenu. |

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Projektowany kabel przy skrzyzowaniu i zblizeniu z innym uzbrojeniem podziemnym ukladaé w przepustach
‘kablowych. W miejscach kolizji projektowanego ukladu drogowego z istniejgcymi kablami, kable te ostonié¢
przepustami dwudzielnymi.

‘Uzgodni¢ projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystry}mgiiow oparciu o
‘obowigzujace w ENERGA OPERATOR:8:A:standardy techniczne. Rejon oysy: :
' ds. Eﬁ}memacp Energetycznej
Kopie otrzymuig: MMD afa 9% Akl -1/2-
/ fv“‘“ o
T+4858527 9595 ENERGA-GPERATOR SA $qd Rejonawy Gdahsk-Pélncc g
F +4858527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS uEAs,
Oddzial w Gdaasku KRS 0000033455 TERL | 0
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 ::u:::':mm F’*)fﬂ;l
NIP 583-000-11-90 energa-operalor pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 21 J
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i

UWAGI:

1. Kabel nn-0,4kV ukladaé na gtebokoscl 0,7m wzglgdem rzednych rzeczywistych
a na skrzyzowaniu z drogaml w przepustach na glgbokosci min.1m,

2. Wraz z kablaml ukladaé bednarke FeZn25x4 | potqczyé Jq z Isin, bednarkq,

3. Na skrzyzowanlach z uzbrojenlem lechnlcznym prace zlemne wykonywaé
rgcznle ze szczegbing ostroznodcla,

4, Na skrzyzowanlach z wjazdaml na posesje, drogaml, sleclg gazowa
oraz wodociggowa kable uktadaé w rurze echronne) DVK110,

5, Zachowaé okre$lone przeplsaml odlegtoéc] projektowanych kabli od
Istnlejacego | projektowanego uzbrojenia terenu,

6. Stan nawlerzchnl po robotach zlemnych odbudowaé do stanu plerwolnego,

7. Na istnlejqce kable nn-0,4kV na skrzyzowanlach z drogg | wjazdami na posesje
zabezpleczyé rurg ochronng dwudzlelng A 160PS koloru nleblesklego.

BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE

N
. prolektu: | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
DROGADO i PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ToiifaiE Siigare Branta: Elektryczna Skala:
stadium: | Projekt Budowlany Podpls: 1:500
ul. Wiadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inZ. Plotr Karbowskl Data:
81-384 Gdynla s SN
NIP 584-251-03-71 upr.n: | 86/Gdf01 /
- 08.2020
Spec: elektryczna
sprawdzajacy:. inz. Michat Dlugoriski __Nr rys.
Upr. n: POM/0015/POOE/08 1.1 f
- |
Spec: elektryczna |
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LEGENDA

pra. linla kablowa nn-0,4kV
YAKXS 4x120

proj. rura ostonowa dwudzielna
A110PS (opisane)

proj. przepust rurg ostonowa
DVK110 (nieopisans)

I
|
|
!

B ‘ oézr&_Meche@
- —0br.- Pierwoszynp. .. 4
129 »~

18.[
T R L g
e 2

P91

pro] a! in‘. Agljw /
/15

UWAGI:

1. Kabel nn-0,4kV ukladaé na glgbokoscl 0,7m wzglgdem rzgdnych rzeczywistych
a na skizyzowanlu z drogaml| w przepustach na glebokoécl min.1m,

2. Wraz z kablaml uktadaé bednarke FeZn26x4 | polaczyé jq z istn. bednarka,

3. Na skrzyZzowanlach z uzbrojenlem technicznym prace zlemne wykonywaé
rgcznle ze szczegding ostrotnosciy,

4. Na skrzyzowanlach z wjazdaml na posesje, drogaml, sleclg gazowq
oraz wodoclagows kable ukladaé w rurze ochronne] DVK110,

5. Zachowat okre$lone przeplsaml odlegloécl projektowanych kabll od
Istnlejacego | projektowanego uzbrojenla terenu,

6. 8tan nawlerzchnl po robotach ziemnych odbudowaé do stanu plerwotnego,

7. Na [stnlejgce kable nn-0,4kV na skrzyzowanlach z drogq | wjazdaml na posesje
zabezpleczyé rurg ochronng dwudzlelng A 160PS koloru nleblesklego.

Mo BUDOWA ULICY WISNIOWE) | KRAUSE W PIERWOSZYNIE
projektu: | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
! Nazwa
: sunku: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DROGADO |°
ranta: Elektryczna Skala:
Tomasz $lusarz
stadum: | Projekt Budowlany Podpls: 1:500
ul. Wiad!siawa IV61/11 | projektant: | mgr int. Piotr Karbowski Data:
dynia T
NIP 584-251- 03 71 Upr. nr: 86/Gd/01 /
06.2020
Spec: elektryczna | . i’
sprawdzajacy:| InZ, Michal Dtugoriski \ % Nr rys.
Upr. nr: POM/0015/POOE/08 1.2
Spec: elektryczna | )
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§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7884/BR/OTI1/2020
Zz dnia: 2020-07-01

Zadanie: Budowa ulic.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Pierwoszyno (gm. Kosakowo) Mechelinki (gm. Kosakowo)

Adres:  Pierwoszyno : ul. Krause, ul. Wisniowa; Mechelinki ul. Do Morza

Projektant: Tomasz Slusarz, upr. nr: POM/0094/POOD/12

Inwestor:  Urzad Gminy Kosakowo Zeromskiego 69 81-198 Kosakowo

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Paliska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Qddzial Zakiad Gazowmczywﬁdansku uI valowa -11:‘-13 80- 85 Gda sh
KRS 0000374001, Sad Rejono

Vgg y KRS
NIP 52624 96 411, REGDN 14273‘3519 Kapnta! Zak!adowy 104 917 050 ]
www psgaz pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomié wlasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskgq Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno§¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno&¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegto$ci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przylaczem
$redniego/niskiego ciénienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomocg tasémy ostrzegajacej

15. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowang gazociggu.

16. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

17. Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

18. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wladciwej Gazowni.

19. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

20. Rzedne istniejgcych skrzynek gazowych nalezy dostosowaé do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

21. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

22. W trakcie robdt budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Gdarisku sprawdzenie stanu
technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

23. W przypadku nie zachowania minimalnego przykrycia, gazociagi nalezy przebudowa¢ po
istniejacej trasie, ze zmiang rzednych posadowienia - na koszt Inwestora

[$p0-3

o ooo~N O

; ; - KIERQWINIK g
Pieczatka i podpis: Sekeja Mfmll Malatku | Uzgodnier

)It/

Otrzymuja: [Catiiif Batnas

(;sggéi%%ntaktu: Anna Goluriska (anna.golunska@psgaz.pl)

Polska Séyolka Gazowniclwa sp. z 0.0, ul Wojciecha Bandmwskiegg_iﬁ, 33-100 Tamow
Oddzial Zeklad Gazwmtqaw Gdgfisku, ul. Walowa 41743, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sag Rgeéonawy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kam:al Zakladowy: 10 488 917 050 21
vovw psgaz pl
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Proj. granica pasa drogowegs T
Drzewo do wycinki

Proj. wodacigg

Proj. kanat sanilary ttoczny

Proj. wpus. uliczny

Proj. kanat deszczowy

Proj. studnia kanalizacji desz:zowej
Proj. separator

Proj. kabel odwietleniowy

Proj. slup oswietleniowy
Proj. chodnik

Proj. zjazdy z kostki bet,
Proj. $ciezla rowerowa

P:oj. naw. nitumiczra

Proj. naw. 7 kostki batonowej
Proj. trawn'k

Proj. skarpa

BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE
| DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO

Skala:

1:500
Data:
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KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO ’
/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomos$ciach gminnych/

Zaopiniowanie opracowania dokumentacji projektowej p.t. ,,Budowa ulicy Krause i
Wisniowej w m. Pierwoszyno oraz ul. Do Morza w m. Mechelinki” — kanalizacja deszczowa

L[) REFERAT Imig, nazwisko Data Data
: i stanowisko rzekazani i %
slazhowe osoby p nia | zaopiniowania
opiniujgeej projekt do
fiub pleczgtka zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru .
dokumentacji
1. ZDiZ
; i ikt
Ava Kierownisg -
AX. 7arzadu Drag i Zigien!
Ref¢raty §5 Zarzg / % (2 r ._Cé(’_,
: A, 01 2ore :
wdna Prazmo
2. GGN
) o.07. zo20 teg a ot Q.
Eng.
% & 3.0f, |20 04, Lo
K da Z0to Qo0 WW (YW P2
ds. Plinc v vanla
lwfnef Privonska
4. RI
bhotaowo |34.01.
INSPEKTOR wis -
ds. Inwestycji W DA
L
w ptasles « NoLdou ks
mpr inz. Plga Jasniewska-Narbut

zapoznalem si¢ kartg opinii
(przed wydaniem decyzji/postanowienia)

Weit Gminy AL0.00 34 %”/W

(data i podpis)
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KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO L

/dotyczgcego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomosciach gminnych/

Zaopiniowanie projektu budowy ulicy Krause i Wisniowej w m. Pierwoszyno oraz ul. Do
Morza w m. Mechelinki — sie¢ oéwietleniowa

Lp. REFERAT lll-lit‘, naz\\_-isko Data Data
igtananizko przekazania | zaopiniowania
sluzbowe osoby
4 opiniujycej projekt do X
Hub pieczqtka zaopiniowania
imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji .
1. ZDiZ .
' f)’ ) £ %
Z-La lernwnika
Referaty |5 ; ide) D Ahni é_&
i LeAbni
Jo. 0, i 2z
wonge Praime
A
2 GGN N\
elddeta
N Wyeaﬂwé b,
ins. Michal Ciesligtl
o
3. PP 03 0 .
Kiepowsik Re draty 2. DI’ 03 D;t' Wdﬂc%%m’
ds. Plantwadia | Zhazsphdarowlinia R0L0 A0Lo
) (A4 go
dotta Wiwonshka
4 RI
INSPEKTOR hl.0}. 20
ds. Inwastycji o
£ L2
éﬁaww;&a ~NoAbot ’(/L ﬁ
migninz. Olga Jusniewska{Narbut

zapoznalem si¢ kartg opijnii.
(przed wydaniem decyzji!pgs}e? wiefl
J1

02 kA COWO
Wéjt Gminy . 020 3/{ ...... %

(data i podpis) Marciy Muajok
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=

A

RTA UZGOPNIEN PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo

=

OPINU

zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 83/2017

Wdjta Gminy Kosakowo
zdnia 19 lipca 201 7r.

oraz na nieruchomosciach gminnych/

Uzgodnienie projektu budowy kanatu technologicznego branzy teletechnicznej w ul. Krause
i ul. Wisniowej w Pierwoszynie dz. 59/2, 71/48, 71/85, 71/130, 73, 74/3, 74/9, 74/10, 75, 76,

78/7, 78/20, 79/21 oraz ul. Do Morza w Mechelinkach dz. 156/8, 157, 179, 180, 181, 182,
183/6, 184, 186, 185/9, 185/13, 185/14, 191, 192/44, 192/45, 22711, 227/3, 227/6, 238/16

Lp. REFERAT Imig, nazwisko Data Data
eriéi?v"i‘ﬂi;‘Ey przekazania | uzgodnienia
uzgadniajyceej do
projekt flub uzgodnienia
Ppieczqtka imienna do referatu
i podpis
odbioru
dokumentacji
4 ZDiz
7.da Kidfwnika )
l-’f‘rr‘r:’\{;i : -1 ZarlafiaRrog i ?'ql";/ M
4 (.ZU ’ -
wona Wrdazhi 0291 J)—’\)lg&/)“_)
2. GGN
18. ot Zo2 _/,{39404!’0.:4.«,
iy
3 R 22.96 |23 oo .y
it g .
Tod?0 | 2oo ﬁ/ﬂ’fﬁo b
TIifong Piworisk
4. RI
T 1.0} 2w
INSPEKTOR 3
ds. Inwestycji i
'
eeotla - Nowbat
i nz. Olga Jasniewsha-Warbut

Kartg zaklada wlasciwy przedmiotowo referat

zapoznatem si¢ z karty uzgodnien
(przed wydaniem dccyzji.’postannwieniqev (’) T

Wajt Gminy 12020 Ol JA.

GMINY KOSAKOWO

(data i podpis)

m Mo ol
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Orange Polska S.A. Gmina Kosakowo
Domena Hurt ul, Zeromskiego 69
Infrastruktura i Serwis Uslug 81-198 Kosakowo

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Adres do korespondencii:

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.:+48 501 328 542

Warszawa, data 24 marca 2022r.

Numer pisma:  12796/TTISILU/P/2022/MM
Temat: Uzgodnienie branzowe BUDOWA ULICY WISNIOWEJ | KRAUSE W PIERWOSZYNIE | DO MORZA W
MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy wniosek w zakresie kolizji infrastruktury, stanowigcej wiasnoé¢ Orange Polska
S.A. pod warunkiem:

- w miejscu skrzyzowan | zblizeri oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna typu A100PS .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie nastgpujacych warunkéw, ktdre s3 integraing
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wladcicielski ~mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta Péinoc

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 3-Gdarisk
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk

tel. 68 555 71 08

e-mail: DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spdka Akcyjna z siedziva | adrasam w Warszawie (02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestru Przeasigbrorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
i Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem D000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladovym wynoszgcym 3.937.072.437 Zotych.
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2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami
| przeplsaml obowlazujgcym! w budownictwle fgcznosci recznle | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Techniczne] Klienta
w Warszawie;

3. Informujemy, 2e w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, =zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwlerdzié za pomoca
przekopdéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nlenaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawy; oraz Inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kaZzdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgcy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
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Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Malgorzata Mordak

Starszy Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik: 1 kpl. planu sytuacyjnego.
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PRZEDSIﬁBlORSTWO USLUG KOMUNALNYCH

l - 81-198 Kosakewo, ul. Clrzanowskicgo 44
wuepukpeko.pl enail: binro@pukpeko.pl
8p.zo.0. Tel. 58/625- 47- 47

ZLECENIODAWCA:
DROGADO
Tomasz Slusarz
ul, Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

INWESTOR:
Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

ZALACZNIK DO UZGODNIENIA NR 3/2021 z dnia 07.01.2020r.

dotyczacy: projektu budowlanego pn. ,Budowa ulicy Wisniowej | Krause w Pierwoszynie | Do Morza w Mechelinkach, gmina
Kosakowo” w zakresie przebudowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej.
(Obreb 0001 Plerwoszyno: dz. nr 59/2, 71/48, 71/85, 71/130, 73, 74/3, 74/9, 74/10, 75, 76, 78/7, 78/20, 79/21;
Obreb 0002 Mechelinki: dz. nr 156/8, 157, 179, 180, 181, 182, 183/6, 184, 186, 185/9, 185/13, 185/14, 191, 192/44, 192/45,
227/1, 227/3, 227/6, 238/16).

Uzgadnia sie ww. projekt po spetnieniu nastepujacych warunkdéw.

1. Przystapienie do robdt naleiy zglosi¢ pisemnie do P.U.K. ,PEKO” Sp. z 0.0. w Kosakowie nie pdiniej niz w terminie
7 dni przed rozpoczeciem. Zgtoszenie winno zawieraé w szczegolnosci:
a) przedmiot robdt budowlanych
b) numer zgtoszenla na budowe lub pozwolenia na budowe
¢) numer i date wydania uzgodnienia
d) petng nazwe wykonawcy
e) planowany termin rozpoczecia prac
f} telefon kontaktowy do kierownika robét
2. Przez teren planowanej budowy przebiega uzbrojenie wodociggowe i kanalizacyjne. Podczas prowadzenia robét nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé.
3. W miejscach kolizji i zblizeri z siecig wodociggowq prace wykonywac recznie, wykonywac przekopy probne w celu
dokfadnego ustalenia polozenia sieci wodociagowe).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury wodociggowej, znajdujgcej sie w obrebie robdt zwigzanych z realizacj
przedmiotowej inwestycji, a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.
S. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzqdzenia wodociggowe badZ kanalizacyjne powiadomié
P.U.K. ,PEKO" Sp. z 0.0. w Kosakowie.
6. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne przed zasypaniem naleiy zinwentaryz
w stanie odkrytym.
7. Po zakoriczeniu inwestycjl nalezy dostarczyé kompletny geodezyjny pomiar powykonawczy do P.U.K. ,PEKO” Sp. z 0.0.
w Kosakowie.

}&geodezyjnie I zgtosi¢ do odbioru

Uzgodnienie wazne jest 2 lata.

Swonatzd
Praedsigblorstwo Uslug Komunalnych ,PEKQ™ $p.  0.0.
81-198 Kosakowo, ul. Clrzanowskiego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS: 0000038875 Sad Rejorawy w Gdafisku VIll Wydzial Gaspodarczy Krajoweqo Rejestru Sadowego
Kapital 2akladowy: 5.037.242.58 2
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PRZEDSIE_BIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH

h 81-198 Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 44
wwww.pukpeko.pl email: bivro@pukpeko.pl
8p.z 0.0. Tel. 58/625- 47- 47

Kosakowo, dnia 27.03.2020r.

Ldz - 25372020

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia

Dotyczy: pisma z dnia 27.02.2020r. (data wplywu 02.03.2020r.) dotyczqcego ,Budowy ulicy
Krausego i Wisniowej w Pierwoszynie | Do Morza w Mechelinkach, gmina Kosakowo”,

W odpowiedzi na ww. pismo podajemy warunki w zakresie usuniecia kolizji z sieciami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej:

1. Sieci wodociggowe oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] oraz tlocznej
przebiegajace wzdluz drogi naleiy przebudowaé poza projektowana nawierzchnie jezdni.

2. Sieci wodociggowe i sieci kanalizacji sanitarnej (ttocznej i grawitacyjnej) oraz przytacza
wodociggowe i kanalizacyjne przebiegajace w poprzek drogi nalezy zabezpieczyé poprzez
wybudowanie rur ostonowych i zamontowanie w nich rur przewodowych na calej
szerokosci poza projektowang nawierzchnie jezdni,

3. Przy przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy przeliczyé, czy planowana
zmiana trasy i dtugosci przewodu nie wplynie negatywnie na istniejacy i projektowany
uktad sanitarny.

4, W przypadku przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej nalezy sporzadzié
projekt techniczny dotyczacy przebudowy tych sieci.

5. Rozwigzania techniczne zabezpieczenia sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w poprzek
drogi nalezy przedstawi¢ w formie graficznej i opisowej.

W przypadku pytan prosimy o kontakt pod nr tel. 58/625 47 4 lub mailowo na adres

a.karwowski@pukpeko.pl

DYREKTOR ZA MI\I)L‘

PEKO"S). 2 0.0.
i

Swonatzi
Przedsighlorstwo Uslug Komunalaych ,PEKO" 8p. 2 0.0.
81-198 Kosakawo, vl Chrzanowsklego 44
NIP: 958-11-54-984 REGON: 191416896
KRS. 0000038875 Sad Rejonowy w Gdaitsku Vill Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital zakladowy: 5037 242.58 2
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ZA ZGODNGSE 7 ORYGINALEM
Gaansk

06. 05. ZﬂZZJ

Puﬁs?wrum Ces' ‘ﬂr <vio Wadse dody Polkkia
ler qﬂ Uewniw ﬁﬂiw

Gdarisk, dnia 31.03.2022

Dyrektor

Zarzadu Zlewni

w Gdarisku 7. amm.m | WYSEANO
Paristwowego ' W b (5 g
Gospodarstwa Wodnego ) it ! ) b ‘,\)Z ‘(’
Waody Polskie Ann Nadrabs ka e SN

GD.2UZ.3.4210.233.2020.52

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie:
— art.35ust. 3 pkt 7 w zw. z art. 389 pkt. 1, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 16 pkt 65 i art. 17 ust. 1 pkt 4,
art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
{tj.: Dz. U. 22021 r., poz. 2233 ze zm.),
— art. 104, art. 107 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj.: Dz. U. 22021r poz. 735 ze zm. ),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 31.03.2020 r. (data wplywu 02.04.2020 r.) przez Pana Tomasza
Slusarza (DROGADO Tomasz Slusarz, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81 - 384 Gdynia) reprezentujacego Gmine
Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81 — 198 Kosakowo), na podstawie opracowania pt.: ,,Operat wodnoprawny
= Budowa ulicy Wisniowej i Krause w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gm. Kosakowo”
sporzadzonego przez mgr inz. Maje Kos w marcu 2020 r. (zaktualizowanego w grudniu 2021
i lutym 2022 r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka

I. Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81 — 198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego - zhiornika retencyjno - chonnego wraz 2 wylotem kanalizacji
deszczowe] umiejscowionym w $cianie zbiornika, na terenie dz. nr 179, 180, 181
obreb 0002 Mechelinki, gm. Kosakowo.

1. Celizakres pozwolenia wodnoprawnego:
Celem wykonania projektowanego urzadzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno -
rozsgczajgcego wraz z whudowanym wylotem kanalizacji deszczowej jest zagospodarowanie wod
opadowych i roztopowych generowanych na terenie zlewni projektowanych jezdni ulic: Wiéniowej,
Krauze w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, gm. Kosakowo oraz czeéciowo z terenéw
niezagospodarowanych wzdtui projektowanych ulic jako zlewnie tzw. docigzajace.

2. Warunki wykonania urzadzenia wodnego:
2.1.Lokalizacja | parametry projektowanego zbiornika retencyjno - rozsgczajacego wraz z wylotem

kanalizacji deszczowej.

Lokalizacja zgodnie Dz.nr 179, 180, 181

z ewidencjg gruntow obreb 0002 Mechelinki

Wspétrzedne geodezyjne w ukladzie X Y

PLRTF 2000 zbiornika retencyjno - 6052929,7635 6532726,1736

rozsgczajacego 6052932,5224 6532732,6843
6052939,9380 6532735,6857
6052946,4486 6532732,9267
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6052956,5988 6532708,6293 |
6052953,5238 6532702,1187
6052946,0331 6532699,1173
6052939,5975 6532701,8762

Wspdéirzedne geodezyjne w uktadzie PLRTF

2000 wylotu kanalizacji deszczowe] 6052935,70 6532735,48

Rzedna terenu przy zblorniku/rzedna stropu

zbiornika [m n.p.m.] 13,80

Rzedna dna zbiornika [m n.p.m. ] 11,31

Rzedna dna wylotu kanalizac]i deszczowe] 11,91

[m. n.p.m.]

$rednica wylotu kanalizac]i deszczowej DN 500

| Nachylenie skarpy zbiornika 1:2

Objeto$¢ czynna zhiornika [m’) 378

Objgtos¢ awaryjna zbiornika

(w przypadku podtopienia kanalizacji 1537

deszczowej) [m’]

Konstrukcja projektowanego urzadzenia - projektowany wylot kanalizacji deszczowej

wodnego osadzony bedzie w skarpie projektowanego

zbiornika retencyjno — chtonnego
- wzdluz skarpy zbiornika, ponizej wylotu kanalizacji
deszczowe] zostanie wykonana Lfynna” z bruku
kamiennego na podbudowie z betonu €20/25
o grubosci 10 cm a powyzej wylotu, bruk kamienny
na podbudowie z betonu C20/25 o grubosci 10 cm
- skarpy beda zabezpieczone plytami meba od dna
zbiornika do potowy wysokosci skarpy, utozonymi
na fundamencie  betonowym 2z  betonu
hydrotechnicznego klasy C20/25
. dno i skarpy zbiornika zostang wylozone
geowldkning
- w rejonie projektowanego wylotu wykonane
z0stang schody techniczne stuiace do konserwacji
wylotu i dna zbiornika {stopnie ograniczone palisada
betonowa 12x18x100 ¢m z Kostki betonowej na
podbudowie z betonu klasy C20/25})
- przy schodach ~ zamontowana zostanie
jednostronna porgcz z rur stalowych ocynkowanych
- éciany zbiornika po obu stronach wylotu
zabezpieczone zostang materacem kamiennym

dno zbiornika- filtr odwrdcony: warstwy
rozs3czajace zbudowane z piaskéw
gruboziarnistych, geowtdkniny, zwiru (4-10 mm,
10-20 mm, 20-40 mm, 40-80 mm)

L
% s Wspdtczynnik filtracji gruntu pod dnem 0,000027
ERN g projektowanego urzadzenia wodnego[m/s]
g &%R\\%_fg powlerzchnia czynna zblornika retencyjno - 630
% £f_ S Q?i) rozsaczajacego [m’]
¢ %ﬁ%\g} [ Zdolnos¢ chtonna zbiornika [m’/s) 0,009
“\. n( F’Q\ g: . Obowiazki niezhgdne ze wzglgdu na ochrong érodowiska, intereséw ludnoci i gospodarki:
o Teb—st 3.1 Wykonanie warstw rozsaczajacych, tj. filtra odwréconego na dnie o suchym podtoiu.
Sy o® o 3.2 Kontrolowanie przepustowosci warstwy filtracyjnej a w przypadku jego zakolmotowania,

i

ierzchniej warstwy piasku.
ZhZG0DNOBE BROFOABINALIEMYstemu  kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi

Gddawylotu zgodnié z przeznaczeniem oraz utrzymywanie w dobrym stanie technicznym
~—-—T-g§anitarjym - prgeprowadzanie konserwacji co najmniej dwa razy w roku lub czesciej,

| 06, 03s2qupee

i e |
Phafdpanvim, Gy ':;JM‘WEJ‘MWJH{W[FM
TnseaghTinsmiow Gtk

i T B AT e e—

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zlewni w Gdanisku, Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdansk
Tel.: +48 559 92 16| e-mail: 2z-gdansk@wody.gov.pl
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3.4 Ponoszenie catkowite] odpowiedzialnoéci prawne]j i materialnej za wszelkie szkody wynikajace z
niewtasciwego utrzymania urzadzen.

3.5 Zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doplywu innych zanieczyszczen,

3.6 Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét budowlanych.

3.7 Prowadzenie prac konserwacyjnych wylotu oraz odbiornika przynajmniej dwa razy w roku.

3.8 Prace zwijzane z czyszczeniem urzadzen kanalizacyjnych, podczyszczajacych wody opadowe,
powinny by¢ zlecane wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej wymagane zezwolenie wiaéciwych
organéw administracji do spraw ochrony $rodowiska na wytwarzanie odpadéw powstajacych
w wyniku prowadzonej dziatalnosci.

3.9 Prace zwigzane z wykonaniem urzadzania wadnego, Jak | piniejsza jego eksploatacje nalezy
przeprowadzi¢ tak aby nie powodowaé pogorszenia stosunkéw wodnych na gruntach sgsiednich.

Udzieli¢ Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81- 198 Kosakowo) pozwolenia wodnoprawnego

na ustuge wodng obejmujacq odprowadzenie wid opadowych i roztopowych zebranych

projektowanym uktadem kanalizacji deszczowej do urzadzenia wodnego, tj. projektowanego

zbiornika retencyjno - chionnego z whbudowanym wylotem kanalizacji deszczowej, na terenie

dz. nr 179, 180, 181 obregb Mechelinki, gm. Kosakowo.

1. Celizakres pozwolenia wodnoprawnego.
W  ramach niniejszego  pozwolenia wodnoprawnego  Inwestor bedzie upowazniony
do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych ze zlewni obejmujacej ul. Wisniowa i Krauze
w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, czesci terenéw niezagospodarowanych wzdiuz
ww. ulic, do projektowanych urzadzeri wodnych tj. zbiornika retenyjno - chtonnego
z wbudowanym wylotem kanalizacj deszczowej na terenie dz. nr 179, 180, 181 obreb Mechelinki,
gm. Kosakowo,

2. Warunki pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna;
2.1. Obszar, z ktérego beds odprowadzane wody opadowe i roztopowe do projektowanego
urzgdzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno — rozsgczajgcego zostat podzielony na 3 zlewnie:

Nr zlewni/ Rodzaj zlewni Rzeczywista Zredukowana
nazwa powierzchnia powlerzchnia
zlewni zlewni
[m2] [ha) [ha)
Nrl Jezdnie asfaltowe, teren utwardzony wokét
Ulice do Morza zbiornika, $cietka rowerowa bitumiczna
iKrauze Jezdnie 2 kostki betonowej, zjazdy z kostki
betonowej, chodnik z kostki betonowej 11278 11 0,75
Tereny zielone wzdluz jezdni
Nr2 Tereny przeznaczone pod rolnictwo,
Tereny dzialki wydzielone pod mieszkalnictwo* 5056 0,5 0,10
niezagospodarowane
Nr3 lezdnia utwardzona 3570 0,36 0,36
ul. Wisniowa
Suma powlerzchni 1,93 1,21

*Dzialki te obecnie stanowiq dziotki niezabudowane. W przypadku zamioru wykonania zabudowy miestkalnej na ww. driatkach
w obrgble zlewni nr 2, oroz zamioru odpr dzenia wéd opadowych i roztopowych ¢ projektowonych budynkéw mieszkalnych,
Inwestor bg¢dzie musiat vzyskaé pozwoleni dnoprawne na odpr dzenle wéd opadowych, co bediie stanowilo odrebne
postgpowanie administracyfne.

G

2.2. llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych zebranych z przedmiotowych zlewni, odprowadzanych §;‘§
do projektowanego urzadzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno — chtonnego wyniesie: Y=
Quuaxs- (M) Qi [mfrok] Catkowita ilo$¢ wéd opadowych | roztopowych powstata 28 8
2 jednego nawalnego opadu [m’] S‘_ E;

0,22 3659,22 198,75

2.3.Dla przedmiotowych zlewni system kanalizacji deszczowej wraz ze studniami zostat™
zaprojektowany tak, aby spowolni¢ przeplyw deszczu do gruntp 1 przetrzymac opad o natezeniu
174 [I/s*ha] trwajacy 15 minut o prawdopodobiefistwie wystapidMZBORNOSC Z ORYGINALEM
2.4. llos¢ dni z opadem - 170 dni deszczowych w roku. Gdarnsk
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2.5, Zakladajac zdolnoé¢ chlonng zhiornika w wysokosci 0,009 m®/s oraz wypetnienie catej czynnej
objetosci retencyjnej zbiornika w wielkodcl 378 m?, czas oprdzniania zbiornika wyniesie 10 h
i 6 minut.

2.6. Przed odprowadzeniem do zbiornika retencyjno — chionnego na terenie dz. nr 179, 180 i 182
obreb Mechelinki, wody opadowe lub roztopowe podczyszczone zostang Ww ukfadzie
podczyszczajacym skfadajacym sie z osadnika o pojemnosci V=3,5 m? i separatora lamelowego
o pojemnosci magazynowania oleju 750 dm® i sadu 300 dm® oraz przepustowosci nominalnej
40 dm3/s i maksymalnej 400 dm’/s

2.7.Stetenia  zanieczyszczen W odprowadzanych ~ wodach opadowych  deszczowych
nie przekroczg nastepujacych wa rtosci:

Lp. Nazwa wskainika Jednostka miary Stezenie dopuszczalne
1. | weglowodory ropopochodne mg/l 15,0
2, Zawiesiny ogdlne mg/| 100,0
3. Okredlic obowiqzki niezbgdne ze wzgledu na ochrone $rodowiska, intereséw ludnosci
i gospodarki:

3.1. Prawidlowa eksploatacja i utrzymanie urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym;

3.2. Wykonywanie oceny skutecznodci dziatania urzadzen oczyszczajacych, poprzez ich przeglady
eksploatacyjne przeprowadzane co najmniej 2 razy do roku, eksploatacja powinna by¢ zgodna
7 zaleceniami zawartymi w instrukcji obsiugi | konserwacji urzadzen oczyszczajacych,
a czynnodci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

3.3. Zlecenie wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia, usuwania i wywozu
odpaddw eksploatacyjnych z urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe.

3.4. Ponoszenie calkowite] odpowiedzialnodci prawnej i materialnej na rzecz oséb trzecich
w przypadku niewfasciwej eksploatacji sieci i urzadzen do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych z terenu objgtego projektem.

3.5. Dbanie o czystoé¢ zlewni celem zmniejszenia tadunku zanieczyszczen.

3.6. Ponoszenie odpowiedzialnosci za ewentualne ujemne skutki, ktére moga wystapic¢ podczas
realizacji pozwolenia, a nie s3 moiliwe do przewidzenia na przedmiotowym etapie.

3.7. Zakazuje sig odprowadzania do zbiornika retencyjnego, ujetych w systemy kanalizacji
deszczowej wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych 2 terendw  zabudowy
mieszkaniowej.

3.8.W przypadku wydostania sig substancji ropopochodnych w obrebie systemu kanalizacji
deszczowej nalezy:

— niezwlocznie zabezpieczyt system odprowadzajagcy wody deszczowe W sposob
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrana substancja postgpowat jak z odpadami
niebezpiecznymi,

- bezzwlocznie powiadomi¢ odpowlednie stuzby ratownicze,

-~ przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, Instalacje naleiy skutecznie
wypluka¢ tak, aby nie nastapito skazenie odbiornika.

lll. Termin obowigzywania
pozwolenie wodnoprawne, o ktorym mowa w pkt. !l niniejszej decyzji waine bedzie od dnia,
w ktérym decyzja stanie sig ostateczna do dnia .....2052 roku.

IV. Niniejszej decyzji nadaje sig rygor natychmiastowej wykonalnosci.

-~

(4]

Y
(_§’ Uzasadnienie

; Pismem z dnia 31.03.2020 r. (data wplywu 02.04.2020 r.) Gmina Kosakowo (ul. Zeromskiego 69,
x 81 — 198 Kosakowo) reprezentowana poprzez Pana Tomasza Slusarza (DROGADO Tomasz Slusarz,
B ul. Wiadystawa IV 61/11, 81 - 384 Gdynia) wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdansku

o Uzyskanie pozwolenia Wadnoprawnego na ustuge wodng obejmujaca odprowadzanie do urzadzen
ZAZGOBbﬂhﬁ(ﬁ ZORYEY ch i roztopowych, ujgtych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
dg_s_z‘cm@‘ﬁéfﬁl__uz e do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
'franicach administracyjnych miast. Do wniosku zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne dotgczono
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operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej, petnomocnictwo oraz dowéd uiszczenia oplaty
za pefnomocnictwo. Nastepnie pismem z dnia 03.06.2020r., wnioskodawca rozszerzyt wniosek o wykonanie
urzgdzen wodnych w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, wraz ze wskazaniem niepoprawnej podstawy
prawnej. W zwigzku z powyzszym a takze z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 03.09.2020 r. tut, organ
wezwat wnioskodawcg na mocy art. 64 ustawy Kp.a. do uicislenia przedmiotowego wniosku
poprzez wskazanie wiasciwego przedmiotu pozwolenia wodnoprawnego zgodnego z katalogiem zawartym
w art. 389 ustawy Prawo wodne, z powolaniem na wtasciwg podstawe prawna oraz okresleniem numeréw
dziatek ewidencyjnych, ktérych ma dotyczyé przedsiewziecie. Ponadto Whioskodawce wezwano
o dofaczenie:
~  Wypisow z rejestru gruntdw lub uproszczonych wypiséw z rejestru gruntéw dla nieruchomodci
usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego korzystania z wdd lub w zasiegu
oddzialywania planowanych do wykonywania urzadzeri wodnych,

— dostarczenie dowodu uiszczenia optaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

W adpowiedzi, pismem z dnia 24.09.2020 r. (data wplywu: 28.09.2020 r.) uéciélono, ze wniosek
obejmuje udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. zbiornika
retencyjno ~ chlonnego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na dz. nr 179,180 i 181 obreb 0002
Mechelinki oraz na ustuge wodng obejmujacg odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych zebranych
projektowanym ukiadem kanalizacji deszczowej do ww. urzgdzenia wodnego. Dotaczono réwniez wypisy
zewidencji gruntéw dla dzialek objgtych inwestycja.

Po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie
z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania
zostala umieszczona na tablicy ogloszeri Nadzoru Wodnego w Gdyni i Urzedu Gminy w Kosakowie oraz
podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowe] Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarsku. Strony postepowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 1 i 2
w/w ustawy, w mys$l art. 10 | 61 kodeksu postepowania administracyjnego poinformowano pismem
zdnia 05.10.2020 r.

Pismem z dnia 15.08.2020 r. (data wplywu: 19.10.2020 r.) Pan Bolestaw Pienczke jako strona
postgpowania administracyjnego, reprezentowany poprzez petnomocnika — Radce Prawnego Pana Marcina
Romariczuka wniost o przeslanie elektronicznej wersji akt sprawy. Pismem z dnia 20.11.2020 r.,
na podstawie art. 15zzzzzn pkt. 2 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych {Dz.U. z 2020 r., poz. 1842), ww. dokumenty przekazano pelnomocnikowi
na adres e-mail wskazany we wniosku. Zadne uwagi | wnioski w przedmiocie sprawy nie wplynely.

Dziatajgc na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 01.02.2021 r., strony postepowania zawiadomiono
o zakoriczeniu zbierania materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci
wypowiedzenia sig co do zebranych materiatéw. Dnia 25.02.2021 r., do tut. organu wplyneto pismo
wlascicieli dz. nr 180 i 181 obreb 0002 Mechelinki gm. Kosakowo informujace, e nie wyrazaja zgody
na wykonanie zbiornika retencyjnego na swoim terenie, z uwagi na fakt, ie nie mieli mozliwoéci
zaznajomienia sig z dokumentami dotyczacymi budowy zbiornika. Majac na wzgledzie interes spoleczny
i sluszny interes obywateli o ktérym mowa w art. 7 k.p.a, pismem z dnia 26.02.2021 r. ponownie
zawiadomiono strony postepowania o zakoriczeniu zbierania materialu dowodowego w sprawie wszczetej
na wniosek Gminy Kosakowo. Pismami z dnia 10.03.2021 r. (data wplywu do tut. organu 12.03.2021 r.,
Pan Mieczyslaw Pienczke oraz Pan Bolestaw Pienczke, poprzez petnomocnika — Radce prawnego Marcina
Romanczuka wniesli sprzeciw przeciwko realizacji na ich nieruchomosci projektowanego urzadzeniagy @
wodnego, przedstawiajac Inwestorowi nastepujgce zarzuty: i : >8Y

— strony postgpowania nie zostaly powiadomione wczesniej o zamiarze wykonania przez Gming gjﬁ NG

niniejszej inwestycji oraz, ze nie zostaly z nimi ustalone warunki wykonania ww. urzqdzenia@'lcjr_ ;; A
(=]

wodnego; AN E{
— wykonanie urzadzenia wodnego pozbawi w duiej mierze funkcjonalnodci przedmiotowe&, S

nieruchomosci gruntowej jako dziatki rolnej z dopuszczong w miejsg arowania o

przestrzennego funkcjg zabudowy siedliskowej; ZAZGODNOSC 7 ORYGIN/L\‘I’_EM
— projektowany zbiornik retencyjno — chlonny o parametrach vskazanych  wgepgfacie

wodnoprawnym, nie moze zostac zrealizowany w ramach specustawy drogowej, Tie-stanowi
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on z droga catosci techniczno — uzytkowej niezbednej do funkcjonowania drogi oraz wykracza poza
zakres przedmiotowy specustawy;

— parametry i lokalizacja zbiornika wskazuja, ze jego gldwng funkcjy bedzie odbieranie wdd
opadowych z ulic wyszczegélnionych w operacie wodnoprawnym, lecz ma stuzy¢ odbieraniu wéd
opadowych z terenéw wykorzystywanych pod zabudowe dewelopersky polozanych powyzej —
tereny wsi Mechelinki i Pierwoszyno;

— jesli projektowany zbiornik miatby stanowi¢ funkcjonalng calosc z projektowanym ukladem
drogowym, to teren pod jego budowe powinien zosta¢ uwzgledniony przez planistéw w MPZP,
tak samo jak tereny pod gminng siec drog.

Dnia 24.03.2021 r. do tut. organu wplynelo pismo Wnioskodawcy, z prosha o udostgpnienie materiatow
dowodowych zebranych w trakcie przedmiotowego postepowania. Nastgpnie pismem z dnia 25.03.2021 r.
whnioskodawca zgodnie z art. 108 § 1 ustawy K.p.a., wniost o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej
wykonalnosci Pismem z dnia 26.04.2021 r. na wskazany adres mailowy wnioskodawcy przekazano
elektroniczng wersje akt sprawy.

W zwiazku z przytoczonymi powyée] argumentami stron postgpowania dzialajac na podstawie art. 50
k.p.a. pismem z dnia 21.07.2021 r. Wnioskodawce wezwano do ustosunkowania sie do ww. pisma,
oraz wyjaénienie przyjetych parametréw wielkosci projektowanego zbiornika oraz jego projektowanej
pojemnosci awaryjnej, ktéra znacznie przekracza wymagang objgtosc, pozwalajgcq na zagospodarowanie
iloéci wod z terendw zlewni wéd opadowych i roztopowych.

Pismem z dnia 12.08.2021 r. [data wplywu 13.08.2021 r.) wyjasniono, ze projekt kanalizacji deszczowej
uwzglednia ilosci wod z przyleglego terenu (tj. zlewni zbiornika) w stanie obecnym jak i rezerwe
na potencjalng rozbudowe terendw przyleglych. Zaznaczono, ze w ohliczeniach nie zostaly uwzglednione
potrzeby odprowadzania wéd opadowych i roztopowych terenéw pod zabudowe deweloperska.
Podkreélono réwnies, ze inwestycja ta bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 10.04.2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych i zgodnie z art. 11
i pkt. 12 w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacjg inwestycji drogowej nie stosuje sie przepisdéw o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pismem z dnia 06.10.2021 r, tut. organ ponownie zawiadomit strony postgpowania o zakoniczeniu
zbierania materiatu dowodowego zgodnie z art. 10 ustawy K.p.a. Zadne uwagi nie wplynely.

Po ponownym przeanalizowaniu zebranego w sprawie materiatu dowodowego, kierujac sie dobrem
wszystkich stron postepowania, pismem z dnia 23.11.2021 r. tut. organ na mocy art. 50 ustawy K.p.a.
wezwal wnioskodawce do uzupetnienia i ujednolicenia tresci operatu wodnoprawnego poprzez:

— dokfadne okreélenie zakresu inwestycji i dostosowanie tresci operatu w tym rodzaju zlewni wad
opadowych i roztopowych do przedmiotu wniosku;

—  wskazanie co wnioskodawca miat na myéli, piszac o potencjalnej rozbudowie terendw przyleglych
do projektowanych ulic,

~  wyjaénienie dlaczego do obliczen ilojci wéd opadowych i roztopowych przyjgto tereny, ktére nie
stanowia infrastruktury drogowej, tym samym nie mogac podlega¢ pod procedurg ZRID, w tym
dlaczego w zlewni nr 3 uwzgledniono tereny przeznaczone pod rolnictwo oraz dziatki wydzielone
pod mieszkalnictwo,

[4)

5 s — wskazanie na jakiej podstawie zostala wyliczona objeto$¢ czynna oraz awaryjna projektowanego

.% zbiornika retencyjno — chlonnego, z uwagi na przyjecie pojemnosci awaryjnej przekraczajacej

5. ; z znacznym stopniu wymagang pojemnos¢ przedmiotowego zbiornika,

Q\‘. ‘o & — przedtozenie planu sytuacyjno - wysokosciowego, na ktérym bedq zaznaczone wszystkie zlewnie,

& @;—; L wzigte pod uwage do wyliczenia iloéci wod opadowych i roztopowych.

<l T wreeren

el

j b R i I\iﬂt@!a 21 r. (data wplywu do tut. organu 15.12.2021 r.), wnioskodawca przedtozyt

Z"ZUO%B EE%O:’&% z dwofna egzemplarzami zaktualizowanego operatu wodnoprawnego, w ktérym
modyfikowane—wielkoécl| zlewni obejmujacej tereny nie zagospodarowane oraz wyjasniono,

ektowane]j Hanalizacji deszczowe] i trafi do zbiornika, stad musi by¢ ujeta w obliczeniach
g panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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i doborze wielkosci zbiornika. Podkreslono, Ze dla ww. terendw przyjeto wspdlczynnik sptywu
odpowiadajacy terenom niezabudowanym, ktére cigza w strone zlewni projektowanej jezdni i nie mozna
ich poming¢.

Poniewa: tut. organ stwierdzit ze przedioione wyjasnienia sa wystarczajace do zakoriczenia
postgpowania przedmiotowego postepowania, pismem z dnia 08.02.2022 r., strony postepowania
poinformowano o zakodczeniu zbierania materiatu dowodowego w przedmiotowym postepowaniu
administracyjnym.

Dnia  15.02.2022 r. do tut. organu wplynelo pismo Pana Bolestawa Pienczke
i Mieczystawa Pienczke dziatajacych poprzez petnomocnika Pana Marcina Romaficzuka o udostepnienie
akt sprawy, w zakresie dokumentacji zgromadzonej po 24.11.2020 r. Akta sprawy udostepniono
wraz z pismem z dnia 16.02.2021 r. W dniu 21.02.2022 r. strona postepowania droga e-mail wniosta uwagi
do postgpowania. Po przeanalizowaniu wniesionych przez strong uwag uznano, ze poruszane kwestie byly
juz kilkakrotnie wyjasniane na etapie prowadzonego postepowania a zebrany w sprawie materiat
dowodowy jest wystarczajacy do zajecia stanowiska w sprawie oraz zakoficzenia przedmiotowego
postepowania.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy, tut. Organ ustalit co nastepuje:

W niniejszej decyzji udzielono Gminie Kosakowo (ul. Zeromskiego 69, 81 — 198 Kosakowo) pozwolenia
waodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno - chtonnego
wraz z wbudowanym wylotem kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 179, 180 i 181 obreb 0002
Mechelinki, gm. Kosakowo oraz na ustuge wodng obejmujacq odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych ze zlewni terendw projektowanych ulic: Wisniowej, Do Morza i Krauze wraz z czeicig
terendw przyleghych niezagospodarowanych do ww. projektowanego urzadzenia wodnego.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie jedynie wykonanie jezdni w ul. Wisniowej,
Do Morza 1 Krause, natomiast nie zostala zaprojektowana zabudowa mieszkalna. Tereny obecnie
niezagospodarowane okreslone s3 w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego
jako tereny rolnicze i czeSciowo przeznaczone pod zabudowg. W przypadku zabudowy terendw
przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng wiadciciele nieruchomosci gruntowych beda zobowigzani
odprowadzi¢ wody opadowe w obrebie wtasnych dziatek.

Podkresli¢ nalety, ze ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych w art. 1 ust. 1 stanowi, ze okreéla zasady i warunki
przygotowania inwestycji w zakresie drég publicznych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z pdin. zm.). Przedmiotowe
postgpowanie nie uwazglednia odprowadzenia do projektowanego zbiornika wéd opadowych
lub roztopowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej. Taki postulat znalazt odzwierciedlenie w pkt. 3.7,
niniejszej decyzji.

Projektowany zbiornik retencyjno - chlonny o objetosci czynnej (do poziomu wylotu kanalizacji
deszczowej na rzednej 11,91 m. n.p.m.) V=378 m® oraz awaryjnej V=1537 m°® wraz z wylotem kanalizacjig
deszczowej s3 urzadzeniami wodnymi, poniewa: zgodnie z art. 16 pkt. 65 Prawa wodnego sluiqé
do ksztattowania zasobdw wodnych, na wykonanie ktérych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne B
zgodnie z art. 389 pkt. 6 ww. ustawy. Jak wynika z akt sprawy, glebokoé¢ posadowienia projektowanegogg%.
zbiornika zdeterminowana zostala uksztaftowaniem terenu, spadkami w kierunku projektowanych drég, %3 ,
oraz glebokosciq posadowienia projektowanej kanalizacji deszczowe] ponizej glebokoéci przymarzaniaSeix
gruntu, Czynna pojemnos¢ zbiornika w wysokoéci V=378 m? i wynika z posadowienia wylotu kanalizacﬂ 0y (;
deszczowej na rzednej 11,91 m n.p.m. Jest to wysoko$¢, ktéra wyznacza poziom mozliwego wypetnienia o
zbiornika w ramach jego prawidtowej eksploatacji bez szkody dla kanalizacji deszczowej, t;. zalania systemu
kanalizacji deszczowej poprzez wystapienie przeplywu zwrotnego. Wysokoéé zbiornika, ktéra generuje doé¢
duiy rezerwg w przypadku zalania systemu kanalizacji deszczowej ma rownief Watelu zabezpieczenie
terendw wystepujacych wokot tego zbiornika przed ich zalaniem. Dno projektowal BaoZGIODNOS(E Hc @Y GINALEM
— chionnego zostanie posadowione w warstwie utworéw piaszczystych o drobinej granulaci, Qﬁﬁﬂﬁkaci
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piaskow drobnoziarnistych i pylastych, na rzednej 11,31 m n.p.m. W dnie zbiornjka zastodowany zostanie
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filtr odwrécony (iwir o réinej granulacji, thucze) majacy na celu ufatwienie infiltracji wod opadowych
i roztopowych do gruntu ponizej projektowanego zbiornika do rzednej ok. 9,80 m n.p.m., gdzie naturalnie
wystepuja piaski drobnoziarniste z domieszkq zwiru. W miejscu projektowanego zbiornika retencyjno —
rozsaczajacego zanotowano wystgpowanie swobodnego zwierciadta woéd podziemnych na rzednej
7,0 - 7,3 m n.p.m. Tym samym zamierzony rodzaj szczeg6lnego korzystania z wod nie bedzie sprzeczny
z zapisami art. 75a pkt. 1 ustawy Prawo wodne, ktéry zakazuje wprowadzania wod opadowych
i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opaddw atmosferycznych, bezpoérednio do wéd podziemnych.

Z bilansu wéd opadowych lub roztopowych przedstawionego w operacie wodnoprawnym wynika,
2e w trakcie jednego trwajacego 15 minut nawalnego opadu atmosferycznego z omawianej zlewni, postanie
198,75 m® wod opadowych i roztopowych. Jak wynika z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym,
w bilansie ujeto powierzchnie zlewni obejmujacej projektowane ulice oraz tereny niezabudowane wzdtui
projektowanych ulic, poniewa z uwagi na spadki terenu w kierunku drog gminnych wody bedg splywaty
z przedmiotowych zlewni. Przyjgty do obliczert wspélczynnik sptywu w wielkosci 0,2 zaktada sie dla gruntéw
rolnych o spadku podiuznym zlewni w wysokosci 7,5 % (zgodnie z tablica 3.5. ksiazki ,Odwodnienie drég”
Edel Roman.) Wskainik ten uzalezniony jest nie tylko od rodzaju zabudowy, ale réwniez od nachylenia
powierzchni terenu. W przypadku przedmiotowych zlewni, réznica rzednych terenu na dlugoéci ok. 157 m,
wynosi 11,6 m co stanowi spadek w wysokosci 7,4 %. Nie moina zatem zgodzié sie ze stanowiskiem Pana
Marcina Romanczuka, ze wspétczynnik ten powinien wynosic wartoéé zerowa, bowiem nie uwzglednialby
on rzeczywistego nachylenia powierzchni terenu. uwagi na powyisze uznano za zasadne ujgcie w bilansie
wéd splywajacych z czedci ww. terendow niezagospodarowanych jako zlewni cigzacych w strong
projektowane] jezdni uznajac, ze nie mozna ich na etapie projektowym pominac.

Objetoé¢ czynna zbiornika w wielkosci V=378 m? zostala dostosowana do iloéci wod opadowych
i roztopowych, jaka powstanie w obrebie przedmiotowej zlewni (w tym zlewni docigiajace] wynikajacej
ze spadku terenéw przyleglych). Jak wynika z analizy zebranych materiatéw-, w tym map sytuacyjno -
wysokosciowych araz przekrojow podtuznych i poprzecznych urzadzen wodnych, ksztatt | wielkos¢ zbiornika
zdeterminowana zostala uksztattowaniem terenu oraz koniecznoscia posadowienia kanalizacji deszczowej
ponizej gtebokosci przymarzania gruntu, przebiegiem i spadkami poszczegdlnych odcinkow kanalizacji
deszczowe].

Jak stusznie zauwazyl Pan M. Romariczuk, na terenie dzialek nr 180 i 181 znajduje sie obnizenie
terenu w stosunku do terenéw przyleglych. Z podstawowej zasady budownictwa wodnego okreslonej
w art. 187 ust. 1 Prawa wodnego wynika, #e ,przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu
urzqdzedt wodnych naleiy kierowac sig zasadq zréwnowazonego rozwoju, koniecznoscig osiqgniecia
dobrego stanu wéd i charakterystycznych dla nich biocenoz, koniecznosciq osiggniecia celéw
$rodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61, oraz potrzebg zachowania
istniejgce] rzezby terenu oraz biologicznych stosunkdéw w $rodowisku wodnym i ekosystemach lgdowych
zaleznych od wéd”. Wykorzystanie naturalnej niecki terenowej (obnizenia terenu) na wykonanie zbiornika
retencyjno — chlonnege umotliwi grawitacyjny splyw wod opadowych lub roztopowych z drég
oraz przylegajacych do nich terendéw o nachyleniu wynoszacym nawet 7,4%, ktdre prawdopodobnie
o Przy obecnym uksztaltowaniu terenu podczas intensywnych opadach atmosferycznych takie zbierajg sig
}'-3 w najnizszym punkcie przedmiotowych dziatek ewidencyjnych, tj. w miejscu projektowanego urzadzenia
£ wodnego, ktére obecnie przy duiych opadach atmosferycznych zbierajg sig prawdopodobnie w migejscu
 zaglebienia terenu. Jak wynika z wyjasnier projektanta, projektowana awaryjna pojemnoé¢ zbiornika
Ty=1537 m® zostala zaprojektowana dla przypadkéw podtopienia systemu kanalizacji deszczowej.
< Jest to zapasowa objeto$¢ zbiornika, ktdra przy normalnej eksploatacji systemu nie powinna by¢ uzywana
a sytuacja polegajaca na wypelnieniu zbiornika ponad poziom wylotu kanalizacji deszczowej
jest nie_;)_cg_i_qgg‘qg 0 bezpieczenstwa systemu oraz z punktu widzenia technicznego. Biorgc pod
—""""lwage wyliczony cz FE?\E ienia zbiornika, tj. 10 h i 6 minut oraz zdolnos¢ chionng zbiornika wynoszgca
ZAZGCG)?@@%R’}%,QE!X&%&@&NE objetosci retencyjnej w przypadku wystapienia dtuzszych niz przewidywane
opadé@ﬂa 5 znych jest prawidtowg praktyka.

Pafstwavse Gospacarsiwg Wodne Wody Pol%l?za
Turagd Zievimi w Gdadsko
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Zgodnie z art. 16 pkt. 69 ustawy Prawo wodne, wody opadowe lub roztopowe stanowia wody bedace
skutkiem opadéw atmosferycznych. Zgodnie z art. 389 pkt. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne
jest wymagane na uslugi wodne. Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 oprowadzenie wéd opadowych i
roztopowych do urzadzen wodnych stanowi ustuge wodna. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej
zrur PVC-U kI. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200 (przykanaliki wpustéw) @250, $315, @400, @500mm.
Wody opadowe i roztopowe beda zbierane przez projektowane wpusty uliczne osadzone na studniach
betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie splyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych $1200 mm.
Przed odprowadzeniem do urzadzenia wodnego wody opadowe lub roztopowe zostana w ukladzie
podczyszczajacym skiadajacym sie z 2 zbiornikdw, tj. osadnika poziomego o $rednicy 2000 mm i objetoéci
czynnej V=3,5 m?® oraz separatora lamelowego o $rednicy 1500 mm i pojemnosci czynnej 300/750
(magazynowanie osadu/magazynowanie oleju). Zastosowany system podczyszczania bedzie gwarantowad
oczyszczanie wéd opadowych lub roztopowych do warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzeri wodnych, tj. substancje zanieczyszczajace nie przekrocza dopuszczalnej wartoéci 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych oraz 100 mg/l zawiesiny ogdlnej przy wprowadzaniu do wéd
lub do urzagdzer wodnych.

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w obszarze Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
oznaczonej nr RW2000234794 — Kanal Sciekowy. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w obszarze
Jendolitej Czgsci Wdd Podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr PLGW200013. Zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w operacie wodnoprawnym planowana inwestycja nie bedzie sprzeczna z celami
srodowiskowymi wyznaczonymi dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata poza obszarami objetymi ochrong w rozumieniu ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Projektowana inwestycja nie bedzie miala wplywu
na przyrode oraz na obiekty podlegajace ochronie w trakcie budowy oraz eksploatacji.

Odnoszac sig do postulatu Radcy prawnego wyrazonego w pismie z dnia 21.02.2022r. wnoszacego
o odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego ustalono, ze niniejsza decyzja nie narusza:

a. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planéw ochrony i planéw zadan
ochronnych dla obszaréw chronionych, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, planu
przeciwdziatania skutkom suszy, programu ochrony wéd morskich, krajowego programu
oczyszczania Sciekdéw komunalnych, wymagan ochrony zdrowia ludzi, érodowiska, ochrony przyrody
i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz
przepiséw odrebnych - art. 396 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 Prawa wodnego,

b. ustaleri miejscowych_planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy
i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - art. 396 ust. 1 pkt 7 Prawa wodnego,
poniewai stosownie do art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.]. Dz.U. z 2022 r., poz. 176) nie
ocenia sig zgodnosci planowanego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Tym samym nie wystgpujg przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art, 399 ustawy
Prawo wodne.

Niniejszej decyzji, na zadanie Wnioskodawcy, zostal nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci. ;,5 :
Zastosowanie tego narzedzia administracyjnego umozliwia organowi przepis art. 108 § 1 K.p.a. Rygor“’ii
natychmiastowej wykonalnoici moze byé¢ nadany decyzji nieostatecznej z urzedu lub na wniosek strony,c3 4, in ;(_,
przy czym ocena, czy istniejg przestanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natvchmlastowejes-
wykonalnoéci, nalezy do organu, ktéry wydaje decyzjg. Przeslankami do nadania decyzji rygoru_, C;/
natychmiastowej sg m.in. zabezpieczenie gospodarstwa narodowego przed _ggz_k;muuatams—baéf-kez-zr—'q,
wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo wainy interes stronv{ Z %Bdﬁdgﬁ ALEM
przestanek tut. organ przychylit sie do ww. postulatu. G\m’\m(
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Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie nadbrzeznego pasa ochronnego. Drziatajac
zgodnie z art. 37 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 pkt 10 ustawy 2 dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 457) projekt decyzji pismem 01.03.2022 r. zostat
przestany do uzgodnienia Dyrektorowi Urzedu Morskiego w  Gdyni, ktory postanowieniem
7 dnia 21.03.2022 r. nr INZ 2.785.45.2022.KK uzgodnit ww. projekt bez uwag.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 201 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233
ze zm.), organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich
w Gdarisku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Whnioskodawecy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

2. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje
uprawniony do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrgbnego
postepowania na wniosek poszkodowanego.

3. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moie zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uplynat okres, na ktdry bylo wydane;

— zaktad zrzeki sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzert wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sig ostateczne;

— inwestor w ramach realizacji przedsiewzigcia w zakresie drog publicznych, linii kolejowych, linii
przesytowych, lotnisk lub ladowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stalo sig ostateczne -
art. 414 Prawa wodnego.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, za
posrednictwem tut. organu.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
adwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

7. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

W dniu 30.03.2020 r. zgodnie z zapisomi art. 398 ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2 2021r., poz. 2233 ze zm. )
whnioskodowca uiscil oplate w wysokosci 449,76 2t (2 x 224,88 zt) za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wady Polskie — BGK 1] 0. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020
1510 220.0020.
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Otraymuja:

1. Gmina Koasakowo [ul. Zeromskiego 69, 81 — 198 Kosakowo) poprzez petnomocnika Pana Torasza Slusarza
(DROGADO Tomasz Slusarz, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81 — 384 Gdynia)

2. Pan Bolestaw Pienczke reprezentowany poprzez Pana Marcina Romariczuka (Kancelaria Radcy Prawnego
Marcin Romaniczuk, ul. Jagodowa 12, 81 — 198 Debogérze

3. Pan Mieczystaw Pawel Pienczke reprezentowany poprzez Pana Marcina Romariczuka (Kancelaria Radcy
Prawnego Marcin Romariczuk, ul. Jagodowa 12, 81 — 198 Debogérze

4. Pani Gabriela Pienczke

5. PGW WP RZGW w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdarisk

6. a/a-2U2

Do wiadomodci:

g (3

ZZ1

(L u\] &'Mqu

KIEROWNIK

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ZAZGODNOSC Z ORYGINALEM
Gdansk

: .
g Lrﬂs 05. 2022 f

Padstwowe Gosnadreetve Wadua Yiudy Polskia

Harzqd Ziext; w bdurisku

Zarzad Zlewni w Gdanisku, Al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdarisk
Tel.: +48 559 92 16| e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl

11
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D ﬁﬁig Gdarisk, dn. 22.06.2020

DROGADO Tomasz Slusarz
81-384 Gdynia, Wladyslawa IV 61/11

UZGODNIENIE nr 54/2020

dotyczgce projektu Budowy ulicy Krause i Wisniowej w Pierwoszynie i Do Morza w Meche-
linkach, w gminie Kosakowo, wojewddztwo pomorskie.

Uzgadnia sie wyzej opisang dokumentacje pod warunkiem zachowania nastepujgcych
zalecen;

1. Przystgpienie do robot nalezy zgtosié pisemnie ( fax: 58-735-05-00 lub e-mail:
r.cybulski@pro-internet.pl ) do Pro-internet Sp. z 0.0. Sp. k. w Gdarisku nie poZniej
niz na 7 dni przed rozpoczeciem prac. Zgtoszenie powinno zawieraé:

- przedmiot robot budowlanych,
- nr i data wydania uzgodnienia,
- petng nazwe wykonawcy,
- planowany termin rozpoczecia prac,
- telefon kontaktowy do kierownika robét.
2. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer z kablowg linig $wiattowodowg Pro internet

Sp. z 0.0. Sp. k. wykonywa¢ recznie. W projektowanych wjazdach nalezy zabez-

pieczy¢ linie Swiattowodowa stosujac rure ostonowa dwudzielng gruboscienng
na catej szerokosci wjazdu. Przed zasypaniem - zglosi¢ do Pro-internet

Sp. z 0.0. Sp.K. celem dokonania odbioru.

3. Wszystkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury $wiattowodowej wraz z przytgczami
znajdujgcej sie w obrebie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji,
a powstate w wyniku prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy.

4. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.
Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzgdzenie podziemne nalezy traktowaé jako
czynne. Koszty naprawy i poniesione przez Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. straty na
skutek ewentualnych uszkodzen przedmiotowych urzgdzen podziemnych podczas
wykonywania robo6t pokrywa wykonawca.

5. W przypadku potrzeby przebudowy linii $wiattowodowej Pro internet Sp. z 0.0.
Sp. K nalezy wystapié o uzyskanie Warunkéw Technicznych od Pro internet
Sp. z 0.0. Sp. K na odcinek wymagaijacy takiej przebudowy.

Uwagal

1. Linia swiattowodowa Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k. wykonana w technologii
mikrokanalizacji. W wiw przebiegu moze znajdowa¢ sie ok. 1.600 wiékien
swiatlowodowych.

2. Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko przedmiotowej budowy.

3. Zatgcznik w postaci mapy jest integralng cze$cig niniejszego uzgodnienia.

4. Uzgodnienie wazne jest 2 lata. Sp. z

Pro internet Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Leborska 23 B, BO-387 Gdansk

tel. 58 763 00 33 fax 58 735 05 00
www.pra-internet.pl - www.kosakowo.net  info@pro-internet.pl
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g g _____ Proj. krawgznik najazdowy
© CI'FI Proj. obrzeze betonowe
5 — == Granica robdt nawierzchniowych
i o Proj. granica pasa drogowego
\ 3 Drzewo do wycinki
R i % Proj. wpust uliczny

Preoj. kanat deszczowy
Proj. studnia kanalizacji deszczowej

Proj. separator

Proj. chodnik

Proj. zjazdy z kostki bet.
Proj. $ciezka rowerowa
Proj. naw. bitumiczna

Proj. naw. z kostki betonowej

Proj. trawnik

Proj. skarpa
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GEODEZJA
U Gy Mark Doy Jednostka ewidency jna: [221105_21KOSAKOWO
Obreb: PIERWOSZYNO

ul. mid_..ndo. Jacka 24, 84-200 Wejherowo
+4B 601741795 zZiolkowski@bz-geodezfa,pl
NIP: 588 178 90 D6 REGON: 221227037

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Sekcje mapy: 6.226.25.11.1.4:6.226.25.11.1.2
GKK.6640.3027.2019

Mapa jest aktualna w zakresie opracowania.
stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 27/09/2019
uktad odniesienia "'2000"

poziom odniesienia "Kronsztadt 86"

Sperzqdzit:
We jherowo, 25/11/2019

Pomiar szczegotéw metodq bezposredniq bez prawnego ustalania granic dziatek.
Wszelkie trwate obiekty budowlane podiegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.
UWAGA: Nie badano ksiqg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.
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KARTA OPINII PROJEKTU BUDOWLANEGO

/dotyczacego budowy na drogach na terenie Gminy Kosakowo
oraz na nieruchomo$ciach gminnych/

Zaopiniowanie proje
w m. Mechelinki dz. nr 59/2, 71/48, 71/85, 71/130, 73, 74/3,

ktu budowy ulicy Krause i Wisniowej w m. Pierwoszyno i ul. Do Morza
7419, 74/10, 75, 76, 7817, 78120,

79/21- Pierwoszyno, dz. nr 156/8, 157, 179, 180, 181, 182, 183/6, 184, 186, 185/9, 185/13,
185/14, 191, 192/44, 192/45, 227/1,227/3, 22716, 238/16- Mechelinki- branza drogowa

Lp_ REFERAT Tmig, naz‘\:Isko Data Data
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opiniujgcej projekt . d_o .
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Wezet Teleinformatyczny Gdynia Babie Doty, 81-929 Gdynia ul. Zielona Tel: 261268955 Fax.261268277

Gdynia dnia 06.05.2020 1.
UZGODNIENIE NR 29/2020

Dotyczy : uzgodnienia w zakresie wojskowej sieci teleinformatycznej RCI Gdynia
— WT Gdynia Babie Doly w zwiazku z przedfozeniem projektu : Budowy
ulic Krause, Wisniowa i Do Morza w gm. Kosakowo .

Dokument : Mapy do celéw projektowych GKK.6640.3027.2019 obr¢b Kosakowo
Pismo RCI Gdynia weh.: 4838

Inwestor : UG Kosakowo, tel.: 58 660 43 40
OPIS : Projekt uzgadnia sie¢ bez uwag :

1. Na przediozonych mapach ,czynne kable teleinformatyczne RCI Gdynia nie
wystepujg .

2. Prawym poboczem ul Wisniowej w m . Pierwoszyno biegnie wytgczony z eksploataciji
kabel typu TKD —wg naszej dokumentacji nie powinien kolidowaé z inwestycja.

3. Wdniu przekazania placu budowy oraz na zakoniczenie inwestycji nalezy sporzgdzi¢
notatke pomiedzy bezposrednim wykonawcg robdt, a uprawnionym przedstawicielem
WT Gdynia Babie Doly.

4. W przypadku natrafienia na inne uzbrojenie podziemne o charakterze
teleinformatycznym nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci -WT Babie Doty :

261 268 901 /telefon czynny calg dobe¢/ lub pisemnie fax. 261 268 277

5. Uzgodnienie wazne dwa lata.

W przypadku powstatych pytan lub koniecznej dodatkowej informacii prosze o kontakt:
Krzysztof Mordako Tel.261 268 955 ; 513 777 414 e-mail : kmordako@gmail.com

Kierownik Stacji Systeméw Teleinformatycznych YT Gdynia B D

Uzgodnienie odebrano ; .....................
DROGADO/Tomasz Slusarz/ 81-384 Gdynia, ul Wiadystawa IV61/11
NIP 584-251-03-71 tel.: 501 078 010

REGIONALNE CENTRUM INFORMATYKI GDYNIA
81- 660 Gdynia ul. Strazacka 2-8
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 Informatyii Gdynia w zakresie UZGODNIENIE NR TJ /220
(£ Eﬁ-xﬂioaﬂné&mﬁﬂ .ﬂmnmmnﬁonsmw\nu ym m%ﬂm-mmgm =
o L - Qe Doty, w zakresie lacznosci przewedqwe] - projekt g
Ouuse. i NS S rewod kt Lplarm
RATE S e Budos.. h\ﬁm\k\\mmm\%\@\,\«\x& 3
o . N bt Q&\@W\E\k@nﬁux\wa 5@
g rbrtatsi) ki @3 &m\\\m\N \«\N ....... gt 3
Uzgodniono .:s..,.-mr MAD ﬁ.@ Uzgodniono bez zastrzezén. Uzgodnienie wazne mmﬂ.n,&x/ oe g o 8
GAynia, GRIE et Gdynia, dnia L0605 2022, podpis ... i F%. . B e 9
o (R < R -
ﬁ./MM) et o
O oyt Q (H]
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Nl 155
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BOGUSZ |
GEODEZJA
_ ZIOLKOWSKI
cuﬁmﬂﬂﬁsﬁigg
ul. Swietego Jacka 24, 84-200 Wejherowo
+48 601741795 ziolkowski@bz-geodezja.pi
NIP: 588 178 90 06 REGON: 221227037 i
MAPA DO CELOV
SKAL

Sekcje mapy: 6.226.25.11.3.2;6.226.25.11.1.4:6.226.25.11.1.2; 6.226.25.1.4.%,6.226.25.06.4.3:6.226.25.06.3.4
GKK.6640.3027.2010

Mapa jest aktualna w zokresie opracowania. Sporzadzit:

stan (S+U+W+E) aktualny na dzien 27/08/2019

uktad odniesienia "2000"

poziom odniesienia "Kronsztadt 86" Wejherowo, 25/11/2019

Pomiar szczegotow metodg bezposrednia bez prawnego ustalania granic dziatek.
Wszelkie trwafe obiekty budowlane podiegaja wytyczeniuprzez jednostke wykonawstwa geodezy jnego.
UWAGA: Nie badano ksiqg wieczystych pod wzgledem obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.
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UZGODNIENIE NR 821/, 2020
Uzgodnluno z Weztem Teleinformatycgnym Gdynia-Babie
zakresle taczn $ci przewodowg] - projekt P

x?z'a 7 LErRaSCt HS Wl
A M, Zfz ... 0o Madax. Lﬁ%fé?
e 1”17 23

R R s
i s m/%/;{% e

Uzgodmm‘o be ;astrzez . Uzgodnienie wazne

Gdynia, dnia , (9 &J:W?@ podpis \i\

o 53\5\,;‘

LEGENDA:

e Proj. kraweznik

_____ Proj. opornik betonowy

_____ Proj. kraweznik najazdowy

Proj. obrzeze betonowe

em = m = Granica robdt nawierzchniowych

s PTOJ. QFANICA pasa drogowego

= Drzewo do wycinki

m Proj. wpust uliczny
> Proj. kanat deszczowy

O Proj. studnia kanalizacji deszczowej

o) Proj. separalor

e mmemw  Proj. kabel odwictieniowy

Proj. chodnik

Proj. trawnik

Proj. skarpa

Proj. stup odwietleniowy

Proj. zjazdy z kostki bet.
Proj. $ciezka rowerowa
Proj. naw. bitumiczna

Proj. naw. z koslki belonowej

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE

prajh | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
S PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branta: Projekt zagospodarowania terenu 0 ____E!_(ala:
sadium: | Projekt budowlany FiiE o \Padpls 1:500
projektant: | mgr inz, Tomasz Slusarz Data:
wr | POM/ODO4/POOD/12 cd 02.‘2;0 $
Spec: drogowa \
Sprawdzajacy:| mgr inZ. Adam Stypik b i Nr rys.
Upra | POM/0294/PO0D/11 5
Spec: drogowa
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&) Energa

opera tor
Numer R/20/024927 |Miejscowoéé Gdansk Data 17-06-2020
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elekiroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: budowa drogi ul. Krause, Wisniowa, Do Morza - kolidujgca z siecig
elekiroenergetyczng nn-0,4kV.
Adres (Nr dziatki): Pierwoszyno - gm. Kosakowo
2 Istnigjace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

21.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T-2437 - Z3202311] -
2.2, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usleciowany [23202311 - Z3202951] -
23.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [23201582 - Z3201407] -
24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [23202444 - Z3201407] -
2.5.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [2-501- Z3200636] -

2.6.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T-2452 - Z3200636) -
2.7.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z-501 - Z3202751] -

3 Zakres niezbedne] przebudowy sieci:
31.  Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.
3.2, Stacjatransformatorowa:

Nie dotyczy.
33.  Urzadzeniann:

Istniejaca linig kablowa nn-0,4kV zasilana ze stacji transformatorowej T-2452 * Pierwoszyno Sliwkowa" nalezy odpowiednio
przebudowaé poprzez zmiang trasy jej przebiegu { kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowe)

T-2452 " Pierwoszyno Sliwkowa" do zlacza 3202751,

Istniejace linie kablowe zasilane ze stacji transformatorowej T-2437 "Pierwoszyno Winiowa" nalezy odpowiednio przebudowaé
poprzez zmiang frasy ich przebiegu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowej

T-2437 "Pierwoszyno Wisniowa" w kierunku zlgacza 23202951 od zlacza Z3201582 do zlacza 23201407 oraz od zlacza
23202180 do zlgcza 23202444

34. Demontaze:
Materialy z demontaZu zutylizowat.;

4, Inne ustalenia:
41, Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon
Dyspozycji w Gdyni - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

Szczegdlowa lokalizacig tras linii kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodnié na etaple projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni;
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operator

4.2.  Inne wymagania:

Realizacja powyZsze] przebudowy sieci odbedzie sig z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Przebudoweg sieci abonenckich prosimy uzgodnié z ich Wiascicielami

5. Rozpoczgcie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montaZowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest moliwe w okresie jednego mieslaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

6% (s GérackiLech
OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel, 58 527 95 22

Otrzymujaz: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118¢c, 81-225 Gdynia
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G M | N A Referat ds. Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

KOSAKOWO o 586004328

WWW.KOSAKOWO.PL mail melioracje@kosakowo.pl

Kosakowo, dnia 23.12.2019 1.
GK08.6324.10.13.2019.ML

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wiladyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

dot:  wniosku z dnia 13.12.2019 r. (data wplywu 16.12.2019 r.) w sprawic wydania
warunkow technicznych dla odprowadzenia wad opadowych z projektowanych ulic
Krause i Wiéniowej w Pierwoszynie oraz ulicy Do Morza w Mechelinkach, gmina
Kosakowo”,

Wéjt Gminy Kosakowo po analizie zalgczonej do wniosku koncepeji zagospodarowania
wod opadowych wskazuje na zaprojektowanie odwodnienia przedmiotowych odcinkdw ulicy
Krause i Wisniowe] w Pierwoszynie oraz ulicy Do Morza w Mechelinkach
z odprowadzeniem wad do projektowanego zbiornika retencyjnego na dziatkach nr 1801 181
obreb geodezyjny Mechelinki, gmina Kosakowo.

Wody opadowe pochodzace z terenéw utwardzonych i zanieczyszczonych przed
wprowadzeniem do zbiornika wodnego musza zosta¢ podczyszczone w stopniu okreSlonym
obowigzujacymi przepisami.

Niniejsze warunki sa wazne dwa lata i nalezy je dolaczy¢ do dokumentacji projektowe;
przedkladanej do uzgodnienia.

Zup. Waj

a Gifniny
TERay) Anna BrIN ey
Otrzymujg: i

(J)’ adresat
a

2. al

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69  81-198 Kosakowo tel. 58 66043 09  melioracje@kosakowo.pl  NIP 587 15
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GMINA Referat ds. Ochrony Srodowiska

KOSAKOWO tel. 586604307

WWW.KOSAKOWO.PL mail komunalka@kosakowo.pl

) Kosakowo, dnia 5 lutego 2020r,
GKOS.7021.4.11.2019.EK

DROGADO Tomasz Slusarz
ul. Wladyslawa IV 61/11
81-384 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek o okreflenie warunkéw technicznych budowy sieci
ofwietleniowej w zwigzku z zadaniem p.n. Budowa ulicy Krause i Wisniowej w m.
Pierwoszyno oraz ul. Do Morza w m. Mechelinki informuje, ze projekt o$wietlenia nalezy
wykonaé zgodnic z przepisami i zasadami wicdzy technicznej obowigzujacymi w tym
zakresie oraz ponizszymi warunkami:

1. Projekt opracowa¢ zgodnie z PN-EN 13201:2016 (czg$é 1+3).

2. Projektem nalezy objaé zakres calego zadania,

3. Zalozenia projektowe do obliczenia o§wietlenia i doboru opraw:

- wysoko$é zamontowania opraw H=6+7 m

- modut rozstawu stupéw ok.30+40m

- rozmieszczenie opraw : jednostronne

- odleglo$¢ stupéw od krawedzi jezdni : ok. 0,5 m stala w ciagu ulicy

- montaZz opraw na wysigegnikach o di. 0,5m

4. Wstepnie okresla sig klasy o§wietlenia jako:

- P4 dlajezdni

- P5dla poboczy.

- glownymi uzytkownikami s3 wszyscy uczestniczacy w ruchu (ruch
samochodowy, powoli poruszajace si¢ pojazdy, rowerzysci i piesi); nalezy
uwzglednié pojazdy parkujgce na poboczu

5. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z isiniejgcej gminnej sieci o§wietlenia
ulicznego jako przedhuzenie sieci z ul. Wisniowej w Pierwoszynie oraz ul. Do
Morza w Mechelinkach; zasilanie 3 — fazowe z przemiennoscia faz kablem
YAKXY 4x25mm?.

6. Projektant winien dla wnioskowanej sieci o$wietleniowej okrelié moc
zainstalowang i niezbgdng 1Igczng moc przylaczeniowa na  potrzeby
projektowanego o$wietlenia, a w przypadku niewystarczajacej mocy wystapi¢ w
imieniu Gminy Kosakowo (jako wiasciciela urzadzen o§wietleniowych zasilanych
w tym obwodzie) do ENERGA Operator z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przylaczeniowe;j.

Nalezy uwzglednié istniejgce o$wietlenie drogowe i jezeli nie jest to podyktowane

wzglgdami projektowymi, projektowane o$wietlenie dobraé w oparciu o parametry

wyjéciowe.

7. Oprawy i zrédia Swiatta. Nalezy zaprojektowaé zastosowanie energooszezednych
opraw oSwietleniowych drogowych ze #Zrédlem typu LED do zastosowan
zewnetrznych — wymagania podstawowe:

- optyka rozsylu typu szerokiego;

1
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- temperatura barwowa $wiatla biatego max 4000K;

- wspdlczynnik oddawania barw Ra>70;

- min. IP66 dla calej oprawy;

- II klasa ochronnoéci elektrycznej;

- moc poczatkowa oprawy nie wigksza niz 50W;

- efektywnosé nie mniejsza niz 110lm/W

- montaz bezposrednio na stupie;

- obcigzenie wiatrem w II strefie wiatrowej

- oprawa posiada certyfikaty CE oraz ENEC;

- rozsyl $wiatta opraw ulicznych w kierunku dolnej potsfery;

- wykonanie ze stopéw metali nieulegajgcych korozji;

- wszystkie oprawy wyposazone na etapie produkcji w :

o indywidualny autonomiczny uklad redukcji mocy w godzinach 23.00 —
5.00.

e ukiad kompensacji strumienia $wietlnego oprawy w okresie jej Zywotnosci;

e uklad zabezpieczenia przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
zamontowany w oprawie min.10kV

- min. 5 lat gwarancji producenta na okres uzytkowania oprawy i Zrodia

Swiatla; :

8. Trasg linii kablowych prowadzié¢ wzdluz posesji przy granicy pasa drogowego, w
spos6b niekolizyjny z istniejacym uzbrojeniem terenu. Unikaé nakladania tras z
gazociggami i wodociggami. Projektowane linie kablowe zasilania oéwietlenia
terenu uklada¢ na glebokosci 0,6m w stosunku do rzgdnych istniejacych, przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem oraz pod wjazdami na posesje ukladaé w
przepuscie @100mm DVK a po drogami w przepuscie #100mm SRS.

9. Fundamenty betonowe prefabrykowane o rozmiarze i cigzarze dostosowanym do
zaprojektowanego stupa i oprawy z uwzglednieniem warunkéw gruntowych i
wiatrowych

10. Shupy oéwietleniowe nalezy zaprojektowaé jako szesciokgine lub okragle ze stali
ocynkowanej grubodci min 4mm (inna grubo$é stupa tylko dla poéwiadczenia
certyfikatem dopuszezenia do stosowania na drogach publicznych); w shipach
zastosowa¢ izolacyjne zigcza kablowe typu IZK.

11. Sztuczny uziom z bednarki Fe/Zn poprowadzié na calej dtugoéci trasy kabla.

12. Na etapie projektu nalezy zweryfikowaé powyZsze zalozenia. W przypadku
zaistnienia koniecznosci ich zmian nalezy koncepcje przedstawié do zatwierdzenia
w Urzedzie Gminy.

W

LOSA

)
Murvin \[:m.':h

GMINY

ITA
KOW(;

&

2
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STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU Puck, dn. 14.01.2021r.
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7B

Znak sprawy: 6630,20.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 14.01.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.7d pkt 2 i art.28b ust.1,3,4,5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2
2010 r.Nr 193,poz.1287 z pdi.zm.}.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowej
Siec¢ telekomunikacyjna
Sie¢ energetyczna

Siec oswietleniowa

Drogi

Przedmiot narady:

"Budowa ulicy Krause | Wisniowe]j w Pierwoszynie | Do Morza w
Mechelinkach, gmina Kosakowo"

Kosakowo

Obreb: Mechelinki, dz.: 156/8, 157, 179, 180, 181, 182, 183/8, 183/9,
184, 185/9, 185/13, 185/14, 186, 191, 192/44, 192/45, 227/1, 227/3,
227/6, 238116,

ul.Do Morza

Obreb: Pierwoszyno, dz.: 59/2, 71/48, 71/85, 71/130, 73, 74/3, 74/9,
74/10, 75, 76, 78/7, 78/20, 79/21

ul.Wisniowa,ul.Krause

oraz wg. Planu Zagospodarownaia Terenu

Nrrys.2.1 ora Nrrys.2.2

Lokalizacja:

DROGADO TOMASZ SLUSARZ

Yhloskodawea, ul. Wiadystawa IV 61/11, 81-384 Gdynia

GMINA KOSAKOWO

Inwestor: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Projektant:| TOMASZ SLUSARZ Inne upr.: budowlane: POM/0094/PO0D/12

Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powiatowe w Pucku,

Miejsce narady: ulKolejowa 78

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny

Data wptywu:| 08.01.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Dokument wygenerowal(a); Urszula Panasewicz, dn. 15-01-202109:28:01
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga pedpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa Instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Uwagi

Imig | nazwisko uczestnika

ENERGA ZAKtAD
OSWIETLENIA 81-809 Sopot
ul. Grottgera 7

stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

-brak upowainionego
przedstawiclela

ENERGA-OPERATOR S.A.
0DDZIAL W GDANSKU REJON
DYSTRYBUC)I WEJHEROWO,
84-200 Wejherowo ul.
Przemystowa 18

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Bez uwag

Michat Dzienisz, Stawomir
Ptasinski, Marcin
Langer,Karol RadzieJewski

ENERGOBALTIC Sp. z
0.0.ul.Starowiejska 41,PL 84-
120 Wtadystawowo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
03:e-
mail:iinfo@energobaltic.com.p
|
84-120
Wiadystawowo,ul.Starowlejsk
adql

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Artur Katmucki,Piotr
Kubiak,Czestaw
Sarnowski,Wiktor Zaczek

G.EN.GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0.
62-080 Tarnowo Podgérne
ul.Dorczyka 1,tel.61 829 98
20 ,0ddziat w Pucku
ul.Kopernika 1, 84-100 Puck.
stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Piotr Maszke,Ryszard Biatk

INTERKAR KOMPUTER-
SERWIS Karol Dziecielski NIP
958 095 35 36,84-240 Reda
ul.Spétdzielcza 7, tel.58 674
36 60,501 067 192 fax 58 742
5975

stacjonarny

Uzgodniono pozytywnie
-Nie dotyczy

Krzysztof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel.530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.2 0.0.2
SIEDZIBA W ZARNOWCU
2ARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.58 673 57 12
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Arkadiusz Grabski, Zenon
Dettlaff-Prezes Zarzadu
Spétki

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZAC)!
EKOWIK 5P. Z
0.0.Wladystawowo ul.Droga
Chtapowska 21,tel.58 674 15
66,58 6741577

e-mail
ekowik@ekowik.com.pl
stacjonarny

Uzgodnlono pozytywnle
-Nie dotyczy

Rafal Ossowski-tel.58 674
15 66, Pawel Kaczmarek-
tel.58 674 15 66

NETIA §.A. 02-822
WARSZAWA ul.Poleczki 13
0ddzial GDANSK ul. Arkoriska
6A/4, tel. 507 154 166, 502

Uzgodniono pozytywnle
Bez uwag (e-mail)

Krzysztof Osiecki, Teresa
Osiecka

Dokument wygenerowat(a): Urszula Panasewicz, dn, 15-01-2021 09:28:01
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220 518
stacjonarny

9 |ORANGE POLSKA 5.A.80-244 Uczestnik nleobecny na naradzie Brak upowatnionego
Gdarisk przedstawiciela (dzlat
80-244 Gdarisk uzgodnier dla Orange
,al.Grunwaldzka 110 Polska tel.58 677 90 94)
*EiSI_Narady_Koordynacyjne
_Gdarsk -Hurt
www.orange.pl,www.hurt-
orange.pl
tel.58 55571 08
stacjonarny

10 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie Gazownia w Rumi 84-230
GAZOWNICTWA SP. z 0.0. -Zgodnie 2 UZGODNIENIEM Rumia,ul.Hodowlana
ul.Wojciecha Bandrowskiego | NR 7884/8R/OT1/2020 z dnia 01.07.2020 21,tel.58 679 96 00fax 58
16,33-100 Tarndw 679 96 02, Jarostaw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Sobcayriski, -Mistrz sieci i
Gdarisku, Instalacjl gazowych tel.58
ulWalowad1/43,tel.58 326 25 679 96 35;607 45 15 03,,
00 Tomasz Ehrlich, -Starszy
Gazownia Rumia mistrz sieci | instalacji
,ul.Hodowlana 21 gazowych tel,.58 679 96
PSG ul.Wojciecha 30:695 99 11 45, Tomasz
Bandrowskiego16,33-100 Sobiegraj-, Kierownik
Tarnéw Gazowniw Rumi, tel 58
0ZG Gdarisk-80-858 679 06 01;60999 1518,
Gdarisk,Watowa 41/43 Sylwla Surowiec- z-ca
Gazownla Rumia,84-230 Kierownika Gazowni w
Rumla ul.Hodowlana 21 Rumli, tel. 58 679 96 50,605
stacjonarny 628061,,,,0rrr00r000

11 |Pro Internet Sp. z 0.0.5p.k. Uzgodniono pozytywnie Robert CybulskiWojciech
ul.Leborska 23B,80-387 -Zgodnie z UZGODNIENIEM $4/2020 z 22.06.2020 Krakowski,Wojciech
Gdanisk ul.Lgborska 23B 80- Piaseczny
387 Gdanisk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 00 NIP 957 08 20
822
stacjonarny

12 [PUCKA GOSPODARKA Uzgodniono pozytywnie Wadlaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. z 0.0, W kierownlk Zakladu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowa 6,84- dzlal Eksploatacji,tel.505
100Puck 050 938,e-mail 2wk-
tel. 58 673 04 00,fax 58 673 04 eksploatacja@pgkpuck.pl,
a4 Tomasz taplriski -Mistrz
e Wod-Kan,tel.58 673 04
mail:sekretariat@pgkpuck.pl 24,e-mall:zwk-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck eksploatacja@pgkpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondencyjny
ul.Pucka 24,84-100
Bladzikowo.
stacjonarny

13 [Regionalne Centrum Uzgadniono pozytywnie St.chor.Grzegorz

Informatyki
Gdynia,ul.Straiacka 2-8, 81-

-Bez uwag

Klepacz,ml.chor.Piotr
Nadolny. Marlan

Dokument wygenerowal{a}: Urszula Panasewicz, dn. 15-01-2021 09:28:01
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660 Gdynia,

tel.261 260 703,fax 261 260
717

{WT Gdynia,WT Babie

Doty WT Wejherowo,WT Hel)
Gdynla ul.Stratacka 2-8,81660
Gdynia fax 58 626 37 07 16
stacjonarny

Wilk,P.Eugeniusz
Plotrowski, tel.261 26 37
00,261 26 37 60, UWAGA!
WT Gdynia,ul.Orlat
Lwowskich- przyjmowanie
wnloskéw w kaidy
ponledzlatek od godz.9 do
godz.14-0dbidr wnioskéw w
nastepny ponledziatek od
godz.9 do godz.14, WT
Bable Doty ul.Zielona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
ul.Sobleskiego 277 tel.261
251 850 lub ko811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel.261
257 340 lub ko/.301

14 | ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnle Tomasz Ossowicki,
SIECI ELEKTRYCZNYCH -Nie dotyczy Kazimierz Ossowicki,Jacek
"TELMAX"Spdtka z 0.0.Gdynia Pilacki
ul.Zakret do Oksywia 16,81-
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15
tel.504 273 151
stacjonarny
15 | CHOPIN Telewlizja Kablowa SP. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Schmidtke,Marek
0.0.,ul.Przemystowa 3,84-200 | .Nje dotyczy Szotrowski,Janusz
Wejherowo Dettlafflzabela Formella
NIP 588 11 54 360
84-200
Wejherowo,ul.Przemystowa 3
tel.58 738 97 00
stacjonarny
16 |WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniono pozytywnie Przedstawiciel gminy
81-198 -UG-bez uwag Kosakowo I spétki PUK
Kosakowo,ul.2eromskiego 69 | peko-bez uwag PEKO p.Adam Karwowski-
PEKO Sp. 2 0.0. pracownlk PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Ustug Kosakowie,ul.Chrzanowskie
Komunalnych w Kosakowie, go 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chrzanowskiego 44,81-198 (tel.501 397 983),,
Kosakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl
stacjonarny
17 |WOIT GMINY KROKOWA 84- Uczestnik nlecbecny na naradzle 1.Grzegorz Zaczek-
110 Krokowa,ul.Zarnowiecka Kierownlk Referatu
29 Inwestyc]i | Gospodarki
tel.58 67541 00,601 513 046 Komunalnej w Urzedzie
stacjonarny Gminy Krokowa tel. 58 675
4105,783 810040, ,
g.zaczek@krokowa.pl,
2.2dzistaw Ciskowski-
Gléwny Specjalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
zdzichcis@wp.pl
18 |WOIT GMINY PUCK, 84-100 Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowatinionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 przedstawiciela
673 20 96,58 673 56 20
84-100 Puck ,ul.10 Lutego 29
tel.58 673 20 96,58 673 56 20
stacjonarny
19 |BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uczestnik nleobecny na naradzie -Brak upowainionego
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150 Hel,ul.Wiejska 50 tel.58 przedstawiciela
677 7240

84-150 Hel,ul.Wiejska 50
tel.58 677 72 40
stacjonarny

20 | BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Kazimlerz Kaminiski
JASTARNIA, 84-140
Jastarnia,ul.Portowa 24 tel.58
675 1999

84-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 6751999
stacjonarny

21 | BURMISTRZ MIASTA PUCK, Uczestnik nieobecny na naradzie -Brak upowainionego
84-100 Puck,ul.1 Maja przedstawiciela
13,tel.58 673 05 00
84-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00
stacjonarny

22 | BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Wojciech Domnik tel.58 674
WEADYSEAWOWO 54 55

ul.Gen.Jézefa Hallera 19 84-
120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunalne]
Rozwoju Lokalnego i Ochrony

Srodowiska
stacjonarny
23 | OPEC Okregowe Uzgodniono pozytywnie Pani mgr ini.Katarzyna

Przedsigbiorstwo Energetyki | (e.mail) Bez uwag -na rozpatrywanych dzialkach nie wystepujq sieci | Markiewicz tel.58 6273

Cleplnej Sp. 2 0.0. 81-213 cieplownicze bedace wiasnoécia OPEC Sp. z 0.0. 916,

Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 k.markiewicz@opecgdy.co

BOK,tel.58 627 39 66,fax:58 m.p, Pani Dorota

623 46 35 Pawlowska,tel. 58 62 73

infolinia:800 380 908,d.pawlowska@opecgdy

006,bok@opecgdy.com.pl .com.pl, Pani Maria

81-213 Gdynia,ul.Opata Lewna,tel.58 62 73 937,

Hackiego 14 BOK tel.58 627 39 m.lewna@opecgdy.com.pl,

66 Pani Karolina Procaj,tel.58

stacjonarny 6273
916,k.procaj@opecgdy.com
'plannr:n“nrrnr”u
rararr ey

24 |Orange Polska Hurt Uczestnik nieobecny na naradzie Fablola Barszcz, Piotr Peda,

Zarzadzanie Zasobami Sieci i Marcin Skrzypkowski

T

Dziat Zarzadzania Zasobami

Infrastruktury | Obstugi

Klienta w Olsztynie
www.hurt-orange.p!
2ss.narady.koordynacyjne.pol
noc@orange.com
ul.Pitsudskiego 63a,10-449
Olsztyn tel.89 525 20 59

stacjonarny

25 | Paristwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie -Zbigniew Walkowski
Wodne -Nadz6r Wodny
Wody Polskie Puck,ul.Stary Rynek 1,84-
Regionalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel.58 673 29 11,
Wodne] w Gdarisku -Przedstawiciel

Panstwowego

Nadzory wodne podlegte Gospodarstwa Wodnego
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Jeieli dokument jest wystawiony elektranicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny - moina go eweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zarzgdowl Zlewnl w Gdarisku WODY POLSKIE Zarzad
Gdanisk,Reda,Stupsk,Puck Zlewnl w Gdafisku, ul.Sucha
Lebork,Gdynia 12,tel.58 343 26 15,

ul.Ks.Franciszka
Rogaczewsklego 9/19,80-804
Gdarisk,tel.58 326 18 88
Gdarsk ul.Sucha 12 tel.58 343
2254

stacjonarny

26 | PKP Polskie Linie KoleJowe Uczestnik nieobecny na naradzie brak upowainionego
S.A. przedstawiciela
Zaktad Linii Kolejowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 587211125

81-333 Gdynia,ul.Morska 24
stacjonarny

27 |Przedsigblorstwo Uzgodniono pozytywnie p.Jowita Sadowska tel.58
Wodaociggbw i Kanalizac]i Sp. 2 | Nie dotyczy PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.(e-mail) 668 73 63,, e-mail

0.0. w Gdyni, jowita.sadowska@pewik.gd
przy ulicy Witomirskiej 29,81- ynia.pl, p.Marla Kocori , e-
311 Gdynia mail,maria.kocon@pewik.g
81-311 Gdynia ,ul.WitomIrska dynia.pl

29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 7200

sekretariat tel.58 62191
62,fax 58 62032 21

e-mall bluro@pewik.gdynia.pl
stacjonarny

28 |STAROSTWO POWIATOWE Uzgodniono pozytywnie

PUCK Zalacznikiem do Protokolu Jest lista uczestnikdw na naradg
stacjonarny koordynacyjna z uwagami uzgadniajacego oraz wersja papierawa
usytuowania projektu, pokazujaca jego catkawitg lokalizacje,w tym
numeracje dzialek.

29 | WNLOSKODAWCA Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny

DROGADO TOMASZ

Wnioskodawca $LUSARZ

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowl
przeszkody do je] przeprowadzenia. Przyjmule sig, e podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawlonego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

7 up. Starosky
Prrowodaiczaca nffall ko dynac el

mgr Urszula Pagdasel e,

Podpis przewodniczqeego norady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
2godnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 15-01-2021 09:28:01
Jeteli dokument jest wystawlony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpls elektronlczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udzial réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Ninlejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z péén. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomy$inej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronle w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdén. zm.}.

Dokument wygenerowal{a): Urszula Panasewicz, dn. 15-01-2021 09:28:01
Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nle wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podplsu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczay jest niewidoczny - moina go aweryfikowac tylko adpowiednim programem
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STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU

Dokumentacja projektowa Nrgé;% co.cof/

stanowila przedmiot Narady Koordynacyjne,
kiéra odbyla sig w sposéb stacjonarny

74,07 CoF7

podls preancdniciacogo narady

7 up. Staroesty Pugkiggo

Preawodniczaca narad kobrdynapd
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. " 7 . . r
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia g,

Nazwa i adres obiektu budowlanego. o
K%)’ & e & 1
6. 4 0 )
Budowa ulicy Wisniowej i Krause w Pierwoszynie i Do Morza w Mechelinkach, Gmina I@i’g@%}&fb% ‘f@
s Yo

G NS
Inwestor. &

Wojt Gminy Kosakowo
Ul. Zeromskiego 69
81-198 Kosakowo

Projektant — branza drogowa

Informacje BIOZ sporzad

Projektant — kanalizacja deszczowa

Informacje BIOZ sporzadazit:
mgr inz. Maja Kos, uprawnienia budowlane nr PO#{/00 WBS/16
ul. Magellana 14a/39, 80-288 Gdansk

Projektant — branza elektryczna

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Piotr Karbowski, uprawnienia budowlane nr 86/Gd/0
ul. Jana Pawta 11 9/30, 84-240 Reda

Projektant — branza teletechniczna

Informacje BIOZ sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Urbanski, uprawnlenia budowlane nr DT-WBT/02360/02/U
ul. Koécielna 14, 83-113 Turze
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1. Zakres robat dla catego zamierzenia budowlanego.

e Prace przygotowawcze,

e Roboty ziemne,

e Wycinka drzew i krzakow,

e Budowa ulic Krause, Wisniowej i Do Morza,

e Budowa ciggu pieszo jezdnego 37.KDX

e Budowa i przebudowa skrzyzowan,

e Budowa chodnikow,

e Budowa sciezki rowerowej wzdtuz ulicy Wisniowej i Do Morza
e Budowa zjazddw,

e Budowa kanalizacji deszczowej,

e Budowa zbiornika wodnego,

e Budowa kanatu technologicznego,

e Przebudowa i budowa oswietlenia ulicznego,

e Niezbedna przebudowa istniejgcej infrastruktury

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W stanie istniejgcym ulica Krause w Pierwoszynie na analizowanym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowa nieulepszong. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 3,5 —10,0 m.
Ulica Do Morza w Mechelinkach na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa
nieulepszong. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi 5,0 —12,0 m.

Ulica Wisniowa na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie gruntowga nieulepszong
oraz nawierzchnie z ptyt betonowych.

Po obu stronach analizowanego odcinka ulicy Krause, Wisniowej i Do Morza znajdujg sie
tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, ustugowe i tereny rolne.

W rejonie opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: siec
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie wykonywania prac wystepuje ruch pojazdéw oraz pieszych. Ponadto zagrozenie
moze stwarzac istniejgce uzbrojenie podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii
istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow préobnych w
celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robdt to typowe zagrozenia wystepujgce przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢c do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzic
okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktdre zajmowat u danego pracodawcy
bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowac pracownikow, personel dozorujgcy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie bhp
wynika z obowigzujacych przepisow. Podstawa prawng szczegétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikow

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:

Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie okresowe dla pracodawcéw

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami

Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk

Szkolenie wstepne (instruktaz ogolny)

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUIJE:

1.  instruktaz ogdlny

1.1. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

° wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

° studentéw i uczniow odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,

1.2. zakres:

° instruktaz ogdlny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenistwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

1.3. prowadazi:

° pracodaweca lub

o wyznaczeni przez nich pracownicy, ktdrzy posiadajg ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogélnego

Al U Sl
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2. instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikéow przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkow techniczno-organizacyjnych,
[ ucznidw i studentéw odbywajgcych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
o instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajgcy odbycie szkolenia:
[ sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
3.  szkolenie podstawowe
1. obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujgce pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

pracownikow, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i uciazliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.
3.2. zakres:
) powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
3.3. prowadzi:
o pracodawcy
° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp
3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° egzamin sprawdzajacy
° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia
Zasadg ogodlng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegodlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe powinno by¢
przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.
SZKOLENIE OKRESOWE:
1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym
2. Zakres:
2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie
3.  kto prowadzi:

e o 0 0 o W
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J’a,
3.1. pracodawcy q{as
3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dz,;gﬁimle lg})E
4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia: 00 ‘w,r /)3 0,
4.1. egzamin sprawdzajacy ’<’/ {’f 8, /f,j/&yg_
4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia ‘?J(,) \oj%;; ?"”"f;-,,/’-,j
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: 9‘?’;\{5‘9%?&% )

5 oL

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe
nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnieri kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczyé
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen diwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, ze
niektdre z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

3. Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére spetniaja
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wiaczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzenn technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

4. Prace budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej sktadajgcej sie z oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-

budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreSlonych robhdét i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

6. Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

7. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

93]
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DROGADO

8. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:
drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Opis sporzadzit:

|E| 1. Tomasz Slusarz
mgr ini.ﬁ/ajp/Kcis

mgr inZ. Piot

mgr inz. Tomasz Urbanski
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zat. 1 Mapa dokumentacyjna

zat. 2 Objasnienia symboli i znakéw
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02480
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GEO-MONITORING BG1161/2019



Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi oraz kanalizacji deszczowej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Krausego w migjscowos$ci Pierwoszyno oraz Wisniowej i Wielopole w

miejscowosci Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajacy

DROGADO Tomasz Slusarz
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wykonano w celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych
dla projektu budowy drogi oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
przy ul. Krausego w miejscowosci Pierwoszyno oraz Wisniowej i Wielopole w miejscowosci

Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

% Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

% Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

% Polska Norma PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady
0golne

% Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

++ Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
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+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Krausego w miejscowosci Pierwoszyno oraz
Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Mechelinki. Pod wzgledem geomorfologicznym teren
badan przynalezy do Kepy Oksywskiej. Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest
bardzo urozmaicona, rzedne wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 13,0
— 37,0 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg do gtebokosci rozpoznania fluwioglacjalne
piaski, miejscowo w obrebie otworu nr 1 i 3 napotkano przewarstwienia glacjalnych piaskow

gliniastych.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Zakres badan ustalit Zamawiajacy, potozenie punktéw badawczych ustalono metodg

ortogonalng, wysokosci zmierzono odbiornikiem GPS.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 10,0 m
- 7 sondowan DPM do gtebokosci maksymalnej 9,0 m

- badanie chfonnosci podtoza w obrebie otworu nr 7

4.3. Nadzo6r geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza

Ziarnika oraz inz. Wojciecha topki.
4.4. Prace kameralne
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badanh

podtoza, ktéra zawiera:
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e Mape dokumentacyjng, na ktorej przedstawiono lokalizacje poszczegdlnych otworéw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otworow wiertniczych

o metryki sondowan

e przekroj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

o metryke badania chtonnosci

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne wykonano za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertow pobrano proby gruntu, ktdre zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO 14688-2: 2006.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPM zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod

gruntowych jedynie w obrebie otworéw nr 3i 7.

Nr otworu Gtebokos¢ ZWG [m p.p.t.] Rzedna ZWG [ m n.p.m.]
3 8,6 7,3
7 6,5 7,0

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan tj. listopad 2019 r. Poziom wody

gruntowej w obrebie otwordw nr 3 i 7 moze ulega¢ zmianom z uwagi na bliskie sgsiedztwo
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rozsgczalnika wody opadowej z osiedla Anchoria (w okresie poprzedzajgcym badania

wystepowaty wysokie opady atmosferyczne).

7. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréw geotechnicznych.

8. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametrow ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,

wynikéw badan laboratoryjnych, oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Warstwa | - obejmuje grunty mato spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski gliniaste w

stanie twardoplastycznym (IL =0,20 - 0,25).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski
drobne, piaski drobne z domieszkg piasku pylastego, piaski pylaste z domieszkg piasku
drobnego, piaski drobne z domieszkg Zzwiru, piaski drobne z domieszkg piasku Sredniego,
piaski pylaste z przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski pylaste z domieszkg piasku

gliniastego w stanie sredniozageszczonym ( Ip = 0,38 - 0,51).

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski

drobne w stanie Sredniozageszczonym ( Ip = 0,59 - 0,64).

Warstwa lic - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne, piaski pylaste z domieszka piasku drobnego, piaski pylaste oraz piaski pylaste z

domieszka pytu w stanie zageszczonym ( Ib >0,66).
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9. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji

wystepujg proste warunki gruntowe (ponizej warstwy gleby i nasypow).

= Podioze gruntowe w wiekszosci punktéw badawczych ponizej warstwy humusu i nasypow
kwalifikuje sie do grupy nosnosci G1 (wedtug katalogu typowych nawierzchni podatnych i
potsztywnych). W obrebie otworu nr 5 wystepuje warstwa bardzo wysadzinowych piaskow

gliniastych.

= Teren badan jest miejscowo dosyé mocno nachylony (10-15° co moze by¢é powodem
destabilizacji powierzchniowej warstwy gruntdw piaszczystych, ktére sg podatne na erozje
wywotang opadami atmosferycznymi. Powstanie ruchéw osuwiskowych jest mato
prawdopodobne, zakfada sie, iz grunt niespoisty zachowuje stabilnos¢ jesli kat nachylenia

zbocza jest mniejszy od kata tarcia wewnetrznego.

= Grunty warstwy nr lla, IIb i llc sg no$ne i niewysadzinowe, grunty warstwy nr | sg bardzo

wysadzinowe.

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkow
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ ewentualne roboty ziemne w sposob nie

naruszajgcy naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.

= Grunty spoiste mogg okresowo wykazywa¢ sie obnizonymi  parametrami
wytrzymatosciowymi w stosunku do stanu zanotowanego w trakcie badan z uwagi na
uplastycznienie w wyniku obfitych opadéw atmosferycznych. Zmiany stanu gruntéow
spoistych szczegolnie dotyczg powierzchniowej warstwy podtoza, w ktorej nastepujg

najbardziej dynamiczne zmiany wilgotnosci.
= Badania geotechniczne majg charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
pomiedzy punktami badawczymi gruntéw nasypowych o wiekszej migzszosci (migzszosci

gruntéw nasypowych wzrastajg w rejonie posadowienia sieci podziemnych).

= Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, {j. listopad (2019 r.)
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= Na badanych dziatkach nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Planowany rozsgczalnik wody opadowej w obrebie otworu nr 7 zaleca sie posadowi¢ w
gornych warstwach podtoza (na gtebokosci ok. 3,0 m p.p.t.), grunty rodzime wraz z
gtebokoscig zmniejszajg swojg chtonnos¢ z uwagi na duze zageszczenie (k = 0,000027 m/s).

Podtoze ponizej rozsgczalnika nalezy uformowaé z warstwy pospotki.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podtoza dla

przedmiotowej inwestycji, wykonanych w listopadzie 2019 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczace posadowienia

Z uwagi na wystepowanie w podtozu gruntéw nosnych (ponizej warstwy gleby i nasypéw)
zaleca sie wykonanie posadowienia projektowanej podbudowy drogi oraz kanalizacji w
sposoéb bezposredni na gruntach rodzimych. W miejscach wystepowania gruntow

wysadzinowych nalezy wykona¢ warstwe mrozoodpornag.

Warstwe humusu oraz nasypow niekontrolowanych nalezy usung¢ i zastgpic¢ warstwag

nasypu budowlanego o wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.

4. Prognoza zmian wilasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie

przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

5. Okreslenie czesciowych wspofczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych
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Tab.1 - Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa dla parametréow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego V¢' 1,0 | 1,25
Spojnos¢ efektywna ' 1,01 1,25
Ye
Ciezar objetosciowy Yy' 1,0 1,0

Tab.2 - CzgSciowe wspotczynniki do oddziatywan lub efektow oddziatywan

Oddziatywanie Symbol Zestaw
A1 | A2
State Niekorzystne Yo 1,351 1,0
Korzystne 1,0 [ 1,0
Zmienne | Niekorzystne y 1,5 11,3
Korzystne ¢ 0 0

Xa=Xi/Ym

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny
¥m - czesciowy wspodfczynnik bezpieczenstwa
6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sq:
- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

- ewentualne ruchy masowe w obszarach terenu o nachyleniu powyzej 15°

7. Model geotechniczny podfoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny podtoza gruntowego nalezy przyjg¢ zgodnie z metrykami otwordw i

przekrojem geotechnicznym.

Tab. 3 — Parametry obliczeniowe
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Nr c [kPa] 0[] ¢, [kPa]
warstwy | M1 M2 | M1 M2 M1 | M2
la 25| 20 16 12 - -

lla 0 0 30 23 - -
IIb 0 0 31 24 - -
llc 0 0 32 25 - -

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci rob6t ziemnych

- Sprawdzenie gruntu w wykopach w miejscach nie objetych badaniami
- Sprawdzenie wskaznika zageszczenia warstwy nasypow budowalnych

- Sprawdzenie pierwotnego raz wtérnego modutu odksztatcenia warstwy podbudowy

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na obiekt budowlany
Nie dotyczy.

10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujacych

W przypadku wykopdw w gruntach niespoistych (stan sredniozageszczony) monitoringiem
nalezy objg¢ obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,5 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,,

W przypadku wykopdw w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objgc¢
obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 0,75 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,5 H,,

GEO-MONITORING BG1161/2019 12
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Zaljacznik nr 2

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE
NB — nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2%<|,,<5%
5%<|om<30%

Nm namut
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

7 ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd  piasek drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp  pyt piaszezysty

1 pyt
Gp  glina piaszczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzta
Gz  glina zwigzta

GIlz glina pylasta zwigzta

Ip it piaszezysty

I it

I it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM skala migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIE
OBJETE NORMA

Gb - gleba

Kr — kreda (holocenska)
Gy — gytia

WB — wegiel brunatny
BW — burowegiel

WK - wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/I przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju

gruntéw organicznych, petrografii skat.

Ip = 0,50 — stopien zaggszczenia

I, = 0,20 — stopien plastycznosci

GEO-MONITORING

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-EN ISO 14688-1

GRUNTY NASYPOWE

Mg - Grunty antropogeniczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or - Grunty organiczne

(uzupelnienie opisu w nawiasach)

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Bo glazy

Co gtaziki (kamienie)
Gr ZWir

saGr zwir piaszczysty

OZNACZENIE STANU GRUNTU

@— mickkoplastyczny (mpl)
—@ plastyczny (pl)
+ twardoplastyczny (tpl)
O polzwarty
Z zwarty
grunty niespoiste:

S luzny

@ Sredniozaggszczony

@ Zagegszczony

OZNACZENIE WODY

grSa  pospotka 1.2 nawiercony i ustabilizowany poziom
. zwierciadta wod gruntowych
FSa  piasek drobny
MSa piasek $redni
2.5

CSa  piasek gruby

siGr  zwir pylasty

clGr  zwir ilasty

sasiGr zwir pylasto-piaszczysty
sisaGr zwir piaszczysto-pylasty
grsiSa piasek pylasty ze zwirem
grelSa piasek ilasty ze zwirem
siSa  piasek zapylony IIa
clSa  piasek gliniasty (ilasty)

saCl glina piaszczysta 3 VI
saclSi glina pylasta

sasiCl glina ilasta (zwigzta)

Si pyt
clSi  pylilasty ~

77N ’
Cl it 4 Mo

siCl it pylasty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

przewarstwienia (wktadki), grunt
wystepujacy jako przewarstwienie jest
zapisywany za frakcja gtowng wraz z
podkresleniem

Okreslenie frakcji wystgpuje przed
symbolem gruntu, ktérego dotyczy, dla
frakcji dominujacej zapisywana duza
litera a dla frakcji drugorzednej mata
frakcja gruba danego gruntu

frakcja $rednia danego gruntu

frakcja drobna danego gruntu

mZ 0

() w nawiasie okre$lenia uzupehiajace
dotyczace: sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat.

OZNACZENIE WILGOTNOSCI

grunt suchy su

grunt matowilgotny mw
grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

VAVAVAN

NS

grunt nawodniony

saczenie wody

INNE OZNACZENIA

— nr warstwy geotechnicznej

— rzut projektowanego obiektu na

przekrdj z numerem (nazwa)

obiektu i iloscig kondygnacji

— projektowany poziom posadowienia

— podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne oraz geotechniczne

- linia podziatu geotechnicznego

4 __ numer wiercenia
—
52,7 rzg¢dna wiercenia (terenu)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probki o naturalnym uziamieniu (NU)
probki o naturalnej strukturze (NNS)
probki o naturalnej wilgotnosci (NW)
probki wody gruntowej (PW)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I
SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)

sonda $cinajgca obrotowa (FVT)
badania presjometrem (PMT)
badanie dylatometrem ptaskim: DMT
sonda dynamiczna lekka : DPL
sonda dynamiczna $rednia: DPM
sonda dynamiczna ci¢zka: DPH
sonda cylindryczna: SPT

sonda wkrecana: WST

sonda statyczna: CPT

sonda statyczna z pomiarem ci$nienia wody
w porach gruntu : CPTU

prébne obcigzenie plyta: PLT
badanie ptyta statyczna: VSS

badanie ptyta dynamiczng: PD



GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego, Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Data wyk.
Nrarch. BG/1161/2019 Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 11.2019
Nr otw. 1 rz¢dna Z= 24,5 m npm
b
>.§ iw g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
e §9 . g€
s £73 2a | 85 | &3 g & g gy =
£ 8 =8 =z | g3 | £z £§ Rodzaj i barwa gruntu g2l 2 3 5 2 £ 75
55 e =& =k £ 2z 2 822 | = g8 54
4 8 = g P g7z 25 | 22| £ Zs 2 g
a.A g &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bk nN)?( Mg 0,7 Nasyp niekontrolowany (Piasek humusowy, kamienie), mw
TIXC X 07 brunatna
1 —
Pd ) FSa 23 Piasek drobny, j. brazowa mw szg 1la
3 3.0
Pn+Pd fsasiSa 1,5 Piasek pylasty z domieszka piasku drobnego, j. brazowa mw szg Ila
4 —
4,5
5 —
Pd 6 — FSa 3,0 Piasek drobny, j. brazowa mw szglzg 1Ib
7 —
7,5
8 p—
Pd | Fsa 2,5 Piasek drobny, j. brazowa w zg Ilc
9 p—
10 10,0
Nr otw. 2 rz¢dna Z= 19,3 m npm
L, nN — Mg 0,9 Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny), szaro-brunatna mw
XX, X s
2 —
Pd 3 FSa 3,9 Piasek drobny, j. brazowa mw szg Ila
4 —
] 4.8
5 —
Pd _| Fsa 1,2 Piasek drobny, j. brazowa mw szg/zg 1Ib
6 6,0
7 —
Pd 8 FSa 4,0 Piasek drobny, szara w zg Tlc
9 —
10 10,0

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego, Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Data wyk.
Nrarch. BG/1161/2019 Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 11.2019
Nr otw. 3 rz¢dna Z= 15,9 m npm
b
>.§ i£ g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
ey §9 © g9o
5z 2a | g5 | 22 | 22 < E Z| sz
= ERS = oz 2 S & H < b g N 2 £ £ iy =9
=2 - N =z 2 =5 =5 Rodzaj i barwa gruntu §2| 3 N & % £ = &
2| £z | 2% g | B* sE s |Z3 |8 |2 | 2%
5 8 w2 g2 £z %% | B = % Z 8 ge
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 | 12 13
Nasyp nickontrolowany (Piasek drobny), szara mw
Pd+Ps —1 msaFSa 2,0 Piasek drobny z domieszka piasku $redniego, j. bragzowa mw szg Ila
3 —
3,5
4 —
Pg — siclSa 2,0 Piasek gliniasty, brazowa w tpl I
5 ——
5,5
6 —
Pd 1 FSa 1,8 Piasek drobny, szara w zg Ilc
7 7.3
8 — w
Pd | Fsa 2,7 Piasek drobny, szara bzg Ilc
9 p—
nw
10 10,0
Nr otw. 4 rz¢dna Z=17,6  mnpm
nN — Mg L0 Nasyp niekontrolowany (Piasek drobny, humus), szara mw
XX, X
// 1,2 - 1,4 m - przewarstwienie piasku gliniastego
Pd FSa 0,7 Piasek drobny, j. brazowa mw szg Ila
-] 1,7
2 —
Pr 3 siSa 23 Piasek pylasty, szara mw zg Tlc
4,0
4
5 —
6 —
Pr+Pd 7 fsasiSa 6,0 Piasek pylasty z domieszkg piasku drobnego, szara w zg Ile
8§ —
9 —
10 10,0

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego, Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Data wyk.
Nrarch. BG/1161/2019 Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 11.2019
Nr otw. 5 rz¢dna Z= 35,3 m npm
o o
=% - g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
;2 §2 | . §%
8. g8 2a | 25| &2 gz § T 3
= B = & &0 o2 < « <} >
58 =R =z | §F | £2 B Rodzaj i barwa gruntu §2| % 3 5 5= =
22| g% |25 =5 | EF SE| 5 |2z |8 || 2%
5 8 w2 g2 £z %% | B = % Z 8 ge
1 2 3 4 6 7 8 9 10| 11 | 12 13
Hg orclSa 0,3 0.3 Humus gliniasty, brunatna w
Pg — siclSa s 0,5 Piasek gliniasty, brazowa mw tpl 1
1 —
Pr+Pg clsasiSa 2,0 Piasek pylasty z domieszka piasku gliniastego, brazowa w szg Ila
2 —
] 2.8
3 —
Pd 4 FSa 2,5 Piasck drobny, szara w szglzg 1b
5 5,3
Prtnp — sasisiSa |57 0.4 Piasek pylasty z domieszka pytu piaszczystego, szara w zg IIb
6 —
Pr 7 siSa 23 Piasek pylasty, szara mw zg Ilc
8,0
8
Prn+Pd |9 —— fsasiSa 2,0 Piasek pylasty z domieszkg piasku drobnego, szara w bzg Ile
10 10,0
Nr otw. 6 rz¢dna Z=31,0 mnpm
PH orSa |03 0,3 Piasek humusowy, brunatna mw
1 —
Pd+Pn sisaFSa 2,0 Piasek drobny z domieszka piasku pylastego, j. brazowa mw szg Ila
2 2.3
3 —
Pr siSa 2,5 Piasek pylasty, szara mw zg Ilc
4 —
] 4.8
5 —
6 —
7 —
Pr+Pd fsasiSa 5.2 Piasek pylasty z domieszka piasku drobnego, szara w zg 1le
8§ —
9 —
10 10,0

Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING
ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJINA OTWORU WIERTNICZEGO Zat. 3
84-230 Rumia
Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego, Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Data wyk.
Nrarch. BG/1161/2019 Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. 11.2019
Nr otw. 7 rz¢dna Z= 13,5 mnpm
)
>.§ i;; g OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
ey g I © g9o
sz | 8% |82 |38 3| 22 . ] s, ] 2] 2.
5 8 e <8 | 28 | 23 3 5| 2 g | £ 25 w3
T & g3 27 | 3: | 22 S . ih| £ <] 2 N - &
5B - N = = =z =8 Rodzaj i barwa gruntu g z LD & z < T2
55 e =& =k EE 2|2 |g2| g |:s2| S¢g
4 8 .2 s £z 88 | & =z % Z 8 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PH —] orSa L1 Piasek humusowy, brunatna w
1 — 11
Pd —1 FSa 0,7 Piasek drobny, bragzowa w szg Ila
1,8
Pg 2 sicISa |2,V 0.2 Piasek gliniasty, brazowa w pl
Pn//Pg __| siSaclsa 0,8 Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku gliniastego, w szg Ila
2,8 brazowa
3 —_—
Pd+z grFSa 1,0 Piasek drobny z niewielka domieszka zwiru, szara mw szg Ila
1 3,8
4 —
5 —
6 —
Pd 7 FSa 6,2 Piasek drobny, szara w bzg 1Ib
8 —
9 —
10 10,0
Nr otw. 8 rz¢gdna Z= m npm
1 —
2 —
3 Pr—
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —
10 10,0
Opracowanie: inz. Wojciech Lopka




GEO-MONITORING

o~ ’ ’
ul. Skiodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zat. 4
84-230 Rumia
. . . . PP, .. o Data k.
Nr arch. BG/1161/2019 Badania geotechnlczne podtoza gruntowegq przy ul. Krausego, Wlsplowej |lW|eI_opoIe W miejscowosci 1 28713’9
Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. .
Rzgdna terenu: 24,5 m n.p.m. SONDA NR 1 (przy otworze nr 1)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokos¢ w| Obserwacje . ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we. PN-86/B- | wg. PN-EN No In
02480 ISO 14688-1
: X B 8
= h'd
1 5-6 | 0,48-0,51
, - Pd FSa 7.9 | 0,54-0,59
3 ;
| 7-10 | 0,54-0,61
] Pr+Pd fsasiSa
4 —
B H
5 |
6 — Pd FSa 10-14 | 0,61-0,67
7
8 ;
B 13-19 | 0,66-0,73
n Pd FSa
9 J—
10;
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzgdna terenu: 19,3 mn.p.m.
SONDA NR 2 (przy otworze nr 2)
Profil litologiczny Interpretacja
Gleboko$¢ w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
B N4 4
] nN Mg
1 :
B 34 ]0,38-0,44
2 ;
3 —| Pd FSa
] 4-8 0,44-0,57
4 ;
: |
5 J—
— Pd FSa 10-12 | 0,61-0,64
6 ;
7
— 13-17 0,66-0,71
8 —| Pd FSa
9 ;
10—
Wytrzymatosé na $cinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Thinax MPa




GEO-MONITORING

o~ ’ ’
ul. Skiodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zat. 4
84-230 Rumia
. . . . PP, .. o Data k.
Nr arch. BG/1161/2019 Badania geotechnlczne podtoza gruntowegq przy ul. Krausego, Wlsplowej |lW|eI_opoIe W miejscowosci 1 28713’9
Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. .
Rzgdna terenu: 15,9 m n.p.m. SONDA NR 3 (przy otworze nr 3)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokos¢ w| Obserwacje . ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we. PN-86/B- | wg. PN-EN No In
02480 ISO 14688-1
] nN
1 J—
2 ;
] Pd+Ps msaFSa 4-8 | 0,44-0,57
3 J—
4 ;
B Pg siclSa
5 |
6 ;
B Pd FSa 13-20 | 0,66-0,74]
7
8 — >20 0,75
- Pd FSa
9 J—
10;
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzgdna terenu: 17,6 mn.p.m.
SONDA NR 4 (przy otworze nr 4)
Profil litologiczny Interpretacja
Gleboko$¢ w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
B 4 N4
7 XN Mg
1 :
B Pd FSa 4-5 | 0,44-0,48|
2 ;
, _ Pr siSa 13-16 | 0,66-0,69
4 ;
- |
5 J—
= 16-21 | 0,69-0,75
6 J—
7 —] Pr+Pd fsasiSa
8 ;
9 ;
10—
Wytrzymatosé na $cinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Thinax MPa




GEO-MONITORING

’ ’
ul. Skiodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zat. 4
84-230 Rumia
. . . o - - - Datawyk.
Nr arch. BG/1161/2019 Badania geotechnlczne podtoza gruntowegq przy ul. Krausego, Wlsplowej |lW|eI_opoIe W miejscowosci 11.2019
Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. .
Rzedna t 1353 .p.m.
Zecna ferenu mopm SONDA NR 5 (przy otworze nr 5)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokos¢ w| Obserwacje . ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we. PN-86/B- | wg. PN-EN No In
02480 1SO 14688-1
— Hg orclSa
B Pg siclSa
1 J—
1 6 0,51
B PrtPg clsasiSa
2 J—
B H
1 = 10 0,61
] £
3 11-15 | 0,62-0,68|
4 Pd FSa
| 10-12 0,61-0,64]
— I |
4 o
5 |
B Prtmp sasisiSa
6 J—
, B Pr sisa 13-17 | 0,66-0,71
8 J—
_| >20 0,75
9 — Pr+Pd fsasiSa
10—
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzgdna terenu: 31,0 mn.p.m.
SONDA NR 6 (przy otworze nr 6)
Profil litologiczny Interpretacja
Gleboko$¢ w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
] PH orSa
1 h 6 0,51
i Pd+Pn sisaFSa
P 9-10 | 0,59-0,61
] | .
3 J—
— 13-15 0,66-0,68)
B Pr siSa
4 J—
] 18-19 | 0,72-0.73
5 J—
6 J—
7 ]
n Pr+Pd fsasiSa
8 ;
9 ;
10—
0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300

Wytrzymato$¢ na $cinanie

Thimax

MPa

Opracowanie: inz. W. Lopka




GEO-MONITORING

~ ’ ’
ul. Skiodowskiej 2 KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPM Zat. 4
84-230 Rumia
. . . . PP, .. o Data k.
Nr arch. BG/1161/2019 Badania geotechnlczne podtoza gruntowegq przy ul. Krausego, Wlsplowej |lW|eI_opoIe W miejscowosci 1 28713’9
Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie. .
Rzgdna terenu: 13,5 m n.p.m. SONDA NR 7 (przy otworze nr 7)
Profil litologiczny Interpretacja
Glgbokos¢ w| Obserwacje . ,
mp.pt. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) we. PN-86/B- | wg. PN-EN No In
02480 ISO 14688-1
B PH orSa
1 ;
- Pd FSa 4-5 | 0,44-0,48|
2 ] Pg siclSa
7 PriiPe siSaclsa 58 | 0480,57
3 ;
- i Pd+z rFSa
- H ? ¢ 10-11 | 0,61-0,62
4 ;
| >20 0,75
5 |
6 ;
7 Pd FSa
8 ;
9 ;
10;
Wytrzymalosé na scinanic 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300
Timax MPa
Rzedna terenu: m n.p.m.
SONDA NR 8
Profil litologiczny Interpretacja
Gleboko$¢ w| Obserwacje . ,
mpp.t. wody Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy ( Nio) wg. PN-86/B- | wg. PN-EN Nio I
02480 ISO 14688-1
1 :
2 ;
3 ;
4 ;
5 ;
6 ;
7
8 ;
9 ;
10—
Wytrzymatosé na $cinanie 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 Opracowanie: inz. W. Lopka
Thinax MPa




26,0 [m n.p.m.]

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

szg/zg

1272m ‘ 139.5m 1229m
10,0 m 10,0 m 10,0 m 10,0 m

Uwaga: Tresé:

. . S Przekrdj geotechniczny I-1
- Przekro6j ma charakter pogladowy, rzeczywiste migzszosci oraz ) & Y
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Tabela parametrow geotechnicznych Zal. nr 6
Temat: Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego, Wisniowej i Wielopole w
miejscowosci Pierwoszyno oraz Mechelinki, gmina Kosakowo. BG1161/2019
) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE = . A rm——
warto$¢ ustalona na podstawie badan i zalezno$ci lokalnych
© | Edometryczny
= 3 stan gruntu | ., s = 8| modut Modut |, =
= N @2 s 3.2 NS SIS Scisliwosci odksztalcenia [S o 2 .
< 5 ) 2= (28| ¢ |E5L i —EEE| ¥ =
3| < Opis 2 §| symbol gruntu s | 3 |85|83| 5 5§ [eryovimdpinogenarig 2% 8 2
E = litologiczno-genetyczny g £ | we PN-86/B-02480 - § - é s 8 2 & > ! £ BERS S =
S| = = 8 E8 | ES 52
= £ g3 St | g% |wn | ple |0 | M| M| E | E|a |28
7 > g = | % | ym|KPa | o | MPa| MPa| MPa| MPa| KPa
5 I |[Pg 0,20-0,25| 15,0 | 2,15 | 25,0 | 16,0 | 25,0 1+/- 0,1
\Q" \
Cy.\\\\\L____l—PmﬁLummwﬂmm%MQMm Ila [Pd, Pd+Ps, Pn+Pd, |0,38-0,51 - 5-10 | 1,70 - 30,0 | 45,0 14/-0,1
Pd+Pr, Prt+Pg,
Pn//Pg, Pd+Z
IIb [Pd 0,59-0,64 - 6-11 | 1,80 - 31,0 | 70,0 1+/- 0,1
Ilc |Pd, Pn+Pd, Px, >0,66 - 9-24| 1,90 - 32,0 | 90,0 1+/- 0,1

Prt+np




SCHEMAT TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO NR 7

Temat: Badania geotechniczne podioza gruntowego przy ul. Krausego,
Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Pierwoszyno oraz
Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Nr arch. BG/1161/2019 System wiercenia: mechaniczny zatnr 7
1 2 3

7

N

SCHEMAT OTWORU OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

glebokosc
w m ppt
stratygrafia

przewidywany

profil
litologiczny

i ust. zw. wody

przewidywana
gleb. nawierc.

glgbokos¢e
W m ppt

Skala 1:100 Rodzaj gruntu

13,5 m n.p.m.

Piasek humusowy, brunatna

Piasek drobny, brazowa

Piasek gliniasty, brazowa

Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku gliniastego,
bragzowa

Piasek drobny z niewielka domieszka Zwiru, szara

Piasck drobny, szara

rura PVC 100 mm

Z
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o
©)
=
[22]
-
88}
—
Ay

A - rzedna terenu rzedna zw wody w zalewanym otworze

(badanie nr 2)
B - rzedna zw wody w zalewanym otworze (badanie nr 1)

C - rzedna dna rury

BADANIE NR 1

Bdania wspotczynnika filtracji wykonano zmodyfikowana
metoda Kamienskiego, k=0,001Q

Q - ilosc pochtanianej wody przy statym spadku
hydraulicznym [cm3/min]

k= 0,27 x 10-4 [m/s]

BADANIE NR 2

Bdania wspolczynnika filtracji wykonano zmodyfikowana
metoda Maaga

Q - ilosc pochtanianej wody przy statym spadku
hydraulicznym [m3/s]

h - wysokos$c stupa wody [m]

r - promien rury [m]

k =Q/4mrrh = 0,45 x 10-4 [m/s]

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szymanski
inz. Wojciech Lopka




