SCHEMAT TECHNICZNY OTWORU BADAWCZEGO NR 7

Temat: Badania geotechniczne podtoza gruntowego przy ul. Krausego,
Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Pierwoszyno oraz
Mechelinki, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Nr arch. BG/1161/2019 System wiercenia: mechaniczny zatnr 7
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SCHEMAT OTWORU OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
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Skala 1:100 Rodzaj gruntu

Piasek humusowy, brunatna

Piasek drobny, brazowa

Piasek gliniasty, brazowa

Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku gliniastego,
brazowa

Piasek drobny z niewielka domieszka zwiru, szara

rura PVC 100 mm Piasek drobny, szara
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A - rzgdna terenu rzgdna zw wody w zalewanym otworze
(badanie nr 2)

B - rzgdna zw wody w zalewanym otworze (badanie nr 1)
C - rzgdna dna rury

BADANIE NR 1

Bdania wspotczynnika filtracji wykonano zmodyfikowana
metodg Kamienskiego, k=0,001Q

Q - ilo$c pochtanianej wody przy statym spadku
hydraulicznym [cm3/min]

k = 0,27 x 10-4 [m/s]

BADANIE NR 2

Bdania wspotczynnika filtracji wykonano zmodyfikowana
metoda Maaga

Q - ilo$c pochtanianej wody przy statym spadku
hydraulicznym [m3/s]

h - wysokosc stupa wody [m]

r - promien rury [m]

k =Q/4mirh = 0,45 X 10-4 [m/s]
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