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1.0. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w projektowanej
ulicy Wisniowej i Krause w Pierwoszynie oraz ulicy Do Morza w Mechelinkach. Projekt obejmuje
budowe kanalizacji deszczowej tacznie z wpustami ulicznymi oraz odprowadzeniem wdéd opadowych
do zbiornika retencyjno-chtonnego.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia:

e siec kanalizacji deszczowej — 363,90 m:

o ©250 mmPVC-382,40m

o $315mmPVC-49,80 m

o @500 mm PVC—-204,70m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej —131,8 m (29 szt.)
e studnie betonowe dn1200 — 21 szt.
e osadnik zawiesiny mineralnej DN2000 — 1 szt.
e separator substancji ropopochodnych DN1500 — 1 szt.
e zbiornik retencyjno-chtonny — 1 szt.

1.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

c) obowigzujace przepisy i normy,

d) rozmieszczenie wpustow wg czesci drogowej,

e) operat wodnoprawny,

f) Projekt budowlano — wykonawczy: ,Przebudowa ulicy Wisniowej w Pierwoszynie, gm.
Kosakowo” opracowany przez MS Biuro Projektowe Michat Sroka, ul. Borowa 4, 62-200
Gniezno

g) Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy drogi oraz kanalizacji
deszczowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Krausego w miejscowosci
Pierwoszyno oraz Wisniowej i Wielopole w miejscowosci Mechelinki, gmina Kosakowo,
powiat pucki, woj. pomorskie, opracowana przez firme ,,Geo-Monitoring” w listopadzie
2019 r. nr BG/1161/2019,

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 687 z pézniejszymi
zmianami).

2.0. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest Wojt Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-
198 Kosakowo.

3.0. Stanistniejacy

Obszar inwestycji zajety jest przez istniejgce jezdnie ziemne lub utwardzone, zabudowe
mieszkalng, pola i nieuzytki. Wody deszczowe wchtaniane sg w grunt.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
wodociggowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ gazowa, elektroenergetyczna
i oswietleniowa. Uzbrojenie terenu pokazane jest na projekcie zagospodarowania terenu.

Strona: 4



DROGADO

4.0. Warunki gruntowo —wodne

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametrow
geotechnicznych.  Charakterystyczne  wartosci tych  parametréw ustalono w  oparciu
o przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikéw badan laboratoryjnych oraz doswiadczen praktycznych z tego rejonu.

Ponizej podaje sie charakterystyke wydzielonych warstw gruntéw rodzimych i nasypowych.

Warstwa | - obejmuje grunty mato spoiste wyksztatcone jako mato wilgotne piaski gliniaste w
stanie twardoplastycznym (IL =0,20 - 0,25).

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski
drobne, piaski drobne z domieszka piasku pylastego, piaski pylaste z domieszka piasku drobnego,
piaski drobne z domieszkg zwiru, piaski drobne z domieszkg piasku sredniego, piaski pylaste z
przewarstwieniami piasku gliniastego i piaski pylaste z domieszka piasku gliniastego w stanie
$redniozageszczonym ( ID = 0,38 - 0,51).

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i mato wilgotne piaski
drobne w stanie $redniozageszczonym ( ID = 0,59 - 0,64).

Warstwa llc - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne, piaski pylaste z domieszka piasku drobnego, piaski pylaste oraz piaski pylaste z domieszka
pytu w stanie zageszczonym ( ID >0,66).

4.1.1. Wnhnioski geotechniczne

e Planowany rozsgczalnik wody opadowej w obrebie otworu nr 7 zaleca sie posadowic
w goérnych warstwach podtoza (na gtebokosci ok. 3,0 m p.p.t.), grunty rodzime wraz
z gtebokosciag zmniejszajg swojg chtonnos¢ z uwagi na duze zageszczenie (k = 0,000027 m/s).
Podfoze ponizej rozsaczalnika nalezy uformowaé z warstwy pospétki.

e Dane odnosnie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. listopad (2019 r.)

4.1.2. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowania swobodnego zwierciadta wod
gruntowych jedynie w obrebie otworéw nr3i 7.

Nr otworu Gtebokos¢ ZWG [m p.p.t.] Rzedna ZWG [ m n.p.m.]
3 8,6 7,3
7 6,5 7,0

W miejscu posadowienia zbiornika wykonano otwor geologiczny nr 7 do gtebokosci 10,0 m
pod poziomem terenu.

Woda gruntowa pojawifa sie na poziomie 6,5m p.p.t. jako zwierciadto swobodne w warstwie
piasku drobnego.
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5.0. Stan projektowany

W ramach budowy nawierzchni projektowanych ulic Wisniowej, Krause i Do Morza projektuje
sie budowe odwodnienia nawierzchni poprzez budowe sytemu kanalizacji deszczowej sktadajgcej sie
z wpustéw deszczowych zbierajgcych wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni, systemu
kolektoréw ze studniami rewizyjnymi oraz zbiornika retencyjno-chtonnego, ktory bedzie zatrzymywat
oraz przekazywat do gruntu wody deszczowe z projektowanego systemu.

W ramach inwestycji do projektowanego systemu nalezy podtgczyé projektowany wg
odrebnego opracowania kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Wisniowe;j.

Dodatkowo projekt przewiduje podzniejsze podfaczenie projektowanego wg odrebnego
opracowania kolektora z ul. Pertowej.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 lite o $rednicach: @200
(przykanaliki wpustéw), @315, @400, @ 500mm. Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane przez
projektowane wpusty uliczne osadzone na studniach betonowych @500 z osadnikiem. Nastepnie
sptyw kierowany bedzie do studni rewizyjnych #1200 mm. Przed odprowadzeniem sciekéw
opadowych i roztopowych do wod powierzchniowych poddane zostang podczyszczeniu.

Kanalizacje deszczowga zaprojektowano w pasie drogowym projektowanych ulic, w miare
mozliwosci poza projektowang jezdnia.

5.1. Zlewnie

5.1.1. Bilans ilosci odprowadzanych wéd deszczowych

Wartosci sumaryczne:

F Fzred Qnom Qmax Z Quom Qmax
[ha] | tha] | [dm?/s] | [dm¥/s]| ““5 " | [dm?/s] | [dm¥s]
6,97 | 2,59 38,90 | 413,65 40,84 | 434,33

5.2. Obliczenia

Zapewnienie 100% niezawodnosci systemu kanalizacji deszczowej jest niemozliwe ze wzgledu
na losowy charakter zjawiska oraz zmieniajgce sie warunki klimatyczne.

Przy bezpiecznym wymiarowaniu systemu kanalizacji deszczowe] bierze sie pod uwage
czestos¢ wystepowania deszczow nawalnych oraz wyznacza poziom akceptowalnej czestosci wylania
na powierzchnie terenu systemu odwadniajgcego.

Zgodnie z literaturg przy wymiarowaniu zbiornikdw retencyjnych zaleca sie przyjecie czestosci
wstepowania deszczu obliczeniowego jako 1 raz na 10 lat (C=10, p=10%). Zbiornik jest kluczowym
elementem systemu i stanowi o niezawodnosci systemu.

Obliczenia w operacie wodnoprawnym.

5.3. Siec¢ kanalizacji deszczowej - materiaty

5.3.1. Rury kanalizacyjne

Nowe przewody kanalizacji deszczowej wykonac jako szczelny system z rur PVC-U (rury lite) kl.
S o sztywnosci SN8, szereg SDR 34 o srednicach: @200 (przykanaliki wpustéw), @315, @400,
@ 500mm.

Stosowac rury o potgczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczone na
uszczelke elastomerowg. W toku budowy materiaty sktadowa¢ w wyznaczonych do tego miejscach.

Kaskady wykonaé¢ z rur PVC-U (rury lite) kl. S o sztywnos$ci SN8, szereg SDR 34 (200.
Zastosowac trdéjnik DN250/200 45°, kolana 2x45°. Kaskade nalezy podeprzeé¢ o blok betonowy na
przektadce z folii budowlanej i obsypac¢ doktadnie dogeszczonym piaskiem.
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5.3.2. Studnie rewizyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe zgodne z normg PN-EN 1917:lipiec 2004,
o $rednicy DN 1200 mm z wtazami zeliwnymi typu wentylacyjnego, klasy D400 o $rednicy @ 600mm.
Wiazy wyregulowac do projektowanej nawierzchni za pomoca pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnawczego.

Wiazy zlokalizowane w jezdni umiejscowi¢ w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot
pojazdéw. Ich umiejscowienie powinno zapewni¢ prawidtowe i bezpieczne zejscie do studni
z uwzglednieniem miejsc wtgczenia przewodow do studni.

Studnie rewizyjne wykonac¢ z elementéow z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregédw na fabryczng, zintegrowang
uszczelke gumowa. Dodatkowo, wypetni¢ zaprawg wewnetrzne i zewnetrzne szczeliny technologiczne
powstate przy montazu elementéw.

Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne rozmieszczone co 25 cm w dwdch rzedach
w rozstawie 30 cm. Elementy denne studni monolityczne, prefabrykowane razem z kineta
i spocznikiem oraz przegubowymi przejsciami szczelnymi.

Zastosowac studnie z osadnikiem 0,5m oraz studnie z kinetg zgodnie z profilem. Kinety
z betonu C35/45. Ptyty nastudzienne z otworem @600 mm.

5.3.1. Wpusty uliczne

Projektuje sie studzienki wpustowe uliczne o srednicy DN 500 mm z czesciag osadowg
o gtebokosci h = 0,95 m, wyposazone w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m.
Studzienki wpustowe wykona¢ zelementéw z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Pokrywa odcigzajaca element zwiericzenia z otworem
o $rednicy 500 mm pod wpust zeliwny klasy D400. Wpusty z zawiasem, bez rygli.

Studzienki wpustowe podtgczaé¢ do studni rewizyjnych przewodem PVC-U o $rednicy 200
ze Scianka lita. Wtaczenie do studzienki wpustowej za pomoca tulei uszczelniajgcej zamontowanej
fabrycznie.

5.4. Uktad podczyszczajacy

5.4.1. Doboér urzadzen podczyszczajgcych

Dla powyzszych przeptywdw dobrano uktad podczyszczajacy sktadajacy sie z:
e osadnika poziomego o nastepujgcych parametrach:
- srednica wewnetrzna osadnika poziomego Dy: 2000 mm
- objetos¢ czynna Vc: 3,5m3
- dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu 56 cm
* separatora lamelowego o nastepujgcych parametrach:
- srednica wewnetrzna separatora lamelowego Dy: 1500 mm
- przepustowos$¢ nominalna urzadzenia: 50 dm3/s
- przepustowo$¢ maksymalna urzadzenia: 500 dm?3/s
- pojemno$¢ magazynowania osadu: 300 dm?3
- pojemno$¢ magazynowania oleju: 750 dm3
- Srednica maksymalna rur wlot/wylot: Dn800.

5.4.2. Opis sposobu dziatania urzadzen podczyszczajgcych

Uktad podczyszczajgcy sktada sie z 2 zbiornikow. Kazdy zbiornik zbudowany jest
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zZelbetowych. W osadniku fakcje mineralne pod
wptywem sity grawitacji opadajag na dno osadnika. Do wyposazenia urzadzenia nalezy specjalnie
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uksztattowany deflektor umieszczony na wlocie osadnika. Wymusza on odpowiedni przeptyw wod
deszczowych zwiekszajgc efektywnos¢ dziatania urzgdzenia).

Drugi zbiornik jest wyposazony we wktad lamelowy i petni funkcje separatora substancji
ropopochodnych. Separatory lamelowe oddzielajg substancje ropopochodne z wykorzystaniem
procesow flotacji i sedymentacji. Zanieczyszczone wody ptyngce w systemie kanalizacji deszczowej
wptywajg do separatora przez komore wlotowg, ktdrej konstrukcja zapewnia uspokojenie przeptywu
i jednoczesne ukierunkowanie strumienia cieczy. Oddzielanie zanieczyszczen nastepuje podczas
wielowarstwowego przeptywu zanieczyszczonych wod przez pakiety lamelowe. Nastepnie,
oczyszczone wody deszczowe trafiajg do komory odptywowej. Zastosowana technologia oddzielania
substancji ropopochodnych umozliwia dodatkowo zatrzymywanie tatwo sedymentujacych zawiesin
gromadzonych na dnie komory separacji.

Osady powstate w urzadzeniach podczyszczajacych powinny by¢ wybierane i utylizowane
przez wykwalifikowang firme z czestotliwoscia co najmniej 2 razy w roku po zakorczeniu okresu
roztopoéw (kwiecien) oraz przed okresem zimowym (listopad).

5.5. Parametry zbiornika

Zbiornik retencyjno-chfonny zaprojektowano o powierzchni dna okoto 630 m?2. Skarpy
zaprojektowano o nachyleniu zgodnym z projektem drogowym umocnione czesSciowo darning,
a czesciowo ptytami azurowymi 40x60x8 cm typu” meba”. Umocnienie ptytami typu ,,meba” wykonaé
od dna zbiornika do potowy wysokosci skarpy. Ptyty ,,meba” oprze¢ na fundamencie betonowym
z betonu hydrotechnicznego klasy C20/25. Dno i skarpy zbiornika wytozy¢ geowtdkning filtracyjna.
Geowtdknina filtracyjna powinna by¢ przysypana warstwg piasku o gr. okoto 20 cm. Na dnie zbiornika
zaprojektowano roslinnos¢ wodng w postaci nasadzenia tataraku.

W rejonie projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika zaprojektowano
wykonanie schodéw technicznych stuzgcych do konserwacji wylotu i dna zbiornika. Stopnie schodéw
technicznych ograniczy¢ palisadg betonowg 12x18x100 cm w kolorze szarym, stopnie wykonaé
z kostki betonowej na podbudowie z betonu klasy C20/25. Przy schodach zamontowa¢ jednostronng
porecz z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6029 (lub inny
zaakceptowany przez Inwestora).

Zaprojektowano zbiornik, ktory jest w stanie przejgé¢ 15 minutowy deszcz nawalny o natezeniu
9=162 I/s*ha.

Przyjeto:

- objeto$¢ minimalng V1=V nom=21,1 m3—-rzedna 11,03 m n.p.m.,

- objetos¢ minimalng V2=V, nax=363,3 m3*—rzedna 11,57 m n.p.m.,

- objeto$¢ normalng V3=V,=573,3m3 - rzedna 11,91 m n.p.m. (rzedna wylotu),

- objeto$¢ awaryjng V4=V,=1732,5 m*-rzedna 13,75 m n.p.m.

Obliczenia objetosci wykonane zostaty dla bryty o podstawie dna zbiornika. Dodatkowa
objetos¢ wynikajgca z pochylenia skarp zbiornika przyjmuje sie jako rezerwe objetosci.

Whioski

Wymagana objetos¢ zbiornika dla przejecia nawalnego deszczu o czasie trwania 15min wynosi
V=363,3 m3. Zbiornik ma objetos¢ normalng 573,3 m3. Wynika z tego, ze zbiornik ma zapas objetosci
i jest w stanie przejg¢ dodatkowe 210,0 m3 wody.

Dopuszcza sie rozbudowe projektowanego systemu kanalizacji deszczowej w_ramach
wykorzystania rezerwy retencyjnej projektowanego zbiornika.

5.5.1. Filtr odwrotny

Na dnie zbiornika nalezy wykona¢ warstwy rozsgczajgce tj. filtr odwrotny zgodnie z opisem na
rysunku. Skarpy w wykopie pod filtr wykona¢ o nachyleniu 2:1.
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Warstwy filtracyjne wykonywaé¢ na dnie o suchym podtozu. W razie wystgpienia wody
w wykopie (np. deszczowej) nalezy poczeka¢ az wchtonie w grunt lub przy znacznych ilosciach
wypompowac jg powierzchniowo.

W razie zakolmatowania filtra w trakcie eksploatacji zbiornika, nalezy wymieni¢ jedynie
wierzchnig warstwe piasku.

5.6. Wylot do zbiornika

Wylot kanalizacji deszczowej do zbiornika (o rzednej dna 11,91) zostanie wykonany jako rura
PVC obrukowana brukiem kamiennym. Ponizej wylotu nalezy wykonaé ,,rynne” z bruku kamiennego.
Sciany zbiornika po obu stronach wylotu zostang umocnione materacem kamiennym. Wody opadowe
z projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej zostang oczyszczone w separatorze
ropopochodnych przed ich odprowadzeniem do zbiornika chtonno—retencyjnego. Do separatora
i osadnika zaprojektowano dojazd dla samochoddéw obstugi.

6.0. Robotyziemne

6.1. Skrzyzowania projektowanej sieci

W obrebie prowadzonych robdt wystepuje nastepujace istniejgcym uzbrojenie terenu:
¢ kable teletechniczne,
* przewody gazowe,
* przewody kanalizacji sanitarnej,
* przewody wodociggowe,
e kable energetyczne.

Miejsca skrzyzowan sg pokazane na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2) oraz
profilu. Przystgpienie do robdt ziemnych w rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia
nalezy poprzedzi¢ zgtoszeniem do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych w/g branz, oraz prébnymi
przekopami recznymi (odkrywki), w celu doktadnej lokalizacji uzbrojenia. Wszystkie niezaznaczone na
planie, a napotkane w terenie sieci nalezy traktowac jako czynne. Ich wystepowanie zgtosié
bezzwtocznie do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie
z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonac przekopy prébne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robét ziemnych przestrzegac¢ nalezy
ustalen normy PN-B-10736:1999 oraz obowigzujgcych warunkdéw technicznych i BHP.

Istniejgcay infrastrukture podziemna, zlokalizowang w obrebie wykopdw, nalezy zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robét.

6.2. Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odkfad.

W wypadku pojawienia sie wody gruntowej Wykonawca robét zapewni odwodnienie wykopu
poprzez odprowadzenia za pomocg drenazu lub igtofiltréw.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopdw pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak,
aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

6.3. Szalowanie i zabezpieczenie wykopéw
Szalowanie Scian wykopdéw o gtebokosci powyzej 1,0 m wykona¢ przy pomocy szalunkow
systemowych lub wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (Sruba rzymska).
Obudowa powinna wystawac 15,0 cm ponad powierzchnie terenu.
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Wszystkie wykopy otwarte zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych, poprzez
odpowiednie oznakowanie / organizacja ruchu i obarierowanie, a w nocy oswietlenie. W razie
potrzeby zapewnic przejscia lub dojazdy do posesji (ktadki piesze oraz wjazdy na posesje).

6.4. Podsypka

Jako podsypke stosowad piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren - 20 mm.
Z uwagi na wystepujgce w podfozu piaski gliniaste, nalezy wykona¢ podsypki pod rury, studnie
rewizyjne oraz wpusty uliczne o grubosci 15 cm. W obrebie wystepowania gruntéw organicznych
zaleca sie wykonanie wymiany podfoza o grubosci 30 cm na piasek.

6.5. Obsypka

Rury obsypywac zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru. Wymagany wskaznik
zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz
min. Is = 1,0 pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka powinna by¢
zageszczana warstwami o grubosci 10 + 25 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

6.6. Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25 cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wiekszych niz 60,0 mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is = 0,98 pod
nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. Is = 1,0 pod nawierzchniami
przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbidrka umocnienia wykopu powinna nastepowaé réwnolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$é obsuniecia sie scian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu
obsypki, zuwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypaé¢ gruntem dowiezionym
zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepiséw
BHP. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajacego.

6.7. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od istniejgcej
infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizeh wykonywa¢ recznie. Istniejgce
elementy naziemne sieci podziemnej nalezy dopasowa¢ do projektowanych rzednych. Wszelkie
uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

6.8. Posadowienie studni i studzienek wpustowych

Studnie betonowe posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu ,chudego” C12/15
o grubosci 10cm na podsypce piaskowe;j.

W przypadku wystepowania gruntow sypkich, piaszczystych, zwirowych jako podsypke
wykonac zageszczong warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, bez ziaren wiekszych niz 20 mm.

W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpi wypor
zbiornika. W sytuacji, gdy sita wyporu przewyzsza ciezar pustego zbiornika, nalezy wykonac
odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng ptyte, do ktdérej nalezy go zakotwid.

Wpusty posadowic na warstwie wyréwnawczej z betonu ,,chudego” C8/10 o grubosci 10cm.

Zastosowac warstwe z mieszanki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 na podsypke gr.10 cm
pod pierscien odcigzajacy.
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6.9. Docieplenie

Na odcinku D16-D20 wykona¢ docieplenie kolektora w miejscach gdzie przykrycie kolektora
jest mniejsze niz 1,4 m (ok. 25m).

Przewdd powinien by¢ ocieplony warstwg izolacyjng z keramzytu budowlanego (frakcja 10-
20mm) w geotkaninie, przykrytego folig budowalng, wzglednie innym sposobem dajgcym podobne
wyniki izolacji cieplnej. Szczegot w czesci rysunkowej.

e Keramzyt 10-20mm
e Geowtdknina 150 g/m2
e folia PE min. 0,4mm

7.0. Préby i odbiory

7.1. Prdba szczelnosci

Przewody kanalizacji sanitarnej deszczowej nalezy poddac probom szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

7.2. Odbior sieci

Odbioru sieci kanalizacyjnej nalezy dokonac¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” z 2003 r.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych, nalezy zgtosi¢ do gestora rurociagi
w stanie odkrytym do odbioru technicznego.

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych, przed odbiorem koncowym, nalezy
przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV wszystkich kolektorow, a wyniki inspekcji przekazac
Inwestorowi na ptycie CD.

8.0. Podstawowe warunki realizacji robot

Dla realizacji robot objetych dokumentacja kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. ,,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. Przed
rozpoczeciem robot, kierownik budowy ustali wymiary i lokalizacje placéw sktadowo-montazowych
rur, uzgadniajgc to z inspektorem nadzoru ZDW. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét — opracowanie COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych  przepisow BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie wymagajg
akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyzsze
dotyczy réwniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazowg producenta
wyrobow, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych z 1994 r.
Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac:

e Krajowg Ocene Techniczng,
e atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,
o certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.

Aktualno$¢ atestdow, aprobat technicznych, certyfikatdw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi
razem z protokotem odbioru koricowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Strona: 12



DROGADO

9.0.

Uwagi koncowe

Na budowe zbiornika uzyskano pozwolenie wodnoprawne, ktdre okresla warunki jego
wykonania,

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z:

-, Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
rurociggdéw z tworzyw sztucznych” oprac. PKTSGGiK Warszawa 1994

- Przepisami BHP

- Uzgodnieniami.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie, ktdre nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez
podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robdt powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.
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Osadnik i separator z wktadem lamelowym

WLOT WYLOT
T T
7, 7, 7, 7,
722 %
- “
DN500 DN500
% %
“ “
7 7
L 2000 L L 1500 L
Quom: 50 dm¥/s Qax: 500 dm/s
Pojemnosé olejowa: 750 dm® Pojemnos¢ czesci osadowej: 4560 dm®

Pojemnos¢ czesci osadowej w separatorze lamelowym: 300 dm®

DROGADO

Tomasz Slusarz

ul. Wiadystawa IV 61/11
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71

Nazwa BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE
projektu: | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
rysanka SCHEMAT OSADNIKA | SEPARATORA
Branza: Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:50

Projektant: | mgr inz.Maja Kos Data:

Upr. nr: POM/0044/PWBS/16 09.2022

Spec: instalacyjna

Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
r.nr: 287/Gd/2002

| 287/Gdf: 5.0

Spec: instalacyjna




Przekro) pionowy

wpust deszczowy uliczny  Zzeliwny 600x400mm

\ d rzedna terenu
piyta pokrywowa .

N

pierfcied odcigzajgey 72000007
— beton klasy CWES/A VY

S L300 )

/|
/
e
/1N
/7]
/
s
g
N~~~
g
g

N NNN N
NN
N NN
NN
NN
NN

20

7N . .
tuleja uszczelniajgea
montowana fabrycznie c
elementy #50cm 5
e e S
fqczone na uszczelke > N P
fabryczng EPDM ‘ ’ o
yeena 6 930 6l £
I
/ E dno studzienki of
Ty ey (0sadnik) of
beton klasy C8/10 7 s 000 00000000000 0070 i

fundament gr. 10 cm

} $90 }

Uwaga
Czes¢ osadowa o gfebokosci h = 0,95 m.
. Studzienki wyposazy¢ w jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6 m.
. Studzienki wykona¢ z elementéw z betonu C35/45, W-8, nW<5% F—150.
. Wpust zeliwny klasy D400, z zawiasem, bez rygli.
. Wpust wp6 wykonac bez osadnika.

[€) I NETI R

Nazwa BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE
projektu: | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
DROGADO Nazwa SCHEMAT WPUSTU
. Branza: Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:25
ul. Wtadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz.Maja Kos Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0044/PWBS/16
09.2022
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002
p . /Gd/ . 6.0
Spec: instalacyjna
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Schemat docieplenia keramzytem

H<1,0m

Folia gr. min 0,4mm

0.0

X2 OYOYOYL
- >\QJ<—>'\"Q~J— O/ Geowfdknina 150gr/m2
Oomlc ooy
00RO o0 Keramzyt budowlany
0000o) oQOxg 10=20mm luzem
c Q? g - Rura instalacyjna

J SR Obsypka piaskowa

Podsypka piaskowa

W
150 :
at
J
@
o

Docieplenie wykona¢ na odcinku S16—S20, L=ok. 25 m

Nazwa BUDOWA ULICY KRAUSE | WISNIOWEJ W PIERWOSZYNIE
projektu: | DO MORZA W MECHELINKACH, GMINA KOSAKOWO
D ROGADO ryNs?f,;’}’(f,; SCHEMAT DOCIEPLENIA KERAMZYTEM
. Branza: Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa Skala:
Tomasz Slusarz
Stadium: Projekt wykonawczy Podpis: 1:25
ul. Wtadystawa IV 61/11 | projektant: | mgr inz.Maja Kos Data:
81-384 Gdynia
NIP 584-251-03-71 Upr. nr: POM/0044/PWBS/16
09.2022
Spec: instalacyjna
Sprawdzajacy:| inz. Stawomir Szurman Nr rys.
Upr. nr: 287/Gd/2002
p . /Gd/ . 3.0
Spec: instalacyjna




