KOSZTORYS ZEROWY

na wykonanie otworu studziennego nr 4 oraz likwidacje zuzytej studni nr 2 na
ujeciu wod podziemnych z utworow czwartorzedowych - plejstocenskich

w miejscowosci Zielona Wies, gm. Rawicz” wraz z wykonaniem obudowy
napowierzchniowej, montazem pompy glebinowej i rur tlocznych i wykonaniem

wyprowadzenia z obudowy przylacza wodociagowego i przylacza energetycznego

g > Zakres Cena Wartos¢ kosztorysowa zt
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Materialy - otwér studzienny nr 4:
Denko d0|ne PVC 315 PN 10 SZt- 1 ..............................................
Denko gérne PVC 315 PN 10 szt. | 1 | ]
Rura petna PVC 315 PN 10 m A7 |
Prowadniki/centralizatory szt. 7
Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 10 m 5
Podchloryn sodu | 60 [ ...l .
HuCZek PVC 315 PN 10 SZt' 1 ..............................................
Obsypka filtracyjna t 4 1
Dantonit t 2
g Materialy - likwidacja otworu nr 2
o
& [Dantonit t 2
s T e e
g [Piasek/ zwir do likwidacji 20 ] s
£ [Podchloryn sodu P30 [ ] |
1 © |Czarnoziem do otworzenia terenu po t 10
Q [ikwidowanej studniiobudowie | ] T ]
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S [Swiadek z tablicg informacyjng kpl. 1
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.2 |Beton na wykonanie korka betonowego m3[ 05| ...l |
§
a
5 Materialy - wykonanie obudowy otworu
studzienneqo nr 4
Kompletna obudowa napowierzchniowa z szt 1
aramturg ze stali nierdzewnej DN 80 B [ N O
Pompa gtebinowa o wydajnosci Q - okoto 24
3 . szt. 1
m°/h wraz z okablowaniem | | | ] ] e,
Rury ttoczne, kotnierzowe lub potgczone za
pomoca szybkoztgczy wykonane ze stali m 8
nierdzewnej L -6 metrowDN80 | | | ]
Beton na podstawe obudowy m3 4
Rura PEHD 100 SDR 17 DN 110, ksztatki i kol 1
komplety potgczeniowe S L N N
Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i kol 1
pozostate elementy montazowe e L ! R
Pozstate drobne materiaty instalacyjne (pianki,
o : kpl. 1
silikony ipt.)




Robocizna - wiercenie otworu
studziennego nr 4

Przygotowanie placu budowy zg| 50 1
Montaz sitownikéw hydraulicznych, wiezy
T o zg| 55
wiertniczej i urzadzenia wiertniczego | T2 TT | o
Prowadzenie wiercenia w rurach ostonowych 20 - 150
cali - 508 mm do gtebokosci 23,0 m Sl e N
Czyszczenie otworu wiertniczego i
. ) . zg| 20
przygotowanie do filtrowania | TF | 77 | ]
Opuszczanie kolumny filtracyjnej zg | A1 |
@ |Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe
k= X ) z-.g| 60
T podcigganie rur ostonowych | T 77 | ]
'TEJ Montaz rur ttocznych i pompy gtebinowej do
= przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego| z-g 30
£ |i pomiarowego
s | ]
S . . .
& Pom?owame oczyszczajgce, chlorowanie i 29 48
S |postdj
g P ] ]
e Pompowanie pomiarowe i stablizacja
= o z-g| 96
g zwierciadlawody N TF LT
(2]
£ |Demontaz urzadzenia wiertniczego i osprzetu
i do prac wiertniczych G B I R
N
‘S [Uporzadkowanie placu budowy z-g| 40
5= I e i R iy (IR
Robocizna - likwidacja studni nr 2
Demontaz pompy gtebinowej, rur ttocznych i
; ; zg| 25
obudowy studziennej T T b ]
g Przygotowanie placu budowy i motaz 7. 35
T |sitownikow do prac likiwdacyjnych studni nr 2 9
=2 S I N [P ETTIT I
; Podjecie préby usuniecia kolumny filtrowej 80
2 |#168/245 mm Sl Rl IS
®©
‘' |Wypetnienie otworu zgodnie z nastepstwem - 25
S [warstw geologicznych i I IR I
E Wykonanie korka betonowego, montaz swiadka
= tablica inf . zg| 15
& |#tapblicg infiormacyjng T ] e,
[)]
] .
s L_Jpo_rzadk_owame placu budowy po robotach 29 25
S lkwidacyjnych T
‘S [Robocizna - wykonanie obudowy
< |otworu studziennego nr 4
Przygotowanie placu budowy z-g 18
Wykopanie i osadzenie szalunkéw pod wylewke
zg| 22
betonowg T T ]
Wykonanie podstawy betonowej zg| 12| 1
Montaz dolnej czesci obudowy, przygotowanie
wykopu pod wyprowadzenie przytgczy z z-g 18
obudowy | ]
Opuszczanie pompy gtebinowej i rur ttocznych,
. zg| 28
skrecanie aramtury wewnatrz oboudowy | *% | —7 |}
Montaz wierzchniej czesci obudowy z-g 14
Sprzet
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&  |Urzadzenie wiertnicze m-g| 80
o -
£ & [Koparko - tadowarka + dojazd mgfe ( -t
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§ ; samochod dostawczy (dostawa materiatow, m-g| 60
S _g inneprace) 2 T el
ﬁ "~ |Zageszczarka ptytowa m-g| 20
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< |Agregat pradotwdrczy m-g| 280

Koszty Bezposrednie




Razem

+200% zysku -
Razem 0,00 | e |
Koszty ogdine budowy llos¢ Cena jednostkowa | Wartos¢ zt
Energa elektryczna (kWh) 800000 | o |
Obstuga geodezyjna (szkic geodezyjny) 200 1 |
Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody o
Kierownik RObOt WiertniCZyCh 1’00 .............................................
Pozostate - wywo6z urobku, zaplecze socjalne budowy 1,00

OGOLEM R+M+S

Cena netto :

VAT 23% :

Cena brutto:

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m> - metr szescienny

z-g - zatogo godzina ($rednia roboczogodzina x 3)
m-g -moto godzina pracy sprzetu

[ - litr

t-tona




