Przedmiar

,Remont ulicy Plac Kos$ciuszki, ulicy Wesolej oraz ulicy Kopernika w Dabrowie Bialostockiej”

Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢ Cena Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Oznakowanie i zabezpieczenie robot na czas budowy wraz z niezbgdnymi zatwierdzonymi przez
1 D.00.00.00. [uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robot kpl 1,00
drogowych.
5 D.01.02.04 Rozebranie kraqulr?lk(?w na podsypce cement/oywo-plaskowej Wr2412 z kx\,;vaml betonowym. Mfaterlaiy mb 1 390,00
pochodzace z rozbiorki przechodza na wlasno$¢ wyknawcy, zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.
3 KNR 2-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m2 2384,00
4 D.01.02.04 Koryt(_J wykonywane mechamczn}e - kat:gr.I-IV .Wraz z 'm?chamcznym profilowaniem i zaggszczeniem m2 2384,00
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow
Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
s D.0503.11 |PoPrZez frezowaniwe, $rednia grubo$é vt'arstwy ok. 4 cm wra? z wywiezieniem destr.uktu W miejsce . m2 11 112,00
wskazane przez Inwestora samochodami samowytadowczymi do 1 km, przy mechanicznym zatadunku i
wytadunku.
6 D.04.04.02 Wykloname .n‘aw.lerzck.lm ze sfrezowar}ej mieszanki mnllervalno-blturglcznej (v/v[yrowname 1stn1§]qcej m3 271,00
nawierzchni Zzwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i walowanie). grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm.
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe| 0,00
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 50 % kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
7 D.04.04.02 | grubosci po zageszezeniu 10 cm wraz z zaggszczeniem i profilowaniem podtoza ( zakup, transport i m2 2 384,00
wbudowanie) — chodniki
3 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20)(3_0 cm, z Yvykonaniem la?Vy betonowej z oporem, na podsypce mb 1390,00
cementowo-piaskowej wraz z wykoniem rowka
9 D.08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 238400
gr.5cm
10 D.04.07.01 a Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 11 112,00
Warstwa wyrownawcza z BA, KR 1-2 $redniej grubo$ci 4cm - w miejscach gdzie nawierzchnia jest
1 D.05.03.03b. spekana lub z(%eformowar?a nale'2y lokalnie usuna¢ uszkodzona powlerzchn}? péprzez w‘ycwcn.e Pllq lub ¢ 107.00
zfrezowanie. Nastgpnie sku¢ do warstwy z podbudowy z kruszywa stabilizujac usunigte miejsca
nawierzchnig bitumiczna. Styki nawierzchni zabezpieczy¢ topliwg tasma bitumiczna
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
12 D.05.03.13a.,| grubosci 4 cm (warstwa $cieralna -beton asfaltowy AC11S dla kategorii KR1-2) transport mieszanki m2 11 112,00
samochodem samowviadowczvm
13 D.05.03.13a)] ‘Wykonanie spoiny asfaltowej mb 362,00
Razem budowa jezdni TG 0,00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
14 D.07.02.02 Oznakowan}e p({ztome naw1-erzchm blturfucznych - -cienkowarstwowe wraz z wykonaniem m2 751.80
oznakowania mieiscanostoiowvch dla niepelnosprawnvch
Razem instalowanie znakéw drogowych 0,00
45233000-9 |Regulacja urzadzen
15 D-03.02.01a|Regulacja pionowa studzienek szt 36,00
Razem regulacja urzadzen 0,00
Organizacja Ruchu Drogoweg
16 Doostawa i montaz znaku aktywnego przejscia dla pieszych z lampmi LED, aktywowanego poprzez Kol .00
czujnik ruchu wzbudzany przez pieszego podchodzacego do jezdni z panelami fotowoltaicznymi P ’
17 ‘Wykonanie oraz wdrozenie Statej Organizacji Ruchu kpl 1,00
Razem Organizacja Ruchu Drogowego 0,00
Razem netto, 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Ogolem brutto 0,00




