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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiekty budowlane kategorii - IV, XXV, XXVI.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: ” PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
UL. NORWIDA W MIEJSCOWOSCI KOMOROW W GMINIE MICHALOWICE ”.

2 BRANZA DROGOWA

2.1 Zakres robét w branzy drogowej

Zamierzenie budowlane w branzy drogowej swym zakresem obejmuije:

* budowa jezdni drogi wewnetrznej ulicy Norwida wraz z poboczami gruntowymi,
* budowa zjazdéw z drogi wewnetrznej wraz z poboczami gruntowymi,

* budowa chodnikéw, w tym doj$¢ do nieruchomosci potozonych w sgsiedztwie drogi
wewnetrznej,

* humusowanie oraz obsianie trawg terenéw zielonych.
2.2 Parametry techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne dla projektowanej drogi wewnetrznej - ulicy
Norwida:

» kategoria drogi — droga wewnetrzna,
* jezdnia o szerokosci 5,00m (lokalne poszerzenie na tuku do 6,00m),
» pobocze gruntowe jezdni o szerokosci 0,75m (lokalne zawezenie do 0,50m),

* zjazdy o szerokosci dopasowanej do szerokosci bram, zatamanie krawedzi zjazdéw
wykonczone skosem 1,5m : 1,5m, pobocze gruntowe zjazdu o szerokosci 0,75m,

* chodnik o szerokosci od 1,70m (odsuniety od krawedzi jezdni o min. 0,50m) do
2,60m,

» pochylenie poprzeczne jezdni ulicy jednostronne 2,00% w kierunku projektowanego
odwodnienia.

2.3 Przekréj podiuzny

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych jezdni zostalo dopasowane do
uksztattowania terenu istniejacego oraz przylegtego do pasa drogi wewnetrznej. Spadek
podtuzny projektowanych jezdni wynosi od 0,2% do 2,6%.

Spadki uksztattowano tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wdd opadowych oraz
roztopowych w kierunku projektowanego odwodnienia.
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2.4 Przekréj normalny

Wszystkie projektowane nawierzchnie majg pochylenie poprzeczne wynoszace 2% w
kierunku projektowanego odwodnienia.

2.5 Konstrukcje nawierzchni

Do projektu konstrukcji nawierzchni na podstawie analizy warunkéw gruntowo-wodnych
przyjeto nastepujgce zatozenia:

» okres eksploatacji 20 lat.
* podtoze gruntowe G3,
» gtebokos¢ przemarzania 1,00 m.
TYP | — Konstrukcja jezdni ul. Norwida
» Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

* Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 Cgo/3 stabilizowanego mechanicznie - gr.
20 cm,

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2<4MPa - gr. 20
cm,

» Podtoze rodzime doprowadzone do E>=35 MPa, 1s20,97.
TYP Il - Konstrukcja nawierzchni chodnikow i dojs¢ do nieruchomosci
+ Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 Cgo/3 stabilizowanego mechanicznie - gr.
15 cm,

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2<4MPa — gr. 10
cm,

» Podtoze rodzime doprowadzone do E»=35 MPa, 1s=0,97.
TYP IIB - Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (pola uwagi)

» Warstwa Scieralna z ptyt wskaznikowych - gr. 5 cm,

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 Cqos stabilizowanego mechanicznie - gr.
15 cm,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2<4MPa — gr. 10
cm,

Podtoze rodzime doprowadzone do E>=35 MPa, 1s=0,97.
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TYP lll - Konstrukcja zjazdow
» Warstwa Scieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - gr. 3 cm,

» Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 Cgos3 stabilizowanego mechanicznie - gr.
15 cm,

» Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2<4MPa — gr. 15
cm,

» Podtoze rodzime doprowadzone do E>=35 MPa, 1s20,97.

Pobocza gruntowe jezdni oraz zjazdow

» Warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 Cqo/3 stabilizowanego mechanicznie - gr. 15
cm,

Uwaga:

» Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania w podtozu nasypdw niekontrolowanych,
zbudowanych z materiatu piaszczystego z domieszkami gruzu i okruchow cegiet,
betonu, szkta i zuzlu, w przypadku nie wystarczajgcej jego nosnosci nalezy wykonac
wymiane gruntu na nasyp budowlany z kruszywa naturalnego doprowadzonego do
stanu wymaganego przez projekt.

 Teren przylegly, nieutwardzony, w granicach dziatek objetych robotami
budowlanymi nalezy uzupetni¢ kruszywem naturalnym, a nastepnie wykonac
humusowanie warstwg gr. 10 cm z obsianiem trawa.

» Wzér oraz kolor kostki betonowej ustali¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do
robot.

2.6 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych projektowanym nawierzchniom z odprowadzeniem wod do
projektowanych wpustow.

2.7 Roboty ziemne

W zakres rob6t ziemnych wchodzg prace zwigzane z wykonaniem korytowania pod
konstrukcje nawierzchni, a takze ewentualna wymiana nasypdéw niekontrolowanych.

2.8 Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujgca infrastruktura techniczna nie
zwigzang z droga: podziemna podziemna sie¢ elekiroenergetyczna nN, wodocigg, gazociag,
kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z budowg, regulacji wysokosciowej podlega armatura uzbrojenia terenu, jak
pokrywy studni, zawory na sieci wodociggowej, a takze elementy osnowy geodezyjnej
zlokalizowane w obrebie prowadzonych robét budowlanych.
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Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na element osnowy geodezyjnej nalezy go
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwiocznie zawiadomi¢ Inwestora a nastepnie jesli
bedzie to konieczne w porozumieniu z odpowiednim organem administracji geodezyjnej
przeniesc.

2.9 Organizacja ruchu

Dla projektowanej ul. Norwida ustala sie strefe zamieszkania oznakowang znakiem D-40 /
D-41. Ulica Norwida jest potozona w obszarze zabudowanym, w obszarze osiedla
mieszkaniowego i stuzy w zasadzie wytgcznie do ruchu docelowego. W strefie zamieszkania
obowigzujg szczegdblne zasady ruchu drogowego - pierwszenstwo pieszych przed pojazdami,
ograniczenie predkosci do 20 km/h, parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.
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3 BRANZA SANITARNA (W ZAKRESIE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ)

3.1 Zakres roboét w branzy sanitarnej (w zakresie

kanalizacji deszczowej)

Zamierzenie budowlane w branzy sanitarnej swym zakresem obejmuje:

* budowa sieci kanalizacji deszczowe;.
3.2 Budowa kanalizacji deszczowej

Dla ulicy objetej projektem zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
odprowadzeniem wéd opadowych w kierunku istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w
obrebie skrzyzowan z ul. Okrezng i ul. Wiejska.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z litego PVC-U SN8
i SN12, kielichowych z uszczelkami gumowymi, srednicy DN200 —DN500.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:

» studzienki potgczeniowe z prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych DN1200 i
DN1000, osadnikowe z witazem zeliwnym kl. D400 (wentylowane). Stosowane
elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne (na podstawie wymagan
zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

» studzienki potgczeniowe z PP $rednicy DN600, z witazami zeliwnymi kl. ,D”.
Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne (na podstawie
wymagan zawartych w normie PN-EN1917:2004),

» wpust uliczny z kratg zeliwng jezdniowg i jezdniowo-kraweznikowa, kotnierzowg K.
,D”, posadowione na studzienkach z kregdéw zelbetowych DN500 z osadnikiem gt.
1,0 m.

Elementy prefabrykowane wykonane z betonu klasy min. C 35/45 o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F150. Studnie nalezy wykona¢ wg projektowanej Srednicy na catej
wysokosci bez stosowania kominéw ztazowych.

Istniejgca studnia w rejonie skrzyzowania z ul. Wiejskg oznaczona numerem S9 podlega
wymianie. Przed zamdwieniem studni nalezy potwierdzi¢ rzedne dolotow istniejgcych kanatow.

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych
mechanicznie lub recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od
wylotow i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw. Wydobywang ziemie na odkiad
nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Rurociaqi z rur PVC

Rury uktadaé¢ na zageszczonym, piaszczystym podtozu z zastosowaniem podsypki
grubosci 20 cm. W przypadku rur deszczowo drenazowych zastosowac ztoze filtracyjne. Rury
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przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu (w szczegdlnosci uszczelki gumowe w Kkielichach). Rury nalezy uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podtozu z
pospdtki. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylegaé¢ do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Uwaga:

* w przypadku wystepowania wéd gruntowych prace montazowe nalezy wykonywac
odcinkami, a wykopy odwadnia¢é przy zastosowaniu igtofiliréw lub metody
rownowazne;j.

» kable istniejgcych sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w przypadku
zblizenia z projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi na odcinki df. 1,0 m.

Studzienki zelbetowe - studzienki kanalizacji deszczowej

Studzienki nalezy wykonywaé w wykopach jamistych o wymiarach dostosowanych do
wymiarow studni. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm, a nastepnie
podsypke stabilizowang cementem (jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15 cm. Dno studzienek
wykonac¢ z elementu dennego z betonowym, szczelnym dnem. Przejscia rurociggéw nalezy
montowac przez sciany przy pomocy typowych przejs¢ szczelnych, osadzanych przy ich
wykonaniu. Lokalizacje przejs¢ oraz ich rzedne podano w czesci rysunkowej opracowania.

Uszczelnianie stykoéw pomiedzy kregami z uzyciem uszczelek gumowych. Uszczelnianie
pomiedzy kregiem i ptytg pokrywowa z pierscieniami odcigzajgcymi wykonac z uzyciem masy
uszczelniajgcej (lub inne potaczenie rownowazne). lzolacje przeciwwilgociowg wykonaé z
dwéch warstw z masy gruntujgcej asfaltowo-kauczukowej oraz jednej warstwy z masy
bitumiczne;.

W studzienkach nalezy wykonaé¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwéch rzedach
odlegtych od siebie 0 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna
wynosi¢ 30 cm. Wiazy kanatowe nalezy usytuowaé¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10
cm od krawedzi wewnetrznej scian studzienek.

Regulacje wysokosci osadzonych wtazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w
granicach do 30 cm przeprowadza¢ przez zastosowanie betonowych pierscieni
wyréwnujacych. Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢
rowny z nig.

Proba szczelnosci

Po utozeniu przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002 z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach
powinny byc¢ ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposéb trwaty, podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdédw komisji prowadzacej
badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

Uwagqi koncowe:

* wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzic recznie,

* nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdw i urzadzen
uzywanych w czasie montazu instalacji,
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» przy osadzaniu wtazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdzaé¢ podane rzedne
wysokosciowe z projektem drogowym (wysokosciowym), a ewentualne rozbieznosci
skorygowac do wartosci w nim podanych.

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

BRANZA DROGOWA

1. DR-PS-01, Plan sytuacyjny, SKALA 1:500
2. DR-PK-01 do 02, Przekroje i szczegoty konstrukcyjne, SKALA 1:50, 1:10,
3. DR-PP-01, Przekroj podtuzny, SKALA 1:100/1000.

BRANZA SANITARNA (W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ)
4. KD-PS-01, Kanalizacja deszczowa. Plan sytuacyjny. SKALA 1:500
5. KD-PP-01, Kanalizacja deszczowa. Profile podtuzne. SKALA 1:100/250
6. KD-PP-02, Kanalizacja deszczowa. Profile podtuzne. Szczegéty

konstrukcyjne, SKALA 1:100/500, 1:25
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