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Wejscie kanatow do przestrzeni

poddasza nieuzytkowego

Thumiki akustyczne

montowane na pionie

Vn/Vw=360/360m*/h
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Legenda:
e

Wentylator montowany na kanale
od strony pomieszczenia

e Nawietrzak okienny
XX Otwory transferowe w drzwiach
® Kanat grawitacyjny zakonczony

nasadg kominowg

Kanat wentylacyjny - wywiewny system
przewietrzania sali gimnastycznej

Kanat wentylacyjny - nawiewny system nr 2
Kanat wentylacyjny - wywiewny system nr 2
Kanat wentylacyjny - nawiewny system nr 3
Kanat wentylacyjny - wywiewny system nr 3
Kanat wentylacyjny - wywiewny system nr Wi
Kanat wentylacyjny - wyrzutowy

Kanat wentylacyjny - czerpny

AN | / Elementy dystrybucji powietrza
¥ Klapa p.poz.
Ttumik akustyczny
I:] ©  Pionowe odcinki instalacji
i Krata transferowa w drzwiach
Uwaga:

Wentylatory $cienne wspomagajace wentylacje ogélng pomieszczen

zatgczane tylko podczas uzytkowania pomieszczen.

W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac

sie z projektantem w celu ustalenia dalszego toku postepowania.

Przejscia instalacji przez przegrody roznych stref p.poz nalezy zabezpieczy¢
atestowanymi przepustami $ciennymi lub stropowymi , klapy p.poz na przewodach
wentylacyjnych powinny mie¢ elementy rewizyjne i obstugowe (lub obudowy
p.poz. przejécia przez inng strefe lub pomieszczenie innej funkciji).
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