	
	
	



Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET 1

	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY

	Modernizacja Audytorium im. Prof. Zdzisława Kieturakisa

	I. 
	Mikrofon - 1 szt.

	1. 
	Sposób montażu stołowy instalacyjny 

	2. 
	Typ pojemnościowy

	3. 
	Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 140 dB

	4. 
	Czułość nie gorsza niż 10 mV/Pa

	5. 
	Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

	6. 
	Impedancja 200 Ω

	7. 
	Charakterystyka kardioidalna

	8. 
	Złącze audio mini XLR

	II. 
	Procesor konferencyjny głośnikowy – 1 szt.

	1. 
	Elastyczna platforma DSP

	2. 
	Co najmniej 12 wejść analogowych liniowo mikrofonowych

	3. 
	Wejścia symetryczne

	4. 
	Możliwość na wejściu podłączenia mikrofonu pojemnościowego bez dodatkowego zasilacza

	5. 
	8 wyjść analogowych

	6. 
	Wyjścia symetryczne

	7. 
	Interfejs Dante 64X64 kanały

	8. 
	Przetworniki a/d oraz d/a 48 kHz / 24-bit

	9. 
	12 linii sygnału z AEC

	10. 
	Możliwość wpięcia do linii PTSN

	11. 
	Możliwość wpięcia do linii VoIP

	12. 
	Dwukierunkowy wbudowany interfejs Audio

	13. 
	5 portów programowalnych GPIO

	14. 
	DSP obsługa wielu linii sygnałów

	15. 
	DSP obsługa wielu bloków przetwarzania dynamiki

	16. 
	DSP obsługa wielu bloków przetwarzania EQ

	17. 
	Programowanie oraz zarządzanie poprzez interfejs Https

	18. 
	Pasmo przenoszenia przetworników cyfrowo analogowych nie gorszy niż 20HZ – 20KHz ± 0.3 dB

	19. 
	Dynamika sygnału > 115 dB

	20. 
	DSP obsługa wielu bloków przetwarzania linii opóźnień

	21. 
	Zasilanie 230V/50Hz

	22. 
	Montaż w szafie Rack

	23. 
	Zużycie energii nie większe niż 60 W

	III. 
	Mikrofon z gęsią szyją – 1 szt.

	1. 
	Typ pojemnościowy

	2. 
	Długość szyjki mikrofonu 40 cm

	3. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	4. 
	Ekranowanie RF ograniczające zakłócenia ze strony urządzeń bezprzewodowych

	5. 
	Uchwyt stołowy na otwór

	6. 
	Pasmo przenoszenia 40-20000 Hz

	7. 
	Impedancja 100 Ω

	IV. 
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy – zestaw nadajnika doręczanego oraz odbiornika - 2 szt.

	1. 
	Praca w zakresie 520-576 MHz

	2. 
	Modulacja cyfrowa

	3. 
	Automatyczne wyszukiwanie optymalnych kanałów

	4. 
	Dynamika toru audio 134 dB

	5. 
	Obsługa równocześnie do co najmniej 90 kanałów audio

	6. 
	Praca na akumulatorze do 12 h

	7. 
	Pasmo przenoszenia zestawu 40-20000 Hz

	8. 
	Kapsuła mikrofonu dynamiczna

	9. 
	Odbiornik sterowany za pomocą protokołu Bluetooth

	10. 
	Uchwyt na mikrofon

	11. 
	Zasilacz odbiornika

	12. 
	2 anteny

	13. 
	Możliwość montowania 2 odbiorników obok siebie w szafie RACK

	14. 
	Możliwość wymiany kapsuły mikrofonu

	15. 
	Typ nadajnika do ręki

	16. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	17. 
	Nadajnik wyposażony w przycisk wyciszenia, z możliwością wyłączenia działania przycisku

	18. 
	Czułość odbiornika co najmniej 2,1 mV/Pa 

	V. 
	Cyfrowy mikrofon bezprzewodowy – zestaw składający się z: nadajnika doręcznego, nadajnika typu krawatowego oraz odbiornika - 2 szt.

	1. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	2. 
	Modulacja cyfrowa

	3. 
	Automatyczne wyszukiwanie optymalnych kanałów

	4. 
	Dynamika toru audio minimum 130 dB

	5. 
	Obsługa równocześnie do co najmniej 90 kanałów audio

	6. 
	Praca na akumulatorze do co najmniej12 h

	7. 
	Pasmo przenoszenia zestawu 50-18000 Hz

	8. 
	Kapsuła mikrofonu doręcznego dynamiczna

	9. 
	Odbiornik sterowania za pomoce protokołu Bluetooth

	10. 
	Uchwyt na mikrofon doręczny

	11. 
	Zasilacz odbiornika

	12. 
	2 anteny

	13. 
	Możliwość montowania 2 odbiorników obok siebie w szafie RACK

	14. 
	Możliwość wymiany kapsuły mikrofonu

	15. 
	Typ nadajnika do ręki

	16. 
	Charakterystyka mikrofonu kardioidalna

	17. 
	Czułość odbiornika co najmniej 2,1 mV/Pa

	18. 
	Kapsuła mikrofonu “krawatowego” pojemnościowa

	19. 
	Nadajnik wyposażony w przycisk wyciszenia, z możliwością wyłączenia działania przycisku.

	VI. 
	Ładowarka – 4 szt.

	1. 
	Stacja ładująca 2 akumulatory jednocześnie

	2. 
	2 akumulatory zgodne z mikrofonami bezprzewodowymi

	3. 
	Zasilacz

	VII. 
	Rozdzielacz antenowy – 1 szt.

	1. 
	Rozdzielacz przeznaczony do odbiorników cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych

	2. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	3. 
	Możliwość zasilania odbiorników cyfrowych mikrofonów poprzez kabel antenowy

	4. 
	Zasilanie anteny odbiorczej aktywnej

	5. 
	Możliwość montowania 2 rozdzielaczy obok siebie w szafie RACK

	6. 
	Dzielenie sygnału bezstratnie 1:4 lub 1:8 

	VIII. 
	Antena kierunkowa do cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych – 2 szt.

	1. 
	Antena kompatybilna z rozdzielaczem antenowym

	2. 
	Praca w zakresie częstotliwości 520-576 MHz

	3. 
	Wbudowane gwinty ⅝" i ⅜"

	IX. 
	Projektor instalacyjny z obiektywem – 1 szt.

	1. 
	Źródło światła laser

	2. 
	Technologia wyświetlania 3LCD

	3. 
	Rozdzielczość natywna nie mniej niż 1920X1200

	4. 
	Proporcje wyświetlanego obrazu 16:10

	5. 
	Kontrast 3000000:1

	6. 
	Jasność co najmniej16000 Lumenów

	7. 
	Żywotność źródła światła 20000 h

	8. 
	Korekcja keystone minimum ±30° pionowo poziomo

	9. 
	Wejście 3G SDI

	10. 
	Wejście HDBaseT

	11. 
	Wyjście HDBaseT

	12. 
	2 wejścia HDMI 2.0

	13. 
	Interfejs Ethernet

	14. 
	Interfejs RS-232

	15. 
	Zużycie mocy 1000 W

	16. 
	Współczynnik projekcji 2.0 - 3.90 lub lepszy

	17. 
	Odległość ekranu od projektora około 25 m

	18. 
	Obsługa HDR10

	19. 
	Wymienne obiektywy

	20. 
	Symulacja standardu DICOM

	21. 
	Sterowanie oraz diagnostyka poprzez IP

	X. 
	Matryca audio - wideo – 1 szt.

	1. 
	Ilość wejść wideo 10

	2. 
	Ilość wyjść wideo 8

	3. 
	Obsługa rozdzielczości do minimum 4K 30Hz

	4. 
	6 wejść fizycznych HDMI 

	5. 
	4 wejścia wideo fizyczne zrealizowane na porcie rj45 

	6. 
	6 wyjść fizycznych HDMI

	7. 
	Transmisja sygnału po skrętce co najmniej 100m

	8. 
	4 wyjść wideo zrealizowanych na porcie rj45

	9. 
	Obsługa obrazu 10 bitowa

	10. 
	Obsługa wyświetlania planszy loga użytkownika wywoływana z przycisku

	11. 
	Obsługa do 16 log w formatach BMP, JPG, PNG, TIFF

	12. 
	4 wyjść skalowanych do 4k

	13. 
	Obsługa wejść audio poprzez wszystkie porty wideo

	14. 
	Wyjście audio stereo

	15. 
	Obsługa dźwięku wielokanałowego 

	16. 
	Wzmocnienie wejścia audio do co najmniej 24 dB

	17. 
	Wyjście cyfrowe dźwięku SPDIF

	18. 
	Port LAN

	19. 
	Port RS232

	20. 
	Sterowanie poprzez IP

	21. 
	Sterowanie poprzez panel przedni poprzez dedykowane przyciski wejściami i wyjściami

	22. 
	Zużycie energii do 200W

	23. 
	Zasilanie 230V/50Hz

	24. 
	Instalacja w szafie Rack

	XI. 
	Transmiter audio wideo – 4 szt.

	1. 
	Konwersja sygnału z HDMI do skrętki RJ45

	2. 
	Wejście co najmniej 1 x HDMI

	3. 
	Wyjście co najmniej 1 x RJ45

	4. 
	Wsparcie dla HDMI 2.0, HDR, HDCP 2.3, Deep Color 12 bitów

	5. 
	Obsługa sygnału do 4k dla 60Hz (4:4:4)

	6. 
	Kompatybilny z matrycą audio wideo

	7. 
	Wejście audio stereo jack

	8. 
	Możliwość przełączania wejścia audio między sygnałem analogowym lub audio z HDMI

	9. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania oraz połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem

	10. 
	Port USB do konfiguracji

	11. 
	Zasilanie z urządzenia z pozycji 10 i możliwość użycia zasilacza zewnętrznego

	12. 
	Port komunikacyjny RS232

	XII. 
	Odbiornik audio wideo – 4 szt.

	1. 
	Konwersja sygnału z skrętki RJ45 do HDMI

	2. 
	Wejście RJ45

	3. 
	Wyjście co najmniej 1xHDMI

	4. 
	Obsługa formatu dla HDMI 2.0, HDR, HDCP 2.3, Deep Color 12 bitów

	5. 
	Obsługa sygnału 4k dla 60 Hz (4:4:4)

	6. 
	Kompatybilne z matrycą audio wideo

	7. 
	Wyjście audio stereo jack

	8. 
	Zasilanie z matrycy audio wideo

	9. 
	Port komunikacyjny RS232

	10. 
	Możliwość przełączania wejścia audio między sygnałem analogowym lub audio z HDMI

	11. 
	Diody pokazujące status: wejścia, zasilania oraz połączenia między nadajnikiem a odbiornikiem

	12. 
	Zasilanie z urządzenia z pozycji 10 i możliwość użycia zasilacza zewnętrznego

	13. 
	Port komunikacyjny RS232

	14. 
	Port USB do konfiguracji

	XIII. 
	Uchwyt do projektora – 1 szt.

	1. 
	Udźwig do co najmniej 40 kg

	2. 
	Kompatybilność Projektor instalacyjny z obiektywem

	3. 
	Montaż projektora do ściany

	4. 
	Możliwość regulacji w płaszczyźnie poziomej i pionowej projektora

	XIV. 
	Ekran podglądowy – 2 szt.

	1. 
	Przekątna ekranu co najmniej 65 cali

	2. 
	Rodzaj matrycy IPS, powłoka szklana wykończona matowo

	3. 
	Rozdzielczość 4k

	4. 
	Format obrazu 16:9

	5. 
	Jasność co najmniej 500 cd/m²

	6. 
	Kontrast co najmniej 1200:1

	7. 
	Kąty widzenia co najmniej 178°w obu płaszczyznach 

	8. 
	Co najmniej 3 porty HDMI v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz, 1x ARC na HDM

	9. 
	1 port Display port

	10. 
	Obsługa HDCP v.2.2

	11. 
	Sterowanie RS 232

	12. 
	Sterowanie LAN IP

	13. 
	Przystosowany do pracy 24/7

	14. 
	Oświadczenie producenta ekranu o możliwości pracy 24/7

	15. 
	Wbudowana pamięć minimum RAM: 4GB, ROM: 32GB

	16. 
	Zabezpieczenie przed wypaleniu obrazu

	17. 
	Obudowa zapewniająca sztywność konstrukcji

	18. 
	Możliwość montażu i wyświetlania w pionie i poziomie

	19. 
	Vesa 400X400

	20. 
	Pobór mocy nie większy niż 200W

	XV. 
	Ekran podglądowy– 1 szt.

	1. 
	Przekątna ekranu co najmniej 16 cali

	2. 
	Rozdzielczość natywna nie gorsza niż 2560 x 1600

	3. 
	Jasność co najmniej 500 cd/m²

	4. 
	Kontrast co najmniej 1200:1

	5. 
	Rodzaj matrycy IPS

	6. 
	Podświetlenie LED

	7. 
	Powierzchnia matrycy typu Non-glare

	8. 
	Obsługa HDR10

	9. 
	Obsługa HDCP

	10. 
	Możliwość ustawienia temperatury kolorów - min. 4 tryby

	11. 
	Pełnowymiarowy port HDMI 2.0

	12. 
	Zasilanie z portu USB C

	13. 
	Tryb zmniejszonej emisji niebieskiego światła

	14. 
	Kąty widzenia co najmniej 178°w obu płaszczyznach 

	15. 
	Zasilacz 230V/50Hz z wyjściem USB C dostosowany do zasilania monitora

	XVI. 
	Ekran podglądowy 27 calowy – 4 szt.

	1. 
	Przekątna ekranu co najmniej 27 cali

	2. 
	Rodzaj matrycy IPS / matowe wykończenie

	3. 
	Rozdzielczość FHD

	4. 
	Jasność co najmniej 250 cd/m²

	5. 
	Kontrast co najmniej 1300:1

	6. 
	Kąty widzenia co najmniej 178° w obu płaszczyznach 

	7. 
	Redukcja niebieskiego światła (posiada certyfikat)

	8. 
	1 port Display port 

	9. 
	1 port HDMI

	10. 
	HUB USB 3.2 (gen 1) - 2 porty

	11. 
	Wbudowane głośniki 2 x 2W

	12. 
	Zasilanie 230V/50Hz zasilacz wewnętrzny

	13. 
	Uchwyt do monitora 27" ścienny regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej

	XVII. 
	Kamera PTZ – 2 szt.

	1. 
	Kamera zrobotyzowana

	2. 
	Format wideo do 1080p: 60/50/30/25 kl/s

	3. 
	Minimalne oświetlenie 1,0 Lux przy F1,6

	4. 
	Zoom optyczny 20x

	5. 
	Wyjście obrazu HDMI

	6. 
	Wyjście obrazu 3G SDI

	7. 
	Wyjście obrazu USB 3.0

	8. 
	Sygnał na wyjściu USB nie mniej niż 1080p30

	9. 
	Wyjście obrazu IP

	10. 
	Protokół IP HTTP/RTSP/RTMP/RTMPS/SRT

	11. 
	Kompresja IP - H.264

	12. 
	Port RS-232

	13. 
	Jasność obiektywu F1.6 do F2.8

	14. 
	Ogniskowa 4,9 do 94 mm

	15. 
	Przesłona 1/25 do 1/10000

	16. 
	Migawka 1/25 do 1/10000 s

	17. 
	Balans bieli automatyczny i ręczny

	18. 
	Autofocus

	19. 
	Redukcja szumów

	20. 
	Możliwość obrócenia obrazu o 180°

	21. 
	Automatyczne kadrowanie

	22. 
	Obsługa 255 presetów

	23. 
	Wyjście strumieniowe sygnału rstp

	24. 
	Zasilanie PoE

	25. 
	Sterowanie za pomocą sieci IP

	26. 
	Uchwyt ścienny

	XVIII. 
	Przełącznik źródeł AV – 1 szt.

	1. 
	Wejście HDMI 2.0

	2. 
	Wejście Display port 1.2

	3. 
	Maksymalna obsługiwana rozdzielczość 4096x2160 przy 60Hz

	4. 
	Obsługa HDCP 2.3

	5. 
	Maksymalna obsługiwana szybkość transmisji danych 18Gb/s

	6. 
	Obsługa standardu HDR10, HDR10+, DolbyVision

	7. 
	Wejście USB C obsługujące dane oraz obraz

	8. 
	Hub USB w standardzie 3.2

	9. 
	2 porty USB 3.1 typu b

	10. 
	Wyjście HDMI 2.0

	11. 
	Zasilanie co najmniej USB C 60 W

	12. 
	Przełączanie portów USB połączone z przełączaniem portów USB

	13. 
	Sterowanie poprzez sieć IP

	14. 
	Obsługa protokołów Ethernet: ARP, IP, TCP, DHCP, HTTP, Telnet, ICMP (ping)

	15. 
	Na obudowie z przodu wskaźniki LED informujące o: obecności sygnału, HDCP, łączności z urządzeniami USB trybie automatycznego przełączania, zasilaniu urządzenia i zasilaniu portu USB-C

	16. 
	Porty kontaktowe: 5 zestawów po 2 styki

	17. 
	Automatyczne zarządzanie komunikacją EDID pomiędzy podłączonymi urządzeniami

	18. 
	Blokada bezpieczeństwa panelu przedniego realizowana za pomocą zewnętrznego oprogramowania

	19. 
	Automatyczne przełączanie wejść 

	20. 
	Zasilacz 230V/50Hz zewnętrzny

	21. 
	Obsługa CEC

	XIX. 
	Przełącznik sygnałów USB – 1 szt.

	1. 
	Kompatybilność ze standardem USB 3.2 10Gbps

	2. 
	Przełączanie pomiędzy dwoma urządzeniami typu host

	3. 
	Przynajmniej 2 porty USB 3.2 typu device

	4. 
	Sterowanie za pomocą IP

	5. 
	Sterowanie za pomocą RS232

	6. 
	Możliwość przełączania źródła za pomocą klawiszy umieszczonych na obudowie z przodu urządzenia

	7. 
	Wskaźniki LED z przodu obudowy wyświetlające status źródła sygnału i podłączonych urządzeń oraz wybrany port źródła

	8. 
	Blokada bezpieczeństwa panelu przedniego realizowana za pomocą wybrania odpowiedniej kombinacji przycisków

	9. 
	Zasilacz 230V/50Hz zewnętrzny

	XX. 
	Extender sygnału USB po światłowodzie – 1 szt.

	1. 
	Przesłanie sygnału USB 3.2 na odległość co najmniej 150 m

	2. 
	Standard USB 3.2 5Gbps

	3. 
	Nadajnik: 1 port typu host zrealizowany na USB C

	4. 
	Odbiornik: 2 porty typu Device zrealizowane na USB A, zapewniający 5V 1,5A na każdym porcie

	5. 
	Komunikacja pomiędzy urządzaniami po światłowodzie wielomodowym

	6. 
	Wskaźniki LED na froncie obudowy urządzenia wskazujące aktywność portu pomiędzy aktywnym hostem a każdym podłączonym urządzeniem

	7. 
	Zasilacze zewnętrzne 230V/50Hz

	XXI. 
	Mostek konferencyjny USB – 1 szt.

	1. 
	1 x Wejście HDMI 1,4 i 2.3

	2. 
	1 x Wejście HDMI 1,4 i 2.3

	3. 
	Obsługa rozdzielczości do 4096x2160 60Hz

	4. 
	Obsługa HDCP 1,4 i 2,3

	5. 
	Wejście audio stereo symetryczne

	6. 
	Wejście audio mikrofonowe z zasilaniem Phantom 48V

	7. 
	Wyjście audio stereo symetryczne

	8. 
	Obsługa audio w paśmie przenoszenia 20Hz do 20kHz

	9. 
	Interfejs USB c 3.2 5Gbps

	10. 
	Rozdzielczość skalowana przez wyjście USB do 4096x2160 od 5Hz do 30Hz (w odstępach co 5 Hz)

	11. 
	Obsługa transkodowania sygnału wideo oraz audio dwukierunkowo do komputera podłączonego po usb bez instalacji sterowników

	12. 
	Przetwarzanie audio PCM, 24-bit, 48 kHz

	13. 
	Pasmo przenoszenia 20 Hz to 20 kHz, ±0.2 dB

	14. 
	Z przodu obudowy diody LED informujące o statusie: zasilania urządzenia, sygnale wejściowym i statusie HDCP, statusie Hosta, statusie wysyłania sygnałów wideo i audio

	15. 
	Sterowanie poprzez sieć IP

	16. 
	Zasilanie 230V/50Hz

	XXII. 
	Oświetlenie teatralne typu PAR – 6 szt.

	1. 
	Źródło światła dioda COB

	2. 
	Kolory diody COB RGBALC

	3. 
	Moc świetlna co najmniej 200 W

	4. 
	Współczynnik CRI 94Ra

	5. 
	Częstotliwość odświeżania co najmniej 18,5 kHz

	6. 
	Sterowanie za pomocą protokołu DMX

	7. 
	Wiązka światła regulowana od 9° do 48°

	8. 
	20 kanałów sterowania DMX

	9. 
	Pobór mocy nie większy niż 300 W

	10. 
	Wentylator niskoszumny

	11. 
	Uchwyt na rurę o średnicy 280mm

	12. 
	Ograniczniki Światała "skrzydełka"  

	13. 
	8 regulowanych elementów "skrzydełek"

	XXIII. 
	Oświetlenie teatralne typu profil – 4 szt.

	1. 
	Źródło światła dioda COB

	2. 
	Kolory diody COB RGBAL

	3. 
	Moc świetlna co najmniej 230 W

	4. 
	Współczynnik CRI 94Ra

	5. 
	Częstotliwość odświeżania co najmniej 25 kHz

	6. 
	Sterowanie za pomocą protokołu DMX

	7. 
	Wiązka światła regulowana od 15° do 30° 

	8. 
	18 kanałów sterowania DMX

	9. 
	Pobór mocy nie większy niż 400 W

	10. 
	Wentylator niskoszumny

	11. 
	Uchwyt na rurę o średnicy 280 mm

	12. 
	Obiektyw zmiennoogniskowy 15° do 30° 

	XXIV. 
	Bramka Artnet, Spliter DMX – 1 szt.

	1. 
	Dystrybucja danych Art-Net do 8 wszechświatów DMX512

	2. 
	Możliwe równoległe wejście DMX

	3. 
	8 optycznie izolowanych wtyków XLR (3-pinowych) do wyjścia DMX

	4. 
	2 gniazda XLR (3-pinowe) dla wejścia DMX

	5. 
	Zmienne możliwości routingu danych dla wszystkich wyjść DMX

	6. 
	2 x port wejściowy/przejściowy Ethernet

	7. 
	Wskaźnik LED dla funkcji

	8. 
	Możliwa praca splittera

	9. 
	Instalacja w szafie Rack

	10. 
	Sterowanie przez IP

	XXV. 
	Wielokanałowy rejestrator i enkoder – 1 szt.

	1. 
	Rejestracja materiału audio wideo

	2. 
	Enkodowanie materiału audio wideo

	3. 
	3 wejścia HDMI

	4. 
	2 wejścia RTSP

	5. 
	Wyjście HDMI tożsame z enkodowanym strumieniem

	6. 
	Wejście audio stereo

	7. 
	Wyjście audio stereo

	8. 
	Obsługa rozdzielczości 4k

	9. 
	Sterowanie za pomocą sieci IP

	10. 
	Sterowanie przyciskami umieszczonymi na froncie urządzenia 

	11. 
	Enkodowanie H.264/AVC

	12. 
	Enkodowanie H.265/HEVC

	13. 
	Bit rate do co najmniej 200 Mbps

	14. 
	2 porty Ethernet gigabitowe

	15. 
	Rejestracja materiału na lokalny dysk o dostępnym miejscu 400 GB

	16. 
	Rejestracja i eksport materiałów Audio Wideo na pamięciach USB

	17. 
	Rejestracja i eksport materiałów Audio Wideo na zasobach sieciowych NFS

	18. 
	Nagrywanie 3840x2160 w 60 klatkach

	19. 
	dwa niezależne wejścia mikrofonowe z zasilaniem 48 V

	20. 
	4 I/O cyfrowe dowolnie programowalne 

	XXVI. 
	Przełącznik sieciowy 24 portowy PoE – 1 szt.

	1. 
	Zarządzany L3

	2. 
	Co najmniej 24 porty gigabitowe rj45

	3. 
	Co najmniej 4 porty SFP+

	4. 
	Moc zasiania PoE co najmniej 370W

	5. 
	Procesor ARM

	6. 
	Zdolność przełączania co najmniej: 128 Gb/s

	7. 
	IEEE 802.3

	8. 
	IEEE 802.1D

	9. 
	IEEE 802.1Q

	10. 
	IEEE 802.1p

	11. 
	IEEE 802.3ab

	12. 
	IEEE 802.3x

	13. 
	IEEE 802.3ad

	14. 
	IEEE 802.1w

	15. 
	IEEE 802.1s,

	16. 
	IEEE 802.3at

	17. 
	IEEE 802.3az

	18. 
	Rest Api

	XXVII. 
	Punkt dostępowy WIFI – 4 szt.

	1. 
	Przepustowość radiowa co najmniej2,4GHz 575 Mbit/s

	2. 
	Przepustowość radiowa co najmniej 5GHz 4800 Mbit/s

	3. 
	Interfejs Ethernet 2,5 Gbit/s

	4. 
	IEEE 802.11a

	5. 
	IEEE 802.11ac

	6. 
	IEEE 802.11ax

	7. 
	IEEE 802.11b

	8. 
	IEEE 802.11g

	9. 
	IEEE 802.11n

	10. 
	IEEE 802.3af

	11. 
	IEEE 802.3at

	12. 
	IEEE 802.3bz

	13. 
	Szyfrowanie minimum wpa2 enterprise

	14. 
	2 interfejsy Ethernet

	15. 
	Antena dookólna

	16. 
	Obsługa jednocześnie co najmniej 512 urządzeń

	17. 
	Obsługa kontrolera HPE Aruba7210 

	18. 
	Licencja do kontrolera HPE Aruba7210 dożywotnia

	19. 
	Uchwyt ścienny 

	XXVIII. 
	Zakres prac

	1. 
	Demontaż projektora wraz z uchwytem. Przekazanie zamawiającemu

	2. 
	Demontaż ekranów podglądowych oraz kamer podglądowych. Przekazanie zamawiającemu.

	3. 
	Demontaż mikrofonów z mównicy. Przekazanie zamawiającemu.

	4. 
	Demontaż urządzeń z szafy rack: 4 mikrofonów, rozdzielacza antenowego, matrycy AV, skalara wideo, konwerterów AV. Przekazanie zamawiającemu.

	5. 
	Demontaż oświetlenia teatralnego wraz z dimerem. Przekazanie zamawiającemu.

	6. 
	Powieszenie oświetlenia teatralnego, zaprogramowanie adresów, ustawienie zgodnie z wolą zamawiającego.

	7. 
	Powieszenie dwóch ekranów podglądowych oraz kamer ptz na ramionach, podłączenie transmiterami do systemu.

	8. 
	Zamontowanie na mównicy mikrofonów na gęsiej szyi

	9. 
	Zdemontowanie systemu transmiterów z mebla katedry wraz ze wszystkimi kablami AV

	10. 
	Położenie światłowodu pomiędzy szafą Rack w pomieszczeniu reżyserki a katedrą, 6 j MM zarobiony na końcach złączami LC pc w przełącznicy

	11. 
	Położenie światłowodu pomiędzy szafą Rack w pomieszczeniu reżyserki a katedrą, 6 j SM zarobiony na końcach złączami LC pc w przełącznicy

	12. 
	Montaż urządzeń w katedrze: transmitera USB, nadajnika audio wideo, przełącznika AV. 

	13. 
	Zainstalowanie ekranu podglądowego na mównicy, zamontowanie odbiornika audio wideo podłączenie do systemu AV

	14. 
	Montaż projektora wraz z transmiterem rj HDMI na uchwycie.

	15. 
	Montaż urządzeń w szafie Rack: matrycy wideo, odbiorników mikrofonowych, wzmacniacza antenowego, rejestratora, przełącznika USB, mostka konferencyjnego, przełącznika Poe, bramki Artnet

	16. 
	Połączenie urządzeń zgodnie ze schematami: schemat audio K, schemat wideo K, schemat sterowania K

	17. 
	Zaprogramowanie systemu zgodnie ze schematem instalacji zamawiającego. Możliwe 3 tury poprawek w interfejsie. Na ekranie sterującym musi się wyświetlać instrukcja uruchomienia instalacji AV oraz sterowania.

	18. 
	Zainstalowanie AP w skazanych punktach na auli, przez zamawiającego

	19. 
	Zrobienie otworu o średnicy 100 mm pomiędzy reżyserką a Aulą we skazanym przez zamawiającego miejscu, zgodnie z budynkowymi normami pożarowymi i konstrukcyjnymi. Wyłożenie otworu rurą PCV oraz estetycznymi zaślepkami po obu końcach.

	20. 
	Zainstalowanie monitorów podglądowych 27cal we wskazanych przez zamawiającego miejscach, doprowadzenie do nich zasilania oraz sygnał HDMI zgodnie ze schematem.

	21. 
	Dostarczenie oprogramowania do pełnej konfiguracji wszystkich urządzeń oraz plików konfiguracyjnych urządzeń i całego systemu

	22. 
	Pełna integracja systemu z istniejącym u Zamawiającego systemem TV Dydaktycznej (transmisja sygnału wideo z 15 sal Bloku Operacyjnego i 5 sal endoskopowych wraz z transmisją dwukierunkową dźwięku)
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