instalacje sanitarne

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

—  Zlecenie Inwestora. Ustalenia z Inwestorem.
— Obowiazujace Normy i Przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Dokumentacja obejmuje cze$é opisows i graficzng dla instalacji sanitarnych dla budynku
administracji publicznej w Piechowicach na dz. ewid. nr 258.
3. OPIS TECHNICZNY
3.1. OPIS TECHNICZNY CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
STAN ISTNIEJACY

W budynku Urzedu Miasta obecnie funkcjonuje instalacja c.o. oparta w gtéwnej mierze
na grzejnikach zeliwnych oraz gdzie niegdzie grzejnikach stalowych ptytowych . Grzejniki
te nie posiadajg w praktyce zadnej regulacji poniewaz albo brak zaworow
termostatycznych  umozliwiajgcych regulacje temperatury w pomieszczeniach
ogrzewanych albo istniejgce zawory sg uszkodzone o regulacji ilosci czynnika grzewczego
pod poszczegdlnymi pionami c.0. nie ma co nawet wspominac¢ . Obecna instalacja c.o.
jest praktycznie ,rozregulowana” poniewaz jedne pomieszczenia sg ,przegrzewane”
inne sg ,niedogrzane” skutkiem czego s otwierane okna albo pomieszczenia s3
dogrzewane poprzez tzw. ,farelki” w wersji elektrycznej .

Aktualna instalacja c.o. jest wybudowana w sposdb ,,chaotyczny” tj. piony i poziomy
poprowadzone w przypadkowych miejscach czesto ograniczajgcych komunikacje , piony
bez odpowietrznikow z rézng ,przypadkows” gradacja Srednic, grzejniki montowane raz
pod oknami raz na Scianach - skutkiem czego jej dziatanie pozostawia wiele do zyczenia
pod wzgledem technicznym.

Ponadto instalacja c.o0. stosunkowo czesto ulega rozmaitym ,awariom” polegajgcym
giéwnie na wystepowaniu przeciekdw na potaczeniach skrecanych oraz instalacja c.o.
ulega napowietrzeniu , co powoduje konieczno$¢ jej dosy¢ czestego "odpowietrzania" ,
co wigze sie z kolei ze spuszczaniem wody ze ztadu ponownym jego napetnianiu i
ogrzewaniu co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne.

ZAMIERZENIA PROJETKOWE

Zaprojektowano nowa instalacje centralnego ogrzewania dla parametréw wody
grzejnej: 80/60°C w systemie zamknietym , maksymalne cisnienie robocze pracy
instalacji 6 bar , ciénienie pracy instalacji 3 bary . Zrédtem ciepta pozostaja w dalszym
ciggu istniejgce dwa rurociggi c.o. 2xDN65 stal ktére dostarczajg ciepto z kottowni
gminnej o parametrach 90/70°C . Aby odizolowaé od siebie istniejace rurociagi c.o.
2xDN65 stal i projektowang instalacje c.o. zaprojektowano nowy rurowy wymiennik
ciepta typu Jad "X" dzieki , ktéremu bedzie mozna m.in. ekonomicznie dostarczac ciepto
do budynku Urzedu Miasta stosujgc wtasng elektroniczng pompe obiegowg ze
sterowaniem pogodowym dla instalacji c.o. Dla skutecznego opomiarowania rozliczenia
ciepta do budynku z jego ,dostawca” strone tzw. ,wysoka” czyli parametry 90/70°C i
strone ,,niska” czyli parametry 80/60°C wyposazono w liczniki ciepta . Proponuje sie aby
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elementami grzejnymi w pomieszczeniach ogrzewanych byty grzejniki stalowe ptytowe z
zasilaniem bocznym. Proponowane usytuowanie piondw grzejnych c.o. oraz elementéw
grzejnych tj. grzejnikdw stalowych ptytowych zgodnie z przedmiotowymi rzutami
poszczegblnych kondygnacji budynku . Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane
poprzez piony grzewcze c.0. i grzejniki c.0. z niezalezng elektroniczng pompa obiegowa
w wersji praca-rezerwa (dwie pompy tzw. "blizniacze") i regulacjg temperatury czynnika
grzejnego .

Przed zakupem i montazem wszystkich elementdéw grzejnych nalezy doktadnie sprawdzié
na placu budowy rzeczywistg wysoko$¢ pomiedzy zamontowanymi parapetami a
wykonczeniowym stanem posadzki na poszczegélnych kondygnacjach budynku w

poszczegblnych pomieszczeniach . Dopuszcza sie zmiane typu grzejnika tj.
wysokosé/dtugosé/typ pod warunkiem zachowania jego co najmniej rwnorzednej mocy
grzewczej.

MATERIALY DO WYKONANIA INSTALACII C.O.

Rury stalowe.

Do wymiennika ciepta c.o. zaprojektowanego i zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym w kondygnacji piwnicy wykonaé¢ podtaczenie z rur stalowych z rur
stalowych DN65 — tzw. ,strona wysoka” dla parametréw wody 90/70°C . Stosowaé rury
stalowe ze szwem a ewentualne zmiany kierunkdéw prowadzenia rurociggéow wykonywac
za pomocg systemowych ksztattek i tgcznikdow stalowych tgczonych poprzez spawanie .
Rury izolowa¢ termicznie.

Rury miedziane.

Za wymiennikiem ciepta c.0. po tzw. ,stronie niskiej” dla parametrow wody 80/60°C
instalacje c.o. proponuje sie wykonac z rur miedzianych lub stalowych ocynkowanych
taczonych potgczeniami tzw. zaciskowymi ,,podwdjnymi” eliminujagc tym potaczenia
lutowane ktdre skomplikujg prowadzenia prac instalacyjnych. Sugeruje sie wykonywanie
potaczen zaciskowych ktdre sg bezinwazyjne zwazywszy na fakt ze prace budowlane
zwigzane z montazem instalacji c.0. bedg prowadzone ,na ruchu” czyli réwniez w
godzinach dziatania Urzedu Miasta.

PROWADZENIE RUROCIAGOW INSTALACII C.O.

Rurociagi miedziane ,rozdzielcze” na poziomie parteru budynku zasilajgce ogrzewanie
grzejnikowe w budynku prowadzi¢ przy posadzkach a w czesci komunikacyjnej pod
stropem parteru z rozdziatem i gradacjg Srednic na poszczegdlne piony i elementy
grzejne —> patrz rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku . Do mocowania przewodow
c.0. nalezy zastosowa¢ uchwyty metalowe z wkfadka gumowsg .

Piony c.o. zaprojektowane na wyzsze kondygnacje proponuje sie prowadzi¢ na Scianach
aby nie rozkuwac $cian i nie demolowa¢ pomieszczen . PrzejScia przez przegrody
budowlane typu : Sciany , stropy wykonaé¢ za pomocg stalowych tulei ochronnych .
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem instalacyjnym nalezy wypetni¢ np. pianka
poliuretanowg lub kitem plastycznym . Materiat wypetniajagcy musi by¢ niepalny . W
obszarze tulei nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

KOMPENSACJA POZIOMOW C.0O.
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Uktadajgc rurociggi c.o. poziome z rur miedzianych , zastosowano metode tzw.
»haturalnej kompensacji” poprzez budowe naturalnych zataman typu ,U” i ,Z” ktérych
zadaniem bedzie przejmowanie wydfuzen termicznych  zwigzanych ze zmienng
temperaturg czynnika grzewczego . Wykorzystano réwniez naturalne "uskoki" pomiedzy
zaprojektowanymi uktadami scian konstrukcyjnych , podciggdw na danej kondygnacji
budynku.

KOMPENSACJA PIONOW C.O.

Wykonujgc piony c.0. z rur miedzianych nalezy w swietle kazdej kondygnacji
zamontowac co najmniej jedng pare kompensatoréw osiowo-mieszkowych o Srednicy =
$rednicy projektowanego pionu c.o.

ARMATURA ODCINAJACA | ODPOWIETRZAJACA DLA INSTALACII C.O.

Jako armature odcinajacg na instalacji c.o. nalezy zastosowaé armature kulowg o
potgczeniach gwintowanych . Parametry techniczne : ciSnienie robocze 10 bar ;
temperatura robocza 95°C . Srednica zaworu kulowego nie moze by¢ mniejsza niz
$rednica rurociggu c.o. Kazdy zaprojektowany pion powinien mie¢ mozliwos¢ odciecia go
poprzez zawory kulowe mufowe = srednicy zaprojektowanego rurociggu.

ODPOWIETRZENIE PIONOW C.0O.

Wszystkie zaprojektowane piony c.o. nalezy wyposazy¢ po dwa automatyczne
odpowietrzniki 3/8".

ZAWORY REGULACYJNE. SREDNICE POZIOMOW | PIONOW.

Pod kazdym pionem grzejnym c.o. zaprojektowano automatyczne podpionowe zawory
rownowazgace -> montowane na zasilaniu i na powrocie kazdego pionu c.o.

Srednice pozioméw i pionéw s3 podane na rzutach poszczegdlnych kondygnacji
budynku.

IZOLACJE TERMICZNE

Piony lub odcinki instalacji c.0. prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych nalezy
izolowac¢ cieplnie izolacja o gr. otuliny 20 mm . Piony lub odcinki instalacji c.o.
prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o gr.
otuliny 9 mm . Dane techniczne izolacji : wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/m K
przy 10°C i temperatura pracy (max)+ 95°C.

Izolowanie przewoddéw moze mie¢ miejsce jedynie po wykonaniu stosownych préb
cisnieniowych na ,,zimno” i na ,,goraco” co nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokofami
sporzadzonymi przez Wykonawce, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

ZAWORY REGULACYJNE | GtOWICE TERMOSTATYCZNE. ZAWORY POWROTNE.

W celu mozliwosci regulacji ilosci czynnika grzewczego doptywajgcego do kazdego
grzejnika zaprojektowano na gatgzce zasilajgcej wktadki zaworowe i gtowice
termostatyczne. Wktadka zaworowa posiada nastawy wstepne w zakresie od 1 do 7 lub
,N” . Projektowana S$rednica zaworu termostatycznego »”. Kazdy grzejnik na gatazce
powrotnej wyposazy¢ w zawor odcinajgcy prosty lub katowy %”.
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MATY ZAGRZEJNIKOWE (EKRANY).

Za projektowanymi grzejnikami w istniejgcych wnekach podokiennych montowaé na
Scianach maty za grzejnikowe tj. mata PE 3mm z laminowana folia aluminiowa.
Powierzchnia maty grzejnikowej = powierzchni grzejnika + 10%.

PLUKANIE INSTALACII. PROBA CISNIENIEOWA.

Po zmontowaniu instalacji c.o. nalezy dokonac jej ptukania z zanieczyszczen statych,
resztek itp. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ do momentu pojawienia sie czystej wody
ptucznej . Prébe cisnieniowg na zimno wykonaé na cisnienie p = proboczet?2 bary, lecz nie
mniejsze niz 6 bar . Prébe cisnieniowg na gorgco wykonac¢ wytgcznie po pozytywnej
probie na zimno . Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréow obliczeniowych.

PRZEJSCIA P. - POZ.

W przypadku przejs¢ rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania przez Sciany lub
stropy stanowigce oddzielenie réznych stref pozarowych przejscia rurociggdw nalezy
wykonac w klasie odpornosci tej Sciany lub stropu . (El) przegrody = (El) przejscia p.- poz.
dla rurociggow c.o.

3.2. OPIS TECHNICZNY INSTALACII ZIMNEJ | CIEPtEJ WODY.
STAN ISTNIEJACY.

W budynku Urzedu Miasta obecnie funkcjonujg wezty sanitarne, w ktdrych ciepta woda
jest przygotowywana dla 5-ciu umywalek poprzez elektryczne przeptywowe ogrzewacze
wody.

ZAMIERZENIA PROEJKTOWE.

Instalacja zimnej i cieptej wody w budynku Urzedu Miasta - pozostaje bez zmian. Z uwagi
na niewielki pobdér cieptej wody w zasadzie sprowadzajgcy sie do mycia rgk w
umywalkach przez pracownikow Urzedu Miasta nie ma zadnego technicznego ani
ekonomicznego uzasadnienia do stosowania innego rozwigzania niz elektryczne
przeptywowe ogrzewacze wody . Budowanie jakiegokolwiek systemu przygotowania
C.W.U. w oparciu o pompy ciepta , uktady solarne z systemem zasobnikowym c.w.u. nie
ma najmniejszego sensu poniewaz zuzycie wody jest praktycznie niewielkie na poziomie
3-5 litréw na osobe co w efekcie przyniesie skutek odwrotny od zamierzonego poniewaz
brak odbioru c.w.u. bedzie skutkowat koniecznoscig jej wylewania do kanalizacji
sanitarnej z uwagi na jej przegrzewanie w zasobnikach c.w.u.

Szacuje sie dzienne zuzycie cieptej wody na poziomie : min. 100-maks. 300 litréw/dobe .
Koszt umycia rak przez jedng osobe :

podgrzewacz wody o mocy np. 3,0 kW ;

1kWh kosztuje okoto 50 groszy ;

czas mycia 1 minuta tj. 3-5 litrow wody ;

zatem koszt wynosi : 3000W x 0,01666 x 50groszy = ~25 groszy/osobe ;

np. przy 40 osobach w Urzedzie x 1 mycie rgk = 40 x 25 groszy = ~ 10 ztotych
dziennie;

O O O O O
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Proponuje sie pozostanie przy istniejgcym rozwigzaniu opartym na elektrycznych
podgrzewaczach wody, ktérych eksploatacja jest stosunkowo najtaiisza w relacji :
zapotrzebowanie wody & cena, a istniejgce podgrzewacze wody "elektryczne" wymieni¢
na nowe wykorzystujgc istniejgce "podejscia wodne" bez koniecznosci rujnowania
pomieszczen weztdow sanitarnych.

3.3. OPIS TECHNICZNY "POD - WEZtA" C.O. DLA POTRZEB OGRZEWANIA BUDYNKU
URZEDU MIASTA.

STAN ISTNIEJACY

W budynku Urzedu Miasta obecnie funkcjonuje instalacja c.0. oparta w gtdwnej mierze
na grzejnikach zeliwnych oraz grzejnikach stalowych ptytowych . Zasianie budynku w
czynnik grzewczy o parametrach 90/70°C ma miejsce w pomieszczeniu technicznym w
kondygnacji piwnicy rurociggami stalowymi 2xDN65 na ktérych zamontowany jest
cieptomierz dla celdw rozliczen pomiedzy dostawcg ciepta a Urzedem Miasta . Regulacji
jako takiej nie ma , dostawca ciepta ,pcha” w instalacje grzewczg Urzedu Miasta czynnik
grzewczy bez zadnych ograniczen ilosciowych i temperaturowych . Jedyng rzeczg , ktérg
moze wykona¢ i wykonuje Urzad Miasta to przydtawienie przeptywu czynnika
grzewczego na zaworach odcinajgcych zamontowanych na rurociggach stalowych przy
istniejgcym cieptomierzu . Istniejgcy ,,uktad” nalezy w catosci zdemontowac i zastgpic go
uktadem zawierajagcym wymiennik ciepta z wtasng pompga obiegows i regulacjg czynnika
grzewczego zarowno ilosciowg jak i jakosciowa.

ZAMIERZENIA PROEJRKTOWE

Planuje sie zamontowanie wymiennika c.0. rurowego (nie stosowaé¢ wymiennika
ptytowego !!!) ktéry oddzieli uktad grzewczy pomiedzy dostawcy a odbiorca ciepta wraz
z witasng automatyka i niezalezng pompa obiegowa sterowang elektronicznie . Zapewni
to poprawne dziatanie nowo projektowanej instalacji c.o. ktora
bedzie pracowata zgodnie z rytmem dnia panujgcym w Urzedzie Miasta eliminujac tym
samym przegrzewanie i nie dogrzewanie pomieszczen oraz bedzie oszczedzac ciepto w
okresach jego zmniejszonego zapotrzebowania tj. poza godzinami pracy Urzedu Miasta
oraz w godzinach nocnych.

TECHNOLOGIAGIA "POD - WEZtA" C.O.

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania budynku pozostajg dwa rurociagi
grzejne DN65 ktére dostarczajg ciepto o parametrach 90/70°C do budynku Urzedu
Miasta w kondygnacji piwnicy i ktdre pozostajg bez zmian. Dla skutecznego wydzielenia
uktadu istniejgcego i nowo projektowanej instalacji c.o. w budynku Urzedu Miasta
projektuje sie rurowy wymiennik ciepta o mocy 50kW przy maksymalnych parametrach
wody grzewcze] : 90/70°C z transformacjg na parametry 80/60°C dla potrzeb
projektowanej instalacji c.o. w budynku Urzedu Miasta Piechowice . Projektowana moc
grzewcza dla potrzeb centralnego ogrzewania : ~43,0 kW a parametry wody grzewcze;j :
80/60°C .

Dla regulacji ilosci czynnika grzewczego po stronie ,wysokiej” projektuje sie zawor
regulacyjny 2-drogowy DN20 z sitownikiem , PN16 o przeptywie k,=6,3 m*/h , natomiast
dla regulacji ilosci i temperatury czynnika grzewczego po stronie ,niskiej” projektuje sie
zawor regulacyjny 3-drogowy DN32 , PN16 z sitownikiem —> patrz rys. nris-1/4 .
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Wymagane funkcje ,Regulatora” sg opisane na rysunku nr is-1/4 . Regulator bedzie
sterowat m.in. praca sitownikdw zawordw 2 i 3 drogowych w relacji z czujnikami
temperatury :

o czujnik temperatury zewnetrznej [C1] ;

o czujnik temperatury pomieszczenia [Tp] ;

o czujnik temperatury (przylgowy) wody powrotnej za wymiennikiem c.o. po
,Stronie wysokiej” [Te] ;

o czujnik temperatury (zanurzeniowy) wody zasilajgcej obieg grzewczy [Tz] ;

o presostat niskiego cisnienia po ,,stronie niskiej” [dP] ;

Czynnik grzewczy dla instalacji c.o. grzejnikowej bedzie wymuszony poprzez dziatanie
obiegowej pompy elektronicznej w wers;ji ,blizniaczej” —> patrz rys. nr is-1/4 . Pomiar
ciepta przewiduje sie poprzez montaz cieptomierzy po stronie ,wysokiej” LC1 i stronie
yniskiej” LC2 ->—> patrz rys. nris-1/4 .

W obrebie pomieszczenia technicznego w kondygnacji piwnicy urzgdzenia i armature z
rurociggami proponuje sie fgczy¢ za pomoca tgcznikdw mosieznych . Catos¢ instalacji w
obrebie pomieszczenia technicznego nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng o grubosci
izolacji minimum 20mm . Zasilanie urzadzen technologii ,pod wezta” w energie
elektryczng (automatyka , pompa , sitowniki zaworéw 2-drogowych i 3-drogowych) —
zgodnie z projektem w czesci instalacje elektryczne.

ZAWORY BEZPIECZENSTWA, NACZYNIE PRZEPONOWE, FILTRY SIATKOWE.

Uktad grzewczy po stronie ,niskiej” zabezpieczony bedzie dwoma zaworami
bezpieczenstwa i naczyniem przeponowym , szczegéty — > patrz rys nr is-1/4 . Ponadto
projektuje sie przed i za wymiennikiem pfytowym filtry siatkowe mufowe dla
wychwytywania zanieczyszczen statych , szczegdty — > patrz rys nris-1/4.

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO.

Lokalizacja pomieszczenia technicznego dla potrzeb montazu ,,pod-wezta” —bez zmian w
kondygnacji piwnicy.

ROBOTY BUDOWLANE.

Roboty budowlane w pomieszczeniu technicznym wykonaé zgodnie z P.B. , Architektury i
Konstrukcji”, ktére obejmuja :

o wytozenie podtogi pomieszczenia technicznego ptytkami gresowymi w klasie Il ;

o wyltozenie Scian pomieszczenia technicznego glazurg w klasie 1l do wysokosci
~1,20m;

o pomalowanie Scian i sufitu na biato , moze to by¢ np. akrylowa farba emulsyjna.

UWAGI KONCOWE.

W przypadku przejs¢ rurociggdw instalacji c.0. przez Sciany lub stropy stanowigce
oddzielenie réznych stref pozarowych przejscia rurociggdw nalezy wykonaé¢ w klasie
odpornosci tej Sciany lub stropu . (El) przegrody = (El) przejscia p.-poz. dla przewodow
kanalizacyjnych.

3.4. OPIS TECHNICZNY REMONTU ISTNIEJACEGO PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
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Aktualnie kanalizacja deszczowa z 6-ciu wpustow deszczowych zlokalizowanych przy
budynku UM Piechowice odprowadza wody tzw. ,opadowe” wytgcznie z potaci
dachowej do uktadu kanatéw deszczowych wokét budynku a nastepnie poprzez
istniejacy ,wylot” w murze oporowym do pobliskiej rzeki Kamienna . Kanalizacja
deszczowa wg opinii Inwestora-Uzytkownika jest mato skuteczna tj. mato drozna nawet
przy stosunkowo niewielkich opadach deszczu i wymaga co najmniej remontu celem
poprawy skutecznosci jej dziatania . Proponuje sie zatem wykonanie remontu istniejgce;j
kanalizacji deszczowej polegajgcego na :

o wymianie istniejgcych piondw spustowych na nowe na budynku ze zwienczeniem
ich tzw. ,,0sadnikami rynnowymi” (czyszczakami) wlot / wylot :110mm , czyszczaki z
sitkiem ,wyjmowalnym” ;

o wymianie istniejgcych kanatéw deszczowych utozonych w gruncie wokot budynku
do istniejgcego ,wylotu” do rzeki Kamiennej na zupetnie nowe uktadane ze
spadkiem nie mniejszym niz 1% ;

Istniejgcg obecnie kanalizacje deszczowg nalezy ,wydoby¢” z gruntu a w jej miejsce po
Listniejgcym $Sladzie” zabudowaé nowe kanaty deszczowe z rur kd160-200-250mm z rur
PVC, SN8 wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z pp-b oznaczonymi indeksami Sia’ i Skd®
o Srednicy DN425mm z wtazami klasy A-5T —> zgodnie z czescig graficzng instalacji
sanitarnej (LKD Lokalizacja kanalizacji deszczowej oraz kd-1/1).

Zabudowanie dwodch studni rewizyjnych oznaczonych indeksami : St i Sig® na
,remontowanej” kanalizacji deszczowej ma na celu umozliwienie Inwestorowi okresowe
jej czyszczenie poniewaz aktualna kanalizacja deszczowa jest utozona w gruncie na tzw.
»kolana” i ,tréjniki” bez zadnych studni i bez mozliwosci jakiegokolwiek jej okresowego
przegladu badZz czyszczenia . Brak mozliwosci wykonywania w/w czynnosci
uprawdopodabnia przyczyne jej aktualnej niedroznosci w 100% poniewaz obecnie
funkcjonujgce kanaty deszczowe moga by¢ ,,za-piaszczone” i ,,za-szlamione”.

UWAGA : Remont czyli odtworzenie na nowo istniejgcej kanalizacji deszczowej na
terenie dziatki Inwestora nie zmienia absolutnie zadnych stosunkéw wodnych poniewaz
ilos¢ odprowadzanej wody deszczowej z potaci dachowej budynku UM Piechowice do
rzeki Kamiennej pozostaje w_dalszym ciggu bez zmian . Nie projektuje sie zadnych
nowych punkéw odbioru wody deszczowej z potaci dachowej budynku UM Piechowice.

Zrzut wod opadowych z potaci dachowej budynku bedzie realizowany w dalszym ciggu
poprzez szes¢ piondw spustowych oznaczonych indeksami : Rsl - (..) - Rs6 ->
przytaczem gtéwnym kd250,SN8 do istniejacego ,wylotu” do rzeki Kamiennej —> zgodnie
z LKD Lokalizacja kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe pochodzgce wytgcznie z potaci dachowej budynku UM Piechowice nie
wymagajg stosowania jakichkolwiek separatoréow , fapaczy btota poniewaz brak jest ku
temu jakichkolwiek podstaw prawnych . Osadniki rynnowe przy rynnach spustowych
»Przytaczone” beda do kanalizacji deszczowej za pomocg pionowych rur kanalizacyjnych
DN110/160 i posiadajg tzw. ,wyjmowalne” czyszczaki z sitkiem tzw. ,kosze” do
okresowego ich czyszczenia. Osadniki rynnowe tzw. ,czyszczaki” s3 koniecznym
elementem w systemie gdy deszczowke z rynien odprowadzamy do studzienek
kanalizacji deszczowej, petnig funkcje ,rewizji” wychwytujgc ewentualne state
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zanieczyszczenia sptywajgce z potaci dachu (piasek , liscie , ect.). Zapewniajg tatwy
dostep do rury spustowe] oraz podtgczonej do osadnika rury kanalizacyjnej jak réwniez
mozna fatwo je czysci¢ i konserwowac .

Na kanale deszczowym kd250 utozonym pomiedzy wylotem do rzeki Kamiennej a
studnig deszczowa Syg nalezy zamontowacé klape zwrotna "burzowa" DN250mm -> patrz
rys. nr kd-1/1. Ponadto obie studnie deszczowe Sig' i Sid” nalezy wyposazy¢ w specjalne
wilazy na zawiasach tzw. witazy zwrotne - przelewowe dzieki ktérym w skrajnym
przypadku wystgpienia ponadnormatywnych opadéw wodd deszczowych i blokady
odptywu wodd deszczowych woda deszczowa pod cisnieniem podniesie wiaz na
zawiasach i wyleje sie "awaryjnie" na grunt Inwestora.

Stosowa¢ rury z nadrukiem wewnetrznym umozliwiajgcym identyfikacje podczas
inspekcji telewizyjnej : Srednicy , sztywnosci obwodowe] , technologii produkcji rury .
Srednice kregéw poszczegdlnych studni deszczowych oraz klasa wiazéw kanatowych —
zgodnie z przedmiotowym profilem podtuznym w czesci graficznej opracowania —> patrz
rys. kd-1/1 . Studnie deszczowe nalezy budowac¢ na fundamencie tzw. ,placku” o
grubosci co najmniej 15cm. Przed potozeniem ,,placka” dno wzmocni¢ warstwg ttucznia
o gr. 20cm. Dno studni musi mie¢ wyrobiong kinete zgodnie z zaprojektowanym
przekrojem . Projektowane spadki przewodow kanalizacji deszczowej zgodnie z
zatagczonymi profilami podtuznymi . Rury i ksztattki do budowy kanalizacji deszczowej
muszg mie¢ nastepujgce cechy : odpornos¢ na korozje ogdlng i wzerowg ;mozliwosé
transportowania $ciekdw o roznym sktadzie chemicznym; odpornosé na prady btgdzace;
mozliwos¢ transportowania sciekow o temperaturze 95°C w przeptywie chwilowym tj.
do dwéch minut; muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego lub samogasngcego. Rury
kanalizacyjne nalezy taczy¢ miedzy sobg za pomocy uszczelek taczonych pomiedzy
ostatnimi karbami na rurach . Poniewaz temperatura sciekdéw nie przekracza z reguty
20°C przy zastosowaniu ztgczy kielichowych nie wystepujg zjawiska zwigzane z
wydtuzeniem liniowym rur z PVC , ktére nalezatoby uwzgledni¢ przy wyzszych
temperaturach odprowadzanych sciekdw deszczowych. Przewody nalezy ukfada¢ przy
temperaturze powietrza zewnetrznego 0°C < tmontazu < 30°C. Budowe przytacza nalezy
rozpoczg¢ od wyznaczenia punktéw weztowych tj. studzienek kanalizacyjnych . Montaz
nalezy rozpoczg¢ zgodnie z zaprojektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do rzednej wyzsze;j .

Ciecie rur: Rury przycinane na placu budowy powinny by¢ oczyszczone . Ciecie rur nalezy
wykonywac pod katem prostym . Przyciety koniec rury nalezy ogradowac , a nastepnie
zukosowacd przy pomocy pilnika , aby zapobiec usunieciu uszczelki z kielicha podczas
montazu . tgczenie rur : Przed montazem sprawdzi¢ czy :,bosy” koniec rury jest
zukosowany; uszczelka jest prawidtowo osadzona ; rurociagi sg suche , czyste i wolne od
kurzu i zanieczyszczen. Przed ostatecznym zamocowaniem nalezy upewnic sie , czy rura
pozostata na swoim miejscu . Wtaczenie rury kanalizacyjnej do studni nalezy wykona¢ za
pomocga tzw. ,adaptorow” . W tym celu nalezy: w scianie studni wykona¢ otwér o
$rednicy lekko mniejszej niz zewnetrzna srednica adaptora ; oczysci¢ i wyréwnac otwor ;
wcisng¢ adaptor tak aby przez rozprezenie uszczelnit otwor;jezeli zajdzie koniecznosé
to pusty przestrzen pomiedzy adaptorem wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg lub
pianka poliuretanowg ; wewnetrzne i zewnetrzne przestrzenie otworu pokry¢ srodkiem
izolacyjnym . Roboty zwigzane z budowg przytacza(-y) kanalizacji deszczowej rozpoczgc
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w momencie uzyskania zezwolenia na prowadzenie roboét i przejecia placu budowy wraz
z niezbednymi reperami geodezyjnymi . Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonac
prace przygotowawcze polegajgce na: pomiarze i badaniu gruntu ;organizacji robét
;ustalenia miejsca do odktadania ziemi ;odwozenia urobku ;odprowadzenia wody z
wykopu ; Projektowang o$ kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy oznaczaé za
pomocg palikdéw tzw. kotkéw osiowych. Kotki osiowe nalezy umieszcza¢ na kazdym
zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co 20metrow .
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ nie mniej niz 3 punkty . Kotki tzw. ,swiadki” nalezy
wbija¢ po obu stronach wykopu , aby mie¢ mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robdt . Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé
urzagdzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia te nalezy kontrolowac i konserwowaé
przez caty czas trwania robot .

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15cm wykonanej na
gruncie rodzimym (po wykonaniu wykopu nie wyklucza sie koniecznosci wzmocnienia tj.
wykonania fundamentu z tawy piaskowej o gr. 20 cm po zageszczeniu , celem
ustabilizowania dna wykopu) . Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke piaskowg , ktdérg
nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30cm
ponad wierzch rury . Reszte wykopu tzw. zasypke mozna wykona¢ wykorzystujgc grunt
rodzimy pod warunkiem , ze maksymalna wielkos$¢ czgstek , ktére zostang uzyte do
zasypania nie przekrocza 30cm . Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do min. 90%
zmodyfikowanej proby Proctora . Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu
oraz uktadaniu rur nalezy przestrzegac nastepujgcych prawidet :z dna wykopu nalezy
usungé¢ kamienie i grudy , dno wykopu wyréwnac ; w trakcie robét nie wolno dopusci¢
do naruszenia , rozluznienia , rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego podfoza w dnie
wykopu . Gdy sytuacja taka bedzie miata miejsce , grunt taki nalezy bezwzglednie
usungé zastepujac go wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy
piaskowej o grubosci , po zageszczeniu, co najmniej 20cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykonac¢ w sytuacji , gdy podczas robét ziemnych , dojdzie do tzw. ,przekopania”
dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu rurociggu .
Prace ziemne nalezy wykonywac¢ w miare mozliwosci szybko i starannie , nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu .

o Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkéw rurociggu.

o Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
na % swego obwodu . Szczegdlng uwage odgrywa w tej sytuacji bardzo staranne
zageszczenie gruntu .

o Niedopuszczalne jest aby w czasie uktadania rurociggu wykonawca podktadat
pod uktadane rury kawatki drewna , kamieni , gruzu itp. celem uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrownywania kierunku utozenia rurociggu.

o Do budowy rurociggu nalezy stosowa¢ materiat nie wykazujgcy uszkodzen chodzi
tu szczegdlnie o wgniecenia , pekniecia, badz rysy .
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o Rur nie wolno obcigza¢ innymi materiatami podczas transportu , zrzucaé z
samochodu , wlec po podtozu ani wrzuca¢ do wykopu , lub przetacza¢ po
pochylni.

o Kazda rura i ksztattka powinna mieé oznaczenie fabryczne i mie¢ nastepujace
dane : czynnik transportowany ;nazwa producenta ; rodzaj materiatu ; oznaczenie
szeregu ; srednice zewnetrzng ; grubos¢ Scianki ; date produkcji ; obowigzujaca
norme ;

Obsypka
Materiat obsypki :

o wymagania jakoSciowe :

o materiat niespoisty , dajgcy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci ;

o uzyty materiat nie moze by¢ zmrozony , musi by¢ pozbawiony zamarznietych bryt
ziemi, lodu oraz $niegu ;

o materiat nie moze zawierac¢ czgstek wiekszych niz 60mm ;

o maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z
rurg nie powinna przekracza¢ 10% s$rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz
60mm;

o rodzaj materiatu : piasek lub zwir morenowy ;$rednica ziaren 0,2-20mm ;dopuszcza

sie max 5% ziaren o srednicy 0,02mm ;

Zageszczenie obsypki :

Stopien zageszczenia osypki jest zalezny od warunkow obcigzenia tj.

o pod drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 90% wg

zmodyfikowane]j Préby Proctora;

o poza drogami wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 85% wg

zmodyfikowane]j Préby Proctora;

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10 cm . Wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosi¢ 30cm . Sposéb
osiggniecia w/w stopnia zageszczenia w zaleznosci od sposobu zageszczanie gruntu tj.
rodzaju sprzetu i uzytego gruntu wykona¢ zgodnie z technologiag wybranego

p

roducenta . Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ bmin=

30cm. Minimalna szerokosc rury w strefie ochronnej rury powinna wynosi¢ B=D,y + 2x
|:)min.

U

@)

WAGI:

Roboty zwigzane z budowg infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami w zakresie sieci
zewnetrznych.

Rzedne dna projektowanych studni kanalizacyjnych deszczowych nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie .

W celu stwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét , nalezy dokona¢ odbioru
technicznego. Czynnosciom odbiorowym podlegajg w szczegdlnosci :

wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki ;

dno wykopu : zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego , ewentualne
wzmocnienie podtoza , sprawdzenie wyprofilowania ;
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o podsypka, obsypka : zgodnos$¢ co do wymiaréw , materiatu oraz stopnia
zageszczenia ;

o szczelnos¢ przewodu : préby na eksfiltracje i infiltracje ;

zasypka rurociggu : materiat , stopien zageszczenia ;

o deformacja rury : zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego z dopuszczalnym dla
danego materiatu ;

e}

Po zakonczeniu budowy kanalizacji deszczowej przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy dokona¢ Odbioru Koricowego. Na okoliczno$¢ odbiorow
czesciowych i koncowych nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w obecnosci
komisji ztozonej z : Inspektora Nadzoru , Wykonawcy , Kierownika Budowy . Po
wykonaniu sieci Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedstawienia
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej infrastruktury .

UWAGA Projektant nie odpowiada za niezgodnosci w istniejgcym uzbrojeniu
podziemnym nie zinwentaryzowanym przez stuzby geodezyjne . Przy budowie
infrastruktury nalezy zwracac¢ réwniez szczegdlna uwage na uzbrojenie podziemne
zainwentaryzowane przez stuzby geodezyjne pod katem mozliwos¢ ich rdznej
gtebokosdci utozenia w sensie tzw. normatywnej gtebokosci

4. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO.

Inwestor nie przewiduje alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto
poniewaz zdecydowat , ze istniejace zrédio ciepta pozostaje bez zmian . Zrédtem ciepta
dla budynku Urzedu Miasta pozostajg w dalszym ciggu istniejgce dwa rurociagi
cieptownicze 2cox50 , ktore dostarczajg ciepto do budynku Urzedu Miasta z Gminnej
kottowni gazowej opalanej gazem GZ-50 o parametrach grzewczych wody : 90/70°C .

W zwigzku z powyzszym wykonywanie analizy racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepfo jest w naszej ocenie

bezzasadne poniewaz gtéwne Zrddto ciepta tj. istniejgca kottownia gazowa oraz
przytgcze cieptownicze 2cox50 pozostaje w dalszym ciggu bez zmian.

5. UWAGI KONCOWE.

Catosc¢ zadania wykonac zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 p0z.690) z pozniejszymi zmianami .

— Aktualnymi, obowigzujgcymi Przepisami Prawa Budowlanego .

— Montaz i rozruch wszystkich zaprojektowanych urzadzen (technologia , pod wezta” ,
automatyka , pompa obiegowa , zawory regulacyjne) wykona¢ zgodnie z aktualng
Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg dostarczang na plac budowy wraz z urzgdzeniem
(-ami) . W razie watpliwosci kontaktowaé sie z doradcami technicznymi
zaproponowanych firm .

—  Wytycznymi producentow dla rur : stalowych i miedzianych dla instalacji c.o.
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— Obliczenia zapotrzebowania ciepta wraz z zestawieniem pomieszczen ogrzewanych
znajduja sie u Projektanta.

— Montaz instalacji grzewczej , montaz i rozruch ,pod wezta” nalezy powierzyé
wyfacznie autoryzowanemu Wykonawcy wybranej firmy legitymujacemu sie
podobnymi realizacjami .

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji centralnego ogrzewania , muszg
posiadac aktualne Atesty , Dopuszczenia i Certyfikaty do stosowania na terenie RP .
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w/w w kazdej fazie budowy.

— W przypadku przejs¢ jakichkolwiek rurociggdw lub kanatéw instalacji sanitarnych
przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenie réznych stref pozarowych przejscia
rurociggéw opisanych j.w. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tej Sciany
lub tego stropu (np. sciana lub strop El 60 lub REI 60 to tzw. ,przejscia instalacyjne”
powinny mie¢ te samg klase odpornosci El). Przejscia p.-poz. nalezy wykonaé za
pomocg systemowych przejs¢ p.-poz. lub klap p.-poz. w klasie odpornosci przegrody
zaprojektowanej przez Architekta . W zwigzku z powyzszym nalezy szczegdtowo
zapoznac¢ sie z dokumentacjg projektowa w czesci Architektonicznej . Przejscia p.-
poz. nalezy oznakowac tabliczkami znamionowymi , wykona¢ je zgodnie z zaleceniami
producenta, przygotowa¢ odpowiednio otwory w przegrodach budowlanych .

— Pozostate ,przejscia” przez przegrody budowlane w tej samej ,klasie odpornosci
ogniowej” (sciany lub stropy) wykona¢ za pomocg wytgcznie stalowych tulei
ochronnych . Przestrzen miedzy tulejg a przewodem(-ami) nalezy wypetni¢ np. piankg
poliuretanowa lub kitem plastycznym . Materiat wypetniajgcy musi by¢ niepalny. W
obszarze tulei nie wolno wykonywac¢ zadnych pofaczen.

— Aktualnymi Dokumentacjami Techniczno — Ruchowymi urzadzen zaproponowanych
firm , poniewaz Producenci stale zmieniajg i udoskonalajg swoja oferte pod katem
technicznym i nie maja obowigzku powiadamiania o tym fakcie Projektanta ,
Inwestora czy Wykonawcy .

— Zasilanie urzadzen w energie elektryczng zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
—> odrebne opracowanie.

— Jakakolwiek ingerencja w elementy konstrukcyjne (nosne) budynku jest absolutnie
zabroniona . Prace zwigzane z wykonywaniem przebi¢ , kucie bruzd , otwordéw , itp.
dla instalacji sanitarnych muszg by¢ konsultowane z Architektem i Konstruktorem
budynku .

— Istotne zmiany w dokumentacji mozna dokonywac jedynie po uzyskaniu pisemnej

na to zgody projektanta.

Jelenia Gora, 11 styczen 2016r.

opracowat: mgr inz. Marek Krzeminski
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