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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 1.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od miniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Tnzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojeiech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inzZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Lh

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Pierég

ul. Z, Natkowskiej 4

Gasowka Stara

18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej 1zby [nzynieréw Budownictwa
4. aa,

(W)

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FXA-Y3X-U6Z *

Pan Maciej Pierég o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

Za zgodno$¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierdg



OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE URZADZEN

1. Zatozenia ogdine.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Obowigzujgce normy PN-EN 1176 dotyczace zastosowanych urzadzen placu zabaw.
- Obowigzujgce normy dotyczgce nawierzchni placow zabaw amortyzujgce upadki PN-EN
1177.

Wszystkie obiekty budowlane matej architektury nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie.

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw powinny by¢ zrealizowane wedtug obowigzujgcych
wersji norm dotyczgcych wyposazenia placéw zabaw i nawierzchni (PN-EN 1176 oraz PN-
EN 1177). Uzyte urzadzenia, materiaty i wyroby muszg posiadac deklaracje zgodnosci,
certyfikaty i atesty - dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

2. Zastosowane materialy.

Przyjeto urzadzenia firmy np.: MALEC Dariusz Malec Zawisty Podlesne ul. 15 Sierpnia
6A, 07-320 Matkinia Gorna, FRAJDA PLACE ZABAW Radawiec Duzy 317A

21-030 Motycz lub rbwnowazne.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatéw i urzadzeh rownowaznych do
wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty ( i urzgdzenia)
beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentaciji
technicznej. W przypadku zastosowania propozycji rbwnowaznych nalezy dotgczyc¢
foldery, certyfikaty, atesty, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i
urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich dane i specyfikacje techniczne. Wszystkie
zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak
B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny. Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac zgodnie specyfikacjg techniczng
producenta.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé

atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o



obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dziecmi.

System placu zabaw ma wyr6znia¢ solidna konstrukcja i wysoka jakos¢. Zastosowane
wysokiej jakosci materiaty i komponenty zapewnig trwato$¢ i bezpieczenstwo korzystania
z urzadzen, przez co beda przyjazne uzytkownikowi.

3. Zestawienie urzadzen :
3.1. Plac zabaw sk 20 — sprawnosciowy :

PLAC ZABAW SK - SPRAWNOSCIOWY

Wym.:
420 x 420 x 115 cmy

.
g
2% 5"\
P o\
» ¥

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 1,15 x 4,20 x 4,20

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 7,20 x 7,20

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176

Dane materiatlowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja metalowo — plastikowa. Rury no$ne, barierki metalowe pomalowane farbg
proszkowg. Elementy ozdobne, rury i elementy wypetnien przestrzeni pomiedzy rurami
wykonane sg z wysokiej jako$ci tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki
atmosferyczne.

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



3.2. Plac zabaw sk 6 - motyl — 1szt.

PLAC ZABAW SK
-MOTYL
Wym.: 690 x 290 x 380 cm
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 3,80 x 2,90 x 6,90

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 6,90 x 10,90

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176

Dane materiatlowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja metalowo — plastikowa. Rury no$ne, barierki metalowe pomalowane farbg
proszkowa. Schody i podesty pokryte guma antyposlizgowa. Slizgi, rury, elementy
ozdobne i elementy wypetnien przestrzeni pomiedzy rurami wykonane sg z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne.
Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



3.3.Sprezynowiec— 1szt.

Dane techniczne

bujak dwuosobowy;

wym.: 157 x 43 x 78 cm;

strefa bezpieczenstwa: 457 x 343 cm;

obcigzenie: do 80 kg;

materiat: tworzywo sztuczne (LLDPE), zelazo ocynkowane;

wiek: 3-12 lat;

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg wersjg normy PN-EN 1176

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Bujak wyposazony w siedzisko osadzone na sprezynie. Korpus z tworzywa sztucznego
odpornego na warunki atmosferyczne wyposazony w uchwyty oraz podpérki na stopy.
Urzagdzenie posiada kotwe.

Montaz:

Wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4. Koputa sk 1 — 1 szi.




Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x srednica) [m] : 1,30 x 2,85

Wymiary strefa bezpieczenstwa (srednica) [m] : 5,65

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 1,30m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Scianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa sztucznego - polietylen niskiej gestosci
LLDPE. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali. Wszystkie elementy stalowe sg
zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Sruby nierdzewne
imbusowe i torx M8, M10 i M12. Sruby oraz inne elementy tgczne wykorzystane w
konstrukcji urzgdzenia wykonane ze stali nierdzewne;.

Wszystkie spawy i tgczenia elementéw metalowych sg gtadkie i odpowiednio
wyprofilowane.

Montaz

Posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na gtebokosci posadowienia 60cm,
poprzez bezposrednie umieszczenie w gruncie stalowych stupéw nosnych- wykonac

zgodnie z zaleceniami producenta.

3.5. Hustawka metalowa pojedyncza — 1szt.

2,20m
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Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 2,20 x 1,85 x 2,70

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 7,10 x 2,90

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku (HIC): 1,20m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnosci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementdédw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.
Montaz

Gtebokos$¢ posadowienia w gruncie 50cm - montaz do podifoza zgodnie z zaleceniami

producenta.

3.6. Hustawka wazka — 2szt.

A
-y

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 0,90 x 0,50 x 2,80
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 3,50 x 5,80
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku (HIC): 0,80m
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Certyfikat zgodnos$ci z obowigzujacg wersjg normy PN-EN 1176
Dane materiatowo — konstrukcyjne:
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Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z ptyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe;j
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potaczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Montaz

Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym, gtebokos¢ posadowienia 0,50cm—

montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Przygotowanie terenu.

Teren pod montaz urzadzen powinien by¢ uprzednio uporzadkowany oraz oczyszczony z
wszelkich elementéw przewidzianych do rozbiérki lub likwidacji. Nalezy przeprowadzié¢
prace przygotowawcze na gruncie: oczysci¢ grunt z zieleni, usung¢ warstwe humusu,
ktérg nalezy wywiez¢ poza teren dziafki.

Montazu urzgdzehn powinien odbywac¢ sie w gruncie wolnym od instalacji i trwale
osadzonych przedmiotow utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prawidtowy montaz tj.
instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej itp. Nie nalezy montowa¢ urzadzen w
istniejacych nawierzchniach betonowych, asfaltowych, stropach czy pozostatosciach po
fundamentach. Po zakohczonym montazu teren nalezy uporzadkowac i wyréwnaé oraz
przystgpi¢ do przygotowania nawierzchni trawiastej z trawy naturalnej. W miejscach
Slizgow zjezdzalni, zastosowa¢ miejscowo nawierzchnie syntetyczng amortyzujgca np.
panel SBR lub EPDM o wym. 50x50cm o grub. Min 40mm.

Dla wszystkich urzadzen, w ktérych maksymalna wysokos$¢ upadku to wiecej niz 2 metry
konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzujgcej nawierzchni, a ich grubos¢
powinna by¢ dostosowana do wspétczynnika bezpiecznego upadku HIC wg normy PN-
EN 1177.

5. Serwis i przeglady placow zabaw

Kazdy nowy plac zabaw oraz jego nawierzchnia muszg by¢ poddane kontroli
pomontazowej przed oddaniem do uzytku.

Badanie nawierzchni wigze sie z koniecznoscig wykonania badania amortyzacji wg PN-
EN 1177.

Kazdy plac zabaw musi by¢ poddawany kontrolom okresowym wymienionym w Normie

PN-EN 1176-7, czyli rutynowej kontroli wzrokowej, kontrolom funkcjonalnym oraz
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corocznym gtéwnym. Wazne jest, aby osoby wykonujgce kontrole byly kompetentne w
sposob przewidziany przez norme PN-EN 1176.

6. Uwagi koncowe.

Na placu powinna by¢ tablica informacyjna zawierajgca dane o nazwie osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy
wskazac¢ adres placu zabaw i numery do stuzb ratunkowych.

Montaz urzadzen powinien odbywac sie z zachowaniem norm bezpieczenstwa.
Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i
pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. W zaleznosci od
zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan
producentéw. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane stabilnie w sposdéb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie, a w strefie bezpieczenstwa urzgdzen nie moze znajdowac sie
zadna przeszkoda.

Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztuka
budowlang oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania.

Prace demontazowe o ile wystepujg wykonaé przez osoby przeszkolone i
wyspecjalizowane w tym zakresie. Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ z zachowaniem
norm oraz zasad bezpieczenstwa. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednie
narzedzia oraz odziez ochronna.

Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszg by¢ wczesniej skonsultowane i

zaakceptowane przez projektanta.

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierdg, upr. PDL/0083/PWOK/14

—20.05.2024r. —
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