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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z poZniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie {Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 1.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od miniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Tnzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojeiech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inzZ. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Cazlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Lh

Otrzymujg:
1. Pan Maciej Pierég

ul. Z, Natkowskiej 4

Gasowka Stara

18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej 1zby [nzynieréw Budownictwa
4. aa,

(W)

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierég
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9ME-PYF-WD1 *

Pan Maciej Pier6g o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY OKRESLAJACY RODZAJ | CHARAKTERYSTYKE URZADZEN

1. Zatozenia ogolne.

Wszystkie obiekty matej architektury oraz boiska do siatkéwki o nawierzchni z piasku
nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie.
Uzyte materialty i wyroby muszg posiadaé deklaracje zgodnosci - dokumenty

potwierdzajgce ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami.

2. Uzyte materialy.

Zastosowane wysokiej jakosci materiaty i komponenty zapewniajgce trwatosS¢ i
bezpieczenstwo korzystania z urzgdzen, przez co sg przyjazne uzytkownikowi.

3. Zestawienie urzadzen matej architektury:

3.1. Plac zabaw.

3.1.1. Zatozenia ogodlne:

Wszystkie urzadzenia majg by¢ zrealizowane wedtug norm Unii Europejskiej ,EN 1176-
1:1998 - Place zabaw dla dzieci Wymogi bezpieczenstwa i sposoby testowania”, ktérych
polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 1176-1:2009 PN-EN 1176-2: 2009 PN-EN
1176-7:2009, PN-EN 1176-3:20009.

Urzadzenia placu zabaw muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci, czyli dokumenty
potwierdzajgce, iz produkty sg zgodne z w/w normami.

3.1.2. Zastosowane materialy:
Przyjeto urzadzenia firmy np.: FRAJDA S.C. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, Radawiec
Duzy 317A, 21-030 Motycz lub réwnowazne.

3.1.3. Zestawienie urzadzen placu zabaw:
3.1.3.1 Hustawka potrdéjna nr katalogowy 164 - 1szt.



Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej
sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 2,20 x 1,95 x 6,00

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 7,10 x 6,20

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 44,02m?

Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.3.2. Hustawka wazka B nr katalogowy 75 — 1szt.

J/H

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i

malowanego proszkowo oraz drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z bez rdzenia.
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Drewno jest impregnowane cisnieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych
warunkéw atmosferycznych. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane ze sklejki
drewna lidciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym Ilub z ptyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 0,80 x 0,50 x 3,00

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 3,50 x 6,00

Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.3.3. Karuzela tarczowa z siedzeniami - 1szt.

Elementy nosne urzgdzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Tarcza wykonana . Elementy mocowan wykonane ze stali
weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x $rednica) [m] : 0,80 x 1,50 x 3,00



Wymiary strefa bezpieczenstwa ($rednica [m] : 5,50
Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.3.4 Zestaw zabawowy nr katalogowy Z18 - 1szt.

-

Elementy nosne zestawu wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z
rdzeniem lub bezrdzeniowego. W opcji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane
cisnieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Slizgawki wykonane z laminatu i metalu spetniajg wymogi normy PN-EN 1176. Dachy,
bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trapy wykonane ze
sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej. Elementy mocowan wykonane
ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 3,30 x 6,10 x 6,50

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 9,60 x 10,00



Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 56,77m?
Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m
Przeznaczenie: Publiczne place zabaw
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.3.5. Regulamin placu zabaw nr katalogowy 108 — 1szt.

B
‘I:-‘
ar ol

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Tablica wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej,
pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 1,80 x 0,05 x 0,50

Gtebokos¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
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3.1.3. 6 Lawka zeliwna z oparciem wolnostojgca nr katalogowy 45 — 2szt.

-—

Elementy nosne urzadzenia wykonane z zeliwa. Drewno jest impregnowane cisnieniowo
i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkow
atmosferycznych. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sag
malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia sSrubowe wykonane z
uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich kohce zabezpieczone plastikowymi kapslami,
poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 0,80 x 0,50 x 1,60

Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176

Montaz:

Montaz wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

3.1.3.7. Zjazd linowy 25 m nr katalogowy 49 — 1szt.
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Elementy nosne wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub
bezrdzeniowego. W opciji takze z drewna klejonego wzdtuznie lub metalu
zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane
cisnieniowo co zabezpiecza je przed wptywem szkodliwych warunkéw atmosferycznych.
Trapy i podesty wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowe.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo
lub ocynkowane. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow
ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi
bezpieczenstwo.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x szer. x dt.) [m] : 3,30 x 2,90 x 28,50

Wymiary strefa bezpieczenstwa (szer. x dt.) [m] : 5,90 x 32,10

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 189,39m?

Gtebokos$¢ posadowienia:0,50m

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw

Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat

Certyfikat zgodnos$ci z normg PN-EN 1176

Montaz wedtug zalecen producenta.

3.2. Palenisko z kamieni polnych w raz grillem na tréjnogu i fawkami.

3.2.1 Palenisko — 1szt.

Przewidziano wykonanie miejsce do rozpalenia ognisk o srednicy paleniska

1,50m, i do ustawienia grilla na trojnogu. Dno paleniska wykonac¢ z wylewki

betonowej. Zatozono, ze pierscien paleniska zostanie wykonany z kamieni polnych, kt6rg
nalezy wtopi¢ w wylewke betonowa, natomiast spoiny pionowe wypetnié zaprawg
murarskg. Pierscien paleniska powinien wystawac¢ min. 10 cm ponad

poziom terenu. Dno wykopu pod palenisko nalezy wysypa¢ warstwg 10 cm piasku,
utozy¢ siatke z pretow @10mm o oczkach 15x15cm, a nastepnie wyla¢ warstwe 10 cm
betonu B15 i zatrzec€.

3.2.2. Gril na trojnogu — 1szt.

Nad paleniskiem nalezy ustawi¢ grill wiszacy systemowy z okragtym rusztem na tréjnogu
0 wymiarach:

» Powierzchnia grillowania minimum 70 cm

* Ruszt odchylony z rury ocynkowanej malowanej proszkowo o gr. $cianki min 2 mm
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 Zawiesie z linki stalowej gr. 3 mm

» Mechanizm do regulacji wysoko$ci potozenia rusztu wyposazony w minimum
7 stopni regulacji wysokosci

Blisko miejsca paleniska nalezy umiescic tabliczke z regulaminem dotyczgcym

korzystania z miejsca w szczegolnosci dotyczy informacji p.poz.

Montaz grilla wg zalecen producenta.

3.2.3. Lawka stalowa tukowa bez oparcia — 2szt.

tawka w ksztaicie pétokregu. Wykonana z profilu stalowego oraz drewna.

Materiat: konstrukcja tawki wykonana z profilu stalowego 40x40[mm], deski fawkowe
wykonane z drewna swierkowego lub jesionowego.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (wys. x gteb. x dt.) [m] : 0,40 x 0,40 x 1,80
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Przeznaczenie: Publiczne/ miejskie

Montaz wg zalecen producenta.

3.3.

Boisko do siatkdowki o nawierzchni z piasku — 1szt.

Boiska do pitki siatkowej 0 nawierzchni z piasku o wymiarach pola

gry 8,0 m x 16,0 m. Catkowity wymiar boiska wraz z wolnymi trzymetrowymi strefami

wybiegu wynosi 12,2 m x 22,0 m. Na nawierzchni piaskowej linie boiska bedg oznaczone

mocowang do podtoza specjalng do tego celu tasma o szer. 5,00cm. w kolorze

kontrastujgcym z piaskiem z mocowaniami. Boisko nalezy wyposazy¢ w komplet stupkdéw

wraz z siatkg do gry, mocowang do podtoza za pomocg tulei.

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria winny posiadac¢ odpowiednie atesty, deklaracje badz

certyfikaty.

3.3.1 Charakterystyka nawierzchni:

BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ

Lp. Nawierzchnia Grubosé

1. Piasek ptukany drobnoziarnisty (o srednicy 1,00- 40,00cm
3,00 mm)

2. Warstwa izolacyjna z geowtdkniny o -
wiasciwosciach filtracyjnych i odsgczajgcych
1509/m2

3. Warstwa odsgczajgca - kruszywo kamienne 15,00cmn
tamane, frakcja 10 -30 mm. zageszczone
mechanicznie.

4. Grunt rodzimy -

Boisko do siatkdéwki o nawierzchni z pisaku zaprojektowano jako dot wykonany poprzez

korytowanie istniejgcego terenu wypetniony piaskiem.

3.3.2. Elementy zestawu wyposazenia boiska:

© N O AN

stupek aluminiowy (2 szt.)

naciag (1 kpl.)

korba do naciggu

ostona antyurazowa z pianki (2 szt.)

antenka jednoczesciowa (2 szt.)

kieszonka na antenke (2 szt.)

siatka PCV

linie pola boiska w jasnych kontrastujgcym z piaskiem kolorze
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9. pitka + pompka (gratis)
10 tuleje montazowe (opcjonalnie)

Siatka o dtugosci 8,50m i szerokosci 1.00m (+1 -83cm) po naciggnieciu jest zawieszana
nad linig $rodkowg boiska. Dtugos¢ linki 11,50m. Siatka posiada kwadratowe oczka o
boku 10,00cm. Siatka wykonana z polipropylenu by¢ wykonana z nieprzemakalnego
materiat. Zaleca sie, aby tasmy byty w kolorze jaskrawym. Na koncach gérnej tasmy
znajdujg sie otwory, przez ktére przewleka sie linki mocujgce gorng tadme do stupkdéw w
celu naciggniecia gérnej krawedzi siatki. Wewnatrz gérnej tasmy znajduje sie elastyczna
linka , zas wewnatrz dolnej tasmy zwyktg linka.

Linki stuzg do przymocowania siatki do stupkéw tak, aby zaréwno gorna jak i dolna czes¢
siatki byly naciaggniete.

Antenka to elastyczny pret o dtugosci 1,80m i Srednicy 10,00mm. Antenka wykonana
jest z wibkna szklanego lub materiatu 0 podocznych wtasciwosciach. Dwie antenki, po
jednej z kazdej strony, przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm bocznych, po
przeciwnych stronach siatki. Gérna cze$¢ antenki wystaje ponad siatke o dtugosci
80,00cm, pomalowana w 10,00cm pasy.

Pasy powinny by¢ w kolorach kontrastujgcych ze sobg (bity i czerwony), antenki tworzg
wspolng catosé z siatka.

Stupki na ktorych zawieszona jest siatka muszg by¢ gtadkie. Przyjeto stupki z
aluminium z ostonami. Przekrdj stupka powinien by¢ kotem lub owalny. Wysokos$¢ stupka
2,55. Dodatkowo konstrukcja stupka powinna umozliwiaé regulacje wysokosci siatki.
Stupki powinny by¢ przytwierdzone do podtoza za posrednictwem tuleji montazowych w
odlegtosci 1,00m od linii bocznych boiska, przy czym odlegtos¢ od linii boiska od ostony
stupka powinna by¢ taka sama po obu stronach boiska. Zabronione jest stosowanie
odciggdéw przymocowanych do podtoza. Wszystkie elementy
niebezpieczne oraz utrudniajgce przejscie koto stupka powinny by¢ usuniete. Stupki
muszg by¢ zabezpieczone ostonami.

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria winny posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje bgdz
certyfikaty.

Montaz wedtug zalecen producenta.

Rys. 1. Schemat systemu do pitki siatkowej.
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3.3.3. Uwagi i zalecenia.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm elementy wyposazenia
sportowego wymagajg dopuszczenie do stosowania na zewnatrz.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacja.
W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjaé materiat, urzgdzenie lub
technologie inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze bedg posiadaty one
rowng wartos¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng i bedg spetnia¢ wymagania okreslone w
SIWZ.
Po zakonhczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzgdku.
W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia rob6t, wykonawca powinien

skontaktowac sie z projektantem.

3.4. Utwardzenie terenu

Projektuje sie dojscie od istniejgcego budynku swietlicy do istniejgcej altany na terenie
dziatki wtasnej o nawierzchni z kostki betonowej typu ,polbruk” przyktadowych
wymiarach. 6 x 10 x 20 cm uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej — zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

16



Kostka betonowa uktadana na podsypce cementowo piaskowej o grubosci 10cm, z
obrzezami betonowymi o wym. 100cm x 20cm x 6¢cm— typowe rozwigzanie stosowane na

placach manewrowych, dojsciach, dojazdach, drogach itp.

3.5. Ogrodzenie z siatki

Projektowane ogrodzenie w obrebie punktéw oznaczonych na mapie literami A-B w
obrebie dz. o nr geod. 386/1 i 386/2, w Wélce Waniewskiej Gmina Lapy. Zakresem
opracowania objete sg roboty zwigzane z demontazem istniejgcego ogrodzenia, budowg
nowego ogrodzenia ograniczajgcego dostep osbéb postronnych.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy wytyczy¢ granice dziatek
ewidencyjnych Inwestora przez uprawnionego Geodete, a nastepnie Wykonawca
zobowigzuje sie do ustalenia doktadnego przebiegu ogrodzenia w zakresie przewidzianym
w opracowaniu. Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg.

3.5.1. Ogrodzenie siatkowe — materiaty i opis wykonania.
Ogrodzenie systemowe z siatki cynkowane oraz powlekanej.
» wysokos¢ ok. 1,8 m tgcznie z podmurowka,
* stupki o rozstawie 2,5 m.
» podmuréwka o wysokosci 30 cm wraz z tgcznikami betonowymi (prostymi i naroznymi)
Projekt ogrodzenia oparto w zatozeniach o rozwigzania ogrodzenia systemowe. Przyjeto
taczng wysokos¢ ogrodzenia ok. 1,8 m przy osiowym rozstawie stupkoéw wynoszgcym oK.
2,5m. Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu w fundamentach
betonowych punktowych monolitycznych, z wykorzystanie podmuréwki (deski betonowej)
0 szerokosci ok. 2,38 m wysokosci 0,3m.
Stopy fundamentowe nalezy wykonac z betonu C16/20. Fundamenty wykona¢ w formie
walca badz kwadratu.
Srednica fundamentu 30cm, gteboko$é posadowienia fundamentu ok. 1,1m.
Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek cokotowych
grubosci okoto 6,0cm, wysokich na 30cm. Deski cokotowe osadzane bedg w

prefabrykowanych tgcznikach betonowych.
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TYP "GLADKA"

v

H-30 cm x 246 cm

Proponowane stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujgce zatozenia projektowe:
« standardowe stupki stalowe kwadratowe 42x60x2mm. Wysokos$¢ stupkéw — do
wysokosci ogrodzenia siatkowego. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ kotwienie stupka w
fundamencie betonowym monolitycznym.

» stupki zabezpieczone z géry zaslepkami systemowymi z tworzywa sztucznego

* zabezpieczony poprzez ocynkowanie.

Jako elementy mocujgce panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowac obejmy
systemowe spetniajgce nastepujgce zatozenia:

« drut naciggowy powlekany ocynkowany, grubosci fi 3,8mm. Uwaga zastosowac¢ dwa
druty naciggowe w czesci dolnej siatki. £gcznie 4 druty naciggowe na mb siatki.

» zaslepki gérne do stupkdédw wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze
dopasowanym do przyjetego,

* akcesoria do montazu (ze stali nierdzewne;j).

Materiaty stalowe z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.
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Rys. pogladowy ogrodzenia.

V0%6%0%6 %6505 e 6T
BRI

’.’:‘:’:’:’:’:’:’:’:’:’:’::‘0:‘:’:nn: %

Sotetasesesececestirerstatetetetet S50

P

.,
P
Pt <

—

3.5.2. Brama wjazdowa i furtka wejsciowa

Ogrodzenie z siatki od strony frontowej dziatki nalezy wyposazy¢ w typowg brame
wjazdowg dwuskrzydtowg o szer. 400m i furtke o szer. 100cm. Jako wypetnienie bram
dwuskrzydtowych zastosowacé panel ogrodzeniowy lub profil kwadratowy wykonanej sie w
wersji ocynkowanej. Typowa brama dwuskrzydtowa z furtkg w komplecie ze stupami do
zabetonowania lub ze stupami na stopach do zamontowania na istniejgcym podtozu.
Wykonczenie konstrukcji powtoka cynkowg oraz farbg proszkowg. Wszystkie elementy
stalowe powinny by¢ zaimpregnowane antykorozyjnie. Bramka wyposazona w

samozamykacz oraz zamek zamykane na klucz.

Furtka z elektrozaczepem
(do samodzielnego montazu)

f Stupy *] r Stupy
60x60 100x100

Stupy Stupy
80x80 80x 80

Stupy Stupy
100x 100 J 60x 60

Opcja -

domofon ACO

... zestaw natynkowy
Furtka Furtka Przgsio uniwersalne

Rys. pogladowy systemu furtki i bramy wjazdowe;j.

6. UWAGI WYKONAWCZE
v Elementy sprawdzi¢ i pasowac na budowie.

v' Sportowe wyposazenie boisk do siatkdwki musi by¢é zgodne oraz spetnia¢
odpowiednie normy dotyczgce urzadzen sportowych.
v' Montaz wyposazenia elementu zagospodarowania dziatki zgodnie z zaleceniami

producentéw.
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v' Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty.
v" Roboty budowlane muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierdg, upr. PDL/0083/PWOK/14

—29.05.2023r. —
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