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OPIS  TECHNICZNY OKREŚLAJĄCY  RODZAJ  I  CHARAKTERYSTYKĘ  URZĄDZEŃ 

 

1. Założenia ogólne. 

Podstawa prawna:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Obowiązujące normy PN-EN 1176 dotyczące zastosowanych urządzeń placu zabaw. 

- Obowiązujące normy dotyczące nawierzchni placów zabaw amortyzujące upadki PN-EN 

1177. 

 

Wszystkie obiekty budowlane małej architektury należy zrealizować zgodnie z  

obowiązującymi przepisami oraz normami w tym zakresie.  

Wszystkie urządzenia placu zabaw powinny być zrealizowane według obowiązujących 

wersji norm dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni (PN-EN 1176 oraz PN-

EN 1177). Użyte urządzenia, materiały i wyroby muszą posiadać deklaracje zgodności, 

certyfikaty i atesty - dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi normami.  

 

2. Zastosowane materiały. 

Przyjęto urządzenia firmy np.: MALEC Dariusz Malec Zawisty Podleśne ul. 15 Sierpnia 

6A, 07-320 Małkinia Górna, FRAJDA PLACE ZABAW Radawiec Duży 317A 

21-030 Motycz  lub równoważne.  

Dopuszcza się możliwość stosowania materiałów i urządzeń równoważnych do 

wskazanych w projekcie pod warunkiem, że zaproponowane materiały ( i urządzenia) 

będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 

technicznej. W przypadku zastosowania propozycji równoważnych należy dołączyć 

foldery, certyfikaty, atesty, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i 

urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane i specyfikacje techniczne. Wszystkie 

zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak 

B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną 

wydaną przez Państwowy Zakład Higieny. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia 

placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie specyfikacją techniczną 

producenta.  

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać 

atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 
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obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

kontakcie z dziećmi.  

System placu zabaw ma wyróżniać solidna konstrukcja i wysoka jakość. Zastosowane 

wysokiej jakości materiały i komponenty zapewnią trwałość i bezpieczeństwo korzystania 

z urządzeń, przez co będą przyjazne użytkownikowi.  

 

3. Zestawienie urządzeń : 

3.1. Plac  zabaw sk 20 – sprawnościowy :  

 

Dane techniczne 

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [m] : 1,15 x 4,20 x 4,20  

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer. x dł.) [m] : 7,20 x 7,20 

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Konstrukcja metalowo – plastikowa. Rury nośne, barierki metalowe pomalowane farbą 

proszkową. Elementy ozdobne, rury i elementy wypełnień przestrzeni pomiędzy rurami 

wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki 

atmosferyczne. 

Montaż: 

Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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3.2. Plac zabaw sk 6 - motyl  – 1szt. 

 

Dane techniczne 

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [m] : 3,80 x 2,90 x 6,90  

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer. x dł.) [m] : 6,90 x 10,90 

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Konstrukcja metalowo – plastikowa. Rury nośne, barierki metalowe pomalowane farbą 

proszkową. Schody i podesty pokryte gumą antypoślizgową. Ślizgi, rury, elementy 

ozdobne i elementy wypełnień przestrzeni pomiędzy rurami wykonane są z wysokiej 

jakości tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. 

Montaż: 

Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
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3.3.Sprężynowiec– 1szt. 

 

 

Dane techniczne 

bujak dwuosobowy;  

wym.: 157 x 43 x 78 cm;  

strefa bezpieczeństwa: 457 x 343 cm;  

obciążenie: do 80 kg;  

materiał: tworzywo sztuczne (LLDPE), żelazo ocynkowane;  

wiek: 3-12 lat;  

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Bujak wyposażony w siedzisko osadzone na sprężynie. Korpus z tworzywa sztucznego 

odpornego na warunki atmosferyczne wyposażony w uchwyty oraz podpórki na stopy. 

Urządzenie posiada kotwę.   

Montaż: 

Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

3.4. Kopuła sk 1 – 1 szt. 
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Dane techniczne 

Wymiary urządzenia (wys. x średnica) [m] : 1,30 x 2,85  

Wymiary strefa bezpieczeństwa (średnica) [m] : 5,65  

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,30m 

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Ścianka wspinaczkowa wykonana z tworzywa sztucznego - polietylen niskiej gęstości 

LLDPE. Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali. Wszystkie elementy stalowe są 

zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.  Śruby nierdzewne 

imbusowe i torx M8, M10 i M12. Śruby oraz inne elementy łączne wykorzystane w 

konstrukcji urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio 

wyprofilowane. 

Montaż 

Posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na głębokości posadowienia 60cm, 

poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych- wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

3.5. Huśtawka metalowa pojedyńcza – 1szt. 
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Dane techniczne 

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [m] : 2,20 x 1,85 x 2,70 

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer. x dł.) [m] : 7,10 x 2,90 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (HIC): 1,20m 

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 

Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i 

malowanego proszkowo. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej 

są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z 

użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami.  

Montaż 

Głębokość posadowienia w gruncie 50cm - montaż do podłoża zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

3.6. Huśtawka ważka – 2szt. 

 

 

Dane techniczne 

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [m] : 0,90 x 0,50 x 2,80 

Wymiary strefa bezpieczeństwa (szer. x dł.) [m] : 3,50 x 5,80 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku (HIC): 0,80m 

Przeznaczenie: Publiczne place zabaw 

Certyfikat zgodności z obowiązującą wersją normy PN-EN 1176 

Dane materiałowo – konstrukcyjne: 
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Elementy nośne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i 

malowanego proszkowo. Siedzenia i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE 

odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej 

konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe 

wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi 

kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. 

Montaż 

Urządzenie montowane w fundamencie betonowym, głębokość posadowienia 0,50cm– 

montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

4. Przygotowanie terenu. 

Teren pod montaż urządzeń powinien być uprzednio uporządkowany oraz oczyszczony z 

wszelkich elementów przewidzianych do rozbiórki lub likwidacji. Należy przeprowadzić 

prace przygotowawcze na gruncie: oczyścić grunt z zieleni, usunąć warstwę humusu, 

którą należy wywieźć poza teren działki.  

Montażu urządzeń powinien odbywać się w gruncie wolnym od instalacji i trwale 

osadzonych przedmiotów utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowy montaż tj. 

instalacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej itp. Nie należy montować urządzeń w 

istniejących nawierzchniach betonowych, asfaltowych, stropach czy pozostałościach po 

fundamentach. Po zakończonym montażu teren należy uporządkować i wyrównać oraz 

przystąpić do przygotowania nawierzchni trawiastej z trawy naturalnej. W miejscach 

ślizgów zjeżdżalni, zastosować miejscowo nawierzchnię syntetyczną amortyzującą np. 

panel SBR lub EPDM o wym. 50x50cm o grub. Min 40mm. 

Dla wszystkich urządzeń, w których maksymalna wysokość upadku to więcej niż 2 metry 

konieczne jest stosowanie barierek oraz amortyzującej nawierzchni, a ich grubość 

powinna być dostosowana do  współczynnika bezpiecznego upadku HIC wg normy PN-

EN 1177. 

 

5. Serwis i przeglądy placów zabaw 

Każdy nowy plac zabaw oraz jego nawierzchnia muszą być poddane kontroli 

pomontażowej przed oddaniem do użytku.  

Badanie nawierzchni wiąże się z koniecznością wykonania badania amortyzacji wg PN-

EN 1177. 

Każdy plac zabaw musi być poddawany kontrolom okresowym wymienionym w Normie 

PN-EN 1176-7, czyli rutynowej kontroli wzrokowej, kontrolom funkcjonalnym oraz 
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corocznym głównym. Ważne jest, aby osoby wykonujące kontrole były kompetentne w 

sposób przewidziany przez normę PN-EN 1176. 

 

6. Uwagi końcowe. 

Na placu powinna być tablica informacyjna zawierająca dane o nazwie osoby 

odpowiedzialnej za utrzymanie miejsca zabaw. Celowym jest, aby na takiej tablicy 

wskazać adres placu zabaw i numery do służb ratunkowych. 

Montaż urządzeń powinien odbywać się  z zachowaniem norm bezpieczeństwa. 

Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy przeszkolone w tym celu 

przez producentów zabawek oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i 

pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. W  zależności od 

zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 

producentów. Urządzenia powinny być zainstalowane stabilnie w sposób umożliwiający 

bezpieczne korzystanie, a w strefie bezpieczeństwa urządzeń nie może znajdować się 

żadna przeszkoda. 

Prace budowlane należy wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką 

budowlaną oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania. 

Prace demontażowe o ile występują wykonać przez osoby przeszkolone i 

wyspecjalizowane w tym zakresie. Zachować szczególną ostrożność z zachowaniem 

norm oraz zasad bezpieczeństwa. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednie 

narzędzia oraz odzież ochronną. 

Wszelkie zmiany w projekcie i na etapie realizacji muszą być wcześniej skonsultowane i 

zaakceptowane przez projektanta.  

 
 
PROJEKTANT:   mgr inż. Maciej Pieróg, upr. PDL/0083/PWOK/14 
 

– 20.05.2024r. – 


