Przedmiot oferty :

Oferent :

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Aparat ultrasonograficzny

Nazwa aparatu / Producent :

Rok produkcji : Aparat musi by¢ fabrycznie nowy
PARAMETR 2
Lp. OPIS PARAMETRU WYMAGANY OF;:AEIT?AC\)I\\/J\I/EA'\I' SY scl:g:,\?YB
IWARTOSC
| Jednostka gtéwna Tak
1 Zakres czestotliwo$ci pracy [MHz] 1,0-21,0 MHz
2 llo¢ cyfrowych kanatéw przetwarzania Min. 8 000 000
3 Technologia cyfrowa Tak - opisa¢
4 Monitor wykonany w technologii LCD rozdzielczo$¢ min. 1920 x Min. 21
1080, wielkos¢ ekranu (przekatna) [cal] '
5 Mozliwo$¢ regulaciji potozenia i wysoko$ci monitora niezaleznie Tak
od panelu sterowania.
6 Mozliwos¢ regulacji wysokosci panelu sterowania niezaleznie od Tak. min. 15 cm.
korpusu aparatu
7 Mozliwos¢ obracania panelu starowania niezaleznie od korpusu Tak
aparatu
8 Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazéw T
. ak
(tzw. Cine loop)
9 Ekran dotykowy LCD o przekatnej min. 13” pochylany, Tak
zapewniajacy fatwa i wygodng obstuge aparatu
10 Pod$wietlana klawiatura alfanumeryczna, wysuwana spod Tak
panelu sterowania.
Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazéw na
11 dysku twardym z mozliwo$cig eksportowania na nosniki Tak
przeno$ne DVD/CD
Transmisja danych i obrazéw w sieci komputerowej wg
12 standardu DICOM 3.0 z WORKLIST, PRINT, STORAGE Tak
SERVICE CLASS
13 Zintegrowany dysk twardy HDD Min. 500 GB
14 Drukarka termiczna (video) czarno — biata Podac typ
producenta
15 Preiqstalovyany system antywirusowy zwiekszajacy Tak, opisat
bezpieczenstwo danych.
16 D(le.dykovsllany, wbudovyany w aparat podgrzewacz zelu z Tak, opisat
trjstopniowa regulacja temperatury
Ustuga umozliwiajaca podtaczenie systemu
ultrasonograficznego do globalnego zespotu ekspertow
17 technicznych w celu umozliwienia bardzo szybkiej reakcji w Tak. opisad
przypadku wystgpienia problemdw, z mozliwoscig uzyskania ax, opisac
zdalnej pomocy i zdalnej diagnostyki. Ustuga oferowana poprzez
sie¢ komputerowa.
Il Tryb 2D (B-mode) Tak
1 Maksymalna gteboko$¢ penetracii [cm] Min. 40 cm
2 Zakres bezstratnego powiekszania obrazu rzeczywistego. Min. 10 x
3 Zakres bezstratnego powigkszania obrazu zamrozonego, a Vi
. e in. 10 x
takze obrazu z pamieci CINE.
4 Zakres dynamiki systemu [dB] Min. 325 dB
5 Czestotliwo$¢ od$wiezania obrazu Min. 2100 obr/s
6 Zastosowanie technologii optymalizujgcej obraz w trybie B-mode Tak - opisac

na poziomie preprocessingu.




Zastosowanie technologii obrazowania ,naktadanego”
przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z

7 o AN ) T Tak, opisa¢
mozliwo$cig wyboru powyzej 4 kierunkow sterowania liniami
obrazowymi.
8 Optymalizacja poprzez dostosowanie predkosci ultradzwigkow | Tak, opisaé
Tryb obrazowania z poprawa rozdzielczo$ci kontrastowej o
9 L . . , Tak, opisa¢
poprzez eliminacje szumoéw plamek obrazéw (speckle reduction)
1] Tryb M Tak
1 Praca w trybie kolor M Tak
2 Anatomiczny tryb M Tak
v Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak
1 Poda¢ maksymalng mierzong predko$¢ przeptywu [cm/s] Min. 940 cm/s
s . - Min. 0d 0,05-2,0
2 Poda¢ wielko$¢ bramki Dopplerowskiej [cm] om
3 Poda¢ kat korekciji kata bramki Dopplerowskiej [mm] Min. 0 - +/- 89°
4 Zastosowanie technologii automatycznie optymalizujgcej Tak - opisad
parametry spektrum przeptywu.
) Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
1 Poda¢ maksymalng mierzong predkos¢ przeptywu [cm/s] Min. 2 200 cm/s
Vi Tryb angiologiczny (Doppler mocy) Tak
Vil Tryb Doppler Ciagly sterowany z gtowic sektorowych Tak
1 Poda¢ maksymalng mierzong predkos¢ przeptywu [cm/s] Min. 490 cm/s
Vil Obrazowanie harmoniczne Tak
1 Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych Tak
glowicach
2 Wykorzystanie techniki inwers;ji fazy Tak
Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem
IX . . Tak
obliczeniowym
- mate narzady
- naczyniowe
1 Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe - kardiologiczne
-TCD
- jama brzuszna
2 Liczba par kursoréw pomiarowych Min. 25
Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera (automatyczny
3 Tak
obrys spektrum)
4 Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym Tak
oraz na obrazie zamrozonym wraz z pakietem obliczeniowym
Automatyczny pakiet pomiaréw potozniczych obejmujacy co o
5 najmniej: BPD, HC, AC, FL i HL Tak, opisac
. . Podac typ
X Glowica konweksowa do badan brzusznych. i producenta
1 Gtowica elektroniczna wykonana w technologii single crystal Tak
2 Zakres czestotliwosci pracy przetwornika [MHz] mll_r;; 0-57
3 Liczba elementéw Min. 180
4 Szeroko$¢ pola skanowania Min. 72 stopnie
5 Praca w trybie elastografii shear wave Tak
6 Maksymalna gteboko$¢ obrazowania Min 40 cm
XI Wieloczestotliwosciowa elektroniczna glowica Podac typ
endokawitarna. i producenta
1 Zakres czestotliwosci pracy przetwornika [MHz] 2,9-8,1MHz




2 Liczba elementéw Min. 192
3 Maksymalny kat widzenie gtowicy Min. 176 stopni
4 Praca w trybie Il harmoniczne; Tak
Xil Mozliwosci rozbudowy systemu (opcje dostepne na dzien
skfadania ofert)
1 Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcii Tak
wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowe;.
Gtowica sektorowa elektroniczna ,phased array” Tak
2 wieloczestotliwosciowa wieloptaszczyznowa do badan
przezprzetykowych.
3 Praca ze érodkami kontrastujacymi w trybie niskiego i wysokiego | Tak
indeksu mechanicznego.
Elastografia akustyczna, modut okreslajacy sztywno$¢ tkanek na | Tak, opisaé
4 podstawie analizy predkosci fali poprzecznej — SW Shear Wave.

Mozliwo$¢ uzyskania wynikéw pomiarowych wyrazonych w [kPa]
i [m/s]

podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy




