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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (19)

1014. Prosimy o potwierdzenie, ze w wycenia nalezy ujg¢ oznakowanie tyflograficzne na posadzce w
strefie wejéciowej na parterze , ktére wskazano na rzucie parteru.

Odpowiedz:

Zdaniem NA jest to element obowigzkowy zgodnie z Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostepnoéci osohom ze szczegdlnymi potrzebami.

1023. Kabina ciszy z RF,typl — 142x122cm
Czy Zamawiajacy dopusci kabing o ponizszych parametrach? Reszta bez zmian.

Lp. OPIS PARAMETRU PARAMETR OFEROWANY

Wymiary zewnetrzne kabiny: dtugos¢ x
1. szeroko$¢ x wysokosc 142 x 122 x 150x120x215
222cm £ 5cm

Kabina wyposazona w okno izolowane

q akustycznie okno dwuszybowe o okno — szyba tréjwarstwowa 60 x 60 cm — szkto
) grubosci min 6 mm wbudowane w klejone hermetycznie,
aluminiowg rame
Dzwiekoszczelne drzwi wyposazone w Dzwigkoszczelne drzwi wyposazone w dwie
dwie uszczelki magnetyczne, uszczelki magnetyczne,
5 Dzwigniowe zawiasy oraz uchwyt, Zawiasy tradycyjne - drzwiowe , regulowane — 3
$wiatto otwarcia min 838mm sztuki

szerokosci x 1857 mm wysokosci; drzwi $wiatto otwarcia min 838mm szerokosci x 1857 mm

WeSICZONS BCiame wysokosci; drzwi umieszczone na $cianie
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Sciany wykonane ze stali malowanej L. o
9. ce $ciana z ptyty drewnopodobnej, wielowarstwowa
proszkowo z mozliwoscig wyboru koloru

Minimalne zakresy absorbcji sygnatu

akustycznego uzyskane w wewngtrz 125 hz — 31 db, 250 hz — 32 db, 500 hz- 29 db, 1000
Kaniny hz-29 db, 2000 hz-29 db, 4000- 22 db, 8000 hz- 21 db
Czestotliwosc
12 25 400 800
121 [Hz] 500 | 1000 | 2000
5 0 0 0
Absorbcja 25 37 48 55 59 61 62
[db]
- Podtoga zbudowana z dwdch warstw stalii  Podtoga kabiny jest wielowarstwowa i
‘| o grubosci min 1,5 mm antywibracyjna z ptyty mdf

Panele $cienne mocowane do siebie za . .
16. ) . mocowanie za pomocg wkretow
pomoca elementéw typu H/dwuteownik

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza.

inwestycyjnych

zISowinski



