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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwigkszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkow zamoéwienia (25)

1297. W wyjasnieniach tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia z dnia 22.04.2024 pakiet nr 17, w
odpowiedzi nr 920 Zamawiajgcy odnosi sie do dokumentu, ktérego brak w dokumentacji przetargowej
tj. 270-IP-ZB-XX-SP-A-00015-02-S5T_B-13_WYyposazenie_Wewnetrzne

Prosimy Zamawiajgcego o uzupetnienie w/w dokumentu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy prostuje omytke:

Specyfikacja odnoszaca sie do wyposazenia posiada numer: 376-IP-B4-XX-SP-A-00014-Wyposazenie i
znajduje sie w przekazanej dokumentacji.

1299. Z opisu Projektu wykonawczego wynika ilo$¢ zwrotnic tréjdroznych w ilosci 3 kpl, taka sama ilos¢
jest na rzutach, tymczasem w przedmiarze pojawiajg sie dodatkowo 3 kpl zwrotnic czterodroznych.
Prosba o informacje czy btad jest w przedmiarze lub o wskazanie miejsca montazu zwrotnic
czterodroznych.

Odpowiedz:

Zapis wynika z faktu, ze instalacje nalezy potaczy¢ z maszynownig w sgsiednim budynku, ktdry znajduje
sie poza niniejszym opracowaniem.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dostarczenie urzadzenia jest poza zakresem zamowienia.
Nalezy jednak wykona¢ trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w

pionach $cian).

1300. W opisie projektu wykonawczego jest uwaga "Nalezy pamigtac ze rozdzielacz liniowy, zwrotnice
pojemnikowe oraz inne urzadzenia, ktdre s niezbedne celem prawidtowej pracy realizacji linii 1,2,3
dla budynku B4, oraz kolejnych linii ktére bedg rozmieszczone na terenie szpitala, nalezy dostarczyc i
zamontowa¢ w odpowiednim zgodnie z harmonogramem etapie prac." O jakim odpowiednim etapie
prac mowa? Czy elementy niezbedne do dziatania systemu takie jak m.in centrala sterujgca, dmuchawa
ze zwrotnicg powietrza, rozdzielacz liniowy nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszej realizacji?
Odpowiedz:

Zapis wynika z faktu, ze instalacje nalezy potaczy¢ z maszynownig w sgsiednim budynku, ktéry znajduje
sie poza niniejszym opracowaniem.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze dostarczenie urzgdzenia jest poza zakresem zamowienia.
Nalezy jednak wykonaé trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w

pionach scian). p
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1301. Jeéli elementy maszynowni systemu nalezy dostarczy¢ w ramach niniejszej realizacji prosha o
wskazanie miejsca montazu wraz z planowanym przebiegiem rurociggu do pofgczenia maszynowni
systemu z budynkiem B4.

Odpowiedi:

Zapis wynika z faktu, ze instalacje nalezy potaczy¢ z maszynownig w sgsiednim budynku, ktéry znajduje
sie poza niniejszym opracowaniem.

Jednoczeénie Zamawiajacy informuje, ze dostarczenie urzgdzenia jest poza zakresem zamdwienia.
Nalezy jednak wykona¢ trasy, kanaty przebiegu rur i okablowania (infrastruktura zlokalizowana w
pionach $cian).

»Aparat USG, typG - éredniej klasy” MIDO5.1

1303. Dot. Pkt. 15 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG
wyposazonego w 4 gniazda: 1 bezpinowe oraz 3 typu RS?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1304. Dot. Pkt. 24 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG bez
obrazowania wieloczestotliwosciowego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1305. Dot. Pkt. 32 - Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG
nieposiadajgcego automatycznego pochylanie bramki Doplera Kolorowego?

Odpowiedi:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

1306. Dot. Pkt. 33 - Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG
nieposiadajagcego automatycznego ustawienia potozenia wielkosci bramki Dopplera
Pulsacyjnego -SV?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza.

1307. Dot. Pkt. 47 - Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z
regulacjg wielkosci bramki w Doplerze Pulsacyjnym w zakresie 1-16 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

1308. Dot. Pkt. 73 - Czy Zamawiajgcy dopusci zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG z
mozliwosécig nagrywania badan ,,na zywo” tylko na nosnikach typu CD/DVD

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza.

1309. W opublikowanej odpowiedzi nr 1221 z dnia 11.06.2024 dotyczacej ilosci stacji
zamawiajacy informuje ze urzadzenia sg poza zakresem zamdwienia. W kolejnej odpowiedzi
dotyczace] urzagdzen zlokalizowanych w maszynowni systemu znajdujgcej sig poza nini?{Sfym

\ {




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita ~ Dofinansowane przez . r, Samorzad Wojewddztwa
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unig Europejska { Kujawsko-Pomorskiego

opracowaniem réwniez jest taka informacja co jest to zrozumiate. Prosimy jednak o
potwierdzenie ze w ramach niniejszej realizacji NIE nalezy réwniez dostarczac stacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze nie nalezy dostarczac stacji.

1310 Jesli w niniejszym opracowaniu NIE nalezy dostarczy¢ stacji prosimy o informacje jak nalezy
wykonczy¢ miejsca przechodzenia rurociggu w lokalizacjach docelowych stacji (jak zabezpieczy¢
rurociag przed uszkodzeniem). Nalezy pamietac ze rurociag na ktorym w przysztosci ma znajdowac sie
stacja nie licuje sie ze $ciang tylko jest od niej odsunigty o ok 25cm.

Odpowiedz:

W trakcie realizacji poczty pneumatycznej celem prawidfowego montazu orurowania nalezy dostarczy¢
i zamontowa¢ obudowy stacji i zwrotnic (bez elektroniki i elementéw sterowania, oraz koszty
odbiorczych, czy pélek na pojemniki). Nalezy réwniez wykonac i zabezpieczy¢ wszelkie przejScia przez
przegrody, na docelowe okablowanie systemowe.

1312. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie sieci wod-kan do wykonania jest wytgcznie:
- odcinek sieci kanalizacji deszczowej KD40a-KD40-KD41-KD42-KD43-wpl7 oraz
podigczenie wpustow wpl8, wpl9, wp20,
- odcinek kanalizacji sanitarnej 523-524-525-526-527-528-528.1 1 $26-526.2-POR.KS1
- odcinek sieci wodociggowej W61-POR.WOD
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, ze:
Nalezy zamontowaé separator Sciekéw ropopochodnych SEP i osadnik OS1 przed zbiornikiem
retencyjnym ZR1. Separator i osadnik sg zdeponowane na budowie, ale nie zostaty zamontowane w
Etapie | fazie 1 ze wzgledu na przenikanie kanalizacji sanitarnej do deszczowej. Ustalenie przyczyny
przenikania oraz jej usuniecie lezy po stronie Wykonawcy fazy 2.

1313. Wedtug udostepnionej dokumentacji powykonawcze] sieci wod-kan, wykonany zostat odcinek
kd200(tymczasowe) KD43.1-S33.1. Prosimy o informacje czy ww. odcinek nalezy zdemontowac w
ramach niniejszego postepowania.

Odpowiedi:
Zamawiajgcy informuje, ze odcinek nalezy zdemontowac.

1314. Prosimy o potwierdzenie, ze studnie kanalizacyjne i wpusty uliczne, dla ktérych w udostgpnionej
inwentaryzacji powykonawczej nie wskazano gornej rzednej, zostaty zamontowane kompletne (wraz z
wiazami i wpustami éciekowymi), a w zakresie rob6t pozostaje wyfacznie regulacja wtazéw do
projektowanej rzednej terenu.

Odpowiedz:

Tak, w zakresie robot pozostaje tylko regulacja wtazéw krat wpustéw deszczowych do rzednych terenu
drog.

1315. W dokumentacji brakuje schematow/rysunkéw instalacji DSO w portierni.
Odpowiedz:

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany w budynku portierni.

Do sygnalizacji pozaru w portierni zaprojektowany zostat sygnalizator akustyczno-optyczny wskazany
na schemacie blokowym systemu sygnalizacji pozaru. N
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