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Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Podniesienie jakosci ustug zdrowotnych oraz zwiekszenie
dostepu do ustug medycznych (budowa budynkéw nr B4A, B4, budynkéw technicznych wraz
z zagospodarowaniem terenu) w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bt. ks. J. Popietuszki we
Wioctawku — ETAP | FAZA 2 inwestycji.” Znak postepowania: ZP/01/23

Wyjasnienia tresci specyfikacji warunkoéw zamoéwienia (21)

1154. Opis techniczny méwi: ,,Przewiduje si¢ odrebng podsie¢ wraz z przetgcznikami dedykowanymi
do pracy z CCTV.” Prosimy o szczeg6towe dane, jaki typ przetgcznika, ile sztuk i w ktérej szafie sig
znajduje?

Odpowiedz:

Takie same przetgczniki jak dla sytemu IT. Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie zastosowane w
projekcie przetgczniki byly takie same, jak opisane dla systemu IT.

Zamawiajagcy wymaga aby urzadzenia aktywne posiadaly niezbedng rezerwe pozwalajgcg na
rozbudowe systemow teletechnicznych w przysztosci.

1155. Dokumentacja opisuje przetaczniki systemu IT. Prosimy o sprecyzowanie czy takie same
przefaczniki nalezy wyceni¢ dla systeméw TT, tego samego producenta, czy mogg by¢ zastosowane
inne?

Odpowiedz:

Takie same przetgczniki jak dla sytemu IT. Zamawiajagcy wymaga aby wszystkie zastosowane w
projekcie przetgczniki byly takie same, jak opisane dla systemu IT. Zamawiajgcy wymaga aby
urzadzenia aktywne posiadaly niezbedng rezerwe pozwalajaca na rozbudowe systemow
teletechnicznych w przysztosci.

Podnosnik sufitowy, typA

1175. Czy zamawiajacy dopusci do postepowania system PLS-AR, holenderskiego producenta, ktérego
funkcjonalno$¢ nie odbiega od opisanego rozwigzania?

System, ktéry chcieliby$my zaoferowac charakteryzuje sie migdzy innymi:

-fadowaniem przez pilota poprzez umieszczenie pilota w tadowarce sciennej,

-duzg pojemnoscig baterii, tj. 2,9Ah,

-zakresem predkosci podnoszenia 35-70 mm/sek,

-dtugoscig paska nosnego 2,26m,

-automatycznym trybem uépienia, gdy podnosnik nie jest uzywany diuzej niz 30 minut, co pozwala
zaoszczedzi¢ baterig,

-systemem ochrony baterii,

-iloscig podnoszen i opuszczen na jednym tadowaniu podnosnika: 125 podnoszen przy obcigzeniu do
80kg, 80 podnoszen przy obcigzeniu do 200kg, 50 podnoszen przy obcigzeniu do 275kg.

Ponadto warto podkresli¢, iz podnoéniki z serii AR-xxx wystepuja w wersjach o nastepujacych
maksymalnych obcigzeniach: 200kg, 275kg, 350kg, 500kg. Podnosniki produkowane s w Holandii,
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wiec transport czy ewentualne serwisowanie zajmuje niewiele czasu ze wzgledu na blisko$¢ miejsca
produkgcji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopusci.

1176. Zamawiajacy w ramach wyposazenia oczekuje dostarczenia 9 sztuk identycznych aparatow USG.
Analizujac projekt, odnosimy wrazenie ze majg one stuzy¢ roznym oddziatom. Kazda specjalizacja, a co
za tym idzie aparat powinien posiada¢ unikalne cechy/funkcje i charakteryzowa¢ sig odpowiednimi
elementami (glowice) dopasowanymi do badanych obszaréw anatomicznych.

Czy w zwiazku z powyzszym Zamawiajacy mogtby wskazac jakie specjalnosci majg zabezpieczac
konkretne aparaty i zdecyduje sie uszczegétowic specyfikacje pod takim katem?

Alternatywnie, poniewaz sprzet nie jest trwale zwigzany z konstrukcja, czy Zamawiajgcy zdecyduje sig
zrezygnowaé z zakupu tych urzadzed na tym etapie budowy i zakupi konkretne, dopasowane
rozwiazania dla poszczegdlnych oddziatéw szpitala w pdzniejszym etapie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie, w porozumieniu ze Wspéizamawiajgcym, aktualizuje
specyfikacje techniczng w zakresie aparatéw USG w podziale na poszczegélne oddziaty, na ktérych
sprzet ma by¢ uzytkowany. Dostawa aparatéw USG jest objeta przedmiotem zamoéwienia.




