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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora - Kliniczne Centrum Ginekologii Potoznictwa i Neonatologii ul. Reymonta 8,
45-066 Opole.
Przepisy i normy zwigzane:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o] ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa Prawo budowlane

(j. t. Dz. U. 2 2000r. Nr 106, poz. 1157 z pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.

(1]
(2]
(3]

4

(4] w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 563);

[5] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2 2003r. nr 121, poz. 1137);

(6] PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne, zasady stosowania;
[7] PN-ISO 6790 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej;

[8] WP-02:2021 Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej (SITP 2021r.)

[9] specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji, konserwacji;
[10] [SO/TS 7240-9:2012 Fire detection and alarm systems -- Part 9: Test fires for fire detectors;

ekspertyza techniczna w zakresie innego spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, warunkéw technicznych i ewakuacji aut. mgr inz. Leszek Chimowicz, dr hab.
Inz. Dariusz Bajno, Opole niedatowana);

Polska Norma PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do doprowadzania dymu i ciepta. Zasady Projektowania

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy Oddymiania Klatek Schodowych. [Online
www.cnbop.pl] Jézeféw : Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego Panstwowy Instytut Badawczy. Wydanie 2, naj 2019r.
Kondygnacyjny System Oddymiania Budynkdéw. Wentylacja; aut. B. Mizielinski, J. Wolanin;
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006r.

(11]

(12]

(13]

(14]

[15] Raportz analizy CFD; Opole 2023r.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny obejmujacy wykonanie modernizacji
instalacji bezpieczenstwa pozarowego, tj. instalacji sygnalizacji pozaru, odcinania stref zagrozonych
pozarem i ochrony przed zadymieniem klatek schodowych, w zakresie inzynierii pozarowej i branzy
elektrycznej. Zakres projektu obejmuje wybrane lokalizacje:

Tabela 1 obiekty objete opracowaniem

Ip. numer budynku funkcja sposob zabezpieczenia
1 Budynek ,A” szpital ochrona catkowita
2 Budynek ,B” szpital ochrona catkowita
3. Budynek ,,C” mieszkalna, biurowa, przychodnie | ochrona catkowita
4 Budynek ,D” przychodnie, kottownia ochrona catkowita

Projekt stanowi rozwiniecie zasad ochrony przeciwpozarowe]j okreslonych ekspertyzg [11].
Spetnienie wymagan formalnych dla budynku szpitala zostanie osiggniete poprzez wykorzystanie

dziewieciu podsystemow i docelowe spiecie ich w funkcjonalng catos¢. W sktad instalacji wejda:

Tabela 2podsystemy bezpieczeristwa pozarowego

Ip. podsystem

Instalacja wykrywczo-alarmowa

Instalacja ochrony przed zadymieniem klatki schodowej AKS1 (istniejgca)

Instalacja ochrony przed zadymieniem klatki schodowej AKS2 (istniejgca, modernizowana)

Instalacja ochrony przed zadymieniem klatki schodowej BKS1 (istniejgca, modernizowana)

Instalacje wydzielen pozarowych — zaluzje o cechach odpornosci ogniowe;j (istniejace)

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji

Instalacja odcinania stref objetych zagrozeniem pozarowym

Instalacja oddymiania klatki schodowej ,bocznej”

O 0 |IN T R W N e

Instalacja ochrony przed zadymieniem korytarzy

Dokumentacja nie obejmuje rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych i budowlanych oraz
zasilania elektroenergetycznego w tym zasilania instalacji bezpieczenstwa pozarowego
realizowanego sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

PROJEKTOWANA INWESTYCJA NIE NARUSZA INTERESU OSOB TRZECICH.

Wraz z przyjeciem niniejszego projektu wersje wczesniejszq — okreslang jako ,etap I” naleiy
traktowac¢ jako nieobowiqzujgcq i rozpatrywac wylqgcznie rozwigzania opisane w niniejszym
projekcie.

Techniczny dokument odniesienia
Sposdb zaprojektowania instalacji wynika z wytycznych [8].
Charakterystyka obiektu

Zespot budynkéw kompleksu szpitalnego zlokalizowanych na ogrodzonej dziatce gruntu. Budynki
stanowig oddzielne strefy pozarowe. Podziat na strefy pozarowe zgodnie z ekspertyza [11].
W obrebie szpitala wystepuje podziat na strefy pozarowe:

Tabela 3 strefy pozarowe w obrebie szpitala

Ip. kondygnacja strefy
1. | 3 pietro 2 strefy pozarowe: ,A”, , B”
2. | 2 pietro 3 strefy pozarowe: ,A”, ,B”, ,blok porodowy”

ANprojekt PT OPOLE 11.2023 8
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Ip. kondygnacja strefy
3. | 1 pietro 3 strefy pozarowe: ,A”, ,B”, , blok operacyjny”
4. | parter 2 strefy pozarowe: ,A”, ,B”

5. | Piwnica (wytacznie pod budynkiem , A”)

1 strefa pozarowa

ANprojekt
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ustalenia wyjsciowe

1)

W celu zapewnienia poprawnego alarmowania i sterowania projektowanymi urzadzeniami

przeciwpozarowymi obiekt (na ktdry sktadajg sie budynki: ,A”, ,B”, ,C”, i ,D”) zostanie

wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru o stopniu ochrony — ,ochrona catkowita”,

z zastrzezeniem punktu 2, 3 i 4 ponizej. Ochrong objete bedg wszystkie czesci budynku

z wyfaczeniem:

a) szybow lub pionowych kanatéw niedostepnych dla ludzi,

b) przewoddw wentylacyjnych,

c) przestrzeni miedzy stropem witasciwym, a sufitem podwieszonym w wypadku zabudowania
sufitu podwieszanego na state bez mozliwosci rewizji oraz wykonaniem tego sufitu
z materiatéw niepalnych,

d) pustek budowlanych z materiatem palnym, w ktérych gesto$¢ obcigzenia ogniowego
nie przekracza 25 MJ i nie sg w nich prowadzone kable instalacji bezpieczenstwa,

e) kubatur niezadaszonych,

f) niektérych pomieszczen sanitarnych.

W budynku istnieje instalacja oparta na dwdch centralach sygnalizacji pozaru: ,Sagitta 250"

i ,Polon-4900”; fragmenty instalacji pracujace pod kontrolg centrali ,Polon-4900” w nowo

wyremontowanych czesciach obiektu (remonty zakorczone), tj.

a) budynek ,A” parter — sterylizatornia,

b) budynek ,A” | pietro — oddziat ginekologiczny,

c) budynek ,A” Il pietro — blok porodowy,

zostang uwzglednione w niniejszym projekcie w stanie ,takim w jakim s3”. Pierwotny wykaz
detektoréw (punktow adresowych) objetych niniejszym zastrzezeniem zawiera zatgcznik nr 1.

3)

4)

8)

9)

Serwerownia zlokalizowana w piwnicy budynku , A” wyposazona jest w system automatycznego
gaszenia i,wtasnej” detekcji oparte na centrali automatycznego gaszenia ,Ignis-1520" -
instalacja ta zostanie uwzgledniona w niniejszym projekcie w stanie ,,takim w jakim jest”.

Inne instalacje bezpieczenstwa pozarowego pracujace w ww. lokalizacjach bedg uwzglednione
w stanie ,takim w jakim s3”.

W stosunku do wyzej wskazanych urzadzen i fragmentéw instalacji (punkty 2, 3, 4 powyzej)
zastosowanie majg weczesniejsze projekty techniczne lub budowlane oraz dokumentacja
odbiorowa.

Z uwagi na trwajacy proces inwestycyjny zwigzany z remontem generalnym bloku operacyjnego,
w tym ze zmiang uktadu funkcjonalnego, oraz faktem, ze dla przedmiotowej inwestycji
obowiazuje inny projekt instalacji sygnalizacji pozaru — w niniejszym projekcie zauwazono ten
fakt. Tym samym nalezy przyjgé, ze niniejsza dokumentacja nie obejmuje , bloku operacyjnego”
a przedstawione rysunki majg wytgcznie charakter pogladowy. Niezaleznie od powyzszego
oczekuje sie, ze podstawowe wymagania niniejszej dokumentacji zostang uwzglednione
w trwajacym procesie inwestycyjnym.

Projektowana instalacja bedzie pracowata wytgcznie pod kontrolg central ,Polon-4900S”;
centrala ,Sagitta 250” i elementy systemu pracujace pod jej kontrolg przeznaczone sg do
demontazu i likwidacji.

Istniejgca centrala ,Polon-4900” zostanie rozbudowana do 8 linii dozorowych i zostanie
wyposazona w modut pracy sieciowej. Zostanie ona sprzezona z nowg centralg ,Polon-4900S”.
Centrale beda tworzyty uktad sieciowy.

Centrale sterujgce innymi instalacjami w szczegdlnosci oddymiania klatek schodowych zostang
ujednolicone i zostang zastosowane centrale typu , UCS-6000” pracujgce jako elementy linii
dozorowych centrali sygnalizacji pozaru ,,Polon-4900”.
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10) Centrale systemu zostang zlokalizowane w portierni (recepcji) — lokalizacja bez zmian w stosunku
do istniejgce;j.

Stan istniejacy

Zidentyfikowany stan zastany i planowane prace projektowe wskazano w ponizszej tabeli.

Ip. zabezpieczenie dziatania projektowane

1. | Instalacja sygnalizacji pozaru budynki ,A”, ,,B”, ,,C”, ,D” Modernizacja*

2. | Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa AKS1 | Modernizacja

3. | Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa AKS2 | Modernizacja, zmiana metody
4. | Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatka schodowa BKS1 | Modernizacja, zmiana metody
5. Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe b. ,C” | Bez zmian

6. Instalacja oddymiania grawitacyjnego korytarzy bud. ,A” Bez zmian

7. | Zaluzje przeciwpozarowe (elewacja budynku ,A”) Bez zmian

8. Instalacja odcinania stref zagrozonych (trzymacze drzwi) Modernizacja

9. Odcinajace klapy ppoz. na przewodach wentylacji Bez zmian

10. | Monitoring instalacji sygnalizacji pozaru Bez zmian

W obrebie bloku operacyjnego prowadzone sg roboty (,roboty w toku”) na podstawie odrebnych
projektow technicznych. Ekspertyza [11] nie uwzglednia zmian zwigzanych z ww. pracami (stan
projektowany). Na potrzeby niniejszej dokumentacji zaimplementowano rozwigzania realizowane
w ramach ww. zadania w stanie ,takim jakim s3”, to znaczy — bez analizowania i zmiany
zaproponowanych rozwigzan technicznych.

Obiekt jest monitorowany przez jednostke PSP w Opolu. Przewidywany czas przybycia jednostek
strazy pozarnej £ 5 minut od czasu zaalarmowania.

Warunki ewakuacji

Bez zmian.
Projektowana instalacja nie zmienia zasad ewakuacji opisanych w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego i ekspertyzie [11].

Charakterystyka zagrozen.

1) Jako najbardziej prawdopodobne Zrddto zagrozen pozarowych nalezy wskazaé:
a) urzadzenia i instalacje elektroenergetyczne,
b) zaprdszenie ognia w toku prowadzonych prac,
c) powstanie pozaru wskutek niefrasobliwosci ludzi,
d) podpalenie.
2) Jako najbardziej prawdopodobne materiaty palne przyjmuje sie:
a) bawetna
b) drewno i materiaty drewnopochodne;
c) materiaty techniczne i plastyczne;
d) izolacje okablowania i kurz (w szczegdlnosci w ciggach kablowych, pomieszczeniach
technicznych).

Osoba dyzurna

Osobg dyzurng odpowiedzialng za obstuge urzadzed i wdrozenie procedur ochrony
przeciwpozarowej jest pracownik ochrony pracujagcy w portierni (recepcji). Zadziatanie systemu
powinno uruchomic¢ procedury zadziatania i wspétdziatania (w szczegdlnosci w zakresie weryfikacji

11 W zakresie instalacji ,nowych” — opartych na centrali Polon-4900 — instalacje pozostajg bez zmian
z wytgczeniem drobnych uzupetnien.
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alarmu pierwszego stopnia — 1°, oraz zadan poszczegdlnych grup pracownikéw), ktére powinny
zostac¢ opisane w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe, oraz inne, czynnie wptywajgce na stan bezpieczenstwa
pozarowego:

Do urzadzen przeciwpozarowych i majacych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego
powigzanych z instalacjg projektowang, zaliczamy:
a) drzwi, bramy i zaluzje oddzielajace strefy pozarowe,
b) klapy, drzwi i bramy odcinajgce strefy objete pozarem,
c) instalacje ochrony przed zadymieniem,
d) inne instalacje detekcyjno — alarmowe substancji (w tym gazdéw i par) niebezpiecznych
pozarowo.

Sekwencja zdarzen — detekcja zagrozen pozarowych

Zapisy niniejszego akapitu nie naruszajg warunkéw opisanych w operacie pozarowym obiektu
(w tym, w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego).
1) Warunki pozarowe:

a) klatki schodowe sg wydzielone pozarowo;

b) brak materiatéw palnych w obrebie drég ewakuacji;

c) automatyczna detekcja zagrozen pozarowych realizowana przez instalacje sygnalizacji

pozaru.

Pojawienie sie dymu w dowolnej z zabezpieczanych lokalizacji, zostaje wykryte przez czujki dymu
systemu sygnalizacji pozaru. Centrala wchodzi w stan alarmu (alarm | stopnia) irozpoczyna sie
odliczanie czasu na sprawdzenie alarmu. O ile w czasie tym alarm nie zostanie skasowany rozpocznie
sie alarmowanie drugiego stopnia (sygnat akustyczny lub dZwiekowy). Jednoczesnie nastepuje
wysterowanie urzgdzen wykonawczych systemdéw ochrony pozarowe;j.
Zakonczenie procesu nastepuje z chwilg przywrdcenia instalacji do stanu dozorowania.

Ramowy scenariusz pozarowy

Tabela 4 czasy reakcji przyjete w projekcie

0 [s] Instalacje bezpieczenstwa pozarowego pozostajg nieaktywne

30 [s] Drzwi i bramy pozarowe do pomieszczenia objetego pozarem sg otwarte (ewakuacja
ludzi z pomieszczenia, akcja gasnicza przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego);
Uzycie przycisku alarmowego, alarm pozarowy Il stopnia,

albo

30 [s] Wykrycie pozaru przez czujke dymu;

Alarm pozarowy | stopnia;

Lokalne rozgtaszanie alarmu o zagrozeniu; potwierdzenie przyjecia informacji o
alarmie  przez personel i przystgpienie do rekonesansu (sprawdzenie zasadnosci
alarmu);

180 [s] Potwierdzenie pozaru przez personel;
Alarm pozarowy Il stopnia;
Zatgczenie sterowanych urzadzen ochrony przeciwpozarowej;

200 [s] Rozgtoszenie alarmu pozarowego w zagrozonej lokalizacji, rozgtoszenie alarmu
o zagrozeniu w lokalizacjach sgsiednich.

Zakres ochrony

Na obecnym etapie nastgpi unifikacja i rozszerzenie zakresu ochrony. Ochrong zostang
objete wszystkie lokalizacje z wytaczeniem pomieszczen sanitarnych bez przedsionkdéw. Instalacja
zostanie skonfigurowana w sposéb umozliwiajgcy ewentualng dalszg rozbudowe.
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4. Instalacja sygnalizacji pozaru

Wszelkie prace instalacyjne i montazowe powinien wykonywaé podmiot uprawniony, to jest
posiadajgcy kwalifikacje i autoryzacje producenta urzadzen. Oczekuje sie, ze z uwagi
na wystepowanie detektoréw izotopowych wykonawca bedzie posiadat zezwolenie na ich obstuge.
Projektowane rozwigzania pokazane sg na rysunkach o numerach od 1 do 8.

Dopuszcza sie realizacje etapowa — podziat na etapy w gestii Inwestora i wykonawcy.
Szczegbétowy zakres i warunki robét budowlano — montazowych nalezy ustali¢ z Inwestorem,
po dokonaniu wizji obiektu, przed przystgpieniem do prac instalatorskich.

Wszelkie watpliwosci i uwagi w stosunku do zatozen opisanych, w niniejszej dokumentacji nalezy
zgtosic projektantowi przed rozpoczeciem roboét.

Dobor detektorow

Przewiduje sie wystepowanie zagrozen pozarowych odpowiadajgcych pozarom testowym
(TF) zgodnie z ponizsza tabela.
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pomieszczenia kuchenne, pracownie z wyp. el.

Oznaczono:

0 — mato prawdopodobny

1 — prawdopodobny

2 — bardzo prawdopodobny
Podstawowe elementy systemu — opis

Do ochrony obiektu projektuje sie automatyczne urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu
Polon-4000. Producentem systemu jest Polon—Alfa S.A. ul. Glinki 155, 85-861 Bydgoszcz.
Przed przystgpieniem do montazu i eksploatacji nalezy zapoznac sie z trescig instrukcji instalowania
poszczegdlnych urzadzen.
Podstawowe urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji:

» Czujka dymu i ptomienia
typ DPR- 4046
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, w ktédrym pojawia sie dym lub
ptomief idym. Wbudowane dwa sensory: dymu i ptomienia, pozwalajag na stosowanie czujki
w pomieszczeniach, gdzie w przypadku powstania pozaru moze pojawic sie widzialny dym lub dym
i otwarty ptomien. Czujka DPR-4046 jest czujkg analogowg, z automatyczng kompensacjg czutosci,
tzn. utrzymujgcq statg czuto$¢ przy postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy
zmianach cisnienia jak rowniez kondensacji pary wodnej.
Instalowana z gniazdem G-40.
Certyfikat zgodnosci cnbop nr 2873/2013; KCSWU nr 063-UWB-0086

> Wielostanowa uniwersalna czujka ciepta
Typu TUN-4043
przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach
zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub,
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gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe.
Klasyfikacja czujek: A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
Certyfikat zgodnosci cnBopP nr 1438/CPD/0018
Uniwersalna czujka ciepta
typu TUN-4043, TUN-4046
adresowalna, przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego lub pozaru
w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej fazie pozaru moze wystepowaé szybki
przyrost temperatury lub, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej
zagrozenie pozarowe. Umozliwia programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania,
istnieje mozliwos¢ ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S,
B, BS, BR). Moze pracowacd
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4100,
4200, 4500, 4900. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w
gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynosi:
- 25°C+ 50 °C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,
- 25 °C + 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.
Certyfikat zgodnosci cNBoP nr 1438/CPD/0017
wielosensorowa czujka dymu i ciepta
typu DOT-4046
adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczgtkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego
pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch
powietrza
i na zmiany ciSnienia. Moze pracowaé¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6 oraz TF8. Czujka ma mozliwosc¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu
Certyfikat zgodnosci cnBopP nr 1438/CPD/0075

» Uniwersalna adresowalna czujka dymu i ciepta
typ DUT-6046
przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie
dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i
na zmiany cisnienia. Zastosowanie podwodjnego ukfadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia
podwyzszong odpornosc¢ na fatszywe alarmy takie jak para wodna i pyt.
Czujka oznaczona literami ,AD” wyposazona jest w sygnalizator akustyczny.
Certyfikat zgodnosci cnbop nr 1438/CPD/0179

> uniwersalna czujka dymu
typ DUO-6043
przeznaczona do wykrywania dymu, powstajgcego w poczatkowym stadium rozwoju pozaru, wtedy
gdy materiat jeszcze sie tli. Jest czujkg analogowa z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn.
utrzymujg statg czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Czujki majg trzy
podstawowe tryby pracy, ktére umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie ich do pracy
w okreslonym srodowisku: — niezalezna praca dwdch detektorow dymu IR lub UV, — wspodtzalezna
praca dwéch detektoréw dymu, — koincydencja dwdch detektoréw dymu UV i IR.
Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych cnbop nr 1438-CPR-0474

» Gniazdo czujki
typu G-40
przeznaczone do mocowania czujek szeregu 40, na suficie i dotgczenia do nich przewodow linii
dozorowe;.
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Certyfikat zgodnosci cnbop nr 2789/2011.

» Reczne ostrzegacze pozarowe
typu ROP-4001M,
przeznaczone do przekazywania informacji o pozarze do wspédtpracujacej centrali sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktdra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (wciskajac szybke).
Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montazu wewnatrz obiektdw. Ostrzegacz ROP-4001MH
przeznaczony jest do montazu na zewnatrz obiektéw.
Certyfikat zgodnosci cnbop nr 1438/CPD/0090.
Certyfikat zgodnosci cnbop nr 1438/CPD/0071.

» Element kontrolny wielowejsciowy
typ EWK-4001
przeznaczony do kontroli stanédw urzgdzen ochrony przeciwpozarowej, ma osiem niezaleznych wejs¢
kontrolnych wyprowadzonych na tgczéwki. W momencie przetgczenia kontrolowanego styku (NO lub
NC do wyboru) na ktérymkolwiek z wejsé, wysyta do centrali sygnat alarmu technicznego, sygnat
alarmu pozarowego lub uszkodzenia niemaskowalnego (w zaleznosci od zaprogramowanego
trybu).Kodowanie adresu elementu odbywa sie automatycznie z centrali.
CSWU cnbop nr 1438-CPR-0101.

» Element sterujgcy wielowejsciowy
typ EWS-4001
przeznaczony do sterowania réznymi urzadzeniami automatyki pozarniczej, ma osiem niezaleznych
wyjs¢ przekaznikowych z wyprowadzonymi na tgczowke bezpotencjatowymi zestykami przetgcznymi.
Przekazniki mogg by¢ indywidualnie zatgczane na polecenia wystane przez centrale, po spetnieniu
zaprogramowanych kryteriéw zadziatania np. alarmowanie | st. w centrali, alarmowanie
w wybranej strefie dozorowej, alarmowanie iloczynu lub sumy wybranych stref, itp. Kodowanie
adresu elementu EWS-4001 odbywa sie automatycznie z centrali.
CSWU cnbop nr 1438-CPR-0070.

» Sygnalizator gtosowy wewnetrzny
typu SG-Pgw?2,
Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego (sekwencja zgodna z normg EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006). Sygnalizator SG-Pgw2 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach
zamknietych. Montaz do sciany/sufitu lub bezposrednio do puszki PIP-3AN.
Certyfikat statosci whasciwosci uzytkowych cnbop nr 1438-CPR-0489

> detektor aspiracyjny
typu VESDA laser FOCUS (VLF) jest gtéwnym elementem zasysajacego systemu detekcji dymu.
Pozwala uzyska¢ czutos¢ w zakresie od 0,005 do 20% zaciemnienia powietrza na metr.
Charakteryzuje sie wyjgtkowa odpornoscia na zmienne warunki srodowiskowe oraz zabrudzenia
chronionych obszaréw. wykrywa pozar w poczatkowym stadium jego rozwoju, zaréwno w obszarach
sterylnie czystych, jak i w obszarach przemystowych.

Tabela 5 Zestawienie podstawowych elementdéw instalacji sygnalizacji pozaru w stanie kompletnym

Ip. urzgdzenie typ ilos¢
1. Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4900S 2
2. Pojemnik na akumulatory PAR-4800 2
3. | Centrala sterujaca UCS-6000 12
4, Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych EN54C-xA17LCD 11
5. Akumulatory 12V 48 Ah 4
6. | Akumulatory 12V 17 Ah 46
7. Zestaw kompletny detektora aspiracyjnego VLF-250-05 3
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Ip. urzgdzenie typ ilos¢
8. | Gniazdo czujki G-40 989
9. Uniwersalna czujka dymu DUR-4046 1
10. | Uniwersalna czujka dymu DUO-6046 665
11. | Uniwersalna czujka dymu i ciepta z sygnalizatorem DUT-6046AD 19
12. | Czujka dymu i ciepta DOT-4046 239
13. | Czujka dymu i ptomienia DPR-4046 3
14. | Optyczna czujka dymu DOR-4046 62
15. | Ostrzegacz reczny ROP-4001M 109
16. | Ostrzegacz reczny ROP-4001MH 10
17. | Ramka maskujgca RM-60-R 119
18. | Element kontrolno — sterujacy EKS-4001W 25
19. | Element kontrolny EWS-4001 39
20. | Element kontrolny EWK-4001 38
21. | Sygnalizator gtosowy SGO-Pgw 48
22. | Sygnalizator akustyczny SA-K6 6
23. | Sygnalizator optyczny SO-P8 37
24, | Wytacznik sygnatu diwiekowego WSD-1 54
25. | Puszka ppoz. (przytaczeniowe + rozgatezne) PIP-3AN 72
26. | Puszka ppoz. (przytagczeniowe + rozgateine) PIP-1AN 19
27. | Skrzynka na klucze do drzwi ewakuacyjnych z przekaznikiem K1020 11
28. | chwytak elektromagnetyczny drzwiowy famany GTR 063000A20 39
29. | Zwora chwytaka GT50 R6 39
30. | Przycisk do systemoéw zamknieé pozarowych UT 4U PL 78

Centrala

Do sterowania instalacjg przeznaczono dwie centrale sygnalizacji pozarowej POLON 4900S. Centrala
pracuje jako urzadzenie integrujgce wszystkie elementy pracujgce w adresowalnym systemie
automatycznego wykrywania pozarow. Centrale koordynujg prace urzadzen w systemie oraz
podejmujg decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz, o przekazaniu informacji do centrum monitorowania (tzw. monitoring
pozarowy — poza zakresem projektu).

Centrala sygnalizacji pozaru sygnalizuje alarm | stopnia (ogdlny centrali); alarm | stopnia wymaga:
potwierdzenia przyjecia informacji przez obstuge i rozpoznania zagrozenia w zadanym czasie.

ALARM | STOPNIA

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczyta¢) miejsce wystgpienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wecisniecie przycisku POTWIERDZENIE, zawiesic¢
ogtoszenie alarmu DRUGIEGO STOPNIA o czas Tl na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe). W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali
nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac
alarm Il stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

a)przekroczenia kryterium czasowego (czas T1),

b)wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

c)zadziatania dwéch lub wiecej detektorow,
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Praca w sieci

taczenie central. Centrale tgczy¢ miedzy sobg podwdjnym pierscieniem utworzonym przy pomocy
dwéch niezaleznych par przewodéw w ekranie, zgodnie ze schematem ponize;j.
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WA

Schemat 1 Sposdb potgczenia central w sieci

Maksymalna dfugosé kabla pomiedzy dwoma sgsiednimi centralami nie powinna przekracza¢ 1200
m. Ekran kazdego odcinka kabla nalezy uziemi¢ tylko z jednej strony, natomiast drugi koniec nalezy
potaczyé przez kondensator 10nF/1500V do uziemienia w centrali oddalonej. Obydwa pierscienie
powinny by¢ utworzone niezaleznie, tzn. pary przewodow nie powinny biec w tym samym kablu.
Deklarowanie numeru central. Numer centrali jest deklarowany programowo oraz dodatkowo
ustawiany sprzetowo na kluczach pakietu MSI-48. Deklarowad:

Centrala nr 1 (C1) — Portiernia

Centrala nr 2 (C2) — Portiernia

Centrala C1 tworzy wspodlny obszar dozorowy z pozostatymi centralami obejmujacy caty obiekt.

CENTRALE  CENTRALE PRZYPISANE
WSIECI DO WSPOLNEGO QOSZARU DOZOROWANIA

[—— |

o] <]
| c2 ‘ @ wspélny obszar dozorowania

wspdlny obszar dozorowania
centrali zbiorczej C1 - cata siec

centrali zbiorczej C2 - cata sied

Schemat 2 Diagram konfiguracji sieci
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UWAGA:

W toku eksploatacji instalacji nalezy zweryfikowac zaprojektowane ustawienia pod kgtem
funkcjonalnosci i mozliwosci (umiejetnosci) obstugi przez personel. W wypadku problemow
obstugowych, lub w razie zmian funkcjonalnych lub budowlanych ustawienia powinny by¢ zmienione i
na biezgco weryfikowane.
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Tabela 6 konfiguracja centrali nr 1
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Tabela 7 Konfiguracji centrali nr 2
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Strefy dozorowe, warianty alarmowania

Projektowane elementy instalacji przypisuje sie do 863 stref dozorowych lub nadaje im sie
numer logiczny (numerowanie ciggte dla wszystkich urzadzen). Strefy i warianty alarmowania dla
poszczegdlnych stref wyszczegdlniono w zatgczniku nr 1.

UWAGA:

Na etapie realizacji wskazane w zatgczniku warianty alarmowania powinny byc¢ zweryfikowane,
a nazwy lokalizacji uaktualnione.

Deklarowanie elementéw liniowych i stref dozorowych

Zainstalowane na liniach dozorowych urzadzenia winny by¢ zaprogramowane (nr eld, strefa, tryb
pracy) w sposéb okreslony w tabeli stanowigcej zatacznik nr 2.
UWAGA:

Na etapie realizacji wskazane w zafqczniku nazwy lokalizacji powinny by¢ zweryfikowane
i uaktualnione.

Alarmowanie

Z uwagi na specyfike obiektu projektuje sie mieszany sposéb alarmowania, zgodnie z ponizszg tabela.

Tabela 8 alarmowanie

Ip. obiekt/ czes¢ obiektu alarmowanie
1. | ,A” piwnica dwustopniowe zwykte
2. A" parter dwustopniowe zwykte
3. | ,B” parter (sterylizatornia) dwustopniowe zwykte
4. | ,B” parter (kuchnia) dwustopniowe zwykte
5. »A” 1. pietro specjalne

6. ,B” 1. pietro specjalne

7. »A” 2. pietro specjalne

8. | ,B”2.pietro specjalne

9. | ,A” 3. pietro specjalne

10. | ,B” 3. pietro specjalne

11. | ,C” caty budynek dwustopniowe zwykte
12. | ,,D” caty budynek dwustopniowe zwykte

W lokalizacjach technicznych w ktérych w normalnych warunkach nie bedzie ludzi stosuje sie
dzwiekowe wskazniki zadziatania zintegrowane z detektorami.

Alarmowanie specjalne
Dla lokalizacji ZL Il na ktoérej przebywaja pacjenci (budynek, “A”, “B” pietra z oddziatami
szpitalnymi) alarmowanie jednostopniowe w obrebie kondygnacji objetej zagrozeniem.
Schemat:
a) alarm pozarowy I°
na kondygnacji objetej zagrozeniem alarmowanie gtosne; zataczenie sygnalizatoréw
gtosowych z komunikatem ostrzegawczym i zaleceniem powrotu do sal; w pozostatych
lokalizacjach brak alarmowania.
Alarmowanie w strefie ma na celu zaktywizowanie personelu do sprawdzenia zasadnosci
alarmowania w powierzonej czesci obiektu, oraz poinformowanie pacjentéw o oczekiwanym
sposobie postepowania (powrdt do sal).
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b) alarm pozarowy II°

na kondygnacji objetej zagrozeniem alarmowanie gtosne;

zatgczenie sygnalizatoréw

gtosowych z komunikatem alarmowym i zaleceniem stosowania sie do polecen personelu;
W strefie przylegtej na tej samej kondygnacji komunikat ostrzegawczy.

Komunikaty:

K3.mp3 - alarm pozarowy ewakuacyjny
K2.mp3 - ostrzezenie o zagrozeniu pozarowym w innej czesci budynku - powrét do sal
K1.mp3 - ostrzezenie o zagrozeniu pozarowym - powrot do sal
Rozgtaszanie alarmu:

Alarm 1 stopnia

kondygnacja na ktdrej wystgpito zagrozenie - K1
pozostata cze$é obiektu—> nic

Alarm 2 stopnia

kondygnacja objeta pozarem-> K3
pozostata czes¢ kondygnacji—> K2
Schemat sterowania sygnalizatorami zawiera zatgcznik nr 3.

Sygnalizatory gtosowe wykona¢ na osobnych obwodach. Sygnalizatory wyposazy¢ w wytgczniki
sygnatu dzwiekowego.

Zestawienie obwoddw zgodnie z ponizszg tabelg.

Tabela 9 Zestawienie obwoddw sygnalizatoréw

nr : oznaczenie kondygnacja opis przypisany zasilacz
1 5(-1)1 piwnica "A1" czesc¢ "techniczna" Z1
2 S(-1).2 piwnica "A2" cze$¢ akademicka ZC1
3 15(0).1 parter "A" cata kondygnacja z2
4 :5(0).2 parter "B1" kuchnia z zapleczem Z3
5 15(0).3 parter "B2" sterylizatornia Z4
6 :5(1).1 | pietro "A1" blok operacyjny Z5
7 :5(1).2 | pietro "A2" oddziat Z5
8 15(1).3 | pietro "B" oddziat Z6
9 5(2).1 Il pietro "A" blok porodowy z7
10:5(2).2 Il pietro "A" oddziat z7
11 5(2).2 Il pietro "B" oddziat Z8
12 5(3).1 Il pietro "A" oddziat Z9
13 5(3).2 Il pietro "B" oddziat Z10
14 S(K1) klatka schodowa AKS1 : klatka schodowa boczna skrzydta "A" Z11
15 S(K2) klatka schodowa AKS2 | gtéwna klatka schodowa skrzydta "A" 712
16 S(K3) klatka schodowa AKS3 klatka schodowa boczna skrzydta "B" 713
17 s(C).1 budynek "C" Z15
18 S(D).1 budynek "D" 217

Linie sygnatowe (LS) centrali konfigurowac jako: TYP 1, wariant 1.

Czasy centrali zaprogramowac zgodnie z ponizszg tabela.
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Tabela 10 Parametry czasowe zadziatania

oznaczenie opis wartos¢

T1 czas potrzebny na potwierdzenie alarmu | stopnia 00’30”

- czas potrzebny na rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu i ewentualne 03'00”
skasowanie alarmu;

T3 czas opOznienia wtgczenia wyjs¢ alarmowych (TYP-1) 00’00”
Top czas zwtoki zadziatania wyjscia 00’00”
Sterowania

Po przekroczeniu czasu na rozpoznanie, centrala wchodzi w stan alarmu Il stopnia (1I°)
jednoczesnie zostajg rozpoczete procedury sterowania innymi urzagdzeniami wskazanymi ponize;j.

ozn. el. ster. adres = wy element sterowany/ zasilany

S1 EKS-4001W 1/3 1 kontrola dostepu - zwolnienie blokady drzwi na drodze
ewakuacji (piwnica, szatnie przy KS0)

S2 EWS-4001 1/11 1 kontrola dostepu - zwolnienie blokady drzwi do serwerowni
(piwnica przy KSO0)

S3  EWS-4001 1/14 4 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {wentylatorownia}

S4 EWS-4001 1/25 4 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {piwn. Hydrofornia}

S5 EWS-4001 1/31 4 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S6 EWS-4001 1/107 4 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S7 EKS-4001W 1/110 1 kontrola dostepu - zwolnienie blokady drzwi sktad akt {piwnica
przy AKS1}

S8  UCS-6000 1/111 3 piwnica sygnalizatory {S.(-1).1}, trzymacze e-m

S9 EWS-4001 1/116 2 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {kompresorownia}

S10 EWS-4001 2/3 2 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S11 EWS-4001  2/7 2 drzwi rozsuwane na drodze ewakuacji {piwnica-pochylnia}

S12 EWS-4001 2/23 4 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {dobuddéwka}

S13 EWS-4001  2/32 kontrola dostepu - wejscie na oddziat {parter}

S14 EWS-4001  2/119 kontrola dostepu - wejscie do budynku

S15 EWS-4001 3/1 okienne zaluzje przeciwpozarowe (istniejgce)

NINIERIN

S16 UCS-6000 3/4 rozgtaszanie alarmu pozarowego | odciecie stref zagrozonych

pozarem

S17 EWS-4001  3/20 1 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji
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ozn. el. ster. adres = wy element sterowany/ zasilany

S18 EWS-4001 3/100 2 sygnalizatory gtosowe i optyczne {S5(0).3/n}

S19 EWS-4001 3/104 2 sygnalizatory gtosowe i optyczne {S5(0).2/n}

S20 EWS-4001 3/106 2 kontrola dostepu - wejécie do sterylizatorni 2. drzwi {parter}

S21 EWS-4001 6/1 8 sterowania zgodnie z odrebnym projektem dot. Wytgcznie
bloku operacyjnego

S22 EWS-4001 6/2 8 jow.

S23 EKS-4001W 6/3 8 jow.

S24 UCS-6000 6/4 8 jow.

S25 EWS-4001 6/5 8 jow.

S26 EKS-4001W 6/7 8 j.w.

S27 EKS-4001W 6/8 8 j.w.

S28 EKS-4001W 6/9 8 j.w.

S29 EKS-4001W 6/10 8 j.w.

S30 EKS-4001W 6/11 8 jow.

S31 EKS-4001W 6/12 8 j.w.

S32 EKS-4001W 6/13 8 j.w.

S33 EKS-4001W 6/14 8 j.w.

S34 EKS-4001W 6/15 8 j.w.

S35 EKS-4001W 6/16 8 j.w.

S36 EKS-4001W 6/17 8 j.w.

S37 EKS-4001W 6/18 8 j.w.

S38 UCS-6000 7/1 3 1. pietro sygnalizatory {S.(1).1}, trzymacze e-m

S39 EWS-4001 7/103 2 sygnalizatory gtosowe i optyczne {S(1).3/n}

S40 UCS-6000 8/53 4 oddymianie korytarza, zaluzje ppoz. (blok porodowy)

S41 EWS-4001 8/74 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S42 EWS-4001 8/81 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S43 EWS-4001  8/83 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S44 EWS-4001  8/85 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S45 EWS-4001 8/87 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {pustka nad bl. porodowym}

S46 EWS-4001 8/89 6 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

S47 EWS-4001 8/94 kontrola dostepu - wejscie na blok porodowy {2p.}

S48 EWS-4001 8/96 sygnalizatory alarmowe {S(2).1} na 2. pietrze "A"

S49 EWS-4001  8/98 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
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ozn. el. ster. adres = wy element sterowany/ zasilany

S50 EWS-4001 8/100 2 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji {blok porod.}

S51  UCS-6000 1/1 3 sygnalizatory i zaczepy elektromagnetyczne na 2 pietrze

S52 EWS-4001 1/95 2 sygnalizatory alarmowe {S(2).3} "B" na 2. pietrze

S53  UCS-6000 2/1 3 sygnalizatory, zaczepy elektromagnetyczne

S54 EWS-4001 2/8 1 wyfaczenie pozarowe dzwigu osobowego "kuchennego"

S55 EWK-4001 2/10 1 wytaczenie pozarowe dZzwigu osobowego

S56 UCS-6000 2/25 4 1) sygnalizatory alarmowe {S(K3).n} | 2) oddymianie - klatka
schodowa AKS1

S57 UCS-6000 2/63 4 1) sygnalizatory alarmowe {S(K2).n} | 2) oddymianie - klatka
schodowa AKS2

S58 EWS-4001 2/67 1 wytaczenie pozarowe dzwigu osobowego {"tgcznik" "A" - "B"}

S59 UCS-6000 2/93 3 sygnalizatory, oddymianie AKS3

S60 EWS-4001 2/120 2 sygnalizatory 3p. "B"

S61 UCS-6000 3/41 1 oddymianie - klatka schodowa gtéwna, budynek "C"

S62 EWS-4001  3/42 1 sygnalizatory alarmowe {S(C).N} w budynku "C"

S63  UCS-6000 3/78 1 oddymianie - klatka schodowa boczna, budynek "C"

S64 EWS-4001 5/17 1 sygnalizatory alarmowe {S(D).n} w budynku "D"

S65 EWS-4001 6/21 1 centrala detekcji gazu

S66 EWS-4001 6/33 1 przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacji,
centrala wentylacji

Uwaga:

zatrzymanie awaryjne diwigéw po zadziataniu detektorow w obrebie holu wind (koincydencja
czujnikéw), lub detektoréow aspiracyjnych w szybach diwigéw, lub detektoréow w maszynowni
dzwigow.

Matryca sterowan

O ile nie okreslono inaczej urzadzenie jest wysterowywane od alarmu Il stopnia centrali.
Pozostate sterowania zgodnie z zatgcznikiem nr 4 (,matryca terowan”).
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5. Ochrona przed zadymieniem klatka schodowa ,, AKS1”

W klatce schodowej oznaczanej jako ,AKS1” jest wykonana instalacja oddymiania
grawitacyjnego. W ramach modernizacji przewiduje sie wymiane centrali istniejgcej na centrale
UCS-6000, wyposazenie drzwi wejsciowych w automatyke otwarcia sktadajacg sie z zespotu
odryglowania (zdalne zwolnienie wszelkich blokad i zamknieé) oraz sitownika (napedu) elektrycznego
otwierajgcego drzwi. Pozostate elementy bez zmian.

Wartosci pragdowe centrali sterujgcej dobrac na etapie realizacji, po skonfigurowaniu urzadzen.
Zestawienie urzadzen zgodnie z ponizszg tabels.

Tabela 11 Zestawienie urzqdzen oddymiania "AKS1"

Ip. urzgdzenie typ ilos¢
1. Centrala sterujaca UCS-6000 1
2. | Akumulatory 12v 28Ah 2
3. Naped drzwiowy 500 N 24V DC 1
4, | Zespdt odryglowania drzwi 12/24 vDC 1

6. Ochrona przed zadymieniem klatka schodowa ,,AKS2”

W klatce schodowej oznaczanej jako ,AKS2” jest wykonana instalacja oddymiania
grawitacyjnego z zastosowaniem okien oddymiajgcych (w elewacji). W ramach modernizacji
przewiduje sie zmiane sposobu oddymiania na grawitacyjne wspomagane mechanicznie (z dolnym
nawiewem) oraz wymiane centrali istniejgcej na centrale UCS-6000. Pozostate elementy bez zmian.

Zatoienia podstawowe

1. Korytarze sg oddzielone od klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi (drzwi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 z samozamykaczem lub sprezyng samozamykajaca;

2. Projektuje sie instalacje, ktérej celem jest ochrona zycia ludzi poprzez zmniejszenie ryzyka
wystgpienia tzw. warunkow krytycznych dla cztowieka (w szczegdlnosci niebezpiecznego dla zycia
stezenia toksycznych gazow pozarowych), we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

3. Projektuje sie instalacje oddymiania z nawiewem mechanicznym (urzadzenie oddymiajace
grawitacyjne - okna i nawiew kompensacyjny — punktowy (wentylator w Scianie).

4. Rozwigzania budowlane i konstrukcyjne — poza zakresem opracowania.

5. Zasilanie — poza zakresem opracowania.

6. Rozdzielnia gtéwna RG — poza zakresem opracowania.

Organizacja oddymiania

W razie zagrozenia pozarowego centrala realizuje nastepujaca sekwencje zdarzen:

1. otwarcie okien oddymiajacych,

2. zwolnienie zaczepdw elektromagnetycznych (zamkniecie drzwi ppoz.),

3. otwarcie przepustnic w kanale wentylacyjnym,

4. uruchomienie wentylatora,

Awaryjne przerwanie pracy wentylatora mozliwe jest po uzyciu przycisku awaryjnego wentylatora

(przycisk zabezpieczony przed uzyciem oséb nieuprawnionych).

Uwaga:

Istniejgca w obiekcie instalacja sygnalizacji pozaru jest systemem nadrzednym i sterujgcym
instalacji oddymiania klatki schodowej.

Wyliczenia i planowanie
Ustalenia minimalnych parametréw klapy dymowej (urzadzenia oddymiajgcego) i zespotu nawiewu
mechanicznego dokonuje sie w oparciu o analize numeryczng [12] zawierajgcg dane szczegétowe.
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Podstawowe dane budynku.

. kat. o .
Przeznaczenie 4 Budynki opieki zdrowotnej*)

ZL przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takie jak
|| |-szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych,

Kategoria ZL

Grupa wysokosci | SW 5% Wspdtczynnik % Aodd_geom ‘ ‘

Liczba

kondygnacji ndz. 4 [

Liczba

kondygnacji pdz. 1 [

kubatura klatki

schodowej 672 (m’]
Warunki budowlane.

KLATKA SCHODOWA
Szerokosé maksymalna Xmax | 3,91 | m
Dtugos$¢ maksymalna Ymax | 13,00 m
powierzchnia maksymalna klatki schodowe;j Ags |46,80 | m?
powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej | Agso | 20,56 | m?

Ustalenia minimalnych parametrow klapy dymowej (urzadzenia oddymiajgcego) i otwordow

kompensacyjnych.
TECHNICZNY DOKUMENT ODNIESIENIA (TDO)
standard CNBOP-PIB W-0003:2019;
WYMAGANIA wg. TDO
powierzchnia czynna klapy dymowej A 1,00 m?
powierzchnia geometryczna urzadzen oddymiajacych Aodd_geom 1,66 m?2
powierzchnia efektywna otworédw kompensacyjnych Acz_komp 1,66 m?2
DOBOR

wydajnos¢ wentylatora nawiewajacego powietrze do klatki Vwent 4,00 m3/s
krotnos$¢ wymian powietrza modelowana n 27 ht

Instalacje skonfigurowano w oparciu o zestaw odprowadzania dymu i ciepta — ZODIC-M, schemat
ideowy ponizej, z zastosowaniem automatyki pogodowej. Detekcja (alarmowanie automatyczne)
i komunikacja dwukierunkowa z centralg sterujgca. Przyciski alarmowe na kondygnacjach najwyzszej
i najnizszej. Wentylator wyposazony jest w przycisk awaryjnego zatrzymania. Przycisk z kontrolg
dostepu.

Wentylator nawiewu — kanatowy.
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Grafika 1 Schemat ideowy

RN [sez] [em] e
l: Stacja pogody Elektrotrzymacz Sygnalizator optyczny Syanalizator akustyczny

Klapa dymowa
z listwami pomiarowymi
i czujnikiem cisnienia

COH-F-L

Sygnalizator

—

Wentylator nawiewny AFC

4 H akustyczno-optyczny
Wyrzutnia powietrza
z listwami pomiarowymi COH »‘]
| czujnikiem cisnienia
Czerpnia powietrza

[}E —< ZODIC-M

? — . Przepustnica

,; < z sitownikiem
(obowiazkowy) = Edodul zasllajaco-sterujacy Sygnat sterufacy innymi

Zespét napowietrzajacy ZNZ (obowiazkowy) urzadzeniami p.poz.

\/ A |

=2 \
Czujka dymu ‘ Czujnik ciénienia
L System Sygnalizac)i

END —_——————— ] Pozarowej SSP

(lub BMS, lub inny)

Sitownik do drzwi

Elektrozaczep

=3
Przycisk przewletrzanla

©
N

o
Pz

Ukiad pomiarowy

Wylgcznik wentylatora
(obowiazkowy)

Reczny przycask oddymiania

Zespot urzadzen

1.

Zespot sterujgco rozruchowy:
Centrala zasilajagco sterujagca oddymianiem — zapewniajgca wspodtprace dwukierunkowa

z systemem sygnalizacji pozaru (odpowiedzialnym za detekcje zagrozen i alarmowanie); centrala

od

powiada za sterowanie modutem zasilajgcym wentylatora,
Modut zasilajgcy wentylatora;

Wytacznik awaryjny wentylatora;

Zespot powietrza kompensacyjnego

Czerpnia powietrza — zlokalizowana w S$cianie zewnetrznej, zgodnie z projektem

architektonicznym. Wyposazona z lamele nieprzezierne, sterowane sitownikiem elektrycznym

i od strony zewnetrznej chroniona siatka,

o$

Kanat wentylacyjny — lokalizacja i sposéb wykonania zgodnie z projektem architektonicznym.

Wentylator nawiewny (zespét napowietrzajgcy), wydajno$é wentylatora > 18000 [m3/h], gtéwna
wentylatora pozioma,

Wyrzutnia stata od strony klatki schodowej zabezpieczona dodatkowo siatkg stalows;

Elementy systemu

w

sktad instalacji wchodzg urzadzenia wyspecyfikowane w ponizszej tabeli:

Tabela 12Urzgdzenia systemu ,,ASK1”

Lp. Nazwa llos¢ Uwagi
branza sanitarna

1. | Klapa oddymiajaca 1 kpl istniejgca

5 Uktad pomiarowy klapy 1 kpl UPZ

oddymiajacej
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Lp. Nazwa llosé Uwagi
3. | Czerpnia Scienna 1 kpl stata zabezpieczona siatka
4. | Przepustnica 1 kpl z rucho.m‘ymi lamelami otwieranymi zdalnie
(sitownikiem)
5. | Wentylator nawiewu 1szt. | ZNZ-2H/ ZNZ-2V
6. | Wyrzutnia $cienna 1 kpl stata zabezpieczona siatka
branza elektryczna
7. | Modut zasilajgcy wentylatora 1szt. | systemowy
8. | Przycisk awaryjny wentylatora 1szt. | WWZ
9. | Centrala sterujgca oddymiania 1 szt. sterowana z przez system sygnalizacji pozaru
10. | Reczny przycisk oddymiania 2 szt. systemowy ulokowany na parterze i lll pietrze
11 Automatyka pogodowa (deszcz 1 kpl systemowe z masztem i zestawem montazowym

— wiatr)

na dachu

Wskazéwki doboru i montazu wentylatoréw napowietrzajacych

Dla klatki schodowej ,,AKS1” stosowac wentylator osiowy, nawiew na poziomie piwnicy. Wentylator

odsung¢ od sSciany budynku sgsiadujgcego zgodnie z wymaganiami operatu ppoz. [10], powietrze

kompensacyjne prowadzi¢ przewodem zgodnie z projektem architektury. Wykonawstwo pod

nadzorem architektonicznym/ konstrukcyjnym.

Szczegdty techniczne wentylatora na ponizszej grafice.
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Grafika 2 Wentylator kanatowy
WENTYLATOR KOMPENSACYJNY KANALOWY AFC

OPIS Oznaczenie: I AFC/2-560-400T

Wentylatory nawiewne wykorzystywane w funkcji wentylacji oddymiajacej jako
kompensacja w systemach oddymiania klatek schodowych ZODIC-M. Wentylator
osiowy przeznaczony do montazu kanatowego. Obudowa spawana z blachy stalowej
malowana farbg proszkowga. Wentylator kompensacyjny kanatowy dostarczajgcy
swieze powietrze do oddymianej przestrzeni klatki schodowej, pracujgcy ze
zmiennym wydatkiem.

PARAMETRY
Rodzaj wentylatora osiowy jednokierunkowy
Typ wentylatora AFC-2
AFC/2-560-400T (6-9/25/4Z)
Srednica wentylatora d= 560 [mm]
Temperatura pracy min. | Tmin. = -30 [°q DOKUMENTY
Temperatura pracy max. | Tmax. = 40 [°C] 1. Spetnia wymagania normy:
Waga q= 62 [kgl PN-IEC 60072 i PN-EN 60034
2. Zgodny z wymaganiami okreslonymi w:
DANE DOBOROWE - Dyrektywa o Kompatybilnosci
Wydajnoéé Q= 13800 (m> /h] Elektromagnetycznej 2014/30/UE
Ciénienie statyczne p= 420 [Pa] - Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE
Moc silnika M = 4,0 [kw]
Nategzenie max F= 7,4 [A]
Napiecie nominalne F= 3x400 V]
Napiecie znamionowe V= - V]
Czestotliwosé f= 50 [Hz]
Predkos¢ obrotowa n= 2900 [obr/min.]
Moc akustyczna L= 98 [dB]
WYMIARY
= Szerokosc zew. kotnierza @A= 660 [mm]
" . i(z;;:)::zc otworéw w gB= 610 [mm]

Dlugos$¢ wentylatora C= 450 [mm]
Szeroko$¢ wew. kotnierza @D= 560 [mm]
Srednica otworéw PE= 12 [mm]
Liczba otworéw = 12 [mm]

MONTAZ

Wentylatory AFC przeznaczone sg do montazu kanatowego za przepustnicg SRC lub czerpnig CDH z ciggiem jednostrefowych przewodéw oddymiania SDS
po stronie ssawnej w celu oddzielenia od warunkow atmosferycznych. Strone ttoczng wentylatora nalezy zabezpieczy¢ akustycznie za pomocg ttumika.
Wentylator mozna posadowic na stopach montazowych lub powiesic na stalowych pretach gwintowanych pod stropem. Zaleca sie wykonanie
zabezpieczenia antywibracyjnego podczas osadzania wentylatora oraz na taczeniu z ciggiem przewodow wentylacyjnych. Wentylatory AFC mogg byc
montowane w dowolnej pozycji (0$ silnika — pionowo lub poziomo), . Prawidtowe obroty wirnika sg zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku
wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekraczac 40°C. Wentylator osiowy AFC mocowac nalezy do kotnierza ksztattek typu
kwadrat-koto z przygotowanymi otworami montazowymi zgodnie ze specyfikacjg wymiarowa jak na rysunku oraz w tabeli ponizej.
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Zasilania

Zasilanie wentylatora nalezy poprowadzié sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w sposéb
opisany w dtr wentylatora zespotem kablowym zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy energii przez
90 minut (PH90). Podtaczenia w rozdzielnicy gtéwnej przeciwpozarowej wykonac jako nieroztgczne.
Zabezpieczenie zasilania wentylatoréw oznakowac¢ w sposéb nastepujacy: ,Zasilanie wentylatora
oddymiajacego ppoz.”.

Uwaga:

Projekt przeciwpozarowego wytqcznika prgdu i rozdzielnicy pozarowej nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania. Na etapie wykonawstwa naleZy rozpoznac¢ ukfad sterowania i aparaty
elektryczne stanowigce wyposazenie obiektu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na podziat na strefy
pozarowe.

7. Ochrona przed zadymieniem klatka schodowa , BKS1”

W klatce schodowej oznaczanej jako ,,BKS1” jest wykonana instalacja oddymiania grawitacyjnego
z zastosowaniem okien oddymiajacych (w elewacji). W ramach modernizacji nastgpi zmiana sposobu
ochrony przed zadymieniem na instalacje mechaniczng, wyciggowg z wentylatorem zlokalizowanym
na dachu, w rzucie klatki schodowej.

Zatozenia podstawowe

1. Korytarze sg oddzielone od klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi (drzwi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 z samozamykaczem lub sprezyng samozamykajacg;

2. Projektuje sie instalacje, ktorej celem jest ochrona zycia ludzi poprzez zmniejszenie ryzyka
wystgpienia tzw. warunkéw krytycznych dla cztowieka (w szczegélnosci niebezpiecznego dla zycia
stezenia toksycznych gazéw pozarowych), we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

3. Projektuje sie instalacje oddymiania mechanicznego (wentylator oddymiajacy i grawitacyjne —
otwory powietrza uzupetniajgcego).

4. Punkt wyciggowy zlokalizowany w stropie klatki schodowe;.

5. Punkty naturalnego naptywu powietrza uzupetniajagcego zgodnie z projektem architektonicznym.

6. Istniejagce elementy instalacji grawitacyjnej mogg zosta¢ zdemontowane lub by¢ wykorzystane
w codziennej eksploatacji obiektu — do zdalnego otwarcia najwyzej potozonych kwater. Decyzja
Inwestora na etapie realizacji. UWAGA: w wypadku pozostawienia urzagdzen nalezy zapewni¢ ich
przeglady i konserwacje.

7. Rozwigzania budowlane i konstrukcyjne — poza zakresem opracowania.

8. Zasilanie — poza zakresem opracowania.

9. Rozdzielnia gtéwna RG — poza zakresem opracowania.

Wyliczenia i planowanie
1. Ustalenia minimalnych parametréw urzadzenia oddymiajgcego dokonuje sie w oparciu o analize

termodynamiczng prowadzong analogicznie jak dla atridw.
2. Parametry klatki schodowe;.

Tabela 13 Parametry klatki schodowej ,,BKS1”

1. | Powierzchnia maksymalna Pmax 27,00 m
2. | Kubatura obliczeniowa Y 360 m3
3. | Obliczeniowa powierzchnia napowietrzania ACi 2,00 m?

3. Obliczeniowa ilos¢ dymu M.
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Szacowany przyrost masy dymu powstajgcego podczas pozaru ustalono na podstawie ponizszych

zatozen:

Ce 0,19

P 1,60 | [m]

Y 8,00 | [m]

Mg 6,88 | kg/s
gdzie

Ce wspotczynnik zasysania powietrza do stupa dymu w czasie pozaru
P obwdd pozaru [m]
Y wysokos$¢ wznoszenia sie stupa dymu [m]

4. Maksymalna ilosé dymu jakg mozna usunga¢ przez jeden punkt wyciggowy Vmax.

g 9,81
d 2,00 [m]
0 85,05 K
T 378,20 [K]
To 293,15 [°K]
Vimax 5| [m¥s]
gdzie

p gestos$¢ powietrza w temperaturze otoczenia
g wspotczynnik przyciggania ziemskiego
d gtebokos¢ warstwy dymu pod klapg dymowg [m]

przyrost temperatury warstwy dymu powyzej
temperatury otoczenia [K]

T temperatura dymu [K]
To temperatura powietrza w otoczeniu [K]

5. Wymagana wydajnos¢ instalacji oddymiajacej V

Mg 2,33 kg/s
t(oc) 20,00 [°c]
T 365,12 [K]
p 1,19 | [kg/m3]
\' ~2,60 | [m3/s]

Okreslona w powyzszej procedurze wydajnos¢ wentylatora oddymiajgcego zapewnia nie mniej niz
26 wymian powietrza w klatce schodowej, w ciggu jednej godziny.

Projektuje sie zastosowanie wentylatora oddymiajagcego o ptynnej regulacji wydajnosci
do oddymiania mechanicznego o wydajnosci V = 3 m3/s, AP > 200 Pa, klasa F300 lub wyzsza

odpornosc ogniowa przez minut).
(od $¢ oghiowa 300 °C 60 minut)

ORGANIZACJA SYSTEMU ODDYMIANIA

Awaryjna ochrona kubatury bedzie realizowana metoda wyciggowa. Zakfadany efekt zostanie
osiggniety poprzez ttoczenie (wentylatorem wyciggowym) powietrza zanieczyszczonego gazami
pozarowymi z klatki schodowej na zewnatrz. Zacigg powietrza czystego — zewnetrznego grawitacyjny,
na poziomie najnizszego wejscia do klatki schodowe;j.

Istniejgce kwatery dwdch okien zlokalizowanych przy wyjsciu, oraz same drzwi wejsciowe beda
wykorzystane jako klapy dolotowe powietrza kompensacyjnego. Stolarke nalezy dostosowaé poprzez
wyposazenie w zespdt odryglowujgcy drzwi i napedy otwierajgce skrzydta (drzwi i okna).
Szczegbtowe rozwigzania techniczne opracowa¢ w formie projektdw warsztatowych na etapie
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realizacji.
Prace wszystkich urzadzed nadzoruje centrala sterujgca. Centrala przyjmuje sygnaty alarmowe z
centrali sygnalizacji pozaru i z ,wtasnej” linii dozorowe] przyciskéw. Ostrzegacze — przyciski reczne
umieszczone na kazdej kondygnacji w obrebie klatki schodowej.
W razie zagrozenia pozarowego centrala realizuje nastepujacg sekwencje zdarzen:

1) otwarcie klap dolotéw grawitacyjnych,

2) otwarcie przepustnic zabezpieczajgcych wentylatora,

3) uruchomienie wentylatora.
Awaryjne przerwanie pracy wentylatora mozliwe jest po uzyciu przycisku awaryjnego wentylatora
(przycisk zabezpieczony przed uzyciem oséb nieuprawnionych).

DOBOR URZADZEN

1. Zespot sterujgco rozruchowy

1.1. Centrala sterujgca oddymianiem — zapewniajgca wspoétprace dwukierunkowg z systemem
sygnalizacji pozaru (odpowiedzialnym za detekcje zagrozen i alarmowanie); centrala
odpowiada za: przyjmowanie sygnatow z przyciskdw recznych, sterowanie przewietrzaniem,
sterowanie modutem zasilajgcym wentylatora, zasilanie napeddéw niskonapieciowych
(sitowniki klapy oddymiajgcej, sitowniki przepustnic — w przewodach doprowadzajgcych
powietrze kompensacyjne),

1.2. Modut zasilajgcy wentylatora;

1.3. Wentylator wyciggowy zlokalizowany w stropie klatki schodowej zgodnie z projektem
architektonicznym, wydajno$é wentylatora > 25 000 [m3/h], gtéwna o$ wentylatora
pionowa;

1.4. Woytacznik awaryjny wentylatora;
2. Zespot powietrza kompensacyjnego

2.1. Czerpnia powietrza — zlokalizowana w $cianie zewnetrznej, istniejgca stolarka otworowa,
dziatajgca zdalnie — zgodnie z projektem architektonicznym;

3.1. Naped elektryczny, sitowniki tancuchowe z konsolami.

ELEMENTY SYSTEMU

W skfad instalacji wchodzg urzadzenia wyspecyfikowane w ponizszej tabeli:

Tabela 1410PZ — zestawienie urzqdzen

Lp.| Nazwa ‘ llos¢ ‘ Uwagi

branza sanitarna

W I —
entylator oddymiajacy z 1 kpl | wydajno$¢ wentylatora > 25 000 [m3/h]
osprzetem
Czernie powietrza . .
1 .

kompensacyjnego kpl | Wg. projektu architektury

. . z ruchomymi lamelami otwieranymi zdalnie
Przepustnica (opcja) 1 kpl (sifownikiém) y

branza elektryczna

‘ Modut zasilajgcy wentylatora ‘ 1 szt. ‘systemowy
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Lp. Nazwa llosé Uwagi

Przycisk awaryjny

1szt. | systemowy z autoryzowanym dostepem
wentylatora Y 4 4 4 P

Centrala oddymiania 1szt. | sterowana przez system sygnalizacji pozaru
Reczny przycisk oddymiania 2 szt. | systemowy ulokowany na kazdej kondygnacji
Czujki dymu 4 szt. | element instalacji sygnalizacji pozaru

8. OKABLOWANIE

Okablowanie instalacji wykonaé technika adekwatng do miejsca montazu. Zespoty kablowe
zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii (PH) prowadzi¢ w sposdb systemowy, opisany, w aprobacie
technicznej. Przejscia przez sciany prowadzi¢ przepustami kablowymi. Przewody nalezy prowadzi¢
rownolegle lub prostopadle do podtdg.

Tabela 15 Rodzaje przewodow

WYMAGANIA POZAROWE OKABLOWANIA, OZNACZENIA

Zasilania elektroenergetyczne urzadzen i przytaczenia do instalacji elektrycznej obiektowej
lokalizowac i wykonywa¢é zgodnie z projektem budowlanym branzy elektrycznej; rysunki w tym
zakresie majq charakter wytgcznie pogladowy.

oznaczenie? element przyktadowy typ kabla

przewdd zasilania gwarantowanego 3x400 V dla MZS, NHXH FE180/PH90+pb;

Al zgodnie z projektem budowlanym branzy elektrycznej np. NHXH FE180/PH90 5x4

przewdd zasilania gwarantowanego 3x400 V dla
A2 wentylatora, zgodnie z projektem zasilan
elektroenergetycznych

NHXCH FE180/PH90+pb;
np. NHXCH FE180/PH90 4x4

(N)HXH-J 3x2,5 mm?

A3 przewad zasilania 230 V AC central i zasilaczy (0,6/1kV) FE180/E90

B1 zasilanie centrali pogodowej, zgodnie z projektem bez cech odpornosci
budowlanym branzy elektrycznej ogniowej; np.YDY 3x1,5

c1 zasilanie czerpni CDH, SRC (BF24) HDGs FE180/PH90 2x1

Cc3 zasilanie sitownika klapy dymowej HDGs FE180/PH90 3x1,5

D1 sterowanie przyciskow przewietrzania YDY 3x1,5

D2 \[:/)\;ss\évéd sterowania przycisku zatrzymania wentylatora HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8

D3 linia komunikacyjna czujek dymu YnTKSY 1x2x0,1

D4 (1) |linia komunikacyjna przyciskéw oddymiania POZ-1, POZ-2 | YnTKSY 2x2x0,8

linia komunikacyjna przyciskdw oddymiania POZ-3, POZ-4,

D4(2) | pose YnTKSY 3x2x0,8

D4 (3) linia komunikacyjna przyciskéw oddymiania POZ-5 YnTKSY 5x2x0,8

D5 kontrola krancéwek sitownika klapy dymowej HTKSH FE180/PH90 1x2x0,8

D5 (2) linia komunikacyjna czujek dymu HTKSH FE180/PH90 1x2x1,0

D5(3) linia sterujaca HTKSH FE180/PH90 2x2x1,0
. S HTKSHekw FE180/PH90

D6 podtaczenie czujnika cisnienia CCZ 2x2x0,8 /

D7 sygnalizatory gtosowe PH 90 HTKSH 3x2x1,0

E2 przewody ALARM SAP/ RESET SAP HTKSH FE180/PH90 5x2x0,8

2 Oznaczenia na schemacie ideowym.
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F2 przewéd komunikacyjny do centrali przewietrzania YTKSY 2x0,8
F3 przewdd zasilajacy i komunikacyjny do czujki wiatru/ YKY 4x1
deszczu
F4 elektrotrzymacz drzwiowy YKY 2x1
YA potgczenie miedzy budynkami, kabel do uktadania w ziemi | XzZTKMXpw 20x1
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9. ZALECENIA DLA INWESTORA

1. Wykonawca instalacji

wybor wykonawcy instalacji powinien byé przeprowadzony w sposéb zapewniajgcy jej poprawne
wykonanie. Zaleca sie, aby wykonawca posiadat:
a) doswiadczenie w realizacji instalacji sygnalizacji pozaru,
b) pozwolenie Prezesa PAA na obrdt i instalowanie jonizacyjnych czujek dymu,
c) osoby posiadajgce kwalifikacje w zakresie projektowania instalacji sygnalizacji pozaru (np.
zaswiadczenie o ukoniczeniu kursu projektantéw instalacji sygnalizacji pozaru, inne branzowe);
d) osoby posiadajgce Swiadectwo kwalifikacyjne ,E” i ,D” urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,
e) Swiadectwa autoryzacji wystawione przez producentéw zaproponowanych do montazu
urzadzen;

2. Warunki odbioru

Zaleca sie, aby odbidr prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami, stosowanej na zasadzie analogii, specyfikacji
technicznej [9], w szczegdblnosci powinny byé dofgczone protokoty uruchomienia, oswiadczenie
zgodnosci i ksigzka eksploatacji.

3. Przeglad i konserwacja instalacji wykrywczo — sterujgcej.

Warunkiem niezawodnej pracy instalacji jest jego ciggta konserwacja. Konserwacje centrali, zasilania
awaryjnego, sygnalizatoréw automatycznych i recznych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami producentéw urzadzen, jednak nie rzadziej niz jeden raz na trzy miesigce.

W szczegblnosci do zakresu konserwacji oprocz napraw biezgcych wchodzi kontrola i testowanie
systemu wykonywane jeden raz na kwartat, zgodnie ze stosowang na zasadzie analogii specyfikacjg
[9]. Przeprowadzenie konserwacji, przegladéw, napraw oraz wszelkie zdarzenia powinny by¢
potwierdzone wpisem do ksigzki konserwacji. Wszelkie ustugi i czynnosci powinny by¢ wykonywane
przez podmiot uprawniony, to jest posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne eksploatacji urzadzen
i sieci elektroenergetycznych ,D” i ,,E”, oraz autoryzacje producenta urzadzen.

4. Przeglad i konserwacja instalacji ochrony klatki schodowej przed zadymieniem.

System oddymiania powinien by¢ regularnie konserwowany (kwartalnie) i kontrolowany (pétrocznie).
W ramach kontroli zaleca sie wykonywanie przynajmniej dwa razy w roku testow sprawdzajgcych
system wykrywania dymu oraz poprawnos¢ dziatania urzadzen. W tym celu nalezy wykonac testy:
automatycznego uruchomienia systemu, sprawdzenia poprawnosci dziatania elementdw systemu,
przeptywu powietrza przez  urzadzenie  oddymiajgce  (dla  systemu  oddymiania
z nawiewem mechanicznym).

Uzyskane wyniki testu powinny zosta¢ wpisane do protokotfu testu okresowego.

5. Eksploatacja instalacji.

W zwigzku z przyjetq organizacjg alarmowania ludzi nalezy zapewni¢:

a) staty personel, przygotowany w sposdb teoretyczny i praktyczny, do obstugi centrali
i przeprowadzenia rozpoznania zagrozenia w razie alarmu;

b) znajomos¢ topografii obiektu, w tym aranzacji i podziatu na strefy dozorowe przez
personel odpowiedzialny za obstuge central i przeprowadzenie rozpoznania;

c) srodki tacznosci i procedury zapewniajgce niezwtoczne informowanie (ogtoszenie
ewakuacji);

d) niezwtoczne rozpoczecie akcji ratunkowo — gasniczej (wymagana bardzo dobra znajomosé
procedur i zasad uzycia podrecznego sprzetu gasniczego) przez osoby dokonujgce
rozpoznania.
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6. Instrukcja bezpieczennstwa pozarowego.

Po zainstalowaniu systemu nalezy wprowadzi¢ stosowne zmiany w instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego z uwzglednieniem sposobu reagowania na sygnaty alarmowe (w tym opisane wczesniej
alarmowanie), i z uwzglednieniem w szczegélnosci:

a) bezwzglednego zakazu utrzymywania na drogach ewakuacji, w szczegdlnosci na klatce
schodowej materiatéw, wyposazenia, elementédw aranzacji badz ozddéb wykonanych z
materiatéw palnych;

b) sposobu reagowania na sygnaty alarmowe w tym zasad rozpoczecia i prowadzenia
ewakuacji;

c) zasad eksploatacji instalacji i urzadzen, w tym natychmiastowego zgtaszania wszelkich
nieprawidtowosci w pracy urzadzen lub usterek;

d) zasad prowadzenia przeglagddw i konserwacji instalacji i urzgdzen bedacych przedmiotem
niniejszego projektu.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1B ustawy z dnia 07.07.1999 ,Prawo budowlane” (wraz z pdzniejszymi
zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonywania prac objetych powyiszym
opracowaniem nie jest wymagane sporzgdzenie Planu BiOZ,

gdyz nie wystepujg czynniki wymienione w art.21a ust. 1a pkt 1 do 10.

11. INFORMACIJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujace nieistotne
odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:
— Dopuszcza sie zmiane przebiegu tras kablowych, dobdr innego osprzetu spetniajace
wymagania zasadnicze
— Projektant dopuszcza zmiany materiatéw, koloréw tynkéw i okfadzin wymienionych
w projekcie
pod warunkiem uzycia materiatéw o takich samych parametrach,
badzZ lepszych oraz po zaakceptowaniu przez projektanta.
— Projektant dopuszcza zmiany materiatdw wykonczenia wymienionych w projekcie.

12.1. UWAGI koncowe

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejgcym nalezy sprawdzi¢ przed
przystgpieniem do prac, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne
wymagac beda porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

— Wszystkie materiaty budowlane uzyte w czasie realizacji zadania winny posiadac¢
wymagane certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadaé normom.
— Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,
a szczegodlnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401).

Opole, listopad 2023r.
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